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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
. Instalacje sanitarne
Wikonanie ceniralnego ogrzewania w Swiellicy wiejskiej w miefscowosci Protwin
Lokalizacfa: Frodwin, dz. nr geod. 451, 456
inwestor: Gmina Kotiskie, 26 — 200 Koriskle, ul. Partyzantow 1

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

INSTALACJE SANITARNE,

Lp. | Nr specyfikacji - Nazwa
1 S -00 Wymagania ogdlne
2 S-01 Instalacja centralnego ogrzewania
3 S_02 Wewnetrzna instalacja wody uzytkowej

i kanalizacji sanitarnej




S—-00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wewnetrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacyjnej, c.0. zwigzanych
zrealizacjg pm. ,,Wykonanie centralnego ogrzewania w Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Proéwin.
1.2, Zakres stosowania

Ninigjsza Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace
realizacji robét wewngtrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacyjnej, c.0 i sg zgodne z
zapisami ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawic szczegGlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. :
1.4, Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastgpujaco:
Drziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzgcych w czasic wykonywania robét. :
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.,
Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys Slepy.
Kosztorys Slepy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.
Ksigga obmiaru — akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Zamawiajacego (dla rob6t dodatkowych i zamiennych).
Materialy — wszelkie tworzywa 1 produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne
z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia  przekazywane Wykonawey przez
Przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt Tub
innych spraw dokumentaciji projektowe;.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é
7. dokumentacjq projektows, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.
1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawey plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pelne;
dokumentacji kontraktowe;.




1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wrykonawcea otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa komplety dokumentacji
budowlanej — cze$é: projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki,
obliczenia i dokumenty zgodne z rozporzadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacje
powykonawcza Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt, chyba ze umowa bedzie stanowi¢
inaczej.

1.5.3. Zgodno$é roboét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowi¢ beda czgséé umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich bgda obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty
w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek i zmian. W przypadku rozbieznosci
opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty
oraz dostarczone materialy muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacja
techniczna. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wieclkodci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu. Cechy materialow i elementéw, obiektéw i budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodnoéé z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech
nie powinny przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziaf tolerancji nie
zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacii technicznej, to nalezy przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczna i wplynglo to na niezadowalajaca jako$¢ budowli lub
obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego.
W takiej sytuacji elementy rob6t powinny byé niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materialow i sprzetu

Wrykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé uvzywany przy realizacji zadania sprzet
i materiaty zgodnie z wytyczuymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
projekcie organizacji zaplecza 1 robot.

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie
odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
- Wykonawca robdt instalacyjnych ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny
zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
s zanieczyszczeniami zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
s przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
¢ przekroczenia norm hatasu,
* mozliwoscig powstania poZaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robot.

Baza sprzetu i transportu moze zostaé zlokalizowana przez lokalne stuzby ochrony
$rodowiska na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu
organizacji zaplecza budowy przez lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie
powinien stosowaé innej technologii rob6t niz okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem
ich wstrzymania.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostkg, jednoznacznie stwierdzajac brak szkodliwego oddzialywania materiatu na
$rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw
szczegdlowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasows
w harmonogramie rob6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresic przelozenia instalacji
podziemnych i powiadomié¢ Zamawiajacego oraz wilasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczgeia robot. Wykonawcea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow _

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczefi obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw i wyposaZenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawg wszelkich rob6t i materiatéw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obciazonych pojazdow i tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Powolany przez Generalnego Wykonawee  kierownik budowy, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawic szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpicczenstwa i zdrowia ludzi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opracuje, przez rozpoczeciem budowy, ,,plan bioz". Podczas realizacji rob6t Wykonawca
powinien przestrzegal wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosei Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwyech dla zdrowia oraz nie speniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia rob6t przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu




ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby obiekty
i budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu
odbioru ostatecznego.

Je$§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przesirzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposéb ciagly bedzie
informowatl Zamawiajacego. '

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg by¢
rdwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rdwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacie
dotyczace zrodia ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie swiadectwa
dopuszczenia do obrotu. W razie zadania Zamawiajgcego Wykonaweca przestawi wyniki
badan laboratoryjnych, probki materiatow do ich zaiwierdzania przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spelniaja  wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacii
projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana wywiezione przez Wykonawce
zterenu budowy badz zlozone w migjscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych materialow do innych robét, niz do tych dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie dopuszczone, niezbadane
i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem i brakiem zaplaty.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i whasciwo$é do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Tesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego




o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badaii prowadzonych przez Zamawiajacego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego. '
3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot musi by¢. zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustaleft w takich dokumentach sprzet musi
by¢ vzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Warlantowe uzycie sprzetu jest mozliwe, gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostana przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnic na jako$¢ wykonywanych rob6t i whasciwoséci przewozonych
materialdw. Dobér $rodkéw transportowych Wykonawea przedstawia do akceptacji
Zamawiajacego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robédt zgodnie
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniad
wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na
wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych 1 dojazdach do budowy.
5. Wykonywanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
rob0t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajacego.
5.2. Wspdlpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych
z jakoseig tobdt, oceng jakosci materialdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
oraz dotyczgcych akceeptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawece.

Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich
materialéw dostarczonych na budowe ltub na nigj produkowanych, wlaczajac przygotowanie
i produkci¢ materiatéw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawee o wykrytych wadach i




odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniajg wymagaf jakosciowych
okreslonych w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcii i przy badaniach materialéw, doswiadcezenia z przesztosci, wyniki
badafi naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia
Zamawiajgcego powinny byé wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawee pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwodei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci
powinien zawierac:

e organizacje wykonywania robot,

termin 1 sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét - zasady BHP,

wykaz zespotdw roboezych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakod¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszezegélnych

clementoéw robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratotiumy),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badai laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.,

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zalozong jakos$é robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewnt
on odpowiedni system kontroli wlaczajac personel, sprzgt. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiajgcy moze .zazagdaé od Wykonawcey przeprowadzenia badah w celu
zademonstrowania, 7e poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej i specyfikacji robdét. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich
czestotliwosei sa okre§lone w normach i wytycznych, W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu S$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacie lub Swiadectwo
wzorcowania, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedure  badan. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczne;j,



stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury (np. warunki producentéw urzadzenh)

zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajgcego.

6.4. Raport z badan

Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badai beda przekazywane Zamawiajacermu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych wzoréw przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja wymagania
Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegodlnosci te, ktore posiadaja
w zakresie wymagan podstawowych:

o certyfikat CE lub na znak bezpicczenstwa (dla wyrobéw krajowych) wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych
norm zharmonizowaych lub europejskich aprobat technicznych badZz krajowa
specyfikacjg techniczng uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrob6w majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, umieszczonych w okre$lonym przez
Komisj¢ Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktérych wlasnosci uzytkowe, odnoszace
si¢ do wymagan podstawowych, réznig si¢ istotnie od wlasciwodci okreslonych w Polskiej
Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE na opracowanic norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu
objetego wykazem ministra wlasciwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinien
przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne,

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Zatgezone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone

kolejnym numerem zatycznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy

i Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosei:

¢ date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw

robot,

termin rozpoczgcia i zakonczenia poszezegOlnych elementéw robot,

przebieg robot w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czedciowych

i koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,




e dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatow, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,

e inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnicnia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajgcego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Rejestr obmiardéw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym 1 wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowg, protokoly przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoly z narad i ustalen, korespondencja na
budowie. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpicczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rebdét

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i w czasie okreslonym
W Umowie.
7.2, Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkic urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt musi
zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacyjne lub §wiadectwa wzorcowania.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

"W zaleznodci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
¢) odbidr ostateczny,
d) odbidr pogwarancyjny.
8.2. Odbior robot zanikajgcych |

Odbidr robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasic umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynnosei, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specytikacji techniczne;j.



S —01 INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Kod CPV 45331100 -7
Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV 45300000 -0
Roboty instalacyjne w budynkach
Kod CPV 45330000 -9

" Hydraulika i roboty sanitarne

Kod CPV 45331000 - 6

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotyczace wykonania odbioru instalacji centralnego ogrzewania zwiazanego z realizacja
pn. , Wykonanie centralnego ogrzewania w §wietlicy wiejskiej w micjscowo$ci Proéwin.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objgtych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj 8 wymagania dotyczace realizacii robét:
- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzgdzen grzejnych,

- badanie instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dzialania instalacji.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét

Wykonawcea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowsy, specyfikacjg techniczng 1 poleceniami Zamawiajacego.
Pozostate ogdlne warunki dotyczgce robdt podano w czesdei ogdlnej specyfikacii.



Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych Iub zastapienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatodci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartodci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatéw 1ielementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmnicjszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.

2. Materialy

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim
- Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ aprobaty dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie. W tych wypadkach, kiedy spelnienie wymaga normy -
szezegblnie dotyczy to urzadzen importowanych — moze by¢ dokonane w inny sposéb niz
podano to w normie, nalezy uzyskaé kazdorazowo zgode na odstgpstwo od mnormy,
ewentualnie, jesli dotyczy to rozwigzania powtarzajgcego sie w serii wyrobdéw, uzyskaé dla
tego rozwigzania aprobate techniczng.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 od wewnatrz,
bez widocznych wzerow 1 ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury, tzw.
odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na
budowie sktadowaé na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez
krétki czas w oddzielnych stosach.

Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

a) na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

b) wrzeciona zasuw lub zawordw nie sa skrzywione,

¢) przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek Iub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje potozenia,

d) armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadlo dochodzi do polozenia zamknigcia,

) uszczelnienie dlawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Ammature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Cze$ci obrobione armatury
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja tluszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy
sterowania automatycznego 1 tym podobne, powinny by¢ dostarczone w skrzyniach lub
oklatkowane tatami drewnianymi, a sprezyny 1 nie pokryte farba powierzchnie, powinny byé
zabezpicczone ttuszezem (wazelina techniczna).

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1.1. Przewody

Projektowana instalacja c.0. wykonana bedzie:

- z przewoddw stalowych taczonych przez gwintowanie, 7

- dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkdéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Rury i ksztaltki musza posiadaé atest producenta oraz Swiadectwo odbioru
jako$ciowego.

2.1.2. Grzejniki
Tako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:



- grzejuiki stalowe plytowe z podej$ciami bocznymi z uchwytami, wspornikami i przynalezng
armaturg lub inne o podobnej charakterystyce,
- ogrzewanie podlogowe.

2.1.3. Armatura _
na galazkach grzejnikowych =zasilajgcych nalezy zamontowal zawory grzejnikowe
termostatyczne Dnl5 a na galgzkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne Dnl5.
2.1.4. Zawory
odcinajgce gwintowe, kurki spustowe, zawory przed odpowietrznikami — kulowe.
2.1.5. Zawory regulacyjne
firmy MSV-I firmy Danfoss lub réwnowazne,
2.1.6. Gdpowietrzenie instalacji
poprzez automatyczne odpowietrzniki plywakowe zlokalizowane na sieci rozdzielczej
w najwyzszych punktach instalacji oraz automatyczne odpowietrzniki na grzejnikach.
2.1.7. Pompy obiegowe :
poszczegblnych obiegdw - firmy Wilo lub rownowazne,
2.1.8. Izolacja termiczna

Izolacje cieplochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych
»S TEINONORM 300 typ MIPS grubosei 20mm.

Otuliny musza posiadaé¢ aprobate techniczng o dopuszezeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo —~ Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.2 Kotlownia
Materiatami sg:
1. Pompa ciepla powietrze -- woda o mocy Q = 14kW
3. Pompy obiegdéw grzewczych - wg. dokumentaciji projektowej
4. Naczynie przeponowe - wg. dokumentacji projektowe;
5. Zawor bezpieczenstwa — wg. dokumentacji projektowej
6. Zawory odcinajace kulowe
7. Zawor napetnienia instalacji
8. Odpowietrznik automatyczny
9. Zawdr zwrotny
UWAGA:

Przed zlozeniem zaméwienia na wyposazenie u producentéw nalesy sprawdzi¢ podane
w projekcie domiary oraz parametry montazowe maszyn i urzadzen w stosunku do stanu
istniejgcego. W razie stwierdzenia réznic powiadomi¢ niezwiocznie projektanta.
2.2.1. Pompa ciepla

Zestaw pompy ciepla zewnetrznej typu powietrze - woda o mocy do 14kW  nalezy
zainstalowaé przy przylegajacej $cianie pomieszezenia z pompa ciepta na fundamencie w
odleglosci 0,5m. Pompe ciepta posadowi¢ zgodnie z instrukcjg producenta na fundamencie
prefabrykowanym lub wykonanym na miejscu. Wiaczenie pompy ciepta wykonaé zgodnie z
zatgczonych schematem technologicznym do rurociagu powrotnego pomiedzy rozdzielaczem
gléwnym a zbiornikiem c¢.w.u. zintegrowanym z buforem c.o. Instalacj¢ lgczaca nalezy
wykona¢ z rur stalowych. Do mocowania uzywaé systemowych zamocowan. Przejécia przez
sciane wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ te przejscia pod wzgledem p. poz. El-
60. Montaz pompy ciepla i modutéw hydraulicznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
montazowg producenta. Armaturg odcinajaca i regulacyjng stosowaé na cisnienie 0,6 MPa. Po
zmontowanty urzadzen i rurociagdw nalezy wykona¢ proby szezelno$ei na cisnienie 50% -
wyzsze od roboczego. Nastepnie wykona¢ ptukanie i uruchomienie urzadzet. Zbiornik ciepte;
wody uzytkowej nalezy wyposazyé w grzalke elekiryczng o regulowane] mocy. W czasie
probnego ruchu urzgdzen nalezy wykonaé regulacje ipomiary urzgdzeh. Po zakonczeniu




ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Nalezy réwniez zweryfikowaé szczelnos¢ termiczng
izolacji przez zastosowanie kamery termowizyjnej. Zamawiajacy dokonuje werytikacji
sprawozdania. W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nie wolno
wykonywaé zadnych polaczen. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dhugosé tulei powinna by¢ wicksza od grubosci Sciany. Przejscia
przez przegrody okre§lone jako granice oddzielenia pozarowego, nalezy wykonywal w
zaleznoSci od ich $rednicy zewnetrzne] za pomoca: masy peczniejacej lub oslon
ogniochronnych. W czesei zewngtrznej rurociagi i skraplacz nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem poprzez zastosowanie rur preizolowanych z roztworem glikolu co zabezpiecza
caly uktad pompy ciepta.
Izolacja cieplna
Izolacje cieplng wykonaé po wykonaniu prac montazowych i prébach szczelnosci. Przed
izolowaniem rurociagi nalezy oczysci¢ do 11 st. czystosci. Izolacje rur i armatury wykonad
wyjgtkowo starannie jako izolacj¢ przestrzeni zewngtrznych. Grubos$é izolacji okreslaja
warunki techniczne.
2.2.2. Pompy wodne
Pompy z silnikiem o mocy ponizej 0,5kW muszg mie¢ znak bezpieczeristwa, wydany
przez Polskie Centrum Badan 1 Certyfikacji. Ponadto wszystkie pompy muszg mie¢ aprobatg
techniczng stwierdzajacg przydatno$é do stosowania, a pompy o mocy 0,5kW 1 wigkszej -
takze atest energetyczny. Pompy pracujace w instalacjach cieplej wody uzytkowej musza
mie¢ opini¢ higieniczna PZH. Pompy cieple] wody uzytkowej muszg by¢ wykonane na
parametry pracy réwne co najmniej: ci$nienie 0,6MPa, temperaturg wody -+60°C.
2.2.3. Armatura wodna
Armatura zwrotna i zaporowa montowana na przewodach wody uzytkowej musi mieé
pozytywng opini¢ higieniczna PZI.
3. Sprzet
Do wykonania robdt montazowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepla
technologicznego Wykonawea powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan {echnicznych,
szezegdlnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego. Montaz rurociggbéw stalowych wymaga
specjalistycznego przygotowania pracownikéw w zakresie robot spawalniczych. Do robdt
montazowych i izolacyjnych Wrykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan
przejezdno-przesuwnych z podnosnikami nozycowymi.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora. Zgodnie
z technologia zalozona do wykonania wyposazenia technologicznego proponuje sig uzy¢
nastepujgcego sprzetu:
- narzedzia tnace do cigcia rur,
- szlifierki katowe,
- zestaw acetylenowo-tlenowy,
- spawarki,
- gietarki,
- gwinciarka,
- ucinacze.
4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w cze$ci ogllnej
specyfikacji technicznej. Dobo6r transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.1, Transport



4.1.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;
dtugosci. Ksztalttki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaitek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.1.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru, Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny
by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpilo ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw, Dopuszeza si¢ transportowanie grzejnikow
luzem, uwtozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.1.3. Armatura |

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$é.
Armature nalezy skladowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszezeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.1.3. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami fransportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odpomy na promienic
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolagji cieptochronnej powinny mieé
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych,

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania mstalacp wodnej

Cato$¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budo wlano-montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe",
zgodnie z Polskimi Normami oraz ponizszymi uwagami:

5.1.1. Montaz rurociggow
5.1.1.1. Polaczenia spawane ,

Przed rozpoczgciem montazu lub uktadania rury powinny byé od wewnatrz i na
stykach starannie oczyszczone; rur peknigtych, zowalizowanych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno montowaé. Przy przejsciu przewoddw przez fundamenty 1 $ciany
budynkéw i budowli, rury ochronne powinny mie¢ grubosé¢ scianki réwna co najmniej 6mm,
a ich wewngtrzna Srednica powinna by¢ o 1,5% wigksza od zewngtrznej $rednicy ostanianego
przewodu. Odleglo$¢ zewnetrznej Scianki rury lub zewnetrznej powierzchni izolacji od $ciany
stropu lub podtogi powinna wynosi¢:

- 3,0 do 5,0 em dia przewod6w o §rednicy ponizej S0mm,
- 7,0 do 10 em dla przewoddéw o Srednicy powyzej 65 mm.

Te same odleglosci powinny byé zachowane pomiedzy réwnolegle biegngcymi
przewodami. Rury stalowe nalezy lgczyé spawaniem tlenowym doczotowym. Do spawania
nalezy stosowa¢ materialy spawalnicze o whadciwosciach nie gorszych niz wlasciwosci
materiatu rury. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w ST i mieé




trwale wybite oznakowania lub w inny sposdb jednoznacznie okre$lony gatunek. Miejsca
spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych
wickszych niz 5 % grubodci materiatu i wigkszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie
powinny mie¢ rys, peknieé itp. wad.

Spawacze wykonujacy zlacze spawane powinni mieé aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do
ksiazeczki spawacza. Polgczenia na rurach stalowych nalezy zaizolowac¢. Przed natozeniem
powloki ochronnej powierzchnia izolowana powinna byé oczyszczona do 3-go stopnia
czystosci wg PN-70/H- 97051.
5.1.1.2. Polaczenia kolnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane
z szyjka lub z przyspawanym kroécem z rury stalowej. OS rury powinna byé prostopadia do
plaszczyzny kotnierza.

Kolnierz nalezy przyspawaé do krdééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewngtrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana
w plaszezyznie kotnierza tak aby nierdwnosci spoiny nie wystawaly ponad stykowa
powierzchni¢ kolnierza,

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wigksze o 3=5 mm od wewnf;trznej
$rednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewmiaé dotyk
obwodu uszczelki do §rub.

Przy polaczeniach kolnierzowych $ruby przeciwlegle nalezy dokrecaé parami
réwnomiernie na calym obwodzie. Gwintowany rdzen Sruby powinien wystawal ponad
nakretke na wysoko$¢ réwng srednicy $ruby, nie wigeej jednak niz 25mm. W czasie
wykonywania potaczeni kohierzowych nie wolno:

- dociagaé srubami polaczen majgcych po zatozeniu uszezelki luz poczatkowy przekraczajacy
2mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydiuzen,
pozostawiaé $ruby nie dokrecone, pozostawia¢ w kolnierzach $ruby montazowe.

Polgczen kolierzowych nie wolno stosowaé na tukach. Prosty odcinek przewodu
miedzy kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodow: przy $rednicy do
100mm do 150mm. Powyzsze ustalenie nie dotyczy polaczed przewoddw z rur zeliwnych
~ kotnierzowych z ksztattkami zeliwnymi kolnierzowymi.

Do faczenia rur stalowych z armaturg i urzgdzeniami nalezy stosowal kolnierze
stalowe, z uwzglednieniem ci$nienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu:

- do przewodoéw o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6MPa kolnierze przyspawane, okragle.

Niedopuszezalne jest stosowanie luznych kolnierzy na wywijanych obrzezach rur. Do
polgczen kolnierzowych nalezy stosowaé uszcezelki:

- gumowe niezbrojone przy wodzie 1 cieczach nicagresywnych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nie przekraczajacej 60° C i o cisnieniu do 0,6 MPa,

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ci$nieniu do 1,6MPa,

- azbestokauczukowe przy wodzie 1 parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze powyze;
80°C i cisnieniu do 1,6 MPa.

5.1.1.3. Rozdzielacze

Rozdzielacze powinny by¢ wykonane z rury o srednicy wigkszej o jedng dymensje od
najwickszej Srednicy rurociggu wlaczonego do rozdzielacza, ktorej przekroj poprzeczny jest
wickszy lub co najmniej réwny sumie przekrojow poprzecznych rur wyprowadzanych
z rozdzielacza.

Zawory odcinajgce montuje si¢ na kazdym wyjsciu z rozdzielaczy oraz na wejsciu
przewodu obiegu kotlowego. Przed zaworami zaporowymi przy rozdzielaczach nalezy
wyprowadzi¢ przewody spustowe uzbrojone w armatur¢ odcinajgca. Jezeli na galezi
Zamontowane sg zawory zwrotne, to spust wody musi by¢ wykonany przed tym zaworem.




3.1.2. Montaz armatury

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢é
zapewniony swobodny dostep do pokretet i dZwigni).

Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprgzonego powictrza, tlenu itp.), réwniez thuszcz, zastosowany jako
przejéciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usungé z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje si¢ lekko
obracac. _ :
Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwoséci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszezyZnie pionowe;
przechodzgcej przez of przewodu. Armature zaporowa nalezy ustawiaé tak, aby kierunek
strzalki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie,

Zawory zwrotne i ciezarkowe zawory bezpieczenstwa nalezy ustawial tak, aby
trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaly sie w potozeniu pionowym.,

Klapy zwrotne nalezy montowaé na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do géry klapa znajdowata si¢ w polozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowaé
klap zwrotnych na przewodach, ktérymi czynnik ptynie w d6l. Przy montazu zaworéw
redukcyjnych nalezy sprawdzié, czy grzybki siedza szczelnie w otworach gniazd przy nie
naprezonych sprezynach.

Gdy Srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma
by¢ stosowana, wowczas dtugo$é odeinka przewodu micdzy kolnierzem lub kielichem
armatury a zwerzka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

Jako armature zaporowa montowang przy pompach w kottowniach zaleca sie stosowad
kurki kulowe lub przepustnice (zasuwy). Dopuszcza si¢ stosowanie w instalacjach
pompowych zasuw lub zaworéw grzybkowych. ,

Jezell przy kroécach przyltaezeniowych brak jest kodcéwek do podiaczenia
manometrow, to nalezy wbudowaé krotkie odcinki rurowe, z ktérych te koficéwki mozna
bedzie wyprowadzi¢. Zawory zwrotne nalezy montowaé na przewodach tlocznych
bezposrednio za pompami, przed armaturg zaporowa.

W wypadku montazu pompy na pionowym odeinku rurociggu nalezy zawdr zwrotny
oddzieli¢ od pompy krétkim odcinkiem przewodu, w ktorym bedzie moglo gromadzié sie
powietrze (podczas przerwy w pracy pompy).

5.1.3. Montaz urzadzen

Do wykonania technologii stosowaé urzadzenia podane w specyfikacji, kotly
i pozostale urzadzenia montowaé zgodnie z ich fabrycznymi dokuwmentacjami techniczno-
ruchowymi. Pompy, zbiorniki ci$nieniowe i bezci$nieniowe oraz silniki elektryczne powinny
mied trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy, podajaca:

- nazwe producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,
- date produkcji i numer kolejny wyrobu,
- znak kontroli techniczne;j.

Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury
pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadaé wymaganej
dokladnodci odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé warto§¢ roboczg mierzonego
parametru.




Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do
identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identytikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda
wykonane w jezyku polskim.
5.1.3.1. Montaz pomp

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4kW moga by¢ montowane bezposrednio na
rurociagu. Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2kW mogg by¢ montowane bezposrednio
na rurociagy, ale rurociag przed i za pompa nalezy trwale umocowaé wzdhuz catego obwodu
rury do podpory osadzonej w $cianie, stropie albo posadzce.

Pompy z silnikami o wigkszej mocy nalezy montowa¢ na fundamentach lub
wspornikach z przekladka tlumigeg drgania, zgodnie z dokumentacjg techniczng
i wymaganiami producenta. Montujac w instalacji pompe¢ na fundamencie nalezy zwrdcié
uwage na to, ze armature i rurociagi laczy si¢ z pompa - nigdy odwrotnie.

Przy polgczeniach gwintowanych nalezy uzy¢ $rubunku umozliwiajacego wymiang
pompy. Przy montazu pomp nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- pompy bezdtawicowe montowaé w taki sposob, aby of wirnika byla w polozeniu poziomym,
- pompy obiegowe nie powinny by¢ zlokalizowane w najnizszych punktach instalacji; przed
pompa nalezy zainstalowaé filtr lub odmulacz,

- silniki pomp nie moga sie¢ znajdowaé ponizej pomp,

- skrzynki zaciskowe silnikéw nalezy zlokalizowaé tak, aby ograniczy¢ mozliwosé
przenikania do nich wody z nieszczelnych polaczen instalacji znajdujgcych si¢ nad pompami,
- przewody elektryczne dochodzgce do skrzynek zaciskowych nalezy prowadzi¢ tak, aby
woda ewentualnie wykraplajaca si¢ na przewodzie nie mogla wplywaé przez nieszczelne
dtawiki do skrzynek zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy napelnié woda i odpowietrzyg.
Uruchomienie pompy musi odbywaé sie¢ przy calkowicie otwartym zaworze na kroécu
ssgcym. Dla zmniejszenia pradu rozruchowego zaleca si¢ dokonywaé rozruchu przy
zamknietym zaworze ttocznym.

Pompy przettaczajace wodg o temperaturze powyzej 55°C powinny mie¢ zapewnione
cisnienie naptywu zgodne z dokumentacja techniczno-ruchowg pompy, w celu unikniecia
kawitacji.

Silniki pomp muszg by¢ zabezpieczone wylacznikami ochronnymi lub wyzwalaczami
termicznymi. -

Wszystkie elementy regulacyjne (dlawigce natezenie przeplywu) wbudowane na
instalacje, w ktérych pracujg pompy, powinny znajdowaé si¢ na rurociggu tlocznym pompy.

Po zamontowaniu nalezy pompy sprawdzi¢, zwracajac Szczegdlng uwage na:
szezelno$é polaczen pompy z armaturg, sprawno$¢ armatury pomiarowej 1 regulacyjnej,
gloénosé i drgania towarzyszace pracy pompy, temperature pracy silhika pompy.

Zaleca si¢ wykonywaé montaz pomp do cieplej wody bezposrednio na rurociagu.
5.1.3.2. Montaz fittréw i odmulaczy

Fibry i odmulacze nalezy montowaé w przewodach glownych. Dopuszceza si¢ ich
instalowanie na tzw. bocznikach, przez ktére powinno przeptywaé okolo 5-10% wody
krazacej w instalacji.

W bezposrednim sasiedztwie filtrow i odmulaczy powinna znajdowaé si¢ armatura
odcinajaca.

Filiry i odmulacze powinny by¢ montowane w miejscach latwo dostepnych. Nie
nalezy ich instalowaé nad urzadzeniami elektrycznymi (pompy), elektronicznymi (regulatory,
liczniki ciepta) lub innymi wrazliwymi na zalanie woda.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwaga, aby oznaczenie kierunku przeplywu
wody przez filtry lub odmulacze byto zgodne z kierunkiem przepltywu wody. Odplyw z filtra




lub odmulacza powinien by¢ potaczony przewodem odprowadzajacym wode i koficzacym sie
nad wpustem kanalizacyjnym podtogowym lub studzienka schtadzajaca.

5.1.4. Izolacje

5.1.4.1. Izolacje antykorozyjne

Calos¢ instalacji przed malowaniem nalezy oczysci¢ do II stopnia czystodei w skali KOR-3A
i pomalowac:

a) rurociagl wody goracej 95/70°C.

Rurociggi stalowe nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996
1 zabezpieczy¢ przez malowanie nastepujacym zestawem farb:

- 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %,

- 1 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania;

b) rurociagi zimne i konstrukcje:

- podktad - 2 x farba podktadowa ftalowo-miniowa 60%,

- nawierzchnia - 2 x emalia ftalowa nawierzchniowa ogo6lnego stosowania.

Rurociagi oznakowa¢ wg oznaczen zaktadowych lub wg normy PN-70/N-01270 przez
malowanie paskéw indentyfikacyjnych i kierunkdw przeptywu.
5.1.4.2. Izolacja cieptochronna

Rurociggi technologiczne kotlowni po zamontowaniu i wykonaniu préby szczelnosci,
izolowa¢ nalezy za pomocg otulin termoizolacyjnych o odpowiedniej grubosci, Rozdzielacze
izolowaé matami z welny mineralnej w plaszczu ochronnym. Izolacja musi byé wykonana
w taki sposdb, aby mozliwe byto swobodne operowanie pokrettami i dzwigniami zaworéw
oraz umozliwiajacy kontrolg i czyszczenie filtréw i odmulaczy. Rozdzielacze nalezy izolowaé
wg wymagan normy PN-B-02421:2000.

5.1.5. Prioba szczelnoSci i uruchomienie instalacji wodnej ‘

Proby ciSnieniowe (z wylaczeniem urzadzef, przyrzadéw pomiarowych i zawordw
bezpieczefistwa) nalezy wykona¢ o nastgpujacym zestawie obcigzen prébnych: instalacja
wody goraeej 95/70 zgodnie z wytycznymi - 6 bar. Czynnodci przy wykonywaniu proby
szezelnofci:

- napetnienie instalacji woda zimna,

- podigczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut,
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich polgczen 1 dlawic,

- spuszczenie wody,

- Napelnienie instalacji wodg goraca,

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny,

- uszczelnienie armatury,

- regulacja ci$nien odbiorczych.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w  Specyfikacji Techniczne;
» Wymagania ogdlne”. :

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasic wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe".

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania
robét z rysunkami.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z rysunkami,

b) dostosowania montazu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie
wykonywania robot budowlanych,




c) jakosdci maszyn i urzadzen oraz materialéw zgodnie z wymaganiami ST,
d) prawidtowego ustawienia oraz mocowania urzgdzen,

e) prawidtowego wykonania potaczen,

1) utozenia przewodow:

- zabezpieczenia przed korozja czesci metalowych,

- kontrola polgczen przewodow,

g) szczelnoscl przewodu.

Kazda dostarczona partia matcriatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakodci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaft nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spetnione, nalezy dang faz¢ rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”
Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

[kpl] - ilo§¢ kompletow,
[szt] - ilo§¢ zamontowanych urzadzen,
fmb] - ilo$¢ utozonego przewodu,

Obmiar rob6t okresla sie na podstawie rzeczywistych iloSci w powigzaniu
z wytycznymi  projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogblne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
og6lne”. Roboty i materiaty podlegaja warunkom odbioru wedhug zasad podanych ponizej.
Odbidr materiatow i urzadzeh powinien obejmowaé zgodnosei z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwodci technicznych tych materialéw ich zgodnoSci z wystawionymi
przez dostawcow lub producentow Swiadectwami jakodci, atestami, certyfikatami.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu 1 urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta lub dostawee - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Wyniki odbioréw materiatdéw i urzgdzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
budowy.
Odbidr robot

Odbioru robodt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz norma PN-64/B-10400,

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w S$cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$e
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdl stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robot i elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw
instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokonac¢ koficowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa powykonawcza =z naniesionymi na niej zmianami
i uzupelnieniami w trakcie wykonania robdt,




- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakodci, atesty,
certyfikaty),

- Protokotly z odbioréw miedzyoperacyjnych,

- Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiaréw

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

- zgodnoS¢ wykonania z Dokumentacjs oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét dotyczacymi zmia i odstepstw od
Dokumentacji

- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowiefi  dotyczacych usunigcia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany

i uzupelnienia,
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoél podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podj¢te w trakcie prac komis;ji,
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
. Protokét odbioru koficowego jest podstaws do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne”

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ metréw biezacych wloZzonych przewodéw rurowych oraz
sztuk i kompletow zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robét.

Wykonawca celem skalkulowania wartodci jednostkowej robot moze sie postuzyé
wlasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi
w ogolnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé
wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie whasnych lub
publikowanych sktadnikéw cenotworezych.

10. Przepisy zwigzane
Podstawa do wykonania robdt s3 nastgpujace nizej wymienione elementy
dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techmczne

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentaciji projektowe;:
- Przedmiar Robot,

- Projekt Wykonawczy.

10.2. Normy

- PN-84/M-34080 Kotly wodne. Terminologia.

- PN-77/M-34150 Kotly parowe i wodne. Parametry podstawowe.

- PN-82/M-35604 Technika bezpieczenstwa. Kotty parowe i wodne.

- PN-82/M-35610 Technika bezpicczenstwa. Kotly parowe i wodne. Paszport.

- PN-82/M-35635 Technika bezpieczenstwa. Kotty parowe i wodne. Przyrzady
wodowskazowe. ‘

- PN-81/M-35630 Technika bezpieczenstwa. Kotly parowe i wodne. Zawory bezpieczenstwa.
- PN-90/M-35011 Palniki przemystowe na paliwa ciekle. Wymagania ogolne.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbioroczymi przeponowymi.




- PN-82/M-74101 Poprawki 1 BI 1593 poz.15 Armatura przemystowa. Zawory
bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

- PN-H-74246.1996 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, okreslonego zastosowania.
- PN-H-74246:1996 /Ap1:2001 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, okreslonego
zastosowania.

- PN-77/M-34031 Rurociggi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-982:1998 IDT EN 982:1996 Bezpieczenstwo maszyn. Wymagania bezpieczefstwa
dotyczace ukladéw hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementéw. Hydraulika.

- PN-EN 60204-1 + Al: 1997 IEC 204-1 IDT EN 60204- 1:1992+AC:1993 Bezpieczenstwo
maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Wymagania ogolne.

- PN-EN 61310- 1:2000 IDT EN 61310-1:1995 IDT IEC 1310- 1:1995 Bezpieczenstwo
maszyn. Wskazywanie, oznaczanie 1 sterowanie. Wymagania dotyczace sygnalow
wizualnych, akustycznych i dotykowych.

- PN-80/M-49060 Czesciowo zastgpione przez PN-EN 547-1:2000 w zakresie p. 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.6.3, 2.9.2; Zmiany BI 8/86 poz. 65. Maszyny i urzadzenia. Wejscia
1 dojscia. Wymagania

- PN-EN 61496- 1:2001 IDT EN 61496-1:1997 Bezpieczehstwo maszyn. Elektroczute
wyposazenie ochronne, Wymagania ogdlne i badania.

- PN-M-71070:1998 Zbiorniki i aparaty. Uchwyty transportowe. Wymagania.

- PN-M-71080:1997 Zbiorniki i aparaty stalowe spawane. Zasady postgpowania przy
projektowaniu, wykonaniu i odbiorze,

- PN-M-71085-.1996 Zbiorniki i aparaty. Kolnierze i polaczenia kolnierzowe. Wymagania
i metody badan.

- PN-62/M-74000 Zamocowania rurociggéw. Podzial i symbole.

- PN-92/M-74001 Poprawki BI 15/93 poz. 85. Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania
i badania.

- PN-92/M-74002 Armatura przemystowa, Znakowanie i rozpoznawcze malowanie.

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne.

- PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

- PN-70/N-01270.03 Zmiany: BI 8/74 poz. 71 Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw.

- PN-70/N-01270.04 Zmiany: BI 8/74 poz. 71 Wytyczne znakowania rurociagow. Barwy
ostrzegawcze 1 uzupetniajace.

- PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggdw.. Opaski identyfikacyjne.

- PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki.

- PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociagdw. Znaki ostrzegawcze.

- PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

- PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

- PN-82/M-42300 Armatura manometryczna urzadzen pomiarowych. Zawory zaporowe do
ci$nieniomierzy.

- PN-82/M-42301 Armatura manometryczna urzadzen pomiarowych. Zawory zaporowe do
przewoddw impulsowych cisnieniowych.

- PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzagdzen pomlarowych Kurki.

- PN-88/M-42306 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. f.gczniki gwintowane
ci$nieniomierzy. Zmiany 17/88 poz. 83.

- PN-83/M-42325 Automatyka i pomiary przemyslowe. Przyrzady do pomiaru
i przetwarzania réznicy ci$nien. Nominalne zakresy réznicy cinief oraz ciSnienia robocze
1 prébne.

- PN-84/M-42332 Automatyka i pomiary przemystowe. Przemyslowe ciSnieniomierze
rdznicowe wskazujgce 1 rejestrujgce. Wymagania i badania.



- PN-83/M-42354 Ci$nieniomierze przemystowe wskazujaco-rejestrujace i rejestrujace
z elementami sprezystymi. _

- PN-EN 60546-2:2000 IDT EN 60546-2:1993 IDT IEC 60546-2:1987 Regulatory
z sygnatami analogowymi stosowane w ukladach sterowania procesami przemystowymi.
Wytyczne do badan kontrolnych i rutynowych.

- PN-EN 60751 + A2:1997 IEC 751+A1+A2 IDT EN 60751:1995+A2:1995 IDT IEC
751:1983+AMD1:1986+AMD2:1995 Czujniki platynowe przemystowych termometréw
rezystancyjnych.

- PN-EN 61131-3:1998 1IDTEN61131-3:1993 IDTIEC 1131-3:1993  Sterowniki
programowalne. Jezyki programowania. '

- PN-EN 61297:1999 IDT EN 61297:1995 IDT IEC 1297:1995 Systemy sterowania
procesami przemystowymi. Klasyfikacja regulatoréw adaptacyjnych.

- PN-EN 61298-1:1999 IDTEN 61298-1:1995 IDT IEC 1298-1:1995 Urzadzenia do
pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi. Ogélne metody i procedury wyznaczania
wiasciwosci. Postanowienia ogdlne.

- PN-EN 61298-2:1999 IDT EN 61298-2:1995 IDTIEC 1298-2:1995 Urzadzenia do
pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi. Ogolne metody i procedury wyznaczania
wlasciwosci. Badania w warunkach odniesienia.

- PN-81/C-89203 Zmiany 1 BI 1/90 poz. 1 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

- PN-80/C-89205 Zmiany 1 BI 1/90 poz. 1 Rury kanallzacy]ne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B, PP-R.

- PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

- PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania plynéw. Wymiary.

- PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

- PN-68/H-74301 Rurociagi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyrownawcze do polaczen
kotnierzowych. Wymagania ogdlne.

- PN-M-74203.T996 Armatura przemystowa. Ko6tka reczne.

- PN-86/H-74374.01 Poprawki 1 BI2/89 poz.9. Armatura i rurociagi. Pola(czema kolnierzowe.
Uszczelki. Wymagania ogdlne,

- PN-85/H-74242 Poprawki 1 BI 9/86 poz. 75. Zmiany 1 BI 11/88 poz. 123 PN-85/H-74242
. Zmiana 2 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej.
- PN ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb
ipodobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania
1 stopnie przygotowania mezabezpleczonych podiozy stalowych oraz podlozy stalowych po
calkowitym usunigciu wezesniej natozonych powlok. 7

- PN-70/H-97052 Zastapiona czes$ciowo przez PN-ISO 8501- 1:1996 w zakresic
przygotowania powierzchni stalowych Zmiany 1 BI 6/84 poz. 37 Ochrona przed korozja.
Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do malowania.

- PN-71/H-97053 Zastapiona czgSciowo przez PN-79/H-97070 w czedci dotyczace]
postanowiet w p.3.3 (dokumentacja techniczno technologiczna) Ochrona przed korozja,
malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne.

- PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa. Oczyszczanie.

- PN-EN 61293:2000 H)T EN 61293:1994 IDT IEC 1293:1994 Znakowanie urzadzeh
elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania clektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa,

- PN-90/E-05029 IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw.

- PN-92/E-05031 IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja urzadzen clekirycznych i elektronicznych
z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pragdem clektrycznym.



- PN-E-05032:1994 IDT IEC 1140:1992 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspolne aspekty instalacji i urzadzen.

- PN-92/E-08106 IDT EN 60529:1991 EDT JEC 529:1989 Stopnie ochrony zapewniane przez
obudowy (Kod IP) PN-88/E-08501 Poprawki Bl 2/90 poz. 9. Zmiany BI 5/92 poz. 22.
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefstwa.

- PN-8 1I/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe 1 olejowe. Urzad Dozoru
Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,WO. Wymagania
ogoblne . DT-UC-90,KW . Urzadzenia cisnieniowe.

- Kotly i rurociagi. 1SO 8770:1991. Rury i laczniki z polietylenu o duzej gestosci (PEHD)
stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz budynku. Wymagania.

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (dz. U. Nr 55 z dnia 28.06.93 r.,
poz. 259) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja
1994 r. w sprawie ustalania wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. nr 39 z 21 lipca 1994 r., poz. 335).

- Zarzgdzenie Glownego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 20 lipca 1984 r.,
w sprawie uzgadniania produkeji i importu urzadzen energetycznych oraz nabycia za granica
licencji na ich produkcje (M.P. nr 20 z 28 sierpnia 1984 1., poz. 139).

- Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. 0 Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 36 z 28 listopada
1987 r., poz. 202).

- Zarzgdzenie Ministra Przemystu z 22 grudnia 1988 r. W sprawie zasad i trybu oznaczania
trwalym znakiem urzadzen technicznych dopuszezonych do obrotu (M.P. nr 35 z 30 grudnia
1988 r., poz. 332).

- Rozporzqdzeme Ministra Przemystu z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wykonama
niektorych przepiséw o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 44, z dnia 31 grudnia 1988, poz,
351).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz. U. z 1989r. Nr 1, poz. 3) oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 13 grudnia 1990 r.
zmieniajgee rozporzadzenie w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. z 1990 1. N1, poz. 521).

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 12
lutego 1990r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem Dz. U. Nr 15, z 1990r.,
poz. 92).

- Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC- 90/W 0. Urzadzenia cisnieniowe.
Wymagania ogdlne.



S—02 INSTALACJA WODOCIAGOWA I

KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod CPV 45332200 - 5

Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania odbioru wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
zwigzanego z realizacja pn. ,,Wykonanie centralnego ogrzewania w Swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Proéwin.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniy
robot opisanych w punkeie 1.1,
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji
robot:
- instalacji wody uzytkowej: zimnej i cieplej
- kanalizacji sanitarnej.
1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania raz ich zgodnosé
z dokumentacja  projektows, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Zamawiajgcego.
Pozostate ogélne warunki dotyczace robét podano w czesei ogdlnej specyfikacii.

2. Materialy ,
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania
i skladowania
Warunki podano w czesci ogdlnej specytikacji technicznej.
2.2. Instalacje wody uzytkowej: zimnej i cieplej
2.2.1. Rury stalowe
ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200 o potaczeniach gwintowanych.
2.2.2. Izolacja termiczna: ‘
otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typu Thermaflex Iub réwnowaznymi, grubogcei:
13mm dla wody zimnej, 20mm dla c.w.u. (zgodnie z PN-B-02421 :2000).

Rurociag o $rednicy nominalnej | Woda ciepla i cyrkulacja | Woda grzewcza
15 - 30 30

20 30 30

25 30 35

32 30 35

40 30 35

50 35 35

65 40

80 40 45




100 50
150 60
2.2.3. Zawory odcinajace:

Gléwny zawor odcinajacy na wejsciu wody do budynku, zawory odcinajgce na
odejéciach wody z wytaczeniem odej$¢ dla celoéw p.poz., przygotowania c.w.u., wszystkich
odgalezieniach 1 pionach oraz przy urzadzeniach - kulowe.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.3.1. Rury i ksztakiki:

Stalowe tloczne.

2.3.2. Wpusty podlogowe:

z stalowy @50 mm w pomieszczeniu garazu.
3. Sprzet

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.w.u.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych narzedzi
i elektronarzedzi z uwzgl¢dnieniem najnowszych rozwiazan technicznych, szczegolnie
w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego
" wielowarstwowych z wktadka aluminiows, rur i ksztaltek z PE-Pex. Do robot montazowych
i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-
przesuwnych z podnosnikami nozycowymi.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgSci ogdlnej
specyfikacji technicznej. Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdt

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne).
5.2. Instalacja wod. — kan. i c.w.u
- Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostalych branz.
- Do montazu przewoddéw w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200)
korzystaé z facznikow z zeliwa ciagliwego biatego (PN-76/H-74392), polaczenia gwintowane
nalezy uszczelniaé przy uzyciu tadmy teflonowej, past uszezelniajacych lub przedzy z konopi.
Do polaczen przewoddw dla wody pitnej nie wolno uzywa¢ minii lub farb miniowych. Rury
stalowe mozna lgczy¢ przy pomocy taeznikow gwintowych lub kolnierzowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu lacznikow,
niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych.
- Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych wykonaé¢ zgodnie w wytycznymi producenta
systermm.
- Polaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociagowych nalezy wykonywaé za pomocy
lacznikoéw zaciskanych, Przy wykonywaniu polaczef z armatura nalezy stosowaé gwintowane
taczniki przejsciowe.
- W zalezno$ci od érednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw nalezy
wykonywaé przy uzyciu tgcznikéw Iub giecia.
- Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacji.
- Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na wspornikach
i uchwytach w sposob zabezpieczajacy je przed zetknigciem ze Sciankami bruzd.
- Przewody wodne w posadzkach nalezy prowadzi¢ w rurach peszel.
- W miejscach przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane i tawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje ochronne wypelnione materialem plastycznym




(wyjatek stanowia przejécia przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia p.poz., w ktérych
beda stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla ktérych sposéb wykonania przejscia zostat
narzucotly w aprobacie technicznej). W migjscach tych nie moze by¢ potaczenia rur.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sq mozliwe po uzyskaniu Jjednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynic w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukeyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro
Projektéw i Zamawiajgcego.

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzef co do zgodnosei z dokumentacja.

- Probe szezelnosei na cisnienie 1,0MPa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd tub
kanatow, w ktorych prowadzone sa przewody badanej instalacji. Przed préba nalezy napetnié
instalacje wodg oraz dokladnie odpowietrzy¢, W przypadku wystapienia przeciekéw podczas
przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzi¢ cata prébe od
poczatku. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy podda¢ instalacje prébie podwyzszonego
cisnienia.

- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimng, drugi raz woda o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydluzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szezelnodei na goraco przeprowadzié na
ci$nienie wodociggowe.

- Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym
warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw nalezy sprawdzi¢ na szczelnoé
w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na
szezelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

- W czasie prob szczelnosei nalezy wykonaé regulacje i pomiary.

- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw 1 regulacji

- Calo$¢ robét wykona¢ zgodnie z projektem wykonawezym, DTR zaprojektowanych tur,
armatury i urzadzen, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt.2, oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych®, (...) COBRTI Instal.
Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. 1,
wrzesien 2003 r.

6. Kontrola jakoS$ci robét

- Program zapewnienia jakosci robdt.

- Zasady kontroli jako$ei robét.

- Pobieranie prébek.

- Badania i pomiary.

- Raporty z badan.

- Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

- Certyfikaty i deklaracje.

- Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfika robét.

7. Obmiar robdt

- Zasady obmiaru robét
- Urzagdzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfikacija robét.

8. Odbidr robét




Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$é polaczen kanalizacyjnych,

- sposOb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

- elementy kompensacii,

- lokalizacja przybordéw sanitarnych,

- sprawdzenie szczelnodei zawordw zwrotnych antyskazeniowych,

8.1. Odbidr czesciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czedciowego powinien byc sporzadzony
protokot 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2. Odbior koncowy:
a) przy odbiorze koficowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosei, a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczna po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych,
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokot odbioréw
czesciowych i prob szezelnoscei,
¢) w szczegblnosci nalezy skontiolowac:
- uzycie wlasciwych materiatéw i elementow urzadzenia,
- prawidtowo$¢ wykonania polgczen,
- jakos¢ zastosowania materialéw uszczelniajacych,
- wielkos¢ spadkéw przewodu,
- odlegto$ci przewodow wzgledem siebie 1 przegrod budowlanych,
- prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikéw, zaworéw napowietrzajgcych,
- prawidlowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odleglosci migdzy podporami,
- prawidtowosé ustawienia wydtuzek armatury,
- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaci,
- prawidlowosé zainstalowania przybordéw sanitarnych,
- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjne;j 1 cieplngj,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
9. Podstawa platnosci
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

- PN-8 I/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne Wodoclqgowe 1 kanalizacyjne. Wymagama
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1 badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.



- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne,

-+ Ap L: 1999 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyine.

10.2. Warunki techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych, Wyd. I, wrzesien 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996, - '

- Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.







