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B-00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6ot budowlanych, ktére zostang wykonane na zadaniu ,,WWykonanie centralnego ogrzewania
w Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Pro¢win.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robot objetych poszczegdlnymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajacego na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada si¢ w szczegodlnosci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaréw robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy
uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkéw jego zastosowania
1 uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych
1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:



a) inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej,
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
€) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysokosciowych (reperow),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6dt czynno$ci zmierzajgcych
do okreslenia przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych
1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Kierownik Projektu/Menadzer Projektu/ - Przedstawiciel Inwestora.
Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie o ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.
Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu
1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
I przewodéw kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,, odbior koncowy”
Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej



budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, 1gcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem tego terenu budowy
I ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowywaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienia w tekscie do
Polskich Przepisow, Ustaw, Rozporzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$é
uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami
i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.
Remont — wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza
si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz
stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania Kklasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonywania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowe;j
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robot.



Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po
ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i1 Dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot 1 dostaw.

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie
w terminie okre§lonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw
do protokotu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wilasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektoweyj.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowia integralng
czeS$¢ umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po
ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczeg6lowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musiaty by¢
zastgpione innymi, spetniajagcymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do
zakonczenia 1 odbioru robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywal urzadzenia zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaly itp.) 1 podejmuje wszystkie inne Srodki niezbedne dla ochrony robot
1 zachowania warunkow bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow,
dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne 1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera
Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robot, wraz z jego korekta
wynikajacg z postepu 1 lokalizacji robot, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu
budowy jest wlaczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem

wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen



uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych wurzadzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera Projektu
1 zainteresowane wiladze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone drzew,
krzewow, kwietnikow 1 trawnikow znajdujacych si¢ w obrgbie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi
wszelkg odpowiedzialno§¢ wynikajacg z przepisow Ustawy ,,O ochronie 1 ksztattowaniu
srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wtasny koszt
zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenia drzew i krzewow w razie ich zniszczenia,
naniesienie i rozscielenie warstwy 5 — 8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion
trawy).

2. Materialy

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatow uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawic
do zatwierdzenia informacje dotyczace zrodlta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do
wykonywania robot budowlanych nalezy stosowa¢ (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa
z dnia 7.07.1994 r. — Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atesty zgodno$ci majacy w zaleznosci od rodzaju
wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,

- deklaracja zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, jezeli
nie sg objete certyfikacja w punkcie poprzednim.

W przypadku materiatow, dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestow, kazda
partia materialdow dostarczona na budowe¢ powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej
cechy. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jako$s¢ wbudowanych materiatow.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
z miejsca remontu (placu budowy). Materialy nie spelniajagce wymagan jakosciowych
Wykonawca wbudowuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z konieczno$cig rozbiorki i ponownego
wykonania robd6t lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow.
Po zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ doprowadzone
do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli
dokumentacja projektowa 1 szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o taki zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem
1 uzyskac jego akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang
jakos¢ oraz terminowo$¢ wykonywanych robot.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujacy
nalezytego wykonania robdt zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robot.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.



Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi  pojazdéw. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco na wiasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Podczas transportu materiatdw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca begdzie usuwatl na biezaco na wlasny koszt.

Srodki transportowe powinny spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z Dokumentacji Projektowej
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdlowych instrukcji producentdw,
wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami  SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
I elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i1 jakosci materiatow.
Pomiary i badania materiatbw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegotowymi oraz obowigzujgcymi normami.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi
Wykonawca.

Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢
dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robdt i materialdow dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce,
a w przypadkach szczegdlnych — Inwestora — Zamawiajacego.

6.1. Pobieranie probek

[los¢ 1 czestotliwos¢ pobieranych probek okreslajg normy 1 warunki szczegotowe.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wziecia udziatu
W pobieraniu probek. Menadzer Projektu moze pobiera¢ probki 1 wykonywaé¢ badania



niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, wowczas jednak probki powinny by¢
pobierane w obecno$ci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne wymagaja
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
W razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
Wykonawca przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora
obejmuje:
a) dziennik budowy,
b) ksigzke obmiaru robot,
¢) dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych),
d) inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,
- dokumentacje projektowa,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioréw czesciowych robot.
Dokument powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i1 przedstawione mu na kazde
zadanie. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca
wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem
czeSciowym lub koncowym robot. Obmiary robot podlegajacych zakryciu powinny by¢
dokonane przed ich zakryciem, a robot zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Kierownika
Projektu na pismie. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot beda zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdélowych Specyfikacji Technicznych
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy
udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czgsciowy,

- odbior koncowy,

- 0dbior ostateczny.



Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i witascicielom sieci,
ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zglasza do odbioru dang cz¢$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie
dokumentow biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi, oraz na podstawie obmiaru
i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbior cz¢sciowy robot

Polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanej czgéci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czg¢sSciowe rozliczenie zamédwienia
protokot odbioru czgsciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.
1. Zasady dokonywania odbioru koncowego
a) zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego,
b) odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robdt i prawidlowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentow do odbioru koncowego,
¢) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Menadzera Projektu i Wykonawcy,
d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacja
Projektowa, Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Menadzera
Projektu,
e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
f) w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i1 pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych,
g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny
koszt budowy.
2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokor
odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne na poszczegodlne asortymenty robot,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru,
- uwagi 1 zalecenia Menadzera Projektu, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty robocze i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- Ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu.



W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji
kosztorysu powinien obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
1 z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optata za dzierzawg,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsicbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje
W kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych
w warunkach kontraktu.
Uwaga:
Pelnigcy nadzér inwestorski jest Menadzerem Projektu, ktory dysponuje branzowymi
inspektorami nadzoru. Jezeli w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych nie zostata
zmieniona nazwa — Inspektor Nadzoru lub Nadzor nalezy rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwiazane
Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacja Techniczng
jako obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich
norm PN nalezy przyjmowa¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szczegodlnosci nalezy przestrzegac
ponizszych norm.



B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45110000 -1
Roboty w zakresie burzenia

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sag wymagania
dotyczace wykonania odbioru rob6t rozbiorkowych pn. ,,Wykonanie centralnego ogrzewania
w Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Pro¢win.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych 1 realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$Ci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:
- rozbiorki,
- rozbiorki obiektow kubaturowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t rozbiorkowych materialy nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdementowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng 1 wodno —
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

Stropy, $ciany i1 schody rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.



Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscic 1 sktadowac.

Powstaly po rozbidrce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2m zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac i oczyscié
Z resztek materiatow.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1.15.2.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6dt podano w SST B — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot rozbiérkowych obiektow kubaturowych jest 1 szt.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST B — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. Podstawa platnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych
w punkcie 7. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlos¢ robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



B-02 PREFABRYKATY
Kod CPV 45262500 — 6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatéw zelbetowych pn. ,,WWykonanie centralnego ogrzewania
w Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Proéwin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych (belki nadprozowe).

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane.
Poszczegodlne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci
(atest).
a) Sktadowanie
Fundament nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80mm
utozonych poziomo w odleglosci 1/5 dtugosci od ich koncow.
b) Transport
Fundament mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym,
réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien
odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport — w opisie materialow p. 2

5. Wykonanie robot

Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacja wg SST Roboty zbrojarskie i SST Roboty
betoniarskie.

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robot
murowych.



6. Kontrola jakoSci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w
punkcie 2.0.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarow3g jest Im wykonanego nadproza.
8. Odbior robot
8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbioér koncowy
8.3. Odbior poszczegolnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej
specyfikacji.
9. Podstawa platnoSci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1m nadproza ktora obejmuje wykonanie
i dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.
10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne

I projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne



B — 03 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY

SCIAN
Kod CPV 45410000-4
Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych
Kod CPV 45431200-9
Kladzenie glazury i gresu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i oktadzin ceramicznych $cian pn.
»Wykonanie centralnego ogrzewania w Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Pro¢win.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin $cian:
- Tynki wewnetrzne.
- Oktadziny $cienne wewngtrzne z ptytek ceramicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogolne" pktl.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne" pktl.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyCzace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt2.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,»Zaprawy budowlane zwykte".

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowac¢ cement
portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikoéw



zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.3. Plytki ceramiczne
Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998:
Barwa -wg ustalen projektanta.
Nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%.
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa.
Odpornos¢ szkliwa na pekanie wloskowate nie mniej niz 160°C
2.4. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.5. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.", a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5mm.
3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéow zwyklych powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikow na wode.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt4

4.2. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normgag
BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
i nadmiernym zawilgoceniem.

Material na oktadziny scian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniami.



5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt5.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw murow
tj. po uptywie 4-6m-cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B- 10100p.3.3.2.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5- 10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sktadaé si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkoéw
wewnegtrznych nalezy wykonywa¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do
wykonywania tynkéw nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie narazonych
na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1:1:2



5.5. Wykonanie okladzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwag wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza.

Podtoze stanowig nieotynkowane mury z cegly. Do osadzenia wykladzin na $cianach
murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed
rozpoczeciem robot oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3mm z cienkiej zaprawy
cementowe] marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem do
mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawg
spoinowa. Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ cO
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze
niz 2mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola Jakosci Roboét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt6.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna,
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci
cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze na budowie materialdéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonag¢:

- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt7.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru robot

Powierzchnig¢ tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza si¢ W rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

Powierzchnig tynkow stropow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkoéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich
jest mniejsza od 0,5m?.



Powierzchnig oktadzin oblicza sie w m?.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" pkt8.
8.2. Odbior podloza i tynkow

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkarskich. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt.6 daty wyniki
pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz
2mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wigksze niz
3mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotdéw roztworéow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne"
pkt9.

9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewngtrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie
zaprawy, dostarczenie materiatlow i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i obsluge rusztowan przenosnych umozliwiajagcych wykonanie robdt na wysokosci do
4m, przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementéw, wykonanie tynkow, reperacja
tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow, likwidacja
stanowiska roboczego.
Okladziny $cian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podioza, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatdw 1 sprzg¢tu, moczenie i docinanie plytek, wykonanie oktadziny



Z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementow, oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.
PN-1SO-9000
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- Czg¢s¢ B- Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki", wydane przez ITB - Warszawa 2003 r.



B-04 POSADZKI
Kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podlog i scian

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtog
i posadzek pn. ,,Wykonanie centralnego ogrzewania w $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Proéwin.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, podklady betonowe pod
posadzki, posadzki betonowe, posadzki gresowe, wyktadziny.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogolne" pkt1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" pktl.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
,»Wymagania og6lne" pkt2.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczeg6lnosci:
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- oraz mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.4. Cement

wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-04)

2.5. Plytki gresowe

Ptytki podtogowe gresowe - wlasciwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,



-wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa,
-$cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm,
- V klasa scieralnosci,
-mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
-kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
-tugoodporno$¢ nie mniej niz 90 %,
-twardos¢ wg skali Mahsa 8,
Ptytki gresowe musza by¢ uzupetione nast¢pujagcymi elementami:
-stopnice schodow,
-listwy przypodtogowe,
-katowniki, narozniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-dtugosc i szerokosé: +/-1,5mm,
-grubos¢: +/- 0,5mm,
-krzywizna: 1,0mm
Plytki pakowane sg w pudiach tekturowych zawierajacych ok.1m2, na opakowaniu
umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr..." Materialy pomocnicze:
zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt3. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczego6lnych materialow.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne™ pkt4.
4.2. Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialow

Powinny odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania og6élne" pktS.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej

oraz podklady betonowe

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagana wytrzymatos$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymatosé
podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie -
12MPa, na zginanie - 3MPa,

- podtoze, na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,



- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona zgodnie
z ustalonym spadkiem,

- W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Posadzki z gresu

Posadzki z gresu nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, ktoéry powinien okresli¢
konstrukcje podlogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw
klejowych i spoinowych. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodng z zaleceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie
tj. praktycznie 1-2mm.

Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania
mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Posadzk¢ z plytek i kamienia
nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu lub
z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
niezwlocznie usung¢ W czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowié plaszczyzne pozioma albo
0 okreslonym w projekcie spadku.

Nierownosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne odchytki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci taty.

5.4. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,Wymagania ogélne" pkt6.
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji. Wyniki kontroli materiatdw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. Obmiar robat

Jednostka obmiarowa jest m% 1los¢ robot okre§la sic na podstawie dokumentacji
projektowe;.

7. Odbior robot

7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior materialow i robét - powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowsa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac
materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatlow i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowoSci wykonania stykow materialdw posadzkowych za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

8. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne"
pkt9.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

EN 1SO 9001,14001

AT-15-2709/99 Zywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, Gunotong, PGF

Atest Higieniczny B-9/92/94 Orzeczenie 016//BM/96 CNBOPw Jozefowie.



B-05 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru robot
malarskich pn. ,,Wykonanie centralnego ogrzewania w $wietlicy wiejskiej W miejscowosci
Procéwin.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu:
- wykonanie robdt malarskich,
- roboty przygotowawcze,
- malowanie powierzchni tynkow i gtadzi gipsowych,
- [naktadanie masy wykonczeniowej
- malowanie konstrukcji stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogolne" pkt1.4.
Powfoka malarska - warstwa ochronno - dekoracyjno - izolacyjna chronigca obiekt i jego
elementy przed wplywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo- dekoracyjna.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
,»Wymagania og6olne" pkt2.
Wszystkie materiaty do robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
- Farby wewnetrzne emulsyjne.
- Masy wykonczeniowe.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.



2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czg$ci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego
I odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym Ilub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnosé — 6-10 m%/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ — 15-16 m*/dm?,
max. czas schnigcia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania
— biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos$¢ — 6-10 m2/dm?®,
max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ — 4,5-5 m*/dm?
czas schnigcia — 24 h



Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ — 5-6 m?/dm®,
max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?
czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ — 1,2-1,5 m*/dm?
czas schnigcia — 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$é — 6-8 m?/dm?®
czas schnigcia — 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ — 6-10 m%/dm®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gesto$é: max. 1,6 g/em?
zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schnigcia powloki w temp. 20°C i1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen 1 zaciekow,
grubo$¢ — 100-120 [Um
przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
elastycznos$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigc lub
odstawania od podtoza,
twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, 0 ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chltonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt3. Roboty
malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt4.

Farby pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowac
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt5.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu 1 brudu, wystajacych drutoéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa.



5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam
1 odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby
W r6éznych odcieniach.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,,Wymagania ogdlne" pkt6.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- Sprawdzenie czystos$ci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i1 twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza,
farb ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. [l0s¢ robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowe;.



8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" pkt8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo — wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli
odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem s$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej
jakos$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne"
pkt9.
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? robot malarskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materialow,
- przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza,
- przygotowanie farb,
- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Normy
PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.



PN-69/B-10280 Ap1:1999  Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
PN — EN 459 — 1:2003 Wapno budowlane

PN — C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN — C —81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN — C — 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN — C —81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN - C—81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN — C —81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentow.



