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Rodzaj, zakres i spos6b wykonywania: Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci
elektroenergetycznej, zasilania dedykowanego o$wietlenia przejsé dla pieszych na ul. Warszawskiej-
jedno przejécie i na ul. Wojska Polskiego - dwa przejécia w ramach zadania : ,, Budowa bezpiecznych
przejsé dla pieszych — przejscie w ciagu drogi gminnej ul. Warszawska i ul. Wojska Polskiego w
Konskich OSWIETLENIE DEDYKOWANE DLA PRZEJSC”

Roboty beda wykonane zgodnie projektem budowlanym PB TOM 1 i projektem technicznym
PT TOM 2. Prace bedg wykonywane, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne] z nalezyta ostroznoscia 1 starannosciy, przy uzyciu atestowanych wyrobow
budowlanych, oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez operatora sieci oraz zarzadeg
nieruchomosei.

— W zwigzku z inwestycja, nalezy wykona¢ nast¢pujgce prace:
1. Budowa sieci zasilania dedykowanego o§wietlenia przej$cia dla pieszych ul. Warszawska.
e Wybudowaé dwa stanowiska stupowe o wysokosci 5 m.
A e  Wykopaé réw kablowy od istniejagcego shupa nN nr 5 linii KONSKIE PDPS, ulozy¢ kabel ziemny
e nN, wykonaé przecisk pod drogg rurg SRS 75.
e Na shipach zainstalowaé wysiegnik z dedykowang oprawa LED i zabezpieczeniem nadpradowym.
e  Przy stupach wykonaé uziemienie wykorzystujgc istnigjace uziemienie sfupa ar 5.
Budowa sieci zasilania dedykowanego o$wietlenia przej$é dla pieszych ul. Wojska Polskiego
g - przejécie w okolicy budek targowicy.
e Istniejacy stup o$wietlenia ulicznego nr 5 nalezy przebudowaé w nowe miejsce pokazane na
mapie, na stupie tym zabudowaé dedykowana oprawe dla przejs¢ dla pieszych.
M e Istniejgcy stup oswietlenia ulicznego nr 7 nalezy przebudowaé w nowe miejsce pokazane na
mapie, na stupie tym zabudowa¢ dedykowana oprawg dla przejs¢ dla pieszych.
¢ Brakujgce odcinki kabla YAKXS 4 x 35 mm” nalezy uzupelnié poprzez mufowanie z istniejacymi
kablami.
s  Wykona¢ przecisk rurg SRS 75 zgodnie z rys. od slupa nr 7 do pasa rozdzielajacego obie jezdnie
ul. Wojska Polskiego.

e Od shipa nr 7 poprowadzi¢ linie zasilajacg stupy na pasie rozdzialu jezdni kablem YAKXS 4x16
mm’, -
— e W miejscach pokazanych na mapie zabudowaé dwa stupy SAL 5 na fundamencie do zabudowy
Q- dedykowanych opraw dla przejscia dla pieszych.

Zabudowane stupy na pasie rozdziatu jezdni nalezy uziemié prowadzac bednarke od stupa nr 7.
Budowa sieci zasilania dedykowanego oSwietlenia przej$¢ dla pieszych ul. Wojska Polskiego
- przejscie w okolicy Delikateséw Centram.
e Istniejacy stup oswietlenia ulicznego nr 11 nalezy przebudowa¢ w nowe miejsce pokazane na
mapie, na shupie tym zabudowac dedykowana oprawe dla przejs¢ dla pieszych.
e  Brakujgcy odcinek kabla YAKXS 4 x 35 mm” nalezy uzupetnié poprzez mufowanie z istniejgcym
—y kablem.
»  Od przebudowanego stupa nr 11 wykona¢ przecisk rura SRS 75 do pasa rozdzialu jezdni w celu
poprowadzenia kabla YAKXS 4 x 16 mm’® od tego stupa do nowo zabudowanych stanowisk
- stupowych SAL 5 w miejscach pokazanych na mapie w celu zabudowy dedykowanych opraw dla
przejsc dla pieszych.
¢ Dla kierunku jadacych pasem z zachodu na wschod ul. Wojska Polskiego nalezy w miejscu

pokazanym na mapie zabudowaé stanowisko stupowe SAL 5 na fundamencie e celu zabudowy
dedykowanej oprawy dla przejs¢ dla pieszych.




o W celu zasilenia tego stanowiska stupowego nalezy odkopaé istniejgcy kabel YAKXS 4 x 35
mm’ pomiedzy stanowiskami stupowymi nr 1 i 2 pokazanym na mgpie i po zmufowaniu
brakujgcych odcinkéw wprowadzié obustronnie do projektowanego stupa.

e  Zabudowany shup polaczy¢ z istniejacym uziemieniem bednarka FeZN 24 x 4 mm.

Planowany termin rozpoczecia™: 10.06.2022 r.

Wo;ewodztwo ISWIe;tokrzyskli‘e Powiét koneclﬂ Gmma Konskle

Ulica: Warszawska i ul. Wojska Polskiego Nr domu:...Miejscowosc¢: Konskie Kod pocztowy: 26-200.
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: jedn.ewid. 260503 4 Konskie Miasto, obrgb 0002, ul.
Warszawska dz. 4980/2 i ul. Wojska Polskiego dz. nr 4917/5 i 6268.

XO Wyrazam zgodg L] Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkéw komunikacji elekironiczne;
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ‘$wiadczeniu ushug droga elektroniczng
(Dz. U. 22020r poz 344;.

. ZALACZ
v Osw1adczeme 0 pos1adanym prawm do dysponowama meruchomoémq na cele budowlane
v’ Pelmomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6Zn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
v" Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j.
¥ Inne (wymagane przeplsam1 prawa):
8. PODPIS INWES- '_ORA

Podpis powinien byé czytclny Podpis i date podplsu UMmieszcza sig w przypadku dokonywama zgloszenia w postaci papierowej.

YW przypadku wigkszej liczby inwestorow, pelmomocnikéw Iub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, peomocnikow lub
nieruchomosci dodaje sig w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do formularza.

 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej.

* W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,Planowany termin rozpoczgeia” nalezy wskazaé rowniez
planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

“ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazac jednostke ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie na opracowanie projektu.

Warunki PGE Skarzysko nr RIII/RM/GK 5283.

Inwentaryzacja w zakresie objgtym warunkami.

Uzgodnienia.

Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa.

Karty katalogowe oraz informacje techniczne

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 2020 poz.1333).
Ustawa z dn. 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska (DzU 2019 poz. 1396)

Dokumentacja budowlana obejmuje:

1 Projekt Budowlany PB TOM 1. Dokumentacia jest _niezbednym zalgcznikiem do
zoloszenia robot budowlanych u Starosty

2 Projekt Techniczny PT TOM 2 Dokumentacja ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.2. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej,
zasilajacej dedykowane oswietlenie przej$¢ dla pieszych w ramach zadania inwestycyjnego
pt: "Budowa bezpiecznych przejsc dla pieszych — przejscia w ciqgu drogi gminnej ul.
Warszawskiej i ul Wojska Polskiego”

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
2. Budowa sieci zasilajacej lampy dedykowane dla oswietlenia przej$é dla pieszych.
1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna, zlokalizowana bedzie w pasie drogowym drog
gminnych na dziatkach o nr ewid. dz. 4980/2 ul. Warszawska 1 4917/5 1 6268 ul. Wojska
Polskiego i zaznaczona na Rys.PZ-1 12 w granicach opracowania A,B,C,D,-A; EF,G,-E i
IJ.K,L.-I liniami koloru niebieskiego.

Teren projektowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego :

Uchwata NrIV/39/2011 Rady Miejskiej w Konskich z dnia 02.03.2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego fragment
terenu miasta Koniskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego,
Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowaza i Spotdzielczej
Oznaczenie terenu na rysunku planu symbolem: 1KDZ i 2KDZ — tereny drog zbiorczych

W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu, na rysunku PZ-11iPZ-2 wyodrebniono nastgpujace
sieci: na powietrzna i kablowa nn, kanalizacyjng oraz kanat cieptowniczy




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja, planowana jest na obszarze dopuszczajacym realizacje infrastruktury techniczne]
powszechnego uzytku.

W niniejszym opracowaniu, nie przewiduje sig wprowadzania zmian w stanie istniejgcym
uzbrojenia terenu z wyjatkiem, elementow projektowanej sieci elektroenergetycznej
zasilajacej dedykowane o$wietlenie przejs¢ dla pieszych.

Przyjete rozwigzania projektowe, zachowuja funkcje i forme, sieci elektroenergetycznej. oraz
stanowia uzupehnienie istniejacej infrastruktury techniczne;.
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
e Nie planuje sie zmian w lokalizacji istniejacych obiektéw budowlanych.
b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania éciekow — obiekt liniowy, nie dotyczy
¢) Uklad komunikacyjny — obiekt liniowy, nie dotyczy
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej — obiekt liniowy, nie dotyczy
¢) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
e Budowa sieci zasilajacej dedykowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych kablem
niskiego napiecia zakopanym na gleboko$¢ ok. 60 cm, przy przejsciu pod drogami na
glebokosci 120 cm w rurze ochronne;j
e Zgodnie z zapisami § 23 ust.2 pkt. 5 oraz § 4 pkt. 6 planu miejscowego projektuje si¢
do o$wietlenia przej$é dla pieszych stupy (latarnie) historyczne jako odlewy zeliwne w
podstawie o wysokosci 5m z dedykowanymi oprawami z lampami o barwie z6ltej.
Latarnie te winny nawigzywaé do formy eklektycznej XIX wiecznej.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Planowana inwestycja (obiekt liniowy), nie ma wplywu na uksztaltowania terenu i nie
wplynie negatywnie na stan zieleni niskiej i wysokiej.

1.5. Zestawienie powierzchni.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna, jest obiektem liniowym i nie dotyczg jej ograniczenia
z tytutu:

a) powierzchni zabudowy - obiekt liniowy, nie dotyczy

b) powierzchni drog, parkingéw, placow i chodnikow - obiekt liniowy, nie dotyczy

¢) powierzchni biologicznie czynnej - obiekt liniowy, nie dotyczy

d) powierzchni innych czesci terenu - obiekt liniowy, nie dotyczy

1.6. Informacje i dane.
a) Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu.

Przyjete rozwigzania projektowanej sieci elektroenergetycznej, wynikaja z wytyeznych
okreélonych przez operatora sieci i zostaly dostosowane do wymagan zawartych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Mpzp, norm i wytycznych
technicznych. ‘
Inwestycja, realizowana jest w obrebie drogi gminnej o nr ewid dz.4980/2, 4917/5 1 6268

i podlega ograniczeniom wynikajacych z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985
r. (Dz.U. 2020 poz. 470). Zostata uzgodniona z zarzadca drogi gminnej.

b) Ochrona konserwatorska.
Na terenie inwestycji, nie znajdujg si¢ zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne.
Ponadto, teren wnioskowanej inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i
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nie znajduja sie zadne zabytki i stanowiska archeologic_ine, ujgte-wrejestrze zabytkow i
gminnej ewidencji zabytkow. 26-200 Koriskie, ul. Stanistasea Stags ca

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami, roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

¢) Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji
gbrniczej i nie podlega jej wplywom; ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1
géricze (Dz.U. 2019 poz. 868).

d) Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska.

Inwestycja w mysl przepisow szczegétowych, nie zalicza sie do przedsiewzig¢ moggcych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Nie przewiduje si¢ wystapienia z wnioskiem o wyciecie drzew pod planowang inwestycjg. Na
terenie inwestycji, nie wystepujg melioracyjne urzadzenia drenarskie.

Planowana inwestycja, nie wplynie negatywnie na wody podziemne, glebe i atmosfere;
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310).

1.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie, Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe]j z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), zawiera zamknigty katalog obiektéw budowlanych. Zadna z
zastosowanych w rozporzadzeniu definicji nie obejmuje obicktow w kategorii XXVI. Dla
projektowanego obiektu budowlanego, nie zachodzi konieczno$¢ zapewnienia ochrony przed
pozarem, nie przewiduje si¢ wykonywania drog przeciwpozarowych oraz przeciwpozarowego
zaopatrzenie w wodeg.

1.8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania.

Przyjete rozwigzania projektowe zachowuja funkcj¢ 1 forme, typowej  sieci
elektroenergetycznej, oraz stanowig uzupeknienie istniejacej infrastruktury techniczne;.

1.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane,
obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego; sie¢ elektroenergetyczna- obiekt
liniowy:

1. Sieé¢ kablowa nn zlokalizowana w catoéci w pasie drogowym na dziatkach o nr ewid. dz.
4980/2, 4917/51 6268
Warunek - zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,, Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” - najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ (pozioma przy
zblizeniu) projektowanego kabla od fundamentu budynkéw (budowli) nie powinna by¢ mnicjsza
niz 0,5 m - spelniony.
Brak oddziatywania projektowanej inwestycji na dziatki sasiednie.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego, nie wykracza poza teren. na
ktorym zlokalizowano urzadzenia i miesci si¢ w granicach opracowania.
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.
CZESC OPISOWA

OBIEKT BUDOWLANY: KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE:
BUDOWA OSWIETLENIE PZRESC DLA PIESZYCH
na podstawie art.29 ust.1 pkt.2 lit. A

LOKALIZACJA:
m. Konskie , gm. Konskie, jedn. ew1d 260503 _: 4 Konskie miasto, obrgb 260503_4. 0002 ul.
Warszawska i ul. Wojska Polskiego, pow. konecki,
nr ewid. dz. 482, 519, 526/2, 527, 520/2, 612, 653, 805/2,

ZADANIE INWESTYCYJNE PT: %
L, BUDOWA BEZPIECZNYCH PRZEJ SCDLA PIESZYCH przejécie w ciagu dmgl
gminnej ul. Warszawskiej i ul. Wojska Polskiego w Konskich _ OSWIETLENIE
DEDYKOWANE DLA PRZEJSC”

INWESTOR:

Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1, 26-200 Konskie

SWK/IE/1065/01

: . v . Projektowanie i kierowanie robotami b/o w specjalnodci ‘ i
Projektowat: inz. M. Szczepanik instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen <WA /‘M/L‘/]/UL
T

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr SWK/0138/POOE/06

. SWEK/IE/0029/07 ) 7

Sprawdzajacy |inz. Stawomir Skrobisz | projektowanie b/o W specjalnosci instalacyjnej w (%f o é
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i -
¢lektroenergetycznych

KONSKIE 04.2022
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2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

7a obickt budowlany w niniejszym opracowaniu, przyjeto obiek‘i-'ﬁhi-dﬁ}y'w ka'té'g'dri‘i'i KOB
XXVI - sieci elektroenergetyczne.

2.1.1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot.

Roboty budowlane bedg wykonywane w istniejacej sieci napowietrznej niskiego napiecia nn
KONSKIE DPS ul. Warszawska i w wydzielonym o$wietleniu drogowym ul. Wojska
Polskiego — whasno$¢ Gminy Konskie.

W zwiazku z inwestycja, nalezy wykona¢ nastgpujgce prace:

1. Budowa zasilania dedykowanego o§wietlenia przejScia dla pieszych ul.
Warszawska

e Wybudowaé dwa stanowiska stupowe o wysokosci 5 m.

e  Wykopaé row kablowy od istnicjgcego stupa nN nr 5 linii KONSKIE DPS, ulozy¢ kabel
ziemny nN, wykona¢ przecisk pod droga rurg SRS 75, folie kablows niebieska, wykonac
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza a nastepnie zasypac i uporzgdkowac teren.

e Na shupach zainstalowaé wysiggnik z dedykowang oprawa LED i zabezpieczeniem
nadprgdowym (szt 2).

e Przy stupach wykona¢ uziemienie wykorzystujac istniejgce uziemienie shupa nr 5.

2. Budowa zasilania dedykowanego oswietlenia przej$¢ dla pieszych ul. Wojska
Polskiego — przejscie w okolicy budek na targowicy

e Istniejacy ship o$wietlenia ulicznego nr 5 nalezy przebudowac w nowe miejsce pokazane
na mapie tzn. przed przejécie dla pieszych dla tego kierunku jazdy. Na stupie tym nalezy
zabudowaé dedykowana oprawe dla przej$¢ dla pieszych na wysiggniku za pomocg tasmy
stalowej COT na wysokosci 5 m od poziomu gruntu. Oprawe polaczy¢ z zasilaniem
poprzez bezpiecznik przewodem YDY 3 x 1,5 mm-.

e Istniejacy stup oswietlenia ulicznego nr 7 nalezy przebudowa¢ w nowe miejsce pokazane
na mapie tzn. przed przejécie dla pieszych dla tego kierunku jazdy. Na stupie tym nalezy
zabudowaé dedykowana oprawe dla przejsé dla pieszych na wysiegniku za pomoca tasmy
stalowej COT na wysokosci 5 m od poziomu gruntu. Oprawe polaczy¢ z zasilaniem
poprzez bezpiecznik przewodem YDY 3x 1,5 mm”.

e Brakujgce odcinki kabla YAKXS 4 x 35 mm” nalezy uzupehié poprzez mufowanie z
istniejacymi kablami.

e Wykona¢ przecisk rurg SRS 75 zgodnie z rys. od stupa nr 7 do pasa rozdzielajgcego obie
jezdnie ul. Wojska Polskiego.

e W miejscach pokazanych na mapie zabudowa¢ dwa shipy SAL 5 na fundamencie
betonowym do zamontowania dedykowanych opraw o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

e Od shupa nr 7 poprowadzié linie zasilajaca stupy oswietlenia przejs¢ dla pieszych na pasie
rozdzielajagcym jednie kablem YAKXS 4 x 10 mm° Trasa poprowadzenia kabla
zasilajacego pokazana na mapie.

o Zabudowane shipy na pasie rozdzielajgcym nalezy uziemi¢ prowadzac bednark¢ FeZn
25x 4 od istniejgcego stupa nr 7.

3. Budowa zasilania dedykowanego o$wietlenia przejs$¢ dla pieszych ul. Wojska
Polskiego — przejscie w okolicy Delikateséw Centrum
¢ Istniejgey stup oswietlenia ulicznego nr 11 nalczy przebudowaé w nowc micjsce
pokazane na mapie tzn. przysunaé go do projektowanego przejscia dla pieszych.
Na shupie tym nalezy zabudowaé¢ dedykowana oprawe dla przejs¢ dla pieszych na
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wysiegniku za pomocg tasmy stalowej COT na wysokoseiSm od ipouziomu_ grunfu

Oprawe polaczyé z zasilaniem poprzez bezpiecznik przewodem YDY 3 x 1.5
mm?”.

o Brakujacy odcinek kabla YAKXs 4 x 35 mm
mufowanie z istniejacym kablem.

e Od przebudowanego stupa nr 11 wykonac przecisk rura SRS 75 do pasa
rozdzielajacego jednie ul. Wojska Polskiego w celu poprowadzenia kabla YAKXs
4 x 16 mm? oraz bednarki uziemiajacej FeZn 25 x 4 mm od stupa nr 11 do nowo
zabudowanych stanowisk stupowych SAL 5 w miejscach pokazanych na mapie w
celu zabudowy dedykowanych opraw dla przejs¢ dla pieszych.

e Dla kierunku jadacych pasem od zachodu na wschod ul. Wojska Polskiego nalezy
w miejscu pokazanym na mapie zabudowac¢ stanowisko stupowe na fundamencie
w celu zabudowy dedykowanej oprawy dla przejs¢ dla pieszych.

e W celu zasilenia tego stanowiska slupowego nalezy odkopaé istniejacy kabel
YAKXs 4 x 35 mm pomiedzy istniejacymi stanowiskami stupowymi nr 112 w
miejscu posadowienia stupa dla przejscia dla pieszych i po zmufowaniu
brakujacych odcinkéw kabla obustronnie wprowadzi¢ do projektowanego stupa.

e Do Wprzowadzonego kabla podigczy¢ zabudowana oprawe przewodem YDY 3 x
1,5 mm".

e Zabudowany shup potaczy¢ z istniejacym uziemieniem bednarka FeZn 25 x 4 mm.

2 palezy uzupehié poprzez

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania.

Przyjete rozwigzania techniczne zachowuja funkcje i forme typowej sieci
elektroenergetycznej, oraz stanowia uzupelnienie istniejacej infrastruktury techniczne;.
Projektowane stupy, oprawy o$wietleniowe, kabel ziemny nn, stanowig elementy, typowej
sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego.

2.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Rozwiazania architektoniczno-budowlane okreslajg funkcje i forme obiektu budowlanego
oraz sposob dostosowania do krajobrazu i zabudowy.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przyjete rozwigzania wynikajg z
uzyskanych przez inwestora pozwolef, uzgodnien i opinii:

e Starostwo Powiatowe w Konskich. Narada koordynacyjna. Protokot GN.6630.79.2021
z dnia 24.09.2021 r.

e Pismo PGE zezwalajace na dolgczenie proj opraw do istn. linii nN Koniskie DPS.
2.4. Charakterystyczne parametry.

Charakterystyczne parametry sieci elektroenergetycznej:
a) kubatura — nie dotyczy

b) zestawienie powierzchni — nie dotfyczy

¢) wysokos¢, diugosé, szerokos¢, Srednica;

e Budowa sieci dedykowanego o$wietlenia przej$¢ dla pieszych od shupanr 5 linii nN
KONSKIE DPS - stupy o wysokosci 5 m w czesci nadziemnej, przejscie pod jezdnia
rurg SRS 75 oraz kablem ziemnym, zakopanym na gtebokosci min. 70 em. - dot. ul.
Warszawskiej

e Budowa sieci dedykowanego oswietlenia dwoch przejéé dla pieszych od istniejgcego
wydzielonego o$wietlenia drogowego w ul. Wojska Polskiego — przebudowa
istniejacych stanowisk stupowych oswietlenia drogowego, stupy o wysokosci 5 m w
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czesci nadziemnej, przejécie pod jezdnig rurg SRS 75 oraz kablem Ziemnymy'c)
zakopanym na glgbokosci min. 70 cm. o B SENES

d) liczbe kondygnacji — nie dotyczy
¢) zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

2.5. Opinia geotechniczna.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obicktéw budowlanych o niewielkich rozmiarach i prostych warunkach gruntowych, takich
jakie wystepuja w terenie, na ktorym realizowana jest inwestycja. Projektowany obiekt
budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategoril geotechnicznej.

2.6. Parametry techniczne, charakteryzujace wplyw na srodowisko.

Inwestycja, nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska, zarowno na etapie budowy jak i jej
cksploatacji, a w szczegdlnosci nie stwarza wymogoéw w zakresie:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow — nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych — nie dotyczy

¢) rodzaju i ilodei wytwarzanych odpadow: — nie dotyczy

d) wihasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy

¢) wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

2.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.
Do zasadniczych elementéw sieci elektroenergetycznej, ktore zapewniaja uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zalicza sig: stupy, oprawy oswietleniowe,
kabel ziemny nN.

2.8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Projektowany obiekt budowlany, zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1

Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), nie stwarza wymagan pod
wzgledem zagrozenia przeciwpozarowego.
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2.9. CZESC RYSUNKOWA

Widok Stupa do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
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Dolna czes¢ stupa odlew zeliwny

Wyzej rura stalowa ocynkowana ogniowo malowana farbami dekoracyjno ochronnymi metoda
proszkowg>
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3 PLANDOTYCZACY BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE:

BUDOWA OSWIETLENIE PZRESC DLA PIESZYCH

na podstawie art.29 ust.1 pkt.2 lit. a

LOKALIZACJA:

m. Konskie , gm. Konskie, jedn. ewid. 260503 _4 Konskle miasto, obreb 260503 _4. 0002 ul.

Warszawska i ul. Wojska Polsklego pow. konecki,

nr ewid. dz. 482, 519, 526/2, 527, 520/2, 612, 653, 805/2,

ZADANIE INWESTYCYJNE PT:

,BUDOWA BEZPIECZNYCH PRZE] SC DLA PIESZYCH - przejscie w ciggu dr0g1
gminnej ul. Warszawskiej i ul. Wojska Polskiego w Konskich _ OSWIETLENIE

DEDYKOWANE DLA PRZEJSC”

INWESTOR:

Gmina Konskie

ul. Partyzantow 1, 26-200 Konskie

Projektowat:

inz. M. Szczepanik

SWK/IE/1065/01

Projektowanie i kierowanie robotami b/o w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy

inz. Stawomir Skrobisz

Nr SWK/0138/POOE/06

SWEK/IE/0029/07

projektowanie b/o w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

e

géV@éiQ )

KONSKIE 04.2022
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3.1. Informacje ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowas sieci --elektroenergetycznej;”
zasilajacej dedykowane o$wietlenie przejsc dla pieszych w ramach zadania inwestycyjr}ego
pt: "Budowa bezpiecznych przejs¢é dla pieszych — przejscia w ciggu drogi gminnej ul.
Warszawskiej i ul Wojska Polskiego”

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
1. Budowa sieci zasilajacej lampy dedykowane dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

3.2. Istniejgce obiekty budowlane

Na trasie inwestycji : drogi gminne, napowietrzna sie¢ nN, kablowa sie¢ nN, kanat
cieptowniczy , kanalizacja deszczowa.

3.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

sie¢ elektroenergetyczna i jej otoczenie,
e zagrozenie wynikajace z transportu recznego i mechanicznego, cigzkich elementow
konstrukcyjnych 1 maszyn,
e prace wykonywane na terenie, w trakcie funkcjonowania instalacji i urzadzen nie
objetych zakresem prac projektowanych,
roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopéw oraz rowow kablowych,
wykonywanie przeciskow i przewiertow,
montaz i uktadanie kabli,
roboty wykonywane przy stupach linii napowietrznej.

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywanych prac,

Rodzaj zagrozenia: porazenia pradem elektrycznym o napieciu 230/400 V, upadek z
wysokoéci, wpadniecie do wykopu, kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu, najechanie przez
pojazd.

Miejsce wystgpienia: teren budowy,

Czas wystepowania: okresowe w czasie wykonywania robot.

3.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kazdorazowo, przed przystgpieniem do prac, zapozna¢ pracownikow z rodzajem 1
charakterem wykonywanych robét, oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia,
oraz $rodki ochrony BHP i metody bezpiecznego jej wykonywania, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180/2004 poz. 1860 - obowigzujacy,
Dz.U. Nr 116/2005 poz. 972).

e omoéwié zasady nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, wykonywanymi na
pisemne polecenie,

e przedstawi¢ koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacymi
przed skutkami zagrozen,

e zakaza¢ wykonywania prac podczas wyladowan atmosferycznych, przy zlej widocznosci,
podczas silnego wiatru, mgly, deszczu, $niezycy, a takze przy temperaturze ponizej —
10°%,

e poinstruowaé o drogach ewakuacji z terenu budowy.

16



PLAN DOTYCZACY BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Bezposrednio, przed przystapieniem do robot, przeprowadzi¢ instruktaZ stanowiskowy,

bezpiecznego jej wykonywania z wykorzystaniem dostepnych  §rodkéw “ochrony 1” .

zabezpieczenia stanowiska pracy:

o okredli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o okresli¢ zakres jednoosobowego, wykonywania prostych czynno$ci montazowych, nie
wymagajacych manipulacji taczeniowych.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

$rodki techniczne i organizacyjne, wynikajace z wykonywania robot budowlanych w
strefach, szczegblnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, wykonywa¢ zgodnie z
rozporzadzeniem:

e Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (DzU 2019 poz.1830).

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU Nr
169/2003 poz. 1650).

e Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401).

$rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwu:

a) na tablicy budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i tel.: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,

b) oznaczy¢ miejsca i strefy, szczegdlnego zagrozenia zdrowia,

c) stosowaé sprzet ochronny z waznymi badaniami technicznymi,

d) do robét dopuszcezaé po dwoch pracownikow, posiadajgcych okresowe szkolenie BHP
i aktualne $wiadectwo kwalifikacji E,

) bezposredni nadzoér, nad pracami  szczegOlnie niebezpiecznymi, powierzy¢
pracownikowi posiadajgcemu swiadectwo kwalifikacji D lub E,

f) koordynujacy, sprawujgcy dozor nad eksploatacja, musi posiada¢ aktualne $wiadectwo
kwalifikacji D, do jego obowiazkow nalezy zaliczyC:

e koordynowanie prac zwigzanych z ruchem urzadzen i linii, okre$lenie czynnosci
laczeniowych, zwigzanych z przygotowaniem stanowiska, dopuszczenie do pracy i
likwidacje miejsca pracy, podjecie decyzji o uruchomieniu urzadzenia i linii,

g) przy czynnych urzadzeniach, bedacych pod napieciem, wykonywaé prace, nie
wymagajacych zblizenia na odleglos¢ mniejszg od dopuszczalnej,
h) przed rozpoczgciem pracy:

o zastosowaé zabezpieczenia przed przypadkowym zalaczeniem napigcia, sprawdzi¢
brak napiecia, uziemi¢ urzadzenie, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,

i) dla robot budowlanych, wykonywanych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu:

e ustali¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie, nie stosowaé sprzetu i maszyn,
bez zgody whasciciela sieci,

j) roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu,
wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig i w uzgodnieniu z wiadcicielem sieci.

k) roboty budowlane, wykonywane w obrgbie pasa drogowego, zabezpieczy¢ 1
prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadca drogi.
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¢ Os$wiadczenie projektanta.

Kohside, 1Y 000 ¢

OSWIADCZENIE.

Podstawa prawna art. 34 Prawa budowlanego.

Os$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

e Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

. Uwagi zawarte w protokole uzgodnienia dokumentacji projektowe;j zostaly uwzglednione
w niniejszej dokumentacji.

. W terenie nie wystepuja zadne znane utrudnienia, ktore byty by w kolizji z projektowang
inwestycja i ktore by uniemozliwiaty jej realizacjg.

Branza Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

-
Elektryczna: inz. M. Szczepanik SWK/TE/1065/01 04.2022 74 ) i

|
3 - : . Nr SWK/0138/POOE/06 : 7
S dz . Sk Skr F aen b
prawdzajacy |inz. Slawomir Skrobisz p ke 04.2022 g éfm = g N
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TAROSTWO POWIATOWE
ZALACZNIKL, OPINIE UZGODNIENIA.
wa i Gospodarki
wa Staszica 2

o Kopia zaswiadczenia projektanta

POLSKA
I 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numnerze: wenyikacyjmm:
SWK-FSG-4WU-DY1. *

Pan Marek Szczepanik o numerze ewidencyjnym SWK/ IE/1065/01

adres zamieszkania ul. Targowa 17, 26-200 Konskie

jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

mmmmmmwmm-mﬂmwm

masazmzaﬁmm:.ammmmmnumnmmmduwwmﬁ
mmmmmmmmmmmﬂ

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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OWIATOWE

Prresirzenne]
1 Stanistawa Staszica 2

i, Judildot

BOLSER oo
P

H-2UR KRONGad

{2 B A
CINZYNIEROW
. BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o mumerze wengikaryjyrac
SWK-ACM-6SU-WTY *

Pan Stawomir Skrobisz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0029/07

adres zamieszkania ul. Gajowa 35, 26-080 Mniéw

jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elekironiczmie ie i opafrzone bezpieczmym: podpisem elekfroniczmym
mMmmMMwmmnbmmmW

MﬁﬂﬁﬂzmzdﬁaﬂMM!.nWeﬂﬂmﬁm@z_umgMMmmimm“mﬁi

w«mmwmmmmeMMﬁ
riwmoweine: pod wegledem skutkdw prawoych dokumentom opatrzony podisisami wizsnorgezmymil)

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

inz. MAREK $zCr

Uprawnienia budo a%éz d(o: ;}Efk IK
i kierowania Lblidoyiiat

W specjalposiersi ;

* Wenylikacje poprasemoscs damyeh w niniejszym zadwiadeczeniv modne spravudzic z2 pomocs numery werylikecyipege 2adwiadoenia na
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URZAD WOSEGDZKI
" w XKIELCACH
G Uransiyd, wechiziour
1 Nasteuy Qﬂnﬁweqm'y Kielce-1994-12- A#;_‘)

Nr ewid.K1-564/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.l pk 4, 1it 4, § 7, § 2 ust.1l pkt 1
§ 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 1it.d rozporzadzenia MInistra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1675r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownic-
twie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdiniejszymi zmianami/ stwierdza

sig, ze

PAN SZCZEPANIK MAREK
INZYNIER ELEKTRYK
urodzony dnia 27 lutege 1950 roku w KoAskich posiada przygoto-
wanie zawndowe, upowazniajace do wykonywania samodzielne] |
funkcji preojektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjal—' '
nodci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

elektrycznych — okejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzn

i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenerge

tyczne. ;
PAN SZCZEPANIK MAREK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw sieci 1 instalacji elektrycznych
2/ kierowania, nadzorewania i kentrolowania budowy 1 robét,
xierowania i kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjnych

elementdw sieci instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

Pan Marek Szczepanik
ul.Targowa 17

26-200 Kanskie

iz !

ZA ZGODNOSC.
Z ORYGINALEM

inz. MAREK SZCZEPANIK

SWHK/IE/ 065/p1
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Narada Koordynacyjna. Protokél il § shawa Staszica 9

Znak sprawy:  GN.6630.33.2022 Konskie , 2022-04-22
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu 2022-04-22

Whnioskodawca: Projekty i Nadzory Elektryczne Marek Szczepanik

26-200 Konskie
Ul. Targowa 17

Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY KONSKIE

26-200 KONSKIE
Partyzantow 1
Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Nr gminy Nrobrebu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obrebu
034 2 4980/2 KONSKIE-m 2
034 2 6268 KONSKIE-m 2
034 2 491715 KONSKIE-m 2

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergertczna
Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
Urzad Marszatkowski Przemystaw Marzec brak uwag

Wojewodziwa Swigtokrzyskiege
Regionalna Sie¢
Szerokopasmowa Wojewodziwa
Swietokrzyskiego

2022-04-19 10:19:28

1| PRZEDSIEBICRSTWO Mateusz Pik brak uwag
ENERGETYKI CIEPLNEJ W
KONSKICH SP. Z 0.0.

2022-04-21 10:05:44

2| URZAD MIASTA | GMINY w Maria Faras brak uwag
KONSKICH

2022-04-20 12:07:25

3| PSG sp.z 0.0.0dzizt Zaklad Jarostaw Rzepecki Stanowisko pozylywne z uwagg.
Gazowniczy w Kielcach Wszelkie prace prowadzone w zblizeniu z siecig
Gazownia w Sarzysku Kamienngj

2022-04-15 11:37.02

27 ZGODNOSC
ORYGINALEM

inz. MAREK SZUZER

Uprawnignia bud wiane do or
i Kigrowania PRHRIATALA

w specjaingig! s|
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gazowg prqw;d;u: ,{Q_CZBIE .
OSerZﬂOSCIé‘-W‘UZQDdﬂlElMJ ifod nadzoren;|
pracownika Gazowni Skarzysko-Kam. O terminie
rozpoczecia prac nalezy powiadomic Gazownie z 14-
to dniowym wyprzedzeniem. Na skrzyzowaniach z
gazociagiem zamontowac rury ostonowe dwudzielne
stalowe do zastosowan na sieciach gazowych.
Zachowaé normatywne odleglosci od gazociggu.

E=y

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko-Kamienna Rejon
Energetyczny Skarzysko

Grzegorz Kuleta

2022-04-20 10:49:08

Roboty ziemne w rejonie skrzyZowania lub zblizenia z
kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykona¢
wylgcznie recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci zgodnie z norma PN-76/E-05125 ; N SEP-E
004.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z
kablem energetycznym 15 kV wykonac wytacznie
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci po
wylaczeniu napigcia, pod nadzorem przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sig ., ze w przypadku
nie zastosowania sie do ww uwagi wing za
uszkodzenie kabla ponosi wykonawca
prowadzonych robot.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiekiu z
istniejgcym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV
zachowac odleglosc pionowg min 0.5 m.

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla
energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowac¢ odleglosc
poziomg min 0,8 m.

W miejscu skrzyZzowania projektowanego obiektu z
kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV nalezy
istniejacy kabel osloni¢ rurg dwudzielng . Istniejace
kable 15 kV rurg dwudzielna srednicy 160 mm kolory
czerwonego. Istniejace kable 0,4 kV rurg dwudzielng
110 mm koloru niebieskiego. Sposob oraz technologie
oslonigcia kabla energetycznego ustali wykonawca
robot z Wydziatem Majatku Sleciowego w Rejonie
Energetycznym Skarzysko.

Zachowat¢ odleglo$é pozioma od podziemnej czgsci
slupéw energetycznych od krawedzi wykopu min 1,0
m.

Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu
Energetycznego Skarzysko-Kamienna na 2 tygodnie
przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wytaczen, terminu dopuszczenia do prac
oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami.

Prace wykonywane w pobliZzu istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych wykonywac zgodnie z
IOBPpUIIE obowigzujacg w PGE Dystrybucja SA,
Podczas prac sprzetem mechanicznym o zmiennej
lokalizacji pod przewodami linii napowietrznej nalezy
zachowat bezpieczna odleglos¢ pionows sprzetu od
przewodow: linii.

Przy zblizeniach projektowanych urzadzen
infrastruktury technicznej do istniejgcych stupow linii
napowietrznej nN i SN zachowat odleglosci
wymagane normg PN-E-5100-1:98 | PN-EN 50423-
1:2007.

Prace w poblizu istniejgcych stupow energetycznych
linii napowietrznych wykonywac bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Prace ziemne w poblizu istniejacych stupéw oraz kabli
elektroenergetycznych wykonywac ze szczegding
ostroznoscia z uwzglednieniem Srodkow

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ing, MAREK SZCTEPANIK

SWK/E/064/01
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T ARy Graatzena clekiroenEraRCahe 1 P 2
przed uszkodzeniem.

w

Kanalizacji w Koriskich Sp.z 0.0.
Modliszewice

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Pawet Kusztal

2022-04-21 10:27:27

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, Ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywa¢ ze szczegoing ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradg, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1  Dokument podpisany elektronicznie z upowaznienia Starosty Koneckiego

mgr inz. Anna Jankowiak
Giowny Specjalista w PODGIK

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
inz. MARE®X SZCIEPRS

Uprawnienia budowane do projekifwania
i kierowania AN

i
? elektryczne

SWKAEH 0851
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Warunki przylaczenia do sieci PGE

. : PGE Dystrybucia SA. | A 200K
/"\\ Oddziat Skariysko-Kamienna
~GE e b g
m—ﬂll&lszzmmﬁmﬁ
et AR e (41) 252 64 90, fax (41) 252 63 62
PGE Dystrybucia SA. e-mail skarzyske cs@pgedystybuda.

g5, 0k 1021

Skarzysko-Kamienna, dn. ..........

Ri/RM/GK/...FLES ..

| URZADL ...JASTA I GMINY

w Kofskich

WPLYNELO

r dy

25-421 Kielce

i - 3 1
| 222 -04- 08

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2022r. PGE Dystrybucja Oddziat Skariysko-
Kamienna Rejon Energetyczny Skarzysko okresla warunki techniczne dotyczace dobudowy
oswietlenia drogowego w n/w linii niskiego napiecia:

Konskie PDPS

1. W linii niskiego napiecia Koriskie PDPS od istniejacego stupa linii nN nr 5 dobudowac odcinek
linii o$wietlenia drogowego napowietrznej typu AsXSn lub kablowej typu YAKXS. Przewod
dobraé¢ do obciazenia i spadku napiecia, lecz o przekroju nie mniejszym niz 25mm? dla linii
napowietrznej oraz 35mm? dla linii kablowej.

2. Na dobudowanym odcinku linii zabudowaé oprawy dobierajgc typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikow i stupéw do wymaganej luminancji danej kategorii drogi

3. Istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii o$wietlenia drogowego zabudowany w stacji
trafo. przystosowac do zwiekszonego obcigzenia.

4. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznosci zwigkszenia mocy
przytaczeniowej, ktdra obecnie wynasi 5 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 25A przy mocy
umowne] 4kW, ukiad pomiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacja dobudowy oswietlenia
zawrze¢ umowe przytaczeniowg na moc wynikajaca z projektu.

5. Miejscem przytaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej bedy zaciski pragdowe na
wyjsciu przewodow z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania oswietleniem

6. System ochrony sieci- ,TN-C"

Ponadto informujemy, ze:

Na powyiszy zakres prac naleiy opracowac dokumentacje techniczng zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz uzgodnic jg przed realizacjg w RE Skarzysko.

Powyisze prace naleiy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem po spetnieniu wymogow
formalnych Ustawy Prawo Budowlane.

Przedmiotowe prace nalezy zleci¢ osobie lub firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia
branzowe.

Nowo wybudowane urzadzenia energetyczne oswietlenia pozostaja na majatku
i w eksploatacji Inwestora.

Przedmiotowe prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez pracownikow RE Skarzysko
przed zatgczeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna




Przed przytaczeniem Podmiot przytaczany powinien dostarczyé oswiadczenie wykonawcy o
wybudowaniu instalacji Podmiotu.

Waznos¢ warunkow ustala sig na okres 2 lata.

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomosci
1. RMK
2. Urzad Miasta i Gminy Konskie ul. Partyzantdw 1 26-200 Konskie

Znak sprawy: RM WWP.GK/4/22

Sprawe prowadzi: Kuleta Grzegorz tel. 41 390 32 10

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiodomosci iub ktdrymkolwiek : jej zoigrznikdw) stanowiq Tajemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja 5.A. JeZeli nie 5q Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
0 poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistnialej sytuacji oroz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow).
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