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Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2022r. PGE Dystrybucja Oddziat Skarzysko-
Kamienna Rejon Energetyczny Skarzysko okresla warunki techniczne dotyczace dobudowy
o$wietlenia drogowego w n/w linii niskiego napigcia:

Koriskie PDPS

1. W linii niskiego napiecia Koriskie PDPS od istniejacego stupa linii nN nr 5 dobudowac odcinek
linii oéwietlenia drogowego napowietrznej typu AsXSn lub kablowej typu YAKXS. Przewod
dobra¢ do obcigzenia i spadku napigcia, lecz o przekroju nie mniejszym niz 25mm? dla linii
napowietrznej oraz 35mm? dla linii kablowej.

2. Na dobudowanym odcinku linii zabudowac oprawy dobierajgc typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikéw i stupdw do wymaganej luminancji danej kategorii drogi

3. lIstniejgcy punkt sterowania i pomiaru energii o$wietlenia drogowego zabudowany w stacji
trafo. przystosowac do zwiekszonego obcigzenia.

4. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznosci zwigkszenia mocy
przytaczeniowej, ktora obecnie wynosi 5 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 25A przy mocy
umownej 4kW, ukiad pomiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacjg dobudowy odwietlenia
zawrze¢ umowe przylaczeniowa na moc wynikajaca z projektu.

5. Miejscem przylgczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski pragdowe na
wyjéciu przewoddw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania oswietleniem

6. System ochrony sieci- ,TN-C”

Ponadto informuiemy, Ze:

Na powyiszy zakres prac nalezy opracowac dokumentacje techniczng zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz uzgodnic jg przed realizacjg w RE Skarzysko.

Powyisze prace nalezy wykona¢ wilasnym kosztem i staraniem po spefnieniu wymogow
formalnych Ustawy Prawo Budowlane.

Przedmiotowe prace nalezy zleci¢ osobie lub firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia
branzowe.

Nowo wybudowane urzadzenia energetyczne o$wietlenia pozostajg na majgtku
i w eksploatacji Inwestora.

Przedmiotowe prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez pracownikéw RE Skariysko
przed zafgczeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna

e
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Przed przylaczeniem Podmiot przytaczany powinien dostarczy¢ o$wiadczenie wykonawcy o
wybudowaniu instalacji Podmiotu.
Waznos¢ warunkow ustala sie na okres 2 lata.

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomosci
1. RMK
2. Urzad Miasta i Gminy Koriskie ul. Partyzantéw 1 26-200 Konskie
e i

Znak sprawy: RM WWP.GK/4/22

Sprawe prowadzi: Kuleta Grzegorz tel. 41 390 32 10

Informacje zowarte w niniejszym dokumencie (niniejsze] wiodomosci lub ktérymkolwiek z jej zolgeznikow) stanowiq Tajemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowoznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistriofe] sytwagji oroz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow).

PGE

Eypstrybucias Spetia Akcying z sfedzibg w Lublinie. 2

PGE Dystrybucja S.A.
C::idzlat Skarkysko-Kamionna
R:jor Frargatyczny Skarlysko

26-1* ) “kartyukn Kam,, ul. Rejowska 85
tg. (411 28B4 B7 80, fax (41) 25263 €2
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1 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu
Inwentaryzacja w terenie.

Uzgodnienia.

Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa.
Karty katalogowe oraz informacje techniczne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej,
zasilajacej dedykowane o$wietlenie przejs$¢ dla pieszych w ramach zadania inwestycyjnegopt:
"Budowa bezpiecznych przejsé dla pieszych — przejscia w ciggu drogi gminnej ul.
Warszawskiej i ul Wojska Polskiego”

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

1. Budowa sieci zasilajacej lampy dedykowane dla o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

Dokumentacja budowlana obejmuje:

1 Projekt Budowlany PB TOM 1. Dokumentacja jest niezbednym zalgcznikiem do
uzyskania niekwestionowanego zgfoszenia zamiaru wykonywania robot budowlanyvch
u Starosty

2 Projekt Techniczny PT TOM 2 Dokumentacja ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

26.1* ) “kgrynho Karm., Ul Rajowska 95
ta, (#1184 H7 90, fax (41) 262 63 €2
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1.3. Zakres oraz kolejnos$¢ robét.

Roboty budowlane beda wykonywane w istniejacej sieci napowietrznej niskiego napigcia nn
KONSKIEPDPS ul. Warszawska i w wydzielonym oswietleniu drogowym ul. Wojska
Polskiego — wlasnoé¢ Gminy Konskie.

W zwigzku z inwestycja, nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

1. Budowa zasilania dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych ul.
Warszawska

© Wybudowaé dwa stanowiska slupowe o wysokosci 5 m. )

. Wykopa¢ row kablowy od istniejacego stupa nN nr 5 linii KONSKIE PDPS, ulozy¢
kabel YAKXs 4 x 16 mm?”. Na calej dtugosci kabel nalezy ulozyé w rurze ostonowej DVK
50.Wykona¢ przecisk pod drogg rura SRS 75. Po czgéciowym zasypaniu wykopu nalezy
utozyé folie kablows niebiesks, wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg a
nastepnie zasypac i uporzadkowac teren.

o Na stupach zainstalowaé wysiegnik z dedykowang oprawa LED i zabezpieczeniem
nadpradowym (szt 2).

® Zabudowane stanowiska stupowe nalezy uziemi¢ bednarka FeZn 25x 4 wykorzystujac
istniejgce uziemienie istniejgcego shupa nr 5.

2. Budowa zasilania dedykowanego oswietlenia przejsé¢ dla pieszych ul. Wojska
Polskiego — przej$cie w okolicy budek na targowicy

° Istniejacy stup os$wietlenia ulicznego nr 5 nalezy przebudowa¢ w nowe miejsce
pokazane na mapie tzn. przed przejécie dla pieszych dla tego kierunku jazdy. Na stupie
tym nalezy zabudowa¢ dedykowana oprawe dla przejs¢ dla pieszych na wysiegniku za
pomocg taémy stalowej COT na wysoko$ci 5 m od poziomu gruntu. Oprawe polgczy¢ z
zasilaniem poprzez bezpiecznik przewodem YDY 3 x 1,5 mm’. Przedhuzy¢ istniejacy
kabel YAKXs 4 x 35 mm” mufg ZRM-2 kablem YAKXs 4 x 35 mm” i wprowadzi¢ do
przestawionego shupa.

. Istniejacy stup oswietlenia ulicznego nr 7 nalezy przebudowaé¢ w nowe miejsce
pokazane na mapie tzn. przed przejscie dla pieszych dla tego kierunku jazdy. Na stupie
tym nalezy zabudowa¢ dedykowana oprawe dla przejs¢ dla pieszych na wysiegniku za
pomocg tasmy stalowej COT na wysokosci 5 m od poziomu gruntu. Oprawe polgczyé z
zasilaniem poprzez bezpiecznik przewodem YDY 3 x 1,5 mm’.

© Istniejacy kabel YAKXS 4 x 35 mm* w przesle miedzy stupami nr 7 i 8 nalezy rozcigé
w miejscu pokazanym na mapie i po zmufowaniu mufg ZRM-2 z nowym odcinkiem kabla
YAKXs 4 x 35 mm” obustronnie wprowadzi¢ do przebudowanego stupa nr 7.

. Wykona¢ przecisk rura SRS 75 o dlugosci 8 m zgodnie z rys. od stupa nr 7 do pasa
rozdzielajacego obie jezdnie ul. Wojska Polskiego.

o W pasie rozdzialu jezdni w miejscach pokazanych na mapie zabudowaé dwa stupy
SAL 5 nr 7/1 i 7/2 na fundamencie betonowym do zamontowania dedykowanych opraw
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

& Od stupa nr 7 poprowadzi¢ linie zasilajaca shipy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych na
pasie rozdzielajacym jezdnie kablem YAKXS 4 x 16 mm® Trasa poprowadzenia kabla
zasilajacego pokazana na mapie.

o Zabudowane shupy na pasie rozdzielajacym nalezy uziemic¢ prowadzac bednarke FeZn
25x 4 od istniejgcego stupa nr 7.

PCE Dystrybucja S.A. -

(ERI I S'F.:iré‘ysé

2;}_ 143 ,"L_{.r" Ve 1, e g\"“_'m” ‘J, F"?i"i""lka 95
ta. te32 Y52 H7 00, fax (41) 252 63 €2
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3. Budowa zasilania dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych ul. Wojska
Polskiego — przejscie w okolicy Delikateséw Centrum

° Istnicjacy shup o$wietlenia ulicznego nr 11 nalezy przebudowa¢ w nowe migjsce
pokazane na mapie tzn. przysunaé go do projektowanego przejscia dla pieszych. Na shupie
tym nalezy zabudowa¢ dedykowana oprawe dla przejs¢ dla pieszych na wysiggniku za
pomoca tasmy stalowej COT na wysokosci 5 m od pozmmu gruntu. Oprawe polaczy¢ z
zasilaniem poprzez bezpiecznik przewodem YDY 3 x 1 5 mm®.

. Brakujacy odcinek kabla YAKXs 4 x 35 mm” nalezy uzupehié poprzez mufowanie
mufg ZRM-2 z istniejgcym kablem.

° Od przebudowanego stupa nr 11 wykonaé przecisk rurg SRS 75 do pasa
rozdzielajacego jezdnie ul. Wojska Polskiego w celu poprowadzenia kabla YAKXs 4 x 16
mm” oraz bednarki uziemiajacej FeZn 25 x 4 mm od stupa nr 11 do nowo zabudowanych
stanowisk stupowych SAL 5 nr 11/1 i 11/2 w miejscach pokazanych na mapie w celu
zabudowy dedykowanych opraw dla przejs¢ dla pieszych.

UWAGA. W zwiazku ze zblizeniem stanowiska slupowego nr 11/1 z istmiejacym
betonowym kanalem deszczowym fi 100, wykop pod fundament slupa nalezy wykonaé
r¢cznie. Fundament slupa nie moze dotykac istniejacego kanalu deszczowego.

° Dla kierunku jadgcych pasem od zachodu na wschod ul. Wojska Polskiego nalezy w
miejscu pokazanym na mapie zabudowaé stanowisko shlupowe na fundamencie w celu
zabudowy dedykowanej oprawy dla przejs¢ dla pieszych.

o W celu zasilenia tego stanowiska stupowego nalezy odkopa¢ istniejacy kabel YAKXs
4 x 35 mm pomiedzy istniejgcymi stanowiskami stupowymi nr 1 i 2 w miejscu posadowienia
stupa dla przejscia dla pieszych i po zmufowaniu brakujgcych odcinkéw kabla obustronnie
wprowadzi¢ do projektowanego stupa.

e , Do wprowadzonego kabla podlaczy¢ zabudowana oprawe przewodem YDY 3 x 1,5
mm”,

o Zabudowany stup polaczy¢ z istniejgcym uziemieniem bednarka FeZn 25 x 4 mm.

1.4. Stupy dedykowanego oswietlenia przejsé.

Do realizacji tego zadania projektuje sie stupy aluminiowe SAL — 5/B60 oraz na ul Wojska
Polskiego beda wykorzystane istniejace stupy o$wietlenia ulicznego po ich przestawieniu w
miejsca pokazane na mapie syt-wys.

1.5. Ukladanie kabli zasilajacych nn.

Projektowany kabel nn, nalezy uklada¢ faliscie na dnie wykopu o glebokosci 70 cm, jezeli
grunt jest piaszczysty, w pozostalych przypadkach na warstwie piasku o grubosci 10 cm.
Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego, na
ktéry rozwingé folie kablowa niebieska (kalandrowa 0,3 mm), a reszte wykopu zasypacé i
uporzadkowac teren.

e Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,

bednarke nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego w odleglosci pionowej co najmniej 20

cm od kabla.

e Konce rur ostonowych nalezy uszczelnié, przed wnikaniem wody.
e Kable elektroenergetyczne nalezy ukfada¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-

fitks Pf"‘ ’)\—“““{bv" aS.A.
Gietn srzysko-ramianna
R jor Fuargety sany Skare

ysko

26-1° ) Thertyako Kam, ul. Rejowska 95
fa. (411 757 b7 00, fax (41) 252 63 €2 3
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Wykona¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne:
o Ozaczniki informacyjne w ziemi, po trasie kabla nnco 10 m, zatomie
o Oznaczniki informacyjne, po obu stronach przepustu kablowego
o Tablica informacyjna, na kablu na stupie na wysokosci 2-2,5 m

1.6. Oprawy oswietleniowe.

Projektuje sie dedykowane oprawy dla przejs¢ dla pieszych typu ISKRA LED P 36 W
5000K prawe i lewe, w obudowie aluminiowej o stopniu ochrony IP 66. Oprawy
montowaé na wysiegnikach typu WR-4/1/0,5/5ZP a na istniejacych stupach o$wietlenia
drogowego oprawy montowaé na wysiegniku typu kinkiet aluminiowy KA-10.

1.7.0chrona przeciwprzepig¢ciowa 0,4 kV

W celu koordynacji izolacji w sieci nn, nalezy wykona¢ ochrong przeciwprzepigciows
zgodnie z PN-E-05100-1. Ochrong zaprojektowano w oparciu o ogranicznik przepig¢ klasy
A (z sygnalizacja zadziatania]) ktére nalezy zainstalowa¢ przy stupie, miedzy przewodem
fazowym a przewodem PEN, ktéry jest bezposrednio polaczony z uziemionym punktem
neutralnym sieci. Przy stupie nr 5 na ul. Warszawskiej wykorzysta¢ istniejgce uziemienie a
w razie koniecznosci wykona¢ uziemienie o rezystancji R < 10 Q.Dotyczy przejscia na ul.
Warszawskiej.

1.8.0chrona przeciwporazeniowa nn.

Linie nn, KONSKIE DPS oraz KONSKIE WARSZAWSKA E pracujg w uktadzie TN-C
Ochrona przed dotykiem posrednim PN-IEC 60 364-4-41, N SEP-E-001.
e Wielokrotne uziemienia przewodu PEN
Samoczynne wylaczenie - bezpieczniki przy oprawie
Obudowa opraw — I klasa ochronnosci
Obudowa ztacza — II klasa ochronnoéci
Przewody w wysiegnikach i stupach na napiecie 450/750 - izolacja wzmocniona

Ochrona od porazen bedzie skladala si¢ z ochrony podstawowe] i dodatkowej.
Ochrona  podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania cze¢$ci czynnych.

Ochrona dodatkowa (przed dotykiem po$rednim) zrealizowana bedzie poprzez
samoczynne wylaczenie zasilania. Realizowane jest ono przez zastosowanie bezpiecznikow —
dla oprawy BiWts 6A oraz bezpiecznikow typu B, na poczatku kazdej linii w szafie SO.
Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie konstrukcje wsporcze, stupy
oswietleniowe, skrzynki na osprzet elektryczny, metalowe obudowy aparatéw i urzadzen
elektrycznych, ktére wskutek uszkodzenia izolacji moga znalez¢ si¢ pod napigciem.

Przew6d ochronno-neutralny nalezy polaczy¢ w kazdym shipie z zaciskiem
ochronnym slupa. Przy projektowanych nowych stupach nalezy wykorzystac istniejgce
uziemienie w postaci bednarki FeZn 25 x 4 mm’a w razie koniecznosci wykonaé¢ dodatkowe
uziomy o wartosci uziemienia shupa R<30 Q.

PCE Dystrybucja S.A.

Cridtziat Skarkysko-Kamlanna
R .jor Faargatyczny Skariysko
06143 Charveln Kam., ul. Reiowska 95

{411 052 67 90, fax (41) 262 63 €2
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Projekt Techniczny PT TOM 2

1.9.Uwagi koncowe.

Odniesienia do producentéw uzyte w niniejszej dokumentacji nalezy traktowac jako
przykladowe.

Nalezy zastosowa¢ materialy i urzadzenia o parametrach nie gorszych niz zaproponowane
w projekcie.

W przypadku zastosowania opraw zamiennych, obliczenia fotometryczne zweryfikowac.
Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP i instrukcjami montazowymi. Po
zakonczeniu prac wykona¢ pomiary a wyniki zaprotokotowac.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen elektrotechnicznych nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ zarzadcg sieci.

ia S.A.
PGE Dystrybucid =
idziat Skarkysko-RaMEL*

15!'51.:‘t'~-'r'hs:!r:zﬂ:’ Srariyske

qan Fn

3 Bniewskad 90
T gy vl B e e
640" M "7 o0, faw (41) 25 fIk-

T
tg {1V 8%



Projekt Techniczny PT TOM 2

2 OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

e Obcigzalno$é dlugotrwata dobranych przewodéw i kabli w zadnym przypadku nie
przekracza obcigzalno$ci rzeczywistej dopuszczalnej diugotrwale.
Obliczone spadki napiecia nie przekraczaja spadkow dopuszezalnych norma.

e Wszystkie projektowane linie zasilajgce spelniajg warunek ochrony przed dotykiem
posrednim.

e (Czas wylgczenia w uktadzie TN wynosi: tyy1.<0.,4s.

2.1. Sprawdzenie i dobdr zabezpieczen.
Sprawdzenie i dobér zabezpieczen przy oprawach.

Py=39 W— moc proj.oprawy
Py 39

Iy = = =0,184
w Us * cosqp 230 0,95

ky=4 —wsp. bezpieczenstwa dla charakterystyki gF
L=4%0,18=0,73 4
Przy oprawach dobrano wkladki bezpiecznikowe typu BiWts 6 A

e PrzejScie dla pieszych ul. Warszawska
Moc opraw istniejgcych ul. Warszawska

P1=1350 W; In=6,17 A; k=2; Ir=12.4 A; istn.Ib=C16 A/lp.

Moc opraw projektowanych: P1=17x40=680 W

Razem:

P1=1350+680=2030 W; In=9,3 A; k=2; [=18,6 A; wym.Ib=C16; proj.Ib=C20 A/1p..
Istn. moc przylaczeniowa 4 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A,

uktad pomiarowy 1-fazowy - pozostaje b/z.

UWAGA: Nie przewiduje si¢ zwigkszenia mocy przylgczeniowe;.

e Przejscia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego

Moc opraw oswietleniowych przejscie nr 2 (przy budkach bazarowych)
Moc opraw istniejgcych na obwodzie z rozdzielni BAZAR MIEJSKI
P=6x49W=294W
Moc opraw projektowanych
P=2x39W=78W
Z uwagi na minimalna moc dotgczana do istniejgcej dalsze obliczenia si¢ pomija.
Zabezpieczenie tego obwodu w rozdzielni BAZAR MIEJSKI - pozostaje bez zmian

Oprawy tego samego przejscia zasilane ze skrzyni o$§wietleniowej SO nr 0108-016
Obwéd nr 1 (14 latarni z oprawami LED i gniazdami

Po=14x49W=686 W Ip=4,67A :
Pg=14x50 W=700 W  Ig=1,52 A e

- wiver " . Rjor 'i-“--mum;}’i';‘ s
Moc opraw projektowanych dla przejs¢ dla pieszych

96.1° ) r“l,l(-r"w»'-.f'“ Warn., ul -Q-&"!-‘“’ﬂ ":‘f
Tl (a1 288 67 00, fax (4112520832
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Projekt Techniczny PT TOM 2

Pr=6x39W=234W Ip=239W

Sumaryczny prad wynosi
Iww=IlotlgtIp=858 A
Istniejace zabezpieczenie obwodu 1 w SO nr 0108-016 wynosi 3 x B20 A — pozostaje bez

Zmian.

2.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

- Stacja trafo. KONSKIE PDPS ,,TN-C?”, zasilanie z istn. szafy oswietleniowej ZKP SOU
przy zlaczu kablowym ZK-5 nr 0192-001:

RONORNR R

Punkt zwarcia/NrSt.
YAKY YAKXS AsXSn YAKXs
Lp Trafo 4x120 YAKY 4x50 | 4x35 4x50+25 4x16
S [kVA] 250
U2 [kv] 04
UzZ% 4,0
w APcu% 1,300
& L [km] 0,065 0,005 0,018 0,099 0,069
& Xo L[Q/km] 0,067 0,070 0,073 0,083 0,075
Xo PE[Q/km] 0,067 0,070 0,073 0,083 0,075
Ro L[Q/km] 0,238 0,571 0,816 0,420 1,786
Ro PE[Q/km] 0,238 0,571 0,816 0,420 1,786
X 0,024 0,009 0,001 0,003 0,016 0,010
" R 0,008 0,031 0,006 0,029 0,083 0,246
= Suma X 0,033 0,034 0,036 0,053 0,063
z SumaR 0,039 0,045 0,074 0,158 0,404
SumaZ[Q] 0,026 0,051 0,056 0,083 0,166 0,409
Ik [A] 8984 4488 4095 2780 1384 563

Miejsce zwarcia stup nr 5/2/o$w., [,= 563A
Bezpiecznik typu C25 In= 25A typu S301 zapewnia wylaczenie w czasie ponizej 5s przy
wspdlezynniku k = 5 réwnego Izw =k x Iy — Izw = 10 x 25A = 250A

Lw= I, — 250A < 563A— warunek spetniony

- Stacja trafo. KONSKIE WARSZAWSKA E ,, TN-C”, zasilanie z istn. szafy
oswietleniowej SO nr 0108-016:

Miejsce zwarcia stup nr 1, kabel YAKY 4x35mm” o dlugosci L = 409m, I, = 685A
Bezpiecznik typu B20 I = 20A typu S301 zapewnia wylaczenie w czasie ponizej 5s przy
wspolczynniku k = 5 rownego Izw =k x Iy — Izw =5 x 20A = 100A

Lw< I, — 100A < 685A— warunek spelniony

C i
pGE Dystrybucja S.A.
Coduiat Skarkys v s
1 jor Fuanetysany wetys

06170 Chertyet o Kar
ta 11! sl
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Projekt Techniczny PT TOM 2

3. OBLICZENIA LUMINANCJL

Podstawowe wymagania o$wietleniowe, oparte na kryterium zwigzanym z poziomem i
réwnomierno$cia luminancji oraz ograniczeniem olénienia, zgodnie z postanowieniami normy
PN-EN 13201:2016 ,,0Oswietlenie drogowe™.

3.1. Raport doboru klas oswietleniowych.
+ od wlaczenia oéwietlenia do kofica wzmozonego ruchu

+ od konca wzmozonego ruchu do pélnocy 2,
* od pélnocy do poczathu porannego wzmozonego ruchu 7,
* od pory wzrostu natgzenia ruchu do wylaczenia oswietlenia o $wicie 4.

1.  Tab. Parametry dla wyboru klas o$wietleniowych M

Warto$¢ wagi Wybrana Vw
Parametr Wariant
Vw n 2] 3 4
Bardzo wysoka 1
Predkosc Wysoka 0,5
Umiarkowana 0 0 0 0 0
Bardzo wysokie 1
Wysokie 0,5
Natgzenie ruchu Umiarkowane 0
Niskie -0,5
Bardzo niskie -1 -1 -1 -1 -1
Mieszany z duzym udzialem
2
niezmotoryzowanych
Rodzaj ruchu
Mieszany 1 1 1 1 1
Motorowy tylko 0
Rozdzielenie Nie 1 1 1 1 1
jezdni Tak 0
Gestosé Duza i
skrzyzowan Mata 0 0 0 0 0
Tak 0,5 0,5 0,5
Zaparkowane
pojazdy Nie 0 0 0
Wysoka 1
Luminancja
Srednia 0
otoczenia
Niska -1 -1 -1 -1 -1
Prowadzenie Zle 0,5 0,5 0,5
wzrokowe Przecigtne lub dobre 0 0 0
Suma Vw 0 1 1 0
M=6-Vws Mé M5 M5 Mé6

Klasa oswietleniowa M=6-V

Podstawow3 klasa oSwietleniowa drogi jest klasaMS5. ObniZenie parametréw w okresach
ograniczonego natgzenia ruchu odpowiadaklasieM6.

PGE Dystryb
W'

2
F] e b oangaty LIhy Skari

6 1) “kpeustram,, ul Rajowska 95

(411 750 7 00, fax (41) 262 63 €2

3]

tg
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Konskie ul.Warszawska

Tresc
SEFOMA EYEUFOWE -+ -« = v oo o s m e e e e s s sttt el 1
Tresd A S S R A S T e B s AT s e S Bt 2

Arkusze danych produktow

ZPSO ROSA - Iskra LED P 36W 5000K P (1x Cree XP-G3 Iskra 36W 500) -« ---revmvervsmineaienennn 3

Konskie ul.Warszawska

PIaN SYTUAGYJNY OPFEW « -« = s s v s s s o s s s s st sttt et 4
Lista OpraW .................................................................................... 6
Ob[ekty obliczenione 7 SConaSmiotng 1 - -c-mrrrrmmrr st s dr s b s mae s e ey 7
Powierzchnia przejscia dia pieszych / Scena dwietlna 1/ Poziome natezenie - - - vovieiioa it 9
oswietlenia

Strefa oczekiwania - chodnik 2 / Scena swietlna 1 / Poziome natgzenie -« - +-revrrrrnraerne e 10
oswietlenia

Strefa oczekiwania - chodnik 2 / Scena swietlna 1/ Pionowe natezenie -« -« -ovevveeiineiin "
oswietlenia

Strefa aczekiwania - chodnik 1/ Scena Swietina 1 / Poziome natezenie -« - v vr v 12
oswietlenia

Strefa oczekiwania - chodnik 1/ Scena Swietlna 1 / PIONOWE Natezenie -« - v rrrerrrasaeans 13
oswietlenia

Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 2 (Pas na ktorym znajduje sie -+ - - - ov i 14
pojazd) / Scena swietlna 1/ Pionowe natezenie oswietlenia

Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 1 ( Pas na ktérym znajduje sig -+ ovvvveveiiiinn 15
pojazd) / Scena Swietlna 1/ Pionowe nateZenie ocswietlenia

Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 2 (Pas przeciwny doruchu -+« v noeveeeeneen s s 16
pojazdu) / Scena Swietlna 1 / Pionowe natezenie oswietlenia

Pionowe nateZenie oswietlenia dia kierunku 1 ( Pas przeciwny do ruchu -« - vveverie e, 17

pojazdu) / Scena swietlna 1 / Pionowe natezenie oswietlenia

PGE Dystrybucia S.A
C:nedziat Skartysko-amisnna
R jor Faargetycziy Skarlysko

26-1"J Thartvabin Kam,, ul. Reinwsva 85
to. (41 182 A7 00, fax (41) 252 63 €2



Konskie ul.Warszawska D | ' \Lu x

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA - Iskra LED P 36W 5000K P

105% ) 105°
eg” a0
75* 75
400
50" 0
Numer artykutu 2132032/6/P ]
P 39.0W &4 S )y
- 4800 Im T
Oopraws 4800 Im £
Kitig nr.. 3 . 307
q 1 OOOO % cdikim 1= 100%
) —CO-CT80: (90 -C270
?kgteczncsc 123.7 Im/w Polarny LVK
Swietlna
CCT 5000 K
CRI 75

PGE Dystrybucja S.A.
Cioidziat Skardysko-Kamianna
R-jon Frnargetysany Skariysko

26-14J Skprtysbho Kum,, ul, Reicwska a5

tg . (s1) 162 A7 00, fAx (41) 262 63 €2
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DIALUX

Konskie ul.Warszawska
Plan sytuacyjny opraw

ja S.A.
pPGE Dystrybucja
Ciridziat Skartysko-Kamienna

R jon EnargetysZiy Shariysko

i ka 95
oy ek Kam., ul. Rejows
2?51. (Jn V82 BT 90, fax (41) 252 63 €2
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Konskie ul.Warszawska

Konskie ul.Warszawska

Plan sytuacyjny opraw

T

Producent ZPSO ROSA P 39.0wW
Numer artykutu 2132032/6/P Poprawa 4800 Im
Nazwa artykutu Iskra LED P 36W
5000K P
Wyposazenie Tx Cree XP-G3 Iskra
36W 500
Pojedyncze oprawy
X ¥ Wysokosé Oprawa
montazu
-1.007 m -0.398 m 5.000 m
4957m  8400m  5000m

PGE Dvstryhugi"a S.A
Ciidaiat Skartysh ATt

Rujor Enorpelycxin
T eimska 85
0.1 ) Skprtvelo Kam, ul Rrivwska 85
o (411 362 A7 90, fax (41) 20409 £2

DIALUX

1%



Konskie ul.Warszawska D | ALu X

Konskie ul.Warszawska
Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznoé¢ swietina

9600 Im 78.0W 1231 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykufu P o] Skutecznosc swietlna
2 ZPSOROSA  2132032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P 39.0W  4800Im 1231 Im/W

26-1*J Shertyskn Karn,, ul. Rejowska

fo. 1471258 BT D0, fax (41) 252 63

G5
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Korskie ul.Warszawska
Obiekty obliczeniowe

z 2.95 El - 208

L e A 'y ) [

= = S 58 I 08 ool : C:oietrip! Skarky sko-Kamianna
" 1500} |~ b oargatyczny Skarkysko

26.1* ) Thartyeko Kam., ul. Rejowska 95
ta 1411 252 67 90, fax (41) 252 63 €2
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Konskie ul.Warszawska

Konskie ul.Warszawska
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALUX

Wiasciwosci E Ermin. Emaks g1 gz Indeks
Strefa oczekiwania - chodnik 2 451 Ix 429 Ix 48.2 Ix 0.95 0.89 CG1
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokaosc: 0.000 m
Strefa oczekiwania - chodnik 2 44 Ix 17.6 Ix 63.8 Ix 0.40 0.28 CGl
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m
Strefa oczekiwania - chodnik 1 451 Ix 428 Ix 484 Ix 0.95 0.88
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$é: 0.000 m
Strefa oczekiwania - chodnik 1 445 Ix 18.4 Ix 63.9 Ix 0.41 0.29
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokose: 1.000 m
Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 2 (Pas  51.1 Ix 180 Ix 70.7 Ix 0.35 0.25 €G3
na ktorym znajduje sie pojazd)
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokosc: 1.000 m
Pionowe natezenie oéwietlenia dla kierunku 1 (Pas  51.8 Ix 18.1 Ix 72.0 I 035 0.25
na ktérym znajduje sie pojazd)
Pionowe natezenie odwietlenia
Rotacja: 90.0° Wysokos¢: 1.000 m
Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 2 (Pas  10.7 Ix 5.39 Ix 18.0 Ix 0.53 0.30
przeciwny do ruchu pojazdu)
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokosc: 1.000 m
Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 1 ( Pas  10.1 Ix 5.39 Ix 18.1 Ix 0.53 030 CG6
przeciwny do ruchu pojazdu)
Pionowe natezenie o$wietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m
Powierzchnia przejscia dla pieszych 61.0 Ix 485 Ix 69.1 Ix 0.80 0.70 (G
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m
Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
PGE Dystrybucja S.A.
Coadzla! Skartysko-Kamienna
1R _jon Enamgetylany SRariysko
26-1" ) CkartyskoKarmn,, ul. Rejowska 95

ta, (41 782 R

7 00, fax (41) 252 B3 €2
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Konskie ul.Warszawska

Koriskie ul.Warszawska
Powierzchnia przejscia dla pieszych

Whiasciwosci E Emin.

DIALux

Emaks g1 gz

Powierzchnia przejscia dla pieszych 61.0 Ix 485 Ix
Poziome natezenie odwietlenia
Wysokosc: 0.000 m

69.1 Ix 0.80 0.70

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)

PGE Dystrybucja S.A.
Ciriclelat SkartyskoKamionna
R jon Fasrgetyseny Skarlysko

26:11) “hernko Kam., Ul Raiswsks 95 24
fa . (a1 Y4 A7 O, fux (41) 252 63 €2
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Koriskie ul.Warszawska

Konskie ul.Warszawska
Strefa oczekiwania - chodnik 2

Wiasciwosci E Ecnin.

DIALUX

Emaks g1 g2

Indeks

Strefa oczekiwania - chodnik 2 451 Ix 42.9 Ix
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$é: 0.000 m

48.2 Ix 0.95 0.89

&

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUx, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)

PGE NDystrybucia S.A.-
Cicilzla! Skartvsko-Wamlanna
R jor Foargetycany Skariysko

261 ) Chartysko-Kam., ul. Reiowska 95
ta 131178 (7 00, fax (41) 252 63 €2
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Konskie ul.Warszawska

Konskie ul.Warszawska
Strefa oczekiwania - chodnik 2

DIALUX

T 0

= 20 28 34 44

Wiasciwosci E Emin. Emaxs g gz Indeks
Strefa oczekiwania - chodnik 2 441 Ix 17.6 Ix 63.8 Ix 0.40 0.28

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)

- pystrybucja S.A.
C: f:’-c"ii;!! Sgamsko-K?w‘\la_n:\:o
R jor brargety 22y Skarkys

2611 Chertysko-Kam., ul. Rejowska 95

ta (411752 67 00, fax (41) 252 63 62
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Koriskie ul.Warszawska D l A Lu x

Konskie ul. Warszawska
Strefa oczekiwania - chodnik 1

T LB
ail
1
HaEEE
3% 4
Wiasciwosci E Emin. Emaks o g2 Indeks
Strefa oczekiwania - chodnik 1 451 Ix 42.8 Ix 4841x - 095 0.88

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewngtrz)

PGE Dystrybucja S.A,
(ERTEEIEY Skartvskodamlenna
Rojor Enargetyany Skariysko

26-170 “hartske Kam,, ul, Rejowska 95 2
5 a1 ISR O, fax (41) 252 62 (]
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Konskie ul.Warszawska
Strefa oczekiwania - chodnik 1

Wiasciwosci E B Emaks o1 g: Indeks
Strefa oczekiwania - chodnik 1 445 [x 18.4 Ix 63.91Ix 0.41 029

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

pCr Dystrybucia S.A.
Gt ziat Skartysko#’\‘amlr\mna
R jor i nargetyczny Shatiysko

B ¥ |. Rajowska 95
26-1°J epprnehoKam., U s
fs 411 25¢ A7 00, fax (41) 252 63 E2 255




Konskie ul.Warszawska

Konskie ul.Warszawska

Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 2 (Pas na ktérym znajduje sie
poja_zd)

DIALux

Wiadciwosci E Emin. Emaks a1 02 Indeks
Pionowe natezenie oéwietlenia dla kierunku 2 (Pas na 51.1 Ix 18.0 Ix 70.7 Ix 0.35 0.25

ktérym znajduje sie pojazd)
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokosé: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)

?; L Le11 252 67 a0, fax (41) 252 63 €2

ja S.A.
~e Dystrybucja S.
] f:'c:..‘na‘ ?.x_kal‘h,‘sko-iﬁaml?nn;
R jer Vasrgety iy CLRaTiySKO

11 3 Chprtyno Kam., ul. Rajowska 95
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Konskie ul.Warszawska D | A Lux

Konskie ul.Warszawska
Pionowe natezenie oSwietlenia dla kierunku 1 ( Pas na ktérym znajduje sie
pojazd)

Wiadciwosci E Emin. Emaks gs gz Indeks

Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 1 (Pas  51.8Ix 18.1 Ix 720 Ix 0.35 0.25
na ktérym znajduje sie pojazd)

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokosc: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na ZewWngirz)

PCT Dystrybucja S.A.
C:ovtxial Skadysko—ﬁami?nna
1 jon b nargetylxny Crariysko

: ; ajrwska 95
B-1t.d Charhysicly Kam., yl. Rajows
2iﬁ (411752 B7 G0, fax (41) 202 63 €2 2?



Koniskie ul.Warszawska

Konskie ul.Warszawska

Pionowe natezenie oSwietlenia dla kierunku 2 (Pas przeciwny do ruchu
pojazdu)

DIALUx

Wiasciwosci E Ecritc Emaks g1 gz Indeks
Pionowe natezenie oéwietlenia dla kierunku 2 (Pas ~ 10.1 I 5.39 Ix 18.0 Ix 053 030

przeciwny do ruchu pojazdu)
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Prafil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {(obszar ruchu na zewnatrz)

PCT Dystrybucia S.A.
(:anat Skartysko-Kamisnna
1R .jo t nargetyczny € harkysko

2611 Chprrysin Kam., ul. Pn%ﬁv\-‘;ka 95
Ctm (411982 b7 00, fax (41) 252 63 €2 o



Konskie ul.Warszawska

Konskie ul.Warszawska
Pionowe natezenie oSwietlenia dla kierunku 1 ( Pas przeciwny do ruchu
pojazdu)

DIALux

Wiasciwosci E Ermin, Emaks g1 gz Indeks
Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 1 (Pas  10.1 Ix 539 Ix 18.1 Ix 0.53 0.30

przeciwny do ruchu pojazdu)
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

PG Dystrybucja S.A.

C-onfziat Skarﬁyﬁkmﬁ(aminnnn

1 jan b aangetyizny Skarkysko

26.1¢) Chertyeta Kam., ul. Rrﬂ_?wska_g
ta . (11798 A7 00, fAax (41) 252 B3 €2

aa



DIALux

Konskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 2

PGE Dystrybucja S.A.
Cosidriat Skartysko-Kamisnna
R jen baargetycxny Srarkysko

syt Kair jrwska 95
26.1* ) Ckersysko Karn,, ul. F{f’,{‘w-a ]
ta. (411752 07 90, fax (41) 262 83€2

CCreated with DIALUX

o



Konskie ul. Armii Krajowej

Tresc
Strona tytu}owa ................................................................................ 1
FHOEE e imnmm s s b s s o 0 . LS e S e T SRS A A R W 2

Arkusze danych produktow

ZPSQO ROSA - Iskra LED P 36W 5000K L (1x Cree XP-G3 Iskra 36W 500)  « oo 3
ZPSO ROSA - Iskra LED P 36W 5000K P (1x Cree XP-G3 Iskra 36W 500) -+« - -vmcerrmmmenaen 4

Przejscie nr 2

Plan SYEUACYJOY OPFAW « - =+« s v e s e s m ettt 5
LISE@ QPIFEWW =+ - v o v oo s e e e s et s e e SRR S s R
Ob|ek-[y obliczeniowe /Scena Swietina T <« v v m e s g9
Powierzchnia przejscia dla pieszych 1/ Scena Swietlna 1/ Poziome natezenie -« -~ -vvmeeenennns 12
oswietlenia

Powierzchnia przejscia dla pieszych 2 / Scena swietlna 1 / Poziome natezenie -~ -+ - ooeoeenenons 13
odwietlenia

Przejécia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania chodnik 1 /Scenaswietlna 1/ -+ ovvrveeiniiinnn 14
Poziome natgzenie oswietlenia

Przejécia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania chodnik 1 /Scena swietina 1/ -« -vooiveiiiiinnn 15
Pionowe natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 1/Scenaswietlna 1/ -« oo 16
Poziome natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 1/Scenaswietina 1/ - vocveveiiiii 17
Pionowe natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 2 / Scena swietlna 1/ =--vovovoronnaanns 18
Poziome natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 2 /Scenaswietina 1/ «-vvoveroviviaanns 19
Pionowe natezenie oswietienia

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania chodnik 2 /Scenaswietlna 1/ -+ -t 20
Poziome natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania chodnik 2 /Scenasdwieting 1/ -+ - o et 21
Pionowe natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 1 - Pionowe natezenie odwietlenia dla kierunku 1 /Scena -+ ---ovvoveeeenonon. 22
swietina 1 / Pionowe natezenie oswietlenia

Przejécia dla pieszych 2 - Pionowe natezenie o$wietlenia dla kierunku 2 /Scena  »«vvveveervniaienn 22

swietlna 1 / Pionowe natezenie oswietlenia

PG Dystrybucja S.A.
€' ziat Skartysko-Kamlenna
R jon Yuargetyczny Skarkysko

26-1* ) Charty=ko Kam., ul. Rajrwska 95
Co. (411752 67 90, fax (41) 252 63 €2



Konskie ul. Armii Krajowe] D I A Lu x

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA - Iskra LED P 36W 5000K L

105* ; aos
50 90
75 7%
&a* 80°
Numer artykutu 2132032/6/L
a5° b 800 F g a5
P 39.0W
000
- 4800 Im '
1200
Doprawa 4800 Im
ivig Tse o - aor
q 100.00 % fﬂ“go-cmc — G0 - C270 e
?kx:ltecznoéé 123.1 Im/w Polarny LVK
Swietlna
cCT 5000 K
CRI 75

PCE Dystrybucja S.A.
Codziat Skartysko-Kamlanna
R jon Faargetycny Slkatiysko

26-11 ) Charhynis Kam,, ul. Pajrwska 95
13, (211 258 b7 D0, fax (41) 252 63 €2



Koniskie ul. Armii Krajowej D I I \Lux

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA - Iskra LED P 36W 5000K P

o
& 105 105~
7 |
-
50" a0°
75" 75
7 ’ .
Numer artykutu 2132032/6/P
45° 800 ; 45°
P 39.0wW
1000
q}Lampa 4800 Im
1200
CDOprawa 4800 Im
30r 1w ’ o 15 30*
r] 100.00 % L‘mméu-mau — G- C270 o
?kgtecznoéé 123.1 Im/W Polarny LVK
Swietlna
ccT 5000 K
CRI 75

PGE Dystrybucia S.A.
Cis'xlat Skartyskotamisnna

R jer Vaargotycziy TRaTdysko

26140 “hortysto Kam,, ul, Reinwska 95
9. 0+1) 758 AT B0, fax (41) 252 B3 €7
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Koriskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 2

Plan sytuacyjny opraw

DIALUX

e
' .. :.
E
E

PGE Dystrybucia S.A.
Coivnat Skartysko-Hamlenna
R e Paargetysany Ekariysko

i i 95
2614 ) Chprtysken Karf, ul. Rejowska
ta. (41} ""ér: 7 90, fan (41) 262 63 €2
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Koniskie ul. Armii Krajowej D l ! L

Przejscie nr 2
Plan sytuacyjny opraw

\

Producent ZPSO ROSA P 39.0W
Numer artykutu 2132032/6/L Doprawa 4800 Im
Nazwa artykutu Iskra LED P 36W

5000K L
WyposaZenie 1x Cree XP-G3 Iskra

36W 500

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

4939 m 12674 m 5.000 m

0853m  879%m 5.000 m

pGE Dystrybucja S.A.
Cosntrlat Skar‘&ysko—é’{‘amkmna
1 jor P aamety Sy Shartiysko

2F.1* ) Chprtysko Kam., ul Raiﬁ.w‘na\%
tn 1e1) 257 BT 00, fax (41) 25263 s




Koniskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 2
Plan sytuacyjny opraw

DIALUX

7,
o
Z 78 m
Producent ZPSO ROSA P 39.0W
Numer artykutu 2132032/6/P Daprawa 4800 Im
Nazwa artykutu Iskra LED P 36W
5000K P
Wyposazenie Tx Cree XP-G3 Iskra
36W 500
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokosc Oprawa
montazu
0716m  -0497m  5.000m
4853m 2039%m  5000m

PGE Dystrybucja S.A.
Cimnlriat Skartysko-lamlanna
I jor Eaargetyczny Skatiysko
26.1° ) Tkertyskn Kam., Ul Rejowska 85
ia . (+7) 282 67 90, fax (41) 252 B3 €72

36



Konskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 2
Lista opraw

DIALUX

Prazem Prazem Skutecznosc swietlna

19200 Im 156.0W 123.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o® Skutecznos¢ swietlna
2 ZPSOROSA  2132032/6/L Iskra LED P 36W 5000K L 39.0wW 4800 Im 1231 Im/W
2 ZPSO RQOSA  2132032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P 39.0wW 4800 1Im 1231 Im/wW

PGE !‘;wstwbucja S.A.

¥ a
€t xiat Skar-!:vs,w;-ﬁam!ann

n .|-.::' i nargety sty Sxariysko

(A Rejowska a5
1oy Eppriyeko-Kam,, Ul Rex s
26 e 67 00, fax (41) 29263 €2

3%
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Koriskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 2
Obiekty obliczeniowe

DIALUX

S 825 0 12 15 18

PEE Dystrybucja S.A.
C.-ufxiat Skarbysko-Hamlenna
R jor Enargetyczny Skarlysko

26-1) Skertveko-Kam., ul. Rejowska 95 33
15.047) 252 67 90, fax (41) 252 63 €2



Koriskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 2
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALUX

Whasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia przejécia dla pieszych 1 60.9 Ix 362 Ix 74.4 Ix 0.59 0.49
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia przejécia dla pieszych 2 703 Ix 52.0 Ix 88.2 Ix 0.74 0.59
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

Przejécia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania 545 Ix 524 1x 56.8 Ix 0.96 0.92
chodnik 1

Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania 57.2 1 19.8 Ix 846 Ix 035 0:23 CG3
chodnik 1

Pionowe natezenie oSwietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 63.0 Ix 59.8 Ix 64.6 Ix 0.95 0.93 -C(34
1

Poziome natezenie oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 53.2 Ix 206 Ix 77.11x 0.39 0.27 CG4
1

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokosé: 1.000 m

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 60.5 Ix 54.2 Ix 64.7 Ix 0.90 0.84 -035
2

Poziome natezenie o$wietlenia

Wysakosc: 0.000 m

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 43.8 Ix 20.0 Ix 60.3 Ix 0.46 0.33 CG5
¥,

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokosé: 1.000 m

Przejscia dla pieszych Z - Strefa oczekiwania 48.1 Ix 444 1x 5261x 0.92 0.84

chodnik 2
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

PGE Dystrybucja S.A.

Carie

1 jor Eaargoetyseny Sis

kartysko-Kamienna
hyuko

96.14 ) ChertyskrsKam., ul. Rejowska 95
ta. (+7) 25 BT 00, fax (41) 262 63 €2



Konskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 2
Obiekty obliczeniowe

DIALux

Przejécia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania 495 Ix 214 1x 705 Ix 0.43 0.30
chodnik 2

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscia dla pieszych 1 - Pionowe natezenie 56.7 Ix 263 Ix 73.21x 0.46 0.36
oswietlenia dla kierunku 1

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokosc: 1.000 m

Przejécia dla pieszych 2 - Pionowe natezenie 62.0 Ix 452 Ix 75.0 ix 073 0.60

oswietlenia dla kierunku 2
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na Zewnatrz)

PGE Dystrybucja S.A.
inal S ar?_yg‘w)—%am:mma
R jor Foasrgetyczny Skamiysko

26-170 Skerrysko Kam,, ul, Rainwska 95
f3. 011282 67 90, fax (41) 252 63 €2 40
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Koniskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 2
Powierzchnia przejscia dla pieszych 1

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
Powierzchnia przejécia dla pieszych 1 609 ix 36.2 Ix 74.4x 0.59 0.49

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zZewnatrz)

PCT Dystrybucja S A
€. xia? Skartysko-Kamianna
17 jor Faampety tany Srariysko

261 ) Chortyeko-Kam., ul. Reirwska 95 4{

ta (.11 57 67 00, fax (41) 25283 €2



Konskie ul. Armii Krajowej D I A Lu x

Przejscie nr 2
Powierzchnia przejscia dla pieszych 2

seesnEkEe

Wiasciwosci E Einn Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia przejécia dla pieszych 2 . 703Kk 52.0Ix 88.2 Ix 0.74 0.59

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {(obszar ruchu na Zewnairz)

1wt Skartysko-Hamilanna

p - Dystrybucja S.A.
o Fuargetyoziy Skariysko

-
1

Pl _j"k“"‘"“"r Kam., ul. Rejowska 95
TR ﬁ?{)nfax(ﬁ }252 63 €2

i3
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Koniskie ul. Armii Krajowej

PrzejScie nr 2

DIALUx

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania chodnik 1

e s

48 58 68 fixj

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania chodnik 54.5 Ix 52.4 Ix 56.8 Ix 0.96 0.92 '
3 |

Poziome natezenie odwietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na. zewnatrz)

PGE Dystrybucja S.A.
Coidslat Skartysko-Kamlanna
1 jor Faargetyiany Skariysko

9h-1% J Chartsbn Karn,, ul. Reiowska 95
o (47 Y4 BT 00, fx (41) 25263 €2 Az
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Konskie ul. Armii Krajowej D l ALux

Przejscie nr 2
Przejécia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania chodnik 1

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Przejécia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania chodnik 57.2 Ix 19.8 Ix 84.6 Ix 0.35 0:23
1

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
pear Dystrybucja S.‘A'
Cindxlat Skartysko-hﬂ.lm.nnna
1 _jon ¥nargetycziy Shariysko

jowslaa 95
61t r‘hpr&\rsg-kf}—'t(iirl1., ul. R?I- L
2%, Cery v8d 7 90, Tk (41) 252 63 €2 4i
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Koniskie ul. Armii Krajowej D I ALux

Przejscie nr 2
Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 1

e

56 BB}

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
Przejécia dia pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 1 63.0 Ix 59.8 Ix 64.6 Ix 0.95 093 G4

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos<: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (ebszar ruchu na zewngtrz)
PGE Dvstrybucija S.A.
Cimu'xia? Skartysko-Kamlanna
R jar Faargetycany Skardysko

26-1*) Thartyston Kam,, ul Rejrowska 95
b3 1411 9¢ BY 00, fax (41) 252 63 €2 Ly



Koniskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 2

DIALUX

Przejécia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 1

0

k2 2 - =

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 1 53.2 Ix 206 Ix FEL b 0.39 0.27

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokosc: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)

PGE Dystrybucia S.A.
€:oietxint Skardysko-Kamlanna
1 jor Faargetytany Skariysko

2614 ) Chartysko Kam., ul. Rejowska 95
ta. (411 82 A7 90, fax (41) 252 63 €2

Lt
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Koriskie ul. Armii Krajowej D | A Lu x

Przejscie nr 2
Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 2

e

P £ 6B [5F

Wihasciwosci E Emin. Ermaks o g2 Indeks
Przejscia dia pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 2 60.5 Ix 542 Ix 64.7 Ix 0.90 0.84 CG5

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)

PGE Dystrybucja S.A.
Coalviat Skartysko-Kamienna
1 jor Fnargetyczny Skariysko
26-1"J Thertysko-Kam.,, ul. Rejowska 9543’
ts 1411257 A7 90, fax (41) 20263 €2
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Przejscie nr 2
Przejécia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 2

e |

S C——

1

Y S

DU S I

—

el

—

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks

— |
@
[
¥
B
8
&
]
g
=

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 2 43.8 Ix 20.01x 60.3 Ix 0.46 0.33 CG5
Pionowe natezenie oswietlenia ‘
Rotacja: 270.0°, Wysokosc: 1.000 m

el

Praofil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

-

PGS Dystrybucja S A.
Ci-idziat Skartysko-Kamienna
IR jor Fanrgetyszmy Shariysko

|

1 T st Ay g5
26-11) Thertysko ¥arn,, ut R:’f.;\}-"i\a\
ts (11 784 B7 90, fax (41) 252 63 €2 4Lg
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Konskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 2

DIALUX

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania chodnik 2

Whasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
Przejécia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania chodnik 48.1 Ix 444 Ix 52.61x 0.92 0.84
2
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m
Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
par Dystrybueja S.A.

Cotyiat Skartgiknmmignna
11 jor Poeargaty Saty Ehadysko

ko Ko Ajwrska 95
26,14 ) Thariyunkn K0, ul. R,‘P N
te . fa1) '8 BT 00, fax (41) 404 83 €2

L]



—

—

J— il

1

—— -

sraed

Konskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 2

DIALUX

Przejécia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania chodnik 2

[ N ]

8 2 % = ® 48 55 &8 EET

Wiasciwosci E Emin. Emaks g gz Indeks
Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania chodnik 49.6 Ix 21.41x 705 Ix 0.43 0.30

2

Pionowe natezenie oéwietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)

PGE Dystrybucija S AL
C.od'ziat Skartysko-famianna
R jor P oargetycany Skaviysko

26-1") Tharyeko Kam, ul. Rejowska 95
191471 254 A7 00, fax (41) 252 B3 €2

50



Kofiskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 2

DIALUX

Przejécia dla pieszych 1 - Pionowe natezenie o$wietlenia dla kierunku 1

Wiasciwosci E Emin, Emaks 1 g2 Indeks
Przejscia dla pieszych 1 - Pionowe natezenie 56.7 Ix 263 Ix 7321 0.46 036

oswietlenia dla kierunku 1
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

PGE Dystrybuga S.A.
Ci-winist Skartysko-Kamlanna
R jon P iargety oy Skariyske

26-1° ) Thartyeko Kam., ul Reir*waka1 a5
ta . (411 52 A7 00, fax (41) 252 63 €2
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Koriskie ul. Armii Krajowej D I A Lu x

Przejscie nr 2
Przejécia dla pieszych 2 - Pionowe natezenie o$wietlenia dla kierunku 2

Wiasciwosci E Eiiisic Emaks g1 gz Indeks
Przejécia dla pieszych 2 - Pionawe natezenie 62.0 Ix 452 Ix 75.0 Ix 073 0.60

oswietlenia dla kierunku 2
Pionowe natezenie o$wietienia
Rotacja: 270.0°, Wysokosc: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewngtrz)
PGE Dystrybucia S.A.
Coicdiziat Skartysko-Kamlenna
R jen Faargetysazny Skariysko

26-11) “kertys ko Kam,, ul. Rejowsta 85
ta. 1211 P54 A7 00, fax (41) 252 63 €2 59



DIALUX

Konskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 3

PGE Dystrybucja S.A.
Cisn'xlal Skartysko-Kamlanna
iR pen Vosrgstysany Skariysko

25-1" ) “hertyekn Kam,, ul. Rejowsa 95
f3. 127 "B AT D, fax (41) 252 63 €2

(L)’}Created with DIALux
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Konskie ul. Armii Krajowej

Tresc
Strona Mu*owa ................................................................................ 1
TrEbE. s s b sesis S S B L S S T S I S 2

Arkusze danych produktéw

ZPSO ROSA - Iskra LED P 36W 5000K L {(1x Cree XP-G3 Iskra 36W 500) - ovvrrrmrmmrannn 3
ZPSO ROSA - Iskra LED P 36W 5000K P {(1x Cree XP-G3 Iskra 36W 500) -« ---vorvrrmrmrnnie s 4

Przejscie nr 3

Plan SYEUBCYIRY OPFAW -« s seserrvre e s sastesiiesos ot tihiius it ns s 5
Lista BEIEN =~ e s s ey, Sris o s S e s mm e dpe o smat S0 SECTRY AR EERY 8
Obiekéyobliczeniowe / SCENASWIEEINE T~ crimmr wommrmmemmay nanms srs sosims B n e SESSEESE AT E0Y 9
Powierzchnia przejscia dla pieszych 1/ Scena Swietina 1 / Poziome natgzenie - -----x-vovrveeenes 12
odwietlenia

Powierzchnia przejscia dla pieszych 2 / Scena swietlna 1/ Poziome natgzenie -« c-coovreraveenenns 13
oswietlenia

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania chodnik 1 /Scenaswietlna 1/ -~ oo 14
Poziome natezenie oswietlenia

Przejscia dia pieszych 1 - Strefa oczekiwania chodnik 1 / Scena Swietina 1/ -----ooeneens e 15
Pionowe natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 1/Scenaswieting 1/ ---coveviviiiiiinen 16
Poziome natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 1/ Scena swietlna 1/  -----ovrrrriremnennn 17
Pionowe natezenie odwietlenia

Przejscia dia pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 2 /Scena swietlna 1/ --vevevrrenineneen 18
Poziome natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 2/ Scena swietlna 1/ -+ ---coovmemirenceenes 19
Pionowe natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania chodnik 2 /Scena swietlna 1/ ---vveiviiiiinnn 20
Poziome natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania chodnik 2 /Scena $wietina 1/ -« - -, 21
Pionowe natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 1 - Pionowe natezenie o$wietlenia dla kierunku 1/Scena -+ - v ovveveeo e 22
Swietlna 1/ Pionowe natezenie oswietlenia

Przejscia dla pieszych 2 - Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 2 /Scena - - ovveeeeennns 23

swietlna 1 / Pionowe natezenie oswietlenia

PG Dystrybucja S.A.
Ciodzia? Skartysko-Kamlenna
R jor Pasrgetyczny Skariysko

26-17) Chertyaln Kur,, ul, Rainwsia 95
f9. 111788 A7 O, fax (41) 252 63 €2



Koriskie ul. Armii Krajowej D | A Lu x

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA - Iskra LED P 36W 5000K L

1057 105°
%0° a0®
75° b -
8a" 607
Numer artykutu 2132032/6/L
A5 800 45"
P 39.0W
1008
mLampa 4800 Im
1200
mOprawa 4800 Im
a0* 15° o’ 18 30°
. 1o ﬂhﬂclo-fmam —C50-C270 L
?kutecznoé(: 123.1 Im/W Polarny LVK
Swietlna
ccT ' 5000 K
CRI 75

PG Dystrybucja S.A.
Skartysko-Famlanna
t nargetyczny Skariysko

26-1°) “hrynho Ko, ul. Rejowska 95

13 (s 282 AT 00, faX (41} 252 63 €2

N



Koriskie ul. Armii Krajowe] D l ALu x

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA - Iskra LED P 36W 5000K P

27 105/ 105°
s
ag* 9"
% 750
%’ &g° [
Numer artykutu 2132032/6/P
45% 800 45°
P 390w
Plamp 4800 Im T
¢'Oprewa 4800 Im T
30 S » ot ) 158 g ao*
n 100.00 % cdikim W= 100%
—C0-CT80 ——CS0~C270
Skutecznosé 1231 Im/W Polarny LVK
Swietlna
€Cr 5000 K
CRI 75

PCE Dystrybucja S.A.
Codtxlat Skartysko-FKamianna
I jor Fouargetyseny Srariysko

261 ) Cpprtunln Kara,, Ul Reimwska 95
13 a1 Y8 A7 §4), fax (41) 252 B3I E2
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Konskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 3

Plan sytuacyjny opraw

DIALUX

PGE Dystrybucja S.A.
€.t ziat Skartyskodamlanna
I jor Faargetyzany Shkariysko

2611 ) Chertyelo Kam,, ul Raiwsia 85
ta 1 =11 B2 67 00, faux (41) 252 63 €2



Koniskie ul. Armii Krajowej | L

Przejscie nr 3
Plan sytuacyjny opraw

s
7

Producent ZPSO ROSA P 39.0W
Numer artykutu 2132032/6/L Doprawa 4800 Im
Nazwa artykutu Iskra LED P 36W
5000K L
Wyposazenie 1x Cree XP-G3 Iskra
36W 500
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
5.847 m 11.596m  5.000m
1253m  7.19%m 5.000 m
pGE Dystrybucja S.A.

Cioictriat Skartys kz)-r(_gm.f{mn.a
a o
3

exivy Shatiysko

¢yl 2 airngrs i L
261 ) Chprtymko Kafi., ul Fa!f.; hvr_".rf..n‘/?v
: (210 282 BT 90, fax (41) 252 83 g2

iz

58



Koriskie ul. Armii Krajowej D | A Lu x

Przejscie nr 3
Plan sytuacyjny opraw

N

%

™,

N
|
|
|

Producent ZPSO ROSA P 39.0wW
Numer artykutu 2132032/6/P DPoprawa 4800 Im
Nazwa artykutu Iskra LED P 36W
5000K P
Wyposazenie 1x Cree XP-G3 Iskra
36W 500
Pojedyncze oprawy
® Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
0953m  -0.604m 5,000 m
5.966 m 19247m  5000m
- o k
. pystrybucja 2
P Sartysko-kaminnna
\S.'.‘g.: oo} .‘n;'&mﬁ;'um vy Shariysko
. ' i O5
v ey aesten Kalff, ul P':;-‘ 519)”
2611 JT AL a7 o, fa (A1) 2048957
5 =13 *

{147)

59



Koniskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 3
Lista opraw

q3razem Prazem
19200 Im 156.0W
Szt. Producent

Skutecznos¢ swietlna

Numer artykutu  Nazwa artykutu

DIALUx

P (o] Skutecznosé swietlna

2 ZPSO ROSA

Iskra LED P 36W 5000K L

39.0W 4800 1Im  123.1 Im/W

2 ZPS0 ROSA

Iskra LED P 36W 5000K P

39.0W 4800 1m 1231 Im/W

e O A
okt bucia SA-
PR LYoy
Skartysko-he

Cad e
4 czny S
1 jor b uargely T
At arsye ko Karm., ul Rajewsika 95
i e kortyn kO R, L g o
25 .J i ‘m‘j b 60, fax (4 1) 252 63 €7

ce
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Konskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 3
Obiekty obliczeniowe

' ja S.A
PCE Dgs‘twhucla
Coduiat Skartys'ﬁo-!(amlnnna

R e

271" M

{a { a7

¢ argetycany SKaTE{SKO
Rajrwsta 95
262 63 €2

prive ke Karn., ul

64



Konskie ul. Armii Krajowej D ‘ALux

Przejscie nr 3
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia przejscia dia pieszych 1 634 Ix 32.01Ix 87.41x 0.50 0.37

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia przejscia dla pieszych 2 64.5 Ix 32.21Ix 88.6 Ix 0.50 036 CG
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

5]

w

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania 46.1 Ix 3751 52.4Ix 0.81 0.72 cG
chodnik 1

Poziome natezenie oswietlenia

Wysckos¢: 0.000 m

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania 45.4 Ix 208 Ix 69.4 Ix 046 0.30
chodnik 1

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

()
9]
w

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 55.2 Ix 45.7 Ix 58.7 Ix 0.83 0.78
1

Poziome natezenie oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

i
(]
B

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 423 Ix 22.91x 62.2 Ix 0.54 0.37
1

Pionowe nateZzenie oswietlenia

Rotadja: 90.0°, Wysokosc: 1.000 m

0
H
N

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 55.5 ix 48.8 Ix 59.0 Ix 0.88 0.83 CG5
2

Poziome natezenie oswietlenia

Wysokosé: 0.000 m

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 424 Ix 19.7 Ix 60.8 Ix 0.46 032 CG5

2
Pionowe nateZenie oswietlenia
Rotadja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejécia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania 443 Ix 33.91x 51.6 Ix 0.77 0.66
chodnik 2

Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

)
3
N

ne 1+ ) Cpprmke Kur., ul F?fz‘i%ff‘a\QC
& " 1 oEs BT OO, fax {41) 252 83 €2



Koriskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 3
Obiekty obliczeniowe

DIALUX

Przejécia dia pieszych 2 - Strefa oczekiwania 4351x 23.0 Ix 65.8 Ix 0.53 0.35
chodnik 2

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejécia dla pieszych 1 - Pionowe natezenie 65.5 Ix 449 Ix 83.5 Ix 0.69 0.54
oswietlenia dla kierunku 1

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotadja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscia dla pieszych 2 - Pionowe nateZenie 66.0 Ix 48.6 Ix 85.4 Ix 0.74 0.57

oswietlenia dla kierunku 2
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokas¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)

3 O
pGE Dystrybucja S-A.
Coontzia! Skartysko-Kamianna
1 jor EuargetysEny CrardysHo

o1 ) “hprtushn Kag., Ul Reicwsia 55

i (o
v B A7 90, fax (41 25283 €2

{5
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Koriskie ul. Armii Krajowej

Przejscienr 3
Powierzchnia przejécia dla pieszych 1

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia przejscia dla pieszych 1 634 Ix 32.0 Ix 87.4 Ix 0.50 0.37

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewngtrz)

S.A
Lo r}vstnjhucn
(:Ad Shﬂdys.ko& mitenna

e sk .,mgi{tﬂ‘}’

LE =
! R%W’q“‘ans

el Tetaatls ey Kg-m'" ” 252 83 Fop

26173 a7 90, fax (4

ta. 1) 788

G4
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Kofiskie ul. Armii Krajowej D I ALux

Przejscie nr 3
Powierzchnia przejscia dla pieszych 2

T

oo i s 0N s BEE SN0 A SR ﬂﬂﬁﬂ»

Whasciwosci E Emin. Emaks g1 9z Indeks
Powierzchnia przejscia dla pieszych 2 64.5 Ix 32.21x 88.6 Ix 0.50 036

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profi uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

PCEE Dystrybucja S.A.
-ia Skartysko-Hamisnna
13 o Vnargety sany Erziysko

261 ) Skortuskn Karm., ul. Reicwska 93 gz
1314711 28 A7 H), fax (41) 25283 €2
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Konskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 3

DIALUX

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania chodnik 1

1
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

e |
k-3 36 S 55! fix])
Wiasciwosci E Emin. Emaks g (o3 Indeks
Przejscia dia pieszych 1 - Strefa oczekiwania chodnik 46.1 Ix 37.51x 52.4Ix 0.81 0.72

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

PCE Dystrybucia S.A.

C: ot viat Skarkysko-Mamianna

1 o ¢ aargetyceny Skardysko

2617 ) Chartyeke Kar,, ul. Rejowska 85
i3 . 121 782 A7 00, fax (41) 262 63 €2

GE
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Koriskie ul. Armii Krajowej D | A Lu x

Przejscie nr 3
PrzejScia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania chodnik 1

1% 2z 25 3z 38 48 £ &8 8Bifix}

Wiasciwosci E Ein Emaks g1 gz Indeks
Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania chodnik 45.4 Ix 20.8 Ix 69.4 Ix 0.46 030 cG3

1 ’

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysckos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszer ruchu na zewnatrz)

PGE Dystrybucja S.A.
Ciontxiat Skartys’ko«Ka:mk'mP‘ii
" Jor b argety ==Y ChariysKko
seters Kara, Ul Rajprwska 95 6;

21 R Y ey 00, fax (41) 252 63 €2

ta. 1a1) 98
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Konskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 3

DIALUX

Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 1

e e e e e e g A e e . A\ o, e S . 8 b o 2 o e 6 01

Wiasciwosci E Emin. Emaks gn gz Indeks
Przejscia dia pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 1 55.2 Ix 457 Ix 58.7 Ix 0.83 0.78

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)

pEE Dystrybucia S.A.
C.idzia! Skarkysko-famianna
12 jom b aargetycany Skardysko

0614 ) Crertyetie Ko, ul Raiowska 95
f3 . (.10 288 A7 00, fax (41) 252 83 €2 &8
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Konskie ul. Armii Krajowej D I ALu X

Przejscie nr 3
Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 1

Smaam—

\
{

M

2z 2 k3

Wiasciwosci E Emnin. Emaks g1 g2 Indeks
Przejscia dla pieszych 1 - Strefa oczekiwania wyspa 1 42.3 [x 2291x 62.2 Ix 0.54 037

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokosé: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {(obszar ruchu na zewngtrz) -
peE Dystrybucia S.A.
Cioipxiat Skarkysko-¥amionna
o §oargetysany Thatdysko
o Karn, ul. Rajawela 95

13 Py ul. Rajowska ©
z?a.rm%.‘mgo.qumuszndu ‘9
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Konskie ul. Armii Krajowej D l ALux

Przejscie nr 3
Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 2

|
I
i
i

]

48 58 &8 il

Wiadciwosci E Eini. Eimaks g g2 Indeks
Przejcia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 2 55.5 Ix 488 Ix 59.0 Ix 0.88 0.83 _

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

PG Dystrybucja S.A.
Profil uzyckowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (0bszar ruchu na zewnatrz) C.oidtxiat Skartysko-famionna

BLojoo b eargetyoxiny Skadysko

256.1 ) Ckortyeie Ko, ul. Reiowsha 495
i3 (.10 Y50 A7 DD, fax (41) 252 83 €2
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Koniskie ul. Armii Krajowej D | ALux

Przejscienr 3
Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 2

A

L z 28 -1

Wiasciwosci E Emin, Emaks g1 gz Indeks
Przejécia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania wyspa 2 42.4 Ix 19.7 Ix 60.8 Ix 0.46 032

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)

PGE Dystrybucia S.A.
Ciodxia! Skartysko-Famlanna
R jor bsrgetycany Skhardiysko

26-11) Ckprtyekn Kar,, ul Raj~wska 85 1}4
ts 141V 88 A7 00, fax (41) 252 B3 €2



B

S S [ R

1

JSY SRS (G |

S U [ G

ORISR I |

Konskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 3

DIALUX

Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania chodnik 2

]
® s 4% T
Wiasciwosci E Eniin, Emaks g 9z Indeks
Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania chodnik 44.3 Ix 339 Ix 51.61x 0.77 0.66 '

2
Poziome natezenie oswietlenia
Wysoko$é: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

PCYE Dysirybucja S.A.
(et vl Skartysko-Hamionna
12 jas Voargetyzeny Shordivsko

26-1° ) “hertvelon Kam,, ul. Rejowska 95
fa. 141125 67 00, fax (41) 252 63 €2



ed e

S (G

—

B

e e

— i

——

N

WS ——

Koriskie ul. Armii Krajowe] D | ALux

Przejscie nr 3
Przejécia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania chodnik 2

T bt e o et . 8 i Yottt L STt W

| B

= ES 2

Wiadciwoici E Eevan. Ernaks g g2 Indeks
Przejscia dla pieszych 2 - Strefa oczekiwania chodnik 43.5 Ix 23.01x 65.8 Ix 0.53 0.35 CG6

2

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne: DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

PGE Dystrybucja S.A.
Cisd'rlat Skartysko-Vamionna
I jor i argetysany Liumiyako

2R.1* 0 Tkartys o Rarn,, ul. Rainwsika 55
18 (+1) *BS BT 99, fax (91) ébZ B3 EX

B
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Koniskie ul. Armii Krajowej

Przejscienr 3

DIALux

Przejécia dla pieszych 1 - Pionowe natezenie oSwietlenia dla kierunku 1

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Przejscia dla pieszych 1 - Pionowe natezenie 65.5 Ix 449 Ix 83.51x 0.69 054

oswietlenia dla kierunku 1
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

PG Dystrybucja S.A.
C.oicxip! Skartysko-Kamlenna
R o § asrgetyceny Skuiysko

26-1*) Thortyelin Kan,, ul. Rajowska 05
8 (411082 67 O, fax (41) 2592 63 €2
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Koriskie ul. Armii Krajowej

Przejscie nr 3

DIALUX

Przejscia dla pieszych 2 - Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 2

Wiasciwosci E Emin, Ermaks g1 g2 Indeks
Przejscia dla pieszych 2 - Pionowe natezenie 66.0 Ix 48.6 Ix 85.4 Ix 0.74 0.57

oswietlenia dla kierunku 2
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

PGE Dystrybucja S.A.
Congtuip! Skartysko-Yamlenna
1 e Vaarpetyuany Shariysko

26,14 ) Chprtymhen Kuin,, Ul Rajows'a 95
fa. (a1 Y& AT DO, fax (41) RBR 63 €2
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4. CZESC RYSUNKOWA.

e  Widok elewacji shupow.

sgug aluminiowy SAL-5/B60
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WA o E e RN P iy

A A ah: A EEPwE WA g e

e

ST CpBe DOICR SRR B I S Ry ] ERTTAE ey #0E T
R T & e T G 3 D

tre
A e i

51.9%g

% o
Brsnyme - = i PO
fas ¥ E e
ey o EE
- - b WPy i o
f i = e s g iyt & & f =
0, towe e % G s
B ATEET Wt = Twew e o Iwwn ot o Mo s v Foeey
e s, By P e
i, Wity Tondin, § sy
g Lo
- L= L3 1 Lo
Lo &8 ko ®
ol e ¥ Ll ¥
Lot S e R T o

T DR AR e R e UG S E R,

PG Dystrybucja S.A.
Coidalat Skartysko-fiamlanna
R jor baargetycany Skariysko

26-17) Tharystn Kam., ul. Rejowska 95
fa. 1s1) 78 A7 90, fax (41) 252 63 €2
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Widok elewacji oprawy o§wietleniowej.

Projekt Techniczny PT TOM 2

pPCE Dystrybucia S.A.
Coadua! Skar?.yﬁko-&amimna
1 ojon b Jargety w2y Eharhysko
06141 Thortyehns Wera., bl Rajnwsta 95

ta. 131} 7Bé BT 00, o (41) 262 B3 E2
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5.7ZESTAWENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH.

Lp Element Typ Jm llosé
1 | Shup o$wietleniowy SAL — 5/B60 szt 7
2 | Fundament betonowy B-50 szt 7
3 | Wysiegnik WR-4-1-0,5-5-ZP szt 7
4 | Kinkiet aluminiowy (wysiegnik do istn. Stupéw) | KA-10 szt 4
5 | Kabel ziemny nN YAKXs4x 16 mm” | mb | 130
6 | Kabel ziemny nN YAKXs 4 x 35 mm” | mb 30
6 | Rura ostonowa SRS 75 SRS 75 mb 26
7 | Rura ostonowa DVK 50 DVK 50 mb 36
8 | Przewod YDY 3 x 1,5 mm’ YDY3x L,5mm®> | mb | 60
9 | Ziacza stupowe IZK kpl 10
10 | Ogranicznik przepigé SE 45.350Ap-10 Kpl 1
11 | Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm mb 75
12 | Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIW 54 szt 2
13 | Mufa termokurczliwa ZRM-2 kpl 3
14 | Tabliczki ostrzegawcze szt 4
15 | Oprawa LED ISKRA LED P 36W | szt 6

5000K P
16 | Oprawa LED ISKRA LED P 36W | szt <
5000K L
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6. Zalaczniki

e Oswiadczenie projektanta

Kofskie... IV...2022 1.

OSWIADCZENIE.

Podstawa prawna art. 34 Prawa budowlanego.

Os$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

e Projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

« Uwagi zawarte w protokoéle uzgodnienia dokumentacji projektowej zostaly uwzglednione
w niniejszej dokumentacji.

. W terenie nie wystepuja zadne znane utrudnienia, ktére byly by w kolizji z projektowana
inwestycja i ktore by uniemozliwialy jej realizacje.

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Elektryczna: inz. M. Szczepanik SWK/IE/1065/01 04.2022 (_,A M /Wk
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e Kopia zaswiadczenia projektanta

POLSKEA
Iz B A
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
numerze wenyfikacyjaymc
SWK-FSG-4WU-DY1 *

Pan Marek Szczepanik o numerze ewidencyjnym SWK/IE/1065/01
adres zamieszkania ul. Targowa 17, 26-200 Koriskie

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiach " - sektronicmie i bezpi - I ;
myﬁnmmmnmpmmmgukwaﬁﬁmmmmﬁkﬂuwdium}ru$ﬁmW

Stefan Szalkowski, Przewodniczacy Rady Swictokezyskiej Oluegowej Izby indynierdw Budowmictwa.

Pgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnis 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektroniczym (Dz U. 2001 Nr 130 pov. 1450) dene w posiaci
MWWWMWMMMWMMQ
rémmnoweime pod wogledenn skuthio pranmych dokumentony opatrzonym podpisanmni wiasmorgcamymil)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

inz. MARE K
Uprawnienia bud ia
i kierg
W spec| elekiryczne
4

SWK!IEI! 065/p1

* Weryfiftacjs pop §i iszyon zeswiadezeniu modne sprawdid 2 pomuoes numeny: werylikacypeg zadwidezenia na
mwmmwmﬂumﬁ“mmwmm
Budiowmiictuwe.

S.A.

cia S
GcE Dysirybu
G P‘y‘a bkartysk')-ﬁam\emn:o
T W ojon k  rargety CENY & Skarkys

| va‘w‘-‘:‘ia 95
26’1.‘:‘6‘\?'&\![%"}(‘“1 . 2 63 €2

ta . L2} sz 67 90, fax (1) 29
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Kopia uprawnien projektanta

URZAD W0I=w6D7

w KIELCACTH

Wyczzt Urariayd, bz

e S ) Kielce—1994-12-,{é

3r ewid.K1-564/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Ka podstawie § 13 ust.l pk 4, 1it d, § 7, § 2 ust.l pkt 1
§ 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 1it.d rozporzadzenia MInistra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budecwnic-
twie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdiniejszymi zmianami/ stwierdza

sie, ze

PAN SZCZEPANIK MAREK
INZYNIER ELEKTRYK
urodzony dnia 27 lutege 1550 roku w KoAskich posiada przygoto-
wanie zawndowe, upowazniajgce do wykonywania samadzielne] i
funkcji prejektanta oraz kierawnika budowy i robdt w specjal-' I
nosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych — okejmujzcej instalacje elektryczne, napowietrzn

i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzgdzenia elektroenerge

tyczne. .
PAN SZCZEPANIK MAREK jest upowazniony do:

1/ sperzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych

2/ kierowania, nadzarawania i kontralowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci instalacji oraz oceniania i badania stanu |

technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

Pan Marek Szczepanik
ul.Targowa 17

26-200 Kanskie

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

inz. MAREK SLOUUEP

proy
jdoyiat
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Narada koordynacyjna - Protokol.

Znak sprawy:  GN.6630.33.2022
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-04-22

Whioskodawca: Projekty i Nadzory Elektryczne Marek Szczepanik
26-200 Konskie
Ul Targowa 17

Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY KONSKIE

26-200 KONSKIE
Partyzantow 1

Projekt Techniczny PT TOM 2

Kornskie , 2022-04-22

Sposab przeprowadzenia narady narady: za pomocg srodkéw komunikacji elekironicznej

Przewodniczacy narady: - Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Nr gminy Nrobrgbu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
034 2 4980/2 KONSKIE-m 2
034 2 6268 KONSKIE-m 2
034 2 491715 KONSKIE-m 2
Opis przedmiotu narady:
1 siec elektroenergericzna

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji

Stanowisko uczestnika

Data
Urzad Marszalkowski Przemystaw Marzec brak uwag
Wojewodztwa Swigtokrzyskiego
Regionalna Sie¢
Szerokopasmowa Wojewodziwa
Swigtokrzyskiego
2022-04-19 10:19:28
1| PRZEDSIEBIORSTWC Mateusz Pik brak uwag
ENERGETYKI CIEPLNEJ W
KONSKICH SP.Z 0.0.
2022-04-21 10:05:44
2| URZAD MIASTA | GMINY w Maria Fara$ brak uwag

KONSKICH

2022-04-20 12:07:25

3| PSG sp.z 0.0.0dzizt Zakiad
Gazowniczy w Kielcach
Gazownia w Sarzysku Kamiennej

Jarostaw Rzepecki

2022-04-15 11:37:02

Stanowisko pozytywne z uwaga.
Wszelkie prace prowadzone w zbliZzeniu z siecig

A
U"*n‘ 5.
P(_ - pystry® Yamienna
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I 13 3 nargety ¥ B
§, RAIWS R 2
.. U =
?Fr‘ t*""’b't""?ﬁ(;';:d;_ Ay £94 SR
)
is o L

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

WKIIE"H 065401
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gazowg prowadzi¢ recznie, ze szczegding
ostroznogcia, w uzgodnieniu i pod nadzorem
pracownika Gazowni Skarzysko-Kam. O terminie
rozpoczecia prac nalezy powiadomic Gazownig z 14-
to dniowym wyprzedzeniem. Na skrzyZzowaniach z
gazociagiem zamontowac rury oslonowe dwudzieine
stalowe do zastosowan na sieciach gazowych.
Zachowaté normatywne odleglosci od gazociagu.

B

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Skarzysko-Kamienna Rejon
Energetyczny Skarzysko

Grzegorz Kuleia

2022-04-20 10:49:08

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z
kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykonac
wylacznie recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z norma PN-76/E-05125 ; N SEP-E
004.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z
kablem energetycznym 15 kV wykonaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci po
wylgczeniu napiecia, pod nadzorem przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sig , Ze w przypadku
nie zastosowania sig do ww uwagi wing za
uszkodzenie kabla ponosi wykonawca
prowadzonych: robot.

W miejscu skrzyzowania projeklowanego obiekiu z
istnigjacym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV
zachowad odleglo$é pionowa min 0,5 m.

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla
energetycznego 15 KV lub 0.4 kV zachowac odleglost
pozioma min 0,8 m.

W miejscu skrzyZowania projektowanego obiektu z
kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV nalezy
istniejacy kabel osloni¢ rurg dwudzielng . Istniejace
kable 15 kV rurg dwudzielng srednicy 160 mm koloru
czerwonego. Istniejace kable 0,4 kV rurg dwudzielng
110 mm koloru nigbieskiego. Sposob oraz technologie
ostonigcia kabla energetycznego ustali wykonawca
robot z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Skarzysko.

Zachowad odleglos¢ pozioma od podziemnej czgsci
stupow energetycznych od krawedzi wykopu min 1,0
m.

Rozpoczecie prac nalezy zglosic pisemnie do Rejonu
Energetycznego Skarzysko-Kamienna na 2 tygodnie
przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac
oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami.

Prace wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen
elekiroenergetycznych wykonywac zgodnie z
ICBPpUIIE obowigzujacq w PGE Dystrybucja SA.
Podczas prac sprzetem mechanicznym o zmiennej
lokalizacji pod przewodami linii napowietrznej nalezy
zachowat bezpieczna odleglos¢ pionowa sprzgtu od
przewodow linii.

Przy zblizeniach projektowanych urzadzen
infrastruktury technicznej do istniejacych slupéw linii
napowietrznej nN i SN zachowat odleglosci
wymagane normg PN-E-5100-1:98 i PN-EN 50423-
1:2007.

Prace w poblizu istniejacych stupow energetycznych
linii napowietrznych wykonywaé bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Prace ziemne w poblizu istniejacych stupéw oraz kabli
elektroenergetycznych wykonywaé ze szczegding
ostroznoscig z uwzglednieniem Srodkow
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zabezpieczajacych urzadzenia elektroenergetyczne
przed uszkodzeniem.

o

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Pawel Kusztal brak uwag
Kanalizacji w Konskich Sp.z 0.0.
Modliszewice

2022-04-21 10:27:27

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, Zze znaki gecdezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Dokument podpisany elekironicznie z upowaznienia Starosty Koneckiego

mgr inz. Anna Jankowiak
Glowny Specjalista w PODGIK

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

in2. MAREK SZCTEPANIK

Uprawnienia budgwlans cekigania

ut. RP—E’M’%‘(& 85
ax (41} 252 83 €2
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o L4 . 67 90,
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Rejon Energetyczny Skarzysko Skarzysko—Kamienna, dnia 09.05.2022r.

ul. Rejowska 95
26 — 110 Skarzysko — Kamienna

PROTOKOL NR 49/RMK/2022
Uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz Warunki
Realizacji Inwestycji

Projekt Techniczny ,Budowa bezpiecznych przejé¢ dla pieszych w ciggu drogi gminnej:
ul. Warszawska (jedno przejécie) dz. Nr 4980/2 i ul. Wojska Polskiego (dwa przejscia)
w Konskich na dz. O nr ewid. 6268 i 4917/5 z obrebu 0002 z jednostki ewid. 260503/4
Konskie miasto.

1. Przewodniczacy — G. Kuleta
2. Cztonek — R. Sorbian

po zapoznaniu sig z przedtozong dokumentacja komisja nie wnosi uwag.
Wazno$¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej okresla sig do dnia 09.05.2024r.
Warunki Realizacji Inwestycji:

1. Czas pracy na wytaczeniu sieci nN 0 min.
- Prace na sieci nN wykona¢ w jak najwigkszym zakresie w technologii PPN

Zatwierdzit:
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