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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie drog

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru zabezpieczenia sieci gazowej dla zadania: ,,Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz
z czg$cig ul. Gruntowej.”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
przebudowie sieci gazowej i obejmuja przejscia gazociggow w rurze ochronne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gazociag — rurociag wraz z wyposazeniem sluzacy do przesytania i1 rozdziatu paliw
gazowych.

1.4.2. Gazociag niskiego ci$nienia — rurociag prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym do 5 kPa
wlacznie.

1.4.3. Gazociag S$redniego cis$nienia — rurociagg prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym od
5 kPa do 0,5 MPa wilacznie.

1.4.4. Gazociag wysokiego ci$nienia — rurocigg prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym
powyzej 0,5 MPa.

1.4.5. Cisnienie nominalne — umowna warto$¢ cis$nienia okre$lajaca wytrzymatos¢ urzadzenia lub
instalacji technologicznej na jego dzialanie, réwna liczbowo najwyzszej wartosci ci$nienia
maksymalnego jaka mozna dopusci¢ w urzadzeniu lub instalacji pracujacej w temperaturze 293 K
(20°C).

1.4.6. Rura ochronna — rura o $rednicy wickszej od gazociagu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociaggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania
przeciekéw gazu poza przeszkode¢ terenowa.

1.4.7. Rura wydmuchowa — rura stuzaca do odprowadzenia mniejszych przeciekéw gazu z rury
ochronnej na zewnatrz,

1.4.8. Stacja gazowa — stacja gazowa wraz z wyposazeniem stuzaca do redukcji ci$nienia gazu i
pomiaru przeptywajacego gazu.

1.4.9. Przylacze — odcinek gazociggu od kurka gléwnego umieszczonego przed reduktorem
domowym do zasuwy zainstalowanej na gazociagu, a w razie braku zasuwy, do odgal¢zienia na
gazociagu.

1.4.10. Obiekt terenowy — obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnia
ziemi, ktory ze wzgledu na swoj charakter moze podlegaé¢ szkodliwym dzialaniom sieci gazowe;j
lub sam na nig szkodliwie oddziatywac.

1.4.11. Odlegtos¢ podstawowa — dopuszczalna odleglo$¢ osi gazociaggu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociagu.
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1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
Materialy uzyte do przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowe] powinny spetnia¢é warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej wedtug zasad niniejszej SST sa:

rury przewodowe gazowe z polietylenu do paliw gazowych PE 100 SDR 11 ©¥40%*3,7;

rury ostonowe HDPE ©110%6,3;

ksztattki 1 mufy, mufy redukcyjne;

obejmy do nawiercania pod ci$nieniem;

Zasuwy;

tasma izolujaca z polietylenu;

ta§ma ostrzegawcza z tworzywa szerokosci 0,2 m koloru zo6ttego;

pianka poliuretanowa;

skrzynka zk-4.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Sprze¢t do robdt ziemnych przygotowawczych 1 wykonczeniowych:
W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych:
pite do cigcia asfaltu i betonu,
pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,
zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
koparke podsiebierng 0,25 m* do 0,40 m’,
spycharke kotowa Iub gasienicowa do 100 KM,
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

3.2. Sprzet do robdt montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
samochdd dostawczy do 0,9 t,
samochdd skrzyniowy do 5 t,
samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
samochdd samowyladowczy do 5 t,
samochdd dhuzycowy,
przyczepe skrzyniowa 3,5 t,
zuraw samochodowy do 6 t,
zurawie boczne gasienicowe do 15 t,35 ¢,
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- ciagnik gasienicowy od 37 do 40 kN,

- weciggarke reczng od 3do S°t,

- spawarke spalinowg 300 A,

- sprezarke spalinowg o wydajnosci od 4 do 5 m*/min.,
- sprezarke powietrzng spalinowg 10 m*/min., 10 MPa,
 suszarke elektrod,

+ kociotl do podgrzewania asfaltu,

- betoniarke wolnospadowa spalinowg 250 dm’,

- urzadzenie przeciskowe,

-« urzadzenie przewiertowe,

- tlok czyszczacy,

« defektoskop iskrowy D1 - 64,

- instalacje rurowa do pneumatycznej proby wytrzymatosci i szczelnosci,
«  zespot pradotworezy 2,5 kVA,

« barakow6z pomiarowy z AKP 1 UKP,

- pompe wirnikowa spalinowg 225 m’/h,

«  pompg¢ wysokoci$nieniowg 30 l/min.

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. Transport

Warunki ogélne transportu — SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4.

Zatadunek i transport rur i armatury powinien odbywac si¢ w sposob uniemozliwiajacy skrzywienie
czy tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni
fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy tadowaniu i przewozie rur na Srodkach transportowych nalezy przestrzegal przepisow
aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wyladunek rur
powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze §rodkoéw transportowych lecz roztadowac po pochytach
legarach. Przy wytadunku rur o powtokach chronigcych przed korozja nie nalezy naktadaé na nie
fancuchow lub lin stalowych. Przy przetaczaniu rur nie nalezy uzywac¢ dragdéw zelaznych.

Armaturg gazociagu nalezy przewozi¢ zakrytymi $rodkami transportu oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sig.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne zasady wykonania rob6t - SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzanymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopoéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z czg¢scia ul. Gruntowej

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglos¢.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i BN-83/8836-02.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie s3 fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopoéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociagu oraz kabli nalezy wykonaé rgcznie pod nadzorem
uzytkownika gazociggu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
InZyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez ulozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednocze$nie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Gazociag na odcinku poza drogg powinien by¢ utozony na glebokos¢ 1,0 m (dla przytaczy 0,8m).
W przypadku drog powiatowych i gminnych odlegtos¢ pionowa $cianki rury od nawierzchni jezdni
nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 m. Odleglo$¢ pionowa rury ochronnej lub gazociaggu od dna rowu
przydroznego powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Minimalna szeroko$§¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociagu nie powinna by¢
naruszona na glgbokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach dhuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
przewodéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociggu powinna by¢ utozona warstwa
wyrownawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i1 gnijacych resztek
roslinnych.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu mechanicznie lub regcznie potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

5.3.2. Zasypka i1 zageszczenie gruntu

Gazociagi utozone w wykopie powinny by¢ zasypywane piaskiem do wysokosci co najmniej 0,2 m
w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury.

Dalsza zasypka wykopu powinna by¢ przeprowadzona warstwami piasku 0,1-0,2 m
z rdwnoczesnym zageszczeniem zasypki.
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5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych o
wytrzymalosci powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.
W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z warstw pospotki lub
zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm lacznie z ulozonymi saczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykona¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona
zageszczenia wykonywanego podtoza do Ig nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe

Gazociag wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie /Dz.U. poz.
640 z 2013r. oraz “Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociggow
wykonanych z polietylenu — III Edycja” obowigzujacymi w PGNiG SPV 4 sp. z 0.0. Oddziat w
Tarnowie Zaktad w Kielcach.

Wymagania ogdlne:

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczegblng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowaé poza strefa
montazowy.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.

5.5.1. Laczenie rur i ksztattek z polietylenu
Laczenie mozna wykonac nastg¢pujacymi metodami:
- zgrzewanie elektrooporowe,
« zgrzewanie czolowe.
Laczenie rur polietylenowych wykonane begdzie zgodnie z wczesniej opracowang na kazdy rodzaj
zgrzewania i osobno dla kazdego obiektu kartg technologiczng taczenia rur.
Karta technologiczna taczenia powinna zawierac:
+ nazwe¢ wykonawcy,
- imig¢ i nazwisko pracownika wykonujacego montaz sieci z PE oraz numer uprawnien,
- materiat rur,
- $rednica i grubos¢ $cianki taczonych rur,
« metode faczenia,
« dane techniczne do zgrzewania,
« rodzaj stosowanych ksztattek,
« parametry zgrzewania (temperatura, cisnienie docisku taczonych elementéw, warunki
meteorologiczne, czas chlodzenia zlaczy),
+ sposob taczenia rur polietylenowych ze stalowymi oraz z armaturg (odwadniacze, kurki
stalowe itp.),
-+ uzgodnione karty technologiczne z Zaktadem Gazownictwa,
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- dokumentacje¢ techniczng wykonanych spoin z kryteriami oceny, jakosci zgrzewu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza oprocz przestrzegania parametrow podanych w karcie
technologicznych nalezy zwrdci¢ uwage na:
- prostopadle obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepodw materiatu,
+  przestrzegac czysto$¢, chroni¢ przed zattluszczeniem, nie dotykac¢ taczonych powierzchni,
« zanieczyszczenia usuwaé za pomoca drewnianego skrobaka i papieru bezwtoknistego
zwilzanego alkoholem, chloroformem Iub ksylenem,
- nie przyspiesza¢ studzenia zgrzewu,
- nie wykonywac zgrzewan w temperaturze nizszej niz 0°C dla zgrzewan czotowych i — 10°C
dla zgrzewan termoodpornych.

5.5.2. Opuszczanie i uktadanie rur

Po potaczeniu rur w sekcje nalezy przystapi¢ do ulozenia odcinka gazociggu na dnie wykopu.
Opuszczanie rur nalezy wykonywaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych i pasow
lub mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na trojnogu nad wykopem. Opuszczone rury,
powinny $cisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci. Po utozeniu rury nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym utozeniu rur, nalezy podnies$¢
rury i wyregulowa¢ podloze przez podsypke z dobrze ubitego piasku. Niedopuszczalne jest
wyrownanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna cegly lub kamienia.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce gazociagu.

Dla rur z polietylenu potaczenie sekcji gazociaggéw nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewania.

5.5.3. Izolacja gazociagu
Gazociag wykonany z rur polietylenowych nie wymaga wykonania izolacji.

5.5.4. Instalacja armatury

Armaturg nalezy stosowac z koncéwkami do zgrzewania. Przy armaturze — zasuwach sferycznych
stosowac ptyte fundamentowa umozliwiajaca przekrgcanie kurka w czasie eksploatacji (otwieranie
— zamykanie).

5.5.5. Odgat¢zienia

Do wykonania odgalezienia stuza odpowiednie ksztaltki jak trojniki réwnoprzelotowe i
nierownoprzelotowe, siodetka, trojniki siodtowe, ktore wraz z takimi ksztattkami jak zwezki, mufy
redukcyjne, kolanka, tuki, zaslepki, koncowki do przeprowadzenia prob cisnieniowych umozliwiaja
budowe sieci z rur polietylenowych.

Ksztattki powinny posiada¢ taki sam wspotczynnik ptynigcia jak rury polietylenowe i w miare
mozliwo$ci wykonane przez jednego producenta.

5.5.6. Przejscia gazociggdw w rurze ochronne;j.

Jako rury ochronne stosowac¢ rury z polietylenu o wysokiej gestosci HDPE 110. Przestrzen
pomiedzy rurg ochronng a przewodowa na koncach rury ochronnej (20 cm) wypethi¢ pod
cisnieniem pianka poliuretanowa. Dla centrycznego ulozenia rury przewodowej w rurze ochronne;j
stosowa¢ specjalne opaski centrujace z polietylenu. Po wypekieniu rury ochronnej pianka
poliuretanowa nadlewki pianki obcig¢ i zabezpieczy¢ taSma zewnetrzng. W miare mozliwosci rure
ochronna wraz z przewodow3a przygotowaé¢ poza wykopem.

Odlegtos¢ pionowa od gornej Scianki rury ostonowej do niwelety jezdni winna wynosi¢ min. 1 m.
Odlegtos¢ pozioma konica rury ostonowej sieci gazowej od zewnetrznej krawedzi jezdni mierzona
prostopadle do osi drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 m.
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5.5.7. Czyszczenie gazociagu
Czyszczenie gazociagu wykonaé za pomoca migkkich ttokow gabczastych .
Odcinki gazociagu nie czyszczone tlokiem gabczastym / do di. 50m/ przedmucha¢ strumieniem
powietrza o ci$nieniu nie mniejszym od 0,1 MPa.
Proby gazociggu wykonaé zgodnie z :
+  Sieci gazowe polietylenowe — projektowanie, budowa, uzytkowanie
WYTYCZNE wydanie I stan prawny marzec 2002r. wydane przez Centrum Szkolenia
Gazownictwa PGNiG S.A. 01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25;
+ projektem technicznym sieci lub gazociagu;
+ ci$nienie nalezy przyjmowac — 0,75 MPa dla gazociaggow $/c;
+ czas badania powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny dla gazociaggdw i co najmniej 1
godz. dla przytaczy.

5.5.8. Odpowietrzenie gazociggdw

Zawarto$¢ tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych badana na wylotach rur wpustowych
stuzagcych do odpowietrzania, nie moze przekracza¢ wielko$¢ ustalonych normg lub warunkami
technicznymi dla danego rodzaju paliw gazowych.

Pomiary sprawdzajace zawarto$¢ tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej trzykrotnie, po ustabilizowaniu si¢ sktadu wydmuchiwanej mieszanki
gazowe;j.

Jezeli pomiar sprawdzajacy przy odpowietrzaniu gazociagu wykaze sklad gazu identyczny do tego,
ktérym uzupelnia si¢ gazocigg, woOwczas mozna uznaé, ze gazocigg zostal prawidlowo
odpowietrzony.

Nie nalezy napetnia¢ i oprozniaé sieci gazowych podczas wytadowan atmosferycznych.

5.5.9. Wlaczenia do istniejacej sieci gazowej wykonaé po odcigciu gazu za pomocg urzadzen do
stopowania przeplywu gazu — metoda ,,POLYSTOP”.
Przebieg prac zwigzanych z podigczeniem nowego odcinka gazociagu jest nastgpujacy:
1) Przygotowanie placu robot wraz z rozstawieniem sprze¢tu montazowego, BHP, p.poz.
2) Odkopanie gazociagu.
3) Montaz kré¢cow technologicznych
«  krocécee technologiczne /do gazociagdw tymczasowych — by pass’ 6w/
+  krocéce technologiczne /do odpowietrzania, odgazowania /
4) Wiaczenia do sieci metodg ,,POLYSTOP”.
5) Zamontowanie gazociggdéw tymczasowych — by pass’ow.
6) Usunigcie gazu z gazociggu i przedmuchanie go azotem — podczas usuwania gazu z gazociagu,
na kréécach zamontowac rury upustowe dt. 3,0m.
7) Rozcigcie istniejagcego gazociagu.
8) Demontaz odcinka gazociaggu wylaczonego z eksploatacji.
9) Montaz nowego gazociagu z PE.
10) Zdemontowanie i zaslepienie kr6¢cow technologicznych.
11) Zagazowanie nowo utozonych gazociaggdéw PE.
Wiaczenia do istniejacej sieci gazowej jako gazoniebezpieczne dokonaja upowaznione brygady
sieciowe.
Roboty wiaczeniowe, przelaczeniowe wykona¢ w okresie od 01 kwietnia do 01 pazdziernika, poza
sezonem grzewczym z uwagi na mniejszy pobor gazu.

5.5.10. Znakowanie gazociggu
Gazociaggi polietylenowe nalezy oznakowal tasma ostrzegawcza oraz tasma lub przewodem
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lokalizacyjnym zgodne z wymaganiami normy ZN-G—-3001:2001 oraz ZN-G-3002:2001.

Punkty charakterystyczne gazociggu utozonego w ziemi nalezy oznakowaé w terenie, w sposob
trwaty 1 jednoznaczny, aby mozna byto ustali¢ przebieg gazociagu oraz rozmieszczenie armatury
gazociggu.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt — SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Kontrola jako$ci wykonania robot budowy zabezpieczenia sieci gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nast¢pujace badania:

a) zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

b) wykonanie wykopow pod wzgledem geometrii i elementoéw obudowy, zabezpieczenie wykopow
przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy,
zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obrgbie wykopu, sprawdzenie metod wykonania
wykopu,

¢) podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre§lonym i warunkami w Dokumentacji
Projektowej 1 odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480.

W przypadku niezgodnosci z okreSlonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowo badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci §rodowiska i
wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
Projektu,

d) badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

e¢) badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
rury, zbadanie sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie zaggszczenia gruntu. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m,

f) badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zagegszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnos$ci zageszczonego gruntu,

g) badanie materialow uzytych do budowy gazociggu nastepuje przez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na podstawie dokumentdéw
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow 1 poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
Aprobatami Technicznymi lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

h) ulozenie rur ochronnych, sprawdzenie trasy, glgboko$ci, wymiaru, czesci, izolacji, szczelno$é
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Kierownikowi Projektu wszystkie proby i Aprobaty Techniczne
dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami warunki
techniczne.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru - SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymi przebudowywanego gazociagu sa:

+ dlaurzadzen 1 szt. lub komplet,

+ dla przewodow 1 m.
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8. Odbidr robot

8.1. Odbiodr czgsciowy

Ogolne zasady odbioru robdt — SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w takcie wykonywania
robot,

b) Dziennik Budowy,

¢) dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

d) dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, uzyciu
wlasciwych materialow, prawidlowosci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6.

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow ostatecznych jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiodr robodt ostateczny

Przy odbiorze ostatecznym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy,
b) specyfikacje dostawy rur lub atesty,

¢) dziennik robot spawalniczych i kontroli robét,

d) dziennik robo6t izolacyjnych i dziennik kontroli (o ile oddzielnie prowadzone),

e) protokoty ze sprawdzenia stanu powlok izolacyjnych,

f) protokoly ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania wykopu,

g) protokoty zasypania gazociagu,

h) wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkéw roboczych z podaniem przyczyn,

1) dokumentéw wyrazajacych zgodg na odstepstwa.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

— protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunig¢cia usterek,

9. Podstawa ptatnos$ci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 9.
Cena wykonania robot obejmuje:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie materialdéw niezbednych do wykonania robot
-+ roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- transport materialdw na miejsce wbudowania,
«  wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,
« odwodnienie wykopu,
- wykonanie podsypki pod gazociag,
- ulozenie rur ochronnych,
+ ulozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,
- ulozenie rur przewodowych,
- montaz armatury (fukow, ztaczek, korkow, muf, zasuw),
+ ulozenie rurociggéow gazowych tymczasowych by — pass’ow,
+  czyszczenie gazociagu,
+ proba szczelnosci 1 wytrzymatosci,
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wykonanie podlaczenia linii gazowej do istniejacej sieci,

demontaz rurociagéw gazowych tymczasowych by — pass’ow,

znakowanie trasy gazociagu,

zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z: Sieci gazowe polietylenowe — projektowanie, budowa,
uzytkowanie WY TYCZNE wydanie I stan prawny marzec 2002r.
Wydawca: Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A. 01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25
Ci$nienie nalezy przyjmowac - 0,75 MPa dla gazociaggéw $redniego ci$nienia
Czas badania powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny, dla przylaczy co najmniej 1 godz.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02480 Grunty Budowlane. Okre$lenia, symbole. Podziat i opis gruntdéw.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

PN-H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

PN-M-69773 Spawanie. Klasyfikacja jakosci ztacz spawanych na podstawie radiogramow.

PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami
terenowymi

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspolczynnika zageszczenia gruntu.

BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociggoéw utozonych w ziemi. Zasady ogodlne.

BN-77/8976-06 Powtoki ochronne na ksztattkach i potaczeniach gazociaggdéw utozonych w
ziemi.

BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-E-05030.01 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe

konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.

ZN-G-3150:1996 Gazociagi — Rury polietylenowe — Wymagania i badania

ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe — Strefy zagrozenia wybuchem

ZN-G-3900:2001 Gazociagi - Proby specjalne — Wykonanie

ZN-G-3001:2001 Gazociagi — Oznakowanie trasy gazociaggu — Wymagania ogdlne

ZN-G-3002:2001 Gazociagi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i badania

ZN-G-3003:2001 Gazociagi — Stupki oznaczeniowe 1 o0znaczeniowo-pomiarowe —
Wymagania i badania.

ZN-G-3004:2001 Gazociagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wraz z

aneksem — Rozdzial 5 sieci gazowe”. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji; Warszawa 1996r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.U. poz. 640 z 2013r.

»Warunki techniczne projektowania, budowy 1 odbioru gazociaggéw wykonanych z

polietylenu — III Edycja”



