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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Oswietlenie drog

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem zewngtrznych instalacji elektrycznych — budowa linii
napowietrznej oswietlenia drogowego w ramach budowy drogi gminnej w Koczwarze wraz z
czescig ul. Gruntowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zleceniu 1 realizacji robot, przeznaczona jest dla wykonawcow i stanowi podstawe kontroli i
odbioru robot objetych niniejszg specyfikacja.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa,
remontem, utrzymaniem oswietlenia na drogach publicznych istniejgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowang przez Inzyniera.

1.4.2. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rdwniez pracownik Zamawiajacego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robot budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
Kontraktu (umowy).

1.4.3. Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegdtowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy
zamoOwienia na podstawie ustawy o zamoOwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z

pdzniejszymi zmianami).

1.4.4. Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczna), z ktérg Zamawiajacy zawarl Kontrakt (umowg)
w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.5. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. Fundament — konstrukcja Zelbetowa zaglgbiona w ziemi, sluzaca do utrzymania stupa lub
szafy o$§wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.7. Kabel — przewod wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacego pracowac pod i nad ziemig.

1.4.8. Linia kablowa — kabel wielozylowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub
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wielozylowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzgtem, ulozone na wspdlnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.9. Trasa kablowa — pas terenu, na ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.10. Skrzyzowanie — usytuowanie linii takie, ze rzuty prostokatne na plaszczyzn¢ poziomag
jakichkolwiek czgéci linii oraz innego obiektu jak: innej linii, drogi kotowe;j, toru kolejowego, wody
zeglownej, budynku, budowli (np. mostu) itp. pokrywaja si¢ lub przecinaja, a takze takie gdy
odlegto$¢ pozioma linii od powyzszych obiektoéw jest mniejsza niz odlegto§¢ okre§lona w
odpowiednich rozdz. normy PN-E-05100-1.

1.4.11. Stup — konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu
lub ustoju.

1.4.12. Wysiggnik — element rurowy faczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

1.4.13. Oprawa os$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania
strumienia §wietlnego wysytanego przez zrodlo §wiatla, zawierajagcego wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng.

1.4.14. Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim — ochrona czgs$ci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w opracowaniach branzowych lub DTR producentéw osprzetu.

2. Materiaty

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy musza by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inspektora
Nadzoru. Na materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, poleceniami Inspektora Nadzoru i Dokumentacja Projektowa, w oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi informacje dotyczace zrédlta wytwarzania oraz
odpowiednie $wiadectwa badan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetlnienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow 1 urzadzen dostarczonych na plac budowy oraz za ich
wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji projektowej. Ogodlne wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji
okreslone s3 w PN-80/B-03322.

W zalezno$ci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed
korozja konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.2. Zrodta $wiatha i oprawy
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia drogowego
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stosowac zrodta $wiatta 1 oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-06305.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ swietlng, trwatos¢ i stalo$¢ strumienia Swietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych lub
rteciowych z halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ szerokim ograniczonym rozsytem S$wiatta. Ze wzgledoéw
eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed
wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasa ochronnosci I.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych z PN-86/0O-
79100.

2.3. Stupy i maszty oswietleniowe

Stupy 1 maszty oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla
konkretnego obiektu.

Dla o$wietlenia drog, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe shupy
oswietleniowe stalowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci 10 1 12 m oraz maszty o
wysokosci zawieszenia opraw 161 18 m.

Stupy 1 maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw 1 wysiggnikow oraz
parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Kazdy shup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej $rednicy rur¢ stalowa dla
zamocowania wysiggnika rurowego i ostony stozkowe;j.

W dolnej czgsci stupy 1 maszty powinny posiada¢ jedna lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.
Wneka lub wngki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od
ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pi¢¢ zaciskoéw do podiaczenia dwoch zyl kabla o
przekroju do 50 mm?,

Stalowe stupy i maszty winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich
powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ oczyszczone i1 powleczone warstwg ochronng z bitizolu o
grubosci min. 120 pum. Strona zewn¢trzna po oczyszczeniu II stopnia powinna by¢ malowana
trzema warstwami farb; antykorozyjna, podktadowa i nawierzchniowa. Farba nawierzchniowa
powinna by¢ koloru szarego (mieszanina koloréw 51 i 81 w stosunku 1:1).

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacji
projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie moga wykazywac peknieé, a otwory na elementy taczace
nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupdéw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.4. Wysiegniki

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywac z rur stalowych
bez szwu o znaku R 35 i $rednicy zewngtrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubo$¢ Scianki rury nie
powinna przekracza¢ 8§ mm.

Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich
wysieg powinien by¢ zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysig¢gniki powinny by¢ dostosowane do opraw i
stupow oswietleniowych uzywanych do o§wietlenia drég.

Wysiggniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z zewnatrz i
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asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak shupy 1 maszty o§wietleniowe.
Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.

2.5. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego
wysiegnika i stupa o$§wietleniowego.

2.6. Tabliczka bezpiecznikowo — zaciskowa

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub
pie¢ zaciskow przystosowanych do podigczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

2.7. Szafa oSwietleniowa

Szafa o$wietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa 1 odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/E-05160/01, jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie betonowym prefabrykowanym
o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony
zasilania jak i odbioru i wykonana na napi¢cie znamionowe 380/220 V, 50 Hz.

Szafa o$wietleniowa powinna sklada¢ si¢ z cztonow:

» zasilajgcego dostosowanego do podigczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm?, sktadajgcego
si¢ z podstaw bezpiecznikowych 200 A lub tacznika recznego 200 A,

* odbiorczego sktadajacego si¢ z min. 6 pol odplywowych, wyposazonego w gniazda
bezpiecznikowe BiGs 63 A 1 styczniki 200 A, ktére bezposrednio wiaczaja 1 wylaczaja
o$wietlenie. Do podlaczenia kabli odbiorczych, czlon powinien posiada¢ uniwersalne
zaciski $rubowe umozliwiajgce przykrecenie zyl o przekroju do 70 mm’ bez uzywania
koncowek kablowych,

* pomiarowego, stuzacego do pomiaru energii elektrycznej,

* sterowniczego realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub
SST.

Ponadto szafa oswietleniowa powinna umozliwia¢ wytaczanie czesci o$wietlenia oraz prace w
pierscieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.

Sktadowanie szafy oswietleniowej powinno odbywa¢ si¢ w zamknigtym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.8. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej III i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

2.9. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania polaczenia stupa z wysiegnikiem 1 kapturkiem ostonowym mozna stosowaé
wszelkie rodzaje kitow spetniajace wymagania BN-80/6112-28.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
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tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu, gwarantujacych wiasciwag jakos¢ robot:

* zurawia samochodowego,

* samochodu z platformg i1 balkonem,

* wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem @70cm,

* koparki kotowej lub minikoparki ,

* spawarki transformatorowe;j,

» zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

* regcznego zestawu Swidrow do wiercenia poziomego otworow,

* urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych.

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inspektora Nadzoru oraz musi by¢ sprawny technicznie.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na Srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Sktadowanie 1 transport materialdw musza zapewnia¢ utrzymanie ich sprawnosci
technicznej 1 przydatnosci do wbudowania, a w szczegdlnosci ochron¢ przed korozjg i
uszkodzeniem mechanicznym. Materialy i urzadzenia przewidziane do wykonania rob6t moga by¢
przewozone dowolnymi §rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Materiaty 1 urzadzenia wysokie nalezy zabezpieczy¢é w czasie transportu przed
przewrdceniem 1 przesuwaniem. Bebny z kablami i przewodami nalezy przetacza¢ zgodnie z
kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac transportu kabli w temperaturze nizszej niz -15°C.

W trakcie transportu 1 przechowywania materiatow 1 urzadzen nalezy zachowac
wymagania wynikajace z ich specjalnych wlasciwosci zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury 1 urzadzen
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegdlno$ci urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania musi wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

* samochodu skrzyniowego,

* przyczepy dluzycowe;j,

* przyczepy do przewozu kabli,

* samochodu dostawczego,

* ciagnika kotowego,

* samochodu z platformg i1 balkonem.

Na srodkach transportu przewozone materialy i1 elementy muszg by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane godnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodnie z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskal akceptacje
Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisoéw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe] oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.2. Montaz shupéw o§wietleniowych

Montaz shupéw oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego rozwigzania, zmieszczonymi w dokumentacji projektowej. W gotowym wykopie
nalezy zamontowa¢ fundament i zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem ubijakiem
spalinowym warstwami co 20 cm. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia przeciwwilgociowego $cianek cze$ci podziemnej powierzchni. Posadowienie
fundamentow musi by¢ wytyczone przez fachowe stuzby geodezyjne. Stupy oswietleniowe musza
by¢ montowane zgodnie z wymogami technicznymi dla tego typu stupow.

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem. Czg$¢ pionowa wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu w rur¢ znajdujaca si¢ w gornej
czgsci shupa oswietleniowego 1 po ustawieniu go w pionie, nalezy unieruchomié¢ go $rubami
znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach. Szczeliny pomiedzy kapturkiem ostonowym,
wysiggnikiem i rurg wierzchotkowa shupa wypethi¢ kitem miniowym. Nalezy dazy¢, aby czesci
ukosne wysiegnikow znajdowaty si¢ w jednej plaszczyznie rownoleglej do powierzchni o§wietlanej
jezdni.

Oprawy uliczne nalezy zamontowa¢ na wysiggnikach w sposob wskazany przez
producenta opraw. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy) oraz ustawi¢ odpowiednia pozycje odbty$nika.
Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupow. Zgodnie z
Dokumentacja nalezy wprowadzi¢ kable YKY 3x2,5 mm2. Jako =zabezpieczenie opraw
zastosowano bezpiecznik topikowy 6A montowany w ztaczu stupowym. Oprawy powinny by¢
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mocowane w sposOb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wpltywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla II i I1I strefy wiatrowe;.

5.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla linii o$wietleniowej — szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania.

5.4. Uziemienie

Uziemieniu podlegaja wszystkie stupy o§wietleniowe. Uziemienie polega na polaczeniu
czgsci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposdb powodujacy samoczynne odlgczenie
zasilania w warunkach zaktdéceniowych. Nalezy wykona¢ uziom ta§mowy, uktadajac w jednym
rowie z kablem o$wietleniowym bednarke ocynkowang 25x4mm, ktoéra nastepnie powinna by¢
polaczona z zaciskami ochronnymi stupéw oswietleniowych. Zaciski te moga spetnia¢ rowniez role
zaciskow probierczych. Ewentualne taczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez
spawanie. Bednarka w ziemi nie moze by¢ ukladana ptycej niz 0,6 m i musi by¢ zasypana gruntem
rodzimym bez kamieni, zwiru 1 gruzu.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia statej 1 systematycznej kontroli, ktorej celem
jest sprawdzenie zgodnosci wykonywanych czynnosci z dokumentacja projektowag i
obowiazujacymi aktami prawnymi. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
Za pelng kontrole jakosci robdt, materiatdbw 1 urzadzen odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakosci
robot na terenie i poza placem budowy.

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow
technologicznych.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych Wykonawca musi przewidzie¢ kontrole swoich
instalacji na swoj koszt przez odpowiednie stuzby do tego uprawnione. Kontrola instalacji bgdzie
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. W momencie, kiedy
Wykonawca uzna, Zze prace montazowe zostaly zakonczone, zawiadamia Inspektora Nadzoru, aby
ten wyznaczyl osobg, ktéra bedzie obecna przy operacjach poprzedzajacych odbior. Wykonawca
musi w tym samym terminie przekaza¢ instrukcje dziatania, dokumentacj¢ powykonawcza wraz z
atestami i protokétami proéb po montazowych. Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan
ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie
elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar robo6t

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot:
* sieci i instalacje — mb
* osprzet i aparatura — szt
* oprawy — kpl
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Blad lub przeoczenie w przedmiarze lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku
ukonczenia wszystkich robot.

8. Odbidr robot

Wykonawca zobowigzany jest do obecnosci przy odbiorze robdt i musi udostgpnicé
komisji wszystkie $rodki, tak w zakresie personelu, jak 1 urzagdzen pomiarowych 1 sprzetu.
Zakres sprawdzenia obejmuje:

* zgodno$¢ z projektem,

* poprawnos$¢ instalacyjna,

* poprawno$¢ operacyjna,

* poprawnos$¢ funkcjonalna,

* poprawno$¢ dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow odbioru.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Celem
odbioru jest napisanie protokotu, w ktorym nalezy dokona¢ finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.

9. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci uzytych

materiatow wykonanych rob6t na podstawie pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:[lwyznaczenie robot w terenie,

¢ dostarczenie materiatow,

* wykopy pod stupy lub kable,

* wykonanie fundamentéw,

* zasypanie fundamentdw i kabli, zageszczenie oraz rozplantowanie gruntu lub

* wywiezienie nadmiaru gruntu,

* montaz shupow, wysiggnikow, opraw, tabliczek bezpiecznikowych,

* ukladanie kabli,

* podiaczenie zasilania,

* sprawdzenie dzialania o$wietlenia z pomiarami nat¢zenia oswietlenia,

* sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

* sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

* konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.
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10. Zbidr norm 1 przepisow

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami
1 normami oraz regulami sztuki budowlane;j.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji beda zgodne z miedzynarodowymi
wytycznymi IEC.
Urzadzenia beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed
wplywem obcych pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

10.1. Normy

PKN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klas o§wietlenia

PN-EN - 13201-2
PN SEP-E-004

Wymagania o$wietleniowe
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 24:

PN-EN 60439-5:2002

PN-IEC 60364-5-537

PN-E-04700:1998

PN-IEC-60364-4-41

PN-E-06314

PN-IEC 598-2-1:1994
PN-IEC-60364-6-61
PN-EN 60269-1:2010
PN-88/E-08501
PN-92/N-01256-02

Wymagania szczegotowe - systemy rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi.

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe Cze$¢ 5 Wymagania
szczegdlowe dotyczace zestawOw napowietrznych przeznaczonych
do instalowania w miejscach ogolnie dostgpnych Kablowe
rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.
Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Wymagania ogoélne.
Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-IEC-60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje

PN-EN 60529:2003
BN-79/9068-01

PN-B-06050:1999
BN-6353-03

10.2. Inne dokumenty

elektryczne w obiektach budowlanych.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

Rozporzadzenie Marszatka Sejmu w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
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Budowlane. Dz. Ustaw, poz. 1409 z 2013r.

USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw poz. 1059 z 2012r wraz z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr
43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r.

Zasady ochrony od przepi¢¢ i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione
w 20011 przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych. Dz. U. nr 0, poz. 492 z dnia 24.10.2013r.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne. Wyd. 1990r.



