Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z czg¢scia ul. Gruntowej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej na stupach drewnianych lub zelbetowych
z podwieszanymi kablami samono$nymi

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg linii telekomunikacyjnych napowietrznych z podwieszonymi kablami
samonos$nymi, przy budowie drogi gminnej w Koczwarze wraz z czg¢scia ul. Gruntowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu przebudowe linii telekomunikacyjnej napowietrznej z kablami.
W zakres tych robdt wchodza:

* wykonanie wykopow pod stupy,

* montaz osprzetu,

* montaz kabli,

* demontaz istniejacej linii.
W zakresie wykonania rob6t objetych specyfikacjg nalezy wliczy¢ roboty niezbedne do wykonania
zadania oraz roboty wymienione ponizej:

* montaz slupdw teletechnicznych pojedynczych przelotowych szt. 4,

* montaz stupow teletechnicznych blizniaczych krancowych szt. 1,

* montaz teletechnicznych kabli napowietrznych m 243,0,

* montaz skrzynek stupowych hermetycznych szt 5,

* montaz uzioméw stupowych szt 5,

* demontaz teletechnicznych kabli napowietrznych m 240,

* demontaz stupow teletechnicznych szt. 5.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w D-00.00.00, a ponadto:

1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna — linia nadziemna sktadajaca si¢ z kabli
napowietrznych oraz osprzgtu i podbudowy stupowej (stupdw).

1.4.2. Osprzet - zestaw elementdw (wspornikow, uchwytéw) do zawieszania kabli.
1.4.3. Stup przelotowy — stup przeznaczony do podtrzymywania kabli bez przejmowania ich

naciggu lub przyjmujacy nieznaczny nacigg i ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie
przekraczajacym 5°.
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1.4.4. Shup krancowy — stup ustawiony na zakonczeniu linii i przejmujacy jednostronny naciag
kabli.

1.4.5. Najwigkszy zwis normalny — wigkszy ze zwisu, ktory wystgpuje badz przy temperaturze
otoczenia 40°C, badz przy obcigzeniu kabli sadzig normalng przy temperaturze otoczenia -5°C i
bezwietrznej pogodzie.

1.4.6. Najwickszy zwis katastrofalny — zwis wystepujacy przy obciagzeniu kabli sadzig katastrofalng
dla danej strefy klimatycznej przy temperaturze otoczenia -5°C i bezwietrznej pogodzie.

1.4.7. Sadz — osad $niegu, szronu lub lodu wystepujacy na kablach w sprzyjajacych temu zjawisku
warunkach klimatycznych. Rozroznia si¢ sadZz normalng i katastrofalng.

1.4.8. Przesto — odcinek linii napowietrznej pomi¢dzy osiami sgsiednich shupow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stupy drewniane
Stupy powinny spelnia¢ wymagania normy BN-77/9221-09.

2.3. Szczudta zelbetowe
Szczudta zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-77/3231-33.

2.4. Belki ustojowe zelbetowe
Belki ustojowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-72/3231-20.

2.5. Obejmy do belek ustojowych
Obejmy powinny spetnia¢ wymagania normy BN-72/3231-21.

2.6. Obejmy do szczudta zelbetowego typu Al
Obejmy powinny spelnia¢ wymagania normy BN-76/3231-31.

2.7. Sktadowanie materiatow na budowie

* Kable dostarczane sg na bgbnach drewnianych, ktérych wielko$ci (§rednica) sg okreslone w
normie PN-91/0-79353. Bebny z kablami nalezy na placu budowy umies$ci¢ na
utwardzonym podtozu, na krawedziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (poziomo).

* Materialy takie jak skrzynki kablowe, uchwyty 1 wsporniki mozna sktadowaé w
przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.

* Belki ustojowe i szczudla Zelbetowe nalezy przechowywac¢ na wolnym powietrzu, na
wyrownanym terenie w stosach z zastosowaniem przektadek 1 podktadek, np. drewnianych
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o przekroju nie mniejszym niz 2,5 x 5 cm. Dlugos$¢ przektadek i1 podktadek powinna by¢
wieksza od szeroko$ci stosu co najmniej o 10 cm.
Maksymalna wysokos$¢ stosu na sktadowisku nie moze przekracza¢ 2 m.

e Shlupy drewniane powinny by¢ ukladane w stosy warstwami na krzyz lub rownolegle z
uzyciem przektadek z okorowanego drewna. Stos powinien by¢ utozony co najmniej 30 cm
od powierzchni ziemi.

2.8. Odbidér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe¢ materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z
danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatow dostarczonych na budowe¢. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odno$nie jakosci wykonania materialéw, przed
wbudowaniem podda¢ je badaniom okre§lonym przez Inzyniera (dozér techniczny) robot.

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6lne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania linii telekomunikacyjnej napowietrznej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu (w zalezno$ci od zakresu
robot), gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

* samochdd skrzyniowy

* zespot wiertniczo — dzwigowy

* przyczepa dluzycowa

e zuraw samojezdny

* pita mechaniczna

* ubijak.
W zaleznos$ci od warunkéw terenowych 1 uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane
rgcznie lub mechanicznie. Sposdéb wykonania robdt powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dla transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00.

W zalezno$ci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastgpujace srodki transportu:
* samochdd skrzyniowy
* zuraw samojezdny
* przyczepa dluzycowa.

5. Wykonywanie robot
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5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Technologia przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej uzalezniona jest od warunkéw
technicznych wydanych przez jej uzytkownika.
Dla zachowania cigglosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy
przebudowac, zachowujac nastepujaca kolejnosc¢ robot:

* wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii

* wykona¢ polaczenia nowego odcinka linii z linig istniejaca, przy zachowaniu cigglosci

pracy poszczeg6lnych obwodow linii
* zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii stupowej stanowi dokumentacja prawna i Rysunki. Wytyczenie
trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng shuzbe
przedsigbiorstwa wykonujacego lini¢. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym
na Rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie nastagpily zmiany mogace wptyna¢ na konieczno$¢ na
rysunkach.

5.3. Prowadzenie linii
Przy prowadzeniu telekomunikacyjnej linii napowietrznej powinny by¢ przestrzegane nastgpujace
wymagania:

* linia powinna przebiega¢ w miar¢ mozliwosci jak najblizej drég komunikacyjnych
zachowaniem postanowien normy BN-76/8984-09 w przypadku wspdlnego przebiegu kabla
doziemnego 1 napowietrznej linii telekomunikacyjnej odlegto§¢ dowolnego punktu
konstrukcji wsporczej linii napowietrznej od kabla nie moze by¢ mniejsza niz 2 m, a w
sporadycznych przypadkach 1 m.

5.4. Podbudowa linii

5.4.1. Rodzaje podbudowy linii

Podbudowa linii powinna by¢ wykonywana ze stupow zelbetowych prefabrykowanych wedtug BN-
74/3231-24 lub stupoéw drewnianych impregnowanych wedlug BN-77/9221-09.

5.4.2. Odchytki rozpietosci przeset
Rozpietos¢ przesta dla linii powinna wynosi¢ w zasadzie 50 m z odchytka + 5 m.

5.4.3. Glebokos¢ zakopania stupow
W warunkach normalnych gteboko$¢ zakopania stupéw powinna by¢ zgodna z ponizsza tabela:

Lp. Rodzaj Stupy prefabrykowane dtugos¢ stupa [m] Stupy drewniane w
gruntu szczudtach / typ szczudia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 7 7,2 8,5 10 12 O A C

1 Twardy 1,0-1,1 1,1-1,3 1,3-1,4 14-1,5 1,5-1,6 1,6-1,8 14 1,5 1,7
2 Sredni 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 1,5 1,6 1,8
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3 Migkki 1,3 1,5 1,8 1,9 2,0 2,2 1,6 1,7 1,9

Na pochylosciach ponad 450 oraz przy stupach naroznych nalezy stosowa¢ glebokos¢ zakopania
zwiekszong o 10%. Glebokos$¢ zakopania stupow A-owych ustawionych na pochylosciach terenu
nalezy mierzy¢ na nizej potozonej cz¢sci skarpy.

5.4.4. Znakowanie stupow

Stupy linii powinny by¢ znakowane w kierunku ze wschodu na zachod i1 z pétnocy na potudnie.

Na stupach, z ktérych tory kablowe wprowadzone sg do budynku lub gniazdka telefonicznego,
strzalka kierunkowa powinna by¢ umieszczona ostrzem w kierunku powierzchni ziemi.

Sposéb wykonania numeracji stupow powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-73/8984-04.

5.4.5. Zabezpieczenie wprowadzen 1 wstawek kablowych
Zabezpieczenie wprowadzen 1 wstawek kablowych wykonuje si¢ zgodnie z norma BN-72/8984-22.

5.5. Zawieszanie kabli
W liniach kablowych nadziemnych nalezy stosowa¢ kable XzZTKMXpwn wedtug wymagan PN-83/
T-90333.
Kable nadziemne nalezy zawiesza¢ na stupach teletechnicznych lub wspornikach murowych jako
punktach wsporczych.
W zaleznosci od charakteru linii jej zakonczenie moze by¢ zrealizowane w skrzynce kablowej
(gtowica kablowa) lub na krosowym ochronniku przetacznicowym. Tory linii nadziemnej powinny
by¢ zabezpieczone wedlug BN-72/8984-22, natomiast zabezpieczenie stupow powinno by¢
wykonane wedtug BN-75/8984-03.
Linka nosna lub drut powinny by¢ uziemione na koncach linii oraz na wszystkich stupach, na
ktérych znajduja si¢ uziemienia - w przypadku przewodu nos$nego nieizolowanego oraz w kazdym
miejscu faczenia odcinkow kabli - w przypadku przewodu no$nego izolowanego.
Wysokos¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i drog powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym zwisie
normalnym odleglo$¢ pionowa nie byta mniejsza niz:
* 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdtuz ulic i dréog publicznych, w
miejscach niedostgpnych dla pojazdow i cigzkiego sprzetu rolniczego
* 4 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych przez pola uprawne 1 przy zjazdach na pola
uprawne, nad wjazdami do zabudowan gospodarczych
* 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych poza miejscowosciami gesto zaludnionymi w
miejscach niedostepnych dla pojazdow i cigzkiego sprzetu rolniczego
* 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram.

Dopuszcza si¢ stosowanie kabli XTKMX (bez linki no$nej), ale do ich zawieszania nalezy stosowac
ocynkowany drut o $rednicy 5 mm 1 wytrzymatosci 16 kN dla kabli o masie nie przekraczajacej 1
000 kG/km 1 linke stalowa ocynkowang o wytrzymatosci 30 kN dla pozostatych kabli.

Elementy nos$ne powinny by¢ zakonczone napreznikami srubowymi wedlug normy BN-70/3233-
11. Do podwieszania kabli bez linki no$nej nalezy stosowa¢ opaski i haczyki wedlug normy BN-
69/3233-05.

Odlegtos¢ migdzy sasiednimi haczykami zawieszonymi na lince nosnej lub drucie powinna
wynosic:

* 0,30 m - dla kabli o $rednicy do 20 mm

* 0,35 m - dla kabli o $rednicy powyzej 20 mm.
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5.6. Wprowadzanie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢
zabezpieczony rurg ochronng do wysokos$ci co najmniej 3 m w gore i 0,5 m w dot (od powierzchni
terenu). Przy stupie powinien by¢ utozony zapas kabla (3 zwoje indukcyjne) zgodnie z normg BN-
72/8984-22. Wprowadzone na shup kable nalezy zakonczy¢ zespotami kablowymi wedlug ZN-
96/TP S.A.-32, zamocowanymi w skrzynkach kablowych wedlug ZN-96/TP S.A.-033.
Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na stupy od wytadowan atmosferycznych i oddzialywan linii
elektroenergetycznych powinno odpowiada¢ wymaganiom wedtug normy BN-72/8984-22.

5.7. Skrzyzowania 1 zblizenia kabli nadziemnych

5.7.1. Skrzyzowania kabli nadziemnych
Najmniejsza dopuszczalna wysoko$¢ zawieszenia kabli powinna wynosi¢:
* przy skrzyzowaniach z jezdniami ulic, drog 1 wjazdami do bram - zgodnie z rozdz. 5.5.
* przy skrzyzowaniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napigciach do 110
kV — zgodnie z normg PN-E-05100-1
* przy skrzyzowaniu z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napigciu wigkszym
niz 110 kV - wedtug indywidualnych rozwigzan i uzgodnien.

5.7.2. Zblizenia kabli nadziemnych
Zblizenia kabli nadziemnych powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
* przy zblizeniach z budynkami odlegto$¢ linii od okien balkonow i taraséw powinna wynosi¢
co najmniej 2,0 m
* przy zblizeniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ zachowane
warunki podane w normie PN-E-05100-1.

5.8. Demontaz linii
Demontaz polega na:
* demontazu kabli ze stupow
* sprawdzeniu stanu kabli i ich posegregowaniu
* demontazu osprzetu (np. wsporniki, skrzynki, zespoty kablowe)
* wykonaniu wykopow wokot stupow
* wyjeciu stupow z wykopow
* zasypaniu wykopow.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca robot
ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodno$ci dostarczonych materiatdéw i realizowanych robot z Rysunkami oraz wymaganiami
Specyfikacja, norm i1 przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
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Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorag moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnos$ci przedstawiciela
Urzgdu Telekomunikacyjnego. Jako$é robot musi uzyskaé jego akceptacje.

Z kazdego badanego elementu linii nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym jego cze$¢ o
wielkosci okre§lonej w normie BN-76/8984-09.

6.2. Kontroli jako$ci wykonania linii telekomunikacyjnej podlega:
* sprawdzenie prawidtowosci przebiegu linii,
* sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami,
* sprawdzenie wykonanie i ustawienia stupdw pojedynczych i ztoZzonych,
* sprawdzenie wykonania znakowania,
* sprawdzenie gitebokosci zakopania stupow, podpor i odciggow,
* sprawdzenie montazu osprzetu,
* sprawdzenie jako$ci montazu i rodzaju zastosowanych kabli,
* sprawdzenie wysokosci zawieszenia kabli,
* wykonanie prob i badan elektrycznych.

Wyniki pomiarow nalezy przeliczy¢ dla warunkow krytycznych przy temperaturach +40°C lub
-25°C.

6.2.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci przebiegu linii na zgodnos$¢ z Rysunkami polega na zmierzeniu
w terenie domiarow do stupow i odlegto$ci miedzy stupami. Pomiary nalezy wykona¢ za pomoca
ta§my pomiarowej, zaokraglajac wyniki pomiarow z doktadnoscig do 0,5 m.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania zblizen i1 skrzyzowan z obiektami polega na ogledzinach w terenie.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania i ustawienia stupow pojedynczych i ztozonych na zgodnos$¢ z
Rysunkami polega na ogledzinach w terenie.

6.2.4. Sprawdzenie wykonania znakowania polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwatosci
wykonanej numeracji.

6.2.5. Sprawdzenie gtebokosci zakopania stupéw polega na zbadaniu ustoju i gtebokosci zakopania
shupow.

Sprawdzenie glebokosci zakopania stupow pojedynczych przelotowych powinno odbywac si¢ przez
pomiar czesci nadziemnej stupa lub szczudta w miejscach wskazanych przez komisjg.

6.2.6. Sprawdzenie montazu osprz¢tu - polega na zbadaniu:
a) zastosowaniu osprzetu,
b) montazu osprzetu.

6.2.7. Sprawdzenie jako$ci montazu i rodzaju zastosowanych kabli polega na zbadaniu:
a) montazu kabli,
b) zastosowania kabli zgodnie z Rysunkami.

6.2.8. Sprawdzenie wysokosci zawieszenia kabli - polega na pomiarach za pomoca taty mierniczej
odlegtos$ci miedzy powierzchnig drogi, budynku, mostu itp. budowla a najnizszym punktem kabla
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lub miedzy przewodami krzyzujacych si¢ linii. Pomiary na skrzyzowaniach z liniami
elektroenergetycznymi o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV powinny by¢ wykonane metoda
trygonometryczng za pomocg teodolitu.

6.2.9. Wykonanie prob i badan elektrycznych
Nalezy wykona¢ nastepujace proby i pomiary:
* proby kabli na przerwy 1 zwarcia nalezy sprawdzi¢ mi¢dzy zytami w kazdym kablu dla 2%
zyl, lecz nie mniej niz dla 1 pary
* pomiar oporu izolacji zyt nalezy wykonywac dla 1% zyt kazdego kabla
* pomiar thumiennosci skutecznej nalezy bada¢ dla 2% czworek w kazdym kablu.

6.3. Ocena wynikoéw badan

Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjng lini¢ napowietrzng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daly wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemna, powinny by¢
poprawione lub wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Odchytki mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli umozliwiajag montaz czesci sktadowych i nie begda
mialy wptywu na prawidtowg eksploatacje¢ catej linii.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. " Wymagania ogdélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00.
Jednostkami obmiarowymi s3:

— 1 szt.

— I m.

8. Odbidr robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robodt
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.

8.2. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastg¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Wedtug SST D-00.00.00.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 i1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.5. Odbior ostateczny robot

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i1 przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupeiniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przy przekazywaniu urzadzen teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
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* dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 (ewentualnie)
uzupetniajace lub zamienne)
* recepty i ustalenia technologiczne
* dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)
* protokoly z wynikami dokonanych pomiaréow, zgodne z SST i ewentualnie PZJ
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i
ewentualnie PZJ
* opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
* protokoly odbioru i1 przekazania robot wtascicielom urzadzen
* geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu
* kopie¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce begda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

8.7. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i1 usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia na wlasny
koszt.

Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. Podstawa ptatnos$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
* (Cena 1 szt. robot obejmuje:
* wytyczenie lokalizacji stupow w terenie,
e koszt materialow,
» zakup 1 dostarczenie materiatow,
* wykonanie wykopow,
* montaz stupow,
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montaz osprzetu na stupach,

wykonanie uziemien,

zdemontowanie kolizyjnych stupow,

wykonanie pomiaréw uziemien,

transport zdemontowanych materiatow,

przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gwarancji,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

czyszczenie terenu z odpaddéw powstatych przy przebudowie linii,

koszt czasowego zaj¢cia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii,
koszt nadzoru Uzytkownika,

koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikow terenu i obiektow krzyzowanych,
inne prace niezb¢dne do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjne;.

Cena 1 m wykonanych robodt obejmuje:

roboty przygotowawcze

zdemontowanie niepotrzebnych kabli napowietrznych,

wykonanie pomiaréw koncowych,

transport zdemontowanych materiatow,

czyszczenie terenu z odpadow powstatych przy przebudowie linii,

koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii,
koszt nadzoru Uzytkownika,

inne prace niezbedne do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

BN-77/9221-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy drewniane.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne wymagania i badania.

BN-77/3231-33 Szczudta Zelbetowe.

BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajace.

Ogolne wymagania.

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.

BN-73/8984-04 Znakowanie konstrukcji wsporczych.

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojgcia podstawowe.

BN-72/3231-20 Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.

BN-76/3232-31 Obejmy do szczudta zelbetowego Al.

BN-69/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

BN-70/3233-11 Naprezniki do drutow i lin nosnych.

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie

stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
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metalowych. Ogoélne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-032 Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania 1
badania.

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne ochrony linii telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych 1 trakcji elektrycznej pradu stalego.

Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkoéw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanatow, oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny
odpowiada¢ (MP Nr 313 z 1992 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 210, poz. 1864).



