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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze, projekt wykonawczy budowy drogi gminnej w Koczwarze wraz z czg¢$cig ul. Gruntowej —
w zakresie budowy o$wietlenia oraz wymiany i uzupetnienia istniejacych opraw oswietleniowych

dziatki nr 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 12/128, 55, 30/1, 30/2, 89 obreb 16 Koczwara
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Os$wiadczam, ze dokumentacja jest zgodna =z obowigzujacymi przepisami techniczno—

budowlanymi, normami i wytycznymi. Ponadto o§wiadczam, iz projekt zostat opracowany jako
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Zdzistaw Stachowiak
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WPRZAD WOJEWCDZK] . Kalisz, d4n.31.03.1993r.
62-800 w Kgliszu .
UAN.T7342-8/93%

DECYZJA O STVIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
¥ budownictwie

Na podstawie §2 ust.1 pkt 1, §5 ust.1 pkt 1, §7
i §13 ust.1 pkt 4 1lit.d rozporzadzenia Ministra Gospo-
darki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 z pSZniejszymi zmia-
nami) stwierdza sie, Ze:

Pan 2dzistaw Jan S TACHOVIAK
magister inZynier elektryk

urodzony dnia 28 listopada 1959r. w Ostrowie Wlkp.
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wy-
konywania samodzielne]j funkcji

projektanta, kierownika budowy i robdt

v specjalnoéci instalacyjno - inzynieryJnej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - obejmujgce]
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie ener-
getyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.

Pan 2dzistaw Jan S TACHOWTIAK
Jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania proJektow sieci 1 instalacji elektrycznych
- obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzgdzenia
elektroenergetyczne;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego v zakresie sieci i instalacji elektry-
cznych - obejmujacych instalacje elektryczne, napowie-
trzne i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzgdzenia
elektroenergetyczne.

Z up. Wejewody Kaliskiego
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P )
i (lea man Stachowiak - . — ~——-—— jest upowazmiony (3) dc:,
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2 B A

INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-RP6-T7J-444 *

Pan Zdzistaw Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4688/01
adres zamieszkania ul. Garncarska 14, 63-400 Ostréw Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-31 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

eleltronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby tnzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzhy Intynierdw
Budownictwa,
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1.4. OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy drogi gminnej w Koczwarze wraz z cze$cia ul. Gruntowej

—w zakresie budowy o$wietlenia oraz wymiany i uzupelnienia istniejacych opraw
oSwietleniowych

dziakki nr 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 12/128, 55, 30/1, 30/2, 89 obreb 16 Koczwara

1. Inwestor.

GMINA KONSKIE
ul. Partyzantow 1
26-200 Konskie

2. Czes¢ ogolna

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy oswietlenia ulicznego dla
projektu budowy drogi gminnej w Koczwarze wraz z czgécig ul. Gruntowe;.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu jest:
« mapa syt. wys. z uzbrojeniem terenu dla celow projektowych w skali 1:500,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- warunki techniczne przylaczenia do sieci nn—0,4 kV,
- warunki techniczne na wymiang 1 uzupehienie opraw o§wietleniowych,
+ uzgodnienia branzowe i lokalizacyjne gestordéw sieci i terenu,
«  zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna w terenie,
- obowigzujace przepisy 1 normy.

2.3. Uklad zasilania i sterowania

Zgodnie z warunkami przylaczenia projektowane oswietlenie bedzie zasilane z istniejacej
rozdzielni nN zasilanej ze stacji, obw. III. Z uwagi na rozbudowe instalacji o$wietleniowe;j,
zwigkszenie mocy, nalezy wymieni¢ zabezpieczenie przedlicznikowe z 20A na 25A w istniejacej
szafie sterowania o§wietleniem.

12 -
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2.4. Linia napowietrzna oswietlenia

Dla rozbudowy o$wietlenia projektuje sie¢ linie napowietrzng wykonang przewodem typu
AsXSn 2x35mm?. Projektowany przewod nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa numer I11/27/2.

Zasilanie opraw od projektowanej linii o§wietlenia drogowego wykona¢ przewodami YDY
2x2,5 mm?* natomiast zabezpieczenie opraw od zwaré wewnetrznych bezpiecznikami typu SV 19.25
z wkiadkami BiWts 6A. Uklad sterowania o$wietleniem w rozdzielnicy o§wietlenia pozostaje bez
zmian. Na wewngtrzne] stronie drzwi w/w rozdzielnicy nalezy umiesci¢ schemat elektryczny
oSwietlenia z podaniem warto$ci aktualnych zabezpieczen poszczegdlnych obwodow
oswietleniowych. Nalezy wymieni¢ istniejgce zabezpieczenie przebudowywanego obwodu z S191
B10 na S301 C16.

Zastosowano oprawy uliczne typu SGP340 PC ze zrodtem $wiatta 1xSON-TPP100W TP
P3X firmy "PHILIPS".

Przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach bednarki z innymi urzadzeniami 1 sieciami podziemnymi
zachowaé odlegloéci zgodne z norma N SEP E-004. Montaz kabli wykona¢ zgodnie z norma
PN-76/E-05125.

2.5. Materiaty do demontazu.

Material z rozbiorki nalezy zagospodarowac zgodnie z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A.; Oddziat
Skarzysko—Kamienna; Rejon Energetyczny Skarzysko.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow 1 kabli, oraz oslony zewnetrzne urzadzen elektrycznych.

2.7. Informacja BIOZ.

Plan BIOZ powinien zosta¢ sporzadzony przez kierownika budowy lub innego wykonawce

w oparciu o dane zawarte w Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. Ze wzglgdu na
przedsiewzigcie nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w poblizu linii elektroenergetycznych,

« roboty prowadzone w pasie drogowym,

« prowadzenie wykopow ziemnych,

« prace na wysokosci,

.+ prace przy uzyciu dzwigow,

-+ prace przy montazu ci¢zkich, betonowych elementéw prefabrykowanych.

2.8. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z zalecanymi, przepisami i1 normami oraz Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Po zakonczeniu robot
dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne Wwylaczenie zasilania.
Bezwzglednie stosowac si¢ do protokotu ZUDP.

Prace montazowe beda wykonywane w miejscach publicznych, wobec tego nalezy
zachowac szczeg6lne $rodki ostrozno$ci. Prace moga wykonywac tylko osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zgodnie z Dz. U. nr 54, ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 ,Prawo Energetyczne”.

13 -
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W czasie prac montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem 0sOb
postronnych.

Zastosowano typowe rozwigzania techniczne. Doboru zaprojektowanych urzadzen
dokonano w oparciu o katalogi:

»Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami samono$nymi o powloce z

polietylenu usieciowanego o przekroja ch 25+120 mm® na zerdziach wirowanych

i ZN - LnNi ENSTO”. Redakcja 2. Poznan, marzec 2004 r.

Wszystkie karty katalogowe uzytych elementow zostaty dotgczone do niniejszej dokumen-
tacji projektowe;.

3. Obliczenia techniczne
3.1. Dobor zabezpieczenia dla obwodu oswietlenia ulicznego I11.

Do obliczen przyjeto:
-+ warto$¢ mocy jednej projektowanej oprawy 100W,
warto$¢ mocy jednej istniejacej oprawy 70W,
warto$¢ mocy projektowanego obwodu os§wietleniowego
P =(24 oprawy * 100W/oprawe) + (3 oprawy * 70W/oprawe) = 2,61 kW,
wspolczynnik mocy cose = 0,93,
- warto$¢ napiecia znamionowego sieci U = 0,23 kV
Warto$¢ pradu obcigzenia:

; = P _ 26l
Bobe " cos px U 0,93-0,23

=122 4

Ze wzgledu na wahania napigcia:
L =12%pp. =1,2%122A=14,6 A
I;=146 A<Iy.s. =16 A
Jako zabezpieczenie projektowanego obwodu nalezy w istniejacej szafce sterowania oswietleniem
wymieni¢ istniejacy wylacznik nadmiarowo - pradowy typu S191 B10 na wylacznik nadmiarowo -
pradowy typu S301 C16.

3.2. Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego uktadu oswietlenia ulicznego.

Do obliczen przyjeto:
warto$¢ mocy projektowanego obwodu P=2,61kW,
warto$¢ mocy istniejagcych obwodow
Poow 1 2 = (Sopraw + 6opraw) * 70W/oprawe = 0,77 kW
wspolczynnik mocy cose = 0,93,
warto$¢ napigcia znamionowego sieci U = 0,23 kV
Warto$¢ pradu obcigzenia:

; = P _ 26l
Bobe " cos p*xU  0,93-0,23

=12,204

/ __ P _ 077
Bobeobw " cospx U 0,93-0,23

=3,60 4
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Ze wzgledu na wahania napigcia:
1 = 1,2*(Ig ope T pobeor) = 1,2 % (12,2 +3,6) =18,96 A
1,=18,96 A <Iy.., =25 A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w szafce o$wietlenia ulicznego z nalezy zastosowa¢ wkladke
bezpiecznikowg o wartosci 25A (zamiast istniejgcej o wartosci 20A).

3.3. Sprawdzenie warunku spadku napiecia.

Do obliczen przyjeto :
warto$¢ mocy dla pojedynczej projektowanej oprawy P, = 100W,
warto$¢ mocy dla pojedynczej istniejgcej oprawy P; = 70W,
dhugosci 1 odpowiadajace dtugosciom kabla pomigdzy poszczegdlnymi oprawami,
warto$¢ napigcia znamionowego sieci U, = 0,23 kV,
przekroj zyly istniejacej linii s = 25 mm?,
przekrdj zyty projektowanej linii s = 35 mm?,
konduktywnos$¢ y = 34,5 m/(Q*mm?),

AUy, = %*Z(P*l) =5,6%
3.4. Obliczenia statyczne doboru stupow.
Stupy przelotowe:
P =P,

P,=P,+P,+P[daN |
gdzie:
P, - obcigzenie wiatrem przewodow, [daN]

W, - obcigzenie wiatrem przewodu, [daN/m]
a - rozpigtos¢ przesta, [m]
P, - obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia, [daN]
P; - 20% wart. sktad. wypadk. naciggu podstaw. przewodow przylaczy, prostopadtej do kierunku
linii, [daN]
P,=W ,a+P +P [daN |

P,=0,93-30+27+0,2-:0=54,9daN

Przyjeto shup P1-10,5, zerdz E10,5/2,5, dla ktorego P.q = 250daN
250=54,9
Stupy narozne:

P, =P,
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X

P,=2:N ,cos 5 + P +N,|daN ]

gdzie:

N, - naciagg przewodu, [daN]

P, - obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia, [daN]
N; - warto$¢ naciggu przewodow przytaczy, [daN]
P4 - dopuszczalne obcigzenie stupa, [daN]

o - kat zawarty miedzy liniami

101,1

Pu=2-213-cos( +27+0=297,68daN

Przyjeto stup N2-10,5, zerdz E10,5/4,3, dla ktorego P, = 430daN

430>297,68
Stup krancowy:

Puwd>Puw

P, =\ P>+ P*[daN]
gdy:
P,=N,+N,|daN]

P.=P +P,+N, [daN |

gdzie:

N, - naciag przewodu, [daN]

P, - obcigzenie wiatrem oprawy oswietlenia, [daN]
Ps - obcigzenie wiatrem stupa, [daN]

N; - warto$¢ naciggu przewodow przytaczy, [daN]

P,=V(N,+N,+(P+P,+N,) [daN]

P, =V(213+0)*+(50+70+0)’=226,5 daN
Przyjeto stup K1-10,5, zerdz E10,5/4,3, dla ktorego P.q = 430daN
430=>226,5

3.5. Zestawienie podstawowych elementow do demontaZu.

Lp Materiat Stupy z ktoérych nalezy zdemontowac oprawy
15 | uy17 | /19 | 121 | 023 | 01/25 | /27 [1/27/2 | Razem
1 Oprawa o$wietleniowa 1 1 1 1 1 1 1 8
2 Wysiegnik oprawy 1 1 1 1 1 1 1 8
3 | Bezpiecznik napowietrzny 1 1 1 1 1 1 1 8
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4. Zestawienie podstawowych materialdw do montazu napowietrznej linii o§wietleniowe;.
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Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z czgscig ul. Gruntowej — w zakresie budowy oswietlenia oraz wymiany
i uzupetnienia istniejgcych opraw oswietleniowych

2. ZALACZONE DOKUMENTY

18



Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z czgscig ul. Gruntowej — w zakresie budowy oswietlenia oraz wymiany
i uzupeltnienia istniejgcych opraw oswietleniowych

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
P E Rejon Energetyczny Skarzysko

G 26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Rejowska 95
tel.: (41) 252 62 63 fax: (41) 252 63 62
skarzysko.os@pgedystrybucja.pl

Skarzysko-Kamienna, 14.05.2013
RIRP/LF/2220/.. Y2 26.......12013

Zafacznik nr 1 do Umowy Nr rooooreseenrenn JOS/RE Skarzysko/2013 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Konskie
imig | nazwisko lub nazwa podmiotu przytaczanego

Partyzantow 1

{ulica, nr domu, nr mieszkania)

26-200 Konskie

(kod pocztowy, miejscowosg)

Warunki przytaczenia nr 00611/2013 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0.4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dobudowa o$wietlenia drogi gminnej

Lokalizacja: Koczwara

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg&towych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 2013-04-24, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni nN
zasilanej ze stacji, obw. 4.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia

wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu przylaczanego:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru

i sterowania oswietleniem.

Moc przytaczeniowa: 4 kW — zasilanie podstawowe (istniejaca moc 3kW).

Rodzaj przylacza: napowietrzne AsXSn 2x25 mm? pozostaje bez zmian.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: - brak.

o o s oW

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Przystosowac istniejaca instalacje
odbiorcza do zwiekszonego obciazenia.
7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejacy punkt sterowania

oswietleniem.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschdd
w Lublinie z siedzibg w $widniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 0680552840, Kapital zakfadowy: 9 730 742 890 2
w peini opracony. www.pgedystrybucja.pl
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Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z czgscig ul. Gruntowej — w zakresie budowy oswietlenia oraz wymiany
i uzupetnienia istniejgcych opraw oswietleniowych

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-" '
rozliczeniowego — istniejacy uktad bezposredni. Jednofazowy licznik energii czynnej
pozostaje bez zmian.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: 20 [A]

Miejsce zainstalowania: istniejacy punkt sterowania o$wietleniem.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania (tg @) nie
moze by¢ wiekszy niz 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Podmiotu powinny zapewniaé bezpieczerstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz
ochrong przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna
wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Podmiotu bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkow przylgczenia umowy o przylaczenie.

- prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylaczenia
jest: tukasz Franaszczyk tel.: 41 390 32 15.

15. Uwagi dodatkowe:

- W linii niskiego napigcia Koczwara dobudowaé¢ odcinek linii napowietrznej os$wietlenia
drogowego.

- Istnigjacy punkt pomiaru i sterowania o$wietlenia drogowego zabudowany na rozdzielni nN
w stacji trafo przystosowaé do zwiekszonego obcigzenia.

- Na powyzszy zakres prac nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz uzgodni¢ jg przed realizacja w RE Skarzysko.

- PowyZsze prace nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem po spetnieniu wymogéw
formalnych Ustawy Prawo Budowlane.

- Przedmiotowe prace nalezy zleci¢ osobie lub firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia
branzowe.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod
w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 730 742 890 2
w peini oplacony. www .pgedystrybucja.pl.
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Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z czgscig ul. Gruntowej — w zakresie budowy oswietlenia oraz wymiany

i uzupeltnienia istniejgcych opraw oswietleniowych

- Novu'ro wybudowane urzadzenia energetyczne oswietlenia pozostaja na majatku i w eksploataciji
Inwestora.

- Przedmiotowe prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez pracownikéw RE Skarzysko przed
zatgczeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

- Przed przytaczeniem Podmiot przytgczany powinien dostarczyé o$wiadczenie wykonawcy o

wybudowaniu instalacji Podmiotu.

PGE S.A.
Oddzia KK Imenna
Wydziat + Hozwo)ji
k
............... KarolHerman -

r_/‘

iy
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie z siedziba w $widniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 080552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 2
w peini oplacony. www.pgedystrybucja.pl
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Budowa drogi gminnej
gi gminnej w K SCi j
g ] oczwarze wraz z czgsciq ul. Gruntowej — w zakresie budowy oswietlenia oraz wymi
. . . . . r . m
i uzupetnienia istniejgcych opraw oswietleniowych S

Starostwo Powlatowe w Konskich N =
G et KONSKIE-m 2014-01-22
i Gospodarki Nieruchomosciami
Powiatowy Osrodek Dokumentacii

Geodezyjnej | Kartograficzne]
Zespot Uzgadniania Dokumentacii

Projeklowe]

26-200 Konskie, ul. Staszica 2
tel. (041)372-27-78

OPINIA NR U-251/2012-2014

uzgodnienia dokumentacii projektowej

Przedmiot uzgodnienia | Koczwara - oswietlenie, kd, przebudowa wodeciagu.gazociagu

Charakterystyka Kanalizacja deszczowa przylaczami ( 6 szt.), przebudowa wodociagu
| przytaczy ( 19 szt), przebudowa sieci teletechniczne] z przytaczami,
przebudowa sieci gazowej 2 przylaczem, linia energetyczna o$wietlenia
drogowego na obszarze cZ. m. Koczwara gm, Koriskie wraz 2z cz.ul.
Gruntowej w m, Korskie - docelowo w zwiazku z projektem budowy drogi

gminnej.
Dia: GMINA KONSKIE
Adres ; 26-200 KONSKIE
Partyzantéw 1

Na ziecenie  z dnia: 27.04,2012r.  znak: -
Data wplywu zlecenia do Zespotu; 2012-04-30

Zespdl Uzgadniania Dekumentacii Projektowe] 4
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego - KOCZWARA gmina : KONSKIE

Inwestor : GMINA KQNSKIE
26-200 KONSKIE
Partyzantow 1

Jednostka projektowa :

“eMWU KAROLAK"
63400 OSTROW WIELKOPOLSKI
J.Sobieskiego 9

Data posiedzenia ; 2014-01-18
Uwagi i zalecenia .

1, Uzgodnienie ZUDP zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzezeniem pkt.2.

2. Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, gdy inwestor albo organy administracl architektoniczno-budowlanej
jub nadzoru budowianego powiadomia zespdt o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzjl o warunkach
zabudowy , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowg. )

3. \Wszelkie zaistniale zmiany  uzgodnionego opracowania projektowego ~ Wymagaja powtcmego
uzgodnienia W ZUDP.

4 Integraina, czescia opinii jest uzgodniony zalqcznik graficzny do opinil opieczgtowany | podpisany
przez Przewodniczacego Zes . )

5 Przed rozpoczgciem rob6t  nalezy  zlecic jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie
ngodnionej preez ZUDP inwestycjii. @ PO zrealizowaniu  ( przed zasypaniem) geodezyjna
inwentaryzacje Ppowykonawcza.

6. W razie -%?ugodnofsd realizacji  siec! uzbrojenia terenu 2 uzgodnionym prgjektem. inwestor
zobowigzany jest przediozy¢ mapg Z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemnu organowi
administracii architektoniczno - budowiane. ) . 5 )

7. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu 2z istniejacymi sieciami uzbrojenia
\efenu, prace ziemne wykonywad w porozumieniu Z uzytkownikami sieci. .

g, Projekt budowiany nalezy uzgodnic w PSG Zakiad w Kielcach ul. Loefflera 2, zgodnie Z warunkami
przebudowy ne KSGV/QTE/S8bI4EMN3 Z dn, 04.09.2013r.
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§. Nakiada sie obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedziainosci sadowe] — podstawa prawna: Rozporzadzenie z dnia 156. 04, 1888 roku
/Dz. U. Nr 45, poz. 454 /, w szczegdinosci dotyczy znaku osnowy geodezyjnej Il klasy nr 133.423-1436,
ziokalizowanego w pobaczu projektowane;j drogi ul. Gruntowej w poblizu projektowanego wodoziagu.

Niniejszym poucza sig,ze w przypadku uszkodzenia lub zniszezenia znakéw geodezyjnych —
inwestor na wiasny koszt zlecl jednostce wykonawstwa geodezyjnego wymiang uszkodzonego lub
odtworzenie zniszczonego znaku.

10. (1) Prace prowadzone przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé zgodnie 2 Instrukcig
organizacji  bezpiecznej  pracy  przy urzadzeniach  elektroenergetycznych | instalacjach
elektroenergetycznych” cbowigzujgca w PGE Dystrybucja S A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

11. (2) Podczas prac sprzetem mechanicznym naleZy rachowat bezpieczna odleglosé pionowa od istniejace]
linii energetycznej napowietrznej.

12. {3) W migjscach skrzyZowan projektowanych urzadzen) infrastruktury techniczne] z istiejaeymi kablami
elekiroenergetycznymi zabudowaé rury ostonowe na tych kablach oraz zachowaé odleglosci wymagane
normg PN-E-5125. )

13. (4) Prace wykonywane w poblizit istniejacych kabli elektraenergetycznych wykonywad bez uzycia sprzefu
mechanicznego. w

14. (8) Przy zblizeniach projektowanych urzgdzen infrastruktury technicznej do istniejacych stupdw linii
energetycznej napowietrznej nMN i SN zachowad odleglosci wymagane norma PN-E-6100-1:98
i PN-EN 50423-1:2007. .

15. (7) Prace w poblizu istnisjacych shupéw energetycznych linii napowietrznych wykenywa¢ bez uzycia sprzgtu
mechanicznego . 3

18. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag | zalecen.

Uzgodnienia dokonano po uprzednim zbadaniu bezkolizyjnosci usﬂulcwa_nls pto]eklgwarryd-n sieci uzbrojenia
terenu z juz istniejacymi i projektowanymi innymi przewodami | urzadzem?mn.robsektaml budowlanymi, znakami
geodezyjnymi, grawimetrycznymi, magnetycznymi, zielenia wysoka, _por_nmkam1 przyrody, 2 tak?e po zbadaniu
ustalen wynikajgcych z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym oraz
obowiazujacymi przepisami o drogach publicznyeh.

Z wp. STAROSTY
mg wiak

Zespoty Litpagnigi 3 Projove;
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Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z czgscig ul. Gruntowej — w zakresie budowy oswietlenia oraz wymiany

Spis tredei. Zakres
opracowania

Oznaczenia slupiw

Dohir elementow

Dobor elementdw
shupdw

Ochrona .
przeciwporazeniowa

Ochrona od
preepied

Wskazdwki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe
Slupy naroine
Stupy edporowe
Shupy krafcowe

Slupy rozgaleZne
przelotawo-przelotwe

Stupy rozgalene
preelotowo-krancowe

Slupy rozgalezne
narozno-krancowe

Slupy rozgalgZne
kraicowo-keaficowe

Dobér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robacze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
odwietlenivwych

Zamocowanie
rozlacznikow

Wykonanie
praylacza

Polgczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Usziemienia linii
izolowanej

Polaczenie 7 linig
gola, WLZ

Konstrukcje slupa
Zerdzic

Zestawienie
konstrukgji scalowych

Przyklad doboru
elementdw linii

Karty doboru
osprzgtu

i uzupetnienia istniejgcych opraw oswietleniowych

ENERGOLINIA®
W POZNANIU

SLUP PRZELOTOWY
P1-+P3

ENSTO 36

] 1
o
1 i i - P1-12/2,5
| E | 5| | 2 ?
: I : i B 1800+1709
| | -
! | Uwagi:
i i 1. Wysokos¢ hp podano dla slupa
; | linii 1-torowej przy glebokosci
! ! zakopania t=2,0 m. Wartosci
| | skorygowaé w zaleinosci od
|[ i przyjetego ustoju - fundamentu oraz
i : ilosci torow linii, zgodnie
. | z uzbrojeniem stupa.
a— ! | 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
| | obciazenia i sposoby ustalania
i J_ obcigzen slupéw podano
" — ! = wrablicy 9.
Typ slupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
stupa zawieszenia stupa
przewodow
Dlugosé L llosé Typ hp
m szt daN m str.
P19 9 P1-E/2,5 P1-250 6.7
P[110,5 10,5 1 P2-ELV/3,5 P2-350 82 37
P2 12 P3-E/4,3 P3-430 07
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Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z czgscig ul. Gruntowej — w zakresie budowy oswietlenia oraz wymiany
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UZBROJENIE SLUPA

ENERGOLINIA®
W POZNANIU P1+P3 ENSTO 37
g
B
2 0| 3
=}
5
[
l,j'h | 4

Uwaga:

W przypadku braku mozliwosci doboru hakéw §rubowych, mozna je zastapi¢ hakami

mocowanymi tasma.

8 | Ustoj - fundament ] [m] kpl. 1 90
7 | Polaczenie uziemienia kpl. ] 114
6 | Uziom E kpl. O 112,113
5 | Uchwyt przelotowy SO 140.02 szt. 1 2 3 140
SO 130.02
4 | Tasma stalowa z klamerkami coT 37 kpl. _ 1 143
+COT36
3 | Hak wieszakowy SOT 39 szt _ _ 1 142
SOT 29
2 | Hak nakregtkowy M20 PD 2.2 szt _ 1 1 142
M16 PD 2.3
) M20x250 | SOT 101.1
1 | Hak wieszakowy (Uwaga)  [mp0x240 | SOT 21.1 szt. 1 1 1 141
M16x240 | SOT 21.116
Linia Linia Linia Dobé
Lp. Wyszczegélnienie Jedn.| 1-or. | 2-tor. | 3-tor :tr s Uwagi
llos¢ i

Spis tredei. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupéw
Dobér elementow

Dobdér elementdw
stupéw

Ochrona
przeciwporaieniowa

Ochrona od
przepied

Wskazawki
montazowe

Zakresy stosowania
stupaw

Stupy przelotowe
Slupy naroine
Slupy edporowe

Stupy krafncowe

Slupy rozgalgine
przelotowo-przelotowe

Slupy rozgalgine
przelotowo-krancowe

Slupy rozgaleine
SR

Slupy rozgalgZne
kraticowo-kraficowe

Duobdr ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikow

Zamocowanie opraw
ofwietleniowych

Zamocowanie
roztacznikéw

Wykonanic
praylacza

Polaczenie linii
# kablem ziemnym

Mocawanie na
scianie budynku

Uziemienia linii
zolowanej

Polaczenie z linia
goly, WLZ

Konstrukeje stupa

Zerdzie

Zestawienie
konstrukgji stalowych

Przyklad doboru
elementdw linii

Karty doboru
ospreo
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Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z czgscig ul. Gruntowej — w zakresie budowy oswietlenia oraz wymiany
i uzupetnienia istniejgcych opraw oswietleniowych

ENERGOLINIA® SLUP NAROZNY
W POZNANIU N1+N8, N11, N12 ENSTO 42

Spis tredci. Zakres
opracowania

\|0-3
e

Oznaczenia stupow

Dobér elementéiw =

Dobér elementéw
slupow

Ochrona
PrIeciwporazeniowa

Ochrona od
przepigd

Wskazdwki
montazowe

Zakresy stosowania
slupdw

Slupy preelowwe
Slupy naroine

Slupy odporowe
Uwagi:

Stupy kraficowe

Slup?' rozgalezne
przelotowo-przelotowe

1. Wysokos¢ hy, podano dla stupa linii

- 1-torowej przy glebokosci zakopania
;:J.g B, t=2,0 m. Wartosci skorygowaé
Slupy rozgaleine w zaleznosci od przyjetego ustoju -
R fundamentu oraz iloéci toréw linii,
Stupy rozgaleine

kraficowo-krancowe zgodnie z uzbrojeniem shupa.

Dobe uscofiw 2. Zakres stosowania, dopuszczalne

fundamentow a w o :
obciazenia i sposoby ustalania

Fundamenty obcigzen stupéw podano

w tablicy 10.
Usiomy robocse ablicy
i odgromwe

Zamocowanie

ogranicznikaw | i

3. Dlugoé¢ L=9 m dotyczy zerdzi
E/4,3+15 kN, ELV/3,5+12 kN

Zamocowanie opraw
oswietleniowych

Zamocowanie
roelacenikiw

Wykonanie
przylgcza

Typ slupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie

Polgczenie linii
z kablem ziemnym sfupa zawieszenia stupa

M )
feskeie Budvolis przewodow

Usziemienia linii Diugosé L | llosé Typ hp

izolowanej

m szl daN m str.

Polgczenie 2 linig
Aol WEE N1-ELV/3,5 N1-350
N9 9 N2-E/4,3 N2-430 6,7
N3-E/6, ELV/6 N3-600
(uwaga 3) N4-E/10, ELV/10 N4-1000
N5-E/12, ELV/12 N5-1200
T NC-105 10,5 T | NB-ELVA135 NG-1350 8.2 44
konstrukeji stalowych N7-E/15 N7-1500
Przyklad doboru N8-E/17,5, ELV/17 5 N8-1750
elementaw linii NO-12 12 N11-E/20 N11-2000 97
Karry doboru N12-E/25 N12-2500

ospragtu

Konstrukcje stupa

Zerdzie
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ENERGOLINIA® UZBROJENIE SLUPA str.
W POZNANIU N1+N8, N11, NI2 ENSTO 43
i |
| - e 2
' 3 | 1 o
|
|
' I
' 7
! 11 | i
| | 7 o
mu |
: | _
i | I11
| |
i Wyk. 1
I ! L. 3-tor.

Uwaga:

U Do zerdzi o $rednicy Dy, =173, 180 mm
2) Do zerdzi o $rednicy D, =218, 220 mm
3 Do zerdzi o $rednicy D, =263 mm

W przypadku braku mozliwosci doboru hakéw srubowych, mozna je zastapi¢ hakami

mocowanymi

tasmg.

Spis tresci. Zakres
apracowania

Oznaczenia shupéw

Dobér elementdw

Dobdér elementow
slupow

Ochrona
prreciwporaieniowa

Ochrona od
przepigd

Wskazdwki
montazowe

Zakresy stosowania
stupiw

Slupy przelotowe
Stupy narozne
Slupy odporowe
Stupy kradcowe

Slupy rozgal¢ine
przelotowo-przelotowe

Slupy rozgalgine
praelotowo-krancowe

Stupy mzf:jgine
narozno-krancowe

Slupy rozgalgine
kraticowo-kradcowe

Dobdr ustojiw
fundamentow

Fundamenty

10| Ustdj - fundament [m] kpl. 1 90+93 im-'_mn, robocze
9 | Pofgczenie uziemienia kpl. a 114 :
8 | Uziom O kpl. o 112,113 S
SO 140.02 z ‘
S0 130.02 raigtiemiych
7 | Uchwyt narozny szt. 1 2 3 140
S0136.02 Zamuocowanie
SO 99 roztacznikéw
COoT 37 I
i kpl. = = 1 143 Wykonanie
6§ | Tasma stalowa z klamerkami 4 COT36 P! preylacea
5 | Hak wieszakowy :gl gg szt | - = 1| 142 wykonanie 1 i
M20x360* S0T 4.7 1 wyk. 2 l}lpcui:m;ie r:l'-l i
4 | Sruba dwustronna M20x3007 =] szt 1 1 142 {cianie b V;Iy k
M20x280" S0T 4.6 = wyk. 1 E;iﬁ&’;f{l';“ linii
5 Hak wieszakowy M20 PD 3.2 szt. 1 1 2 142 wykonanﬁe 2 Polecacnic piinig
dystansowy ~ 1 wykonanie 1 gola, WLZ
Hak nakretkowy M20 PD 2.2 szt. - ] 1 142 )
M20x3102 SOT 101.2 Khnstrker Shi
1 | Hak wieszakowy M20x320%% SoT21.2 ‘ S
(Uwaga) M20x240" SOT 21.1 szt 1 - - 141 wykonanie 1 erdzic
M16x320%% SOT 21.216 fesmwile‘n:ig —
M16x240" SOT 21.116 RRRLE R
Linia [ Linia | Linia [ o Drakind dobord
Lp. Wyszczegélnienie Jedn.| 1-or. | 2-tor. | 3-tor °t g Uwagi
llose Stz r

osprgtu
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ENERGOLINIA® SLUP KRANCOWY
W POZNANIU K1+K7, K11, K12 ENSTO 52
anee = 8
Oznaczenia stupow "!’}a—lj:‘ —5 K 1 = 1 2/4,3
! | —

Dobér elementdw

07

Dobir elementow
stupow

Ochrona
preeciwporazeniowa

Ochrona od
preepieé

Wskazdwki

montazowe

Zakresy stosowania
slupow

|
!
Shupy przelotowe |
|
i
|
i
i
i
|
i

Slupy narozne Ly _Ca
Stupy odporowe Uwagi:
Stupy kradcowe 5 5
1. Wysokosc¢ hp podano dla shupa linii
Shupy rozgalgine L-torowej przy glebokodci zakopania
przelotowo-przelotowe i
t=2,0 m. Warrosci skorygowac
Slupy rozgalgine . . .
przelotowo-kraricowe w zaleznosci od przyjetego ustoju -
Slupy rozgaleine fundamentu oraz ilosci tordw linii,
narozno-krancowe . » 4
l zgodnie z uzbrojeniem shupa.
Stupy rozgale? . ‘
B e 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
Dokt matagow obciazenia i sposoby ustalania
fundamentow e .
i obcigzea stupéw podano

Fundamenty w f&hlicy 12,

i b I 3. Dlugo$¢ L=9 m dotyczy zerdzi
ziomy robocze
3 e o \_r jJ \_ E/4,3+15kN, ELV/6+ 12kN.

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
oéwietleniowych

Zamocowanie

rozlacanikéw
Wykonanie
przylacza =
w— Typ slupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
i 'ﬂ;’;‘i‘e‘fz;yn| stupa zawieszenia slupa
e pEEw e
Uziemienia linii D|u90$¢ L llos¢ Typ hp
izolowanej
m szt. daN m str.
Pu!lqc:cné_e 2 linia
gola, K1-E/4,3 K1-430
Kbtk K9 9 K2-E/6, ELV/6 K2-600 6,8
(uwaga 3) K3-E/10, ELV/10 K3-1000
Zerdzie K4-E/12, ELV/12 K4-1200
S KO-105 10,5 1 K5-ELV/13,5 K5-1350 8.3 53
konstrukeji stalowych K6-E/15 K6-1500
e K7-E/17,5, ELVI17.5 K7-1750
clementaw linii KO-12 12,5 K11-E/20 K11-2000 9,8
Karty doboru K12-E/25 K12-2500

ospragtu
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ENERGOLINIA®
W POZNANIU

UZBROJENIE SEUPA
K1+K7,KI1, KI2

ENSTO

Linia 1-tor.

Linia 2-tor. i 3-tor.

Spis tresci. Zakres

opracowania

Oznaczenia slupdéw

Dobdr elementiow

Dobér elementow
stupéw

Ochrona
preeciwporazeniowa

Ochrona od
preepied

Wskazawki
montazowe

Zakresy stosowania
slupaw

Slupy przelotowe
Slupy narozne
Stupy odporowe

Slupy krafcowe

Shupy rozgalgéne
przelotowo-preelotowe

Slupy rozgalezne
przelotowo-krancowe

Slupy rozgalgine
narozno-krancowe

Slupy rozgalgine
krafcowo-krafncowe

Daobor ustojow
fundamentow

Fundamenrty

Uziomy robocze

i odgromwe
12| Ustdj - fundament [ (] kpl. 1 90+93 E;;!:;o;szl}:
11| Potgczenie uziemienia kpl. 1 114 :
10| Uziom O kpl. 1 112,113 b
9 | Uchwyt dystansowy S0 79.6 szt. 1 2 3 141 Zimacowanis
8 | Ostonka konca przewodu PK 99,0 szt 4+0 | 8+0 | 12+0 |147 rozlacznikiw
7 _| Uchwyt odciagowy soQ szt. 1 2 3 [140 ¥y bt
§ | Srubaz nakretka, podkiadka M20x400 gk || = 1 1 - DoPl-i, Ow=263| kS
kwadratowg i sprezysta M20x350 zerdzie Dw=218. 220 Polycaenic linii
5 | Poprzecznik PI-1 sat. | - 1 1 |134 K3+Ki2 S
Mocowanie na
4 | Tasma stalowa z klamerkami Ejgg'?‘?\% kpl. = = 1 143 icianie budynku
Uziemnienia linii
3 | Hak wieszakowy :81 gg szt. - - 1 142 izolowanei
- P ic 2 lini
5 M20x200 SOT 21 _ " o mocowanie ol WL
|| M16x200 SOT 21.16 do PI-1 i .
M20x310 SOT 101.2 Dwozig|  Fomsrukeesuea
Hak wieszakowy M20x320 SOT21.2 szt. 41 IMBCON. mﬁ?{“‘“‘%g% Zerdsic
1 M20x240 SOT 21.1 1 _ _ do  —
M16x320 SOT 21.216 zerdzi 220, 263 Zestawienie .
M16x240 SOT21.116 70‘”_1?3. 180 konstrukeji stalowycl
Linia | Linia | Linia | po o Sl
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | 1-tor. | 2-tor. | 3-tor = Uwagi
llosé T Karty doboru

osprzetu
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Str.
ENERGOLINIA® USTOJE PEYTOWE UP
W POZNANIU CZESC 1 ENSTO 99
UP1,UP7 UP2,UP 6 UP3, UP 4 Sy e ks
o ‘Ii . e ]7 _i_'_r Oznaczenia slupéw
T
| 3 | | ! Dobér elementaw
<« ) -] d
= I - H = | ] 1 Dobdér elementow
: I ‘i 2 stupaw
! o~ | 2 i Ochrona
o p[zcnwpumlcmowa
— ' 1 3
= ! - | /E = L \x Ochrona od
N | e T o | | ‘ AL
N 3 | 12 - I - _OL | | ‘ 2 Wikasbuki
‘I_. I I I ! " 1 montazowe
| i ﬁ ! /E ?.‘akr':sy stosowania
! o~ 1 i stupiw
} 4 2 | e o i | .3 Stupy przelotowe
o
) I : 4 Stupy narozne
Slupy adporowe
Stupy kraficowe
o ke el
Sl
Uwagi: . b s
Glgbokos¢ 3,0 4,0 6,1 7,85 5.3
- . . posadowienia |2 g 3.7 575 74 4.95 Stupy rozgalgine
1.0bjetosé zasypki gruntowe . ! . i L ! kraficowo-kraficowe
" L ! zerdzi 28| 345 5,35 6,95 46
V,=0,9V,, [m7 t=t, [m] 27 32 50 6.5 43 Dubor ustojiw
E-RAuOEln: 26 295 4,65 6.1 4.0 e
DUt aNEdlE270=0=a50 25| 275 4,35 57 37 Funtsmety
QU-1/VE dla 330 =D < 400 24 25 4.0 53 3.45
OU-2/VE dla 360 <D < 440 23| 23 375 49 3.2 Usiomy robocae
QU-6/VE dla 440 =D < 500 2,2 2.1 3,45 4,55 2,9 -
QU-7/VE dla 460 < D < 530 21] 19 3,15 4.2 2,/ e
D - érednica zerdzi w miejscu 20] 175 2,9 3,9 245 —_—
maocowania 1.9 1.6 2.7 3.7 2,1 ot i
3. Objetosc wykopu V,, - ustalona 18 1.4 25 35 1.9 i
przy zatozeniu 20% odchylenia 17 1.3 2,3 33 1,7 rozlgcznikiw
scian bocznych od pionu. 16 1,1 21 3.1 1,5 ot
Objetosc wykopu V,, [m?] priyticra
Wymiary dna wykopu [mxm] 05x05 | 0.6x06 | 1,0:06 | 1.5%06 | 1,0x0,6 | 09x05 |  Felyczenielini -
Masa ustoju [kgl S0 80 170 330 160 170 M
4 | Plyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 3 1 1 " 1 dcianie budynku
OU-1a/VE 2.1 Usiemienia linii
OU-1/VE 23 izolowanej
3 Objemka 4-028-33b OU-2NE 25 1 1 2 2 1 1 Polaczenie z linia
OU-6/VE 27 o L2
= OU_?NE 2’8 Konstrukcje slupa
2 | Piyta ustojowa | str. 111 U-130 156 = 5 - 5 3 1
1 | Piyta ustojowa | str. 110 U-85 77 1 1 2 Ferdzie
Masa llosé [szt.]
Lp. Wyszczegélnienie jedn. | UP1 | uP2 | UP3 | UP4 | uPs | UP7 s
ki
i Ty ustoju R
elementdw linii
MATERIALY USTOJU

Karty doboru
osprigtu
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ENERGOLINIA® | PRZYKEADY ZAMOCOWANIA ENSTO

wrozNANU | OPRAWY OSWIETLENIOWE] 116

Spis tredei. Zakres
opracowania

Oznaczenia slupow 1 1
Dobér elementiw N
Dobdr elementdw i ™,
shipow i Q
ey / I X -
Ochrona 3 3 |
przeciwporazeniowa bl é:_ﬂ _E \ 4—A

Ochrona od
preepiee

0,35

Wkazdwki
montazowe

Zakresy stosowania
shupiw

Stupy preelotowe

Slupy narozne SZCZEgLﬂ A Szczegél A

zasilanie z linii AsXSn[J+2x35 zasilanie z linii oSwietleniowej AsXSn 2x35
Slupy odporowe

Stupy krarfcowe &/”{1

N
Stupy rozgaleine -6—/ M

preelotowo-przelotowe 8 9

Siupr rozgaleine 7\
!

preelotowo-krafcowe

Stupy rozgalezne 5
narozno-krancowe r

Shupy rozgaleine = =4

krafcowo-krancowe

| 2 | \
Dobér ustojiow —-—L—' 3 | 10
fundamentow 4 L

Fundamenty

Utziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanic
ogranicznikdw

R 2
e 10 | Uchwyt przelotowy SO 140 szt 0,2 1 140 przewody od 25 mm
Zaetowante S0 239 0,13 przewody do 25 mm?

rozlcznikiw 9 | Opaska PER 15 szt. . 2 ENSTO
Wykonanie 8 | Przewdd izolowany DYd 2,5 mm? m - 3 -
praiaca 7 | Przewdd izolowany ALYd 16 mm? m - 1 -
p.;r I‘aeniz‘linii 6 | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt 0,02 1 134
z kablem ziemnym ; i
5 Zacaslfl c!dgat-ezny ‘ sLO szt o 1 144
Mocowanie na przebijajacy izolacje
§cianie budynku DEA B
Wkiadka topikowa szt 1 O
Uziemienia linii 4 63A
icloend Zacisk odgalgzny sLO szt. O 1 145
Polgczenie z linig z oslong bezpiecznikowg | SV 19.25 szl 1
Gl 0G-11 1,1 Do KW-2a
Eooenaine b 3 | Objemka OB-35a szt. | 1,0 2 Do KW-1, Dw=173, 18]
0OB-34a 0.9 zerdzie Dw=218, 220
ot Konstrukcja mocujaca KW-2a szt. 1.9 . 134 Do zerdzi Dw=263
2 wysiegnik oprawy KW-1 szt. 157 Do zerdzi %
Zestawienie Wysiegnik opra ‘
e | 1 os):'vi:t?enia Sic;Vego W-01 szt. | 106 1
Przykiad daboru Masa
clement6w linii
= Lp. Wyszczegdinienie Jedn. | jedn. llogé 'Lfggf :{:t’ Uwagi
b [kg] :
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- str.
ENERGOLINIA® [ STRUNOBETONOWE ZERDZIE |  enNSTO 130
W POZNANIU WIROWANE TYPU E
Spis tredci. Zakres © L.p. Typ Sita Wymiary Masa
2 Dw zerdzi | uzytkowa
Oenaczenia slupiw E PN [kN] L [m] Dw[mm] Da[mm] [kg]
Dobir elementdw g’
Dobgr cemein PN H—- 1 E-9/2,5 2,5 9 173 309 755
S 'T 2 |E9/43 43 9 173 309 845
DL i -1: 3 | E9l6c 6,0 9 173 309 845
Al 5 | E 4 |E96 6,0 9 218 354 1058
przepigé A [<e]
- =] =" 5 | E9/10 10,0 9 218 354 1162
Wskazluwkl -E). |
monzowe c 6 E-9/12 12,0 9 218 354 1180
: o
(gt = | 7 | E9/15 15,0 9 218 354 1180
N | 8 | E-105/25 2,5 10,5 173 330 955
Shupy przelotowe [}
‘g | 9 | E-105/4,3 43 10,5 173 330 1055
Stupy naroine = | 10 | E-10,5/6c 6,0 10,5 173 330 1055
Stupy odporowe -8 | 11 E-10,5/6 6.0 10,5 218 375 1308
© | 12 | E-10,5/10 10,0 10,5 218 375 1460
Shupy kraticowe N
Rl | 13 | E-10,5/12 12,0 10,5 218 375 1488
Stupy aleine
e o %* | 1 14 | E-10,5/15 15,0 10,5 263 420 1823
Stupy rozguine 2 | 15 | E-12/2,5 2,5 12,0 173 353 1172
B e
o | 16 | E-12/4,3 4,3 12,0 173 353 1298
Stupy m‘kgm;inr . |
RERAIRIRACIRE , 17 | E-12/6¢c 6,0 12,0 173 353 1298
D | 18 | E-126 60 | 120 | 218 | 388 | 1605
Dulte st - | 19 | E-12/10 10,0 12,0 218 398 1792
< 20 | E-12/12 12,0 12,0 218 398 1830
undamenty =
Bty - 21 | E-12/15 15,0 12,0 263 443 2025
Siomy roboc = '
T al ||
Zamocowanie § 1 E
ogranicznikow ~B | [Te)
Zamocowanic opraw 2 | | 2
o$wietleniowych o i
Zamocowanie |
rozlacznikdw ¥
Wykonanie _l_
preylacza '
.LP‘;(: ‘Izennr;i:ilehn":li‘lym @
Mocowanie na D 0
scianie budynku
Uziemienia linii
izolowanej
e Prod " PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI STRUNOBETONOWYCH
ola, WIZ roaucen ZERDZI WIROWANYCH ,WIRBET” S.A.
Konstrukcje shupa
B ilng UWAGI:
T vy 1. Sily uzytkowe wg Aprobaty Technicznej I'TB AT-15-3690/99 dopuszczajacej do
stosowania ww. zerdzie na terenie kraju.
Przyklad doboru
eimesitgw i 2. ISO 9002.
Karry doboru
ratie
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SIr.
ENERGOLINIA® | ZESTAWIENIE KONSTRUKC]I ENSTO
134
W POZNANIU STALOWYCH
SN Lp. Typ konstrukcji Masa Nr rysunku Opracowanie
SR kgl
Qenacrenia slupdw
el 1 Glowica slupa GS-5a 493 3-029-19a
2 Konstrukcja stezajaca KL-4 16,4 4-029-21
Dobir el
SR 3 Rama dolna RD-55 37,9 4-029-59
e i 4 | Ramagorna RG-55 35,1 4-029-680
e 5 Element do zblizniaczenia zerdzi (1 kpl.) EZ-1 3.0 4-108-11
e HW1 23
Wskazéwki 6 Hak wieszakowy 4-144-1
montazowe HW2 2,5
Zakresy stosowania HWD1 2,8
slupéw 7 Hak wieszakowy dystansowy 4-144-2
HWD2 32
Slupy przelot
upy przelotowe PI-1
3,7 4-145-1
Slupy narozne Pl-2
. ) PI-3 4.0
LT ChuTonE 8 | Poprzecznik 4-144-3a
Pl-3a 4,3
Stupy kraficowe Pl-4 3‘9 4-144-4 EN-144
ﬁir';'@f;::;f;‘-’:fggfluwm Pl-6 2,7 4-144-5 Konstrukcje
T i 0oB-23 24 4-029-28 stalowe
przelotowo-krasicowe
0G-11 1,1 4-050-18
Sh sgaleine
Hate Lo egeone 0B-34a 09
4-144-6a
Stupy rozgaleine OB-35a 1,0
0G-2 1,9
Dobér ustojow 9 Objemka 4-029-30a
fundamentow 0G-5 2‘2
Fundamenty OU-1/VE 23
Usiomy robocze QU-1a/VE 2,1
i ndgromwe
OuU-2/VE 25 4-029-33b
Zamocowanie
ogranicznikéaw OU’GNE 27
i OU-7IVE 28
e 10 | Element ustoju ES-2a 25,0 4-079-66a
rozlgcznikow
G 11 | Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-0/1 10,6 4-050-16
Wykanani
priyiaces KW-1 17
12 | Konstrukcja mocujgca wysiegnik opraw 4-050-17a
Polgczenie linii g Jaca wysiegnik op y KW-2a 1,9
z kablem ziemnym
Mocomaic s 13 | Zacisk tulejowy ZUP-5 0,02 4-050-22
scanicimdyein 14 | Polaczenie skrecane do SFP1L], SP O 4-079-65
Ukiemienia linii
izolowanej
;fﬁcwlze  linia
Konstrukeje stupa
Zerdzie
Zestawienie
Przyklad daboru
elemencdw linii
Karty doboru
osprzgtu
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ENERGOLINIA® 3
SOLIIA DOBOR OSPRZETU ENSTO 142

HAKI WIESZAKOWE HW

Spis tredei, Zakres

opracowania
Ownaczenia slupow Typ D K Obcigzenie uzytkowe Masa
Dobir elementow mm mm Fy [kN] Fy [kN] kg
Dobir clementin HW-1 16 95 11,1 7.8 2,3
5 HW-2 20 100 173 11,1 25
Ochrona
preciwpotazeniowa HAKJ WIESZAKOWE
Jehtane b DYSTANSOWE HWD
ke HWD-1 16 200 6,1 3.9 28
HWD-2 20 83 5.4 3.2
5akresv Stosowania
SRUBY DWUSTRONNE
Stupy przelotowe
Slupy naroine
Typ d L B c Masa Opak.
Stupy odporowe
mm mm mm g szt.
Shupy kraficowe
SOT 4.5 M20 240 120 25 600 10
;l:jg O:J’ﬁf;f;‘:lm}“ SOT 4.6 M20 280 120 25 720 10
S0T 4.7 M20 360 120 25 870 10
.‘:'hrpjy rnz\gailn‘;in}' "i'
rzelotawn-kraficowe © -
= E HAKI NAKRETKOWE
Slupy rozgaleZne € B
e 5
IS‘luﬁ'; 2 e F"‘
e Typ d [ B A K Obcigzenie uzytk./ SMDL* Masa Opak.
El)ol?jér ustoj&?r
o mm mm mm mm Fx [kN] Fy [kN] g szt.
Fundamenty
PD 23 M16 38 76 20 18 9,6/15,4 1,25/2,0 440 25
Uziomy robocze PD 2.2 M20 38 76 20 18 9,7/155 2.5/4,0 550 25

i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikdw

HAKI WIESZAKOWE DYSTANSOWE UNIWERSALNE
MOCOWANE SRUBA LUB TASMA

Zamocowanie opraw
oéwietleniowych

Zamocowanie

rozlgcznikow
Typ d D L Obcigzenie uzytk./ SMDL* Masa Opak.

Wylf;mlanie
P mm mm Fy [kN] Fy [kN] g szt.
Pulgczenie lini
z kablem ziemnym

7 PD 3.3 M16 38 206 6,1/9,7 3,9/6,2 1230 10
Mo PD 3.2 M20 38 208 83/13,3 5,4/8,6 1900 10
e :‘ HAKI DO SEUPOW OKRAGEYCH MOCOWANE TASMA

—h

Pull:c\zvgrifé z linig [m Dgi
o ol Lkt
Bonsikeienhig Typ d D K A H c Obcigzenie uzytk./ SMDL* Masa Opak.
cahs mm mm mm mm mm Fyx [kN] Fy [kN] g szt.
Zestawienie
Konstruki scalowych sOT29 | 16 | 85 18 20 150 45 11,1117,8 7.8/12,5 610 25
——— SOT39 | 20 [ o1 18 20 150 45 17,3/27,7 11,117,7 740 25

elementdw linii
*Wyjasnienie oznaczenia SMDL - str. 141,
Karty doboru
OSpragru
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ENERGOLINIA® DOBOR OSPRZETU ENSTO 144

W POZNANIU

Spis tresci. Zakres

opracovania POKRYWY I[ZOLACYJNE

Oznaczenia slupéw N
Typ Do zaciskéw Masa Opak.
Daobér elementéw
g szt.
Dabir ek Hw
Spw SP 14 SL2.11,8M1.11 13 10/100
Ochrona SP 15 SM2.11, SM 2.21, SM 2.25, SL 4.21, SL 4.25, SL 4.26, SL 370 30 10/100
BEESSRRENERDN SP 16 SM 4.21, SL 8.21, SL 14.2 67 5/50
Ochrona od
preepigd
Wiskazowki 2 -
montazowe ZACISKI ODGALEZNE PRZEBIJAJACE IZOLACJE
Zare tloven Typ Przekroj przewodu Srednica przewodu Moment Masa Opak.
- - dokrecenia
Stupy preelotowe glowny odgaieiny giéwny | odgatezny
mmz2 mm Nm g szt.
Stupy narozne
SLIP 12.05" Al/Cu 1,5-50 Al/Cu 1,5-50 3121 22 100 50
Slupy odporowe
SUP 12.127% Al/Cu 10-70 goly |Al/Cu 1,5-50izol. | 3,5-10,9 3121 22 100 50
Stupy krafcowe
" Al10-95 Al 10-95 =
Stupy comaleine SHE2A Cu 1,570 Cu 1,570 g 2 e Al
Stupy rozgaleine SLIP 22,12V Al 25-85 goly Al 2,5-95 izol. 6,5-13 35-16 22 120 50
przelotowo-krafdcowe
. i Al 25-95 gol Al 2,5-95 izol.
Stupy rorgalgine SLIP 22.127"2 Cu 25-70 goly Cu'1,5-70 izol, 6,5-13 3-16 22 120 50
= Al 10-95 Al 10-95
E?;E{-::fmg-;lgnnceawz SL11.118 Cui5-70 Cu1,5-70 3-16 26 115 50
T ’ Al 16-150 Al 16-120
ks SLP 32.2" Cu 16-150 Cu 16-95 7-19 1?2 150 =
Al 16-150 Al 16-120
Fundamenty SLIP 32.21 Cu 16-150 Cu 16-95 7-19 18 150 50
Hf&;ﬁ},’r{fn’,‘;"““' SM6.21% Al 16-95 izol. Cu 10-35 goly 7-16 2875 20 160 50
i SL9.217 Al 16-120izol. | Al 16-95 goty 7-18 46-12 20 150 50
333&2::’:;3}’”"' "Wyposazony w $ruby z fbem zrywalnym (nie wymaga klucza dynamometrycznego).

#Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacjg, do polaczen przewodow izolowanych z golymi.

Zamocowanie
rozlacznikow

Wykonanie
preylacza

e ZACISKI ODGALEZNE PRZEBIJAJACE IZOLACJE
.PODWOJNE” i ,POCZWORNE"

Mocowanie na
cianie budynku

Usiemienia linii Typ Przekroj przewodu Srednica przewodu Moment Masa Opak.
izolowanej dukrg.cenia

T glowny odgatezny
Polaczenic z lini:
ol Wiz zacisk mm2 mm Nm g szt.
Konstrukeje slupa SLIP 22.1 Al 2x(10-35)

SL11.118 3-10,9
Zerdzie a2 SL 24 Cu EKU ,5'25) 1= = =
e SLIP 22.1
Zestawienie Al 4x(10-
gy o | SL20.8 B | S 3109 15 270 25
SL 24 !

Prayklad doboru
elementow linii

")Zaciski te montowane do zaciskéw SLLI, SLIP I (wg tabeli) umozliwiajg wykonanie odgatezienia dwoma lub czterema

Karty doboru rzylaczami z jednego zacisku.
il przylg 12 ) g Isku
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ENERGOLINIA® ENSTO 145

DOBOR OSPRZETU
W POZNANIU

OSLONY BEZPIECZNIKOWE

Mocowane do zaciskéw przebijajgcych izolacje, wyposazone w oprawy bezpiecznikowe 25A lub 63A

Typ Bezpiecznik Mocowanie do zacisku Masa Opak.
g szt
SV 29.25 25A przewody izclowane 234 10
SL 11.118, SLIP 12.05, SLIP 32.2, SLIP 22.1, SL 24
SV 29.63 63 A przewody gote 384 10
SV 29.635" 83 A SLIP 22.127, SLIP 12.127, SLIP 32.21 450 10

"Osfona dodatkowo wyposazona w zacisk SL 21.1 umozliwiajacy przylaczenie do oprawy przewodu Al do 25 mm?.

OGRANICZNIKI PRZEPIEC Z ZACISKAMI PRZEBIJAJACYMI IZOLAC]E

Typ Przekroj przewodow Ogranicznik Opakowanie
SE 30.0 [ SE 45.00] SE 46.0J
glowny Al| odgal. Al | AI-Cu | gléwny | odgalezny | Napigcie | Prad |Rozigcznik
mm2 kV KA szt.
. o e 10-95 Al | 10-95 Al
SEO".12800%-00%| 16120 | 1695 | 10-150 | y 5700y | 1570cu| 028 |5lub10 = 20
SEO".15002-02*| 16-120 | 16-95 10-150 el | oo 050 |5lub10 - 20

1,5-70Cu | 1,5-70Cu

: = 1095 Al | 10-95 Al
SEO0"16602-00* 16-120 16-95 10-150 1,5-70Cu | 1.5-70Cu 0,66 5lub 10 - 20

1095 Al | 10-95 Al

SEO".3280%-00*| 16-120 16-95 10-150 1,5.70Cu | 1,5-70Cu 0,28 51ub 10 + 20

10-95 Al | 10-85 Al
10-180 1,5-70Cu | 1,5-70Cu 050

SEO".35002-0O2| 16-120 16-95 5Ilub 10 + 20

SEO".38602-009| 16120 | 16-85 | 10-150 | 1095AI | 1095A1 1 g5 I 5iup 10 + 20
1,5-70Cu | 1,5-70Cu

"SE 30. 0 - wyposazony w zacisk jednostronnie przebijajacy izolacjg do przewodow Al

SE 45. 0 - wyposazony w zacisk Jednostronnie przebijajgcy izolacjg do przewodow Al-Cu. Nie ma mozliwosci odgalgzienia.

SE 46. 0] - wyposazony w zacisk dwustronnie przebijajgey izolacje typu SLIP 22.1 przystosowany do montazu ogranicznikow przepiec
#[] Ap - ograniczniki firmy Apator.

[1 Bz - ograniczniki firmy Bezpaol.

O L - ograniczniki serii Lovos firmy ABB. #[0 - znamionowy prad wyladowczy 5kA lub 10kA

SLUPOWE ROZYACZNIKI BEZPIECZNIKOWE 160A/415V

Spis tredel. Zakres
opracowania

Oznaczenia slupdw

Dobér elementéw

Dobdr elementiw
slupdiw

Ochrona
preciwporazeniowa

Ochrona od
przepigc

Wkazdwhki
MONtAZOWe

Zakresy stosowania
slupow

Slupy przelotowe
Slupy narozne
Shupy odporowe

Slupy kraficowe

Slupy rozgalezne
pr'chtm)l\'l\-przdnhw

Slupy rozgalezne
przelotowo-kraficows

Slupy rozgaleine
narozno-krancowe

Slupy rozgaleine
kraticowo-kraficowe

Dobér ustojow
fundamentaw

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Typ llo$¢ biegunow Przewody / 1 biegun Zaciski Masa Opakowanie E;‘:;‘gf;’z:?,f({fy
kg szt i
SZ 51 3 Al 2x(16-120mm2) B6xKG 41 4.2 1 ;z“‘.“‘“:“‘.“,’“.’:e
SZ 56 3+N Al 2x(16-120mm2) 8xKG 41 5,2 1
SZ 56.12 4 Al 2x(16-120mm2) 8xKG 41 5,2 1 :‘g’;;;;:{;i”
SZ 152" 3 Al 2x(16-120mm2) B6xKG 41 4,2 1
SZ 156" 3+N Al 2x(16-120mm?) 8xKG 41 5,2 1 i

YPosiadajg osobne ostony izolacyjne na zaciski od strony zasilania i osobne na zaciski od strony odbioru.
aCzwarty biegun w rozigcznikach SZ 56.1 jest rozlgczalny, a w rozigcznikach SZ 56, SZ 156 jest nierozlgczalny.

SEUPOWE ROZLACZNIKI BEZPIECZNIKOWE 160A/415V
ZACISKAMI PRZEBIJAJACYMI IZOLACJE

Typ llos¢ biegunow Przewody / 1 biegun Zaciski Masa Opakowanie
kg szt
Al 2x(16-120mm2) lub
SZ 151 3 Cu 2x(10-95 mm2) BxKG 71 4.2 1
Al 2x(16-120 mmz2) lub
SZ157 3+N Gu 2x(10-85 mm?) 8xKG 71 52 1

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polqczenic 7 linig
gota, WLZ

Konstrukeje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukei stalowyck

Pryklad doboru

linii

Rozigezniki te posiadajg osobne ostony izolacyjne na zaciski od strony zasilania i osobne na zaciski od strony odbioru.
Czwarty biegun - N w rozlgczniku SZ 157 jest nierozigczalny.

Karty doboru
osprzetu
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