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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
CZESC OPISOWA

OBIEKT BUDOWLANY: KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE:

BUDOWA WYDZIELONEGO OSWIETELNIA DROGOWEGO
na podstawie art.29 ust.1 pkt.2 lit.a

LOKALIZACJA:

m. Brody gm. Konskie pow. konecki
260503 5 Konskie, obrgb 0005 Brody
dziatka nr ewid. dz. 390, 400/2 , 445/5, 1242/5

ZADANIE INWESTYCYJNE PT:

Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki
sotectwa Brody"

INWESTOR:

Gmina Konskie
Partyzantow 1 26-200 Konskie

SWK/0138/POOE/06

Projektowal: inz. S. Skrobisz Projektowanie b/o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SWK/IE/1065/01

Projektowanie i kierowanie robotami b/o w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit: inz. M. Szczepanik

KONSKIE 10.2022




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie na opracowanie projektu.

Warunki techniczne.

Inwentaryzacja w zakresie objetym warunkami.

Uzgodnienia.

Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa.

Karty katalogowe oraz informacje techniczne

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 2020 poz.1333).
Ustawa z dn. 27.04.2001r Prawo ochrony $§rodowiska (DzU 2019 poz. 1396)

Dokumentacja budowlana obejmuje:

1 Projekt Budowlany PB TOM 1. Dokumentacja jest niezbednym zafgcznikiem do
zgloszenia robot budowlanych u Starosty

2 Projekt Techniczny PT TOM 2 Dokumentacja ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

3 Strona Prawna SP TOM 3. Oryginaly, umowy, decyzje, uzgodnienia.

1.1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci, wydzielonego o$wietlenia
drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pt: Zadanie nr 1: "Dobudowa oswietlenia
drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
1. Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego (dt.Lt=244+36 m trasy).

1.1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Projektowana sie¢ wydzielonego o$wietlenia drogowego, zlokalizowana zostala na czesci
dziatek o nr ewid. dz. . 390, 400/2, 445/5, 1242/5. Przebieg zaznaczono na Rys.PZ-1 w
granicach opracowania A-F, liniami koloru pomarafhczowego.

Teren projektowanej inwestycji objety jest Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego Licp.
e Decyzja Znak: UKO.6733.1.15.2022.IK z dnia 17.10.2022 r.. Wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Konskie.

W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu wyodrebniono nastepujace sieci: napowietrzng
niskiego napiecia nn, napowietrzng sredniego napiecia SN, kablowa nn, wodociggowa i
kanalizacyjna,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja, planowana jest na obszarze dopuszczajacym realizacje infrastruktury technicznej
powszechnego uzytku.
W niniejszym opracowaniu, nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian w stanie istniejagcym
uzbrojenia terenu z wyjatkiem, elementéw projektowanej sieci wydzielonego os$wietlenia
drogowego.
Przyjete rozwigzania projektowe, zachowuja funkcje i forme, sieci wydzielonego o$wietlenia
drogowego, oraz stanowig uzupehienie istniejacej infrastruktury techniczne;.
a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.

e Nie planuje si¢ zmian w lokalizacji istniejacych obiektow budowlanych.
b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania SciekOw — obiekt liniowy, nie dotyczy
¢) Uklad komunikacyjny — obiekt liniowy, nie dotyczy
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej — obiekt liniowy, nie dotyczy
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

e Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego od stupa PGE nr 1 nn
(dL.Lt=244+36 m trasy) - na napi¢cie znamionowe 0,4 kV, na stupach o wysokosci 8,0
m w cz¢$ci naziemnej oraz kablem ziemnym, petnoizolowanym na napigcie 0,4 kV,
zakopanym na glebokosci min. 0,7 m.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Planowana inwestycja (obiekt liniowy), nie ma wplywu na uksztaltowania terenu i nie
wplynie negatywnie na stan zieleni niskiej i wysokie;j.

1.3. Zestawienie powierzchni.

Projektowana sie¢ wydzielonego o$wietlenia drogowego jest obiektem liniowym i nie dotycza
jej ograniczenia z tytutu:

a) powierzchni zabudowy - obiekt liniowy, nie dotyczy

b) powierzchni drog, parkingdw, placow i1 chodnikow - obiekt liniowy, nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej - obiekt liniowy, nie dotyczy

d) powierzchni innych czgdci terenu - obiekt liniowy, nie dotyczy

1.4. Informacje i dane.
a) Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu.

Przyjete rozwigzania projektowanej sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego, wynikaja z
wytycznych okres$lonych przez Inwestora i1 zostaly dostosowane do wymagan zawartych w
Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Licp, normach i warunkach technicznych.

Inwestycja, realizowana jest w obrebie drogi gminnej o nr ewid dz.400/2 i podlega
ograniczeniom wynikajacych z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.
2020 poz. 470). Zostata uzgodniona z zarzadca drogi gminnej:

e Urzad Miasta i Gminy. Pismo DG.7234.1.130.2022.AP z dnia 01.09.2022r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

b) Ochrona konserwatorska.

Na terenie inwestycji, nie znajduja si¢ zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne.
Ponadto, teren wnioskowanej inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i
nie znajduja si¢ zadne zabytki i stanowiska archeologiczne, ujgte w rejestrze zabytkow i
gminnej ewidencji zabytkow.

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sa zabytkami, roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

¢) Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji
gorniczej 1 nie podlega jej wptywom; ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i
gornicze (Dz.U. 2019 poz. 868).

d) Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Inwestycja w mysl przepisow szczegdlowych, nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia z wnioskiem o wyciecie drzew pod planowang inwestycje, za
wyjatkiem usunigcia czgsci galezi zieleni wysokiej 1 niskiej, kolidujacych z planowang
budowa obiektu liniowego.

Na terenie inwestycji, nie wystepuja melioracyjne urzadzenia drenarskie.

Planowana inwestycja, nie wplynie negatywnie na wody podziemne, glebe i atmosfere;
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310).

1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie, Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), zawiera zamkniety katalog obiektéw budowlanych. Zadna z
zastosowanych w rozporzadzeniu definicji nie obejmuje obiektow w kategorii XXVI. Dla
projektowanego obiektu budowlanego, nie zachodzi konieczno$¢ zapewnienia ochrony przed
pozarem, nie przewiduje si¢ wykonywania drég przeciwpozarowych oraz przeciwpozarowego
zaopatrzenie w wodg.

1.6. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania.

Przyjete rozwiazania projektowe zachowuja funkcje i forme typowej sieci wydzielonego
o$wietlenia drogowego oraz stanowig uzupehienie istniejacej infrastruktury techniczne;.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

1.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane,
obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego; sie¢ elektroenergetyczna- obiekt
liniowy:

1.

Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego (dt.Lt=244+36 m trasy).

Sie¢ napowietrzna nn zlokalizowana w wigkszo$ci w pasie drogowym na dzialce o nr
ewid. dz. 400/2

Warunek - zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-003 ,, Elektroenergetyczne
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi” - najmniejsza
dopuszczalna odleglosci pozioma przewodow petnoizolowanych sieci napowietrznej
od trudno dostepnej czesci budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 0,2 m - spelniony.
Brak oddzialywania projektowanej inwestycji na dziatki sgsiednie.

Sie¢ kablowa nn zlokalizowana w cato$ci w pasie drogowym na dzialce o nr ewid. dz.
400/2

Warunek - zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,, Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
(pozioma przy zblizeniu) projektowanego kabla od fundamentu budynkow (budowli) nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m - spetniony.

Brak oddzialywania projektowanej inwestycji na dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego, nie wykracza poza teren, na
ktorym zlokalizowano urzadzenia i mie$ci si¢ w granicach opracowania.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zadanie nr 1: "Dobudowa oswietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

1.8. CZESC RYSUNKOWA.

e Rys. PZ-1. Projekt zagospodarowania terenu.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Zadanie nr 1: "Dobudowa o§wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
CZESC OPISOWA

OBIEKT BUDOWLANY: KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE:

BUDOWA WYDZIELONEGO OSWIETELNIA DROGOWEGO
na podstawie art.29 ust.1 pkt.2 lit.a

LOKALIZACJA:

m. Brody gm. Konskie pow. konecki
260503 5 Konskie, obrgb 0005 Brody
dziatka nr ewid. dz. 390, 400/2 , 445/5, 1242/5

ZADANIE INWESTYCYJNE PT:

Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki
sotectwa Brody"

INWESTOR:

Gmina Konskie
Partyzantow 1 26-200 Konskie

SWK/0138/POOE/06

Projektowal: inz. S. Skrobisz Projektowanie b/o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SWK/IE/1065/01

Projektowanie i kierowanie robotami b/o w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit: inz. M. Szczepanik

KONSKIE 10.2022




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu, przyjeto obiekt liniowy w kategorii: KOB
XXVI - sieci elektroenergetyczne.

2.1.1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot.

Roboty budowlane beda wykonywane w poblizu istniejacej sieci napowietrznej niskiego
napiecia nn ,,BRODY NOWE 4~
W zwigzku z inwestycja, nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

1. Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od slupa PGE nr 1 nn
(dL.Lt=244+36m trasy).

e Wybudowa¢ siedem stanowisk stupowych typu ZN i E o numerze od nr 1/1 do 1/7 (szt 7).

e Podwiesié¢ projektowany przewod napowietrzny nn, typu AsXSn2x25 mm’® na odcinku od
shupa nr 1 do 1/3 oraz od stupa nr 1/4 do 1/7 (Lt=244 m trasy, 6 przeset).

e Wykopac¢ row kablowy - od stupa nr 1/3 do 1/4 -utozy¢ kabel ziemny nn, typu Y AKXS 4x35
mm’, rury ostonowe, folie kablowa niebieska i wykonaé inwentaryzacje geodezyjna a
nastgpnie zasypac i uporzadkowac teren (Lt =36 m trasy, 1 przgsto).

e Na stupach wydzielonego o$wietlenia drogowego oraz na stupie energetyki nr 1 nn,
zainstalowa¢ oprawy os$wietleniowe LED. Oprawy montowa¢ na wysiegnikach nad
przewodami linii (szt 8).

e Przy shupach nr 1/3, 1/4 1 1/7 na przewodzie fazowym, zabudowa¢ ogranicznik przepieé¢ i
przytaczy¢ do uziemienia (szt 3).

o Przy stupach wybudowac¢ uziemienie o wartosci R<10 Q (szt 3).

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania.

Przyjete rozwigzania techniczne zachowuja funkcje i forme typowej sieci wydzielonego
o$wietlenia drogowego, oraz stanowig uzupetnienie istniejgcej infrastruktury techniczne;.
Projektowane stupy, oprawy oswietleniowe, przewody napowietrzne nn, kabel ziemny nn,
stanowia elementy, typowej sieci wydzielonego oswietlenia drogowego.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Zadanie nr 1: "Dobudowa o§wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

2.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane okreslaja funkcje i forme¢ obiektu budowlanego oraz
sposob dostosowania do krajobrazu i zabudowy.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przyjete rozwigzania wynikaja z
uzyskanych przez inwestora pozwolen, uzgodnien i opinii:

e PGE Warunki techniczne budowy os$wietlenia. Znak RIII/RM/GK/2612 z dnia
24.02.2022 1.

2.4. Charakterystyczne parametry.

Charakterystyczne parametry sieci elektroenergetyczne;:
a) kubatura — nie dotyczy
b) zestawienie powierzchni — nie dotyczy
¢) wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednica;
¢ Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego od stupa PGE nr 1 nn (dt.Lt=244+36
m trasy) - - stupy o wysokosci 8,0 m w czgéci naziemnej oraz kabel ziemnym nn,
zakopanym na glebokosci min. 0,7 m.

d) liczbe kondygnacji — nie dotyczy
e) zgodnos$ci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

2.5. Opinia geotechniczna.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych o niewielkich rozmiarach i1 prostych warunkach gruntowych, takich jakie
wystgpuja w terenie, na ktorym realizowana jest inwestycja. Projektowany obiekt budowlany
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.6. Parametry techniczne, charakteryzujace wplyw na srodowisko.

Inwestycja, nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska, zarowno na etapie budowy jak i jej
eksploatacji, a w szczegdInos$ci nie stwarza wymogoéw w zakresie:

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow — nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych — nie dotyczy

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow: — nie dotyczy

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego 1 innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikoéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy

e) wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne — nie dotyczy

PE SKROBISZ 11



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Zadanie nr 1: "Dobudowa o§wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

2.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.

Do zasadniczych elementow sieci wydzielonego os$wietlenia, ktore zapewniaja uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zalicza si¢: stupy, oprawy oswietleniowe,
przewody napowietrzne nn, kabel ziemny nn.

2.8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Projektowany obiekt budowlany, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i

Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), nie stwarza wymagan pod
wzgledem zagrozenia przeciwpozarowego.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

3. CZESC RYSUNKOWA.

o Przykladowy widok elewacji stupa typu E

1 — —— =mm Energetyczne strunobetonowe
zerdzie wirowane typu E

Klasa belonu C40/50.

Produkowane sq zgodnie z norma, PN - EN 12843:2008 ,Prefabrykaly z betonu. Maszty i shupy.”

Certyfikat Zakiadowej Kontroll Produkcji 1487-CPR-111/ZKP/09%.

Zastosowanie:

* w budowle wiejskich | miejskich sieci elektroenergetycznych éredniego | niskiego napigcia,

* stupowe slacje fransformatorowe,

+ razne konslrukeje wsporeze ogolnego przeznaczenia,

Zalety:

* nie wymagajq konserwacjl,

pozwalajg na tatwg lokalizacie linil | supowych stadji transformatorowych na terenach wiejskich | miejskich,

* wysoka mrazoodpomose, * nasigkliwost < 4%,
« estetyczny wyglad, « polska produkcia,
* moga shuzye jako konstrukcje wsporcze, « umozliwiaja zwigkszenie diugoscl przesta,
L na jl jedng 2erdzig,
. jg wielkosc terenow Z uzy ia roinego,
+ mogg posiadat ine przed yWnym & i Y
Energetyczne strunobetonowe zerdzie wirowane typu E
B O dhugosciach od 6.7 m do 18 m, sity j od 2,5 do 13,5KN przy
maksymalnym ugieciu <L/33.
Sita
Typ zerdzi | o2
kN 9
4 1 EB712 120 210
) 2 E 7512 120 1055
1 a EB2/43 43 990 82 341 218 -
H 4  EB2B 60 290 82 341 218
£ 5 E 82110 100 1100 82 341 218
% 6 EB212 120 1150 82 341 218
13 7 ESR5 25 840 8.0 309 173
] E9/4.3c 43 930 2,0 09 i7a
9 E9M43 43 1100 9,0 354 218
10  E9Bc 6.0 990 9.0 309 173
n E 9/6 6.0 1100 2.0 354 218
12 E8A0 100 1300 9.0 354 218
13 ESNnz 120 1300 8.0 354 218
14 E10525 25 1100 105 330 173
15 E1054.3c 43 1100 10.5 330 173
16 E10543 43 1500 105 a7s 218 -
17 E105/6C 6.0 1100 105 330 173
18 E1056 60 1500 105 a7 218 =
19 E 10510 100 1600 105 a5 218
20 E105M2 120 1650 105 a75 218
_ 21 E105/135 135 1700 105 375 212 [
22 Et2R5 25 1400 120 353 173
23 E1243c 43 1450 120 353 173
24  E1243 43 1800 120 875 218
. 25 Ef26C 60 1450 12,0 358 173
26 E126 60 1800 120 398 218
i r 27 E1210 100 2000 120 398 218
a g 28 E1242 120 2050 120 308 218
v o) 29 E12H35 135 2100 120 398 213 [
i L 30 E18525 25 1850 135 875 173
7 31 E135M3c 43 1700 135 375 173
s 32 E135M3 43 2050 135 420 218
b2 33 E1356 60 2050 135 420 218
Z 5 3 34 E185M0 100 2500 135 420 218
Nz i 35  E 13512 120 2500 135 420 218
0o T 36 E135M85 135 2800 135 420 218
B g a7 Et525 25 1800 15,0 398 173
% 38 E15M43c 43 2100 15,0 398 173
2 H 39 E1543 43 2400 15,0 443 218 -
A < 40 E158 60 2400 15,0 443 218
-1 41 E 1510 10,0 2900 15,0 443 218
i 42 E1512 120 3000 15,0 443 218
£ 43 E 1656 6.0 3280 165 465 218
H 44 E165M0 100 4190 165 511 260 -
- 45 E 16512 120 4350 165 51 263
46 E 186 6.0 4100 180 488 218
|l | 47 E 1810 100 4750 18.0 533 263 -
i 48 E18A2 120 4850 18,0 558 263

1. Warunki techniczne w zakresie skiadowania | Iransporiu powinny byé 20dne Z Zaleceniami producenta 2erazi
2 Wylyozne odnognie posadowienia zerdzi zgodnis 2 akiuainymi katalogami typizacyjnym, lub zaleceniami projekiowymi

Mocowanie nad
przewodami linii
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Zadanie nr 1: "Dobudowa o§wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

Przykladowy widok elewacji stupa typu ZN

it
=

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i

=]

= e e ]

Mocowanie nad
przewodami linii

e ————— —— |

PE SKROBISZ

14



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

e Przykladowy widok opraw oswietleniowych LED.

IZYLUM

P'roj ekt : Indio da Costa
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PLAN BIOZ
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

4. PLAN DOTYCZACY BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT BUDOWLANY: KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE:

BUDOWA WYDZIELONEGO OSWIETELNIA DROGOWEGO
na podstawie art.29 ust.1 pkt.2 lit.a

LOKALIZACJA:

m. Brody gm. Konskie pow. konecki
260503 5 Konskie, obrgb 0005 Brody
dziatka nr ewid. dz. 390, 400/2 , 445/5, 1242/5

ZADANIE INWESTYCYJNE PT:

Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki
sotectwa Brody"

INWESTOR:

Gmina Konskie
Partyzantow 1 26-200 Konskie

SWK/0138/POOE/06

Projektowat: inz. S. Skrobisz projektowanie b/o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SWK/IE/1065/01

projektowanie i kierowanie robotami b/o w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit: inz. M. Szczepanik

KONSKIE 10.2022
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PLAN BIOZ
Zadanie nr 1: "Dobudowa o§wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

4.1. Informacje ogolne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci, wydzielonego o$wietlenia
drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pt: Zadanie nr 1: "Dobudowa oswietlenia
drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
1. Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego (dt.Lt=244+36 m trasy).

4.2. Zakres oraz kolejnos¢ prac przy realizacji inwestycji.

Roboty budowlane beda wykonywane w poblizu istniejacej sieci napowietrznej niskiego
napiecia nn ,,BRODY NOWE 4~
W zwigzku z inwestycja, nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

1. Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od slupa PGE nr 1 nn
(dL.Lt=244+36m trasy).

e Wybudowa¢ siedem stanowisk stupowych typu ZN i E o numerze od nr 1/1 do 1/7 (szt 7).

e Podwiesié¢ projektowany przew6d napowietrzny nn, typu AsXSn2x25 mm® na odcinku od
shupa nr 1 do 1/3 oraz od stupa nr 1/4 do 1/7 (Lt=244 m trasy, 6 przeset).

e Wykopa¢ row kablowy - od stupa nr 1/3 do 1/4 -ulozy¢ kabel ziemny nn, typu YAKXS
4x35 mm’, rury ostonowe, folie kablowa niebieska i wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
a nast¢pnie zasypac i uporzadkowac teren (Lt =36 m trasy, 1 przgsto).

e Na shipach wydzielonego o$wietlenia drogowego oraz na stupie energetyki nr 1 nn,
zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe LED. Oprawy montowa¢ na wysiegnikach nad
przewodami linii (szt 8).

e Przy shupach nr 1/3, 1/4 1 1/7 na przewodzie fazowym, zabudowa¢ ogranicznik przepie¢ i
przytaczy¢ do uziemienia (szt 3).

o Przy stupach wybudowac¢ uziemienie o wartosci R<10 Q (szt 3).

4.3. Istniejace obiekty budowlane

Po trasie inwestycji liniowej: sie¢ napowietrzna nn, sie¢ napowietrzna SN, sie¢ wodociaggowa,
droga gminna i powiatowa.

4.4. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi: sie¢ napowietrzna nn, sie¢ napowietrzna SN, droga gminna.

4.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

e sie¢ elektroenergetyczna i jej otoczenie,

17
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PLAN BIOZ
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

e zagrozenie wynikajgce z transportu rgcznego i mechanicznego, ci¢zkich elementow
konstrukcyjnych i maszyn,

e prace wykonywane na terenie, w trakcie funkcjonowania instalacji i urzadzen nie

objetych zakresem prac projektowanych,

roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopdéw oraz rowow kablowych,

wykonywanie przeciskow i przewiertow,

montaz i uktadanie kabli,

roboty wykonywane przy stupach linii napowietrzne;.

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywanych prac,

Rodzaj zagrozenia: porazenia pragdem elektrycznym o napigciu 8,7/15 kV oraz 230/400 V,
upadek z wysokosci, wpadniecie do wykopu, kontakt z przedmiotem bedagcym w ruchu, najechanie
przez pojazd.

Miejsce wystapienia: teren budowy,

Czas wystepowania: okresowe w czasie wykonywania robot.

4.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kazdorazowo, przed przystagpieniem do prac, zapozna¢ pracownikow z rodzajem i
charakterem wykonywanych robdt, oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia,
oraz $rodki ochrony BHP 1 metody bezpiecznego jej wykonywania, zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180/2004 poz. 1860 - obowigzujacy,

Dz.U. Nr 116/2005 poz. 972).

e omoéwi¢ zasady nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, wykonywanymi na
pisemne polecenie,

e przedstawi¢ konieczno$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacymi
przed skutkami zagrozen,

e zakaza¢ wykonywania prac podczas wytadowan atmosferycznych, przy zlej widocznosci,
podczas silnego wiatru, mgty, deszczu, $niezycy, a takze przy temperaturze ponizej —
10°C,

e poinstruowaé o drogach ewakuacji z terenu budowy.

Bezposrednio, przed przystapieniem do robdt, przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy,

bezpiecznego jej wykonywania z wykorzystaniem dostepnych $rodkow ochrony i

zabezpieczenia stanowiska pracy:

e okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e okresli¢ zakres jednoosobowego, wykonywania prostych czynno$ci montazowych, nie
wymagajacych manipulacji faczeniowych.

4.7. SrodKki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Srodki techniczne i organizacyjne, wynikajace z wykonywania robét budowlanych w

strefach, szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, wykonywaé¢ zgodnie z

rozporzadzeniem:

e Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (DzU 2019 poz.1830).

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
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PLAN BIOZ
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

Socjalnej w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU Nr
169/2003 poz. 1650).

e Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401).

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwu:
a) na tablicy budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i tel.: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,
b) oznaczy¢ miejsca i strefy, szczegdlnego zagrozenia zdrowia,
c) stosowac sprzet ochronny z waznymi badaniami technicznymi,
d) do robdt dopuszczaé po dwdch pracownikow, posiadajacych okresowe szkolenie BHP

1 aktualne §wiadectwo kwalifikacji E,

e) bezposredni nadzor, nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi, powierzy¢

pracownikowi posiadajacemu $wiadectwo kwalifikacji D lub E,

f) koordynujacy, sprawujacy dozor nad eksploatacja, musi posiada¢ aktualne $wiadectwo
kwalifikacji D, do jego obowigzkéw nalezy zaliczy¢:

e koordynowanie prac zwigzanych z ruchem urzadzen i linii, okre§lenie czynnos$ci
faczeniowych, zwigzanych z przygotowaniem stanowiska, dopuszczenie do pracy i
likwidacje miejsca pracy, podjecie decyzji o uruchomieniu urzadzenia i linii,

g) przy czynnych urzadzeniach, bg¢dacych pod napigciem, wykonywaé prace, nie
wymagajacych zblizenia na odlegto$¢ mniejsza od dopuszczalne;j,
h) przed rozpoczeciem pracy:

e zastosowac zabezpieczenia przed przypadkowym zalgczeniem napigcia, sprawdzié
brak napigcia, uziemi¢ urzadzenie, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,

i) dla rob6t budowlanych, wykonywanych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu:

e ustali¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie, nie stosowaé sprzetu i maszyn,
bez zgody wlasciciela sieci,

j) roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie istniejagcego uzbrojenia terenu,
wykonywac ze szczegdlng ostrozno$cig i w uzgodnieniu z wiadcicielem sieci.

k) roboty budowlane, wykonywane w obrgbie pasa drogowego, zabezpieczy¢ i
prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadca drogi.
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ZAL. ACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA.
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

5. ZALACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA.

OBIEKT BUDOWLANY: KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE:

BUDOWA WYDZIELONEGO OSWIETELNIA DROGOWEGO
na podstawie art.29 ust.1 pkt.2 lit.a

LOKALIZACJA:

m. Brody gm. Konskie pow. konecki
260503 5 Konskie, obrgb 0005 Brody
dziatka nr ewid. dz. 390, 400/2 , 445/5, 1242/5

ZADANIE INWESTYCYJNE PT:

Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki
sotectwa Brody"

INWESTOR:

Gmina Konskie
Partyzantow 1 26-200 Konskie

SWK/0138/POOE/06

Projektowal: inz. S. Skrobisz Projektowanie b/o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SWK/IE/1065/01

Projektowanie i kierowanie robotami b/o w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit: inz. M. Szczepanik

KONSKIE 10.2022

20




ZALACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA.
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

e Oswiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE.

Podstawa prawna art. 34 Prawa budowlanego.

Konskie

............. 2022 r.

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu,

e Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

« Uwagi zawarte w protokdle uzgodnienia dokumentacji projektowej zostaly uwzglednione

w niniejszej dokumentacji.
e Umowy zlozone przez wiascicieli dziatek ujete w projekcie, sa bez uwag
e Dolozono wszelkiej staranno$ci przy ustalania wiascicieli dziatek, spadkobiercow i

uzytkownikéw wieczystych.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

e Zostal zebrany kpl. uzgodnien i zgodd wiascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wiascicieli oraz lokalizacja projektowanych urzadzen energetycznych.
« W terenie nie wystgpuja zadne znane utrudnienia, ktore byly by w kolizji z projektowana
inwestycja 1 ktore by uniemozliwiaty jej realizacjg.

Branza Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Elektryczna: inz. S. Skrobisz Nr SWK/0138/POOE/06 10.2022
Elektryczna: inz. M. Szczepanik SWK/IE/1065/01 10.2022
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ZAY. ACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENTIA.
Zadanie nr 1: "Dobudowa o§wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

e Kopia zaswiadczen autorow projektu.

® POLSKA
I Z B A

N\

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ACM-6SU-WTS *

Pan Stawomir Skrobisz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0029/07

adres zamieszkania ul. Gajowa 35, 26-080 Mniow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Zadanie nr 1: "Dobudowa o§wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-FSG-4WU-DY1 *

Pan Marek Szczepanik o numerze ewidencyjnym SWK/IE/1065/01
adres zamieszkania ul. Targowa 17, 26-200 Konskie

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zadanie nr 1: "Dobudowa o§wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"
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ZALACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA.
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

Wycad Unanisyld, arshisioury

w KIELCA

Wattesiry ﬁmﬂwmgéﬂ' Kielce—l994—12—,4é

Nr ewid.K1-564/94

jz

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.l pk 4, 1it 4, § 7, § 2 ust.l pkt 1
§ 5 ust.l pkt 1, & 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporzadzenia MInistra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownic-
twie /Dz.U.Nr 8, poz.46 ~ z pdzniejszymi zmianami/ stwierdza
sig, ze

PAN SZCZEPANIK MAREK
INZYNIER ELEKTRYK

urodzony dnia 27 lutego 1350 roku w KoAskich posiada przygoto-
wanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjal—'
noéci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - okejmujgcej instalacje elektryczne, napowietrzn

i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenerge-

tyczne.
PAN SZCZEPANIK MAREK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budeowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjnych
elementdéw sieci instalacji oraz oceniania i badania stanu

techniczneqga w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

Pan Marek Szczepanik
ul.Targowa 17
26-200 Kanskie
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ZAY. ACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENTIA.
Zadanie nr 1: "Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

PGE warunki techniczne. Stup PGE nr 1 nn.
N Ee-
/-\ ?Eomm-tm:-tmum 7 03.222 off
PGE Rajon Enargetyczny Skartysko
26-110 Skarzysko-Kamisnna, ul. Rejowska 95
—— tei. (41) 252 64 00, fax (41) 252 63 62
PGE Dywtrybucis S5.A. e-mall: skarzysko os{pgedysirybucja.pl I N nz IUTZ
Skarzysko-Kamienna, dn. ...
e RII/RM/GK/. oA 2 ...
LA, 1 ———
_ T
PSR i
Wity | Urzad Miasta | Gminy
) ' w Koriskich

2022 -02- 28 ul. Partyzantdw 1
[ fPoeig 26-200 Koriskie
' .

(_é{r'-erk -
i ___.____-__- ey

e

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2022r. PGE Dystrybucja Oddzial Skariysko-
Kamienna Rejon Energetyczny Skariysko okresla warunki techniczne dotyczace dobudowy
oswietlenia drogowego w n/w linil niskiego napiecia:

Drziebattow Stary 2

1. W linii niskiego napiecia Dziebattdw Stary 2 od istniejgcego stupa linii AN nr 20
do istniejgcego stupa linii nN nr 21 podwiesi¢ przewod oswietlenia drogowego typu AsXSn.
Prrewdd dobraé do obcigienia | spadku napiecia, lecz o przekroju  nie mniejszym niz 25mm?,

2. W linii niskiego napiecia Dziebattow Stary 2 od istniejgcego stupa linii nN nr 21 wzdlu? drogi
dobudowac odcinek linii o$wietlenia drogowego napowietrznej typu AsXSn lub kablowej
typu YAKXS. Przewdd dobraé do obcigtenia i spadku napiecia, lecz o przekroju nie mniejszym
nit 25mm? dia linii napowietrznej oraz 35mm? dia linii kablowej.

3. Na dobudowanym odcinku linil zabudowad oprawy dobierajac typ opraw orar rodzaj
wysiegnikow i stupdw do wymaganej luminancji danej kategorii drogi

4, lstniejagce punkty sterowania | pomiaru energii elekiryczne] odwietlenia drogowego
w przypadku zabudowy w rozdzielnicach nN rdemontowad. Na stacji trafo zabudowad
skrzynie SO sterowania i pomiaru odwietlenia drogowego poprzez przymocowanie do
istniejgcych stupow stacji | zasili€ g przewodem typu ASXSn z rozigcznika bezpiecznikowego
lub z podstaw berzpiecznikowych. Obudowa skrzyni SO powinna byé wykonana z hywic
poliestrowych lub tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, speiniajgcych wymagania normy
PN IEC 439 o wytrzymalodci mechanicznej i odpornodci na wplywy atmosferyczne
zapewniajgce stopien ochrony przynajmniej IP 44,

5. W przypadku stwierdzenia na etaple projektowania koniecznosci zwiekszenia mocy
przylaczeniowej, ktora obecnie wynosi 3 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 16A przy mocy
umownej 2kW, uklad pomiarowy 1-fazowy) naleiy przed realizacja dobudowy oiwlietlenia
zawrzed umowe przylgczeniowq na moc wynikajacg z projektu.

6. Miejscem przylaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej bedy raciski pragdowe na
wyjsciu przewodow z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania oéwietleniem

7. System ochrony sieci - ,TN-C"

PGE Dysirybucja Spilka Akcyjna z siedritg w Listdinie 20340 Loben, ol Garbanika 21A. wimtana 00 el prredsghionede [rowsd ionego
prraz Sad Rejosowy Lubiin-Weohid w Lublisse @ pednbg w Swidnibu, V1 Widoel Gospodarczy pod nr KRS 0000543104 NI §48-25-03-845
REGON 00552840 Wapilsl rakindowy T 725 424 160 2 w peini oplacony. Konlo bankowe: Baok PEMAD S.A o/Wasmiwa, Al Jerozolimsie 2,
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Dziebattow Stary 3

1. W linii niskiegp napiecia Dziebaltow Stary 3 od Jistniejacego stupa linii ni
nr 6 wzdiuz drogi dobudowac odcinek linii oswietlenia drogowego napowietrznej typu AsxSn
lub kablowej typu YAKXS Przewdd dobrac do obcigzenia | spadku napiecia, lecz
o przekroju nie mnigjszym niz 25m m- dla linii napowietrznej oraz 35m m- dia linii kablowej.

2. Ma dobudowanym odcinku lini zabudowac oprawy dobierajac typ opraw oraz rodza
wysiegnikdw i stupdw do wymaganej luminancji danej kategorii drogi

3. Istniejgcy punkt sterowania i pomiaru energii oswietlenia drogowego znajdujacy sie w skrzyni
stacji trafo, nalezy zdemontowac. MNa stacji trafo zabudowac skrzynie SO sterowania
i pomiaru oswietlenia drogowego poprzez przymocowanie do istniejacego stupa stacji i zasilic
ja przewodem typu AsXSn z rozlacznika bezpiecznikowego (lub z podstaw bezpiecznikowych).
Obudowa skrzyni SO powinna by¢ wykonana z Zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych
termoutwardzalnych, spelniajgcych wymagania normy PN IEC 438 o wytrzymalosci
mechaniczne] i odpernosci na wplywy atmosferyczne zapewniajgce stopien ochrony
przynajmniej IP 44.

4 W przypadku stwierdzenia na etapie projekiowania koniecznosci zwigkszenia mocy
przytaczeniowej, ktora obecnie wynosi 4 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 16A przy mocy
umownej 2 kKW, uktad pomiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacjg dobudowy oswietlenia
zawrzec umowe przylaczeniowg na moc wynikajaca zprojektu.

5. Miejscem przylaczenia oraz dostarczenia emergii elekfrycznej bedg zaciski pradowe na
wyjsciu przewodow z rozdzielnicy ni w kierunku punktu pomiaru i sterowania oswietleniem

6. Systemochrony sieci- , TN-C”

Brody Nowe 4

1. W linii niskiego napiecia Brody MNowe 4 od istniejacego slupa lini  nN
nr 1 wzdiuz drogi dobudowac odcinek linii oswietlenia drogowego napowietrznej typu AsixSn
lub kablowej typu YAKXS Przewod dobrac do obcigZzenia i spadku napiecia, lecz
o przekroju nie mnigjszym niz 25mm * dla linii napowietrznej oraz 35mm? dla linii kablowej.

2. Ma dobudowanym odcinku linii zabudowac oprawy dobierajgc typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikow i stupow do wymaganej luminancji danej kategorii drogi

3. Istniejacy punkt pomiaru i sterowania oswietlenia drogowego zabudowany na slupie nr 11
przystosowac do zwiekszonegoobciazenia.

4 W przypadku stwierdzenia na etapie projekiowania koniecznosci zwiekszenia mocy
przylgczeniowej, ktdora cbecnie wynosi 3 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 16A, ukiad
pomiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacja dobudowy oswietlenia zawrzec¢ umowe
przylgczeniowa na moc wynikajaca z projektu.

5. Miejscem przylgczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej beds zaciski pradowe na
wyjsciu przewodow z rozdzielnicy nM w kierunku punktu pomiaru i sterowania oswietleniem

6. Systemochrony sieci- ,TN-C"

Nieswin 1

1. W linii niskiego napigcia Mieswin 1 na stupie nr 77, 79, 80 zabudowac oprawe dobierajgc jgj
typ oraz rodzaj wysiegnika do wymagane] luminancji danej kategorii drogi.

2. lstniejgce punkly sterowania | pomiaru energii elekirycznej oswietlenia drogowego
w przypadku zabudowy w rozdzieinicach nN zdemontowac. Ma stacji trafo zabudowac
skrzynie 50 sterowania | pomiaru oswietlenia drogowego poprzez przymocowanie do
istniejgcych stupow stacji i zasilic jg przewodem typu ASXSnz rozlacznika bezpiecznikowego
lub z podstaw bezpiecznikowych. Obudowa skrzyni SO powinna byc¢ wykonana z Zywic
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"

poliestrowych lub tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, spetniajacych wymagania normy
PN IEC 439 o wytrzymalodci mechaniczne] | odpornodci na wplywy atmosferyczne
zapewniajgce stopien ochrony przynajmniej IP 44,

W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznoscl zwiekszenia mocy
przytaczeniowe), ktéra obecnie wynosi 5 kW (zabezpieczenie przedlicenikowe 324, uklad
pomiarowy 1-fazowy) nalety prrzed realizacjy dobudowy odwietlenia zawrze¢ umowe
przylaczeniowg na moc wynikajacy z projektu.

Miejscem przylaczenia oraz dostarczenmia energii elekiryczne] beda zaciski pradowe
na wyjsciu przewodow z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru | sterowania
obwietleniem.

System ochrony sieci— TT"

UWAGA: na slupie nr 56 zgodnie z podpisang umowg i zalacznikiem do umowy jest
zabudowana oprawa ofwietlenia drogowego.

Sielpia Wies
7. W linii niskiego napigcia Sielpia Wiesd od istnlejacego stupa  linii  nN

10,

11.

12.

nr 19 wzdiuz drogi dobudowac odcinek linli oswietlenia drogowego napowietrznej typu
AsXSn Jub kablowej typu YAKXS. Przewdd dobra¢ do obcigzenia | spadku napiecia, lecz
o0 przekroju nie mniejszym nit 25mm* dla linii napowietrznej oraz 35mm’ dla linii kablowej.
Na dobudowanym odcinku linii zabudowac oprawy dobierajac typ opraw oraz rodzaj
wysiggnikow i slupdw do wymaganej luminancji danej kategorii drogi

Istniejgcy punkt sterowania | pomiaru energii oswietlenia drogowego znajdujgcy sie w skrzyni
stacji trafo, nalefy zdemontowal. Na stacji trafo zabudowad skrzynie S0 sterowania
i pomiaru oSwietlenia drogowego poprzez priymocowanie do istniejgcego stupa stacji i zasilic
ja prrewodem typu AsXSn z rozigcznika bezpiecznikowego (lub z podstaw bezpiecznikowych).
Obudowa skrzyni SO powinna by¢ wykonana z ywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych
termoutwardzalnych, speiniajgeych wymagania normy PN IEC 439 o wytrzymalodci
mechanicznej i odpornodci na wplywy atmosferyczne zapewniajgce stopienn ochrony
przynajmniej IP 44.

W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznoscl zwiekszenia mocy
praytaczeniowe], ktdra obecnie wynosi 3 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 16A przy mocy
umownej 2 kW, uktad pomiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacjy dobudowy oswietlenia
rawrzet umowe przylaczeniowy na moc wynikajgca z projektu.

Miejscem przylaczenia oraz dostarczenia energili elektryczne] bedg rzaciski pradowe na
wyléciu przewodéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania oswietleniem
System ochrony sieci - ,TN-C”

jemy, ie:

Na powyiszy zakres prac nalety opracowad dokumentacje techniczng zgodnie z wymogami

Prawa Budowlanego oraz uzgodnic jg przed realizacjq w RE Skariysko.

Powyisze prace nalezy wykonal wlasnym kosztem | staraniem po spelnieniu wymogow

formalnych Ustawy Prawo Budowlane.

Przedmiotowe prace nalezy zleci¢ osobie lub firmie posiadajqcej stosowne uprawnienia

brantowe.

Nowo wybudowane wurzgdzenia energetyczne oswietlenia pozostajg na majgtku

| w eksploatac]l Inwestora.

Przedmiotowe prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez pracownikow RE Skardysko

przed zalgczeniem do sieci PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna

Przed przylaczeniem Podmiot przylaczany powinien dostarczy¢ ofwiadczenie wykonawcy o

wybudowaniu instalacji Podmiotu.

PGE Dystiybucja Spiika Akcyjna @ siedziba w Lublinie 10-340 Lubim, ul Garbarska 21A, wpisEna o leg@sin prredsgbicontde prowadnnnego
prrez Sad Reponowy Lubie Weohdd w Lublnie 2 ssdibe w Swidiky, V1 Wydzisl Gospodancoy pod nr KRS 0000343124, NIP §48-25-00-055
REGON 0E0852840, Kapiiad gewiadowy € T28 424 180 1 w pedni ogamcony, Konlo bankowe: Bank PERAD S5.A o/Neszews, Al Jerofolimakie 2,
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Wainoét warunkdw ustala sig na okres 2 lata.

Z powataniem

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
Do wiadomodci

1. RMK
Znak sprawy: RM WWP.GK/2/20

Sprawe prowadzi: Kuleta Grzegorz tel. 41 390 32 10

Informace rowarte wo ninigjssym  dokumencie [ninfejurel wisdomodel fub kidvymkolwlek @ jel roigoanikdw) stonowig Tajemnicg
praediigbiorcy PGE Dystrybucia S.A. jedell nie 5g Portstwe upowainien! do odblory takich informeaci lub otraymall fe preer pomylkg, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybuc)s S.A. o mistniofe) sytuagl oror misrerenie Dokumeniu lub jego usunigeie 1 Pads twa nodnikdw/rasobde).

PGE Dywsirybucis Spaiks Akcyjng @ siodzidg w Lublinke 20-30 Lubin, o, Garbarsks 21A, wplsana do repestiu proedalstorcom prowadsonsge
pirer Sa0 Rejorowy LusinWachid w Lubiine £ sedzba w Swidniy, Vi Wit Gospodarcoy pod v KRS 0000343174, NEP G- 2553655
REGON 0552840, Kapdsl rebissiowy & !"i"_il!‘{. 180 & w paini oplacony. Konlo bankows: Bank PERAD SA o/Wanoawa, A Jerogolimukie T,
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e Urzad Miasta Gminy Konskie. Pismo. Zgoda dz.400/2.

Kofiskie.  dn. 01.09.2022r.
DG.7234.1. 130.2022. AP

Pan Slawomir Skrobisz
(pelnomocnik Gminy Konskie)
P.E. SKROBISZ
ul. Gajowa 35a, 26- 080 Mniow
W odpowiedzi na Pana wnioski z dn. 22.08.2022., w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
projektowanej sieci wydzielonego oswietlenia drogowego w pasach drogowych nastepujacych drog
gminnych:
1) drogi o nrew. gr. 481, 659 w Starym Dziebattowie
2) drogi o nrew. gr. 400/2 w Brodach
3) drogi o nrew. gr. 785 w Nowym Kazanowie
mformujg, ze lokalizacja urzadzen zwigzanyvch z potrzebami drogowymi i potrzebami zarzgdzania

drogami, do ktorych nalezy odwietlenie drogowe, nie wymaga uzyskania zgody zarzadey drogi na ich

lokalizacje w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, W szezegdlnie wzasadnionyeh
provpadiach lokalizowanie w pasie drogowvm ebiektow budowlanyeh Iub wrzgdzen niezwigzanych
g potrzebami carzgdzania drogami fub potrcebami ruchu drogowego oreg reklam, moZe nastgpic
wylgeznie za zezwoleniem wiasciwego zarzgdey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnef
(s

W mysl natomiast przepisow dzialu VI Rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, urzgdzenia odwietleniowe stanowia techniczne wyposaienie drag.

W zwigzku z powyzszym, w $wietle obowiazujgcych przepisow, sie¢ oswietlenia drogowego jest
urzgdzeniem drogowym 1 brak jest podstaw prawnych do wydania decyzji. zezwalajgce] na jej
lokalizacje w pasach drogowych.

Ponadto informuje, #e wskazane we wnioskach dziatki o nr ew. gr. 811 i 1026 w Nowym
Kazanowie sg drogami wewnetrznymi, a dziatki o nrew. gr. 514/1 w Starym Dziebaltowie oraz o nr ew.
or. 881 w Niedwiniu, nie stanowia pasow drogowych. Wszystkie te dziatki sg wlasnoscia inwestora, tj.
Gminy Konskie, ktorej. w zwigzku z tym, przyshuguje w stosunku do nich prawo dysponowania na cele
budowlane.

Jednoczesnie, Gmina Konskie nie wnosi zastrzezen do zaprojektowanego przebiegu trasy sieci

wydzielonego oswietlenia drogowego w obrebie ww. nieruchomoéei.

. & up. Burmistrza
Miasta 1 Gmilny Kodskie
Otrzymujg  : I
Karol Urban
1. adresat el _4N351eir1éls-\. ' :
2 afm yfisialy Oroa Gminnych
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Narada koordynacyjna. Protokol.

STAROSTA KONECKI

Znak sprawy: GN.6630.115.2022 Konskie , 2022-11-07

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-11-07

Whnioskodawca: PE SKROBISZ

26-080 Mniéw

Gajowa 35a

Inwestor: Gmina Konskie

26-200 KONSKIE
Partyzantéw 1
Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Nr gminy Nrobrgbu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
035 5 390 KONSKIE-gm BRODY
035 5 400/1 KONSKIE-gm BRODY
035 5 400/2 KONSKIE-gm BRODY
035 5 445/3 KONSKIE-gm BRODY
035 5 445/4 KONSKIE-gm BRODY
035 5 1242/5 KONSKIE-gm BRODY

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ inna
Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
NEXERA Sp. zo.o. Andrzej Grycmacher Uzgodniono z uwagami.
Na stupie energetycznym, do ktérego projektowana
jest linia energetyczna, zainstalowana jest sie¢
Nexery. Prace w migejscach zblizen i skrzyzowan z
siecig telekomunikacyjng Nexera Sp. z 0.0. prowadzi¢
2022-11-07 18:54:26 recznie. Zachowac¢ normatywne odlegtosci poziome i
pionowe zgodnie z Polskimi Normami;
Urzad Marszatkowski Przemystaw Marzec brak uwag
Wojewddztwa Swietokrzyskiego
Regionalna Sie¢
Szerokopasmowa Wojewddztwa
Swietokrzyskiego
2022-10-28 12:45:29

PE SKROBISZ 31



ZAY. ACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENTIA.
Zadanie nr 1: "Dobudowa o§wietlenia drogowego na terenie solectwa - fundusz sotecki sotectwa Brody"

1| URZAD MIASTA | GMINY w
KONSKICH

Maria Faras

2022-11-02 10:59:43

brak uwag

2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko-Kamienna Rejon
Energetyczny Skarzysko

Grzegorz Kuleta

2022-11-04 09:02:29

Prace wykonywane w poblizu istniejgcych urzgdzen
elektroenergetycznych wykonywac zgodnie z
|OBPpUIIE obowigzujgcg w PGE Dystrybucja SA.
Podczas prac sprzgtem mechanicznym o zmiennej
lokalizacji pod przewodami linii napowietrznej nalezy
zachowac bezpieczna odlegtos¢ pionowa sprzetu od
przewodow linii.

Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu
Energetycznego Skarzysko-Kamienna na 2 tygodnie
przed ich rozpoczgciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylgczen, terminu dopuszczenia do prac
oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami.

w

Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Konskich Sp.z 0.0.
Modliszewice

Pawet Kusztal

2022-11-06 23:06:20

Opinia pozytywna z uwagami:

1. Budowe sieci napowietrznej (nn) w zakresie
posadowienia i montazu stupéw wydzielonego
oswietlenia drogowego oznaczonych: 1/1, 1/2 ... 1/6
przy zblizeniu do istn. przewodu fi 160 PE sieci
wodociggowej, nalezy wykona¢ z nalezyta
ostroznoscia w odlegtosci nie mniejszej niz 0,7 m od
skrajnej powierzchni $cianki przewodu
wodociggowego (jak wyzej).

2. W projekcie budowlanym "wydzielonego oswietlenia
drogowego" okresli¢ technologie prowadzania robot
ziemnych i montazowych (stupow wydz. osw.
drogowego) w poblizu istn. przewodu sieci
wodociggowe;j fi 160 PE.

3. Projekt budowlany w/w o$wietlenia drogowego -
uzgodni¢ branzowo z PW i K w Koriskich Sp. z 0.0.

4| Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa Zarzadzanie
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Orange Polska S.A.

2 Dokument podpisany elektronicznie z upowaznienia Starosty Koneckiego

mgr inz. Anna Jankowiak

Gléwny Specjalista w PODGIK
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e Narada koordynacyjna. Rys. NK-1.
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e PWiK w Konskich. Uzgodnienie.

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
I KANALIZACJI W KONSKICH SP. Z 0.0.
Modliszewice ul. Piotrkowska 2E, 26 — 200 Konskie

SAD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAt GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000298432
. ) NIP 6581925115 REGON 260207739 KAPITAL ZAKLADOWY 67 071 300 PLN
www.pwik-konskie.pl Rachunek bankowy BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Nr 90 1130 1192 0027 6163 4520 0001

TELEFON : SEKRETARIAT 41 372 3496, 41372 4950 Fax.41 372 2818, DZIAt SPRZEDAZY: 41 375 0450

Modliszewice: 18.11.2022 r.

PWiK-12/PK/ g5 /2022

Projekty elektryczne
SKROBISZ
Stawomir Skrobisz
ul. Gajowa 35A

26 — 080 Mniow

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 10.11.2022 r. (data wplywu
na kancelarig: 14.11.2022 r.), Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w Konskich
Sp. z 0.0. uzgadnia pozytywnie dokumentacj¢ projektowa pn. ,,Wykonanie oswietlenia
ulicznego na terenie solectwa Brody, gm. Kohskie” w odniesieniu do zastosowanych
rozwigzan technicznych posadowienia i montazu stupéw oéwietleniowych przy zblizeniu

réwnoleglym z istniejacym wodociagiem (w © 160PE).

PREZES ADU

Jerzy ki
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e PGE uzgodnienie. Protokol.

Rejon Energetyczny Skarzysko Skarzysko—Kamienna, dnia 07.11.2022r.
ul. Rejowska 95
26 — 110 Skarzysko — Kamienna

PROTOKOL NR 113/RMK/2022
Uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz Warunki
Realizacji Inwestyc;ji

Projekt Techniczny budowy sieci napowietrznej niskiego napiecia oswietlenia ulicznego
w m. Brody dz. nr 390, 400/2, 445/5, 1242/5 gm. Konskie.
Linia niskiego napigcia: Brody Nowe 4.

1. Przewodniczacy — G. Kuleta

2. Cztonek — M. Tanculski Tm\@/fé o

po zapoznaniu si¢ z przedtozong dokumentacjg komisja nie wnosi uwag.
Waznoé¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej okresla sie do dnia 07.11.2024r.
Warunki Realizacji Inwestycji:

1. Czas pracy na wytgczeniu sieci nN 0 min.
- Prace na sieci nN wykonaé w jak najwigkszym zakresie w technologii PPN
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