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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie na opracowanie projektu.

Warunki techniczne.

Inwentaryzacja w zakresie objetym warunkami.

Uzgodnienia.

Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa.

Karty katalogowe oraz informacje techniczne

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 2020 poz.1333).
Ustawa z dn. 27.04.2001r Prawo ochrony $§rodowiska (DzU 2019 poz. 1396)

Dokumentacja budowlana obejmuje:

1 Projekt Budowlany PB TOM 1. Dokumentacja jest niezbednym zafgcznikiem do
zgloszenia robot budowlanych u Starosty

2 Projekt Techniczny PT TOM 2 Dokumentacja ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

3 Strona Prawna SP TOM 3. Oryginaly, umowy, decyzje, uzgodnienia.

1.1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej,
wydzielonego oswietlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pt:
Zadanie nr 4: "Wykonanie oswietlenia ulicznego na terenie solectwa - fundusz solecki
sotectwa Stary Dziebattow"
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

1. Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego od stupa PGE nr 20 nn (Lt=275+41m
trasy).

2. Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego od stupa PGE nr 14 nn (Lt=178+49 m
trasy).

1.1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Projektowana sie¢ wydzielonego oswietlenia drogowego, zlokalizowana zostala na czesci
dziatek o nr ewid. dz. 467/1, 467/2, 468, 481, 482, 514/1, 659, 852/5. Przebieg zaznaczono na
Rys.PZ-1 1 PZ-2 w granicach opracowania A-E i A-H, liniami koloru pomarahczowego.

Teren projektowanej inwestycji objety jest Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego Licp.
e Decyzja Znak: UKO.6733.1.12.2022.ECh z dnia 18.10.2022 r. Wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Konskie.
e Decyzja Znak: UKO.6733.1.13.2022.ECh z dnia 18.10.2022 r. Wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Konskie.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu wyodrebniono nastepujace sieci: napowietrzng
niskiego napiecia nn, napowietrzng sredniego napiecia SN, kablowa nn, wodociggowa i
kanalizacyjna,

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja, planowana jest na obszarze dopuszczajacym realizacje infrastruktury technicznej
powszechnego uzytku.
W niniejszym opracowaniu, nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian w stanie istniejagcym
uzbrojenia terenu z wyjatkiem, elementéw projektowanej sieci wydzielonego os$wietlenia
drogowego.
Przyjete rozwigzania projektowe, zachowuja funkcje i forme, sieci wydzielonego o$wietlenia
drogowego, oraz stanowig uzupehienie istniejacej infrastruktury techniczne;.
a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.
e Nie planuje si¢ zmian w lokalizacji istniejacych obiektéw budowlanych.
b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania SciekOw — obiekt liniowy, nie dotyczy
¢) Uklad komunikacyjny — obiekt liniowy, nie dotyczy
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej — obiekt liniowy, nie dotyczy
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
e Budowa sieci wydzielonego os$wietlenia drogowego od shluipa PGE nr 20 nn
(Lt=275+41m trasy) wykonane na napigcie znamionowe 0,4 kV, na shipach o
wysokos$ci 8,0 m w czg$ci naziemnej oraz kablem ziemnym, petnoizolowanym na
napiecie 0,4 kV, zakopanym na glebokosci min. 0,7 m.

e Budowa sieci wydzielonego os$wietlenia drogowego od shluipa PGE nr 14 nn
(Lt=178+49 m trasy) wykonane na napigcie znamionowe 0,4 kV, na stupach o
wysokos$ci 8,0 m w czg$ci naziemnej oraz kablem ziemnym, petnoizolowanym na
napiecie 0,4 kV, zakopanym na glebokosci min. 0,7 m.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Planowana inwestycja (obiekt liniowy), nie ma wplywu na uksztaltowania terenu i nie
wplynie negatywnie na stan zieleni niskiej i wysokie;j.

1.3. Zestawienie powierzchni.

Projektowana sie¢ wydzielonego o$wietlenia drogowego jest obiektem liniowym i nie dotycza
jej ograniczenia z tytutu:

a) powierzchni zabudowy - obiekt liniowy, nie dotyczy

b) powierzchni drog, parkingdw, placow i1 chodnikow - obiekt liniowy, nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej - obiekt liniowy, nie dotyczy

d) powierzchni innych czgdci terenu - obiekt liniowy, nie dotyczy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

1.4. Informacje i dane.
a) Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu.

Przyjete rozwigzania projektowanej sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego, wynikaja z
wytycznych okres$lonych przez Inwestora i1 zostaly dostosowane do wymagan zawartych w
Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Licp, normach i warunkach technicznych.

Inwestycja, realizowana jest w obrgbie drogi gminnej i powiatowej nr ewid dz. 481 1 482
podlega ograniczeniom wynikajacych z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985
r. (Dz.U. 2020 poz. 470). Zostata uzgodniona z zarzadca drogi gminne;j:

e Urzad Miasta i Gminy. Pismo DG.7234.1.130.2022.AP z dnia 01.09.2022r.

e Zarzad Drég Powiatowych w Konskich. Pismo OD.5440.240.2022 z dnia 10.10.2022r.

b) Ochrona konserwatorska.

Na terenie inwestycji, nie znajduja si¢ zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne.
Ponadto, teren wnioskowanej inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i
nie znajduja si¢ zadne zabytki i stanowiska archeologiczne, ujgte w rejestrze zabytkow i
gminnej ewidencji zabytkow.

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sa zabytkami, roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

¢) Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji
gorniczej 1 nie podlega jej wptywom; ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i
gornicze (Dz.U. 2019 poz. 868).

d) Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Inwestycja w mysl przepisow szczegdlowych, nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia z wnioskiem o wyciecie drzew pod planowang inwestycje, za
wyjatkiem usunigcia czgsci galezi zieleni wysokiej i1 niskiej, kolidujacych z planowana
budowa obiektu liniowego.

Na terenie inwestycji, nie wystepuja melioracyjne urzadzenia drenarskie.

Planowana inwestycja, nie wplynie negatywnie na wody podziemne, glebe i atmosfere;
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), zawiera zamkniety katalog obiektéw budowlanych. Zadna z
zastosowanych w rozporzadzeniu definicji nie obejmuje obiektow w kategorii XXVI. Dla
projektowanego obiektu budowlanego, nie zachodzi konieczno$¢ zapewnienia ochrony przed
pozarem, nie przewiduje si¢ wykonywania drég przeciwpozarowych oraz przeciwpozarowego
zaopatrzenie w wodg.

1.6. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania.

Przyjete rozwiazania projektowe zachowuja funkcje i forme typowej sieci wydzielonego
o$wietlenia drogowego oraz stanowig uzupehienie istniejacej infrastruktury techniczne;.

1.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane,
obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego; sie¢ elektroenergetyczna- obiekt
liniowy:

1. Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego od stupa PGE nr 20 nn (Lt=275+41m
trasy).

2. Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego od stupa PGE nr 14 nn (Lt=178+49 m
trasy).

Warunek - zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-003 ,, Elektroenergetyczne
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi” - najmniejsza
dopuszczalna odleglosci pozioma przewodow petnoizolowanych sieci napowietrznej
od trudno dostepnej cz¢sci budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 0,2 m - spelniony.
Brak oddzialywania projektowanej inwestycji na dziatki sgsiednie.

Warunek - zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
(pozioma przy zblizeniu) projektowanego kabla od fundamentu budynkéow (budowli) nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m - spelniony.

Brak oddzialywania projektowanej inwestycji na dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego, nie wykracza poza teren, na
ktorym zlokalizowano urzadzenia i mie$ci si¢ w granicach opracowania.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zadanie nr 4: "Wykonanie o$wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebattow"

1.8. CZESC RYSUNKOWA.

e Rys. PZ-1. Projekt zagospodarowania terenu.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

e Rys. PZ-2. Projekt zagospodarowania terenu.

PE SKROBISZ 9



Zadanie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
CZESC OPISOWA

OBIEKT BUDOWLANY: KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE:

BUDOWA WYDZIELONEGO OSWIETELNIA DROGOWEGO

na podstawie art.29 ust.1 pkt.2 lit.a

LOKALIZACJA:

m.Stary Dziebattow, gm.Konskie, obrgb (0041) Stary Dziebattow,

jedn.ewid. 260503 5Konskie, gm.Konskie, pow.konecki,
nr ewid. dz. 467/1, 467/2, 468, 481, 482, 514/1, 659, 852/5

ZADANIE INWESTYCYJNE PT:

Zadanie nr 4: "Wykonanie o$wietlenia ulicznego na terenie sofectwa - fundusz sotecki

sotectwa Stary Dziebaltow"

INWESTOR:

Gmina Konskie
Partyzantow 1 26-200 Konskie

Projektowal: inz. S. Skrobisz Projektowanie b/o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

SWK/0138/POOE/06

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit:

SWK/IE/1065/01

Projektowanie i kierowanie robotami b/o w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

inz. M. Szczepanik

KONSKIE 10.2022
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu, przyjeto obiekt liniowy w kategorii: KOB
XXVI - sieci elektroenergetyczne.

2.1.1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot.

Roboty budowlane beda wykonywane w istniejace] sieci napowietrznej niskiego napigeia nn
~DZIEBALTOW STARY 2”

W zwigzku z inwestycja, nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

1.

Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od stupa PGE nr 20 nn
(Lt=275+41m trasy).
Wybudowac siedem stanowisk stupowych typu ZN i E o numerze od nr 21/1 do 21/7 (szt 7).

Na odcinku od stupa nr PGE nr 20 do 21 (1 przesto) oraz od shupa oswietleniowego nr 21/1
do 21/7 (6 przgsel) podwiesi¢ projektowany przewdd napowietrzny nn, typu AsXSn2x25
mm” (Lt=275 m trasy, 7 przesel).
Wykopa¢ row kablowy - od shupa nr 21 do 21/1 (jedno przgsto) - ulozy¢ kabel ziemny nn,
typu YAKXS4x35 mm® rury ostonowe, folie kablowa niebieska i wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng a nastepnie zasypac i uporzadkowac teren (klnn =41 m trasy, 1 przgsio).
Na shupach wydzielonego oswietlenia drogowego, zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe LED
na wysiegnikach (szt 7).
Przy shupach nr 21/1 1 21/7 na przewodzie fazowym, zabudowaé ogranicznik przepig¢¢ i
przytaczy¢ do uziemienia (szt 2).

e Przy stupach wybudowac uziemienie o wartosci R<10 € (szt 2).

Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od stupa PGE nr 14 nn (Lt=178+49
m trasy).
Wybudowac szes$¢ stanowisk stupowych typu ZN i E o numerze od nr 14/1 do 14/6 (szt 6).

Na odcinku od shupa PGE nr 14 do 14/1 nn (1 przgsto) oraz od stupa oswietleniowego nr
14/2 do 14/6 (4 przesta) podwiesi¢ projektowany przewodd napowietrzny nn, (Lt=178 m
trasy, 5 przeset).
Wykopa¢ réw kablowy - od stupa nr 14/1 do 14/2 (jedno przesto) - utozy¢ kabel ziemny nn,
typu YAKXS4x35 mm’ rury ostonowe, folie kablowa niebieska i wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng a nastepnie zasypac i uporzadkowac teren (k1nn =49 m trasy, 1 przgsio).
Na stupach wydzielonego oswietlenia drogowego zainstalowaé oprawy oswietleniowe LED
na wysiegnikach (szt 8).
Przy shupach nr 14/1, 14/2 1 14/6 na przewodzie fazowym, zabudowa¢ ogranicznik przepig¢ i
przytaczy¢ do uziemienia (szt 3).
o Przy stupach wybudowac¢ uziemienie o wartosci R<10 Q (szt 3).
Zdemontowac istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii o$wietlenia drogowego SO
zlokalizowany w rozdzielnicy stupowej RS na stacji transformatorowe;.
e W jego miejsce projektuje si¢ oddzielng skrzynke SO, ktéra nalezy przymocowac do
zerdzi shupa stacji transformatorowej. Skrzynke zasili¢ z istniejacej podstawy PBL
250 (pole RS nr.-3) przewodem AsXSn2x25 mm’. Wyposazenie SO pozostaje b/z.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania.

Przyjete rozwigzania techniczne zachowuja funkcje i forme typowej sieci wydzielonego
o$wietlenia drogowego, oraz stanowig uzupetnienie istniejgcej infrastruktury techniczne;.
Projektowane stupy, oprawy oswietleniowe, przewody napowietrzne nn, kabel ziemny nn,
stanowia elementy, typowej sieci wydzielonego oswietlenia drogowego.

2.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane okreslaja funkcje i forme¢ obiektu budowlanego oraz
sposob dostosowania do krajobrazu i zabudowy.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przyjete rozwigzania wynikaja z
uzyskanych przez inwestora pozwolen, uzgodnien i opinii:

e PGE Warunki techniczne budowy os$wietlenia. Znak RIII/RM/GK/2612 z dnia
24.02.2022 1.

e PGE Warunki techniczne budowy os$wietlenia. Znak RE3/RM/GK/12236/2022 z dnia
05.09.2022 .

2.4. Charakterystyczne parametry.

Charakterystyczne parametry sieci elektroenergetyczne;:
a) kubatura — nie dotyczy
b) zestawienie powierzchni — nie dotyczy
¢) wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednica;
e Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego od stupa PGE nr 20 nn
(Lt=275+41m trasy) wykonane na napigcie znamionowe 0,4 kV, na stupach o wysokos$ci
8,0 m w cze¢$ci naziemnej oraz kablem ziemnym zakopanym na glebokosci min. 0,7 m.

¢ Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego od stupa PGE nr 14 nn (Lt=178+49
m trasy) wykonane na napigcie znamionowe 0,4 kV, na stupach o wysokosci 8,0 m w
cze¢$ci naziemnej oraz kablem ziemnym zakopanym na gigbokos$ci min. 0,7 m.

d) liczbe kondygnacji — nie dotyczy
e) zgodno$ci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

2.5. Opinia geotechniczna.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych o niewielkich rozmiarach i1 prostych warunkach gruntowych, takich jakie
wystgpuja w terenie, na ktorym realizowana jest inwestycja. Projektowany obiekt budowlany
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

2.6. Parametry techniczne, charakteryzujace wplyw na srodowisko.

Inwestycja, nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska, zarowno na etapie budowy jak i jej
eksploatacji, a w szczegdInos$ci nie stwarza wymogoéw w zakresie:

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow — nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych — nie dotyczy

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow: — nie dotyczy

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego 1 innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikoéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy

e) wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

2.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.
Do zasadniczych elementow sieci wydzielonego os$wietlenia, ktore zapewniaja uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zalicza si¢: stupy, oprawy oswietleniowe,
przewody napowietrzne nn, kabel ziemny nn.

2.8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Projektowany obiekt budowlany, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), nie stwarza wymagan pod
wzgledem zagrozenia przeciwpozarowego.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

3. CZESC RYSUNKOWA.

o Przykladowy widok elewacji stupa typu E

1 — —— =mm Energetyczne strunobetonowe
zerdzie wirowane typu E

Klasa belonu C40/50.

Produkowane sq zgodnie z norma, PN - EN 12843:2008 ,Prefabrykaly z betonu. Maszty i shupy.”

Certyfikat Zakiadowej Kontroll Produkcji 1487-CPR-111/ZKP/09%.

Zastosowanie:

* w budowle wiejskich | miejskich sieci elektroenergetycznych éredniego | niskiego napigcia,

* stupowe slacje fransformatorowe,

+ razne konslrukeje wsporeze ogolnego przeznaczenia,

Zalety:

* nie wymagajq konserwacjl,

pozwalajg na tatwg lokalizacie linil | supowych stadji transformatorowych na terenach wiejskich | miejskich,

* wysoka mrazoodpomose, * nasigkliwost < 4%,
« estetyczny wyglad, « polska produkcia,
* moga shuzye jako konstrukcje wsporcze, « umozliwiaja zwigkszenie diugoscl przesta,
L na jl jedng 2erdzig,
. jg wielkosc terenow Z uzy ia roinego,
+ mogg posiadat ine przed yWnym & i Y
Energetyczne strunobetonowe zerdzie wirowane typu E
B O dhugosciach od 6.7 m do 18 m, sity j od 2,5 do 13,5KN przy
maksymalnym ugieciu <L/33.
Sita
Typ zerdzi | o2
kN 9
4 1 EB712 120 210
) 2 E 7512 120 1055
1 a EB2/43 43 990 82 341 218 -
H 4  EB2B 60 290 82 341 218
£ 5 E 82110 100 1100 82 341 218
% 6 EB212 120 1150 82 341 218
13 7 ESR5 25 840 8.0 309 173
] E9/4.3c 43 930 2,0 09 i7a
9 E9M43 43 1100 9,0 354 218
10  E9Bc 6.0 990 9.0 309 173
n E 9/6 6.0 1100 2.0 354 218
12 E8A0 100 1300 9.0 354 218
13 ESNnz 120 1300 8.0 354 218
14 E10525 25 1100 105 330 173
15 E1054.3c 43 1100 10.5 330 173
16 E10543 43 1500 105 a7s 218 -
17 E105/6C 6.0 1100 105 330 173
18 E1056 60 1500 105 a7 218 =
19 E 10510 100 1600 105 a5 218
20 E105M2 120 1650 105 a75 218
_ 21 E105/135 135 1700 105 375 212 [
22 Et2R5 25 1400 120 353 173
23 E1243c 43 1450 120 353 173
24  E1243 43 1800 120 875 218
. 25 Ef26C 60 1450 12,0 358 173
26 E126 60 1800 120 398 218
i r 27 E1210 100 2000 120 398 218
a g 28 E1242 120 2050 120 308 218
v o) 29 E12H35 135 2100 120 398 213 [
i L 30 E18525 25 1850 135 875 173
7 31 E135M3c 43 1700 135 375 173
s 32 E135M3 43 2050 135 420 218
b2 33 E1356 60 2050 135 420 218
Z 5 3 34 E185M0 100 2500 135 420 218
Nz i 35  E 13512 120 2500 135 420 218
0o T 36 E135M85 135 2800 135 420 218
B g a7 Et525 25 1800 15,0 398 173
% 38 E15M43c 43 2100 15,0 398 173
2 H 39 E1543 43 2400 15,0 443 218 -
A < 40 E158 60 2400 15,0 443 218
-1 41 E 1510 10,0 2900 15,0 443 218
i 42 E1512 120 3000 15,0 443 218
£ 43 E 1656 6.0 3280 165 465 218
H 44 E165M0 100 4190 165 511 260 -
- 45 E 16512 120 4350 165 51 263
46 E 186 6.0 4100 180 488 218
|l | 47 E 1810 100 4750 18.0 533 263 -
i 48 E18A2 120 4850 18,0 558 263

1. Warunki techniczne w zakresie skiadowania | Iransporiu powinny byé 20dne Z Zaleceniami producenta 2erazi
2 Wylyozne odnognie posadowienia zerdzi zgodnis 2 akiuainymi katalogami typizacyjnym, lub zaleceniami projekiowymi

Mocowanie nad
przewodami linii

PE SKROBISZ 14



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

Przykladowy widok elewacji stupa typu ZN

=
: B dls —F. |
|1
| |
| |
|
|
|
|
|
|
2 |
)
| |
|
]
|
| |
| |
| |
| |
- | |
| |
_ 1l | 8

Mocowanie nad
przewodami linii
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

e Przykladowy widok opraw oswietleniowych LED.

IZYLUM

P'roj ekt : Indio da Costa
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PLAN BIOZ
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

4. PLAN DOTYCZACY BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT BUDOWLANY: KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE:

BUDOWA WYDZIELONEGO OSWIETELNIA DROGOWEGO
na podstawie art.29 ust.1 pkt.2 lit.a

LOKALIZACJA:

m.Stary Dziebatltéw, gm.Konskie, obrgb (0041) Stary Dziebaltow,
jedn.ewid. 260503 5Konskie, gm.Konskie, pow.konecki,
nr ewid. dz. 467/1, 467/2, 468, 481, 482, 514/1, 659, 852/5

ZADANIE INWESTYCYJNE PT:

Zadanie nr 4: "Wykonanie o$wietlenia ulicznego na terenie sofectwa - fundusz sotecki
sotectwa Stary Dziebaltow"

INWESTOR:

Gmina Konskie
Partyzantow 1 26-200 Konskie

SWK/0138/POOE/06

Projektowat: inz. S. Skrobisz projektowanie b/o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SWK/IE/1065/01

projektowanie i kierowanie robotami b/o w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit: inz. M. Szczepanik

KONSKIE 10.2022
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PLAN BIOZ

Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

4.1. Informacje ogolne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej,

wydzielonego o$wietlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pt:

Zadanie nr 4: "Wykonanie oswietlenia ulicznego na terenie solectwa - fundusz solecki
sotectwa Stary Dziebattow"

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

1.

2.

Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od stupa PGE nr 20 nn (Lt=275+41m
trasy).
Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego od slupa PGE nr 14 nn (Lt=178+49 m
trasy).

4.2. Zakres oraz kolejnos¢ prac przy realizacji inwestycji.

Roboty budowlane bgda wykonywane w istniejacej sieci napowietrznej niskiego napigeia nn
»~DZIEBALTOW STARY 2”

W zwigzku z inwestycja, nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

1.

Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od slupa PGE nr 20 nn
(Lt=275+41m trasy).
Wybudowac¢ siedem stanowisk stupowych typu ZN i E o numerze od nr 21/1 do 21/7 (szt 7).

Na odcinku od stupa nr PGE nr 20 do 21 (1 przgsto) oraz od stupa o$wietleniowego nr
21/1 do 21/7 (6 przegsel) podwiesi¢ projektowany przewod napowietrzny nn, typu
AsXSn2x25 mm® (Lt=275 m trasy, 7 przgsel).
Wykopac row kablowy - od shupa nr 21 do 21/1 (jedno przgsto) - utozy¢ kabel ziemny nn,
typu YAKXS4x35 mm® rury ostonowe, folie kablowa niebieska i wykonaé
inwentaryzacj¢ geodezyjng a nastgpnie zasypac i uporzadkowac teren (klnn =41 m trasy,
1 przesto).
Na stupach wydzielonego o$wietlenia drogowego, zainstalowaé oprawy os$wietleniowe
LED na wysiegnikach (szt 7).
Przy stupach nr 21/1 i1 21/7 na przewodzie fazowym, zabudowa¢ ogranicznik przepig¢ i
przytaczy¢ do uziemienia (szt 2).

e Przy stupach wybudowa¢ uziemienie o wartosci R<10 Q (szt 2).

Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od slupa PGE nr 14 nn
(Lt=178+49 m trasy).
Wybudowac szes$¢ stanowisk stupowych typu ZN i E o numerze od nr 14/1 do 14/6 (szt 6).

Na odcinku od stupa PGE nr 14 do 14/1 nn (1 przgsto) oraz od stupa o$wietleniowego nr
14/2 do 14/6 (4 przgsta) podwiesi¢ projektowany przewdd napowietrzny nn, (Lt=178 m
trasy, 5 przeset).

Wykopa¢ réw kablowy - od stupa nr 14/1 do 14/2 (jedno przesto) - utozy¢ kabel ziemny
nn, typu YAKXS4x35 mm’ rury ostonowe, folie kablowa niebieska i wykonaé
inwentaryzacj¢ geodezyjng a nastgpnie zasypac i uporzadkowac teren (klnn =49 m trasy,
1 przesto).

18
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PLAN BIOZ

Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

e Na shipach wydzielonego o$wietlenia drogowego zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe
LED na wysiggnikach (szt 8).
e Przy stupach nr 14/1, 14/2 i 14/6 na przewodzie fazowym, zabudowa¢ ogranicznik
przepie¢ i przytaczy¢ do uziemienia (szt 3).
o Przy stupach wybudowa¢ uziemienie o wartosci R<10 Q (szt 3).
e Zdemontowa¢ istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii o$§wietlenia drogowego SO
zlokalizowany w rozdzielnicy stupowej RS na stacji transformatorowe;.
e W jego miejsce projektuje si¢ oddzielng skrzynke SO, ktora nalezy przymocowaé
do zerdzi stupa stacji transformatorowej. Skrzynke zasili¢ z istniejgcej podstawy
PBL 250 (pole RS nr.-3) przewodem AsXSn2x25 mm’. Wyposazenie SO
pozostaje b/z.

4.3. Istniejace obiekty budowlane

Po trasie inwestycji liniowej: sie¢ napowietrzna nn, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, droga
gminna i powiatowa.

4.4. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi: sie¢ napowietrzna nn, droga gminna i powiatowa

4.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

e sie¢ elektroenergetyczna i jej otoczenie,

e zagrozenie wynikajace z transportu r¢gcznego i mechanicznego, cigzkich elementow
konstrukcyjnych i maszyn,

e prace wykonywane na terenie, w trakcie funkcjonowania instalacji i urzadzen nie
objetych zakresem prac projektowanych,

e roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopdéw oraz rowow kablowych,

e wykonywanie przeciskow i przewiertow,

e montaz i1 ukladanie kabli,

e roboty wykonywane przy shupach linii napowietrzne;.

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywanych prac,

Rodzaj zagrozenia: porazenia pragdem elektrycznym o napigciu 8,7/15 kV oraz 230/400 V,
upadek z wysokosci, wpadniecie do wykopu, kontakt z przedmiotem bedagcym w ruchu, najechanie
przez pojazd.

Miejsce wystgpienia: teren budowy,

Czas wystepowania: okresowe w czasie wykonywania robot.

4.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
Kazdorazowo, przed przystgpieniem do prac, zapozna¢ pracownikow z rodzajem i

charakterem wykonywanych robdt, oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia,
oraz $rodki ochrony BHP 1 metody bezpiecznego jej wykonywania, zgodnie z
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PLAN BIOZ
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180/2004 poz. 1860 - obowigzujacy,
Dz.U. Nr 116/2005 poz. 972).

e omoéwi¢ zasady nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, wykonywanymi na
pisemne polecenie,

e przedstawi¢ konieczno$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacymi
przed skutkami zagrozen,

e zakaza¢ wykonywania prac podczas wytadowan atmosferycznych, przy zlej widocznosci,
podczas silnego wiatru, mgty, deszczu, $niezycy, a takze przy temperaturze ponizej —
10°C,

e poinstruowaé o drogach ewakuacji z terenu budowy.

Bezposrednio, przed przystapieniem do robdt, przeprowadzi¢ instruktaz stanow1sk0wy,

bezpiecznego jej wykonywania z wykorzystaniem dostepnych $rodkow ochrony i

zabezpieczenia stanowiska pracy:

e okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e okresli¢ zakres jednoosobowego, wykonywania prostych czynno$ci montazowych, nie
wymagajacych manipulacji faczeniowych.

4.7. SrodKki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Srodki techniczne i organizacyjne, wynikajace z wykonywania robét budowlanych w
strefach, szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, wykonywaé zgodnie z
rozporzadzeniem:

e Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (DzU 2019 poz.1830).

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU Nr
169/2003 poz. 1650).

e Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401).

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwu:
a) na tablicy budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i tel.: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,
b) oznaczy¢ miejsca i strefy, szczegdlnego zagrozenia zdrowia,
c) stosowac sprzet ochronny z waznymi badaniami technicznymi,
d) do robdt dopuszczaé po dwdch pracownikow, posiadajacych okresowe szkolenie BHP

1 aktualne §wiadectwo kwalifikacji E,

e) bezposredni nadzor, nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi, powierzy¢

pracownikowi posiadajacemu $wiadectwo kwalifikacji D lub E,

f) koordynujacy, sprawujacy dozér nad eksploatacja, musi posiada¢ aktualne $wiadectwo
kwalifikacji D, do jego obowigzkéw nalezy zaliczy¢:

e koordynowanie prac zwigzanych z ruchem urzadzen i linii, okre§lenie czynnos$ci
faczeniowych, zwigzanych z przygotowaniem stanowiska, dopuszczenie do pracy i
likwidacje miejsca pracy, podjecie decyzji o uruchomieniu urzadzenia i linii,

g) przy czynnych urzadzeniach, bgdacych pod napigciem, wykonywaé prace, nie
wymagajacych zblizenia na odlegto$¢ mniejsza od dopuszczalne;j,
h) przed rozpoczeciem pracy:
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e zastosowac zabezpieczenia przed przypadkowym zalgczeniem napigcia, sprawdzié
brak napigcia, uziemi¢ urzadzenie, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,
1) dla robdt budowlanych, wykonywanych w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu:
e ustali¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie, nie stosowaé sprzetu i maszyn,
bez zgody wlasciciela sieci,
j) roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie istniejagcego uzbrojenia terenu,
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig i w uzgodnieniu z wiadcicielem sieci.
k) roboty budowlane, wykonywane w obrebie pasa drogowego, zabezpieczy¢ i
prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadca drogi.
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5. ZALACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA.

OBIEKT BUDOWLANY: KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE:

BUDOWA WYDZIELONEGO OSWIETELNIA DROGOWEGO
na podstawie art.29 ust.1 pkt.2 lit.a

LOKALIZACJA:

m.Stary Dziebattow, gm.Konskie, obrgb (0041) Stary Dziebattow,
jedn.ewid. 260503 5Konskie, gm.Konskie, pow.konecki,
nr ewid. dz. 467/1, 467/2, 468, 481, 482, 514/1, 659, 852/5

ZADANIE INWESTYCYJNE PT:

Zadanie nr 4: "Wykonanie o$wietlenia ulicznego na terenie sofectwa - fundusz sotecki
sotectwa Stary Dziebaltow"

INWESTOR:

Gmina Konskie
Partyzantow 1 26-200 Konskie

SWK/0138/POOE/06

Projektowal: inz. S. Skrobisz Projektowanie b/o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SWK/IE/1065/01

Projektowanie i kierowanie robotami b/o w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit: inz. M. Szczepanik

KONSKIE 10.2022
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e Oswiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE.

Podstawa prawna art. 34 Prawa budowlanego.

Konskie

............. 2022 r.

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

e Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
« Uwagi zawarte w protokdle uzgodnienia dokumentacji projektowej zostaly uwzglednione
w niniejszej dokumentacji.
e Umowy ztozone przez wilascicieli dzialek ujete w projekcie, sa bez uwag
e Dolozono wszelkiej staranno$ci przy ustalania wiascicieli dziatek, spadkobiercow i

uzytkownikéw wieczystych.

e Zostal zebrany kpl. uzgodnien i zgodd wiascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wiascicieli oraz lokalizacja projektowanych urzadzen energetycznych.
« W terenie nie wystgpuja zadne znane utrudnienia, ktore byly by w kolizji z projektowana
inwestycja 1 ktore by uniemozliwiaty jej realizacjg.

Branza Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Elektryczna: inz. S. Skrobisz Nr SWK/0138/POOE/06 10.2022
Elektryczna: inz. M. Szczepanik SWK/IE/1065/01 10.2022
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e Kopia zaswiadczen autorow projektu.

® POLSKA
I Z B A

N\

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ACM-6SU-WTS *

Pan Stawomir Skrobisz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0029/07

adres zamieszkania ul. Gajowa 35, 26-080 Mniow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-FSG-4WU-DY1 *

Pan Marek Szczepanik o numerze ewidencyjnym SWK/IE/1065/01
adres zamieszkania ul. Targowa 17, 26-200 Konskie

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Wycad Unanisyld, arshisioury

w KIELCA

Wattesiry ﬁmﬂwmgéﬂ' Kielce—l994—12—,4é

Nr ewid.K1-564/94

jz

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.l pk 4, 1it 4, § 7, § 2 ust.l pkt 1
§ 5 ust.l pkt 1, & 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporzadzenia MInistra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownic-
twie /Dz.U.Nr 8, poz.46 ~ z pdzniejszymi zmianami/ stwierdza
sig, ze

PAN SZCZEPANIK MAREK
INZYNIER ELEKTRYK

urodzony dnia 27 lutego 1350 roku w KoAskich posiada przygoto-
wanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjal—'
noéci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - okejmujgcej instalacje elektryczne, napowietrzn

i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenerge-

tyczne.
PAN SZCZEPANIK MAREK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budeowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjnych
elementdéw sieci instalacji oraz oceniania i badania stanu

techniczneqga w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

Pan Marek Szczepanik
ul.Targowa 17
26-200 Kanskie
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PGE warunki techniczne. Stup PGE nr 20 nn.

" PGE Dystrybuc|a 5.4 e Y
,fh\\ Ddidzlal Skardysio-Hamianna L Ll

PGE : Rajon Encrgsiyczny SHartysko
%918 B TR, poidba D5

PSE Dywirybozis 3A STl s

SkarZysho-Kamignna, dn. e e
RINRMIGE!..
[ " : Urzad Miasta i Gminy
| | w Konskich
' T s [ ul. Partyzantaw 1
1 ICLE B 26-200 Koniskie
N e, T
Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2022r. PGE Dystrybucja Oddziat Skariysko-
Kamienna Rejon Energetyczny Skarzysko okresla warunki technicane dotyezace dobudowy
oswietlenia drogowego wnlw i niskiego napiecia:

Dziebaltow Stary 2

i. W Imii niskiego napiecia Dziebahdw Stary 2 od istniejacege stupa lini nN nr 20
do istniejgcege slupa i nN nr 21 podwiesié przewod oSwietienia drogowego typu AsXSn.
Przewod dobrac do obciaZenia i spadku napieciz, lecz o przekroju  nie mniejszym niz 25mme,

2. W Wi niskiego napiecia Dziebattow Stary 2 od istniejacego shupa limi nMN e 21 wadiug drogi
dobudowaé odeinek lini ciwietienia drogowego napowietrznej typu AsXSniub kablowe
typu YAKXS Przewdd dobrac do obeigfenia | spadku napiacia, lecz o przekroju nie mniejszym
niz 25mm° dla lini napowistrznej oraz 35mm” dia linii kablowej.

3. Ma dobudowanym odeinku fini zabudowat oprawy dobierajac typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikow i shupdw do wymaganej luminancii danej kategorii drogi

4, Isiniejgce punkty sterowania i pomiaru energii elekiryczne] oSwietienia drogowegeo
w przypadku zabudowy w rozdziefnicach nM zdemoniowad. Ma stacji trafo zabudowad
skrzynie S0 sterowania i pomiaru oswietlenia drogowego poprzez przymocowanie do
istnisgacych stupow stacji i zasilic j§ preewodem typu ASXSnz roziacznika bezpiecen&owego
b z podstaw bezpiecenikowych. Obudowa skrzyni SO powinna byé wykonana z Zywic
pofiestrowyeh |ub tworzyw sztucznyeh termoutwardzalnych, speiniajgeych wymagania normy
PM IEC 438 o wytrzymalosci mechaniczne] | odpomosci na wplywy atmosferyczne
zZapewniajace stopien ochrony preynajmniej [P 44,

5. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznossi zwickszenia mocy
przylaczeniows], ktara obecnie wynosi 3 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 184 przy mocy
umaownej 2kW, uklad pomiarowy 1-fazowy) nalesy preed reafizacjy dobudowy ciwistlenia
Zawrzetumowe przylaczeniowa na moc wynikajaca z projekiu,

6. Migjscem przyigczenia oraz dostarczenia energii elekirgczne] bed3 zaciski pradows na
wyjsciu przewoddw z rozdzielnicy nM w kigrunku punktu pomiaru | sterowania oswietlenism

7. Systemochrony sieci- TMN-C°

PE SKROBISZ

28



ZAYL. ACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA.
Zadanie nr 4: "Wykonanie o$wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebattow"

Dziebattow Stary 3

1. W fini niskiego napiecia Dziebahtéw Stary 3 od istniejacego  stupa limi nN
nr B wadhuz drogi dobudowat odcinek lini oswietlenia drogowego napowietrzne] typu- AsXSn
b kablowe] typu YAKXS.Przewod dobrat do obeigzenia i spadku napiecia, lecz
o przekiof nie mnigjszym niz 25mm’ dia finii napowistrznej orar 35mm’ dia inii kablowej.

2. Ma dobudowanym odeinku Enii zabudowad oprawy dobierajgc typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikow i stupéw do wyrmaganej luminancji danej kategori drogi

3. [Istniefgcy punkt sterowania | pomiaru energii oswietlenia drogowego znajdujacy sie w skrzyni
staci trafo, naleZy zdemontowad. Ma staci trafo zabudowad skrzynie 50O sterowania
i pomiaru oswielenia drogowepo poprzez przymocowanie do isiniejacego shupa siaci | zasilic
ia przewodem typu &sX5nz rozlgeenika bezpiecznikowego (lub z podstaw bezpiesznikowych).
Obudowa skrzyni S0 powinna bye wykonana = zywic poliestrowyeh lub tworzyw sziucznyeh
termoutwardzalnych, speiniajgcych wymagania normy PN IEC 433 o wyirzymalosci
mechaniczne] | odpomosci na wplywy atmosferyczne zapewniajace stopieh ochrony
przynajrmnie) P44,

4. W przypadku stwierdzenia na etapie projekiowania keniecznoSci zwickszenia mooy
preyiaczeniows], kidra obecnie wynosi 4 kW (zabezpieczenie przediicznikows 184 przy mocy -
umownej 2 kW, uklad porsiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacia dobudowy oswietlenia
Zawrzet umowe preylaczeniowg na moc wynikajaca z projektu,

5. Miejscem przylaczenia oraz dostarczenia energi  elekiryczne] bedg zaciski pradowe na
wyjsciu przewoddw z rozdzielnicy i w kierunky punkiu pomiaru i sterowania cswietleniem

6. Systemochrony sieci- .TH-C7

Brody Mowe 4

. W Bnii  niskiego napiecia Brody Mowe 4 od  istniejgoego slupa i niN
nr 1 wzdhur drogi dobudowad odeinek finii oswietlienia drogowego napowisirznej typu AsXSn
lub kablowe]  typu YAKXS Przewod dobral do obcigZenia i spadku napiecia, lecz
o przekroju nie mniejszym niz 25mm ° dia inii napowietrznej oraz 35mm” dia finii kablows.

2. Ma dobudowanym odeinku #nii zabudowaé oprawy dobierajac typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikiw | slupdw do wymaganej luminancii danejkategorii drogi

3. [stnigjgcy punkt porniaru i sterowania oswistienia drogowege zabudowany na sfupie nr 11
przystosowac do zwiekszonego obeigzenia,

4 W przypadku stwierdzenia na efapie- projektowania koniecznosci zwiekszenia mocy ‘
przylgczeniowej. kitra obecnie wynosi 3 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 164, ukdad
pomiarowy i-fazowy) naleZy przed realizaciy dobudowy oSwietienia zawrzeG umowe
przylaczeniows na moc wynikajgcy z projekiu.

5. Migjscem przytaczenia oraz dostarczenia energi elekirycznej beds zaciski pradowe na
wyisciu przewodow 2 rozdzieinicy nM w Kierunku punktu pomiaru | sterowania oswietieniem

G. System ochromy sieei- TH-C"

Nieswin 1

1. W lini niskiego napiecia Mieswin 1 na shipie ar 77, 78, B0 zabudowad oprawe dobierajac jej
typ oraz rodzaj wysiegnika do wymaganej luminancii danej kategorii drogi.

2_ Istriejgee punkty sterowania | pomiary energii elekiryczne] oswietlenia  drogowego
w przypadku zabudowy w rozdzieinicach nN zdemontowac. Ma stacji trafo zabudowac
skrzynie S0 sterowania | pomiaru oswieflenia drogowege poprzez przymocowanie do
istniejacych slupow stacji | zaslic g przewodem typu  ASXSnz rozigcznika bezpiecznikowego
lub z podstaw bezpiecznikowych. Obudowa skrzyni SO powinna byc wykonana z Zywic

—
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poliestrowych lub tworzyw sziucznych termoutwardzainy ch, spelniajacych wymagania normy
PN IEC 438 o wytrzymalosci mechaniczne] i odpomosci na wphywy atmosferyczne
zapewniajace stopien ochrony przynajmnis] 1P 44,

3. W przypadku siwierdzenia na efapie projektowania komiecznosci zwiekszenia mocy
przylaczeniowe], kiora obecnie wynosi 5 kW [zaberpieczenie przedBcznikowe 324, uklad
pomiarowy 1-fazowy] naledy przed realizacjy dobudowy oSwietlenia zawrzed umowe
preylaczeniows na moc wynikajaceg z projekiu.

4. Migjscem preylgozenia oraz dostarczenia enerpgii efekiryczrne) bedy zaciski pradowe
na wyjsciu przewodow = rozdzielnicy nM w kierenku punkiu pomiaru i sterowania
oEwietleniem,

5. Systemochrony sieci- 1T
UWAGA: na slupie nr 36 zgodnie z pedpisang umowa | zalgeznikiem do umowy jest
zabudowana oprawa oswietienia drogowego.

Sielpia Wies

7. W Ini niskiego napiecia  Sielpia  Wies od  istmieigoego sfupa  dink nN
nr 19 wzdhiZ drogi dobudowas odoinek Wi cswistienia drogowego napowietrznej typu
AsXSnlub kablowe] typu YAKXS Przewdd dobraé do obcigZenia i spadku napigcia, lecz
o przekroju rie mniejszym niz 25mm° dia inii napowietrznej oraz 35mm” dla lnii kablowej.

BE. Na dobudowanym odcinku lini zabudowad oprawy dobierajac typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikow i shupdw do wymaganej luminancji danej kategorii drogi

8. Istniejacy punktsterowanza i pomians energil oswietlenia drogowego znajdujacy sie w skrzyni
stacji trafo, naleiy zdemontowac. Na siaci trafo zabudowat skrzynie SO sterowania
i pomiary oswistienia drogowege poprzez przymocowanie do istnisjgeego slupa staci | zasilic
3 preawodem typu AsKSnz rozigeenika berpiecznikowego {lub z podstaw bezpiecznikowych).
Obudowa skrzymi 50 powinna byd wykonana z Zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych
termoutwardzalnych, spelniaiacych wymagania normy PN OIEC 438 o wytrzymabosci
mechaniczne] | odpomasci na wplywy atmosferyczne zapewniajgce stopien ochrony
preynajrmnie] [P 44

10. W przypadku stwierdzenia na etapie projekiowania kondecznosci zwickszenia mocy
przylaczeniows], kiora obecnie wynosi 3 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 184 przy mocy
umeownej 2 kW, uklad pomiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacig dobudowy oswiellenia
zZawrzed umowe preylaczeniona na moc wynikajgea z projektu.

11. Migjscem preyigezenia oraz dostarczenia energli eflektryczne] bedy zaciski pradowe na
wyjsciu przewodow z rozdzieinicy nN w kisrunku punktu pomiary i sterowania oswistieniem

12 System ochrony sieci- TH-C°

Ponadto informujemy, fe:

Wa powyZszy zakres prac nalezy opracowac dokumentacje techniczng zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz uzgodnic j3 przed realizacja w RE SkarZysko.

Powyisze prace naledy wykonac whasnym kosztem i staraniem po spelnieniu wymogow
formainych Ustawy Prawo Budowlane.

Przedmiotowe prace nalezy zlecic oscbie b firmie posiadajace] stosowne uprawmienia
branowe.

Mowo wybudowane urzadezenia energetyczne oSwietlenia pozostajz na  majatku
i 'w eksploatacji Imwestora,

Przedmictowe prace podlegaja odbicrowi technicznemu przez pracownikow RE Skarzysko
przed zalgczeniem do siect PGEDystrybucja 5.4.Oddzial Skarzysko-Hamienna

Przed przytaczeniern Podmiot przytaczany powinien dostarczyd oSwiadozenie wykonawsoy o
wybudewaniu instalacj Podmiotu,
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Waknogt warunkow usiala sie na okres 2 lala,
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¢ PGE warunki techniczne. Stup PGE nr 14 nn.

/,--
CE

PGE Dyatrybuc

]

PGEDystrybucja S.A.

Oddzial Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarzysko
26-110 Skariysko:Kamienna, ul. Rejowska 85

tek: (+48 41)252 67 00
fax: (+4B 411282 63 62

a-mail: skarysko. os@pgedystrybucja.pt o5 09, 2022
Skarzysko-Kamienna, ...

RES#RMIGK}..../(!??&Q.. /2022
Egz.nr £ _

{
Sz.P. Gmina Kgr‘rskie
ul. Partyzantow 1
26-200 Konskie

W odpowiedzi do pisma z dnia 25.08.2022r. PGE Dystrybucja Oddziat
Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Skarzysko okresla warunki
techniczne dotyczace dobudowy oswietlenia drogowego w n/w linii niskiego
napiecia:

Dziebafttow Stary 2

1. W linii niskiego napiecia Dziebaitow Stary 2 od istniejgcego stupa linii nN
nr 14 dobudowaé odcinek linii oéwietlenia drogowego napowietrznej typu
AsXSn lub kablowe] typu YAKXS. Przewdd dobra¢ do obcigzenia i spadku
napiecia, lecz o przekroju nie mniejszym niz 25mm? dla lini napowietrznej
oraz 35mm?® dla lini kablowej.

2. Na dobudowanym odcinku linii zabudowaé oprawy dobierajgc typ opraw
oraz rodzaj wysiegnikdw i slupdw do wymaganej luminancji danej kategorii
drogi

3. Istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii oswietlenia drogowego
znajdujgcy sie w skrzyni stacji trafo, nalezy zdemontowaé. MNa stacji trafo
zabudowac skrzynie SO sterowania i pomiaru os$wietlenia drogowego
poprzez przymocowanie do istniejgcego slupa stacji | zasilié jg przewodem
typu AsXSnz rozigcznika bezpiecznikowego lub podstaw bezpiecznikowych.
Obudowa skrzyni SO powinna by¢ wykonana z Zywic poliestrowych lub
tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, spehiajgeych wymagania normy
PN IEC 439 o wytrzymalosci mechanicznej | odpornosci na wplywy
atmosferyczne zapewniajgce stopien ochrony przynajmniej IP 44.

4. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznosci
zwiekszenia mocy przyiaczeniowej, ktéra obecnie wynosi 3 kKW
(zabezpieczenie przedlicznikowe 18A przy mocy umownej 2kW, uktad
pomiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacja dobudowy oswietlenia
zawrzet umowe przylaczeniowg na moc wynikajaca z projektu.

PGE DYSTRYBUCIA  SPOLKA  AKCYUMA 2 BIEDZIEN W LUBLINIE, 20-140 LUBLIN, UL. GARBARSKA A, WFISAMA DO REJESTRU
FRIEDSIEBIOACOW  PROWADZONEGD — PRZEZ SAD REJONOWY LUBLINWSCHOD W LUBLINIE 2 SIEDZIBA W SWIDHIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCIY POD MR KRE: 0000343424, NIF: 046.25.93.855 REGON: DGOS5IE40, KAPMAL ZAKLADOWY: 5 723 424 160 2t W PELN|
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEMAC 5.A. O/WARSZAWA, AL JEROZOLIMEKIE 2, 00-400 WARSZAWA, MR 40 1240 6016 41111
0040 2859 5194, www.pgedystrybus|a.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

5. Miejscem przytaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej bedg zaciski
pradowe na wyjsciu przewoddéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu
pomiaru i sterowania oswietleniem

8. System ochrony sieci - ,TN-C”

[0} informuijiemy, ze:

Na powyzszy zakres prac nalezy opracowac¢ dokumentacje techniczng
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz uzgodnic jg przed realizacjg w RE
Skarzysko.

Powyzsze prace nalezy wykonac wiasnym kosztem i staraniem po spetnieniu
wymogdéw formalnych Ustawy Prawo Budowlane.

Przedmiotowe prace nalezy zleci¢ osobie lub firmie posiadajgcej stosowne
uprawnienia branzowe.

Nowo wybudowane urzadzenia energetyczne oswietlenia pozostajg na
majgtku i w eksploatacji Inwestora.

Przedmiotowe prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez pracownikéw
RE Skarzysko przed zataczeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna.

Przed przylaczeniem Podmiot przylaczany powinien  dostarczyé
oswiadczenie wykonawcy o wybudowaniu instalacji Pedmiotu.

“Waznosé warunkéw ustala sie na okres 2 lata.
A Tt )

podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach !
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - RM WWP.GK/22/22 /

Wykonat: Kuleta Grzegorz tel. 41 390 32 10

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU
PRIEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRIEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-63-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7L W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/ WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

T2
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e Urzad Miasta Gminy Konskie. Pismo. Zgoda dz. 481, 659

Konskie, dn. 01.09.2022r.
DG.7234.1.130.2022.AP

Pan Stawomir Skrobisz
(petnomocnik Gminy Konskie)
P.E. SKROBISZ
ul. Gajowa 35a, 26 — 080 Mniéw

W odpowiedzi na Pana wnioski z dn. 22.08.2022., w sprawie wyrazZenia zgody na lokalizacjg
projektowanej sieci wydzielonego oswietlenia drogowego w pasach drogowych nastepujacych drég

gminnych:
1) drogi o nr ew. gr. 481, 659 w Starym Dziebaltowie
2) drogi o nr ew. gr. 400/2 w Brodach
3) drogi o nr ew. gr. 785 w Nowym Kazanowie

informuje, ze lokalizacja urzadzen zwiazanych z potrzebami drogowymi i potrzebami zarzadzania
drogami, do ktérych nalezy oswietlenie drogowe, nie wymaga uzyskania zgody zarzadcy drogi na ich

lokalizacje w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, W szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzqdzeni niezwigzanych
z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze nasigpic
wylgeznie za zezwoleniem wilasciwego zarzqdcy drogi, wydawanym w drodze decyzji adminisiracyjnej

(o).

W my$l natomiast przepisow dzialu VI Rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie, urzgdzenia o$wietleniowe stanowig techniczne wyposazenie drég.

W zwiazku z powyzszym, w $wietle obowiazujacych przepiséw, sie¢ o§wietlenia drogowego jest
urzadzeniem drogowym i brak jest podstaw prawnych do wydania decyzji, zezwalajacej na jej

lokalizacj¢ w pasach drogowych.

Ponadto informuje, ze wskazane we wnioskach dzialki o nr ew. gr. 811 i 1026 w Nowym
Kazanowie sa drogami wewnetrznymi, a dziatki o nr ew. gr. 514/1 w Starym Dziebaltowie oraz o nr ew.
gr. 881 w Nieswiniu, nie stanowia paséw drogowych. Wszystkie te dziatki sg wlasnoscia inwestora, tj.
Gminy Konskie, ktérej, w zwiazku z tym, przystuguje w stosunku do nich prawo dysponowania na cele

budowlane.

Jednoczesnie, Gmina Konskie nie wnosi zastrzezen do zaprojektowanego przebiegu trasy sieci

wydzielonego o$wietlenia drogowego w obrgbie ww. nieruchomosei. . Z up. Bufimistrzy
Miasta | Grminy Konskie

Otrzymuja : T e—
Karol Urban
1. adresat ... Naczelnik
2. ala “y'!"-'mh‘mz'lminnych
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e Urzad Miasta Gminy Konskie. Pismo. Uzgodnienie koncepcji.

GMINA
KONSKIE

Konskie, 09.08.2021 r.

P.E. SKROBISZ Projekty Elektryczne
ul. Gajowa 35 A
26 - 080 Mniéw

W odpowiedzi na pismo z dn. 04.08.2022r. wyslane drogg elektroniczng

w sprawie uzgodnienia koncepcji rozbudowy sieci oéwietlenia ulicznego dla zadan pn.:

Zadanie nr 1: ,Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki
sotectwa Brody”,

Zadanie nr 2: ,Uzupetnienie o$wietlenia drogowego przy ul. Péinocnej i ul. Gérniczej -
fundusz sotecki sotectwa Nieswin”

Zadanie nr 3: ,Zakup i montaz o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz
sotecki sotectwa Nowy Kazanéw”,

Zadanie nr 4: ,Wykonanie o$wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki
solectwa Stary Dziebattow”,

uzgadniamy przedstawione koncepcje z nastepujgcymi uwagami:

1. Brody: sprawdzi¢ lokalizacje stupa nr 1/1 pod katem istniejacego zjazdu z dziatki
nr 390 oraz zasadno$¢ montazu oprawy na istniejagcym stlupie nr 1 pod katem
zapewnienia prawidlowego osSwietlenia drogi,

2. Nowy Kazanéw: zaprojektowac zasilanie o$wietlenia linig kablows, przesunaé
stup nr 2/1/2, aby nie kolidowal z wejSciem na posesje oraz przesungé na
granice dziatek stup nr2/1/4,

3. Stary Dziebattéw: zlikwidowa¢ stup nr 14/7 i oprawe na istniejgcym stupie nr 21
oraz sprawdzi¢ lokalizacje stupa nr 21/2 pod katem istniejgcego zjazdu z dziatki
z dziatki nr 464.

Z up. Burmistrza
Otrz mu‘ ; Miasta i Gminy Kofiskie
1. Adresat, ol
@ a/a. Naczeinik Wy u Inwestycj
Do wiadomosci:
Wydziat Drog w miejscu.
tel. (41) 3723249
= fax (41)3722955
g = sekretariat@umkonskie.pl
#0. 0§ T227 - o www.umkonskie.pl
e = ul. Partyzantow 1

26-200 Konskie

C@m
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e ZDP Konskie. Pismo.

ZARZAD
: P()WIATOWYCB
“900 Kofiskie, ul. Staszica 2 ke, TN
41 375 08 30; 41 375 08 50
fax 41 372 27 29

0D.5440.240.2022

Projekty Elektryczne SKROBISZ
Slawomir Skrobisz
ul. Gajowa 35 A
26 — 080 Mnidéw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.09.2022r. (data wplywu 29.09.2022r.) Gminy Konskie,
ul. Partyzantéw 1,26 — 200 Koriskie, dziatajacej przez petnomocnika Pana Stawomira Skrobisza, Zarzad
Drog Powiatowych w Konskich uzgadnia zmiany w pismie znak: 0D.5440.240.2022 z dnia 01.09.2022
dotyczace umieszezenia linii kablowej napowietrznej nN AsXSn 2 X 25 mm? i linii kablowej doziemnej
YAKXs 4 x 35 mm? oéwietlenia drogowego wraz z latarniami w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
1458 T Modliszewice — Dziebaltéw, dz. o nr ew. gr. 482, obreb 0041 Stary Dziebaltéw, gm. Konskie,
w czeéci dotyczacej nazwy zadania, warunkéw technicznych oraz zatgcznika graficznego Nr 2
a mianowicie:
nazwe zadania o tresei:

,linii kablowej napowietrznej nN AsXSn 2 x 25 mm? o§wietlenia drogowego wraz z latarniami”
zastapi¢ nazwa o nastgpujacej tresci:

,linii kablowej napowietrznej nN AsXSn 2 x 25 mm? i linii kablowej doziemnej YAKXSs 4 x 35
mm? ofwietlenia drogowego wraz z latarniami”

podpunkt b o tresei:

Hlinie kablowa napowietrzng nN AsXSn 2 x 25 mm? o$wietlenia drogowego wraz z latarniami
zlokalizowaé w odleglosci co najmniej 1,5 m od krawedzi jezdni”

zastapi¢ nazwa o nastgpujacej tresci:

,lini¢ kablowa doziemng YAKXs 4 x 35 mm? na odcinku od stupa Nr 21 do stupa Nr 21/1 umiescié
na glebokosci co najmniej 1,2 m ponizej rzednej krawedzi jezdni”

oraz

zalacznik Nr 2, zastapi¢ nowym zalacznikiem Nr 2, stanowigcym zalacznik do niniejszego
uzgodnienia.

W pozostalej czesci uzgodnienie pozostaje bez zmian

Zalaczniki:
Zal. graf, Nr 2 —szt. 1

/ Wiestaw Malicki

Otrzymuja (za Zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
@ Pan Stawomir Skrobisz — pelnomocnik Gminy Konskie, ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Konskie —
adres do korespondencji — Projekty Elektryczne SKROBISZ, ul. Gajowa 35 A, 26 — 080 Mniow
2. aa
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Konskie, 01.09.2022r.

0D.5440.240.2022

Projekty Elektryczne SKROBISZ
Slawomir Skrobisz
ul. Gajowa 35 A
26 — 080 Mniow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.08.2022r. (data wptywu 24.08.2022r.) Gminy Kofiskie,
ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Konskie, dziatajacej przez pelnomocnika Pana Stawomira Skrobisza,
zezwala sie na umieszczenie linii kablowej napowietrznej nN AsXSn 2 x 25 mm? o$wietlenia
drogowego wraz z latarniami w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1458 T Modliszewice —
Dzicbaltow, dz. o nr ew. gr. 482, obreb 0041 Stary Dziebaltéw, gm. Kofiskie.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) linic kablowa napowietrzng nN AsXSn 2 x 25 mm? oswietlenia drogowego wraz z latarniami
zlokalizowaé w pasie drogowym zgodnie z zal. graf. Nr 1 i Nr 2 do niniejszego uzgodnienia,

b) linie kablowa napowietrzna nN AsXSn 2 x 25 mm? oswietlenia drogowego wraz z latarniami
zlokalizowa¢ w odleglosci co najmniej 1,5 m od krawedzi jezdni,

¢) w przysziosci, w przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej przebudowy
drogi do wiasciciela w/w urzadzen naleze¢ bgdzie obowiazek przebudowy badz odpowiedniego
zabezpieczenia urzadzen wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztow i w terminie
okreslonym przez zarzadceg drogi,

d) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen lub nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

e) niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jej wydania budowa linii kablowej
napowietrznej o§wietlenia drogowego wraz z latarniami nie zostanie wybudowana.

Jednoczesnie Zarzad Drég Powiatowych w Korskich udziela prawa do dysponowania
nieruchomoscia w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1438 T Modliszewice — Dziebaltow, dz. o nr
ew. gr. 482, obreb 0041 Stary Dziebaltow, gm. Konskie celem wykonania linii kablowej napowietrznej
nN AsXSn 2 x 25 mm? o$wietlenia drogowego wraz z latarniami.

Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym. Przed
przystapieniem do budowy linii kablowej napowietrznej nN AsXSn 2 x 25 mm? oéwietlenia drogowego
wraz z latarniami inwestor zobowiazany jest do:

« uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych,

« uzgodnienia z Zarzadem Drog Powiatowych w Korskich jako zarzadea drogi, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia,

« uzyskania zezwolenia Zarzadu Drég Powiatowych w Konskich jako zarzadey drogi na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

W celu uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenia robét w pasie drogowym,
nalezy zlozy¢ z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wniosek na zajecie pasa drogowego wraz
z zatwierdzonym przez Staroste Koneckiego projektem organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa
drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych (§ 1, ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia RM z dn. 1 czerwea 2004r. w sprawie warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie
pasa drogowego — Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481).
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Zatgezniki: S~
Zat. graf, Nr 1 — szt 1 /"'
Zat. graf. Nr2 —szt, | ZASTEPCAFYREKTORA

Viestaw Malicki

Otrzymuja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

adres do korespondencji — Projekty Elektryczne SKROBISZ, ul. Gajowa 35 A, 26 — 080 Mnidw

J/ Pan Stawomir Skrobisz — pelnomocnik Gminy Konskie, ul. Partyzantéw 1, 26 — 200 Koriskie —
2. aa
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e ZDP Konskie. Rys.E-1
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e 7ZDP Konskie. Rys.E-2
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e PWiK w Konskich. Uzgodnienie.

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAG()W
I KANALIZACJI W KONSKICH SP. Z 0.0.
Modliszewice ul. Piotrkowska 2E, 26 — 200 Koriskie

SAD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAt GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000298432
R . NIP 6581925115 REGON 260207739 KAPITAL ZAKEADOWY 67 071 300 PLN
www.pwik-konskie.pl  Rachunek bankowy BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Nr 90 1130 1192 0027 6163 4520 0001

TELEFON : SEKRETARIAT 41372 3496, 41372 4950 Fax.41 372 2818, DZIAL SPRZEDAZY: 41 375 0450

Modliszewice: 17.11.2022 r.

PWiK -12/PK/ BB /2022

Projekty elektryczne
SKROBISZ
Stawomir Skrobisz
ul. Gajowa 35A

26 — 080 Mni6éw

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 16.11.2022 r. (data wplywu
na kancelarig: 17.11.2022 r.), Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Konskich
Sp. z 0.0. uzgadnia pozytywnie dokumentacje projektowa pn. ,,Wykonanie oswietlenia
ulicznego na terenie solectwa Stary Dziebaliow, gm. Konskie” w odniesieniu
do zastosowanych rozwiazan technicznych posadowienia i montazu shupow

o$wietleniowych przy zblizeniu réwnolegtym z istniejacym wodociagiem (w @ 160PE).

PREZES (JARZADU

Jerzy Uski
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e Narada koordynacyjna. Protokol.

STAROSTA KONECKI

Znak sprawy: GN.6630.117.2022.1 Konskie , 2022-11-18

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-11-18

Whioskodawca: PE SKROBISZ

26-080 Mniéw

Gajowa 35a

Inwestor: Gmina Konskie

26-200 KONSKIE

Partyzantow 1

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obregbu

035 41 467/1 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 467/2 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 468 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 514/1 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 659 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 852/5 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 481 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 482 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ inna
Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
PRZEDSIEBIORSTWO Mateusz Pik brak uwag

ENERGETYKI CIEPLNEJ W
KONSKICH SP. Z 0.0.

2022-11-18 13:47:51

NEXERA Sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher brak uwag

2022-11-14 18:30:24
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Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Swietokrzyskiego
Regionalna Sie¢
Szerokopasmowa Wojewddztwa
Swietokrzyskiego

Przemystaw Marzec

2022-11-15 14:44:12

brak uwag

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Jerzy Michalski

2022-11-16 11:50:10

brak uwag

URZAD MIASTA | GMINY w
KONSKICH

Maria Fara$

2022-11-14 14:49:10

brak uwag

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko-Kamienna Rejon
Energetyczny Skarzysko

Grzegorz Kuleta

2022-11-14 13:30:23

Rozpoczegcie prac nalezy zgtosi¢ pisemnie do Rejonu
Energetycznego Skarzysko-Kamienna na 2 tygodnie
przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wytaczen, terminu dopuszczenia do prac
oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami.

W miejscu skrzyzowan i zblizen do istniejgce;j linii
elektroenergetycznej napowietrznej nalezy zachowaé
szczegolng ostrozno$¢ podczas pracy sprzetu
mechanicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Prace wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych wykonywa¢ zgodnie z
I0OBPpUIIE obowigzujaca w PGE Dystrybucja SA.
Podczas prac sprzetem mechanicznym o zmiennej
lokalizacji pod przewodami linii napowietrznej nalezy
zachowac bezpieczng odlegto$¢ pionowg sprzetu od
przewodow linii.

N

Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Konskich Sp.z o.0.
Modliszewice

Pawet Kusztal

2022-11-10 18:00:09

Opinia pozytywna z uwagami:

1. Budowe sieci napowietrznej (nn) w zakresie
posadowienia i montazu stupéw wydzielonego
oswietlenia drogowego oznaczonych: 21/1, 21/2 ...
21/7 przy zblizeniu do istn. przewodu fi 160 PE sieci
wodociggowej, nalezy wykona¢ z nalezytg
ostroznoscig w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,7 m od
skrajnej powierzchni $cianki przewodu
wodociggowego (jak wyzej).

2. W projekcie budowlanym "wydzielonego o$wietlenia
drogowego" okresli¢ technologie prowadzania robot
ziemnych i montazowych (stupow wydz. o$w.
drogowego) w poblizu istn. przewodu sieci
wodociggowej fi 160 PE.

3. Projekt budowlany w/w o$wietlenia drogowego -
uzgodni¢ branzowo z PW i K w Konskich Sp. z 0.0.

Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa Zarzgdzanie
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywacé ze szczegolng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Orange Polska S.A.

2 Dokument podpisany elektronicznie z upowaznienia Starosty Koneckiego

mgr inz. Anna Jankowiak
Gtéwny Specjalista w PODGIK
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e Narada koordynacyjna. Rys. NK-1.
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e Narada koordynacyjna. Rys. NK-2.
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