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e PGE warunki techniczne. Stup PGE nr 20 nn.

L PGE Dystryliucja 5.4 e Pd
,fﬁ\\ Odizlal Skardysio-Hamianna s A F £
PGE : Rajon Encrgsiyczny SHartysko
25716 ¥ ] o5

PSE Dywirybozis 3A
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. W _ Urzad Miasta i Gminy
f | w Honskich
| ) 1 | ul. Partyzantow 1
L [P ool nn 26-200 Konskie

Szanowni Panstwo,

‘W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2022r. PGE Dystrybucja Oddziat Skarzysko-
Kamienna Rejon Energetyczny Skarzysko okresla warunki technicane dotyczace dobudowy
oswietlenia drogowego wniw il niskiego napiecia:

Dziebaltow Stary 2

. W Imi niskiego napiecia Dziebattow Stary 2 od istniejgcege slupa lini nN nr 20
do istniejacege slupa inii oM nr 21 podwiesié przewdd oswietienia drogowege typu AsXSn.
Przewod dobrac do obciaZenia i spadku napiecia, lecz o przekroju  nie mniejszym niz 25mm”,

2. W mii niskiego napiecia Dziebaliow Stary 2 od istnizjgcego shupa lird nM nr 21 wedie drogi
dobudowac odeinek lini cswietienia drogowego napowietrzne] typu AsXSnkub kablowe
typu YAKXS Przewdd dobrac do obeigenia i spadku napiecia, lecz o przekrgju niz mniejszym
niz 25mm° dla lini napowietrznej oraz 35mm” dia lini kablowej.

3. Ma dobudowanym odcinku fini zabudowas oprawy dobierajac typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikow i shupdw do wymnaganej luminancii danej kategorii drogi

4, Isiniejace punkty sterowania | pomiaru energii elekiryczne] oswielenia  drogowego
w przypadku zabudowy w rozdzielnicach nM zdemoniowad. Ma stagji trafo zabudowad
skrzynie SO0 sterowania i pomiary oSwietlenia drogowege poprzez przymocowanie do
istnigfacych stupdw stacii i zasilic j3 przewodem typu ASXSnz roziacznika bezpiecenkowego
b z podstaw bezpiecenikowych. Obudowa skrzyni SO powinna byé wykonana z Zywic
poliestrowych |ub tworzyw sziucznych termoutwardzalnych, speiniajgeych wymagania normy
PH IEC 430 o wytrzymalosci mechaniczne] i odpomosci na wplywy atmosferyczne
zapewniajace stopien ochrony preynajmniej P 44,

5. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznossi zwickszenia mocy
przylaczeniows], ktara obecnie wynosi 3 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 184 przy mocy
umownej 2ZkW, uklad pomiarowy 1-fazowy) nalefy przed reafizacjs dobudowy ocswietlenia
Zawrzetumowe przylaczeniowa na moo wynikajaca z projekiu,

6. Migjscem przyiaczenia oraz dostarczenia energii elekirgczne] bed3 zaciski pradows na
wyjsciu przewoddw z rozdzielnicy nM w kigrunku punktu pomiaru | sterowania oswietlenism

7. Systemochrony sieci- TMN-C°

PE SKROBISZ 4
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Dzicbattow Stary 3

1. W fini  niskiego napiecia Deiebahow Stary 3 od istnicjacego  shupa i nM
nr B wadhuz drogi dobudowat odcinek lini oswietlenia drogowego napowietrzne] typu- AsXSn
b kablowe] typu YAKXS.Przewod dobrat do obeigzenia i spadku napiecia, lecz
o przekiof nie mnigjszym niz 25mm’ dia finii napowistrznej orar 35mm’ dia inii kablowej.

2. Ma dobudowanym odeinku Enii zabudowad oprawy dobierajgc typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikow i stupéw do wyrmaganej luminancji danej kategori drogi

3. [Istniefgcy punkt sterowania | pomiaru energii oswietlenia drogowego znajdujacy sie w skrzyni
staci trafo, naleZy zdemontowad. Ma staci trafo zabudowad skrzynie 50O sterowania
i pomiaru oswielenia drogowepo poprzez przymocowanie do isiniejacego shupa siaci | zasilic
ia przewodem typu &sX5nz rozlgeenika bezpiecznikowego (lub z podstaw bezpiesznikowych).
Obudowa skrzyni S0 powinna bye wykonana = zywic poliestrowyeh lub tworzyw sziucznyeh
termoutwardzalnych, speiniajgcych wymagania normy PN IEC 433 o wyirzymalosci
mechaniczne] | odpomosci na wplywy atmosferyczne zapewniajace stopieh ochrony
przynajrmnie) P44,

4. W przypadku stwierdzenia na etapie projekiowania keniecznoSci zwickszenia mooy
preyiaczeniows], kidra obecnie wynosi 4 kW (zabezpieczenie przediicznikows 184 przy mocy -
umownej 2 kW, uklad porsiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacia dobudowy oswietlenia
Zawrzet umowe preylaczeniowg na moc wynikajaca z projektu,

5. Miejscem przylaczenia oraz dostarczenia energi  elekiryczne] bedg zaciski pradowe na
wyjsciu przewoddw z rozdzielnicy i w kierunky punkiu pomiaru i sterowania cswietleniem

6. Systemochrony sieci- .TH-C7

Brody Mowe 4

. W Bnii  niskiego napiecia Brody Mowe 4 od  istniejgoego slupa i niN
nr 1 wzdhur drogi dobudowad odeinek finii oswietlienia drogowego napowisirznej typu AsXSn
lub kablowe]  typu YAKXS Przewod dobral do obcigZenia i spadku napiecia, lecz
o przekroju nie mniejszym niz 25mm ° dia inii napowietrznej oraz 35mm” dia finii kablows.

2. Ma dobudowanym odeinku #nii zabudowaé oprawy dobierajac typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikiw | slupdw do wymaganej luminancii danejkategorii drogi

3. [stnigjgcy punkt porniaru i sterowania oswistienia drogowege zabudowany na sfupie nr 11
przystosowac do zwiekszonego obeigzenia,

4 W przypadku stwierdzenia na efapie- projektowania koniecznosci zwiekszenia mocy J
przylgczeniowej. kitra obecnie wynosi 3 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 164, ukdad
pomiarowy i-fazowy) naleZy przed realizaciy dobudowy oSwietienia zawrzeG umowe
przylaczeniows na moc wynikajgcy z projekiu.

5. Migjscem przytaczenia oraz dostarczenia energi elekirycznej beds zaciski pradowe na
wyisciu przewodow 2 rozdzieinicy nM w Kierunku punktu pomiaru | sterowania oswietieniem

G. System ochromy sieei- TH-C"

Hieswin 1

1. W lini niskiego napiecia Mieswin 1 na shipie ar 77, 78, B0 zabudowad oprawe dobierajac jej
typ oraz rodzaj wysiegnika do wymaganej luminancii danej kategorii drogi.

2_ Istriejgee punkty sterowania | pomiary energii elekiryczne] oswietlenia  drogowego
w przypadku zabudowy w rozdzieinicach nN zdemontowac. Ma stacji trafo zabudowac
skrzynie S0 sterowania | pomiaru oswieflenia drogowege poprzez przymocowanie do
istniejacych slupow stacji | zaslic g przewodem typu  ASXSnz rozigcznika bezpiecznikowego
lub z podstaw bezpiecznikowych. Obudowa skrzyni S50 powimna byc wykonana z Zywic

S
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poliestrowych lub tworzyw sziucznych termoutwardzainy ch, spelniajacych wymagania normy
PN IEC 438 o wytrzymalosci mechaniczne] i odpomosci na wphywy atmosferyczne
zapewniajace stopien ochrony przynajmnis] 1P 44,

3. W przypadku siwierdzenia na efapie projektowania komiecznosci zwiekszenia mocy
przylaczeniowe], kiora obecnie wynosi 5 kW [zaberpieczenie przedBcznikowe 324, uklad
pomiarowy 1-fazowy] naledy przed realizacjy dobudowy oSwietlenia zawrzed umowe
preylaczeniows na moc wynikajaceg z projekiu.

4. Migjscem preylgozenia oraz dostarczenia enerpgii efekiryczrne) bedy zaciski pradowe
na wyjsciu przewodow = rozdzielnicy nM w kierenku punkiu pomiaru i sterowania
oEwietleniem,

5. Systemochrony sieci- 1T
UWAGA: na slupie nr 36 zgodnie z pedpisang umowa | zalgeznikiem do umowy jest
zabudowana oprawa oswietienia drogowego.

Sielpia Wies

7. W Ini niskiego napiecia  Sielpia  Wies od  istmieigoego sfupa  dink nN
nr 19 wzdhiZ drogi dobudowas odoinek Wi cswistienia drogowego napowietrznej typu
AsXSnlub kablowe] typu YAKXS Przewdd dobraé do obcigZenia i spadku napigcia, lecz
o przekroju rie mniejszym niz 25mm° dia inii napowietrznej oraz 35mm” dla lnii kablowej.

BE. Na dobudowanym odcinku lini zabudowad oprawy dobierajac typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikow i shupdw do wymaganej luminancji danej kategorii drogi

8. Istniejacy punktsterowanza i pomians energil oswietlenia drogowego znajdujacy sie w skrzyni
stacji trafo, naleiy zdemontowac. Na siaci trafo zabudowat skrzynie SO sterowania
i pomiary oswistienia drogowege poprzez przymocowanie do istnisjgeego slupa staci | zasilic
3 preawodem typu AsKSnz rozigeenika berpiecznikowego {lub z podstaw bezpiecznikowych).
Obudowa skrzymi 50 powinna byd wykonana z Zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych
termoutwardzalnych, spelniaiacych wymagania normy PN OIEC 438 o wytrzymabosci
mechaniczne] | odpomasci na wplywy atmosferyczne zapewniajgce stopien ochrony
preynajrmnie] [P 44

10. W przypadku stwierdzenia na etapie projekiowania kondecznosci zwickszenia mocy
przylaczeniows], kiora obecnie wynosi 3 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 184 przy mocy
umeownej 2 kW, uklad pomiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacig dobudowy oswiellenia
zZawrzed umowe preylaczeniona na moc wynikajgea z projektu.

11. Migjscem preyigezenia oraz dostarczenia energli eflektryczne] bedy zaciski pradowe na
wyjsciu przewodow z rozdzieinicy nN w kisrunku punktu pomiary i sterowania oswistieniem

12 System ochrony sieci- TH-C°

Ponadto informujemy, fe:

Wa powyZszy zakres prac nalezy opracowac dokumentacje techniczng zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz uzgodnic j3 przed realizacja w RE SkarZysko.

Powyisze prace naledy wykonac whasnym kosztem i staraniem po spelnieniu wymogow
formainych Ustawy Prawo Budowlane.

Przedmiotowe prace nalezy zlecic oscbie b firmie posiadajace] stosowne uprawmienia
branowe.

Mowo wybudowane urzadezenia energetyczne oSwietlenia pozostajz na  majatku
i 'w eksploatacji Imwestora,

Przedmictowe prace podlegaja odbicrowi technicznemu przez pracownikow RE Skarzysko
przed zalgczeniem do siect PGEDystrybucja 5.4.Oddzial Skarzysko-Hamienna

Przed przytaczeniern Podmiot przytaczany powinien dostarczyd oSwiadozenie wykonawsoy o
wybudewaniu instalacj Podmiotu,

PE SKROBISZ 6



Projekt Techniczny PT TOM 2

Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

Waknogt warunkow usiala sie na okres 2 lala,

TAJEMNICS PRZEDZIERIORCY PGE Dystrybucia 3.4,
Do wiadomate
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Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o$wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebattow"

¢ PGE warunki techniczne. Stup PGE nr 14 nn.

CE ] PGEDystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarzysko

26-110 Skariysko:Kamienna, ul. Rejowska 85

PGE Dyatrybue

tek: (+48 41)252 67 00
fax: (+4B 411282 63 62

a-mail: skariysko. os@pgedysirybucia.pt o 5. 09, 2022

Skarzysko-Kamienna, ...

RES#RM:’GK}..../{.ﬁf;‘?&g.._..._....}‘2022

Egz.nr £ _

{
Sz.P. Gmina Kgr‘rskie
ul. Partyzantow 1
26-200 Konskie

W odpowiedzi do pisma z dnia 25.08.2022r. PGE Dystrybucja Oddziat
Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Skarzysko okresla warunki
techniczne dotyczace dobudowy oswietlenia drogowego w n/w linii niskiego
napiecia:

Dziebafttow Stary 2

1. W linii niskiego napiecia Dziebaitow Stary 2 od istniejgcego stupa linii nN
nr 14 dobudowaé odcinek linii oéwietlenia drogowego napowietrznej typu
AsXSn lub kablowej typu YAKXS.Przewdd dobraé do obcigzenia i spadku
napiecia, lecz o przekroju nie mniejszym niz 25mm? dla lini napowietrznej
oraz 35mm?® dla lini kablowej.

2. Na dobudowanym odcinku linii zabudowaé oprawy dobierajgc typ opraw
oraz rodzaj wysiegnikdw i slupdw do wymaganej luminancji danej kategorii
drogi

3. Istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii oswietlenia drogowego
znajdujgcy sie w skrzyni stacji trafo, nalezy zdemontowaé. MNa stacji trafo
zabudowac skrzynie SO sterowania i pomiaru os$wietlenia drogowego
poprzez przymocowanie do istniejgcego slupa stacji | zasilié jg przewodem
typu AsXSnz rozigcznika bezpiecznikowego lub podstaw bezpiecznikowych.
Obudowa skrzyni SO powinna by¢ wykonana z Zywic poliestrowych lub
tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, spehiajgeych wymagania normy
PN IEC 439 o wytrzymalosci mechanicznej | odpornosci na wplywy
atmosferyczne zapewniajgce stopien ochrony przynajmniej IP 44.

4. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznosci
zwiekszenia mocy przyiaczeniowej, ktéra obecnie wynosi 3 kKW
(zabezpieczenie przedlicznikowe 18A przy mocy umownej 2kW, uktad
pomiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacja dobudowy oswietlenia |
zawrzet umowe przylaczeniowg na moc wynikajaca z projektu.

PGE DYSTRYBUCIA  SPOLKA  AKCYUMA 2 BIEDZIEN W LUBLINIE, 20-140 LUBLIN, UL. GARBARSKA A, WFISAMA DO REJESTRU
FRIEDSIEBIOACOW  PROWADZONEGD — PRZEZ SAD REJONOWY LUBLINWSCHOD W LUBLINIE 2 SIEDZIBA W SWIDHIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCIY POD MR KRE: 0000343424, NIF: 046.25.93.855 REGON: DGOS5IE40, KAPMAL ZAKLADOWY: 5 723 424 160 2t W PELN|
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEMAC 5.A. O/WARSZAWA, AL JEROZOLIMEKIE 2, 00-400 WARSZAWA, MR 40 1240 6016 41111
0040 2859 5194, www.pgedystrybus|a.pl
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Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

PGE Dystrybucja S.A.

5. Miejscem przytaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej bedg zaciski
pradowe na wyjsciu przewoddéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu
pomiaru i sterowania oswietleniem

8. System ochrony sieci - ,TN-C”

rmujemy, ze:

Na powyzszy zakres prac nalezy opracowac¢ dokumentacje techniczng
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz uzgodnic jg przed realizacjg w RE
Skarzysko.

Powyzsze prace nalezy wykonac wiasnym kosztem i staraniem po spetnieniu
wymogdw formalnych Ustawy Prawo Budowlane.

Przedmiotowe prace nalezy zleci¢ osobie lub firmie posiadajgcej stosowne
uprawnienia branzowe.

Nowo wybudowane urzadzenia energetyczne oswietlenia pozostajg na
majgtku i w eksploatacji Inwestora.

Przedmiotowe prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez pracownikéw
RE Skarzysko przed zataczeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna.

Przed przylaczeniem Podmiot przylaczany powinien  dostarczyé
oswiadczenie wykonawcy o wybudowaniu instalacji Pedmiotu.

“Waznosé warunkéw ustala sie na okres 2 lata.
A Tt )

podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - RM WWP.GK/22/22 /

Wykonat: Kuleta Grzegorz tel. 41 390 32 10

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU
PRIEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRIEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-63-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7L W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 285% 5194, www .pgedystrybucja.pl

T2
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Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu
Inwentaryzacja w terenie.

Uzgodnienia.

Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa.
Karty katalogowe oraz informacje techniczne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej,
wydzielonego o$wietlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pt:
Zadanie nr 4: "Wykonanie oswietlenia ulicznego na terenie solectwa - fundusz solecki
sotectwa Stary Dziebattow"
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

1. Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego od stupa PGE nr 20 nn (Lt=275+41m
trasy).

2. Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego od stupa PGE nr 14 nn (Lt=177+49 m
trasy).

Dokumentacja budowlana obejmuje:
1 Projekt Budowlany PB TOM 1. Dokumentacja jest niezbednym zatgcznikiem do
uzyskania niekwestionowanego zgtoszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych

u Starosty

2 Projekt Techniczny PT TOM 2 Dokumentacja ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

3 Strona Prawna SP TOM 3. Oryginaly, umowy, decyzje, uzgodnienia.

PE SKROBISZ 10



Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

1.3. Zakres oraz kolejnos¢ robot.

Roboty budowlane bgda wykonywane w istniejacej sieci napowietrznej niskiego napigeia nn
»~DZIEBALTOW STARY 2”

W zwigzku z inwestycja, nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

1.

Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od slupa PGE nr 20 nn
(Lt=275+41m trasy).
Wybudowac¢ siedem stanowisk stupowych typu ZN i E o numerze od nr 21/1 do 21/7 (szt 7).

Na odcinku od stupa nr PGE nr 20 do 21 (1 przgsto) oraz od stupa o$wietleniowego nr
21/1 do 21/7 (6 przegsel) podwiesi¢ projektowany przewod napowietrzny nn, typu
AsXSn2x25 mm® (Lt=275 m trasy, 7 przgse).
Wykopac row kablowy - od shupa nr 21 do 21/1 (jedno przgsto) - utozy¢ kabel ziemny nn,
typu YAKXS4x35 mm® rury ostonowe, folie kablowa niebieska i wykonaé
inwentaryzacj¢ geodezyjng a nastgpnie zasypac i uporzadkowac teren (klnn =41 m trasy,
1 przesto).
Na stupach wydzielonego oswietlenia drogowego, zainstalowa¢ oprawy os$wietleniowe
LED na wysiegnikach (szt 7).
Przy stupach nr 21/1 i 21/7 na przewodzie fazowym, zabudowa¢ ogranicznik przepig¢ i
przytaczy¢ do uziemienia (szt 2).

o Przy stupach wybudowac¢ uziemienie o wartosci R<10 Q (szt 2).

Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od slupa PGE nr 14 nn
(Lt=177+50 m trasy).
Wybudowac szes$¢ stanowisk stupowych typu ZN i E o numerze od nr 14/1 do 14/6 (szt 6).

Na odcinku od stupa PGE nr 14 do 14/1 nn (1 przgsto) oraz od stupa o$wietleniowego nr
14/2 do 14/6 (4 przesta) podwiesi¢ projektowany przewdd napowietrzny nn, (Lt=177 m
trasy, 5 przeset).
Wykopa¢ réw kablowy - od stupa nr 14/1 do 14/2 (jedno przesto) - utozy¢ kabel ziemny
nn, typu YAKXS4x35 mm’ rury ostonowe, folie kablowa niebieska i wykonaé
inwentaryzacj¢ geodezyjng a nastgpnie zasypac i uporzadkowac teren (klnn =49 m trasy,
1 przesto).
Na shipach wydzielonego os$wietlenia drogowego zainstalowaé oprawy os$wietleniowe
LED na wysiggnikach (szt 8).
Przy stupach nr 14/1, 14/2 i 14/6 na przewodzie fazowym, zabudowa¢ ogranicznik
przepie¢ i przytaczy¢ do uziemienia (szt 3).
o Przy stupach wybudowac¢ uziemienie o wartosci R<10 Q (szt 3).
Zdemontowac istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii oswietlenia drogowego SO
zlokalizowany w rozdzielnicy stupowej RS na stacji transformatorowe;.
o W jego miejsce projektuje sie oddzielng skrzynke SO, ktorg nalezy przymocowaé
do zZerdzi stupa stacji transformatorowej. Skrzynke zasili¢ z istniejgcej podstawy
PBL 250 (pole RS nr.-3) przewodem AsXSn2x25 mm’. Wyposazenie SO
pozostaje b/z.

UWAGA: Nie przewiduje si¢ zwigkszenia mocy przylaczeniowej. Istn. moc przylaczeniowa

wynosi 3 kW, zabezpieczenie przedlicznikowel6 A, uktad pomiarowy 1-fazowy - pozostaje
b/z.
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Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

1.4. Linia napowietrzna wydzielonego oswietlenia drogowego.

Projektuje si¢ stupy betonowe typu ZN i E. Stupy, ustoje i konstrukcje wsporcze dobrano
zgodnie z PN-E-05100:19981 N SEP-E-003:2003, ze wzgledu na dopuszczalne obcigzenia
pochodzace od naciggu przewoddw oraz parcia wiatru i szadzi w strefie klimatycznej WI i
SII. Przyjeto naprezenia rekomendowane dla linii jednotorowej. Naprezenia skoordynowaé ze
zwisam. Polaczenia wzdluzne przewodow wykonywaé¢ na shipach mocnych. Wykona¢é
przeprezenia przewodow linii, przyjmujac zwisy przewodow w temperaturze o 5 °C nizszej
od temperatury montazu.

Posadowienie stupéw wykona¢ mechanicznie (wiertnica) z nalezyta staranno$cia ze
szczegélnym uwzglednieniem znajdujacego si¢ w poblizu wodociagu (w160PE
zlokalizowany w odleglosci od 0,75 do 1,5 m od projektowanych slupéw). Przy lokalizacji
stupa nr 21/2 zastosowaé wykop otwarty wykonany recznie wspomagany koparka z tyzka bez
zgbow (kazda wybierang warstwe ziemi odgarnia¢ rgcznie 1 usuwaé mechanicznie).

o Tablice ostrzegawcze i informacyjne wykona¢ zgodnie z WBSE-Tom 10:
o Tablica ostrzegawcza, na kazdym stupie linii napowietrznej nn na wysokosci od 2,0 do 3 m nad
ziemig - wzor nr la
o Tablica numeracyjna —wzor nr 2 (2b lub 2¢)
o Nr obwodu, na poczatku i koncu obwodu - wzér nr 6¢

1.5. Ukladanie kabli zasilajacych nn.

Projektowany kabel nn, nalezy uktada¢ faliScie na dnie wykopu o glebokosci 70 cm, jezeli
grunt jest piaszczysty, w pozostalych przypadkach na warstwie piasku o grubosci 10 cm.
Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, oraz 15 cm warstwag gruntu rodzimego, na
ktory rozwingé¢ folie kablowa niebieska (kalandrowa 0,3 mm), a reszt¢ wykopu zasypac i
uporzadkowac teren.

e Przy ukladaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego w odleglo$ci pionowej co najmniej 20
cm od kabla.

e Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢, przed wnikaniem wody.

e Kable elektroenergetyczne nalezy uklada¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-
004

Tablice ostrzegawcze i informacyjne wykona¢ zgodnie z WBSE-Tom 10
o Oznaczniki informacyjne w ziemi, po trasie kabla nn co 10 m, zatomie— wzor 10c
o Oznaczniki informacyjne, po obu stronach przepustu kablowego — wzor 10c
o Tablica informacyjna przy glowicy i mufie — wzor 11
o Tablica informacyjna, na kablu na stupie na wysokosci 2-2,5 m — wzor 10c
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Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

2.1. Oprawy oswietleniowe.

Projektuje si¢ oprawy drogowe LED o mocy 32 W z szerokim rozsylem $wiatlosci o
temperaturze barwowej 4000 K w obudowie aluminiowej w II klasie ochronnos$ci o stopniu
ochrony IP 66.

Oprawy wyposazyc¢:

e w zasilacz z profilowang redukcja mocy w zakresie od 50 do 100% mocy
znamionowej w ujeciu dobowym
e zabezpieczenie przed przepieciami 10 kV 1 dioda sygnalizujaca prawidlowe
dziatanie (przed zasilaczem)
Oprawy montowa¢ na wysiegnikach. Kolorystyke dostosowa¢ do istniejagcych opraw.

1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa 0,4 kV

W celu koordynacji izolacji w sieci nn, nalezy wykona¢ ochrong przeciwprzepigciowa
zgodnie z PN-E-05100-1. Ochrong zaprojektowano w oparciu o ograniczniki przepig¢ klasy A
(z sygnalizacja zadziatania) ktére nalezy zainstalowa¢ przy stupach miedzy przewodem
fazowym a oddzielnym uziomem. Przy stupach wykona¢ uziemienie o rezystancji R < 10 Q.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa nn.

Linia nn, stacja ,,DZIEBAETOW STARY 2” uktad TN-C

Ochrona przed dotykiem posrednim PN-IEC 60 364-4-41, N SEP-E-001.
e Wielokrotne uziemienia przewodu PEN

e Samoczynne wylaczenie - bezpieczniki przy oprawie

e Obudowa opraw — II klasa ochronnos$ci

e Przewody w wysiegniku na napigcie 450/750 - izolacja wzmocniona

1.8. Uwagi koncowe.

e QOdniesienia do producentdow uzyte w niniejszej dokumentacji nalezy traktowac jako
przyktadowe.

e Nalezy zastosowa¢ materialy i urzadzenia o parametrach nie gorszych niz zaproponowane
w projekcie.

e W przypadku zastosowania opraw zamiennych, obliczenia fotometryczne zweryfikowac.

e Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP i instrukcjami montazowymi. Po
zakonczeniu prac wykona¢ pomiary a wyniki zaprotokotowac.

e W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

e W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen elektrotechnicznych nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ zarzadcg sieci.
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Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

2. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

e Obcigzalno$¢ diugotrwata dobranych przewodoéw i1 kabli w Zadnym przypadku nie
przekracza obcigzalno$ci rzeczywistej dopuszczalnej dlugotrwale.

e Obliczone spadki napigcia nie przekraczaja spadkéw dopuszczalnych norma.

e Wszystkie projektowane linie zasilajace speilniajg warunek ochrony przed dotykiem
posrednim.

o (Czas wylaczenia w uktadzie TN wynosi: tyy.<0,4s.
2.1. Sprawdzenie i dobo6r zabezpieczen.
Sprawdzenie zabezpieczen przy oprawach.

Pn=32 W — moc proj.oprawy (zrodto+zasilacz)
B Py B 32
- U * cosg ~230%0,95

Iy =0,154

ky=2 —wsp. bezpieczenstwa dla charakterystyki gF
1,=2%0,15=0,30 A
Przy oprawach dobrano wktadki bezpiecznikowe typu BiWts 4 A

Bilans mocy opraw oswietleniowych.

Moc opraw istniejacych:
P1=5x70=350 W
P2=5x70=350 W; In=1,60 A; k=2; [r=3,20 A; istn.Ib= C10 A/lp

Moce opraw projektowanych:

P2p=14x32=448 W In=2 A; k=2; Ir=4,1 A; istn.Ib= C10 A/lp - pozostaje b/z.

(uwzgledniono rozbudoweg od stupa PGE nr 14 i 20 nn)

Razem: P1=P2+P2p=350+448=798 W; In=3,65 A; k=2; Ir=7,30 A; istn.Ib= C10 A/lp -
pozostaje b/z.

Pc=P1+P2=350+798=1148 W; In=5,25 A; k=1,9; Ir=9,9 A, istn.Ib= C10 A/lp - pozostaje b/z.

Istniejaca moc przylaczeniowa 3 kW, zabezpieczenie przed licznikowe 16 A, uklad
pomiarowy 1-fazowy - pozostaja b/z.

UWAGA: Nie przewiduje si¢ zwigkszenia mocy przylaczeniowe;.
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Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

2.2. Sprawdzenie skutecznosci petli zwarciowej.

2.2.1. Kk. shup krancowy nr 21/7 obw.-osw.-2

1. Tab. Zestawienie danych i wynikow obliczen zwarcia jednofazowego w sieci TN

AU U

Punkt zwarcia/NrSt, 20 21 211 2117
YAKXS
Lp Trafo AL 4x50+35 | AsXSn 2x25 | 4x35 AsXSn 2x25

S [kVA]

U2 [kV]

UZ%

APcu%

L [km]

Xo L[Q/km]
Xo PE[Q/km]
Ro L[Q/km]
Ro PE[Q/km]

DANE

X

R

Suma X
SumaR
SumaZ[Q]
Ik [A]

WYNIK

Zabezpieczenie przy oprawie: I, = 4 A typu BiWts

Warunek:

L1,

156>3,2 ¢ 4

156> 12,8 — spelniony ochrona przeciwporazeniowa skuteczna

Zabezpieczenie obwodowe: I, = C10 A/1p obw.-0§w.-2

Warunek:

L1,

156> 10010

1562100 — spelniony ochrona przeciwporazeniowa skuteczna

Ik — prqgd zwarcia If, obliczony, I, — prqd wylqczajgcy wkiadek bezpiecznikowych, I,— prqgd znamionowy wkladki bezpiecznikowejk — krotnos¢ prgdu dla t,,. <5s. SEP-E-001,
Wylqcznik instalacyjny typu C, t,,,.<5s, I(t) k=10
Bezpiecznik typu BiWts, t,,,.<0,4s, 1(t) k=3,2

S [kVA]-moc pozorna znamionowa, U: [kV]-napiecie strony wtornejtransformatora,; Uz%-napiecie zwarca transformatora,

APeug-straty mocy w miedzi transformatora, Iy [A]-prad znamionowy; L [km]-dfugosc,; Xoi[Q/km]-reaktancja kilometryczna przewodu fazowego;
Xon[<Ykm]-reaktancja kilometryczna przewodu neutralnego; Ro [2/km]-rezystancja kilometryczna przewodu fazowego, Ro n[W/km]-rezystancja
kilometryczna przewodu neutralnego,; X [Q]-reaktancja, R[Q] -rezystancja,; ZJQ2] -impedancgja,; Ik[A]-sktadowa poczatkowa pradu zwarcia
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Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

2.2.2. Kkk. shup krancowy nr 14/6 obw.-osw.-2

2. Tab. Zestawienie danych i wynikow obliczen zwarcia jednofazowego w sieci TN

U U S

Punkt zwarcia/NrSt, 14 141 .14/2 .14/6
YAKXS
Lp Trafo AL 4x50+35 | AsXSn 2x25 | 4x35 AsXSn 2x25

S [kVA]

U2 [kV]

UZ%

APcu%

L [km]

Xo L[Q/km]
Xo PE[Q/km]
Ro L[Q/km]
Ro PE[Q/km]

DANE

X

R

Suma X
SumaR
SumaZ[Q]
Ik [A]

WYNIK

Zabezpieczenie przy oprawie: I, = 4 A typu BiWts

Warunek:

L1,

268>3,2 4

268> 12,8 — spelniony ochrona przeciwporazeniowa skuteczna

Zabezpieczenie obwodowe: I, = C10 A/1p obw.-0§w.-2

Warunek:

L1,

268> 1010

268>100 — spelniony ochrona przeciwporazeniowa skuteczna

Ik — prqgd zwarcia If, obliczony, I, — prqd wylqczajgcy wkiadek bezpiecznikowych, I,— prqgd znamionowy wkladki bezpiecznikowejk — krotnos¢ prgdu dla t,,. <5s. SEP-E-001,
Wylqcznik instalacyjny typu C, t,,,.<5s, I(t) k=10
Bezpiecznik typu BiWts,t,,,.<0,4s, 1(t) k=3,2

S [kVA]-moc pozorna znamionowa, U: [kV]-napiecie strony wtornejtransformatora,; Uz%-napiecie zwarca transformatora,

APeug-straty mocy w miedzi transformatora, Iy [A]-prad znamionowy; L [km]-dfugosc,; Xoi[Q/km]-reaktancja kilometryczna przewodu fazowego;
Xon[<Ykm]-reaktancja kilometryczna przewodu neutralnego; Ro [2/km]-rezystancja kilometryczna przewodu fazowego, Ro n[W/km]-rezystancja
kilometryczna przewodu neutralnego,; X [Q]-reaktancja, R[Q] -rezystancja,; ZJQ2] -impedancgja,; Ik[A]-sktadowa poczatkowa pradu zwarcia
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3. OBLICZENIA LUMINANCIJI.

Podstawowe wymagania o$wietleniowe, oparte na kryterium zwigzanym z poziomem i
réwnomiernoscig luminancji oraz ograniczeniem ol$nienia, zgodnie z postanowieniami normy
PN-EN 13201:2016 ,,0O8wietlenie drogowe”.

3.1. Raport doboru klas oSwietleniowych.

* od wlaczenia o$wietlenia do kofica wzmozonego ruchu

* od kofica wzmozonego ruchu do pétnocy 7,

* od pé6tnocy do poczatku porannego wzmozonego ruchu 7,

* od pory wzrostu natgzenia ruchu do wylaczenia o§wietlenia o $wicie #4.

3. Tab. Parametry dla wyboru klas o$wietleniowych M

Warto$¢ wagi Wybrana Vw
Parametr Wariant
Vw a [2] 4] ]
Bardzo wysoka 1
Predkosc Wysoka 0,5
Umiarkowana 0 0 0 0 0
Bardzo wysokie
Wysokie 0,5
Natezenie ruchu Umiarkowane
Niskie -0,5
Bardzo niskie -1 -1 -1 -1 -1
Mieszany z duzym udzialem
2
niezmotoryzowanych
Rodzaj ruchu
Mieszany 1 1 1 1 1
Motorowy tylko 0
Rozdzielenie Nie 1 1 1 1 1
jezdni Tak 0
Gestosé Duza 1
skrzyzowan Mata 0 0 0 0 0
Tak 0,5 0,5 0,5
Zaparkowane
pojazdy Nie 0 0 0
Wysoka 1
Luminancja )
Srednia 0
otoczenia
Niska -1 -1 -1 -1 -1
Prowadzenie Zle 0,5 0,5 0,5
wzrokowe Przecietne lub dobre 0 0 0
Suma Vw 0 1 1 0
M=6-Vws Mé6 M5 M5 Mé6

Klasa o$wietleniowa M=6-V
Podstawowa klasa o$wietleniowa drogi jest klasaMS. Obnizenie parametréw w okresach
ograniczonego natezenia ruchu odpowiadaklasieM6.
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4. Tab. Zmienne w czasie wymagania oswietleniowe.

Klasa Parametry o$wietlenia drogi

o$wietlenia Li;[cd/m?] Uu Un TI[%] Dx
M1 2,0 0,40 0,70 10 0,5
M2 1,5 0,40 0,70 10 0,5
M3 1,0 0,40 0,60 15 0,5
M4 0,75 0,40 0,60 15 0,5
M5 0,50 0,35 0,40 15 0,5
M6 0,30 0,35 0,40 20 0,5

Droga gminna klasa o$wietleniowa M5 (ME). Oprawy drogowe LED 32 W o szerokim
rozsyle $wiattosci, barwie 4000 K z regulacje¢ natezenia o§wietlenia.

Do obliczen zastosowano dane fotometryczne firmy Schreder, dla opraw zamiennych
obliczenia zweryfikowac.

3.2. Podsumowanie droga gminna.

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 160.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

PE SKROBISZ 18
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 321 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5301 /20 Pyampa 5331 Im
LEDs S00mA NW 740
32,1W/ Light Doprawa 4697 Im
Exhauster / 450442
n 88.10 %

1x 20 LEDs 500mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 450442 (z jedne] strony na

dole)
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietihego -0.200m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°
(4) Dhugosc wysiegnika 1.510m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0%, 32.1 W

Zuzycie

802.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. nateZenia swiatla

W kaidym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 707 690 cd/kim
2 B0 278 cd/kim
290° 11.4 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia swiatla odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olSnienia

D&

m

Ay

E—:E;-}-:z- i___._: -

3

@

PE SKROBISZ

19



Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Le 053 cdim? = 0.50 cd/m? v

Us 063 2035 Ve

Uy 052 2040 v

TI 1% £15% V

Rl 060 =030 W

Obliczono wspélczynnik kanserwacji 0.80 dia instalacji

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Dp 0.025 Wilx*m? -
IZYLUM 1/5301/ 20 LEDs De 0.8 kWh/m? rok, 128.4 kWh/rok
500mA NW 740 32,1W /
Light Exhauster / 450442 (z
jednej strony na dole)
Jezdnia 1 (M5)
Wyniki dla pola oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.53 cd/m? = 0.50 cd/m? v
U 0.63 =035 v
Ui 0.52 =040 v
m 11% £15% v
Rg 0.60 =030 ¢ 4
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.53 cd/m? * 0.50 cdim? v
Pozygja:
-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m U i 5035 i
U 0.52 =040 v
m 8% £15% v
Obserwator 2 L 057 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m Us 063 >035 G
U 0.58 > 040 -
T 11% £15% v
5 B2 Mgy T 5o =% 23F B "5 e 313 [

Wartosd kanserwadji, poziome natezenie o$wietlenia [1x] (Izoluksy)
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3.1. Podsumowanie droga powiatowa.

Podsumowanie (do

EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

G

Schréder
Producent Schréder P 320w
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5301 /20 Prampa 5331 Im
LEDs 500mA NW 740
32,1W/ Light Poprava 4697 Im
Exhauster / 450442
n 88.10%

1x 20 LEDs 500mA
NW 740

Wyposazenie

IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 450442 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -0.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°
(4) Dtugosc wysiegnika 2400 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 321 W

Zuzycie

802.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionows przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 690 cd/klm
2 80°: 278 cd/klm
290° 11.4 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatla odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia

D.6

——p 8
B

T,

(4]

@
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Uy 0.64 2035 v/

U 0.52 2040 v/

TI 11 % <15% v

Ra 0.57 =030 v’

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Do 0.022 W/lx*m?
1ZYLUM 175301/ 20 LEDs De 0.7 kWh/m? rok, 128.4 kWh/rok
500mA NW 740 32,1W /
Light Exhauster / 450442 (z
jednej strony na dole)
Jezdnia 1 (M5)
Wyniki dla pola oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/im? = 0.50 cd/m? e
Us 0.64 2035 o
U 052 2040 v
il 11% <15% v
R 057 2030 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 L 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m? T
Pozycja:
-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m U 067 2035 i
U 052 2040 ¥ 4
Tl 8% <15% v/
Obserwator 2 Lm 0.56 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3375 m, 1,500 m U, 064 035 V.
V] 061 =040 V'
Tl 1% S15% o g
1708 My gg 72 55 4.0 ) 24 a0 v U2 500 g B a7

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [1x] (Izoluksy)
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4. OBLICZENIA STATYCZNE.

4.1. Naprezenia przewodow.

5. Tabelaryczne zestawienie parametrow przewodow.

. .
Lp Naprezenia rekomendowane AsXSn
I Dane wejsciowe:
Typ przewodu AsXSn 2x25 mm2 Nr._ przgsta:
Strefa klimatyczna:  Strefa S I Rozpigtosc przgsta . m
MNaprezenie przewodu: 42,5 MPal]
Przewod roboczy: TAK Pe P [ !
Hp slupa 10 [m]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25C  10C  5C  0C 5C 10C  15C  30C  40C  60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 038 050 053 057 080 083 086 075 080 089 071 082
DI przewodu [m] 31,012 31,021 31,024 31,028 31,031 31034 31038 31048 31055 31068 31,044 31,058
Napr. poziome [MPa] [11.78 8978 8377 7875 7448 7,081 6760 6003 5616 5021 425 6827
Napr. calkowite [MPa][11.80 8997 8397 7896 7471 7,104 6785 6031 5646 5055 4268 6865
Sita naciggu [kN] 0616 0470 0438 0412 0390 0371 0354 0315 0295 0264 2230 3,587
I Dane wejsciowe:
Typ przewodu: AsXSn 2x25 mm2 Nr. przgsta:
Strefa klimatyczna:  Strefa S 1 Rozpigasé prgsta: 3 [ml
Naprezenie przewodu: 42,5 [MPa
Przewad roboczy: TAK 3 [ 1
Hp siupa 12 [m
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25¢  -0C  -5C  0C 5C 10C  15C  30C  40C  60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 018 031 035 040 044 049 053 064 070 082 058 0,70
Di. przewodu [m] 33002 33007 33,010 33013 33,016 33,019 33022 33033 33,040 33054 33,027 33,039
Napr. poziome [MPa] (27.00 1636 1424 1262 11,38 1040 9619 7072 7232 6199 425 6313
Napr. catkowite [MPa] [27.01 16,37 1425 1264 1140 1042 9639 7996 7258 6230 4280 6336
Sila naciagu [kN] 1411 0855 0744 0660 0595 0544 0503 0417 0379 0325 2,226 3311
I Dane wejsciowe:
Typ przewodu: AsXSn 2x25 mm2 Nr. przgsta:
Strefa klimatyczna: ~ Strefa S| Rozpigiose przesta: 35 [m]
Naprezenie przewodu: 42,5 MPa]
Przewéd roboczy: TAK P L !
Hp stupa 10 [m]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25¢  -10C  -5C oc 5C 10Cc  15C  30C  40C  60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,24 0,38 0,43 0,47 0,52 0,56 0,60 0,71 0,78 0,90 0,65 0,77
Di. przewodu [m] 35,004 35011 35014 35017 35020 35024 35027 35038 35046 35061 35032 35046
Napr. poziome [MPa] (2359 1503 1336 12,06 11,03 1020 9524 8046 7,358 6,374 425 6391
Napr. calkowite [MPa] [23.60 15,04 1337 12,08 11,05 10,22 9547 8073 7,387 6,407 42,61 64,16
Sita naciagu [kN] 1,233 0,786 0699 0631 0577 0534 0498 0421 0386 0,334 2,226 3,353
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I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AsXSn 2x25 mm2 Nr. przesta:

Strefa kiimatyczna:  Strefa S | Rozpiglosé przesta: 36 [m]

Naprezenie przewodu: 42,5 [MPa]
Przewdd roboczy:  TAK P P [MPa]

Hp stupa 10 [m]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25C  40C 5C 0OC S  10C 15C 30C 40C 60C  -5Csn -SCsk
Zwis [m] 027 041 046 05 055 060 064 075 08 094 089 082

DI. przewodu [m] 36,005 36013 36,016 36019 36023 36,026 36,030 36,041 36,049 36065 36,035 36,049
Napr. poziome [MPa] (2209 1448 1299 1182 1088 1012 9482 8079 7416 6455 425 6427
Napr. calkowite [MPa] (22,10 14,50 1301 1184 1090 1014 9506 6108 7447 6,491 42,62 64,54
Sila naciagu [kN] 1155 07586 0680 0619 0570 0530 049 0423 0389 0338 2227 3372

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AsXSn 2x25 mm2 Nr. przesta

Strefa klimatyczna: ~ Strefa S| Rozpiglos przgsta: L m]

Naprezenie przewodu: 42,5 MPa
Przewad roboczy: TAK P G ! !

Hp stupa 10 [m]
. Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25 -10C 5C OC 5  10C 15 30C  40C  6OC -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 030 045 050 055 059 063 06 079 085 098 073 086

Di. przewodu [m]  |37.006 37,015 37,018 37,022 37.025 37,020 37,033 37.045 37,053 37069 37,038 37.053
Napr. poziome [MPa] (2074 1401 1267 1161 1075 1004 9444 8111 7471 6533 425 6463
Napr. calkowite [MPa] 2075 1403 1269 1163 10,77 1006 9470 8140 7503 6570 4263 647N
Sila naciagu [kN] 1084 0733 0663 0808 0563 0528 0494 0425 0392 0343 2227 3392

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AsXSn 2x25 mm2 Nr. przgsta:

Strefa klimatyczna: ~ Strefa S | Rozpietos¢ przesta: 40 m]
Naprezenie przewodu: 42,5  [MPa
Przewdd roboczy: TAK pre: p [MPa]

Hp stupa 10 [m]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25¢  40C  5C  0C 5C 10C 15  30C  40C  60C 5Csn  -5Csk
Zwis [m] 042 058 063 067 072 076 080 091 098 1,11 085 099
Di. przewodu [m] 40,012 40,022 40,026 40,030 40,034 40,038 40,043 40,055 40,084 40,082 40,048 40,065

Napr. poziome [MPa] |17.55 12,89 11,91 1110 1042 9844 9347 8193 7618 6,748 425 6561
Napr. catkowite [MPa] |17.57 1281 1183 1112 1044 9873 8377 8228 7655 6,790 4265 6593
Sita naciagu [kN] 0918 0675 0623 0581 0546 0515 0490 0430 0400 0,354 2,228 3445

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AsXSn 2x25 mm2 Nr. przgsta:

Strefa klimatyczna: ~ Strefa S| Rozpigloéc przesta: 42 ml

Naprezenie przewodu: 42,5 MPa|
Przewdd roboczy: TAK ! :

Hp stupa 12 [m]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25¢ 40C 5 0C 5C 10C 15 30C  40C  60C 5Csn  -5Csk
Zwis [m] 051 067 071 076 080 08 08 100 107 120 094 108

DI. przewodu [m] 42,016 42,028 42,032 42,037 42041 42045 42,050 42064 42,073 42002 42,056 42,074
Napr. poziome [MPa] (1604 1234 1152 1083 1024 0737 9293 8241 7,703 6877 425 66,20
Napr. calkowite [MPa] (16,06 12,36 11,556 1086 1027 0769 9326 8278 7744 6922 42,67 66,55
Sila naciagu [kN] 0839 0646 0603 0567 0537 0510 0487 0432 0404 0,361 2229 3477
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I Dane wejsciowe:
Typ przewodu: AsXSn 2x25 mm2 Nr. przgsfa:
Strefa Klimatyczna: ~ Strefa S | Rozpiglostpzesla; 4[]
Naprezenie przewodu: 42,5 MPa
Przewod roboczy: ~ TAK P P 5l
Hp stupa 10 [m]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C  -10C  -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,60 0,76 0,81 0,85 0,89 094 098 1,09 1,16 129 1,03 147
DI. przewodu [m] 44022 44,035 44,039 44,044 44049 44053 44,058 44,072 44,082 44,102 44,064 44,084
Napr. poziome [MPa] |14.89 11,88 1120 1061 1000 9646 9247 8283 7,780 6995 425 66,75
Napr. calkowite [MPa]|14.91 1192 1123 1084 1013 0881 9284 8324 7,824 7043 4268 67,14
Sila naciagu [kN] 0779 0623 0587 0556 0520 0505 0485 0435 0408 0368 2230 3508
. .
Lp Naprezenia rekomendowane AL
: I Dane wejsciowe:
Typ przewodu: AL-35 Nr. przgsta:
Strefa klimatyczna:  StrefaS |l Rozpiglodt progsta: 23 [m]
Naprezenie przewodu: 35 [MPa]
Przewdd roboczy: TAK !
Hp siupa 10 [m]
l Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C  -10C  -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk
Zwis [m] 0,65 075 0,78 0,81 0,84 0,86 0,89 0,96 1,01 1,10 091 1,00
DI. przewodu [m] 33085 33046 33040 33053 33,057 33060 33064 33075 33083 33008 33067 33,082
Napr. poziome [MPa] [5805 5068 4.877 4705 4550 44089 4280 3951 3769 3469 35 59,65
Napr. calkowite [MPa]|5,624 5089 4,899 4728 4574 4433 4305 3978 3796 3,500 3521 60,09
Sila naciagu [kN] 0203 0177 0171 0185 0,159 0,154 0,150 0138 0,132 0,122 1229 2097
’ I Dane wejsciowe:
Typ przewodu: AL-35 Nr. przesta:
Strefa klimatyczna:  Strefa S II Rozpigloscprigster. 400 Im)
Naprezenie przewodu: 60 MPa|
Przewod roboczy: TAK PIE: ¥ f 1
Hp stupa 10 [m]
. Wartosci obliczone:
Temperatura [C] |-25¢  40C  -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 017 030 036 042 047 053 058 072 08 089 078 097
DI. przewodu [m] 40,002 40,006 40,008 40,011 40,015 40,019 40,022 40,035 40,043 40,061 40,041 40,063
Napr. poziome [MPa] (31,65 1833 1547 1333 11,73 1052 9584 7715 6918 5845 60 90,81
Napr. calkowite [MPa]|31,65 1834 1548 1334 11,75 1054 9600 7736 6941 5872 60,18 91,24
Sila naciagu [kN] (1,106 0640 0540 0465 0410 0367 0335 0270 0242 0,205 2100 3,185
: I Dane wejéciowe:
Typ przewodu: AL-35 Nr. przgsta:
Strefa klimatyczna StrefaS |l Rozplgloas przgsia; = [m]
Naprezenie przewodu: 60 MPa
Przewdd roboczy:  TAK e R L
Hp stupa 10 [m]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] |-25C -10C  -5C oc sC 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] |[b.r. 005 006 007 009 011 015 027 035 047 031 043
DI. przewodu [m] 525‘002 25,000 25,000 25,000 25000 25001 25002 25008 25013 25023 25010 25020
Napr. poziome [MPa] lb.r. 41,29 3518 2924 2360 1852 1436 7917 6242 4,631 5797 7919
Napr. calkowite [MPa]ib,r 4129 3518 2924 2360 1852 1436 7925 6,252 4,645 58,05 79,39
Sita naciagu [kN] lbor. 1441 1228 1021 0824 0646 0501 0276 0218 0162 2026 2,771
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10. I Dane wejsciowe:
Typ przewodu: AL-50 Nr. przesta:
Strefa Klimatyczna: ~ Strefa § I Fomigloscozesks: 24 lml
Naprezenie przewodu: 50 MPa
Przewdd roboczy:  TAK L
Hp stupa 10 [m]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25¢  -i0C  -5C oc 5C 10c 15C 3o0c 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 003 0068 007 009 012 016 020 032 038 049 029 039
DI przewodu [m] 24,000 24,000 24,000 24,001 24,001 24,003 24,004 24011 24,016 24,027 24,008 24,01
Napr. poziome [MPa] |50 3155 2572 2030 1584 1209 9675 6208 5172 4,044 4592 6333
Napr. calkowite [MPa]|50.00 31,55 2572 2030 1564 1210 9681 6217 5183 4,057 4597 6346
Sila naciagu [kN] 2474 1561 1272 1,004 0774 0598 0479 0,307 0256 0,200 2,274 3140
: I Dane wejsciowe:
Typ przewodu AL-50 Nr. przgsia:
Strefa klimatyczna:  Strefa S Il Rozpigtosc przesia: 0 [m]
Naprezenie przewodu: 50 MPal
Przewod roboczy:  TAK MPe]
Hp stupa 10 [m]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25¢  -10C  -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,18 034 0,40 045 051 0,56 0,61 0,75 0,83 0,98 0,74 0,91
DI. przewodu [m] 40,002 40,007 40,010 40014 40,017 40,021 40,025 40,038 40,046 40,064 40,036 40,055
Napr. poziome [MPa] |28,06 1620 1384 1200 1077 0762 8962 7333 6619 5640 50 75,52
Napr. calkowite [MPa]|28,07 1621 1385 1210 10,79 9,778 8979 7354 6643 5668 50,13 7584
Sila naciagu [kN] 1,389 0,802 0685 0599 0533 0483 0444 0,363 0,328 0,280 2480 3,752
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4.2. Budowa sieci oSwietlenia drogowego od stupa PGE nr 20 nn

4.2.1. Obliczenia stupa oSwietleniowego typu P-10/ZN

Stup proj. nr 21/12, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6 wydzielonego oswietlenia drogowego (szt 5)

6.  Tab. zestawienie danych obcigzen statycznych stupa.

Naprezenia Typ fund.  Glgbokos¢
nn P-10/ZN [daN] UPI 1,7 m
Fx 230 dopuszczalne obcigzenie stupa w osi x
Fy 110 dopuszczalne obcigzenie stupa w osi y
Fl 222 AsXSn2x25
Fwp 37 sita parcia wiatru na przewody
Fp wartos¢ sily od naciggu przylqcza
Fi 20 sita od parcia wiatru na lampe
Fwsx 40 sita od parcia wiatru na stup w osi x
Fwsy 60 sita od parcia wiatru na stup w osi y
Suma Fx 97 obliczone obcigzenie stupa w osi x
Suma Fy 80 obliczone obcigzenie stupa w osi y

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sg wigksze od obliczonych. Stup dobrano prawidlowo.

4.2.2. Obliczenia stupa oSwietleniowego typu K-10,5/4,3E

Stupy proj. nr 21/1, 21/7 wydzielonego oswietlenia drogowego (szt 2)

7. Tab. zestawienie danych obciazen statycznych shupa.

Typ stupa
K-10,5/4,3E

Wektor sity
F

Fi

Fl

Fws

Fobl

Fundament

UPI
Nacigg
Uwagi [daN]
450
222
20
40
282
37%

Glebokosc Srednica
2m 375/218 mm
Opis

dopuszczalne obcigzenie stupa

AsXSn 2x25

sita od parcia wiatru na lampe

sita od parcia wiatru na stup

obliczone obcigzenie stupa

rezerwa nosnosci PN-EN 50341-1:2013

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sg wigksze od obliczonych. Stup dobrano prawidlowo.
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4.3. Budowa sieci oSwietlenia drogowego od stupa PGE nr 14 nn

4.3.1. Obliczenia stupa PGE typu RPKr-10/ZN

Stupy istn. PGE nr 14 nn (szt 1)

8.  Tab. zestawienie danych obcigzen statycznych stupa.

Fundament Glebokos¢  Srednica
RPKr-10/ZN
Fx 1500 dopuszczalne obcigzenie stupa w osi x
Fy dopuszczalne obcigzenie stupa w osi y
Fl 1080 AL4x50+35 mm2
F2 1080 AL4x50+35 mm2
F3 700 AL4x25 + AsXSn2x25 mm2
Fi 20 sita od parcia wiatru na lampe
Fwsx 80 sita od parcia wiatru na stup w osi x
Fwsy 76 sita od parcia wiatru na stup w osi y

9.  Wykres wektorowy, geometryczne dodawanie sit; wyniki obliczen

X/
y
= |
JUN }
VN
= /N T n F
N L v
A
/7
|
|
/o S
NOE 3
L] BV N
IS
I ’\ »
BN
| §
Ol 8
INE

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sg wigksze od obliczonych

. Shup pozostaje b/z.
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4.3.2. Obliczenia stupa oSwietleniowego typu P-10/ZN

Stup proj. nr 14/3, 14/4, 14/4 wydzielonego o$wietlenia drogowego (szt 3)

10. Tab. zestawienie danych obcigzen statycznych stupa.

Naprezenia Typ fund.  Glgbokos¢

nn P-10/ZN [daN] UPI 1,7 m

Fx 230 dopuszczalne obcigzenie stupa w osi x
Fy 110 dopuszczalne obcigzenie stupa w osi y
Fl 222 AsXSn2x25

Fwp 37 sita parcia wiatru na przewody

Fp wartos¢ sily od naciggu przylqcza

Fi 20 sita od parcia wiatru na lampe

Fwsx 40 sita od parcia wiatru na stup w osi x
Fwsy 60 sita od parcia wiatru na stup w osi y
Suma Fx 97 obliczone obcigzenie stupa w osi x
Suma Fy 80 obliczone obcigzenie stupa w osi y

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sg wigksze od obliczonych. Stup dobrano prawidlowo.

4.3.3. Obliczenia stupa oSwietleniowego typu K-10,5/4,3E

Stupy proj. nr 14/1, 14/2 1 14/6 wydzielonego oswietlenia drogowego (szt 3)

11. Tab. zestawienie danych obcigzen statycznych stupa.

Typ stupa
K-10,5/4,3E

Wektor sity Uwagi
F

Fi

Fl

Fws

Fobl

Fundament

UPI

Nacigg
[daN]

450
222
20
40
282
37%

Glebokosc Srednica
2m 375/218 mm
Opis
dopuszczalne obcigzenie stupa
AsXSn 2x25

sita od parcia wiatru na lampe

sita od parcia wiatru na stup

obliczone obcigzenie stupa

rezerwa nosnosci PN-EN 50341-1:2013

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sg wigksze od obliczonych. Stup dobrano prawidlowo.
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4.3.4. Obliczenia stupa oSwietleniowego typu N-10,5/2,5E

Stupy proj. nr 14/5 wydzielonego o$wietlenia drogowego (szt 1)

12. Tab. zestawienie danych obcigzen statycznych stupa.

Fundament Glebokos¢ Srednica
N-10,5/2,5E UPI 1L,8m 330/173 mm
Wektor Nacigg
sity Uwagi [daN] Opis
F 250 dopuszczalne obcigzenie stupa
Fl 222 AsXSn2x25 mm?2
Fp n/d wartosS¢ sity od naciggu przylgczy
Fi 20 sita od parcia wiatru na lampe
Fws 40 sita od parcia wiatru na stup
Fwp 30 sita od parcia wiatru na przewody
Fobl 140 obliczone obcigzenie stupa

44% rezerwa nosnosci PN-EN 50341-1:2013

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sg wigksze od obliczonych. Stup dobrano prawidlowo.

13.  Wykres wektorowy, geometryczne dodawanie sit; wyniki obliczen

Obliczone obcigzenie sfupa

~

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sg wigksze od obliczonych. Stup dobrano prawidlowo.
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5. CZESC RYSUNKOWA

e Przekroj poprzeczny w przesle PGE nr 14---14/1 nn

Zwis w przesle

R R Loy I
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1213 14151617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Rozpietosc przesta [m]

Info Zwisy w punktach [m]
Frzewdd:  AsXSn 4x25 mm2 Purkt1. 041 hpl: 7.53

Zwais dla temperatury: 60 'C Punkt2: 0,78 hp2 7.16

. R Punkt3: 0,68 hp3: 7.31
MNumer przesta:  14/1-14 Purktd - hpd

Odlegtosci pionowe przewodu spetniajg wymagania normy N SEP-E-003
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o Przykladowy widok elewacji stupa typu E

otwiry mantaiows ©26

T FNNENRS

— o — = Energetyczne strunobetonowe
zerdzie wirowane typu E

Kiasa betonu C40/50.
Produkowane sg zgodnie z normg PN - EN 12843:2008 Prefabrykaly z betonu. Maszty i stupy.”
Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji 1487-CPR-111/ZKP/09°,

Zastosowanie:

* w budowie wiejskich i miejskich sieci elekire cznych iego | niskiego napiecia,

* sfupowe stacje transformatorowe,

* roine p ogolnego p zenia

Zalety:

* nie wymagajg konserwacii,

L jg na fatwg izacje linii i stupowych stacji ych na terenach wiejskich i miejskich,
* wysoka mrozoodpornosc, = nasigkliwosc = 4%,

* eslelyczny wyglad, * polska produkcja,

* moga sluiy(’: jako konstrukcje wsporcze, = umotzliwiajg zwigkszenie diugosci przgsta,
Lo y na i Kkonstrukeji jedng zerdzig,

* ograniczajg wielkosé lerennw wyh:czonych z uzytkowania rolnego,

* mog3 posi g jne przed agresywnym srodowiskiem gruntowym.

Energetyczne strunobetonowe zerdﬂe wirowane typu E
O diugosciach od 6,7 m do 18 m,
maksymalnym ugigciu <L/33.

jja p sity j 0d 2,5 do 13,5kN przy

Typ Zerdzi

1 E6712 12,0 810 6,7 353 218
2 E75N2 12,0 1055 75 330 218
3  EB243 43 290 82 a4 218
4  EB26 6.0 930 82 341 218
5 | EB210 10,0 1100 82 a4 218
6 EB212 12,0 1150 82 341 218
7 | E8RS5 25 840 9.0 309 173
8  E943c 43 930 90 309 72
9 E 943 43 1100 9.0 354 2186
10 E96e 60 990 90 309 173
11 E9%6 6.0 1100 9.0 354 218
12 E9no 10.0 1300 9.0 as54 218
13 EON2 12,0 1300 8.0 354 218
14 E10525 25 1100 105 330 173
15 E105M43c 43 1100 330 173
16 E 105438 43 1500 a7s 218
g 17 E105/6c 6.0 1100 330 173
- 18 E1058 60 1500 a7s 218
19 E105M0 10,0 1600 a75 218
i 20 E10512 12,0 1650 a7s 218
i 21 E105135 13,5 1700 375 218 [
§ 22  E1225 25 1400 353 173
H 23 E 126430 43 1450 353 173
24 E1243 43 1800 ars 21s
25  E126C 60 1450 353 173
26 E1266 60 1800 g8 218
—_— 27 E 12110 10,0 2000 398 218
28  Ef212 12,0 2050 298 218
29 | E12135 135 2100 g8 212 [
! 30 E135R25 25 1650 a7s 173
31 E13543c 43 1700 a7s 173
¢ 32 E13543 43 2050 420 218
é 33  E1356 6.0 2050 420 218
§ - 34  E13510 10,0 2500 420 218
H 35  E13512 12,0 2500 420 218
5 I 36 E135135 135 2600 420 218 I
H H 37 | E1525 25 1900 298 173
H 38 E15M3c 43 2100 a98 178
81 39  E15M43 43 2400 443 218
a4 40 E156 60 2400 443 218
é 41 E 1510 10,0 2900 443 218
1 42 E1512 12,0 3000 443 218
2 43 | E1656 6,0 3250 465 218
1 44 E16510 10,0 4190 511 263 -
- 45 | E165/12 12,0 4350 511 263
46  E186 80 4100 488 218
47 E18H0 10.0 4750 18.0 533 263
D 48  E1812 12,0 4950 18,0 533 263
1. Warunki tecnniczne w zakiesie skiadowania | Iransportu powinny by¢ zgodne 2 zaleceniami producenta zerdz!
2. Wytyczne odnosnie posadowienia Zerdzi zgodnie 2 inymi, lub i

Mocowanie nad
przewodami linii
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e Przykladowy widok elewacji stupa typu ZN

]
o

Mocowanie nad
przewodami linii

Mocowanie pod
przewodami linii

1.0

0,35

PE SKROBISZ 33



Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

Przykladowy widok oprawy LED

IZYLUM

F;roj ekt : Indio da Costa

IP 66/67 IK 09 @

OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY | ULICE |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE
PE SKROBISZ
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Rys.E-1. Szczegotowy plan budowy oswietlenia drogowego od stupa PGE nr 20.
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Rys.E-2. Szczegotowy plan budowy oswietlenia drogowego od stupa PGE nr 14.
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Rys.E-3. Schemat zasilania od stupa PGE nr 20.
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Rys.E-4. Schemat zasilania od stupa PGE nr 14.

PE SKROBISZ 38



Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

Rys.E-5. Schemat skrzynki SO.
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6. ZESTAWENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH.

6.1. Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od stupa PGE nr 20 nn

(Lt=275+41m trasy).

6.1.1. Zestawienie materialow wydzielonego oSwietlenia

14. Tab. Zestawienie materialow po stronie Inwestora

nr shupa: 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6 typu P-10/ZN - 5 szt
nr stupa: 21/1, 21/7 typu K-10,5/4,3E — 2 szt

Typ zerdzi:

L.p.] Element | Typ [ IM [ Tlogé

1. Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 2
2. Zerdz Zelbetowa ZN-10/200 szt. 5
Rodzaje przewodow:

L.p.] Element | Typ [ IM [ Tlog¢

3. Przewodd AsXSn 2x25mm?2 m  239/252
Ustoje:

L.p. Element | Typ [IM | Tlos¢

4 Belka ustojowa B-60 szt. 15
5 Objemka OU-1a/VE szt. 2
6 Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 2
7.  Plyta ustojowa U-85 szt. 2
8 Sruba z nakretka i 2 podktadkami kwadratowymi M16x400 szt. 15
Uzbrojenie:

Lp.] Element | Typ | IM[  Tlosgé

9.  Hak wieszakowy M16x200 szt. 5
10. Hak wieszakowy M16x240 szt. 2
11. Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
12.  Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
13.  Uchwyt odciggowy SO 274.2508 szt. 2
14.  Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 5
15. Tablice ostrzegawcze i informacyjne la, 2, 6¢ szt 21
Typ uziomu:

L.p.] Element | Typ [ IM [ Tlogé
16. Bednarka oc. 25x4mm m 18
17. Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 15
18. Klamerka COT 36 szt. 16
19. Pret stalowy oc. fi 18mm, di.10 szt. 2
20. Przewdd izolowany df. 1m AsXSn 1x25mm?2 szt. 2
21.  Sruba oc. z nakretka, podktadka okragla i sprezysta M10x25 szt. 4
22.  Sruba oc. z nakretka, podktadka okragla i sprezysta M20x25 szt. 4
23. Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
24. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
25. Zacisk uziemiajacy Srubowy BELOS 2442 szt. 2
Ochrona przepigciowa:

Lp.] Element | Typ [IM[  Tosgé
26. Ogranicznik przepie¢ SE45.350Ap-10 szt. 2
27. Opaska PER 15 szt. 2
28. Przewdd goty L 16mm2 m 4
29. Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 2
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Oswietlenie uliczne:

L.p.] Element | Typ [ IM [ Tlogé
30. Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 14
31. Objemka OB-35a szt. 14
32. Opaska PER 15 szt. 14
33. Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 7
34. Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 7
35. Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 21
36. Typ oprawy: LED szt. 7
37. Wkiadka topikowa 25A szt. 7
38. Wiysiggnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 7
39. Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 14
40. Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 7
Potaczenie linii z kablem ziemnym:
Lp.] Element | Typ [IM[  Tlosgé
41. Glowiczka termokurczliwa 502KO0 33/S szt. 1
42. Ostona rurowa BE 50 szt. 1
43. Ramka do mocowania rury FR szt. 3
44, Tas$ma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
45. Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
46. Zacisk odgat¢zny przebijajacy izolacje SLIP 12.127 szt. 4
6.1.2. Zestawienie materialow istn. stup PGE nr 20 typu Or-10/ZN

15. Tab. Zestawienie materialow po stronie Inwestora
Rodzaje przewodow:

Lp. | Element | Typ | M ] Ilosé

1. Przewd6d AsXSn m 36/39

Uzbrojenie:
Lp. | Element | Typ | M ] Ilosé
2. Hak wieszakowy szt. 1
3. Uchwyt przelotowy Szt. 1
6.1.3. Zestawienie materialow istn. stup PGE nr 21 typu Kr-10/ZN
16. Tab. Zestawienie materialow po stronie Inwestora
Uzbrojenie:

Lp. | Element | Typ | IM | Tlos¢
1. Hak wieszakowy M16x200 szt. 1
2. Uchwyt przelotowy SO 270 szt. |
Potaczenie linii z kablem ziemnym:

Lp. | Element | Typ | IM | Tlos¢
3. Glowiczka termokurczliwa 502KO0 33/S szt. 1
4, Opaska PER 15 szt. 2
5. Ostona rurowa BE 50 szt. 1
6. Ramka do mocowania rury FR szt. 3
7. Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
8. Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
9. Zacisk odgaltezny przebijajacy izolacje SLIP 12.127 szt. 4
10. Kabel nn 0,6/1 kV YAKXS4x35 mm® m 41/62
11. Ostona kablowa DVKT75 m 10
12. Tablice ostrzegawcze i informacyjne 10c, 11 szt 12

PE SKROBISZ 41




Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

6.1.4. Zestawienie materialow uzbrojenie stacji

17. Tab. Zestawienie materiatow po stronie Inwestora

L.p. | Element | Typ | IM | Tlo$¢
1. Skrzynka SO szt 1
2. Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIW54 szt. 2
3. Przewdd 0,6/1 kV AsxSn2x25 mm2 m 22
4. Rura ostonowa BE32 m 17
6.2. Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od stupa PGE nr 14 nn
(Lt=177+50 m trasy).
6.2.1. Zestawienie materialow istn. stup PGE nr: 14 typu RPKr-10/ZN
18. Tab. Zestawienie materiatow po stronie Inwestora
Rodzaje przewodow:
Lp. | Element | Typ | M | Tlos¢
1. Przewo6d AsXSn 2x25mm?2 m 33/37
Uzbrojenie:
Lp. | Element | Typ | M | Tlos¢
2. Hak wieszakowy M16x200 szt. 1
3. Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 1
6.2.2. Zestawienie materialow wydzielonego oSwietlenia
19. Tab. Zestawienie materiatow po stronie Inwestora
nr stupa: 14/3, 14/4 typu P-10/ZN — 2 szt
nr stupa: 14/5 typu N-10,5/2,5E — 1 szt
nr stupa: 14/1, 14/2 i 14/6 typu K-10,5/4,3E — 3 szt
Typ zerdzi:
L.p. ]| Element | Typ | IM | Tlos¢
1. ZerdZ strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 3
2. Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2,5 szt. 1
3. Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 2
Rodzaje przewodow:
L.p. ]| Element | Typ | IM | Tlos¢
4.  Przewod AsXSn 2x25mm?2 m 144/152
Ustoje:
L.p. Element | Typ | IM | Tlos¢
5. Belka ustojowa B-60 szt. 7
6.  Objemka OU-1a/VE szt. 4
7.  Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 4
8 Plyta ustojowa U-85 szt. 4
9 Sruba z nakretka i 2 podktadkami kwadratowymi M16x400 szt. 6
Uzbrojenie:
L.p. ]| Element | Typ | IM | Tlos¢
10. Hak wieszakowy M16x200 szt. 3
11. Hak wieszakowy M16x240 szt. 3
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12.  Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
13.  Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
14. Uchwyt narozny SO 270 szt. 1
15. Uchwyt odciggowy SO 274.2508 szt. 2
16. Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 2
17. Tablice ostrzegawcze i informacyjne la, 2, 6¢ szt 15
Typ uziomu:
L.p.] Element | Typ | IM | Tlos¢
18. Bednarka oc. 25x4mm m 27
19. Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 23
20. Klamerka COT 36 szt. 24
21. Pret stalowy oc. fi 18mm, di.10 szt. 3
22. Przewod izolowany di. Im AsXSn 1x25mm?2 szt. 3
23.  Sruba oc. z nakretka, podktadka okragly i sprezysta M10x25 szt. 6
24.  Sruba oc. z nakretka, podktadka okragly i sprezysta M20x25 szt. 6
25. Tasdma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 24
26. Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 3
27. Zacisk uziemiajacy Srubowy BELOS 2442 szt. 3
Ochrona przepigciowa:
L.p.] Element | Typ | IM | Tlos¢
28. Ogranicznik przepigé SE46.350Ap-10 szt. 3
29. Opaska PER 15 szt. 3
30. Przewdd goty L 16mm2 m 6
31. Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 3
Oswietlenie uliczne:
L.p.] Element | Typ | IM | Tlos¢
32. Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 12
33. Objemka OB-35a szt. 12
34. Opaska PER 15 szt. 12
35. Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 6
36. Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 6
37. Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 18
38. Typ oprawy: LED LED szt. 6
39. Wkladka topikowa 4A szt. 6
40. Wysiegnik oprawy o§wietlenia ulicznego W-0/1 szt. 6
41. Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 12
42. Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 6
Potaczenie linii z kablem ziemnym:
L.p.] Element | Typ | IM | Tlos¢
43. Glowiczka termokurczliwa 502KO0 33/S szt. 2
44. Ostona rurowa BE 50 szt. 2
45. Ramka do mocowania rury FR szt. 6
46. Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 24
47. Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 10
48. Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIP 12.127 szt. 6
49.
50. Kabel nn 0,6/1 kV YAKXS4x35mm®  m  49/70
51. Ostona kablowa DVKI110 m 49
52. Tablice ostrzegawcze i informacyjne 10c, 11 szt 14
53.
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7. ZALACZNIKI

e Oswiadczenie projektanta.

Konskie............. 2022 r.

OSWIADCZENIE.

Podstawa prawna art. 34 Prawa budowlanego.

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

e Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

« Uwagi zawarte w protokole uzgodnienia dokumentacji projektowej zostaly uwzglednione
w niniejszej dokumentacji.

e Umowy zlozone przez wilascicieli dzialek ujete w projekcie, sa bez uwag

e Dolozono wszelkiej staranno$ci przy ustalania wiascicieli dziatek, spadkobiercow i
uzytkownikéw wieczystych.

e Zostal zebrany kpl. uzgodnien i zgodd wiascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wlascicieli oraz lokalizacja projektowanych urzadzen energetycznych.

« W terenie nie wystgpuja zadne znane utrudnienia, ktore byly by w kolizji z projektowana
inwestycja 1 ktore by uniemozliwiaty jej realizacjg.

Branza Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Elektryczna: inz. S. Skrobisz Nr SWK/0138/POOE/06 10.2022
Elektryczna: inz. M. Szczepanik SWK/IE/1065/01 10.2022
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Kopia zaswiadczen autorow projektu.

® POLSKA

i\
BN | 7 B A

| N\
L1 ,:E_, INZYNIEROW
P ai BUDOWNICTWA

N\

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ACM-6SU-WTS *

Pan Stawomir Skrobisz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0029/07

adres zamieszkania ul. Gajowa 35, 26-080 Mniow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.

PE SKROBISZ 45



Projekt Techniczny PT TOM 2
Zadanie nr 4: "Wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki sotectwa Stary Dziebaltow"

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-FSG-4WU-DY1 *

Pan Marek Szczepanik o numerze ewidencyjnym SWK/IE/1065/01
adres zamieszkania ul. Targowa 17, 26-200 Konskie

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Wycad Unanisyld, arshisioury

w KIELCA

Wattesiry ﬁmﬂwmgéﬂ' Kielce—l994—12—,4é

Nr ewid.K1-564/94

jz

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.l pk 4, 1it 4, § 7, § 2 ust.l pkt 1
§ 5 ust.l pkt 1, & 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporzadzenia MInistra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownic-
twie /Dz.U.Nr 8, poz.46 ~ z pdzniejszymi zmianami/ stwierdza
sig, ze

PAN SZCZEPANIK MAREK
INZYNIER ELEKTRYK

urodzony dnia 27 lutego 1350 roku w KoAskich posiada przygoto-
wanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjal—'
noéci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - okejmujgcej instalacje elektryczne, napowietrzn

i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenerge-

tyczne.
PAN SZCZEPANIK MAREK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budeowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjnych
elementdéw sieci instalacji oraz oceniania i badania stanu

techniczneqga w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

Pan Marek Szczepanik
ul.Targowa 17
26-200 Kanskie
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e Urzad Miasta Gminy Konskie. Pismo. Zgoda dz. 481, 659

Konskie, dn. 01.09.2022r.
DG.7234.1.130.2022.AP

Pan Stawomir Skrobisz
(petnomocnik Gminy Konskie)
P.E. SKROBISZ
ul. Gajowa 35a, 26 — 080 Mniéw

W odpowiedzi na Pana wnioski z dn. 22.08.2022., w sprawie wyrazZenia zgody na lokalizacjg
projektowanej sieci wydzielonego oswietlenia drogowego w pasach drogowych nastepujacych drég

gminnych:
1) drogi o nr ew. gr. 481, 659 w Starym Dziebaltowie
2) drogi o nr ew. gr. 400/2 w Brodach
3) drogi o nr ew. gr. 785 w Nowym Kazanowie

informuje, ze lokalizacja urzadzen zwiazanych z potrzebami drogowymi i potrzebami zarzadzania
drogami, do ktérych nalezy oswietlenie drogowe, nie wymaga uzyskania zgody zarzadcy drogi na ich

lokalizacje w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, W szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzqdzeni niezwigzanych
z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze nasigpic
wylgeznie za zezwoleniem wilasciwego zarzqdcy drogi, wydawanym w drodze decyzji adminisiracyjnej

(o).

W my$l natomiast przepisow dzialu VI Rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie, urzgdzenia o$wietleniowe stanowig techniczne wyposazenie drég.

W zwiazku z powyzszym, w $wietle obowiazujacych przepiséw, sie¢ o§wietlenia drogowego jest
urzadzeniem drogowym i brak jest podstaw prawnych do wydania decyzji, zezwalajacej na jej

lokalizacj¢ w pasach drogowych.

Ponadto informuje, ze wskazane we wnioskach dzialki o nr ew. gr. 811 i 1026 w Nowym
Kazanowie sa drogami wewnetrznymi, a dziatki o nr ew. gr. 514/1 w Starym Dziebaltowie oraz o nr ew.
gr. 881 w Nieswiniu, nie stanowia paséw drogowych. Wszystkie te dziatki sg wlasnoscia inwestora, tj.
Gminy Konskie, ktérej, w zwiazku z tym, przystuguje w stosunku do nich prawo dysponowania na cele

budowlane.

Jednoczesnie, Gmina Konskie nie wnosi zastrzezen do zaprojektowanego przebiegu trasy sieci

wydzielonego o$wietlenia drogowego w obrgbie ww. nieruchomosci. . Z up. Bufimistrz;
Miasta | Grminy Konskie

Otr mu' : /’ — d"—_’—;—/"
Karol Urban

1. adresat visishs g o

L ad Wydzishs Drog Giminnych
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e Urzad Miasta Gminy Konskie. Pismo. Uzgodnienie koncepcji.

GMINA
KONSKIE

URZAD MIASTAT,
022 RETA

Konskie, 09.08.2021 r.

P.E. SKROBISZ Projekty Elektryczne
ul. Gajowa 35 A
26 - 080 Mniéw

W odpowiedzi na pismo z dn. 04.08.2022r. wyslane drogg elektroniczng

w sprawie uzgodnienia koncepcji rozbudowy sieci oéwietlenia ulicznego dla zadan pn.:

Zadanie nr 1: ,Dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz sotecki
sotectwa Brody”,

Zadanie nr 2: ,Uzupetnienie o$wietlenia drogowego przy ul. Péinocnej i ul. Gérniczej -
fundusz sotecki sotectwa Nieswin”

Zadanie nr 3: ,Zakup i montaz o$wietlenia drogowego na terenie sotectwa - fundusz
sotecki sotectwa Nowy Kazanéw”,

Zadanie nr 4: ,Wykonanie o$wietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz sotecki
solectwa Stary Dziebattow”,

uzgadniamy przedstawione koncepcje z nastepujgcymi uwagami:

1. Brody: sprawdzi¢ lokalizacje stupa nr 1/1 pod katem istniejacego zjazdu z dziatki
nr 390 oraz zasadno$¢ montazu oprawy na istniejagcym stlupie nr 1 pod katem
zapewnienia prawidlowego osSwietlenia drogi,

2. Nowy Kazanéw: zaprojektowac zasilanie o$wietlenia linig kablows, przesunaé
stup nr 2/1/2, aby nie kolidowal z wejSciem na posesje oraz przesungé na
granice dziatek stup nr2/1/4,

3. Stary Dziebattéw: zlikwidowa¢ stup nr 14/7 i oprawe na istniejgcym stupie nr 21
oraz sprawdzi¢ lokalizacje stupa nr 21/2 pod katem istniejgcego zjazdu z dziatki
z dziatki nr 464.

Z up. Burmistrza

s Miasta i Gminv Kofisk
Otrzymuija: OZM skie
1. Adresat, mgrin: Ceda¥y Maliborski

raalmile W 1
a/a . aczeinix Wydzialu Inwestycji

Do wiadomosci:
Wydziat Drog w miejscu.
tel. (41) 3723249
= fax (41) 3722955
g = sekretariat@umkonskie.pl
#0. 0§ €22T - = www.umkonskie.pl
e —_— ul. Partyzantow 1
26-200 Koniskie
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e ZDP Konskie. Pismo.

ZARZAD
: P()WIATOWYCB
“900 Kofiskie, ul. Staszica 2 ke, TN
41 375 08 30; 41 375 08 50
fax 41 372 27 29

0D.5440.240.2022

Projekty Elektryczne SKROBISZ
Slawomir Skrobisz
ul. Gajowa 35 A
26 — 080 Mnidéw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.09.2022r. (data wplywu 29.09.2022r.) Gminy Konskie,
ul. Partyzantéw 1,26 — 200 Koriskie, dziatajacej przez petnomocnika Pana Stawomira Skrobisza, Zarzad
Drog Powiatowych w Konskich uzgadnia zmiany w pismie znak: 0D.5440.240.2022 z dnia 01.09.2022
dotyczace umieszezenia linii kablowej napowietrznej nN AsXSn 2 X 25 mm? i linii kablowej doziemnej
YAKXs 4 x 35 mm? oéwietlenia drogowego wraz z latarniami w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
1458 T Modliszewice — Dziebaltéw, dz. o nr ew. gr. 482, obreb 0041 Stary Dziebaltéw, gm. Konskie,
w czeéci dotyczacej nazwy zadania, warunkéw technicznych oraz zatgcznika graficznego Nr 2
a mianowicie:
nazwe zadania o tresei:

,linii kablowej napowietrznej nN AsXSn 2 x 25 mm? o§wietlenia drogowego wraz z latarniami”
zastapi¢ nazwa o nastgpujacej tresci:

,linii kablowej napowietrznej nN AsXSn 2 x 25 mm? i linii kablowej doziemnej YAKXSs 4 x 35
mm? ofwietlenia drogowego wraz z latarniami”

podpunkt b o tresei:

Hlinie kablowa napowietrzng nN AsXSn 2 x 25 mm? o$wietlenia drogowego wraz z latarniami
zlokalizowaé w odleglosci co najmniej 1,5 m od krawedzi jezdni”

zastapi¢ nazwa o nastgpujacej tresci:

,lini¢ kablowa doziemng YAKXs 4 x 35 mm? na odcinku od stupa Nr 21 do stupa Nr 21/1 umiescié
na glebokosci co najmniej 1,2 m ponizej rzednej krawedzi jezdni”

oraz

zalacznik Nr 2, zastapi¢ nowym zalacznikiem Nr 2, stanowigcym zalacznik do niniejszego
uzgodnienia.

W pozostalej czesci uzgodnienie pozostaje bez zmian

Zalaczniki:
Zal. graf, Nr 2 —szt. 1

/ Wiestaw Malicki

Otrzymuja (za Zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
@ Pan Stawomir Skrobisz — pelnomocnik Gminy Konskie, ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Konskie —
adres do korespondencji — Projekty Elektryczne SKROBISZ, ul. Gajowa 35 A, 26 — 080 Mniow
2. aa
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Konskie, 01.09.2022r.

0D.5440.240.2022

Projekty Elektryczne SKROBISZ
Slawomir Skrobisz
ul. Gajowa 35 A
26 — 080 Mniow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.08.2022r. (data wptywu 24.08.2022r.) Gminy Kofiskie,
ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Konskie, dziatajacej przez pelnomocnika Pana Stawomira Skrobisza,
zezwala sie na umieszczenie linii kablowej napowietrznej nN AsXSn 2 x 25 mm? o$wietlenia
drogowego wraz z latarniami w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1458 T Modliszewice —
Dzicbaltow, dz. o nr ew. gr. 482, obreb 0041 Stary Dziebaltéw, gm. Kofiskie.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) linic kablowa napowietrzng nN AsXSn 2 x 25 mm? oswietlenia drogowego wraz z latarniami
zlokalizowaé w pasie drogowym zgodnie z zal. graf. Nr 1 i Nr 2 do niniejszego uzgodnienia,

b) linie kablowa napowietrzna nN AsXSn 2 x 25 mm? oswietlenia drogowego wraz z latarniami
zlokalizowa¢ w odleglosci co najmniej 1,5 m od krawedzi jezdni,

¢) w przysziosci, w przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej przebudowy
drogi do wiasciciela w/w urzadzen naleze¢ bgdzie obowiazek przebudowy badz odpowiedniego
zabezpieczenia urzadzen wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztow i w terminie
okreslonym przez zarzadceg drogi,

d) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen lub nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

e) niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jej wydania budowa linii kablowej
napowietrznej o§wietlenia drogowego wraz z latarniami nie zostanie wybudowana.

Jednoczesnie Zarzad Drég Powiatowych w Korskich udziela prawa do dysponowania
nieruchomoscia w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1438 T Modliszewice — Dziebaltow, dz. o nr
ew. gr. 482, obreb 0041 Stary Dziebaltow, gm. Konskie celem wykonania linii kablowej napowietrznej
nN AsXSn 2 x 25 mm? o$wietlenia drogowego wraz z latarniami.

Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym. Przed
przystapieniem do budowy linii kablowej napowietrznej nN AsXSn 2 x 25 mm? oéwietlenia drogowego
wraz z latarniami inwestor zobowiazany jest do:

« uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych,

« uzgodnienia z Zarzadem Drog Powiatowych w Korskich jako zarzadea drogi, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia,

« uzyskania zezwolenia Zarzadu Drég Powiatowych w Konskich jako zarzadey drogi na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

W celu uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenia robét w pasie drogowym,
nalezy zlozy¢ z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wniosek na zajecie pasa drogowego wraz
z zatwierdzonym przez Staroste Koneckiego projektem organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa
drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych (§ 1, ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia RM z dn. 1 czerwea 2004r. w sprawie warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie
pasa drogowego — Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481).
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Zataczniki:

AN
Zal, graf. Nr 1 —szt, | A
Zat. graf. Nr 2 —szt, 1 ZASTEPC

Otrzymuja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

|1,/ Pan Stawomir Skrobisz — petnomocnik Gminy Konskie, ul. Partyzantéw 1. 26 — 200 Korskie —
adres do korespondencji — Projekty Elektryczne SKROBISZ, ul. Gajowa 35 A, 26 — 080 Mnidw

a/a

8]
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e 7ZDP Konskie. Rys.E-1
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e 7ZDP Konskie. Rys.E-2
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e PWiK w Konskich. Uzgodnienie.

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAG()W
I KANALIZACJI W KONSKICH SP. Z 0.0.
Modliszewice ul. Piotrkowska 2E, 26 — 200 Koriskie

SAD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGQ KRS: 0000298432
. . NIP 6581925115 REGON 260207739 KAPITAt ZAKLADOWY 67 071 300 PLN
www.pwik-konskie.pl  grachunek bankowy BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Nr 90 1130 1192 0027 6163 4520 0001

TELEFON : SEKRETARIAT 41 372 3496, 41372 4950 Fax.41 372 2818, DZIAL SPRZEDAZY: 41 375 0450

Modliszewice: 17.11.2022 r.

PWiK-12/PK/ BB, /2022

Projekty elektryczne
SKROBISZ
Stawomir Skrobisz
ul. Gajowa 35A

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 16.11.2022 r. (data wplywu
na kancelarie: 17.11.2022 r.), Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Konskich
Sp. z 0.0. uzgadnia pozytywnie dokumentacje projektowa pn. ~Wykonanie oswietlenia
ulicznego na terenie solectwa Stary Dziebaltow, gm. Konskie” w odniesieniu
do zastosowanych rozwigzan technicznych posadowienia 1 montazu shupéw

owietleniowych przy zblizeniu rownolegtym z istniejacym wodociagiem (w @ 160PE).

PREZES ZADU

Jerzy Iski
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e Narada koordynacyjna. Protokotl.

STAROSTA KONECKI

Znak sprawy:  GN.6630.117.2022.1 Konskie , 2022-11-18

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-11-18

Whnioskodawca: PE SKROBISZ

26-080 Mniow

Gajowa 35a

Inwestor: Gmina Konskie

26-200 KONSKIE
Partyzantéw 1
Sposodb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Nrgminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

035 41 467/1 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 467/2 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 468 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 514/ KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 659 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 852/5 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 481 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW
035 41 482 KONSKIE-gm STARY DZIEBALTOW

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ inna
Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
PRZEDSIEBIORSTWO Mateusz Pik brak uwag

ENERGETYKI CIEPLNEJ W
KONSKICH SP. Z 0.0.

2022-11-18 13:47:51

NEXERA Sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher brak uwag

2022-11-14 18:30:24
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Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Swietokrzyskiego
Regionalna Sie¢
Szerokopasmowa Wojewodztwa
Swietokrzyskiego

Przemystaw Marzec

2022-11-15 14:44:12

brak uwag

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Jerzy Michalski

2022-11-16 11:50:10

brak uwag

URZAD MIASTA | GMINY w
KONSKICH

Maria Faras

2022-11-14 14:49:10

brak uwag

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko-Kamienna Rejon
Energetyczny Skarzysko

Grzegorz Kuleta

2022-11-14 13:30:23

Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu
Energetycznego Skarzysko-Kamienna na 2 tygodnie
przed ich rozpoczgciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac
oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami.

W miejscu skrzyzowan i zblizen do istniejacej linii
elektroenergetycznej napowietrznej nalezy zachowac
szczegolng ostroznoéé podczas pracy sprzetu
mechanicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Prace wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych wykonywac¢ zgodnie z
|0BPpUIIE obowigzujgcg w PGE Dystrybucja SA.
Podczas prac sprzetem mechanicznym o zmiennej
lokalizacji pod przewodami linii napowietrznej nalezy
zachowat bezpieczng odlegtos¢ pionowa sprzetu od
przewodow linii.

S

Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Konskich Sp.z o.o.
Modliszewice

Pawet Kusztal

2022-11-10 18:00:09

Opinia pozytywna z uwagami:

1. Budowe sieci napowietrznej (nn) w zakresie
posadowienia i montazu stupéw wydzielonego
oswietlenia drogowego oznaczonych: 21/1, 21/2 ...
21/7 przy zblizeniu do istn. przewodu fi 160 PE sieci
wodociggowej, nalezy wykona¢ z nalezyta
ostroznoscig w odlegtosci nie mniejszej niz 0,7 m od
skrajnej powierzchni scianki przewodu
wodociggowego (jak wyzej).

2. W projekcie budowlanym "wydzielonego o$wietlenia
drogowego" okresli¢ technologie prowadzania robot
ziemnych i montazowych (stupow wydz. osw.
drogowego) w poblizu istn. przewodu sieci
wodociggowej fi 160 PE.

3. Projekt budowlany w/w oswietlenia drogowego -
uzgodni¢ branzowo z PW i K w Koriskich Sp. z 0.0.

Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa Zarzadzanie
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Orange Polska S.A.

2 Dokument podpisany elektronicznie z upowaznienia Starosty Koneckiego

mgr inz. Anna Jankowiak
Gltéwny Specjalista w PODGIiK
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e Narada koordynacyjna. Rys. NK-1.
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e Narada koordynacyjna. Rys. NK-2.
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e PGE uzgodnienie projektu. Protokot.

Rejon Energetyczny Skarzysko Skarzysko—Kamienna, dnia 30.11.2022r.
ul. Rejowska 95
26 — 110 Skarzysko — Kamienna

PROTOKOL NR 115/RMK/2022
Uzgodnienie dokumentaciji projektowej oraz Warunki
Realizacji Inwestycji

Projekt Techniczny budowy sieci napowietrznej niskiego napiecia oswietlenia ulicznego
w m. Stary Dziebattow dz. nr 467/1, 467/2, 468, 481, 482, 514/1, 659, 852/5 gm. Konskie.
Linia niskiego napiecia: Dziebattéw Stary 2.

1. Przewodniczacy — G. Kuleta

7/

2. Czlonek — M. Tarculski Tomald ¢4

po zapoznaniu si¢ z przedtozong dokumentacjg komisja nie wnosi uwag.
Waznos$¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej okresla sie do dnia 30.11.2024r.
Warunki Realizacji Inwestycji:

1. Czas pracy na wytaczeniu sieci nN 0 min.
- Prace na sieci nN wykona¢ w jak najwigkszym zakresie w technologii PPN

Zatwierdzit:
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