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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej, wydzielonego
o$wietlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pt:
Zadanie nr 4: "Wykonanie oswietlenia ulicznego na terenie sotectwa - fundusz solecki solectwa Stary
Dziebattow"
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

1. Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od stupa PGE nr 20 nn (Lt=275+41m trasy).
2. Budowa sieci wydzielonego o$wietlenia drogowego od stupa PGE nr 14 nn (Lt=177+49 m trasy).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowano jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robo6t zwigzanych z:
e ukladaniem kabli/przewodow
montazem shupow
ukladaniem przewodow elektrycznych izolowanych,
montazem opraw o$wietleniowych na shipach,
montazem instalacji uziemiajacych dla potrzeb instalacji linii energetycznych wraz z
transportem 1 skfadowaniem materialdw, trasowaniem linii 1 miejsc posadowienia
fundamentéw  pod  kontenery, robotami ziemnymi i1 fundamentowymi,
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi.
SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
e kompletacja materialdow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
e wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza, montaz
elementow osprzetu instalacyjnego
e ulozeniem wszystkich materialow w sposoéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentacji,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli 1 linii,
e przeprowadzeniem wymaganych prob i1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;.
Linia napowietrzna — urzadzenie naziemne przeznaczone do przesylania energii elektrycznej
sktadajace si¢ z przewodow, stupow 1 osprzetu.

Stup os$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej

Przewod — przewod wielozylowy izolowany do przewodzenia pradu elektrycznego.

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenia stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrédlo $wiatla, zawierajagca wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.
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Instalacja odgromowa — zespot urzadzen do zabezpieczenia linii przed wyladowaniami
elektrycznymi.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystegpowania w jego imieniu.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora petnigca funkcje Inspektora Nadzoru
Technicznego.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i1 krzewow.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu wraz z przedzialem robot.

1.5. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robdt montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

e Projekt Budowlany PB TOM 1 i Projekt Techniczny PT TOM 2 w zakresie
wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

e Specyfikacje Techniczne wykonania 1 odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych Dz.U. 2021 poz. 2454), a stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow
dotyczace stosowania wyrobow,

e Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1
Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow
budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

e Dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

e Protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Montaz elementow instalacji kablowych linii energetycznych nalezy wykonywa¢ na
podstawie dokumentacji projektowej i1 szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamoOwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdow przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wilasciwosci 1 wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:

e —speiania tych samych wtasciwosci technicznych,
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e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
e -w przypadku opraw zamiennych, zweryfikowa¢ obliczenia fotometryczne.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
skladowania

Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable, osprzgt oraz aparaturg i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktoérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e —dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

e oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami,

e wydal deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego =zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Zestawienie materialow

Wszystkie materiaty do wykonania sieci elektroenergetycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementow sieci elektroenergetycznych, w
tym urzadzen elektroenergetycznych zawieraja opracowania typizacyjne — szczegdlnie
albumy producentow lub specjalizujacych si¢ w tym zakresie biur naukowo-badawczych i
projektowych, moga by¢ wykorzystane w praktyce.

Rzeczowe zestawienie materialow

1. Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od stupa PGE nr 20 nn (Lt=275+41m
trasy).

e dlugosc¢ trasy napowietrznej nn Lt=275 m trasy
e dlugos¢ trasy kablowej nn Lt=41 m trasy

o ilo$¢ stanowisk stupowych szt 7

e ilo$¢ opraw oswietleniowych szt 7
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2. Budowa sieci wydzielonego oswietlenia drogowego od stupa PGE nr 14 nn (Lt=177+50 m

trasy).
e dlugosc trasy napowietrznej nn Lt=177 m trasy
o dlugos¢ trasy kablowej nn Lt=50 m trasy
o ilo$¢ stanowisk stupowych szt 6
e ilo$¢ opraw oswietleniowych szt 6

2.3. Oprawy oswietleniowe

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogdlnodostepnej palety

Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cz¢§¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zaré6wno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na
wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzgtu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskow. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o§wietleniowej wymaga si¢, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztalt (jedna
rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 35W
Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajacej.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujacg prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)
Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy 1 strumienia $wietlnego bez zewngtrznego sygnalu sterujacego, zgodnie z ustalonym
wcze$niej harmonogramem
Gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41)
Uklad zasilajacy pozwala na komunikacj¢ za pomoca interfejsu DALI
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala
na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatorow.
Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy
i dostep do informac;ji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
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o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy o$wietleniowej
o lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta swiatlta —-LED

Minimalny strumien $wietlny panelu LED— 5300Im

Budowa oprawy pozwala na wymiang ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy ukladem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiatto$ci, a calkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracjg zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronno$ci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Dostgpnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogodlnodostgpnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)
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Normy zharmonizowane:

Dyrektywy LVD nr: 2014/35/UE

PN-EN 60598-1 22015-04/A1 12018-04 | Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne badania

PN-EN 60598-2-3:2006/ A1:2012 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe: Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne

PN-IEC 598-2-1:1994+Ap1:2000 Oprawy oswietleniowe -- Wymagania szczegolowe --Oprawy
oswietleniowe stale ogolnego przeznaczenia

PN-EN 6247122010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych

PN-EN 6249322015-11 Ocena sprzetu oswietleniowego zwigzana z ekspozycjq czlowieka

na dzialanie pol elektromagnetycznych

Dyrektywy EMC nr: EMC 2014/30/UE;
91/263/EEC; 92/31/EEC; 93/68IEEC

PN-EN 55015:2013-10/41:2015-08 Poziomy  dopuszczalne i  metody  pomiarow  zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzqdzenia
oswietleniowe i urzqdzenia podobne

PN-EN 61000-3-2:2014-10 Kompatybilnos¢  elektromagnetyczne  (EMC).  Czes¢  3-2:
Dopuszczalne  poziomy.  Dopuszczalne  poziomy  emisji
harmonicznych prqdu (fazowy prgd zasilajgcy odbiornika < lub =
16 A) (Zmiana A2)

PN-EN 61000-3-322013-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczne — Dopuszczalne poziomy -
Ograniczenia wahan napiecia i migotania swiatta powodowanych
przez odbiorniki o prqdzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach
zasilajgcych niskiego napiecia

PN-EN 615473 2009 Sprzet do ogolnych celow oswietleniowych. Wymagania dotyczgce
kompatybilnosci elektromagnetycznej

Dyrektywy RoHS nr: 2011/65/UE

PN-EN 50581 :2013-0 Dokumentacja techniczna oceny wyrobow elektrycznych i
elektronicznych z uwzglednieniem ograniczenia stosowania
substancji niebezpiecznych

2.4. Konstrukcje wsporcze

Stupy zZelbetowe 1 strunobetonowe typu ZN i1 E (zabezpieczone w ziemi przed wilgocia)
zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spehiaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow,

e dostawa kabli o izolacji, powloce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywaé
si¢ przy temperaturze wyzszej niz —15°C, natomiast bgbny z nawinigtym kablem nie
moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobow i materialdow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialdéw 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.
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2.6. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Kable nalezy przechowywac
na bebnach lub jesli ilo$¢ kabla jest niewielka zwinigte w tzw. ,,0semke”. Konce kabli
producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (ciaglos$¢ zyl, przekrdj), w przypadku gdy
dokonuje si¢ odcigcia czesci kabla — nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie odcinek
zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o
migkkim podlozu nalezy ulozy¢ twarde podkiady pod tarcze begbna i zabezpieczy¢ klinami
przed samoczynnym toczeniem. Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp.
Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z oferta i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji
budowlane;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Podczas transportu na budowe ze skladu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy
zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialdw do montazu. Minimalne temperatury
wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli
nawini¢tych na bgbny: —15°C oraz —5°C dla zwini¢tych w ,,0semke” odcinkéw. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywania robot i wlasciwosci przewozonych materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja budowlano-
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, warunkami umowy oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w
terminie 1 wyznaczenie wysoko$ci elementow robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt, jesli wymagaé tego bedzie inspektor
nadzoru, muszg by¢ poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Cato$¢ robdt wykonywac
zgodnie z opisem technicznym zawartym w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu robot
wykonywa¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna wybudowanych obiektow oraz doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czeSciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
e zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
e jakosci 1 zgodno$ci wykonania robot z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,
e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektryczne;j
potwierdzonych protokolem przez wykonawce¢ montazu,
e pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji
technicznej, norm, przepisow budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.
W szczeg6lnoscei:
e prawidlowo$¢ wytyczenia i ustawienia shupow
e prawidlowe ustawienie wysiegnikow i opraw
e stan powloki antykorozyjnej wszystkich elementéw
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61
e jakos¢ potaczen
e rezystancji izolacji obwodow oswietleniowych
e skutecznos$¢ ochrony p. porazeniowe;j
e rezystancji uziemien

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty nie spetniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wplywu na jako$¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$c.

6.3. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym strong
zamawiajaca i wykonawce w okresie do przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco, beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
e date przekazania wykonawcy terenu budowy
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonania robot
e dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot
e dane dotyczace jako$ci materialow
e wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli podaniem, kto je przeprowadzal inne
istotne informacje o przebiegu robot
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

e dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

e dla kabli: km, m lub kpl.,

e dla osprzetu linii: szt., kpl.,

¢ dlarobdt ziemnych: m lub m3.
W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robét jak np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior miedzyoperacyjny
Odbidér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

e rury ostonowe,
e podsypki i zasypki,

8.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢sciowe robdt zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng
prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

e wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

¢ wykonanie wykopow, jakos$¢ i prawidlowo$¢ wykonania fundamentow.

8.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
catodci linii elektroenergetycznych. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg
okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61 i PN-E-04700:1998/Az1. Wyniki badan trzeba
zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.
Przy przekazywaniu kablowej linii o$wietleniowej do eksploatacji wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:

e projektowa dokumentacj¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna

e atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci na uzyte materialy i urzadzenia

e protokdt z dokonanych pomiaréw

e protokdly robdt zanikajacych

e 0odbior robdt przez Rejon Energetyczny

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robot. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/E 01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-76/ E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
N-SEP-E-004 (2003) Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na napig¢cie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV -- Ogolne
wymagania i badania.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/E-2032 Oswietlenie drég publicznych

Inne dokumenty i instrukcje

Albumy ENERGOPROJEKT Poznan.
—atalogi i karty materialowe producentow.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021
poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2013 poz. 898).
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