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Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia ] | im. | Poszcz. \ Razem
MODERNIZACJA BUDYNKU OSP BEDLENKO NA POTRZEBY SWIETLICY WIEJSKIEJ
1/45110000-1 |[PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZE
1.1/45410000-1 |Rozbi6rka schoddw zewnetrznych
1|KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych szt. 12,000
d.1.[1306-01 przec.
1
12 szt. 12,000
przee.
RAZEM 12,000
2|KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukgji betonowych zbrojonych m3 5,494
d.1.10212-03
1
0,2%(1,1*10+0,5*7,75"4,25) m3 5,494
RAZEM 5,494
3[KNR 4-01  |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3 9,994
d.1.|0108-11 odlegiosé 10 km )
110108-12
poz.2+4.5 m3 9,994
RAZEM 9,994
1.2 Rozhidrki | demontaze wewnatrz budynku
4/KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z piyt pilsniowych m2 115,350
d.1./0406-04
2
115,35 m?2 115,350
RAZEM 115,350
5/KNR 4-04  [Rozebranie drewnianych podtdg biatych na polwpust m2 175,930
d.1.(0405-02
2
175,93 m2 175,930
RAZEM 175,930
6|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legaréw m 229,900
d.1.|0405-04
2
22*10,45 m 229,900
RAZEM 229,900
2(45223500-1 |PRACE KONSTRUKCYJNE
2.1145111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
7|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym  |m3 30,240
d.2.|0122-01
1
2,0%1,44%(2*1,25+8) m3 30,240
RAZEM 30,240
8[KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu edcinkami istniejgcych m3 30,240
d.2.|0104-01 fundamentéw o gtebakoséci do 1.5 m w gruncie kat. I-11
1
poz.7 m3 30,240
RAZEM 30,240
9|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat. - |m3 23,263
d.2.|0320-0101 |lI; glebokodé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
1
poz.8-poz.10-poz.11-poz.42 m3 23,263
RAZEM 23,263
2.2 Roboty zbrojarskie i betoniarskie
10|KNR 2-02 [Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3 0,108
d.2.11101-01 Beton zwyldy z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)
2
0,1*(0,7+1,25+0,1*1,71*1,2) m3 0,108
RAZEM 0,108
11|KNR 2-02 [kawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokesci do 0,6 m - rgczne |m3 5,538
d.2.(0201-01 uktadanie betonu
2 Beton zwykly z kruszywa naluralnego C 20/25 (B 25)
0,5%1,2%1,25+0,5%0,4*(7,36+1,75+1,53)+0,25%1,0*(7,36+1,75+1,53} m2 5,538
RAZEM 5,538
12|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne ukfadanie m3 1,331
d.2.|0203-02 betonu
2 Beton zwyldy z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0,5%1,51*1,0+0,96*1,6"0,6 m3 1,331
RAZEM 1,331
13[KNR 2-02  [Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |mé 0,223
d.2./0208-05 abwodu do przekroju do 20 - rgczne ulkdadanie betonu
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0,24*0,24*1,94*2 m3 0,223
RAZEM 0,223
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nej proszkowo w kolorze brazowym, lub ceglastym, na wysokosc 90cm

-3.
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j-m. Poszgz. Razem
14 KNR 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego cbwodu do przekroju  |m3 0,096
d.2.|0210-03 de 12 - reczne uktadanie betonu
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0,25"0,25%1,63 m3 0,096
RAZEM 0,096
15 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow budynkow i budowli - prety |t 0,030
d.2.]0290-01 gladkie o 3r. do 7 mm
2
(1,6+7,5+3,6+14+3,8)/1000 t 0,030
RAZEM 8,030
16|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t 0,002
d.2./0290-01 gtadkie o $r. 8-14 mm
2
2/1000 t 0,002
RAZEM 0,002
17|KNR 2-02  |Przygotowanie i monta2 zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety |t 0,149
d.2./0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
2 Pret stafowy okrggfy Zebrowany skoénie, ze stali BSt5008, o Srednicy 12
mm
(2,7+32+17,1+82,1+14,60)/1000 t 0,149
RAZEM 0,149
18|KNR 2-02 | Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z plyta  |m?2 14,119
d.2.|0218-05 grubosci 16 cm - reczne ukiadanie betonu
2|0218-06 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
1,51%(3,38+5,97) m2 14,119
RAZEM 14,119
2.3|45262522-6 | Prace murarskie
19|KNR 2-02  |lzolagje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco  |m? 4,256
d.2.|0604-02 faw fundamentowych betonowych
3
0.4*(7,36+1,75+1,53) m2 4,256
RAZEM 4,256
20|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosai do 4.5 m z bloczkow |m?2 25,891
d.2.|0107-01 z betonu komdarkowego grubosdci 24 cm - mur pod schodami
3|analogia
0,5%7,36%3,72+3,72%(1,75+1,53) m2 25,891
RAZEM 25,891
3/45400000-1 |PRACE WYKONCZENIOWE
31 Prace wykoriczeniowe zewnetrzne
21/NNRNKB (2. VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome i pionowe |m2 18,360
d.3./202 1134-01]- schody
1
1,63"25%0,48 m2 18,360
RAZEM 18,360
22/NNRNKB  |{z.VI) Oktadziny schodéw z plytek GRES antyposlizgowy o wym. 30x30 cm |mZ 18,360
d.3.|202 2810-05 |na zaprawie klejowsj o gr. warstwy 5 mm
1
poz.21 m2 18,360
RAZEM 18,360
23[NNRNKB  |{z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- |m 3,890
d.3.|1202 2809-01 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1
3,89 m 3,890
RAZEM 3,890
24/NNRNKB  |{z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 51,782
d.3.[202 1134-02
1
poz.20%2 m2 51,782
RAZEM 51,782
25/KNR 0-17 | QOcieplenie scian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi metodg {m2 51,782
d.3./2810-01 lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy
1 elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
pivty styropianowe gr. 2 cm
dyble plastikowe "z grzybkami"
sucha mieszanka fynkarska mineralna o grubo$ci ziarna do 3,56 mm
p0z.20*2 m2 51,782
RAZEM 51,782
26/KNR 2-02  [Obrobki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej |m2 4,648
d.3.|C508-02
1
0,4%(8,34+1,75+1,53) m? 4,648
RAZEM 4,648
27/KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone | zabetonowane m 3,700
d.3.1207-02 Balustrada schodowa - barierka wykonana ze stali ocynkowanej, malowa-
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j-m. Poszez. Razem
24+1,3 m 3,700
RAZEM 3,700
28 Zadaszenie nad wejSciem kpl. 1,000
d.3. Zadaszenie na slupach wykonanych ze stali ocynkowanej, malowane
1 proszkowo w kolorze brazowym lub ceglastym. Konsirukcfa zadaszenia
wykonana z profili 80mmx80mm, fata drewniana 4cm x 5cm, blacha bia-
chodachowkowa, obrdbki boczne z blachy pfaskief
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Prace wykoficzeniowe wewnéetrzne
29|Kalkul. wtas-| Wypoziomeowanie sufitu poprzez podciaganie jetek kpl. 1,000
d.3.|na
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
30|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukfadane na krokwiach - rozstaw kontrlat m# 115,350
d.3.|0103-01 0,60 m
2
115,35 m2 115,350
RAZEM 118,350
31|KNR 2-02 llzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2 115,350
d.3.|0613-03 uktadanych na suche - jedna warstwa
2 Piyty ze skainej wefny mineralnej - do jzolacll poddaszy, stropow i podfog
na legarach - grubodeci 200 mm
poz.30 m2 115,350
RAZEM 115,350
32|KNR AT-09 |Paroizolacja m2 115,350
d.3./0201-01
2|analogia
poz.30 m2 115,350
RAZEM 115,350
33[KNR 0-21 | Okladziny sufitowe z desek o szer. 15-20 cm m2 115,350
d.2.]4007-01
2
{poz.30 m2 115,350
RAZEM 115,350
34|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne 2 folil polietylenowej szerokiej  [m2 175,930
d.3.|0607-01 poziome podposadzkowe
2
poz.35 m2 175,930
RAZEM 175,830
35|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 70 mm  |m?2 175,930
d.3.11108-01 ze Zbrojeniem siatkg stalows
2/1106-07
1106-03
175,93 m2 175,930
RAZEM 175,920
36[NNRNKEB  [{z.VII) Gruntowanie padioZy preparatami - powierzchnie poziome m2 175,930
d.3.[202 1134-01
2
175,93 m2 175,930
RAZEM 175,930
37|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach i sufitach m2 19,497
d.3.|0802-06
2
19,497 i 19,497
RAZEM 19,497
38|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewngtrzlokalowych i wejsciowych do lokalu |szt. 2,000
d.3./02 1025-01 |malowane dwukretnie na budowie typu FD1
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29[KNR-W 2- | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych | wejsciowych do Ilokalu |szt. 1,000
d.3.[02 1025-02 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
A0[KNR-W 2-  |Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie jm?2 7,280
d.3.|02 1022-01 |wykoliczone
2
0,8*1,95*2+1,0*2,08*2 m2 7,280
RAZEM 7,280
A1[KNR-W 2-  [Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o po- m2 6,090
d.3..02 1022-05 |wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone
2

-4-
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172,10*2+0,9°2 10 m2 6,090
RAZEM 6,090
42/ KNR-W 2-  |Drzwi zewngtrzne plycinowe petne jednoskizydtowe bez nadwielli o po- m2 1,872
d.3.|02 1027-02 [wierz¢chni ponad 1.5 m2
2
0,8"2,08 m2 1,872
RAZEM 1,872
43|NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 135,044
d.3./202 1134-02
2
2,67717,43+2,2*17,43+2,4*2*10,45 m2 135,044
RAZEM 135,044
44/KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  Im2 135,044
d.3.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
poz.43 m2 135,044
RAZEM 135,044
45/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi pawierzehni wewnetrznych - [m?2 149,114
d.3.|1505-01 tynkow gladkich bez gruntowania
2
poz.43+142,19-128,12 mZ 149,114
RAZEM 149,114
4 PRACE INSTALAGYJNE
46|KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o &r. nom. 15 mm stalowe ocyn- I'm 15,500
d.4/0104-01 z.0. |kowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
2.4.8.a} mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociggow w podejsciach
9901-01
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500/
47|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r. nom. 20 mm stalowe ocyn- |m 5,500
d.4|0104-02 z.0. kowane o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
2.4.8.a) mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejéciach
9901-01
55 m 5,500
RAZEM 5,500
48/KNR 2-15 | Dodatkowe naklady na wykonanie podejéé doplywowych do zaworaw wy-  |szt. 4,000
d.4/0107-01 plywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
2*2 szt, 4,000
RAZEM 4,000
49|KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$é doplywowych do pluczek uste- |szt. 1,000
d.4{0107-05 powych sztywnych z rur o &r, nom.15 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50[KNR 2-156 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych ¢ §r. nom. 15 mm szt. 5,000
d.4(0112-01
4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
S1IKNR 2-15  [Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z taczeniem metodg |m 15,500
d.4/0205-01 weiskowa
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
52(KNR 2-15  [Montaz rurociggow z PCW o ér. 110 mm nha $cianach z taczeniem metodg |m 18,000
d.4|0205-04 wciskows
18 m 18,000
RAZEM 18,000
53|KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur | ksztattek z nieplastyfi- |szt. 2,000
d.4/0208-02 kowanego PCW o ér. 40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54/KNR 2-15 Dodatek za wykenanie podejsé odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt. 1,000
d.4|0208-05 kowanego PCW ¢ &r. 110 mm ‘
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55 KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania padiogowego HP09/16 (9 obwoddw, 3/4"/1 8) [kpl. 1,000
d.4/0308-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 0-21 Regulacja ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 225 mm m?2 175,930
d.4/{0308-07 '
175,93 m? 175,930
RAZEM 175,930
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57|KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podiogowego - ukiad wezownicy meandrowy - czg$¢  |m?2 175,930
d.4|0302-01 instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 75 mm,
analogia woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - Rura wielowarstwo-
wa PEX/AL/PE
piyty styropianowe samogasngce 2,5-5,0 cm, z foliq PE i nadrukiem siatki
z podziatka co 5,0 cm M 30
175,93 m2 175,930
RAZEM 175,930
58|KSNR 5 Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn- szt 4,000
d.4|0405-01 kach administracyjnych, na betonie, wylgcznik 1-biegunowy
4 szt 4,000
i RAZEM 4,000
59, KSNR 5 Wypusty oéwietleniowe wykanywane przewodami wiynkowymi w budyn- szt 1,000
d.4|0405-01 kach administracyjnych na wytacznik, przetacznik Swiecznikowy podioze
betonowe, przetgcznik $wiecznikowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
B60|KSNR 5 Wypusty aswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-  [szt 22,000
d.4|0405-01 kach administracyjnych
214+ szt 22,000
RAZEM 22,000
B81(KSNR 5 Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wiynkowymiw bu- szt 1,000
d.40405-03 dynkach administracyjnych na gniazdo wiykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podio-
ze betonowe, ghiazdo DATA i gniazdo RJ11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
B2|KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podioZzu opraw oéwietleniowych LED, |kpl. 1,000
d.4(0504-01 kofcowych - oéwietlenie zewnetrzne na czujke ruchu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podlozu opraw $wistlowkowych LED {szt. 17,000
d.4({0514-05
17 szt, 17,000
RAZEM 17,000
64/ KSNR & Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra- | szt 25,000
d.4|0405-03 cyjnych na gniazdo wiykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podtoze betonowe
12+6+7 szi 25,000
RAZEM 25,000
65[KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych, 2P+Z, w | szt. 1,000
d.4|0309-03 puszkach z podtaczeniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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