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1. Dane podstawowe

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa formalna niniejszego opracowania jest umowa nr ZP-272.2.19.2023.PZ zawarta pomig-
dzy Zamawiajacym Gming Konskie, ul. Partyzantéw 1, 26 — 200 Konskie a Wykonaweg ,,JK Pro-
jekty Budowlane” Justyna Kuleta, 26 — 200 Konskie, ul. Krakowska 60a z dnia 30.03.2023r.

Podstawg staly si¢ pomiary wlasne wykonane w ramach obmiaréw inwentaryzacyjnych oraz w ra-
mach programu prac pomiarowo-badawczych.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania ,,Modernizacja budynku
OSP Bedlenko na potrzeby swietlicy wiejskiej”.

W zakres opracowania wchodzi opracowanie dokumentacji technicznej skladajace;j sig z opisu
technicznego wykonywanych prac, opis instalacji wod-kan, c.o. oraz elektrycznej wraz z czescia
graficzna,

2. Charakterystyka budynku

2.1. Lokalizacja

Budynek OSP zlokalizowany jest w miejscowo$ci Bedlenko, gmina Kofiskie, na dzialce oznaczonej
numerem geodezyjnym 87/1,

Teren nie objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzialka ogrodzona z
istniejacym zjazdem publicznym.

Na dzialce znajduje si¢ budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, boisko oraz istniejacy plac zabaw.
Od péinocy dziatka sasiaduje z dziatka prywatna nr geod. 86/1 niezabudowana.

Od poludnia przedmiotowa dziatka sasiaduje z dziatkg nr 191 (droga powiatowa), z ktorej jest ist-
niejacy zjazd.

Od wchodu dzialka sasiaduje z dziatkg nr geod. 88 (droga gminna).

Dziatka czg¢Sciowo utwardzona, pozostala czgs¢ terenu objgtego opracowaniem jest poroénigta tra-
wa.

Na dzialce znajduje si¢ sie¢ energetyczna, sie¢ wodociagowa oraz telekomunikacyjna,

2.2, Przeznaczenie i funkcja budynku

Obiekt OSP pelni funkcjg obiektu publicznego, przeznaczony do przechowywania sprzetu pozarni-
czego. Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych (parter, pierwsze pigtro).

Pomieszczenia zlokalizowane na pigtrze budynku OSP zostang zmodernizowane na potrzeby funk-
cjonowania §wietlicy wiejskiej. Wydzielono pomieszczenia, ktére usprawnia funkcjonowanie bu-

dynku.

2.3. Program funkcjonalno — uzytkowy

Lp. Opis pomieszczenia Pow. m?
PARTER

0.1 Sala gléwna 99,10
0.2 Szatnia 8,33
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0.3 Przedsionek 4,58

0.4 wC 1,73

0.5 WC 1,78

0.6 Kuchnia 29,79

0.7 Magazynek 7,91

0.8 Kotlownia 5,03

0.9 Garaz 36,84
0.10 Magazyn opalu 7,43
PIETRO

1.1 Sala gtéwna 115,35
1.2 Szatnia 14,76 (17,92)
1.3 Magazynek 21,55 (25,56)
1.4 WC 5,40 (6,37)
1.5 Aneks kuchenny 9,08 (10,74)

Powierzchnia uzytkowa parteru: 185,86 m?
Powierzchnia uzytkowa pigtra: 166,13 m? (175,93 m?)

Powierzchnia zabudowy: 247,39 m*

Kubatura brutto: 1649,66 m’
Wysoko§¢ budynku do gzymsu: 6,10m, 5,08m oraz 3,42m

3. Zakres prac
3.1. Parter

Pomieszczenia parteru nie ulegna zmianie.

3.1.1. Schody
3.1.1.1. Schody zewngtrze — betonowe przeznaczone do rozbidrki.
Istniejace schody betonowe przeznaczone sa do rozbiorki.

Do wykonywania robot nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i
zabezpieczeniu terenu robot, zgromadzié potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowaé odpo-
wiednie urzgdzenia do usuwania z obiektu materialéw z rozbidrki, a nastgpnie przystapié do prac
rozbiérkowych.
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Rozbiérke nalezy wykonywa¢ etapami i naleZyta ostroznoscia, moze byé konieczne uzycie mlotka
pneumatycznego lub miota pneumatycznego z tarczami diamentowymi do usuniecia betonu.

e ZabezpieczyC wrazliwe elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy instalacyjne przed
uszkodzeniem.

» Zdemontowa¢ fragmentami betonowa ptyte schodowa przy uzyciu odpowiednich urzadzes.
W miejscu demontazu plyty montowaé pomosty drewniane zabezpieczajace demontowana
plyte przed zawaleniem, jak réwniez wykonaé konstrukcje zabezpieczajaca

e Do rozbi6rki zabrania sig stosowania sprzetu wywolujacego drgania podtoza gruntowego i
konstrukcji budynku. Wszystkie prace zwiazane z wyburzeniem prowadzié tylko przy po-
mocy urzadzefi tngcych. Wszelkie lokalne podkucia konstrukcji wykonywaé recznie lub
przy pomocy lekkich urzadzen elektrycznych.

Elementy pochodzace z rozbidrki sktadowaé na wysypiskach komunalnych, skladnicach ztomu lub
innych przeznaczonych do tego celu miejscach.

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z wyburzeniem obiektu wystapia nastgpujace roboty
budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja szczegélne ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

» Roboty, przy ktérych wykenywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci do 2,0 m

» Obsypania sig cegiet ze $cian fundamentowych oraz mozliwosci zawalenia sig §ciany fundamen-
towej w wyniku wykonania nieodpowiedniej konstrukcji rozpierajacej, jak réwniez niewla§ciwego
demontazu tejze konstrukcji w frakcie wykonywania zasypki piaskowe;j

* Roboty zwigzane z uzyciem sprzetu do cigcia betonu i stali

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza byé dokladnie zaznajomieni z ich za-
kresem. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé wszystkich
obowiazujacych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robo-
tach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narze¢dzi oraz w odziez robocza, helmy, okulary,
maski pylowe i rekawice ochronne.

Znajdujace sig przy tym budynku urzadzenia uzytecznosci musza by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami.

Robot rozbiérkowych nie nalezy prowadzié¢ podczas opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.
Wszystkie przejicia i1 przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robét rozbiorkowych musza by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

3.1.1.2. Schody zewnetrze — zelbetowe,

Schody wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Grubo$¢ pyty 16cm, zbrojona pretami
@12 ze stali RB500 oraz strzemiona @6 ze stali St0S-b. Nalezy wykonaé w pomieszczeniu ozna-
czonym na rysunku 0.10 stupy lane Zelbetowe 24cm x 24cm, zbrojone pretami @12 ze stali RB500
oraz strzemiona @6 ze stali $t0S-b oraz podciag zelbetowy o wymiarach 24cm x 25¢m zbrojony
pretami @12 ze stali RB5S00 oraz strzemiona @6 ze stali St0S-b, ktéry bedzie stuzyl jako podpora
pod zabieg schodéw.
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MIEJSCEM POLACZENIA WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRYKCYINYCH
SCHODOW JEDNOBIEGOWYCH JEST PODCIAG OPARTY NA SLUPACH ZELBETO-

WYCH.

3.1.1.3. Barierka na schodach zewnetrznych

Istniejaca przeznaczona do demontazu.

Barierka umiejscowiona na wykonanym murku na wysokoé¢ 20cm (murek wymurowany z pustaka
gazobeton grubosci 24cm, styropian grubosci 2cm, obrobka z blachy plaskiej) wykonana ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze brazowym, lub ceglastym, na wysoko$é 90cm.

3.1.1.4. Zadaszenie nad wejSciem do pomieszczeni przeznaczonych dla $wietlicy wiejskie;.
Zadaszenie na stupach wykonanych ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze brazo-
wym, lub ceglastym. Konstrukcja zadaszenia wykonana z profili 80mmx80mm, lata drewniana 4cm
x Scm, blacha blachéwkowa, obrébki boczne z blachy plaskie;.

3.2. Pietro

3.2. Sciany

3.2.1. Sciany wewnetrzne dziatowe — wykonaé jako konstrukcja lekka, na stelazu metalowym,
stupki 10cm x 10cm co 60cm, ptyta gipsowa (np. Farmacell), grubosci okoto 2cm, gladz gipsowa z
obydwu stron §cian. Na Scianie dzialowej pomigdzy aneksem kuchennym oraz pomieszczenie la-
zienki zastosowa¢ plyte paroodporna,

3.2.2. Sciany w pomieszczeniu sala gtéwna wyréwnaé gladzia szpachlowa, nast¢pnie zagruntowaé i
pomalowac farbg lateksowa. W Pomieszczeniach aneks kuchenny oraz WC polozyé na §cianach
plytki ceramiczne na wysokos¢ okoto 160cm.

3.1.3. Strop zelbetowy lany, grubo$¢ okolo 15cm.

3.1.4. Posadzka w pomieszczeniach pigtra.
Na istniejaca ptytg zelbetowq rozlozy¢ styropian EPS 100-035 gr. 5¢m, wylewka cementowa gr.
7cm zbrojona siatka z pretéw @4mm co 15¢m, plytki ceramiczne.

3.1.5. Sufit

Istniejacy sufit przeznaczony do rozbidrki. Nalezy wykonaé ocieplenie miedzy krokwiami welng
mineralng grubosci 20cm, folia paroizolacyjna, deska szalunkowa. Obudowane desks szalunkowsa
zostang rowniez jetki.

Wymianie podlegaja jetki 8cm x 16 cm w iloSci okoto 20sztuk, dhugo$ci okoto 8,50m . W przypad-
ku gdy stwierdzi sig¢ brak odksztalcen lub innych uszkodzeri po zdjgciu drewnianej konstrukcji sufi-
tu, nalezy nie wymienia¢ nie uszkodzonych elementéw wiezby dachowe;.

3.1.5. Stolarka drzwiowa
Typowa — zgodnie z zestawieniem przedstawionym w czesci graficznej.

3.2. Instalacje
Budynek wyposazony w instalacje wodociagows, kanalizacyjng, c.o. oraz elektryczna.

3.2.1. Instalacja wod-kan.
Instalacja wody zimnej - Przewody przeprowadzone w podtodze lub na $cianach.
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Instalacja wody cieplej - Do przygotowania cieplej wody stuzy kociot na drzewo zainstalowany w
pomieszczeniu kotlowni istniejacego budynku. Doprowadzenie cieplej wody do punktéw poboru
jak rury wody zimnej

3.2.2. Instalacja c.o.

Kotlownia istniejaca.

Budynek ogrzewany z wlasnego Zrodla ciepla tj. kotla na paliwo stale o mocy Q = 32 kW.
Grzejniki stalowe, panelowe oraz konwektorowe z podejsciem dolnym lub bocznym . Instalacja z
rur miedzianych.

3.2.3 Oswietlenie — swietlowki jarzeniowe.

Edward Kusiak
Upr.bud. 99/68
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