Kosztorys zamdwienie nr 2 _OSP_Bedlenko

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
MODERNIZACJA BUDYNKU OSP BEDLENKO NA POTRZEBY SWIETLICY WIEJSKIEJ
1/{45110000-1 |PRACE ROZBIORKOQWE | DEMONTAZE
1.1{45110000-1 |Rozbidrka schodéw zewnetrznych
1/ KNR 4-01  |Demontaz balustrad schodowych szt
d.1.{1306-01 przec.
1
12 szt. 12,000
przec.
RAZEM 12,000
2|KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.10212-03
1
0,2*(1,1*10+0,5*7,75*4,25) m3 5,494
RAZEM 5,494
3KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 odlegtosé 10 km
1/0108-12
poz.2+4,5 m3 9,994
RAZEM 9,994
2|45223500-1 | PRACE KONSTRUKCYJNE
2.1]45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4|KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym {m?3
d.2.|0122-01
1
2,0"1,44%(2%1,2548) m3 30,240
RAZEM 30,240
5|KNR 4-01  [Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2.|0104-01 fundamentdw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il
1
poz.4 m3 30,240
: RAZEM 30,240
B6|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych ¢ $cianach pionowych w gruntach kat. I- |ms3
d.2.|0320-0101 il; gtgbokos$< do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
1
poz.5-poz.7-poz.8-poz.9 m3 23,263
RAZEM 23,263
2.2 Roboty zbrojarskie i betoniarskie
7IKNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym |m3
d.2./1101-01 Beton zwyidy z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)
2
0,1*(0,7*1,25+0,1*1,71*1,2) m3 0,108
RAZEM 0,108
BIKNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - rgczne [m3
d.2.|0201-01 ukiadanie betonu
2 Beton zwylkdy z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0,5%1,2*1,25+0,5%0,4%(7,36+1,75+1,53)+0,26*1,0°(7,36+1,75+1,53) m3 5,538
RAZEM 5,538
9|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie  |m?2
d.2.|0203-02 betonu :
2 Beton zwykly z kruszywa naturainego C 20/25 (B 25)
0,5*1,51%1,0+0,96"1,0*0,6 m3 1,331
RAZEM 1,331
10|KNR 2-02 | Stupy zelbetows, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego [m3
d.2./0208-05 obwodu do przekroju do 20 - reczne uktadanie betonu
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0,24%0,24*1,94°2 m3 0,223
RAZEM 0,223
11/KNR 2-02  |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  [m3
d.2./0210-03 de 12 - reczne uktadanie betonu
2 Belon zwykly z kruszywa naturainego G 20/25 (B 25)
0,25%0,25*1,53 m3 0,096
RAZEM 0,096
12|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety [t
d.2.|10290-01 gtadkie o §r.do 7 mm
2
{1,6+7,5+3,6+14+3,6)//1000 t 0,030
RAZEM 0,030
13|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety [t
d.2.|0290-01 gladkie o ér. 8-14 mm
2
2/1000 t 0,002
RAZEM 0,002
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14/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowdi - prety [t
d.2.|0290-02 zebrowane o §r. 8-14 mm
2 Pret stalowy okragly 2ebrowany skosnie, ze stali BSt5008, o Srednicy 12
mm
(2,7+32+17,1+82,1+14,60)/1000 t 0,149
RAZEM 0,149
15|KNR 2-02  [Schody Zelbetowe zablegowe ha plycie lub befkach policzkowych z piyta  |m?2
d.2.|10218-05 grubosci 16 cm - rgczne ukfadanie betonu
2|0218-06 Beton zwykly z kruszywa naturainego C 20/25 (B 25)
1,51%(3,36+5,97) m?2 14,119
RAZEM 14,119
2.2(45262522-6 |Prace murarskie
16|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco | m2
d.2.|10604-02 faw fundameantowych betonowych
3 .
0,4*(7,36+1,75+1,563) m2 4,256
RAZEM 4,256
17|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m z bloczkéw [m?2
d.2.{0107-01 2 betonu komarkowego grubosci 24 cm - mur pod schodami
3janalogia
0,5"7,36"3,72+3,72"(1,75+1,53) m2 25,891
RAZEM 25,691
3(45400000-1 |[PRACE WYKONCZENIOWE
31 Prace wykonczeniowe zewnetrzne
18]NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiczy preparatami - powierzchnie poziome i pionowe| m2
d.3.1202 1134-01|- schody :
1
1,53*25%0,48 m2 18,360
RAZEM 18,360
19[NNRNKB  [(z.VI) Okladziny schodow z plytek GRES antyposlizgowy o wym. 30x30 cm|m?
d.3.|202 2810-05|na zaprawie klejowe| o gr. warstwy 5 mm
1 .
poz.18 m2 18,360
RAZEM 18,360
20[NNRNKB  [(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- |m
d.3.|202 2809-01 |wie klejowe] w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1
3,89 m 3,890
RAZEM 3,890
21|NNRNKB | (z.VIl} Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.|202 1134-02
1
poz 172 m2 51,782
RAZEM 51,782
22|KNR 0-17  [Ocieplenie Scian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi metodg |m?2
d.3./2610-01 iekka-mokra wraz z przygotowaniem podioZa i reczne wykenanie wyprawy
1 elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
plyty styropfanowe gr. 2 cm
dybie plastitowe "z grzyblkarni” .
sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubosci ziarna do 3,5 mm
poz. 172 m2 51,782
RAZEM 51,782
23|KNR 2-02 |Obrébki przy szerckosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej {m?2
d.2.|0506-02
1
0,4%(8,34+1,75+1,53) m2 4,648
RAZEM 4,648
24|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone | zabetonowane m
d.3.|1207-02 Balustrada schodowa - barierka wykonana ze stali ocynkowanej, malowa-
1 nej proszkowo w kolorze brazowym, lub ceglastym, na wysoko$¢ 80cm
2,4+1,3 m 3,700
RAZEM 3,700
25 Zadaszenie nad wejéciem kpl.
d.3. Zadaszenie na stupach wykonanych ze stali ocynkowanej, malowane
1 proszikowo w kolorze brazowym lub ceglastym. Konstrukgja zadaszenia
wykonana z profili 80mmx80mm, fata drewnfana 4cm x Scrn, blacha bla-
chodachdwkowa, obrébki boczne z blachy ptaskief
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Prace wykohficzeniowe wewnetrzne
26| Kalkul, wlas-|Wypoziomeowanie sufitu poprzez podciaganie jetek kpl.
d.3.|na
2
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
27\KNR AT-089 |Folie wstgpnego krycla (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrlat  [m2
d.3./0103-01 0,60 m
2
115,35 m# 115,350
RAZEM 115,350
28 KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej poziome z plyt m2
d.3.|0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
2 Plyty ze skalnej wetny mineralnej - do izolacji poddaszy, stropow | podiég
na legarach - grubosci 200 mm
poz.27 m2 115,350
RAZEM 115,350
29{KNR AT-08 |Paroizolacja m2
d.3.|0201-01
2| analogia
poz.27 m2 115,350
- RAZEM 115,350
30|KNR 0-21  |Oktadziny sufitowe z desek o szer. 15-20 cm m2
d.3./4007-01
2
poz.27 m2 115,350
. RAZEM 115,350
31|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej [m?
d.3.|0607-01 poziome podposadzkowe
2
poz.32 m2 175,930
RAZEM 175,930
32|KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 70 mm  [m2
d.3.[1106-t1 ze zbrojeniem siatkg stalowa
2|1106-07
1108-03
175,93 m2 175,930
RAZEM 175,930
33INNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.1202 1134-01
2
175,93 m2 175,930
RAZEM 175,930
34/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach i sufitach m2
d.3./0802-06
2
19,497 m2 19,497
RAZEM 19,497
35/ KNR-W 2-  |Oscieznice stalowe dla drzwi wewngtrzlokalowych i wejsciowych do lokalu szt
d.3.102 1025-01 [malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR-W 2-  |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejéciowych do lokalu |szt.
d.3.]02 1025-02 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydtowe fabrycznie [m2
d.3.102 1022-01 |wykoriczone
2
0,81,95"2+1,0°2,08*2 m2 7,280
RAZEM 7,280
38|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydlowe o po- m2
d.3.[02 1022-05 |wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone
2
1%2,10%2+0,9°2,10 m2 6,090
RAZEM 6,090
39|KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o po- m?2
d.3.[02 1027-02 |wierzchni ponad 1.5 m2
2
0,9*2,08 m2 1,872
RAZEM 1,872
40[NNRNKB  |{z.VIl} Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie picnowe m?2
d.3./202 1134-02 '
2
2,67*17,43+2,2*17,43+2,4*2*10,45 m2 135,044
RAZEM 135,044
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41]KNR 4-01 |Przecieranie istnigjgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.3./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
poz.40 m? 135,044
RAZEM 135,044
42|[KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewngtrznych - |m2
d.3.|1505-01 tynkdw gtadkich bez gruntowania
2
poz.40+142,19-128,12 m2 149,114
RAZEM 149,114
4 PRACE INSTALACYJNE
43|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.4|0104-01 z.0. |kowane o polaczeniach gwintowanych, na §cianach w budynkach nie-
2.4.8.a) mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociagébw w podejsciach
9801-01
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
44]KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. hom. 20 mm stalowe ocyn- |m
d.4|0104-02 z.0. kowane o petaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach nie-
2.4.8.a) mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejéciach
9901-01
55 m 5,500
RAZEM 5,500
45[KNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejs¢ doplywowych do zaworow wy-  |szt.
d.4{0107-01 plywowych, baterii, hydrantdw, mieszaczy itp. o §r. nominalngj 15 mm
242 szt, 4,600
RAZEM 4,000
46/KNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejsé doplywowych do pluczek ustg- {szt.
d.4/0107-05 powych sziywnych z rur o $r. nom.15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47[KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt
d.4|0142-01
4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
48|KNR 2-15 [Montaz rurociagéw z PCW o §r. 40 mm na $cianach z taczeniem metodg [m
d.4(0205-01 weiskowa
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
49|KNR 2-15 | Montaz rurociggdw z PCW a $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodg |m
d.4{0205-04 wciskowg
18 m 18,000
RAZEM 18,000
50|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$é odphywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.4(0208-02 kowanego PCW o sr. 40 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.4/0208-05 kowanego PCW o &r. 110 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 0-31 [Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego HP09/16 (9 obwoddw, 3/4"/16) |kpl.
d.4(0306-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53/KNR 0-31 |Regulacia ogrzewania pociogowego przy rozstawle rur 225 mm m2
d.4|0308-07
175,93 m? 175,930
RAZEM 175,930
54/KNR0-31 |Montaz ogrzewania podtegowego - uktad weZownicy meandrowy - cze§é  [m2
d.4(0302-01 instalacyjna; rurociggi z polibutylenu PB o $r. 16 mm | rozstawie 75 mm;
analogia woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - Rura wiglowarstwo-
wa PEX/AL/PE
plyty styropianowe samogasngce 2,5-5,0 cm, z folig PE | nadrukiem siatki
Z podziatka co 5,0 cm M 30
175,93 m2 175,930
RAZEM 175,930
B55(KSNR 5 Wypusty oSwielleniowe wykonywane przewodami wtynkowymiw budyn-  |szt
d.4(0405-01 kach administracyjnych, na betonie, wytacznik 1-biegunowy
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
56|KSNR 5 Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn- szt
d.4|0405-01 kach administracyjnych na wytacznik, przetacznik Swiecznikowy podioze
betonowe, przelacznik $wiecznikowy
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
57 KSNR 5 Wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn- | szt
d.4|0405-01 kach administracyjnych
21+ szt 22,000
RAZEM 22,000
58/KSNR 5 Wypusty gnlazd wtykowych wykonywane przewodami wiynkowymi w bu-  |szt
d.4|0405-03 dynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podito-
Ze betonowe, gniazdo DATA i gniazdo RJ11
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
59|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym poditozu opraw o$wietleniowych LED, |kpl.
d.4(0504-01 koficowych - oswietlenie zewnetrzne na czujke ruchu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60{KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw Swiatldwkowych szt
d.40514-05
17 szt. 17.000
RAZEM 17,000
61|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami witynkowymi w budynkach administra- |szt
d.4|0405-03 cyjnych na gniazdo wiykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podloze betonowe
1246+7 szt 25,000
RAZEM 25,000
62|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych, 2P+Z, w|szt.
d.4(0309-03 puszkach z poditaczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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