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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania doknmentacji

Podstawa opracowania dokumentacji jest zlecenie przez Projektanta branzy
budowlanej,

2, Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej
oswietlenia, gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

3. Dane wyjsciowe do projektu

Obiekt istniejacy zlokalizowany jest w miejscowosci Bedlenko Budynek
dwukondygnacyjny. Parter posiada instalacjg elektryczna, ktora pozostaje bez zmian.

4. Zasilanie i pomiar energii
Zasilanie do budynku jest istniejace nie wymaga przebudowy.
5. Wewnetrzna linia zasilajjca i tablica bezpiecznikowa

Wewngetrzna lini¢ zasilajaca projektuje sie¢ z tablicy bezpiecznikowej parteru
przewodem YDY 5x10mm”.
Tablice wyposazy¢ zgodnie ze schematem w zabezpieczenia obwodowe dla o$wietlenia
i gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia, oraz dla zasilania obwodéw gniazd
trojfazowych.

6. Instalacje elektryczne odbiorcze
6.1. Instalacja oswietlenia

Instalacje o§wietlenia projektuje si¢ jako podtynkowa przewodem YDYp 3x1,5mm’ .
Dobor opraw dokonano w oparciu o PN-EN-12464-1 okreslajace natezenie oswietlenia
dla poszczegdlnych pomieszczefi:

lazienka — 150Lx, kuchnia — 150Lx, §wietlica 300Lx.

Dobrane oprawy zapewniajg wymagane natezenie o$wietlenia.

Projektuje si¢ oprawy LUXIONA TROLL RIM LED 4000lm 840/40W, W
sanitariatach typu ILUXIONA TROLL LOTOS LED 2400lm 840/26W  Osprzet
montowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych

osprzet hermetyczny.
6.2. Instalacja osSwietlenia ewakuacyjnego

Projektuje si¢ oswietlenie ewakuacyjne za pomoca opraw oéwietleniowych
wyposazonych w uklad podtrzymania $wiecenia przez okres 1godz. Oprawy te
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oznaczone s3 na planie symbolem Eyx . Projektuje si¢ oprawy sufitowe typu Oximia
LED, lub ré6wnowazne.

6.3. Instalacja gniazd wtykowych

Instalaci¢ gniazd wtykowych projektuje si¢ przewodem YDY 3x2,5mm’ Gniazda
montowa¢ na wysoko$ci 0,4m od posadzki, a w pomieszczeniu socjalnym nad
blatami szafek, czyli 1,15m od posadzki. Gniazda Z przestonami toréw
pradowych.

W pomieszczeniach wilgotnych czyli lazienka, kuchnia osprzet hermetyczny.
Rozmieszczenie gniazd przeznaczenia ogdlnego pokazano na planie instalacji, ale
nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ dokladnie usytuowanie gniazd zwlaszcza do
zasilania urzadzen. Zabezpieczenia obwodow gniazd S301B16A.

Ponadto projektuje si¢ oddzielne gniazda do zasilania przeptywowego ogrzewacza
wody. Miejsca montazu tych gniazd nalezy uzgodnié na etapie
wykonawstwa z instalatorem urzadzef wod-kan, tak zeby nie kolidowaly z tymi
urzadzeniami. Projektuje si¢ oddzielne obwody do tych gniazd. Projektuje si¢ zasilanie
tréjfazowe do kuchenki elektrycznej przewodem YDY 5x4mm? migjsce do ktorego nalezy
doprowadzi¢ obwdd dla kuchenki nalezy na roboczo uzgodnié z uzytkownikiem.

6.4. Instalacja odgromowa

Instalacjg odgromowa projektuje si¢: zwody poziome z drutu FeZn 8mm, na
uchwytach. Zwody pionowe rowniez z drutu FeZn8mm Zwody pionowe laczyé z
otokiem wykonanym w koto budynku z bednarki FeZn 25x4mm przez ziacza
kontrolne wykonane w puszkach z tworzywa na wysokosci okolo 1m od
powierzchni gruntu. Wykona¢ uziemienia szpilkowe z drutu 16mm. Rozmieszczenie
uziomOw zgodnie z planem instalacji. Po wykonaniu prac montazowych wykonaé
pomiary, a protokoly przekazaé Inwestorowi

6.5. Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zaprojektowano samoczynne wylaczenie
zasilania w ukladzie TN-S. Aby warunek samoczynnego wylaczenia byt spemiony
rezystancja przewodu ochronnego ,,PE” winna wynosi¢:

U 25V
R< = R < 8330
I 0,03 A

Przewod ,,PE” polaczyé z uziomem zlacza. Skuteczno$é ochrony jest spelmiona. Po
wykonaniu rob6t dokonaé pomiaréw ochronnych.

1. Dobdr wewnetrznej linii zasilajacej dokonano w oparciu o norme
PN-91/E-5009. Obliczenia nate¢zenia pradu na wlz dokonano w oparciu o tabele
obcigzen przewodow i podano na schemacie instalacji elektryczne;j.
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2. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dokonano w punkcie 6.5.
opisu technicznego.

6.6. Glowny wylacznik pradu

Jako gléwny wylacznik pradu projektuje si¢ wylacznik DPX 63A  z cewka
wybijakowa.

Przyciski gléwnego wylacznika pradu nalezy zamontowa¢ przy  drzwiach
wejSciowych stosujac przycisk w kasecie z szybka zamykany na kluczyk. Gdyby
zachodzita konieczno$¢ uruchomienia gléwnego wylgcznika pradu nalezy zbi¢ szybke i
wcisngé przycisk, co spowoduje wytaczenie zasilania do budynku.

7. Uwagi koncowe

Calo$é robdt instalacyjnych wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, a szczegélnie z
polska norma PN/E-0509 i PN-IEC 60364.

Marek Zapala
Upr.bud. KL-85/94
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