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1.WSTEP.
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementdéw drog.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w ciagach drog ( ulic ) gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z rozbiorka elementow drog .

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca zobowigzany jest do bezpiecznego prowadzenia robodt, oznakowania,
a takze bezzwlocznego wywiezienia materialéw z rozbidrki poza pas drogowy.

2. MATERIALY.

Przy wykonaniu prac rozbidrkowych nie przewiduje si¢ wbudowania bezposrednio
materialow.

3.SPRZET.

Do wykonania robdt rozbiorkowych Wykonawca ma prawo uzy¢ dowolnego sprawnego
sprzetu, ktory umozliwi bezpieczne wykonanie prac. Moga by¢ uzyte nastepujace maszyny
1 urzadzenia ulatwiajgce 1 umozliwiajace nalezyte wykonanie robot : tadowarki, koparki,
zurawie samochodowe, zrywarki, frezarki, pity mechaniczne, mloty pneumatyczne.

4. TRANSPORT.

Do wywozu materiatow z rozbiorki mogg by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe sprawne
technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty rozbiorkowe elementoéw drdg, ogrodzen przepustow i innych elementow urzadzen
drogowych, obejmuje usuni¢cie z terenu budowy wszystkich elementow, zgodnie z
projektem zagospodarowania, lub przedmiarem robot.

Roboty rozbiérkowe mozna wykona¢ recznie lub mechanicznie w  zaleznoSci
od miejscowych warunkow. Wazne jest aby byly one wykonane z zachowaniem
bezpieczenstwa 0sob wykonujacych prace, jak rowniez uzytkownikéw drogi w przypadku



gdy roboty rozbiorkowe wykonywane sg przy utrzymaniu ruchu na drodze. Wykonawca
podczas wykonywania prac ma obowigzek segregacji materiatéw uzyskanych z rozbiorki
na:

- materialty mozliwe do powtdérnego wbudowania (ktére winny by¢ przekazane

Zamawiajgcemu),

- materiaty, ktore nie nadaja si¢ do wbudowania zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wszystkie elementy i materiaty uzyskane z rozbiorki winny by¢ bezzwlocznie usunigte
z korony drogi, aby nie stwarza¢ niebezpieczenstwa i utrudnien w ruchu, a takze utrudnia¢
wykonawstwo innych prac.

6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega¢ bedzie glownie na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych, oraz ocenie przydatnosci elementow
z rozbidrki do powtdérnego wbudowania, usuwania materiatow i1 elementéw z rozbiorki,
a takze nalezytego zageszczenia gruntu w wykopach po rozbiorce.

7.70BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot polegajacych na rozbiorce elementéw drogowych, ogrodzen,

przepustow itp. jest jednostka wskazana w przedmiarze robot do wykonania. Dla
poszczeg6lnych prac rozbidorkowych bedzie to jednostka jak nizej :

- dla rozbiorki konstrukcji nawierzchni i chodnika ~ — m?,

- dla kraweznikow , obrzezy, opornikow, Sciekow
prefabrykowanych, ogrodzen barier, porgczy - mb,

- dla znakéw drogowych, stupkow - szt,

- dla przepustow 1 ich elementow
a) przepusty rurowe i z elementow prefabrykowanych - 1 mb
b) przepusty kamienne, ceglane, oraz $cianki czolowe - 1 m®
- mury oporowe, schody -1m?
¢) wypetnienie rur chudym betonem -1m?

S.ODBIOR ROBOT.

Obejmuje sprawdzenie zgodnosci faktycznie wykonanych robot w stosunku do zatozen
przyjetych w przedmiarze robot, a takze potwierdzenie ich nalezytego wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Cena jednostkowa wykonania robot zwiazanych z rozbiorka obejmuje:

a) rozbidrke konstrukcji nawierzchni
- wyznaczenie powierzchni przewidzianej do rozbidrki
- wycigcie, rozkucie, zerwanie nawierzchni
- przesortowanie materiatu z ewentualnym jego wykorzystaniem do ponownego

wbudowania

- zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiodrki
- wyrownanie podioza, uporzadkowanie 1 zabezpieczenie terenu

b) rozbiorka kraweznikoéw, opornikow, obrzezy
- odkopanie, wyjegcie i1 segregacja elementéw



- rozbidrka podsypki i ewentualnych taw betonowych
- zaladunek 1 wywiezienie materiatéw z rozbidrki
- wyrownanie podioza, zabezpieczenie i uporzadkowanie teren
¢) rozbiorka elementdéw Sciekow
- ostonigcie Scieku
- wyjecie elementow i przesortowanie
- uzupehienie 1 wyro6wnanie podtoza
- zatadunek 1 wywo6z materiatéw z rozbiorki
- uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu
d) Rozbidrka chodnikéw
- rgczne wyjecie ptyt z chodnika, lub rozkucie i rozbiorka konstrukcji nawierzchni
chodnika wykonanego z innych materiatéw
- przesortowanie materiatow z rozbiorki
- zatadunek 1 wywo6z materiatéw z rozbidrki
- uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu
e) rozbiodrka ogrodzen
- demontaz elementéw ogrodzenia
- odkopanie i oczyszczenie stupkow
- zasypanie dotéw po stupkach
- przesortowanie materiatow z rozbiorki
- zatadunek 1 wywiezienie materiatow
f) rozbiorka barier i porgczy
- demontaz elementdw barier i porgczy
- odkopanie i wydobycie stupkow
- zasypanie dotéw z zageszczeniem gruntu
- zaladunek 1 wywiezienie materialéw z rozbiorki
g) rozbidrka znakow 1 stupkow
- demontaz tablic znakéw, odkopanie 1 wydobycie stupkow
- zasypanie dotow po stupkach
- zaladunek 1 wywiezienie elementow oznakowania
h) rozbidrka przepustow
- odkopanie elementow przepustu ( murkow czotowych, czesci przelotowej, taw,
umocnien ).
- rozbidrka elementow przepustu
- sortowanie uzyskanych materialow
- zatadunek 1 wywiezienie materiatdéw z rozbidrki
- zasypanie wykopow z zaggszczeniem ( z ewentualnym dowozem gruntu ).
- zabezpieczenie czasowe wykopu 1 uporzadkowanie terenu
1) muréw oporowych, schodow
- odkopanie elementow przeznaczonych do rozbidrki
- rozbiorka reczna, lub mechaniczna
- posegregowanie materialow
- zaladunek 1 odwiezienie materialow
- wyréwnanie, zasypanie miejsca po rozbidrce z ewentualnym wynagrodzeniem
i zabezpieczeniem terenu

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuja przy wykonaniu robot rozbidorkowych.



