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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w ciggach drég gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta pod poszerzenie istniejgcej nawierzchni
z odwozem urobku do 5 km.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarki przy wykonywaniu koryta

- tadowarki do zatadunku urobku

- $rodki transportowe do odwozu urobku.

4. TRANSPORT.

Przy wykonaniu koryta  zachodzi koniecznos¢ przewozu ziemi. W przypadku
poszerzen, gdy zajdzie koniecznos¢ odwozu ziemi z koryta - uzy¢é mozna dowolnych
(najlepiej samowytadowcze) srodkdw transportowych sprawnych technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robét.
Do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza, Wykonawca powinien
przystapi¢ przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem pierwszej warstwy

podbudowy (w-wa odsgczajgca, bgdz dolna warstwa podbudowy). Po wykonanym,
wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany.



5.2. Wykonanie koryta.

a) na calej szerokosci.

5.3.

Przed przystgpieniem do wykonania koryta Wykonawca musi dokona¢ wyznaczenia
osi jezdni i krawedzi koryta (zwracajgc uwage na to, ze podbudowa zawsze
wykonana by¢ musi o ok. 10-15 cm szersza od przysziej nawierzchni. Powyzsze nie
dotyczy jezdni ulicy w kraweznikach). Na palikach w odstepach co 10 mb oznaczone
winny by¢ rzedne aby w kazdym czasie mozliwe bylo okreslenie, czy koryto
wykonane jest na wymagang gtebokosc. Grunt z koryta odktadany jest na pobocze,
a w przypadku nadmiaru nalezy odwiezc.

b) na poszerzeniu istniejgcej podbudowy ( nawierzchni ).

Koryto w zaleznoéci od szerokosci wykonane winno by¢ koparkag, a gdy jest to
niemozliwe - recznie. Odspojony grunt przeznaczony winien by¢ na uzupetnienie
pobocza - rozplantowany i zageszczony. W przypadku, gdy nie zachodzi
koniecznos¢ uzupetnienia pobocza - grunt nalezy odwiezé. Przy wykonaniu koryta
zwraca¢ nalezy uwage aby gleboko$¢ wykopu byla zgodna z zatozong

w przedmiarze.
Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoza winno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeh. W czasie profilowania podtoza zwracaé uwage na to, ze rzedne
przy profilowaniu winny by¢ o okoto 5 cm wyzsze niz rzedne zatozone w projekcie.
Ewentualne zanizenia bgdz zawyzenia podtoza winny by¢ zlikwidowane w czasie
profilowania, wystgpi¢ moze konieczno$¢ dowozu badz odwozu gruntu.
Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.
Wymagany wskaznik zageszczenia zawsze przy optymalnej wilgotnosci podtoza nie
moze by¢ nizszy jak :

- gorna warstwa podtoza gtebokosci20cm -1,0

- warstwa podtoza na gtebokosci 20 - 50 cm - 0,97

Wyprofilowane i zageszczone koryto powinno by¢ wylgczone z ruchu pojazddw,

a Wykonawca bezzwlocznie przystgpi¢ powinien do wbudowania materiatow

,0d czota” pierwszej warstwy podbudowy przewidzianej w projekcie. W przypadku

gdyby w czasie od zakonczenia zageszczenia do wbudowania warstw podbudowy

wystgpity obfite opady - nastgpito nadmierne zawilgocenie podfoza, wbudowanie
materialu dolnej warstwy podbudowy nastgpi¢ moze dopiero po jego naturalnym

osuszeniu.

KONTROLA JAKOSCI.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych

wyprofilowanego i zageszczonego koryta, a takze dopuszczalne odchylenia
Zamieszczono ponize;.

Lp

Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ Dopuszczalne odstepstwa
i pomiaréw Badan i pomiaréw ( tolerancje)

Szerokosc¢ koryta 10 razy na 1 km +10cm, -5cm

co 20 mb na kazdym
Réwnosé¢ podtuzna pasie ruchu Nieréwnos¢ do 20 mm

Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km Nieréwnos¢ do 20 mm




Spadki poprzeczne 10razy na 1 km +-0,5%
Rzedne wysokosciowe co 100 mb +lcm, -2cm
Uksztattowanie osi
w planie co 100 mb +-5cm
Zageszczenie gruntu w 2-ch punktach na dziennej | - gorna 20 cm w-wa
w podtozu dziafce roboczej nie rzadziej podfoza - 1,0

niz raz na 600 m2 - w-wa na gtebokosci

20-50 cm - 0,97

10.

Niezaleznie od wyzej wymienionych pomiaréw - ich czestotliwos¢ - koniecznie do
wykonania sg dodatkowe pomiary spadkéw  poprzecznych, szerokosci
i uksztattowania osi drogi w punktach gtownych tukow poziomych. Wszystkie
powierzchnie podtoza, ktére wykazg odchylenia cech geometrycznych ponad
okreslone wyzej powinny by¢ poprawione.

OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanego koryta gtebokosci okreslone w projekcie
badz przedmiarze

ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi po sprawdzeniu, ze:

- ilo§¢ wykonanych robot jest zgodna z zatozong w projekcie, przedmiarze.

- pod warunkiem, ze wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wynik pozytywny.

PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawg ptatnoéci jest potwierdzenie odbioru robét przez wyznaczonego do odbioru

przedstawiciela Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa - wykonanie 1 m* koryta obejmuije :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ( przy poszerzeniach , oznakowani
i zabezpieczenie miejsca robét ).

- odspajanie gruntu i przemieszczenie na pobocze.

- wykop koryta ze ztozeniem, rozplantowaniem i zageszczeniem (wzglednie
odwoz) przy wykonaniu koryta dla poszerzenia.

- profilowanie i zageszczenie dna koryta lub podioza.

- przeprowadzenie pomiarébw  geometrycznych, uksztattowania podtoza,
oraz badan wskaznika zageszczenia.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy :
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania gruntow.

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci.
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.




