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Podniesienie studzienki kontrolnej lub kratki sciekowej.



1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z regulacjg wysokosciowg zasuw wodociggowych, gazowych, studni
teletechnicznych i kanalizacyjnych oraz kratek sciekowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z regulacjg wysokosciowg urzgadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi i chodnika,
ktore ulec muszg podwyzszeniu do niwelety jezdni i chodnika.

Regulacje wysokosciowg wymienionych wyzej urzadzen wykonaé nalezy po uprzednim
powiadomieniu wtadcicieli tych urzadzen, ktérzy okreslg warunki i sposéb wykonania |,
wzglednie wykonajg roboty za odptatnoscia.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Regulacje wysokosciowg wiazow nalezy wykonaC¢ za pomocg betonowych pierscieni
wyréwnujgcych i utrzymujgcych wiaz.

Zaprawa cementowa 1 : 3 —wg PN — 90/B-14501.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora takiego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Do wykonywania robot mogg by¢ przydatne: pity do ciecia asfaltu i
betonu, wibratory powierzchniowe i wgtebne do zageszczania mieszanki betonowej i inny
drobny sprzet.

4. Transport.
Dowo6z mieszanki betonowej do miejsca wbudowania powinien odbywaé sie przy uzyciu
Srodkow transportowych uniemozliwiajgcych :

- segregacje sktadnikow

- zmiane sktadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- zmiane konsystencji

5. Wykonanie robét.

5.1. Demontaz gornej czesci wlazu kanatowego, studni telekomunikacyjnej Wykonawca
powinien wykona¢ demontaz w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ elementow kanatu,
studni. Pozostate elementy studzienki powinny pozosta¢ w stanie poprzedzajgcym
demontaz.

5.2. Wykonanie nadbudowy — "kominka” — przy znacznym podniesieniu.
Przed przystgpieniem do wykonania nadbudowy w celu podniesienia wiazu studzienki
Sciekowej czy kratki sciekowej na wymagang wysokosc¢ zalecana przez Inspektora,
nalezy powierzchnie doktadnie oczyscic.
Nastepnie nalezy wykona¢ deskowanie zapewniajgce odpowiedni ksztatt, wymiary, i
wyglad zewnetrzny "kominka”.



W przygotowanym deskowaniu nalezy utozyé mieszanke betonowg i zagesci¢ jg
wibratorem wgtebnym, dopuszcza sie za zgodg Inzyniera zageszczenie reczne.
Betonowanie nalezy wykona¢ wylgcznie w temperaturach wyzszych niz + 5 ° C.
Mieszanki betonowej nie wolno zrzuca¢ z wysokosci mniejszej niz 0,75 m.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié¢ przed gwattownym wysychaniem i wstrzgsami
a potem prowadzic pielegnacje betonu poprzez zraszanie woda.

Wymiary i sposéb wykonania i nadbudowy powinny gwarantowac stabilne i szczelne
umocnienie wiazu lub kratki $ciekowe;.

Nastepnie nalezy zamontowaé wiaz kanatu, studzienki telekomunikacyjnej. Tak
wykonana nadbudowa z betonu powinna by¢é od strony zewnetrznej pokryta
materiatem izolacyjnym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Roboty nalezy wykona¢é zgodnie z obowigzujgcymi normami. ,Katalogiem
Budownictwa” i , Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych”

5.3. W przypadku gdy podniesienie wtazu kanatu, studzienki telekomunikacyjnej wymaga
niewielkiej korekty (podniesienia) , mozna do tego celu uzy¢ odlewane pierscienie o
Srednicy dostosowanej do S$rednic kotnierzy elementéw witazu, studni
telekomunikacyjnej.

5.4. Wiaz kanatu oraz studni telekomunikacyjnych podnies do wysokosci utozonego
chodnika z kostki.

6. Kontrola jakosci.
Obejmuje sprawozdanie jakosci mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta,
pomiaru wykonanej nadbudowy i ocene wizualng .

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest 1 szt. podniesionej na odpowiednig wysokos$é elementéw studni
wymienionych w punkcie 1.3.

8. Odbior robét.

Odbioru robét obejmujgcych niniejszg SST dokonuje Inspektor na podstawie oceny jakosci
robét, obmiaru na budowie, po stwierdzeniu zgodnosci z SST, odpowiednimi normami i
poleceniami wydanymi w czasie trwania robot.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptatnos¢ za 1 szt. podniesionej na odpowiednig wysoko$¢ wtazu studni i studzienki
telekomunikacyjnej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
Zgodnie z dokumentacjg projektowg roboty obejmujg ilosci.

Cena wykonania robét obejmuje:

- 0znakowanie robot

- demontaz

- wykonanie deskowania

- dostarczenie mieszanki betonowej, lub pierscieni

- ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowej

- pielegnacje betonu

- rozebranie deskowania

- izolacje zewnetrznej powierzchni ” kominka ”

- zamontowanie wiazu lub kratki Sciekowej

- pomiary kontrolne

10. Przepisy zwigzane.
PN —-88/B - 06250 —, Beton zwykly”
,Katalog Budownictwa”
,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych”.



