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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej ul. Patacowa i ul. Sfoneczna w m. Boza Wola
dz. nr ew. 70 obreb geod. Boza Wola

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie gminy Baranow, ktora bedzie inwestorem przebudowy drogi.
Projekt opracowano na podstawie:

- mapy zasadniczej (skala 1: 1000);

- pomiarow sytuacyjnych, inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu;

- inwentaryzacji i oceny istniejacej konstrukcji nawierzchni;

- ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie przebudowy;

- Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

Il. CEL 1 ZAKRES PROJEKTU

Projekt ma charakter dokumentacji wykonawczej, ktorej celem jest okreslenie sposobu i zakresu
wykonania przebudowy nawierzchni polegajacej na jej utwardzeniu, ustalenie technologii
przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni po przebudowie) oraz
okreslenie ilosci robdt do wykonania.

Niniejsza dokumentacja wraz z przedmiarem robot i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot ( STWIOR ) bedzie stanowita podstawg do przeprowadzenia przetargu publicznego
w celu wylonienia wykonawcy przebudowy drogi.

Projekt zawiera w szczegdlnosci:

- ustalenie przekroju normalnego i konstrukcji nawierzchni drogi,

- sporzadzenie przedmiaru rob6t do wykonania,

- sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

I11. STAN ISTNIEJACY

Ciag drogi gminnej podlegajacy przebudowie sktada si¢ z odcinkow ulic Parkowa i Stoneczna i stuzy
obstudze komunikacyjnej mieszkancow wsi. Obecnie droga na catym odcinku ma nawierzchnie
utwardzona zuzlem o szerokosci pasa drogowego do 7,00 m. Odwodnienie nawierzchni drogi
odbywa si¢ w sposob powierzchniowy. W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie w postaci
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej i gazowej z przytaczami do zabudowan.

I11. PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU DROGI
1. Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi
Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym na
kopii mapy w skali 1: 1000.
Przyjgte parametry projektowe dla drogi gminnej o podanych nizej wartosciach sa dostosowane
do istniejacej szerokosci i przebiegu pasa drogowego, ktory obejmuje dziatkg 0 nr ew. obreb geod.
Boza Wola oraz warunkow terenowych i nie wymagaja jego korekty. Z uwagi na istniejace
uwarunkowania w tym szczegolnie uzbrojenie w drodze, zatozono wykonanie nawierzchni tatwo
rozbieralnej o szerokosci 3,5 m z utwardzonymi poboczami szer. 0,75 m
Projektowane parametry drogi:

- szeroko$¢ projektowana korony drogi — 5,0 m;

- pobocza obustronne, wzmocnione kruszywem o szerokosci —2 X 0,75 m,;

- jezdnia szeroko$ci 3,50 m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm;

- odwodnienie powierzchniowe na teren poza nawierzchni¢ w liniach rozgraniczenia ulicy.

2. Przekroj normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni
Projektowany przekr6j normalny drogi oraz projektowana konstrukcje nawierzchni jezdni po
przebudowie przedstawiono i opisano na rysunkunr2i 3.
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2.1. Zaprojektowano nastgpujace parametry przekroju normalnego:
- przekrdj jezdni o dwustronnym 2,00 % spadku poprzecznym (ul. Patacowa), jednostronny
(ul. Stoneczna);
- szerokos¢ jezdni — 3,50 m ( jednopasowa, dwukierunkowa ),
- pobocza obustronne o szerokosci po 0,75 m ze spadkiem poprzecznym — 6 %,
2.2. Konstrukcja nawierzchni drogi po przebudowie
Uwzgledniajac warunki gruntowo — wodne podloza odpowiadajace gr. nosnosci — Gl, istniejace
obciazenie ruchem, zaprojektowano nastepujaca konstrukcj¢ nawierzchni jezdni drogi:
- projektowana warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm , szeroko$¢ — 3,50;
- projektowana warstwa podbudowy o grubosci 15 cm wykonana przez wbudowanie warstwy
kruszywa famanego tlucznia kamiennego 0/31,5 mm na warstwg gorna zaggszczanego
mechanicznie;

- warstwa odcinajaca grub 10 cm;

- pobocza drogi z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm szer.
0,75 cm.

V. OPIS TECHNOLOGII PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI

Szczegolowy zakres robot do wykonania przy przebudowie nawierzchni drogi oraz ich

iloci przedstawiono w przedmiarze rob6t wraz z odniesieniem do szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét - Zalacznik nr 1.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy ustali¢ umiejscowienie istniejacych sieci i przytaczy uzbrojenia
poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna
ostroznoscia i bezwzglednie pod nadzorem wlascicieli uzbrojenia

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji techniczne;j.

Wszelkie uzyte materialty powinny posiada¢ stosowne certyfikaty jakosciowe wydane zgodnie
obowiazujacymi procedurami.

VI. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot zobowiazany jest kierownik budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r. (Dz. U. z 10 .07. 2003r.)
Projektowana przebudowa nawierzchni drogi gminnej nie stwarza szczegdlnego
zagrozenia dla pracownikow wykonawcy i 0s6b postronnych przy przestrzeganiu zasad
ujetych w powszechnie obowigzujacych przepisach bhp.
Projektowany zakres rob6t nie wymaga sporzadzenia planu bioz.
Na czas wykonywania robdét w pasie drogowym wykonawca powinien opracowaé
Projekt czasowej organizacji ruchu, ktéry po zatwierdzeniu przez wlasciwy organ administracji
zarzadzajacy ruchem bedzie podstawa oznakowania drogi w czasie realizacji przebudowy.

VII. INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU
(z uwzglednieniem S$rodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewzigcia )

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia
Przedsiewziecie obejmuje wykonanie robdt budowlanych dla przebudowy ciagu drég gminnych o
nawierzchni zuzlowej na utwardzona z kostki betonowej na odcinku diugosci- 170,00 mb w
istniejacym pasie drogowym, bez konieczno$ci jego poszerzania i zajmowania terendw prywatnych,
przylegajacych do drogi. Projektowany zakres prac przewiduje wykonanie nawierzchni na wiaczeniu do
drogi powiatowej. Przedsiewziecie polega na przebudowie istniejacego - uzytkowanego obiektu dlatego
jego realizacja nie bgdzie oddziatywa¢ negatywnie na najblizsze otoczenie jak i nie zmieni
sposobu uzytkowania terenu..
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci (obiektu budowlanego), dotychczasowy sposob
wykorzystania i pokrycia szata roslinng
Podstawowe dane o zakresie inwestycji:
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- przebudowa drogi na odcinku dtugosci — 172,00 mb,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego o gr. 15 cm —602,00 m2,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm — 602,00 m2,

- umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie — 258,00 m2,

Dotychczasowy sposob wykorzystania terenu (pasa drogowego) polega na realizacji obstugi
komunikacyjnej terenu, tj. ruchu pieszych i pojazdow w ukladzie lokalnym . Sposéb wykorzystania
(przeznaczenia) terenu po przebudowie nie ulegnie zmianie.

Na terenie pasa drogowego nie znajduje si¢ roslinnos¢ podlegajaca koniecznosci wszczgcia postgpowania
administracyjnego.

3. Przewidywane wykorzystanie wody i innych surowcow, materialéw, paliw oraz energii
Eksploatacja drogi po jej przebudowie nie wymaga zadnych materiatow, paliw oraz energii,

a droga jako obiekt nie bedzie emitowaé do powietrza substancji zanieczyszczajacych lub
szkodliwych.

Wykorzystywane w czasie przebudowy drogi materialy, paliwa i energia wyst¢puja W procesach
technologicznych, ktore sa dopuszczone do stosowania i nie stwarzaja zagrozenia dla
srodowiska naturalnego, pracownikéw i uzytkownikow drogi.

W czasie wykonywania robot nie beda wytwarzane odpady.

4. Rozwiazania chroniace Srodowisko
Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ rozwiazan chroniacych
srodowisko.
Wykonanie przebudowy drogi wplynie pozytywnie na warunki przejazdu oraz przyczyni si¢ do
poprawy stanu srodowiska w obrebie realizowanej inwestycji.

5. Rodzaj i przewidywane iloSci substancji wprowadzanych do $rodowiska

Zaréwno w trakcie realizacji przebudowy jak i po jej zakonczeniu nie bgda wystgpowac Scieki
socjalno-bytowe, $cieki technologiczne i inne odpady.

Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania urzadzen i maszyn mogacych oddziatywaé na
srodowisko ( otoczenie ).

Opracowal:
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