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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegolnych obiektow:

Przedsiewziecie polega na rozbudowie i nadbudowie budynku szkoty w Bozej Woli gm.
Barandéw.

W ramach inwestycji zrealizowane zostang:

ZALOZENIA PROJEKTOWE W ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

W zwigzku z projektowang nadbudowg i rozbudowa, w niektérych pomieszczeniach istniejgcego
budynku zostang wprowadzone zmiany. Dotyczg one mozliwosci funkcjonalnego potaczenia
czesci istniejgcej i projektowanej poprzez wykorzystanie istniejgcych — wskazanych w projekcie

otworow okiennych.

Roboty rozbiérkowe:

- rozbiérka balustrad na murkach , przy oknach piwnicznych,

- rozbidrka scian oporowych przy oknach piwnicznych,

- rozbiorka balustrady i podjazdu dla niepetnosprawnych

- rozbiorka czesciowa schodéw zewnetrznych przy drzwiach wejsciowych do szatni,
- rozbidrka stropodachu nad | pietrem szkoty,

- rozbidrka stropodachu nad biblioteka,

- rozbidrka czesci stropu nad schodami na | pietrze,

- rozbidrka Scianki dziatowej przy wejsciu do piwnicy,

- rozbidrka Scianek dziatowych w sanitariatach przy schodach istniejgcych,

- demontaz likwidowanych okien,

- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnych w przebudowywanych sanitariatach,

- rozbiérka fragmentu kostki brukowej przy wejsciu do szatni.



ZAKRES ZMIAN W ISTNIEJACYM BUDYNKU:

Zakres prac remontowych wewnatrz budynku:

- uktad konstrukcyjny stropdw i $cian pozostaje niezmieniony,

- przebudowac¢ sanitariaty przy holu wejsciowym z dostosowaniem jednego
sanitariatu dla osob niepetnosprawnych,

- przetozy¢ drzwi do Sali gimnastycznej aby otwieraty sie zgodnie z kierunkiem
ewakuacji,

- nalezy wykonacé przejscia w $cianach konstrukcyjnych i dziatowych,

- wykona¢ nowe nadproze w istniejgcej scianie w celu poszerzenia otworu
drzwiowego lub wykonania nowego,

- wykona¢ nowe schody wewnetrzne do czesci nad kottownia,

- wykona¢ nowe drzwi i przebudowac okna w kottowni,

- wykona¢ nowe wejscie zewnetrzne ze schodami do kottowni,

- wykona¢ brakujgcg posadzke w piwnicy,

- wykona¢ nowe Sciany dziatowe zgodnie z projektem,

- przemurowac $ciane przy schodach na | pietrze na grubos¢ 25 cm,

- zamkng¢ wewnetrzng klatke schodowg drzwiami na | pietrze,

- wymieni¢ drzwi na nowe z odpornoscig ogniowg podang na rzutach,

- w miejscach ewentualnych uszkodzen, posadzki naprawi¢ i pokry¢ ptytkami gresu
lub wyktadzing pcv,

- tynki naprawi¢ lub wymieni¢ i malowa¢ farbg emulsyjng, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych przyklei¢ glazure,

- w pomieszczeniach przebudowywanych przy istniejgcej scianie szczytowej
powierzchnie $cian nalezy, wyrownac, zaciggnac¢ gtadzig gipsowa i pomalowac lub
wykonczy¢ ptytkami glazurowanymi, w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia,

- przebudowac¢ instalacje wod-kan w przebudowywanych sanitariatach na parterze,

- zamontowac w catym budynku instalacje elektryczng oswietlenia ewakuacyjnego i

kierunkowego (na korytarzach).

ZALOZENIA PROJEKTOWE W NOWEJ CZESCI BUDYNKU
1. Nadbudowe budynku zaprojektowano nad budynkiem szkoty, na istniejgcych scianach. Uktad
wewnetrzny pomieszczen bedzie odpowiadat uktadowi jak na kondygnacji | pietra.

Zaprojektowano 4 sale lekcyjne — pracownie z zapleczami, korytarz i sanitariaty.



2. Pomiedzy szkotg i salg gimnastyczng zaprojektowano rozbudowe biblioteki na parterze i
nadbudowe | pietra przeznaczong na pokdj nauczycielski z zapleczem.

3. Od strony potnocnej szkoty przewidziano dobudowe klatki schodowej od parteru do Il pietra.
Dla przystosowania catego budynku dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano winde
zewnetrzna.

4. Zaprojektowano rozbudowe budynku o dodatkowg sale dydaktyczna dla klas 0-3 od strony
zachodniej (przy Sali gimnastycznej), na catej dtugosci elewacji szczytowej. Rozbudowa bedzie
usytuowana Sciang z otworami okiennymi zwr6écong w strone granicy, zlokalizowang w
odlegtosci nie mniejszej niz 7 m od granicy z sgsiednig dziatkg nr ewd. 34.

Rozbudowa bedzie sktadata sie z czeéci parterowej, bedzie murowana na fundamentach

zelbetowych, przekryta stropodachem zelbetowym.

2. Zakres robot dla branzy ogoélnobudowlanej oraz kolejnosc¢ realizacii

poszczegolnych robot.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzg:
Wykonanie robot rozbidrkowych

Wykonanie nowych robot budowlanych (Scian Il pietra i dachu)
Dobudowanie nowych klatek schodowych,

Adaptacja pomieszczen do nowej funkcji

Montaz Scian dziatowych

Wykonanie posadzek

Wykonanie sufitbw podwieszanych systemowych

Prace wykonhczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie opracowania wystepujg kubaturowe obiekty budowlane: budynek szkoty i sala

gimnastyczna.

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykop pod fundamenty obiektu i wszelkie prace, maszyny i urzgdzenia zwigzane z wykopem

Wykopy pod sieci zewnetrzne



Montaz dzwigaréw drewnianych na dachu,
Praca dzwigu budowlanego,

Rusztowania

Rozdzielnie budowlane

Przewody elektryczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przysypanie pracownikédw podczas wykonywania wykopu pod podziemng cze$¢ budynkow i
sieci zewnetrzne oraz w czasie trwania prac w tym wykopie

Niestabilno$¢ dzwigu i elementéw prefabrykowanych przy ich montazu

Mozliwos¢ upadku pracownikéw w czasie trwania prac na wysokosciach tj.: powyzej 1m

Zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac impregnacyjno — malarskich (o ile
dostarczane elementy nie byty poprzednio zaimpregnowane).

Mozliwos¢ uderzenia, przygniecenia pracownikéw przez przedmioty, spadajgce z géry

Mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym

Wymurowanie wewnetrznych scian z uzyciem przestawnych rusztowan metalowych

prace montazowe w tym spawalnicze.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczeqgolnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie
obowigzujgcych przepisach ogolnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot wraz ze wszelkimi czynnosciami wstepnymi i
konczgcymi dany zakres robot budowlano-montazowych, nalezy stosowa¢ odpowiednie
procedury zawarte we wiasciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach. Dlatego instruktaz
pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepiséw, z ktérymi wykonawca
zobowigzany jest sie zapoznaC. Nalezy podkreslic, ze wykonawca robot zobowigzany jest

stosowa¢ wymagania odpowiednich obowigzujgcych przepisow, niezaleznie od przepisow



cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a ktérych aktualno$¢ powinien

sprawdzié. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikow z:

Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy

Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadui  porzadku

Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzgdzen

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi

Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wvkonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwia- jacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy powinien by¢ otoczony ogrodzeniem z bramg wjazdowg dwuskrzydtowg i wejsciem
dla pieszych.

Wszelkie wykopy wykonac z bezpiecznym nachyleniem scian wykopu lub z zabezpieczajgcym
rozparciem.

tawy fundamentowe, szalunki $cian podziemia oraz prace betoniarskie wykona¢ z nalezytym
zabezpieczeniem.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby zapoznane z przepisami

bhp dotyczacymi prowadzenia robét budowlano-montazowych



Nalezy okresli¢ ilos¢, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla zabezpieczenia pracownikdéw pracujgcych na
wysokosci. Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci w postaci balustrad i barier ochronnych, pokryw otworéw technologicznych w
stropach

Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy pracach budowlanych i
sprawdzi¢ czy majg atesty bhp

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby (materiaty) budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Zastosowac sie do instrukcji producentow srodkow chemicznych uzywanych
na budowie

Roboty budowlano-montazowe powinny byé prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w
projekcie organizacji robot.

Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢, oraz wyznaczy¢ strefy
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przy prowadzeniu robdot na wysokosci tj. powyzej 1,0m nalezy wykona¢ zabezpieczenia
chronigce pracownikéw przed upadkiem.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢é go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy
urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowac doktadny projekt organizacji
placu budowy.

Zakazuje sie transportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi

Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

Obowigzuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

Materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

Odpady technologiczne sktadowaé w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizaciji

Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

Obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej zabezpieczajgcych przed uderzeniem przez materiaty,
przedmioty, narzedzia spadajgce z gory w postaci daszkéw ochronnych nad wejsciami do
budynkow, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi w strefach niebezpiecznych, siatek
ochronnych podczas prac na rusztowaniach zewnetrznych

Systematyczne przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajgcych aktualny stan ochrony

przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen elektrycznych eksploatowanych na budowie



Zapewnienie okresowych przegladdw maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi.

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetméw przeciwuderzeniowych, szelek
bezpieczenstwa, okularéw ochronnych, ochronnikéw stuchu.

Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdlnych robét i stanowisk pracy.

Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzen miejsc niebezpiecznych na budowie.

Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.

Zapewnienie statego i bezpos$redniego nadzoru nad pracg ludzi na budowie.

Zapewnienie biezgcych szkolen BHP dla pracownikow wszystkich szczebl.i

Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP

powotanie koordynatora BHP na budowie.

Zapoznanie wszystkich pracownikow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym wystepujgcym na
poszczegolnych stanowiskach pracy, podczas poszczegdinych robét.

Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc pracy nieoswietlonych wystarczajgco
Swiattem naturalnym.

Zapewnienie odpowiednich drog komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.

Zapewnienie wszystkim pracownikom biezgcej opieki medycznej ze strony lekarza medycyny
pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych pracownikéw.

Zapewnienie podrecznego sprzetu p.poz w postaci gasnic i kocy gasniczych.

Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Zagospodarowanie placu budowy
W celu prawidfowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia
budowy urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowaé¢ doktadny

projekt organizacji placu budowy.

Podstawowe wyposazenie placu budowy:

- ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa

- droga dojazdowa do magazynu i sktadowiska

- stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowan
- tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie

- zaplecze biurowe

- magazyn

- urzgdzenia sanitarne



- pomieszczenia dla ochrony budowy

- zadaszenie sktadowiska niektorych materiatdbw wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne

- sktadowisko otwarte

- przytgcza poboru wody i energii elektrycznej

- urzgdzenia przeciwpozarowe

- tablica informacyjna

7. Podsumowanie - zalecenia koncowe.

Pracownicy wykonujacy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie bhp i w
zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio prowadzonych
budowach

Nalezy przygotowac instrukcje okreslajgcg zachowanie pracownikow w przypadku wystgpienia
zagrozen.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych ze scistym
przestrzeganiem przepisow - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujgcych PN oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogoélnymi  warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-wykonawczych.



