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Sochaczew, 15.02. 2018 .

OSWIADCZENIE

Zespot Ustug Projektowych Maria Korniluk z siedzibg w Sochaczewie

ul. 15- go Sierpnia 6 oswiadcza, ze projekt budowlany nadbudowy i rozbudowy

budynku szkoty podstawowej w Bozej Woli,

ul. 1-go Maja, gmina Baranow,

dziatka nr ewid.174/1, obreb : 140503_2 0003 Boza Wola, jednostka ewidencyjna:

gmina 140503_2 Barandw, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami,

wiedzg techniczng, przepisami Prawa Budowlanego, jest kompletny z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizaciji.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIALKI NR EWID.174/1
obreb : 140503 2 0003 Boza Wola,
jednostka ewidencyjna: gmina 140503_2 Baranow.

Temat opracowania: PROJEKT NADBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W BOZEJ WOLI, ul.1-go Maja

Inwestor: GMINA BARANOW

96-314 BARANOW, UL. ARMII KRAJOWEJ 87
powiat: grodziski, woj. mazowieckie

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
a/ Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowe] zlokalizowanej w Bozej Woli , przy ul. 1-go Maja, gm. Baranow,

na dziatce o nr ewid. 174/1.

b/ Koniecznos¢ inwestycji wynika z braku sal lekcyjnych dla nowych klas, braku
pracowni , braku pokoju nauczycielskiego i zaplecza socjalnego dla

nauczycieli i woznych.

Ponadto budynek nie jest zgodny z aktualnymi warunkami przeciwpozarowymi
Jakie sg okreslone w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie”.

c/ Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu okresla

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Boza Wola,

zatwierdzony Uchwatg XXVII1/135/2017 Rady Gminy Baranow z dnia

06.03.2017 r., ktéry narzuca nastepujgce warunki:

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z zatgcznikiem mapowym,
w odlegtosci 8 m od granicy dziatki, ze $cietym narozem przy skrzyzowaniu
drdg tj. ulicy Szkolnej i 1-go Maja,

- przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenie zabudowy ustugowej — ustugi
oswiaty,

- kierunek gtéwnej kalenicy musi by¢ rownolegty lub prostopadty do granicy
dziatki,

- budynek szkoty nie lezy na terenach objetych ochrona konserwatorska,



- wskaznik powierzchni zabudowy dziatki — max 55%,

- powierzchnia biologicznie czynna na dziatce — min. 45%,

- wysokos¢ zabudowy — max. 15,0 m,

- geometria dachéw — dachy pfaskie lub wielospadowe o nachyleniu potaci
do 45°.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 174/1 znajduje sie na terenac wiejskich.
Dziatka jest urzgdzona i zabudowana budynkiem szkoty i salg gimnastycznag
oraz boiskiem sportowym.

Budynek szkoty jest dwukondygnacyjny (parter i pietro) z czesSciowym
podpiwniczeniem wybudowany w latach 1960-tych. W piwnicy urzgdzono
kottownie, przerobiong w ostatnich latach na gaz ziemny.

Do budynku szkoty dobudowano w latach 1993-1995 sale gimnastyczna z
parterowym zapleczem szatniowym.

Teren dziatki jest ogrodzony , z bramg wjazdowg i furtkg od ulicy,

1-go Maja, dz. nr ewid. 72 oraz z bramg wjazdowg od ul. Szkolne;.

Na terenie dziatki znajdujg sie drzewa wysokie do zachowania.

Powierzchnia wjazdow i chodnikéw jest utwardzona kostkg brukowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowana nadbudowa i rozbudowa budynku zlokalizowana bedzie na
dziatce wg. zatgczonego projektu zagospodarowania terenu.
Budynek szkoty zostanie nadbudowany o jedng kondygnacje. Bedzie to Il pietro
przeznaczone na sale lekcyjne i pracownie dla dzieci starszych (klasy VII — VIII)
Przy obecnej bibliotece zostanie dobudowana druga sala przeznaczona na
biblioteke. Nad catg bibliotekg zostanie nadbudowane pomieszczenie
przeznaczone na pokdj nauczycielski z zapleczem.
W szczycie Sali gimnastycznej zostanie dobudowana sala zaje¢ dla dzieci
miodszych ( klasy O-Ill) z zapleczem sanitarnym . Po zakonczeniu zajec dzieci
miodszych sala bedzie wykorzystywana na Swietlice.
Ze wzgledu na dostosowanie budynku do aktualnych przepisow
przeciwpozarowych zaprojektowano dobudowe nowej klatki schodowej.
Ponadto uzyskano odstepstwo od ,Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” w zakresie lokalizacji kottowni na gaz

W pomieszczeniu piwnicy oraz innych nieprawidtowosci dotyczacych klatki



schodowej i szerokosci drzwi.

Dla zapewnienia wody do wewnetrznego gaszenia pozaru bedzie wymieniona
rura przytgcza wodociggowego na srednice 90 mm po tej samej trasie.

Ze wzgledu na wejscie do nowej Sali dla klas 0-3 zaprojektowano nowy chodnik
z kostki brukowej od strony ul. Szkolne;j.

Nadbudowa i rozbudowa realizowana bedzie metodg tradycyjna.

Sciany nowej rozbudowy bedg murowane z pustakéw ceramicznych, dach nad
nadbudowg z drewnianych dzwigaréw kratowych z pokryciem z blachy .
Stropodach nad rozbudowg bedzie zelbetowy, pokryty papg termozgrzewalna.

Schody wewnetrzne zelbetowe.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dane powierzchniowe i kubaturowe — czes¢ istniejgca:

Pow. netto istn - . .1152,42.... m?

w tym pow. przebudowy (tazienki) ....53,91.... m?
Pow. zabudowy istn. - ... 947,80.... m?
Kubatura istn.- L. 6525,00.... m?

Pow netto projektowana - .....665,23...... m?

w tym:

powierzchnia netto nadbudowy S 425,84..... m?
powierzchnia netto rozbudowy e 239,39..... m?
Powierzchnia zabudowy projektowana - ....... 720,66.... m?
w tym:

Powierzchnia zabudowy nadbudowy - e 465,00.... m?
Powierzchnia zabudowy rozbudowy ST 255,66..... m?
Schody i podjazd SR 64,3........ m?

Kubatura budynku szkoty po rozbudowie i nadbudowiej -..10184,00.. m?
5. DANE INFORMUJACE , CZY TEREN NA KTORYM ZNAJDUJE SIE
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PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY , JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

a) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko zgodnie z ustawg z dn. 3 pazdziernika 2008 r
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie , udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenie oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 140) oraz rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016 r poz.71).

b) planowana inwestycja nie moze powodowac zagrozenia dla srodowiska i
zdrowia ludzi, emisji nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia powietrza,
gleby, roslinnosci, wdd podziemnych i powierzchniowych,

c) obowigzuje ochrona drzewostanu nie owocowego, zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016 r poz.2134
ze zm.),

d) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne, zgodnie z

ustawg z dn.27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r poz. 1073), w zwigzku z art. 7 ust.2
ustawy z dn.3 lutego 1995 r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.
z 2017 r poz.1161),

e) teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony zabytkow zgodnie z
ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.z 2014 r. poz.1446 ze zm.),

f) teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony przyrody zgodnie z

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016 r.
poz. 2134 ze zm.), caly teren inwestycji znajduje sie w granicach otuliny

Kampinoskiego Parku Narodowego.

. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO
SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

- nie dotyczy
7. WARUNK | W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ



- zaopatrzenie w energie elektryczng — z istn. przylgcza
energetycznego na Warunkach Zaktadu Energetycznego.

- zaopatrzenie w wode i do celéw gaszenia pozaru — z istniejgcego
przytacza wodociggowego, po zmianie Srednicy przytacza na @90,

- odprowadzenie sciekow sanitarnych - do istniejgcej , gminnej
kanalizacji sanitarnej,

- zaopatrzenie w ciepto — z istniejgcej kottowni na gaz ziemny,

- gospodarowanie odpadami — na dziatce zapewniono miejsce do
gromadzenia odpadow statych z mozliwoscia ich segregaciji, z
wywozem zgodnie z warunkami Urzedu Gminy,

- zapewniono odpowiednig ilos¢ miejsc do parkowania w
granicach terenu inwestycji ,

- dostep do drogi publicznej — do ulicy 1-go Maja istniejgcym

zjazdem (dz.nr ewid. 72).

8. WARUNKI GRUNTOWE

Dla przedmiotowej inwestycji zostaty wykonane badania podtoza gruntowego
przez Pracownie Geologiczng GEO-MI z siedziba w todzi ul. Rzgowska 92.
Obiekt spetnia warunki zaliczajgce go do drugiej kategorii

geotechniczne,.

Warunki gruntowe pozwalajg na posadowienie bezposrednie
projektowanego budynku.

Podtoze gruntowe terenu jest jednorodne do gtebokosci 5,0 m
charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.

Wody gruntowe (pod klatkg schodowg) wystepujg na poziomu 1,7 m ponizej
terenu.

W podtozu wystepujg piaski, piaski gliniaste i gliny piaszczyste .

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Ustalenie wymagan dotyczgcych intereséw o0sob trzecich.

-niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i

uprawnien osob trzecich

-ustalenia niniejszej decyzji nie ograniczajg osobom trzecim dostepu do drogi



publicznej,mozliwosci korzystania z medidw infrastruktury technicznej i dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen, przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
chronig przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne. Inwestor winien zagospodarowac¢ wody opadowe w
granicach wiasnej posesji tak aby nie wptywaty one szkodliwie na grunty
sgsiednie -zgodnie z przepisami szczegolnymi (prawo wodne).

Po spetnieniu w/wym. warunkdéw nie zostang naruszone interesy osob trzecich.

Inne warunki wynikajgce z przepisow szczegolnych.
-Projektowane obiekty muszg spetniaC warunki zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) z p6zn. zm. Oraz w innych przepisach
szczegotowych.
-Rozwigzania przyjete w projektowanym obiekcie sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami szczegolnymi i Polskg Norma.
-Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z
dnia 71ipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2000 r., nr 106, poz. 1126 z
pozn. zm.).
-Dokumentacja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.

Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn.zm.)
-Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzono na aktualnej mapie
geodezyjnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z
dnia 21 lutego 1995 r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Z 1995 r. Nr 25 poz. 133).

10. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA TERENY SASIEDNIE
Zgodnie z art.3 ust.20 ustawy Prawo Budowlane z 20.02.2015 r dokonano
analizy oddziatywania budynku szkoty zrealizowanego na dziatce nr ewid. 174/1
na dziatki sgsiednie po katem:
1. Zblizenia wzajemnego elementow zagospodarowania terenu ;
2. Warunki dostepu do swiatta dziennego.
Dziatki sgsiednie sg zagospodarowane, zabudowane budynkami mieszkalnymi i

gospodarczymi.



Dotychczasowe uzytkowanie budynku szkoty nie ulegnie zmianie po jego
nadbudowie i rozbudowie.

Ad. 1.

W zakresie obszaru oddziatywania obiektu na tereny sgsiednie : budynek
usytuowany w odlegtosci powyzej 50,0 m od granicy dziatki nr ewid. 60/1 i 62
(strona potudniowa) i 7,00 m od granicy dziatki nr ewid. 34 (strona zachodnia).

Od strony poétnocnej dziatka graniczy z ulica Szkolng (dz. nr ewid. 57) a od

strony wschodniej z ulicg 1-go Maja (dz. nr ewid. 72).

Na podstawie § 12 ust.3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r
w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, - budynek Inwestora jest usytuowany zgodnie z przepisami.

Ad.2.

Ze wzgledu na odlegtos¢ miedzy budynkami mieszkalnymi i budynkiem szkoty

trzykondygnacyjnym o wysokosci 11m nie ma mozliwosci wzajemnego
zacieniania. Cze$¢ rozbudowanego budynku od strony zachodniej bedzie

posiada¢ wysokos¢ do 5 m.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu zamknie si¢ w granicach

dziatki inwestora.

OPINIA GEOTECHNICZNA
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Temat opracowania: PROJEKT NADBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W BOZEJ WOLI, ul. 1-go Maja

Inwestor: GMINA BARANOW
96-314 BARANOW, UL. ARMII KRAJOWEJ 87

powiat: grodziski, woj. mazowieckie

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. nr 81. poz. 463) ustala sie co nastepuje:

1. Projektowany budynek : nadbudowa i rozbudowa szkoty podstawowej w

Bozej Woli

2. Na terenie dziatki nr ewid. 174/1 w Bozej Woli dokonano:

- rozpoznania warunkéw gruntowych w miejscu posadowienia obiektu na podstawie
badan podtoza gruntowego i stwierdzono: wystepowanie w podfozu gruntowym
piaskéw gliniastych i glin piaszczystych.

- wywiad na temat posadowienia sgsiednich obiektow : budynki sgsiednie sg
posadowione w podobnych warunkach gruntowych,

- ustalenia wystepowania wod gruntowych : na gtebokosci ok. 140 cm ponizej
poziomu terenu, tj. w poziomie posadowienia nowej czesci budynku.

3. W oparciu o dokonane rozpoznanie i przeprowadzone w tym rejonie odkrywki
stwierdzam, Ze obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej,.

Obiekt moze by¢ realizowany wg. przedstawionego projektu.

UWAGA: W trakcie budowy, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy dokonac¢
potwierdzenia warunkéw gruntowych odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

PROJEKTANT:
Data: 15.02.2018 .

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
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Temat: PROJEKT NADBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W BOZEJ WOLLI, UL. 1-GO MAJA
Budynek kategorii 1X

Inwestor: GMINA BARANOW
96-314 BARANOW, UL. ARMIl KRAJOWEJ 87
POWIAT GRODZISKI

1. CHARAKTERYSTYKA FORMALNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej,

Zlokalizowanej w Bozej Woli , gm. Barandw, na dziatce o nr ewid. 174/1.

1.2. Cel inwestycji

Zamierzeniem inwestycji jest:

- poprawa warunkéw nauki uczniom i pracy nauczycieli,

- zapewnienie dodatkowych sal lekcyjnych i pracowni dla klas VII — VIII,

- dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych i

sanitarnych.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

2.1.0pis budynku istniejacego
W listopadzie 2017 r. dokonano inwentaryzaciji istniejgcego budynku szkoty w
Bozej Woli, dz. nr ewid. 174/1, w celu oceny stanu technicznego tego budynku
przeznaczonego do nadbudowy i rozbudowy.
Obiekt jest obecnie uzytkowany, w dobrym stanie technicznym.
Istniejgcy budynek szkoty jest budynkiem pietrowym, sala gimnastyczna jest
budynkiem parterowym dobudowanym w latach 90-tych.
Budynek jest zlokalizowany centralnej czesci miejscowosci, przy skrzyzowniu

ul. Szkolnej i 1-go Maja.

2.2. Forma przestrzenna zabudowy istniejacej:

Bryta budynku istniejgcego opiera sie na rzucie prostokatow, posiada prostg forme
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architektoniczna.

1. Budynek szkoty jest pietrowy, murowany, ze stropodachem zelbetowym.
Konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do
nadbudowy i rozbudowy .

2. Budynek Sali gimnastycznej jest parterowy, murowany, z dachem ze stalowych
dzwigaréw kratowych pokrytych ptytami warstwowymi z blachy.

Konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do

rozbudowy .

2.3. Informacje materiatlowe

- fundamenty betonowe ,

- Sciany zewnetrzne , murowane grubosci 45cm,

- $ciany konstrukcyjne wewnetrzne , murowane z tynkiem grubosci 29 i 33 cm
i Sciana kominowa 45 cm,

- Sciany wewnetrzne dziatowe grubosci 12,14 cm z tynkiem,

- podtogi z wyktadziny pcv, gresu iterakoty na posadzce betonowej,

- tynki wewnetrzne wapienno — cementowe,

- zewnetrzne wapienno — cementowe ,

- stropy z elementéw drobnowymiarowych typu DZ-4 , stropodach z ptyt
Korytkowych, kryty papa,

- schody wewnetrzne zelbetowe, monolityczne,

- okna pcyv,

- drzwi zewnetrzne pcy,

- drzwi wewnetrzne drewniane,

- budynek uzytkowany, wyposazony w instalacje wewnetrzne.

3. ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH | KUBATUROWYCH.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dane powierzchniowe i kubaturowe — czes¢ istniejaca:

Pow. netto istn - e 1152,42.... m?
w tym pow. przebudowy (tazienki) ....53,91.... m?

Pow. zabudowy istn. - ... 947,80.... m?

Kubatura istn.- . 6525,00.... m®

Dane powerzchniowe i kubaturowe — czesé projektowana:

Pow netto projektowana -.....665,23...... m?
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w tym:

powierzchnia netto nadbudowy - 425,84..... m?
powierzchnia netto rozbudowy e 239,39..... m?
Powierzchnia zabudowy projektowana - ....... 720,66.... m?
w tym:

Powierzchnia zabudowy nadbudowy - e 465,00.... m?
Powierzchnia zabudowy rozbudowy - s 255,66..... m?
Schody i podjazd SR 64,3........ m?

Kubatura budynku szkoty po rozbudowie i nadbudowiej -..10184,00.. m?

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE W ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

W zwigzku z projektowang nadbudowg i rozbudowa, w niektérych pomieszczeniach
istniejgcego budynku zostang wprowadzone zmiany. Dotyczg one mozliwosci
funkcjonalnego potgczenia czesci istniejgcej i projektowanej poprzez wykorzystanie

istniejgcych — wskazanych w projekcie otworow okiennych.

Roboty rozbiérkowe:

- rozbiorka balustrad na murkach , przy oknach piwnicznych,

- rozbidrka scian oporowych przy oknach piwnicznych,

- rozbidrka balustrady i podjazdu dla niepetnosprawnych

- rozbiorka czesciowa schoddéw zewnetrznych przy drzwiach wejsciowych do szatni,
- rozbiorka stropodachu nad | pietrem szkoty,

- rozbidrka stropodachu nad biblioteka,

- rozbidrka czesci stropu nad schodami na | pietrze,

- rozbidrka scianki dziatowej przy wejsciu do piwnicy,

- rozbiorka scianek dziatowych w sanitariatach przy schodach istniejgcych,

- demontaz likwidowanych okien,

- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnych w przebudowywanych sanitariatach,

- rozbidrka fragmentu kostki brukowej przy wejsciu do szatni.

4. ZAKRES ZMIAN W ISTNIEJACYM BUDYNKU:

Zakres prac remontowych wewnatrz budynku:

- uktad konstrukcyjny stropdw i Scian pozostaje niezmieniony,
- przebudowac sanitariaty przy holu wejsciowym z dostosowaniem jednego
sanitariatu dla osob niepetnosprawnych,

- przetozy¢ drzwi do Sali gimnastycznej aby otwieraty sie zgodnie z kierunkiem
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ewakuaciji,

- nalezy wykonac przejscia w scianach konstrukcyjnych i dziatowych,

- wykona¢ nowe nadproze w istniejgcej Scianie w celu poszerzenia otworu
drzwiowego lub wykonania nowego,

- wykona¢ nowe schody wewnetrzne do czesci nad kottownig,

- wykona¢ nowe drzwi i przebudowac okna w kottowni,

- wykona¢ nowe wejscie zewnetrzne ze schodami do kottowni,

- wykonac brakujgcg posadzke w piwnicy,

- wykonac¢ nowe sciany dziatowe zgodnie z projektem,

- przemurowac sciane przy schodach na | pietrze na grubosc¢ 25 cm,

- zamkngC¢ wewnetrzng klatke schodowg drzwiami na | pietrze,

- wymienic¢ drzwi na nowe z odpornoscig ogniowg podang na rzutach,

- w miejscach ewentualnych uszkodzen, posadzki naprawi¢ i pokry¢ ptytkami gresu
lub wyktadzing pcv,

- tynki naprawic lub wymieni¢ i malowac farbg emulsyjng, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych przyklei¢ glazure,

- W pomieszczeniach przebudowywanych przy istniejgcej scianie szczytowej
powierzchnie scian nalezy, wyréwnac, zaciggngc¢ gtadzig gipsowg i pomalowac lub
wykonczy¢ ptytkami glazurowanymi, w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia,

- przebudowac instalacje wod-kan w przebudowywanych sanitariatach na parterze,

- zamontowac¢ w catym budynku instalacje elektryczng oswietlenia ewakuacyjnego i

kierunkowego (na korytarzach).

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE W NOWEJ CZESCI BUDYNKU

5.1. Nadbudowe budynku zaprojektowano nad budynkiem szkoty, na istniejgcych
Scianach. Uktad wewnetrzny pomieszczen bedzie odpowiadat uktadowi jak na
kondygnacji | pietra. Zaprojektowano 4 sale lekcyjne — pracownie z zapleczami,
korytarz i sanitariaty.

5.2. Pomiedzy szkotg i salg gimnastyczng zaprojektowano rozbudowe biblioteki na
parterze i nadbudowe | pietra przeznaczong na pokdéj nauczycielski z zapleczem.
5.3. Od strony potnocnej szkoty przewidziano dobudowe klatki schodowej od parteru
do Il pietra.

Dla przystosowania catego budynku dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano

winde zewnetrzng.

5.4. Zaprojektowano rozbudowe budynku o dodatkowg sale dydaktyczna dla klas 0-3
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od strony zachodniej (przy Sali gimnastycznej), na catej dtugosci elewacji szczytowe;.
Rozbudowa bedzie usytuowana sciang z otworami okiennymi zwrécong w strone
granicy, zlokalizowang w odlegtosci nie mniejszej niz 7 m od granicy z sgsiednig
dziatkg nr ewd. 34.

Rozbudowa bedzie sktadata sie z czesci parterowej, bedzie murowana na

fundamentach zelbetowych, przekryta stropodachem zelbetowym.

6. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PROJEKTOWANE:

UWAGA! W projekcie zatozono zastosowanie w istniejgcym obiekcie pewnych
materiatdbw i rozwigzan technicznych. W przypadku stwierdzenia warunkow innych

niz zatozone w projekcie nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

6.1. Fundamenty

Fundamenty pod projektowane sciany wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji w
postaci zelbetowych taw fundamentowych, wylewanych z betonu C16/20, zbrojonych
stalg A-lll, 4 @ 12mm i strzemionami @ 6/8mm ze stali A-O, posadowionych na gruncie
rodzimym za posrednictwem chudego betonu C8/10 grubosci 10,0cm.

Sciany fundamentowe ponizej terenu gr. 25cm, betonowe monolityczne wylewane z
betonu C16/20 lub murowane z betonowych bloczkéw na zaprawie cementowej M-10.
Fundament windy — jako ptyta zelbetowa.

Nowy fundament powinien by¢ oddylatowany od istniejgcego styropianem o grubosci
3 cm. Nalezy uwzgledni¢ odsadzki fundamentdw istniejgcej szkoty wynoszgce 70 cm.
Na odcinku nowych scian dochodzacych prostopadle do Scian istniejgcych, odsadzki
fundamentowe nalezy wycig¢ i wykona¢ nowe fundamenty pod nowe Sciany,

oddylatowane od istniejgcych.

6.2. 1zolacja

- Przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych z masy asfaltowej,
dwusktadnikowej, grubowarstwowej , modyfikowanej polimerami KMB do izolacji
wodochronnej np. IZOHAN WM 2K lub réwnowazne oraz folia kubetkowa.

- Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 2 x papa asfaltowana lepiku lub
termozgrzewalna.

- Przeciwwilgociowa weztéw sanitarnych: 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
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oraz 1 x folia polietylenowa gr. 0,3 mm z wywinieciem 10,0 cm na S$ciany.

- Jako warstwe izolacji przeciwwodnej stropodachu przyklei¢ pape
termozgrzewalng dwuwarstwowg , np.: FIRE SMART SOLO

- Pod schodami do piwnicy wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej na
podbudowie betonowej grub. 20 cm (bez warstwy piasku).

- I1zolacja cieplna posadzki na gruncie styropian EPS 100, A = 0,036 W/mK,
grubosci 15cm

- Izolacja cieplna scian fundamentowych zewnetrznych - styropian
fundamentowy EPS 100 gr.12,0 cm. A=0,036 W/mK,

- Izolacja cieplna $cian zewnetrznych - styropian EPS 100, A = 0,036 W/mK,
gr.15,0 cm, na odcinkach zaznaczonych na elewacji o grub. 18 cm,

- na odcinku sciany szkoty, przy wejsciu do nowej klatki schodowej, wykonac izolacje
termiczna z wetny mineralnej A = 0,036 W/mK, (warunki p.poz.),

- I1zolacja cieplna stropodachu - ociepli¢ warstwg z ptyt izolacyjnych wg. systemu
DPS, ze styropianu z warstwg spadkowg EPS 100, A =0,036 W/mK,

- Izolacja akustyczna na stropach z wetny mineralnej grub. 5,0 cm.

6.3. Sciany

- zewnetrzne warstwowe grubosci 40 cm z pustaka ceramicznego gr. 25 cm,
kl.15 (na wpust i piéro), murowanego na spoiny klejowe + styropian gr.15 cm + tynk.

- wewnetrzne grubosci 25cm murowane z pustaka ceramicznego, kl. 15

- wewnetrzne grubosci 12cm z kratéwki ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej , grub. 6 cm wykonac z cegty petnej ceramicznej,

- wewnetrzne grub. 18 cm z betonu komoérkowego na zaprawie cem.- wap.

- Sciany szybu windowego — na konstrukcji stalowej , oszklona szktiem bezpiecznym,

oddylatowane od pozostatej konstrukcji budynku.

6.4. Wience, podciagi, belki i nadproza

- Wienhce zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg A-lll 4 g 12 mm i
strzemionami ze stali A-0 @ 6mm co 20 cm.

- Podciggi zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg zebrowang A-IIl i A-O

- wg rysunkéw konstrukcyjnych.

- Belki zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-lll i StOS.

- Podciag pod schody wewnetrzne na Il pietro z dwuteownika stalowego wg. projektu
konstrukcyjnego.

- Nadproza okienne i drzwiowe w Scianach zewnetrznych i w Scianach wewnetrznych

17



prefabrykowane typu L-19 li zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg

A-111'i StOS - wg rysunkow konstrukcyjnych.

Nad otworami w Scianach istniejgcych zaprojektowano nadproza stalowe z
dwuteownikow walcowanych | PE.

Wykonanie nowych nadprozy w scianie istniejgcej

W istniejgcych scianach wykonac nadproza na belkach stalowych, dwuteowych.
Nadproze oprze¢ na Scianach min. 25 cm szerzej niz wynosi otwor drzwiowy.
Belki wkuwac¢ w $ciane z dwdch stron (jedna z jednej strony i druga z drugiej).
Po wkuciu belek w odpowiednie miejsce sciany, zaklinowac je od spodu

klinem metalowym a nastepnie wykuwac otwor na drzwi.

Otwor wykonczy¢ ptytg kartonowo - gipsowa.

6.5. Kominy wentylacyjne

- Projektowane kominy, w rozbudowanej czesci budynku, wykonac z pustakow P19.
Ponad stropodachem kominy wentylacyjne omurowac cegtg gr. 12cm, obtozy¢
styropianem gr. 5cm i wykonczy¢ tynkiem.

- Istniejgce kominy z cegty petnej ceramicznej w budynku szkoty poprowadzi¢ przez
kondygnacije Il pietra i wyprowadzi¢ nad dach 60 cm.
Do istniejgcych kominoéw dobudowa¢ nowe otwory wentylacyjne. Kominy zakonczyc¢
czapka betonowa.

Do sciany kominowej zostang przymocowane murtaty, na ktérych bedg oparte

drewniane dzwigary kratowe.

6.6. Stropy.

Zaprojektowano strop nad pokojem nauczycielskim i nad klatkg schodowg, wg.
projektu konstrukcji , w postaci ptyt zelbetowych gr. 20cm jako monolityczny, wylewany
na budowie, z betonu C25/30, zbrojone stalg A-1ll — jako zbrojenie gtéwne oraz A-0
jako zbrojenie rozdzielcze.

Nad salg dla klas 0-3 zaprojektowano stropodach na ptytach strunobetonowych o

grubosci 20 cm, wg. projektu konstrukcji.

6.7 Stropodach .

Na nowym stropie zelbetowym, wykonaé stropodach systemowy ze styropianu wg.
systemu DPS, ze styropianu z warstwg spadkowg EPS 100, A =0,036 W/mK,

z pokryciem z papy termozgrzewalnej podktadoweji wierzchniego krycia , ze

spadkiem 2 % dla odprowadzenia wody.
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6.8. Dzwig osobowy.

W celu umozliwienia dostepu osobom niepetnosprawnym na wszystkie kondygnacje
budynku , zaprojektowano winde hydrauliczng z kabing przystosowang do przewozu
0s6b niepetnosprawnych. Winda zostata zlokalizowana w istniejgcej czesci budynku,
przy Scianie zewnetrznej. Konstrukcja szybu bedzie stalowa, samonosna
oddylatowana od pozostatej konstrukcji budynku.

Obudowa szybu szklana, z szybg bezpieczng U =1,1 W/m?K.

Pod poziomem posadzki parteru nalezy pozostawic¢ przestrzen min. 120 cm na
podszybie wg. wytycznych producenta windy. Stalowy szacht windy wykonaé na
zelbetowej ptycie fundamentowej wg projektu konstrukciji.

Ponizej terenu Sciany zelbetowe fundamentowe zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng
z masy asfaltowej, dwusktadnikowej, grubowarstwowej , modyfikowanej polimerami
KMB do izolacji wodochronnej np. IZOHAN WM 2K.

Wentylacje szybu oraz montaz urzagdzenh w szybie wykonaé wg $cistych wytycznych
producenta windy.

Sterowanie windy bedzie stanowi¢ prefabrykowana maszynownia w postaci szafy
zlokalizowanej na parterze istniejgcej czesci budynku w poblizu szybu lub w szybie , w

zaleznosci od rodzaju windy.

6.9. Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne - Zelbetowe, ptytowe , monolityczne zbrojone drutem @ 14 mm
co 10 cm. Zbrojenie montazowe z drutu @ 8 mm co 20 cm.

Zbrojenie wg rysunku konstrukcyjnego.

Beton zwirowy C20/25 , zbrojenie ze stali A-111 .

6.10. Tynki i elewacja

- wewnetrzne cementowo-wapienne kat Il ,

- zewnetrzne silikonowe, na warstwie styropianu klejonego do sciany, metodg
lekkg, mokra.

- cokot wykonac z tynku mozaikowego.

6.11. Posadzki i podtogi
6.11.1. Posadzki na gruncie - na podsypce piaskowej zageszczonej do ID - 0,5 utozy¢
warstwe betonu C8/10 grubosci 12,0 cm, nastepnie utozy¢ izolacje z dwoch warstw

papy klejonej lepikiem, na ktérych utozy¢ izolacje cieplng ze styropianu EPS 100 gr.
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15cm, ktérg nalezy przykry¢ warstwg gr. 5,0 cm z betonu C16/20 zbrojonego siatkg
stalows.

6.11.2. Posadzki na stropach - betonowe gr. 4 cm z betonu C16/20 zbrojone siatkg
stalowg na podktadzie z wetny mineralnej grub. 4-5 cm, A = 0,036 W/mK i paroizolacji

z foli izolacyjnej gr. 0,3mm. Posadzki nalezy dylatowa¢ w odstepach 2 x4 m.

UWAGA: Nalezy zachowac jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach
- niedopuszczalne sg progi w drzwiach. Szczegdlng uwage zwrécic na utrzymanie
Jjednego poziomu w pomieszczeniach parteru w czesSci istniejgcej i projektowane.
Warstwy wykonczeniowe realizowac¢ wg opiséw na rysunkach:

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, komunikacji uktadac - gres gat.l.

W salach lekcyjnych i na korytarzu uktada¢ — wyktadzine PCV.

6.12. Oknai drzwi .

6.12.1. OKNA

Okna z PCV jednoramowe, o wspdiczynniku przenikania ciepta U =1,1 W/m?K, z
szybami zespolonymi Termofloat i ramami w kolorze biatym.

6.12.2. DRZWI

Drzwi zewnetrzne metalowe Umax=1,5W/m2K, szklone szktem bezpiecznym (wg.
wykazu).

Drzwi wewnetrzne drewniane z okleing, z oscieznicami drewnianymi, regulowanymi.
jak w zestawieniu. Skrzydfa drzwiowe przeszklone wykonane z materiatu
zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku sttuczenia (szklone
szktem bezpiecznym).

Drzwi i okna o wymiarach dostosowanych do wymurowanych otworéw .

6.13. Obrébki blacharskie
Wszystkie obrébki z blachy powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
polistyrenem .

Rynny ze spadkiem 1,5 % w kierunku sptywu.
6.14. Sufit podwieszony

Do wigzaréw drewnianych na |l pietrze montowaé¢ sufit podwieszany o odpornosci

przeciwpozarowej El 30, z ptyt gipsowo- kartonowych GKF na stelazu metalowym.
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6.15. Wentylacja.

Kazde pomieszczenie powinno by¢ wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie
a fazienki i wc powinny mie¢ wentylacje mechaniczng .

Kratki wentylacyjne z Zaluzjami montowa¢ do przewodoéw na wysokosci 15 cm od
sufitu lub jako anemostaty mocowane w suficie podwieszonym.

W dobudowanej Sali dla klas 0-3 zaprojektowano wentylacje mechaniczna nawiewno
— wywiewng z centralg wentylaqcyjng na dachu.

Kanaty wentylacyjne nalezy obudowac ptytami GK na steiazu metalowym.

6. 16. Parapety

1. Wewnetrzne z konglomeratu marmuro-podobnego grub. 2,0 cm.

2. Szerokos¢ parapetu ustalic w zaleznosci od nowych grzejnikdw, aby wystawaty
poza ich ptaszczyzne min. 3 cm.

3. Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej polistyrenem.

6.17. Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wykona¢ na gruncie , ptytowe , zelbetowe ,wykonczone ptytkami
Z terakoty mrozoodpornej, nie sliskiej w stanie suchym i podczas deszczu.

Ptyte zelbetowg zbroi¢ krzyzowo drutem ze stali A-lll , @ 8 mm co 20 cm. Beton
zwirowy C20/25. Pod ptytg fundamentowg, na chudym betonie uktadac izolacje 2 x

papa asfaltowa na lepiku.

6.18. Podjazd dla niepetnosprawnych

Podjazd dla niepetnosprawnych wykonac¢ na gruncie , z kostki brukowej grub. 6 cm
na podbudowie piaskowo-cementowej grubosci 15 cm. Podjazd ograniczy¢ murkami
betonowymi grub. 25 cm. Podjazd zabezpieczy¢ pochwytami z rur stalowych

malowanych proszkowo, o srednicy 40 mm.

6.19. Daszek nad wejsciem
Daszek nad wejsciem systemowy z poliweglanu na konstrukcji stalowej malowane;j

proszkowo.

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE .
7.1. Tynki i oktadziny scian.
7.1.1 Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat IV , gipsowane,

- w sanitariatach ptytki glazurowane do wysokosci min. 2,10m,
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7.1.2 Wzdtuz wszystkich scian korytarzy do wysokosci 150 cm lamperie z farby
olejnej w kolorze $cian.

7.1.3. Wszystkie kanaty wentylacyjne i rury c.o. i wod-kan , prowadzone przy
Scianach nalezy obudowac ptytami GK na stelazu metalowym.

7.1.4. Grzejniki podokienne w Sali dla klas 0-3 i w pozostatych salach lekcyjnych

obudowac boazerig drewniang,

7.2. Balustrady wewnetrzne
- ze stali nierdzewnej: pochwyty i stupki - rura $r. 50mm, relingi - sr. 20mm

- na schodach balustrady o wysokosci 110 cm.

7.3. Malowanie - kolorystyka.

7.3.1. Sciany wewnetrzne i sufity tynkowane, malowane farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym lub wg. zyczeh Inwestora.

7.3.2. Glazura w tazienkach w kolorach jasnych.

7.3.3. Terakota w kolorach ciemniejszych niz glazura.

7.3.4. Wyktadzina pcv w kolorze wg. zyczen Inwestora.

8. MATERIALY WYKONCZENIOWE POMIESZCZEN:
- klatka schodowa:

- nawierzchnia posadzek z gresu antyposlizgowego z cokotem
przysciennym 10 cm,

- sciany do wys. 180 cm malowac farbg olejng ,

- Sciany powyzej malowac farbami emulsyjnymi,

- parapety z ptyt z konglomeratu,

- balustrada o wysokosci 110 cm ze stupami ze stali nierdzewne.

- sanitariaty / WC :

- nawierzchnie posadzek wykonczy¢ gresem,

- Sciany wytozy¢ do wysokosci 210 cm glazura,
- sedes typu ,kompakt”

- umywalka ceramiczna z baterig stojgca,

- pisuar ceramiczny

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
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- Pomieszczenie socjalne nauczycieli i personelu sprzgtajgcego z szatnia:

- posadzke wytozyc¢ terakots,

- fartuch” z ptytek glazurowanych w kuchni na wysokosci do 1,60 m od
poziomu posadzki, na catej dtugosci sciany tzw. technologicznej, przy
ktérej jest usytuowany zlewozmywak.

- §ciany malowaé¢ farbami emulsyjnymi na biato lub w kolorze ustalonym
Z Inwestorem.

- zZlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z blachy nierdzewnej z
baterig stojgcag jedno-uchwytowa,

- umywalka ceramiczna z baterig stojgca,

- wentylator mechaniczny na kanale wentylacji grawitacyjne;.

- Sale lekcyjne :

- podtogi wykonczone wyktadzing pcv z cokotem wywinietym na sciane 10 cm,
ZastosowaC wykfadzine obiektowg heterogeniczng np. Taralay Impression
Comfort (Fantasy Roman) lub o parametrach nie gorszych:

a) akustyczna,

b) grupa T - wysoka odpornosc¢ na Scieranie

c) wysoka redukcja dzwieku (18dB)

d) wysokie wtasciwosci odgniecen (0,11mm)

e) z zabezpieczeniem - bez polerowania przez caty cykl zycia produktu,

f) klasa reakcji na ogien Bfl s1

Ostateczng kolorystyke i wzér wykfadziny ustali¢ z Inwestorem.

- Sciany malowane farbg emulsyjng biatg lub do ustalenia z Inwestorem,

- parapety z ptyt z konglomeratu.

- Korytarz:

- posadzki wytozy¢ wyktadzing pcv,

- wzdtuz wszystkich scian korytarzy do wysokosci 160 cm lamperie z farby
olejnej,

- powyzej lamperii $ciany malowac farbg emulsyjng, biatg lub w kolorze

ustalonym z Inwestorem.

- Sala lekcyjna dla klas 0-3 / Swietlica

- §ciany malowane farbg emulsyjng biatg lub do ustalenia z Inwestorem,
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- parapety z ptyt z konglomeratu.

- grzejniki podokienne obudowane boazerig drewniang,

- podtoga sportowa ( wykfadzina pcv na macie sprezystej grub. 6 mm)

- fragment podtogi przeznaczony do zabawy dodatkowo wyposazy¢ w
wyktadzine dywanowa,

- sale podzieli¢ na dwie czesci $ciang mobilng, sktadang, mocowang do

stropul.

9. INSTALACJE WEWNETRZNE
Dokumentacja zawiera projekty branzowe.

W budynku projektuje sie instalacje:

- instalacje wod.-kan. — wg. proj. branzowego,
- instalacje c.o. - wg. proj. branzowego,

- instalacje elektryczng — wg. proj. branzowego

10. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty
budowlane i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

10.1. Rynny i rury spustowe w kolorze szarym. Obrobki blacharskie w kolorze szarym.
10.2. Tynki zewnetrzne kremowe i szare wg. rysunku elewacji. Cokoét wykonaé z tynku
mozaikowego w kolorze szarym. Fragmenty elewacji pokazane na rysunku w kolorze
wisniowym.

10.3. Blacha na dach w kolorze czarnym.

10.4. Opaske wokot czesci projektowanej wykonac z kostki brukowej grub. 6 cm
uktadanej na podsypce cementowo - piaskowej gr, 4 cm i podsypce piaskowej

grubosci 10cm .

11. WARUNKI OCHRONY P.POZ | EWAKUACJI.

Zgodnie z § 209 WT budynek zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich, do 12m
wysokosci, do kategorii zagrozenia ludzi — ZL 1ll, zawierajgcy 3 kondygnacje
nadziemne.

1. Lgczna powierzchnia netto obiektu wynosi 1817,65 m2.

2. Odpornosc¢ pozarowa budynku: kl. ,C”, zgodna z § 212 ust. 3.
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna -R 60,
- stropy - REI 60,
- Sciany zewnetrzne - El 30,
- konstrukcja dachu -R 15,
- Sciany wewnetrzne - El 15,
- przekrycie dachu -RE 15

- sufit podwieszony pod konstrukcjg drewniang dachu — EI 30

3. Obiekt bedzie realizowany jako nadbudowa i rozbudowa istniejgcego budynku.
Sasiednie dziatki budowlane pozostajg zabudowane w odlegtosci wiekszej niz 8 m.

4. Budynek po rozbudowie bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni netto
- 1817,65 m2 Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku ZL IlI
trzykondydnacyjnego, niskiego (N) wynosi : 8 000 m?2.

Projektowana rozbudowa nie powoduje przekroczenia wielkosci dopuszczalnej strefy
pozarowe;.

5. Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lII.

tacznie w obiekcie przewiduje sie przebywanie max. 300 oséb.

Dwa pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50
0sOb to sala dla klas 0-3/ swietlica oraz sala gimnastyczna.

Projektowana rozbudowa spowoduje zwiekszenie liczby ucznidow o nowe klasy.

Dla obiektow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczenh gospodarczych, magazynowych, ktére bedg wystepowaty w
budynku w strefie ZL, Srednia gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500MJ/m?2.

Podstawowe materiaty palne wystepujgce w tym budynku to: meble, urzgdzenia

i wyposazanie poszczegolnych pomieszczen. Nalezg do nich materiaty drewniane

i drewnopodobne, tworzywa sztuczne, papier, materiaty biurowe, materiaty

bawetniane, odziez.

6. Warunki ewakuacji:
- dtugos¢ 2 przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnej dtugosci
wynoszgcg 40m,
- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30m (przy wystepujgcym

1 dojsciu), w tym nie przekracza 20m na poziomej drodze,
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Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 60m (przy wystepujgcych
2 dojsciach),

- dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z budynku w czesci rozbudowywanej
o szerokosci 1,5 m, drzwi otwierane na zewnatrz,

- szeroko$¢ korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne — min. 1,40m.

7. Wszystkie drzwi otwierane na droge ewakuacyjng, ograniczajgce ich minimalna
szerokos¢ 140 cm, nalezy wyposazy¢ w samozamykacze lub zamontowaé drzwi w

sposob umozliwiajgcy wyktadanie skrzydet na Sciane, w ktorej sg zlokalizowane.

8. Dojazd jednostek ratowniczych zapewnia istniejgcy zjazd na teren dziatki z drogi
publiczne;.

9. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych 2 hydrantéw
zewnetrznych na sieci wodociggowej w ulicach. Jeden hydrant w odlegtosci 75 m,
drugi 150m od budynku , o wydajnosci 20 I/s (takg wydajnos$¢ powinien zapewni¢

wiasciciel sieci tj. Gminny Zaktad Wodociggow).

10.W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem w mys| obowigzujgcych
przepisow.
11. Techniczne zabezp. p.poz.:
- istniejgcy p.poz. wytgcznik pradu,
- istniejgce 1 projektowane wodne urzgdzenia gasnicze w postaci hydrantow
wewnetrznych @25 z wezem poétsztywnym.
Nalezy wymieni¢ istniejgce przylacze wodociagowe do budynku szkoty
na srednice @ 90 mm (dla wewnetrznego zaopatrzenia w wode do celow
przeciwpozarowych).
- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
- istniejgce i nowe wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy tj. proszkowe,
pianowe lub ptynowe gasnice o masie srodka gasniczego min. 2kg na 100m?
powierzchni obiektu.

Gasnice nalezy rozmiesci¢ wg obowigzujgcych przepisow.

12. PRZYSTOSOWANIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Wejscie do
budynku bezposrednio z poziomu chodnika poprzez istniejgcg pochylnie usytuowang

przy wejsciu od strony poétnocnej.
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Brak progow w drzwiach zewnetrznych, umozliwia korzystanie z obiektu przez osoby
uposledzone ruchowo, korzystajgce z wdzkdw.

Przewidziano lokalizacje windy osobowej przystosowanej dla osob niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wbézkach inwalidzkich.

Na parterze istniejgcej czesci obiektu przewidziano przystosowanie wc na potrzeby

takich osob.

13. OPIS TECHNICZNY - OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU

Na Scianach zewnetrznych budynku wykonac ocieplenie metodg lekkg, mokrg, ze
styropianu. Zastosowac styropian A = 0,036 W/mK grubosci 15 cm, mocowany do
Sciany klejem i kotkami.

Technologia wykonania ocieplenia metoda ,,lekka — mokrg”.

Technologie opracowano w oparciu o Instrukcje ITB nr 334/96 ,, Ocieplenie scian
zewnetrznych budynkow metodg lekkg ,. Zawarte sg w niej uniwersalne zasady
postepowania przy ociepleniu $cian, wymagania dotyczgce materiatéw, technologii
wykonania, zasady kontroli i odbioru prac. Sciany zewnetrzne budynku po
odpowiednim przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni pokrywa sie warstwg ptyt
styropianowych, ktére przylegajg do scian za pomocg masy klejgcej oraz tgcznikow
rozpreznych. Na powierzchni ptyt wykonuje sie warstwe ochronng z masy klejgcej
zbrojonej tkaning (siatkg) wtopiong w te mase. Wyprawa zewnetrzna elewacyjna
stanowi cienka powtokowa tynkarska natozona recznie lub natryskiem
mechanicznym oraz powtoka malarska.

Piyty styropianowe natozone na $ciany zewnetrzne stanowig potrzebng izolacje
termiczng. Siatka zapewnia szczelnos¢ i odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Wyprawa tynkarska stanowi wykonczenie Sciany.

Materiaty.

Do ocieplenia zastosowac materiaty systemu .

1 - Plyty styropianowe — na scianach parteru i pietra grubosci 15 cm stosowaé
ptyty styropianowe odmiany EPS 100 , A = 0,036 W/mK, zgodnie z normg PN-EN
13163/2004 odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

- wymiary nie wigksze niz 600 x 1200 mm +/- 3%,

- struktura styropianu zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt proste, z ostrymi kgtami, bez wyszczerbien i wytaman,

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni — nie mniej niz 80 kPa
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dla kazdej probki,

- pozostate wymagania dla ptyt styropianowych zgodnie z normg PN-91/6363-02,

- do ocieplenia scian fundamentowych zastosowac styropian (ekstrudowany) grubosci
12 cm odmiany EPS 100,

- do przyklejenia ptyt styropianowych stosowac¢ zaprawe klejgcy .

- do gruntowania $cian stosowac¢ emulsje .

Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej
dwoch miesiecy od wyprodukowania zgodnie z aprobatg techniczng ITB Nr AT-15-
2702/97 — System ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow.

2 - Warstwa zbrojona — warstwe zbrojong stanowi siatka z widkna szklanego,
zatopiona w zaprawie klejace;j.

Nalezy stosowac tkanine z witdkna szklanego spetniajgcg wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkaidoodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z normg PN-92/P-85010.

Przed przystgpieniem do zatapiania siatki wzmacniajgcej nalezy sprawdzic¢ stan
powierzchni ptyt styropianowych. Ewentualne nieréwnosci zniwelowac.

Na powierzchni elewaciji nie narazonej na uderzenia tj. od okien parteru do gory
zaleca sie wykonanie warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki
wzmachniajgcej.

Od poziomu terenu do okien parteru, na catej powierzchni stosowac¢ 2 warstwy siatki

wzmacniajgcej.

W celu wykonania warstwy zbrojonej nalezy :

- przygotowaé mase klejgca,postugujac sie pacg naciggnac ciggtg warstwe masy,

- siatke natychmiast przytozy¢ do Swiezej masy i zatopic ,

- siatke ukfada¢ na zaktadke min. 10 cm,

- na naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych siatke nalezy zaktada¢ na kazdg ze
Scian na szerokosc¢ 20 cm,

- w naroznikach otworow okiennych i drzwiowych nalezy dodatkowo

klei¢ kwadraty siatki pod kgtem 45 °.
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Mase klejgcg naktada sie na powierzchnie ptyty metodg ,pasmowo- punktowg” .
Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna
wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozy
rownomiernie 6 plackow o srednicy 8+12 cm.

Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowaé co najmniej 40% jej powierzchni.

3. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podioza
— nalezy stosowac tgczniki odpowiadajgce wymaganiom Instrukcji ITB nr 334/96. Sg
to tgczniki rozprezne z nacieciem bocznym i otworem wewnetrznym, w ktérym po
osadzeniu fgcznika wciska sie trzpien rozporowy mtotkiem przez co nastepuje
zaklinowanie w Scianie.
Dtugosc¢ zakotwienia w $cianie nosnej powinna wynosi¢ co najmniej 8 cm.

- Dla styropianu 12 cm — dtugos¢ tgcznika powinna wynosi¢ - 20cm,

- Dla styropianu 15 cm — dtugos¢ tgcznika powinna wynosi¢ - 26¢cm.

- Dla styropianu 18 cm — dtugos¢ tgcznika powinna wynosi¢ - 30cm,

Nalezy stosowa¢ mocowanie w postaci kotkéw plastikowych w ilosci 4 na 1 m2.

4. Masy tynkarskie

Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy zastosowac tynk silikonowy na
systemowym podktadzie , z pokryciem farbg silikonows.

Przed przystgpieniem do nakfadania tynku nalezy sprawdzi¢ czy siatka zostata
doktadnie zatopiona a ewentualne nieréwnosci zeszlifowane papierem Sciernym.
Nastepnie nalezy nanie$¢ na podtoze podktad z masy tynkarskiej, ktory chroni przed
pojawieniem sie plam, a takze wzmacnia przyczepnos¢ pomiedzy warstwg zbrojong a
tynkiem. Jest to warstwa gruntujgca, wodoodporna pod tynki akrylowe.

Po 5 godzinach mozna naktada¢ warstwe tynku..

Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggtg az do naturalnych przerw
takich jak naroza budynku. Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”.
Rusztowania powinny by¢ odsuniete od elewacji na odlegtos¢ 0,45 m. Nalezy unikaé
prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Nalezy uzywac
materiatu pochodzgcego z tej samej partii.

Mase tynkarskg naktadac przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubo$¢
najwiekszych ziaren kruszywa. Fakture ksztattowaé na Swiezo w natozonym materiale

poprzez zatarcie pacg plastikowa.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI NETTO:

Powierzchnia netto istniejgca 1152,42 m?
Powierzchnia netto projektowana 665,23 m?
Powierzchnia netto razem: 1817,65 m?

UWAGA: ttustym drukiem zaznaczono pomieszczenia projektowane

PARTER - Szkota:

1. Wiatrotap - 04,43m?
2. Korytarz - 43,60m?
3. Dyrektor - 11,28m?
4. Sekretariat - 11,28m?
5. Z-ca Dyrektora - 12,42m?
6. Klasa 1 - 53,68m?
7. Klasa 2 - 51,50m°
8. Pom. gospodarcze - 22,09m?

9. Pom. porzadkowe - 04,08m?
10.  Ksiegowo$¢ - 10,92m?
11.  Archiwum - 07,34m?
12.  tazienka - 03,37m?
13. Pomieszczenie socjalne - 04,55m?
14.  Korytarz - 07,90m?
14a. Korytarz 2 - 05,41m?
15. Klasa 3 - 33,67m?
16.  Schowek - 07,39m?
17a. Bibliotek - 23,21m?
17b. Bibliotek 2 - 27,55m?
18.  Szatnia - 65,32m?
18a. Szatnia woznych - 04,68m?
19.  WCNN - 06,01m?
20.  WC Meskie - 03,77m?
21.  WC Damskie - 04,21m?
22.  Korytarz do windy - 13,76m?
23.  Wiatrotap 2 - 05,50m?
24.  Schody (nowe) - 28,00m*?

Razem:

476,92m? w tym pow.projekt. 61,05 m?
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PARTER - Sala lekcyjna klas ,,0-3”/$wietlica (nowe pomieszczenia):

25.  Wejscie - 05,12m?
26. Korytarz - 06,68m?
27.  Szatnia - 07,25m?
28. Toaletal - 03,48m?
29. Toaleta 2 - 07,68m?
30. Magazyn - 03,77m?
31. Sala zajeé - 112, 46m?

Razem: 146,44m?

PARTER - Sala gimnastyczna z zapleczem:

32.  Sala gimnastyczna 209,34m?
33. Szatnianawf1l -16,21m?
34.  Prysznice 1 - 09,17m?
35.  Prysznice 2 - 09,17m?
36.  Szatnia nawf 2 - 18,11m?
37.  Sprzetgimnastyczny 1 - 15,85m?
38.  Sprzetgimnastyczny2 - 16,10m?
39. Toaletal - 07,00m?
40. Toaleta 2 - 07,00m?
41.  Korytarz - 35,88m?
42.  Korytarz 4 - 27,18m?
43.  Schody (stare) - 18,73m?
44.  Winda - 03,90m*?

Razem: 393,64m? w tym pow.projekt. 3,90 m?

PIETRO I:

101. Klasa 1 - 34,25m?
102. Klasa 2 - 33,64m?
103. Klasa 3 - 33,08m?
104. Klasa 4 - 35,98m?
105. Klasa 5 - 50,33m?
106. WC damskie - 14,63m?
107. WC meskie - 14,87m?
108. Korytarz - 115,79m?
109. Schody (nowe) - 28,00m?
110. Pokdj nauczycielski - 30,20m?
111. Pomieszczenie socjalne - 04,88m?
112. Szatnia -10,73m?
113. Toaleta - 05,56m?
114. Schody (stare) - 14,24m?

Razem: 426,18m? w tym pow.projekt. 79,37 m?



PIETRO Il (nowa kondygnacja) :

201. Klasa 1 - 35,81m?
202. Klasa 2 -50,31m?
203. Klasa 3 - 52,80m?
204. Klasa 4 - 50,63m?
205. Zaplecze 1 - 05,40m?
206. Zaplecze 2 - 05,40m?
207. Zaplecze 3 - 05,40m?
208. Zaplecze 4 - 05,40m?
209. WC damskie - 14,65m?
210. WC meskie - 15,88m?
211. Schody (nowe) - 28,00m?
212. Korytarz - 89,60m?
213. Schody (stare) - 15,37m?
Razem: 374,47m?
PIWNICA :
01.Pom. gospodarcze - 30,13 m?
02.Pom. gospodarcze - 06,62 m?
03.Pom. gospodarcze - 08,84 m?
04.Schody - 08,37 m?
05.Korytarz - 07,14 m?
06. Kottownia - 17,48 m?
07.Pom. gospodarcze - 08,87 m?
08.Pom. gospodarcze - 04,40 m?
2

Razem: 91,85 m
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OPINIA TECHNICZNA | INWENTARYZACJA

Temat: PROJEKT NADBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W BOZEJ WOLI

Inwestor: GMINA BARANOW
96-314 BARAN()W, UL. ARMII KRAJOWEJ 87
POWIAT GRODZISK MAZOWIECKI

1. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO
1.1. Informacje ogéine:
W listopadzie 2017 r. dokonano inwentaryzacji istniejgcego budynku szkoty
podstawowej w Bozej Woli , dz. nr ewid. 174/1, w celu oceny stanu
technicznego tego budynku przeznaczonego do nadbudowy i rozbudowy.
Budynek jest uzytkowany, sktada sie z budynku szkoty i dobudowanej Sali
gimnastycznej. W roku 1993-95 dobudowano sale gimnastyczna z parterowym
zapleczem szatniowym.
Budynek szkoty jest dwukondygnacyjny (parter i pietro) z czesSciowym
podpiwniczeniem wybudowany w latach 1960-tych. W piwnicy urzgdzono
kottownie, przerobiong w ostatnich latach na gaz ziemny.
Do budynku szkoty dobudowano w latach 1993-1995 sale gimnastyczna z
parterowym zapleczem szatniowym.
Stwierdzono: budynek jest murowany, ze stropami zelbetowymi typu DZ-4, ze
stropodachem zelbetowym.
Konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do dalszej
nadbudowy i rozbudowy.
Bryta budynku istniejgcego opiera sie na rzucie prostokata, posiada
prostg forme architektoniczna.

Wejscia do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowej i potnocnej .

1.2. Informacje materiatowe

- fundamenty betonowe ,

- $ciany zewnetrzne , murowane grubosci 45cm, z pustakéw ceramicznych,

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne grub. 29 i 33 cm, murowane z cegty petnej
ceramicznej lub pustaka ceramicznego z tynkiem wapienno-cementowym,

- Sciana kominowa grub. 45 cm,murowana z cegly petnej ceramicznej,
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- Sciany wewnetrzne dziatowe grubosci 12,14 cm z tynkiem,

- podtogi z wyktadziny pcv, gresu i terakoty na posadzce betonowej,

- tynki wewnetrzne wapienno — cementowe,

- zewnetrzne wapienno — cementowe ,

- stropy z elementéw drobnowymiarowych typu DZ-4 | stropodach z ptyt
Korytkowych, kryty papa,

- schody wewnetrzne zelbetowe, monolityczne,

- okna pcyv,

- drzwi zewnetrzne pcy,

- drzwi wewnetrzne drewniane,

- budynek uzytkowany, wyposazony w instalacje wewnetrzne wod—kan. Co,

i elektryczna.

1.3. Zestawienie powierzchni budynku istniejgcego

Pow. netto istn - ... 1152,42... m?
Pow. zabudowy istn. - ... 947,80... m?
Kubatura istn.- .. 6525,00... m3

2. OCENATECHNICZNA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
| MATERIALOW

Po dokonanych ogledzinach budynku nie stwierdzono spekan ani uszkodzenia
elementow konstrukcyjnych.
Budynek dostosowano do aktualnych przepiséw przeciw-pozarowych, (posiada

oddymianie korytarzy).

2.1. fundamenty

Fundamenty budynku sg betonowe. Przed nadbudowa budynku dokonano badania
podtoza gruntowego i gtebokosci fundamentéw. Po odkopaniu fundamentéw Sciany
zewnetrznej stwierdzono odsadzke betonowg o szerokosci 70 cm i grubosci 30 cm.
Gtebokos¢ do powierzchni tej odsadzki wynosita 120 cm od terenu.

W wykopie stwierdzono wode na powierzchni odsadzki.

2.2. $ciany
Sciany zewnetrzne parteru i pietra o grubos$ci 45 cm sg murowane z pustakéw i cegty
ceramicznej, bez docieplenia. Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0k.0,8 MPa.
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Sciany od zewnatrz i wewnatrz sg otynkowane.

Sciany zewnetrzne sg wystarczajgce pod wzgledem konstrukcyjnym do przeniesienia
obecnych obcigzen . Stan techniczny dobry.

Sciany wewnetrzne na parterze gr. 29 i 45 cm sg murowane z cegty ceramicznej na

zaprawie wapienno — cementowej. Nie stwierdzono peknie¢ Scian.

2.3. stropy
Po wykonaniu odwiertéw stwierdzono wykonanie stropéw z elementow

drobnowymiarowych typu DZ-4 , grubosci 24 cm. Nie stwierdzono uszkodzen stropéw.

2.4. stropodach

Stropodach jest wykonany z ptyt korytkowych, Zzelbetowych, opartych na scianach
azurowych, pokrycie papa.

Ze wzgledu na zbyt mato danych nie mozna stwierdzi¢ nic wiece;.

Nie wida¢ zadnych rys ani ugiec.

Konstrukcja stropodachu jest w dobrym stanie technicznym.

Po zdjeciu warstw stropodachu (ptyt korytkowych i $cianek azurowych) strop bedzie

wystarczajgcy do przeniesienia obcigzen uzytkowych dla szkoty tj. 200 dN/m?2.

2.5. tynki
Tynki zewnetrzne i wewnetrzne wapienno — cementowe, sg w dobrym stanie

technicznym .

2.6. posadzki
Posadzki cementowe na podbudowie betonowej. Nawierzchnia posadzek z gresu i

wyktadziny pcv.

2.7. schody

Schody zelbetowe, monolityczne , w dobrym stanie technicznym.

3. Whnioski

Elementy konstrukcyjne budynku takie jak : fundamenty, Sciany , stropy, stropodach,
schody , sg w dobrym stanie technicznym.

Budynek nadaje sie do nadbudowy i rozbudowy.

Projektowana rozbudowa nie bedzie miata wptywu na konstrukcje istniejgcego
budynku.
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Nadbudowa Il pietra budynku szkoty bedzie zaprojektowana na istniejgcych scianach.
Ukfad wewnetrzny pomieszczen bedzie odpowiadat uktadowi jak na kondygnacji |
pietra.

Na scianach nadbudowy zostang oparte lekkie dzwigary drewniane, kratowe, pokryte

blacha.
Grubos¢ Scian jest wystarczajgca do przeniesienia obcigzenia od nadbudowanych

scian i dachu.
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