
Przekrój F-F

Ściany istniejące

Ściany projektowane

Tynk silikonowy na siatce

Styropian EPS 70 klejony do ściany + 5cm

na fragmentach zaznaczonych na elewacji

Pustak ceramiczny kl. na zaprawie wap-cement.

Tynk wapienno-cementowy

wewnętrzny gipsowany
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25cm

15cmPapa termozgrzewalna

podkładowa i nawierzchniowa

Styropian spadkowy λ=0,036W/m²K

Folia izolacyjna

Strop żelbetowy

Tynk wapienno-cementowy

gipsowany

1/e

20cm

22-33cm

Dach

3

4

0,8cm

Wykładzina PCV

Wylewka samopoziomująca

Posadzka betonowa

Papa/folia

Wełna mineralna λ=0,036W/m²K

Strop żelbetowy

Tynk wap.-cem. gipsowany

3

5cm

20cm

0,02cm

4cm

0,3cm

Strop proj. Strop proj.

1,5cm

0,2cm

Gres

Posadzka betonowa

Styropian λ=0,036W/m²K

np. EPS 100

Papa termozgrzewalna

podwójna

Chudy beton

Piasek
10cm

12cm

5cm

15cm

0,6cm

1/e

Wykładzina PCV

Wylewka samopoziomująca

Posadzka betonowa

Papa/folia

Wełna mineralna λ=0,036W/m²K

Płyty kanałowe

Tynk wapienno-cementowy

5a

5cm

24cm

0,02cm

4cm

0,3cm

Strop istn.

1,5cm

0,2cm

5a
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Nr.rys. 

skala: 1:50
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Detal połączenia rynny ze stropodachem,

skala 1:25
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