
Przekrój G-G

Blacha trapezowa powlekana

Łaty i kontrłaty

Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna

Dźwigary kratowe drewniane (NRO)

Wełna mineralna 25cm λ=0,036W/m²K

Płyta OSB (NRO)

Folia paroprzepuszczalna

Sufit podwieszony na stelażu metalowym

o odporności EI 30 z płytą GKF gr. 1,5cm
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25cm

2,5cm

20cm

Dach

Wykładzina PCV

Wylewka samopoziomująca

Posadzka betonowa

Papa/folia

Wełna mineralna λ=0,036W/m²K

Płyty kanałowe

Tynk wapienno-cementowy
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0,3cm
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25cm

Wykładzina PCV

Posadzka betonowa

Warstwa akustyczna

Strop żelbetowy DZ-4 istniejący

Tynk wap-cment.

5cm

Strop istn. Strop istn.

1,5cm

0,2cm

0,2cm

1,8cm

5cm

5

6

1/e

Papa termozgrzewalna

podkładowa i nawierzchniowa

Styropian spadkowy λ=0,036W/m²K

Folia izolacyjna

Strop żelbetowy

Tynk wapienno-cementowy

gipsowany

1/e

20cm

22-33cm

Dach

5a

Ściany istniejące

Ściany projektowane
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