ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ
w budynku szkoty

UWAGA! Wymiary stolarki drzwiowej podane w zestawieniu stanowig podstawe do przedmiaréw.
Producent przed zrealizowaniem zaméwienia winien dokona¢ wtasnych obmiaréw z natury.

Drzwi wewnetrzne montowa¢ 1cm nad poditoga po wykonczeniu.

MATERIAE metal metal metal drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno
O/NACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
SCHEMAT S
[cm] | | | oooo | %
W@ﬁ%& o 100 85 100 100 100 90 190 190 190 160 290
OTWORU
o 210 185 204 210 210 210 210 240 240485 210 210

WYMIARY S
JEWNETR/NE 90 80 90 90 90 80 180 180 180 150 1504130
SKRZYDLA

H 205 180 200 205 205 205 205 235 235+80 205 205
JRLEE L P L P L L | PlL|P|L|P - - - - -
PIETRO 2 — | = = = — 9 4 5 1 — | = — — — 1 1
PETRO 1 — | = =] ] - S I I I O e - - - 1 w
PARTER — | = = — | = 8 1 4 1 4 — | 4 1 1 ] —
PIWNICA 1 — | - 2| — — | = = = =] = — _ _ _ _
RAZEM ] — | = | 2| — 10| 6 8| 0 — | 4 ] T 3 %

ZEWNETRZNE

UWAGI > PR7ZESZKL| El 30 LAZIENKA ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE

Nr.rys. 18/1




