OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne.
1.1. Podstawa opracowania.

- projekt architektury
- wytyczne materiatowe
- normy budowlane, a w szczegélnosci:
PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obciazenia pojazdami.
PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264.2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
- literatura fachowa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej

w Bozej Woli w gminie Baranow.

Opracowanie podaje rozwigzania konstrukcyjne, a w szczego6lnosci zasady ustalania

wartosci obcigzen, przyjete schematy statyczne, okreslenie pozyciji obliczeniowych

oraz opisy projektowanych elementéw konstrukcji. Czes¢ graficzna zawiera rysunki schematow i
elementéw konstrukcji.

2. Zasady ustalania wartosci obcigzen.

Przy ustalaniu wartosci obcigzen przyjeto nastepujace zasady:
- obcigzenie state ustalono na podstawie PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- obcigzenia wiatrem przyjeto jak dla | strefy obcigzenia wg PN-77/B-2011. Obcigzenia
w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
- obcigzenia $niegiem przyjeto jak dla | strefy obcigzenia sniegiem w terenie normalnym
z uwzglednieniem ,workow snieznych” wg PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenia $niegiem.
- obcigzenia zmienne uzytkowe przyjeto na podstawie PN-82/B-02003. Obcigzenia
technologiczne i montazowe.

3. Zalozenia do obliczen statycznych.
3.1. Opis przyjetych schematéw statycznych.

Przy projektowaniu elementéw konstrukcji przyjeto nastepujace schematy statyczne:
- podciggi zelbetowe — jako belki jednoprzestowe oparte na $cianach i stupach



- plyty zelbetowe — elementy jedno i wieloprzestowe oparte na Scianach i podciggach
- rdzenie zelbetowe — elementy jednoprzestowe zamocowane w wiehcach zelbetowych
- tawy fundamentowe — obcigzone uktadem sit pionowych.

3.2. Pozycje obliczeniowe.

Elementy konstrukcyjne parteru

Elementy konstrukcyjne stropu | pietra i stropu nad | pietrem
Elementy konstrukcyjne Il pietra

Rdzenie zelbetowe jednoprzestowe

Schody zelbetowe

Fundamenty

4. Dane gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu.

Wedtug wykonanej opinii geotechnicznej i badan podtoza gruntowego realizacja nadbudowy i
rozbudowy budynku na badanym obszarze jest mozliwa i dopuszczalna. Warunki gruntowo-
wodne w podtozu sklasyfikowane zostaty jako proste.

5. Opis projektowanej konstrukcji budynku.
5.1. Fundamenty.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie dobudowywanych czesci obiektu na gruncie

rodzimym za posrednictwem taw fundamentowych.

tawy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne, wylewane z betonu C16/20 zbrojone

stalg A-III.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

- w przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow nasypowych lub uplastycznionych
nalezy je usungg¢, a ubytki uzupetni¢ betonem C8/10,

- pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ podlewke z betonu C8/10 o grubosci 10 cm,

- pod fundamentami wykona¢ izolacje poziomg z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku,

- boczne powierzchnie fundamentow stykajgce sie z gruntem smarowac dwukrotnie Abizolem .

W zwigzku z nadbudowg budynku sprawdzono nosnos¢ istniejacych taw fundamentowych na

zwiekszone obcigzenie.

5.2. Rdzenie zelbetowe.

Zaprojektowano rdzenie zelbetowe ( R-1, R-2 ) o przekroju prostokatnym, wylewane z betonu
C25/30 zbrojone stalg A-1ll, 34GS ©@12/14 jako zbrojenie gtdwne i strzemiona @ 6 stal St0S.

5.3. Stropy.

Zaprojektowano stropy zelbetowe, monolityczne, wylewane jako ptyty zelbetowe ( P-1, P-2, P-3
P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 ), wylewane z betonu C25/30, o grubosci 20 cm zbrojone stalg A-lll,
jako zbrojenie gtéwne oraz A-0 jako zbrojenie rozdzielcze.

Nad czescig budynku zaprojektowano strop z ptyt prefabrykowanych strunobetonowych typu
SMART 20/60 L=8,17m dla obciazenia charakterystycznego 8,0 kN/m?.

Plyty nalezy uktada¢ na wiencach zelbetowych.

5.4. Podciagi i belki zelbetowe.

Zaprojektowano podciggi zelbetowe ( Pd-1, Pd-2 ) o wymiarach jak na rysunkach i w opisie
elementow konstrukcyjnych, wylewane z betonu C25/30, zbrojone stalg zebrowang A-IIl i A-O.



Zaprojektowano belki ( B-1, B-2, B-3, B-4) zelbetowe wylewane z betonu C25/30, zbrojone stalg
A-Ill'i St0S.

W rozbudowywanej klatce schodowej zaprojektowano podciag stalowy z profili dwuteowych
IPE180.

5.5. Nadproza.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza prefabrykowane zelbetowe typu L19,

KB1 31.3.4./1/82 oraz wylewane zelbetowe z betonu C25/30.

Nad otworami wykonanymi w Scianach istniejacych zaprojektowano nadproza stalowe z profili
dwuteowych IPE 120, IPE140, IPE160, IPE180.

5.6 Wience zelbetowe.

Zaprojektowano wience zelbetowe Wn-1 o przekroju 25 x 30cm, Wn-2 o przekroju 25x25cm
Wn-3 o przekroju 20x37cm, Wn-4 o przekroju 30x38cm, Wn-5 o przekroju 20x17cm, Wn-6 o
przekroju 25x25cm, wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg @12 A-lll ( cztery prety ) oraz
strzemiona ze stali A-0 @ 6 w rozstawie co 20cm

6. Materiaty.

Przy projektowaniu elementow konstrukcji przyjeto nastepujace materiaty:
- beton C16/20, C25/30

- beton podktadowy C8/10

- stal zbrojeniowa A-Illi A-0

- stal profilowana St3S.

7. Uwagi koncowe.

Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami szczegdtowymi okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, ITB cz.l oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o certyfikaciji.



OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NIE OBJETYCH RYSUNKAMI DO PROJEKTU
KONSTRUKCJI NADBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
BOZEJ WOLI W GMINIE BARANOW

BELKA ZELBETOWA B-1,
Belka zelbetowa o przekroju h=31cm, b=25cm, wylewana z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne dolne 3012 oraz
gorne 2012 stal 34 GS, A-lll. Strzemiona @6 co 20 cm, stal St0S, A-0.

BELKA ZELBETOWA B-2,

Belka zelbetowa o przekroju h=30cm, b=25cm, wylewana z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne dolne 4012 oraz
gorne 2012 stal 34 GS, A-lll. Strzemiona @6 co 20 cm, stal St0S, A-0.

BELKA ZELBETOWA B-3

Belka zelbetowa spocznikowa schoddéw o przekroju h=30cm, b=36cm, wylewana z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne
dolne 414 oraz gorne 4012 stal 34 GS, A-lll. Strzemiona czterociete @6 co 20 cm zageszczone przy podporach
do 15cm na odcinku 70cm, stal St0S, A-O.

BELKA ZELBETOWA B-4
Belka zelbetowa o przekroju h=35cm, b=30cm, wylewana z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne dolne 4014 oraz
gorne 4014 stal 34 GS, A-lll. Strzemiona @6 co 20 cm, stal St0S, A-0.

NADPROZOWIENIEC ZELBETOWY N-1
Belka zelbetowa o przekroju h=31cm, b=25cm, wylewana z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne dolne 4014 oraz
gorne 4014 stal 34 GS, A-lll. Strzemiona @6 co 20 cm stal St0S, A-O.

WIENIEC ZELBETOWY Wn-1

Wieniec o przekroju h=30cm, b=25cm, wylewany z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne dolne 3012 oraz gérne 312
stal 34 GS, A-lIl. Strzemiona &6 co 20 cm stal St0S, A-O.

WIENIEC ZELBETOWY Wn-2
Wieniec o przekroju h=25cm, b=25cm, wylewany z betonu C25/30. Zbrojenie gtowne dolne 3012 oraz gérne 312
stal 34 GS, A-lIl. Strzemiona &6 co 20 cm stal St0S, A-O.

WIENIEC ZELBETOWY Wn-3

Wieniec o przekroju h=20cm, b=37cm, wylewany z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne dolne 3012 oraz gérne 312
stal 34 GS, A-lIl. Strzemiona &6 co 20 cm stal St0S, A-O.

WIENIEC ZELBETOWY Wn-4
Wieniec o przekroju h=30cm, b=38cm, wylewany z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne dolne 4012 oraz gérne 412
stal 34 GS, A-lll. Strzemiona @6 co 20 cm stal St0S, A-0.

WIENIEC ZELBETOWY Wn-5

Wieniec o przekroju h=20cm, b=17cm, wylewany z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne dolne 2012 oraz gérne 212
stal 34 GS, A-lll. Strzemiona @6 co 20 cm stal St0S, A-O.

WIENIEC ZELBETOWY Wn-6

Wieniec o przekroju h=25cm, b=25cm, wylewany z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne dolne 2012 oraz gérne 212
stal 34 GS, A-lll. Strzemiona @6 co 20 cm stal St0S, A-O.

PLYTA ZELBETOWA P-2

Ptyta zelbetowa wylewana z betonu C25/30, grubosci 20 cm. Zbrojenie gtowne dotem i gorg stalg 34GS, A-lI
@12 co 20cm. Zbrojenie rozdzielcze stalg St0S, A-0, @6 co 25cm.

PLYTA ZELBETOWA P-3

Ptyta zelbetowa wylewana z betonu C25/30, grubosci 20 cm. Zbrojenie gtowne dotem i gorg stalg 34GS, A-lI
@12 co 20cm. Zbrojenie rozdzielcze stalg St0S, A-0, @6 co 25cm.

PLYTA ZELBETOWA P-4
Ptyta zelbetowa wylewana z betonu C25/30, grubosci 20 cm. Zbrojenie gtowne dotem stalg 34GS, A-lll
@14 co 10cm, gorg @12 co 20cm. Zbrojenie rozdzielcze stalg St0S, A-0, &6 co 25cm.



PLYTA ZELBETOWA P-5

Ptyta zelbetowa wylewana z betonu C25/30, grubosci 20 cm. Zbrojenie gtowne dotem i gorg stalg 34GS, A-lI
12 co 20cm. Zbrojenie rozdzielcze stalg St0S, A-0, @6 co 25cm.

PLYTA ZELBETOWA P-6

Ptyta zelbetowa wylewana z betonu C25/30, grubosci 20 cm. Zbrojenie gtowne dotem i gorg stalg 34GS, A-lI
12 co 20cm. Zbrojenie rozdzielcze stalg St0S, A-0, @6 co 25cm.

PLYTA ZELBETOWA P-8
Ptyta zelbetowa wylewana z betonu C25/30, grubosci 20 cm. Zbrojenie gtowne dotem stalg 34GS, A-lll
@12 co 15cm, gorg @12 co 20cm. Zbrojenie rozdzielcze stalg St0S, A-0, &6 co 25cm.

PLYTA ZELBETOWA P-9
Ptyta zelbetowa wylewana z betonu C25/30, grubosci 20 cm. Zbrojenie gtowne dotem stalg 34GS, A-lll
@12 co 15¢cm, gorg @12 co 20cm. Zbrojenie rozdzielcze stalg St0S, A-0, &6 co 25cm.

RDZEN ZELBETOWY R-1
Rdzen zelbetowy o przekroju prostokatnym 25x25cm, wylewany z betonu C25/30.Zbrojenie gtéwne 4014 stal 34
GS, A-lll. Strzemiona @6 co 15 cm stal St0S, A-O.

RDZEN ZELBETOWY R-2
Rdzen zelbetowy o przekroju prostokatnym 25x45cm, wylewany z betonu C25/30.Zbrojenie gtéwne 8012 stal 34
GS, A-lll. Strzemiona @6 co 15 cm stal St0S, A-O.

BELKA ZELBETOWA W-1

Belka wyksztattowana w ptycie zelbetowej o przekroju h=20cm, b=25cm, wylewana z betonu C25/30. Zbrojenie
gtéwne dolne 516 oraz gorne 3d12 stal 34 GS, A-lll. Strzemiona @6 co 15 cm, stal St0S, A-O.



