OBUDOWA STAL NIERDZEWNA IP65
(wys:500 szer:400 gteb:200)

L1L2L3N ® DRZWI PEXNE Z ZAMKIEM NA KLUCZ
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APARAT 100A/3P R303-20 PF-431
+ WYWZW. WZROST. D-01/6A-gF
OZNACZENIE OBOWDU "E" PRZYL-PWP(Q)-Z1 PWP-W10 PWP(Q)-TL-Z1
MOC OBOWDU 24.02 KW 24.02 kW
TYP PRZEWODU LY-2025mm? 4XYLY25mm? 1.5mm2-Cu/250V 1.5mm2-Cu/250V HDGs2x1.5mm>/PH90 4XYLY25mm?
ODBIORNIK PWP(S
® PWR(S) l T-L
ZDALNE ALARMOWE
ZASILANIE ZE ZLACZA |  ZABEZPIECZENIE  |PRZEKAZNIK PRZELACZ, WYLACZANIE ZASILANIE ZE ZLACZA
NAPOWIETRNEGO |OBWODU STEROWNICZ ZASILANIA ZASILANIA ZK-P
PRADIn [A]

PRAD ZNAM. PRZEW. [A]

SPADEK NAPIECIA  [%]

DtUG. PRZEWODU [m]

SCHEMAT IDEOWY. TABLICA PWP(Q).
ZASILANIE, ODPLYWY.
RYS NR E-17 ark nr 1z18




