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OBUDOWA METALOWA IP65
(wys:1000 szer:800 gteb:250)
DRZWI PELNE Z ZAMKIEM NA KLUCZ

APARAT 35A/3P+N 35A/3P+N 25A/1P+N
D-02/35A-gF D-02/35A-gF D-02/25A-gF
OZNACZENIE OBOWDU TBG-TBKOMP-21 TBG-DZ-71 TBG-TBMDZ-Z1
MOC OBOWDU 3.48 kW 5.00 kW 1.00 KW
TYP PRZEWODU 5XYLY10mm? 5XYLY10mm? 3xYLY6mm?
ODBIORNIK , .
Bl TB-KOMP| Il TB-DZ Bl 1B-MDZ
ZASILANIE ZASILANIE ZASILANIE
TABLICY BEZPIECZNIK. | TABLICY BEZPIECZNIK. | TABLICY BEZPIECZNIK.
KOMPUTEROWEJ (2p) DZWIGU MASZYNOWNI DZWIGU
PRAD In [A]
PRAD ZNAM. PRZEW. [A]
SPADEK NAPIECIA  [%]
DLUG. PRZEWODU [m]

SCHEMAT IDEOWY. TABLICA TB-G.

RYS NR E-17 ark nr 3218
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