Oprawy awaryjne i ewakuacyjne « Emergency and evacuation luminaires

OPRAWA AWARYJNA HWM/HWEM/HWD /HWED /HHP

Wymiary / Dimensions
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WYKONANIA / IMPLEMENTATION:

ST - STANDARD - testy zadawane sa recznie / hand operated
tests

AT - AUTOTEST - automatyczne wykonywanie testow / au-
tomatic tests

CT - CENTRALTEST - praca w systemie centralnego monito-
rowania, wspotpraca z centrala monitorujaca lub komputerem
PC, petna adresacja opraw, wizualizacja opraw na planie obiektu,
raporty o stanie systemu / operating in central monitoring sys-
tem, cooperating with monitoring center or PC, full addressing
of luminaries, luminaries visualization within the plan of object,
raports about the contition of system

CB - CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY

Konstrukcja/Features

Obudowa oprawy wykonana z biatego poliweglanu. Klosz transparentny
(HWM, HWEM, HHP, HWD, HWED) lub opalizowany (HWM, HWEM) z poliwe-
glanu. Montaz natynkowy (sufit, $ciana). Opcjonalnie montaz za pomoca
uchwytu éciennego lub sufitowego. Zrodtem $wiatta sa wysokowydajne
LED o mocy 3W lub 3x1 i 6x1 W power LED. Optyka do Srednich i duzych
wysokosci. Maksymalny czas fadowania to 12h lub 24h. W oprawach moga
pracowac akumulatory LiFePO4 lub Ni-CD. Il klasa izolacji elektrycznej.
Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody - IP42 lub IP65.

Napiecie zasilania:

Oprawa autonomiczna - 230VAC/50-60Hz.

Oprawa do centralnej baterii CB - 220-240VAC/50-60Hz; 175-275VDC.
Oprawa do centralnej baterii RUTA CEN - 24VDC.

Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C - 40°C. Opcjonalnie przysto-
sowanie oprawy do pracy w temperaturze -25°C.

Dodatkowe informacje:

LED sygnalizujaca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora.
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

Wspotczynnik wytrzymatosci na uderzenia (IK08).

Oprawa w Il klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu centralnej
baterii RUTA CEN.

Luminary body is made from white polycarbonate. The transparent (HWM,
HWEM, HHP, HWD, HWED) or opal (HWM, HWEM) lampshade is made from
polycarbonate. Wall-mounted luminary (on ceilings, walls). The highly
efficient LED sources of 3W or 3xIW and 6x1W power LED make the light
sources. Optics dedicated for medium and high heights The maximum
charging time is 12 hrs or 24hrs. The LiFePO4 and Ni-CD batteries can
operate within luminaries. 2nd electric isolation class. It has P42 or IP65
protection level against water and dust penetration.

Supply voltage:

Autonomous luminary - 230VAC/50-60Hz.

Luminary for CB central battery - 220-240VAC/50-60Hz; 175-275VDC.
Luminary for RUTA CEN central battery - 24VDC.

Permissible ambient temperature: 0°C - 40°C. Optionally, luminary can be
adapted to operate in -25°C temperature.

Additional information:

LED signalizing the presence of voltage and battery charging

Deep discharge protection.

Impact resistance indicator (IK08).

Luminary in 3rd class of low voltage protection of RUTA CEN central base.

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNE) / CONFIGURATION OF AUTONOMOUS LUMINARY

Q Uktad Opcjal [ Strumien
«\L Q\ Q zasilajacy w trybie
awaryjnym
3W

OPRAWA HWM/HWEM LED 1/3H C ST 3301Im
OPRAWA HWD/HWED 3xIW  LED 1/3H C ST 340 Im
OPRAWA HHP 6x1W LED [ ] 1/3H B ST 920 Im
OPRAWA HWM/HWEM 3W LED 1/3H B AT CT 360 Im
OPRAWA HWD/HWED 3xI1W  LED 1/3H B AT CT 370 Im
OPRAWA HHP 6x1W LED 1/3H B ATCT 920 Im

Tryb pracy: jasny ) / Operational mode: ligth
@ Tryb pracy: ciemny C / Operational mode: dark

KONFIGURACJA OPRAWY DLA CENTRALNE) BATERII / CONFIGURATION OF LUMINARY FOR
CENTRAL BATTERY

Q Uktad System Opcja | Strumien
«{ Q‘§$ Q zasilajacy systemu| w trybie
awaryjnym

OPRAWA HWM/HWEM 3W LED Fz CB CBS ADE ADP 360 Im
OPRAWA HWD/HWED 3x1W LED Fz CB CBS ADE ADP 370 Im
OPRAWA HHP 6x1 W LED Fz CB CBS ADE ADP 920 Im

KONFIGURACJA OPRAWY DLA CENTRALNEJ BATERII RUTA CEN / CONFIGURATION OF
LUMINARY FOR CENTRAL BATTERY RUTA CEN

Q N System Strumien
~L w trybie
« Q‘Qg Q awaryjnym
OPRAWA HWM/HWEM 3W LED RUTA CEN 360 Im

OPRAWA HWD/HWED 3x1W LED RUTA CEN 370 Im
OPRAWA HHP 6x1 W LED RUTA CEN 920 Im

LEGENDA / LEGEND:
B - wersja premium / premium version
typ akumulatora: LiFePO,, czas tadowania: 12h / battery type: LiFePO,, charging time: 12 h
C - wersja standard / standard version
typ akumulatora: Ni-CD, czas fadowania: 24h / battery type: Ni-CD, charging time: 24 h
F - wersja standard CB / standard CB version
Z - zintegrowany uktad zasilajacy dla oprawy adresowej do centralnej baterii /
electronic gear for addressable central battery fittings
RUTA CEN - oprawa do centralnej baterii 24VDC / luminary for central battery 24VDC
CBS - oprawa do centralnej baterii RUTA CB / luminary for central battery RUTA CB
ADE - oprawa do centralnej baterii RUTA CB z modutem adresowy ADE / luminary for RUTA CB
central battery with ADE addressing module
ADP - oprawa do centralnej baterii RUTA CB z modutem adresowym ADP w technologii Smart /
luminary for RUTA CB central battery with ADP Smart technology addressing module
HWM - oprawa Helios IP65, sugerowany montaz: 2,5 - 10 m
fixture Helios IP65, assembly altitudes: 2,5 - 10 m
HWD - oprawa Helios IP65, sugerowany montaz: 8 - 14m
fixture Helios IP65, assembly altitudes: 8 - 14m
HHP - oprawa Helios IP65 6x1W sugerowany montaz: 2,5 - 8m
fixture Helios IP65 6x1W assembly altitudes: 2,5 - 8m
HWEM - oprawa Helios IP42, sugerowany montaz: 2,5-10 m
fixture Helios IP42, assembly altitudes: 2,5 - 10 m
HWED - oprawa Helios IP42, sugerowany montaz: 8 - 14m
fixture Helios IP42, assembly altitudes: 8 - 14m
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Oprawy awaryjne i ewakuacyjne + Emergency and evacuation luminaires

L1 L2
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HWM -o0d 2,5do 10 m
for2,5to 10m

HWM 3W (360Im) min. 11x

HWM 3W (360lm) min. 0,5Ix

L1 - odlegtosc oprawy od $ciany / luminary distance
from the wall
L2 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami / distance between
the luminaries
h - wysoko$¢ montazu / height of mounting

BZ2 N=99% h[m] L1 L2 h[m] L1 L2
2,50 5,50 10,00 2,50 5,00 10,00
3,00 5,50 11,00 3,00 5,00 11,00
3,50 6,00 11,50 3,50 6,00 11,50
4,00 6,00 12,00 4,00 6,00 12,50
4,50 6,00 12,50 4,50 7,00 13,00
5,00 6,00 13,00 5,00 7,00 14,00
5,50 6,00 13,00 5,50 7,00 15,00
6,00 6,00 13,00 6,00 7,00 15,00
|1o°)=3417i - 0 155cdlklm] 6,50 5,60 13,00 6,50 7,00 15,50
C0-C180 €90-C270 7,00 5,50 13,00 7,00 7,00 16,00
7,50 5,00 12,50 7,50 7,00 17,00
8,00 3,00 12,50 8,00 7,00 17,00
9,00 2,50 12,00 9,00 7,00 17,50
10,00 2,50 12,00 10,00 7,00 18,00
HWD -od 8do 14 m
for8to 14 m
HWD 3x1W (370Im) min. 1Ix HWD3x1W (370lm)min.0,5Ix
h [m] L 2 h [m] L1 12
8,00 5,00 9,00 8,00 5,00 9,00
8,50 5,50 10,00 8,50 5,00 9,00
9,00 6,00 10,00 9,00 5,00 9,00
9,50 6,00 10,00 9,50 6,00 9,50
10,00 6,00 10,50 10,00 6,00 10,00
10,50 6,00 11,00 10,50 6,00 10,50
11,00 6,00 11,00 11,00 6,00 10,50
11,50 6,00 11,50 11,50 7,00 11,00
157 0 15 12,00 6,00 12,00 12,00 7,00 11,00
1(0°)=1943cd/kim [ed/kim]
€0-C180 €90-C270 13,00 6,00 12,00 13,00 7,00 12,00
14,00 6,00 11,00 14,00 7,00 12,00

HHP - od 3 do 12 m szeroki zasieg
for 3 to 12 m wide range

HHP 6x1W (920Im) min. 1Ix

HHP 6x1W (920Im) min.0,5Ix

HHP 6x1W (920Im)3$r.10,8Ix
przestrzernotwarta

HHP6x1W (920Im)$r.10,8Ix
korytarz

AKCESORIA / ACCESSORIES

UCHWYT SUFITOWY / CEILING BRACKET
300
| |

UWAGAI!

Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 20.09.2017r.
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WARNING!
Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 20.09.2017.

BZ2 N=100% h [m] L1 L2 h [m] L L2
105° 120 180 120 105
N 3,00 6,0 145 4,00 55 17,0
90° =] 90°
-;%ms!. 3,50 7.0 15,5 5,00 6,0 18,0
75° "”"l \‘Q\’ 75°
’ ‘ JTT0N ”'\ 4,00 7,0 16,5 6,00 65 195
* ("‘ﬂﬂ“" % 500 | 70 | 180 700 | 70 | 225
. ~. " s 6,00 7,5 19,5 8,00 75 235
7,00 80 205 9,00 80 24,0
8,00 80 215 10,0 7,5 26,0
30° 30° 9,00 80 220 11,0 75 265
15° 0° 15° 10,0 7.5 22,0 12,0 7.5 28,0
1(0°)=299cd/kIm[ cd/kim]
C0-C180 Cc90-C270 11,0 7,0 220 13,0 7,0 285
12,0 65 215 14,0 7,0 285
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UCHWYT SCIENNY / WALL BRACKET

300

h[m] L1 L2
2,50 50 12,0
3,00 55 13,0
3,50 55 10,5
4,00 55 8,5
5,00 4,0 7,5
6,00 25 55
7,00 2,5 4,0
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