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PROJEKT ZAWIERA

A. CZESC OPISOWA

1 Oswiadczenie projektanta

2. Kopia uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierskiej

3. Opis techniczny

4 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia na budowie

B. CZESC RYSUNKOWA rys. Nr
Instalacja wlz, wyréwnawcza i odgromowo-przepieciowa.

Uwagi i oznaczenia. E-01
Rzut piwnicy — fragment. Instalacja wiz, wyréwnawcza

i odgromowo-przepieciowa. E-02
Rzut parteru. Instalacja wlz, wyréwnawcza i odgromowo-przepieciowa. E-03
Rzut 1-pietra. Instalacja wiz, wyrbwnawcza i odgromowo-przepigciowa. E-04
Rzut 2-pietra. Instalacja wlz, wyrbwnawcza i odgromowo-przepigciowa. E-05
Instalacja gniazd wtykowych i sity. Uwagi i oznaczenia. E-06
Rzut parteru. Instalacja gniazd wtykowych i sity. E-07
Rzut 1-pietra. Instalacja gniazd wtykowych i sity. E-08
Rzut 2-pietra. Instalacja gniazd wtykowych i sity. E-09
Rzut dachu - fragment. Instalacja gniazd wtykowych i sity. E-10
Oswietlenie ogodlne, ewakuacyjne i kierunkowe. Uwagi i oznaczenia. E-11
Rzut piwnicy — fragment. Oswietlenie ogolne, ewakuacyjne i kierunkowe. E-12
Rzut parteru. Oswietlenie ogolne, ewakuacyjne i kierunkowe. E-13
Rzut 1-pietra. Oswietlenie ogdlne, ewakuacyjne i kierunkowe. E-14
Rzut 2-pietra. Oswietlenie ogdine, ewakuacyjne i kierunkowe. E-15
Rzut dachu. Zewnetrzna instalacja odgromowa. E-16
Schematy ideowe (ark: 1+ 18). E-17
Rzut 2-pietra. Instalacja niskonapigciowa (USB). E-18
Rzut 2-pietra. Instalacja niskonapigciowa (HDMI). E-19
Rzut 2-pietra. Instalacja niskonapieciowa (VGA). E-20
Rzut 2-pietra. Instalacja niskonapieciowa (DVI). E-21
Rzut 2-pietra. Instalacja niskonapieciowa (Informatyczna). E-22
Gtéwny punkt dystrybucji. Konstrukcja. E-23
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OSWIADCZENIE

W Swietle Prawa Budowlanego jako projektant:

PROJEKT BUDOWLANY NADOZBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BOZEJ
WOLI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

w rozbudowywanym, przebudowywanym i nadbudowywanym budynku szkoty podstawowej w Bozej Woli,

oswiadczam ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych.

sprawdzajacy
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T Yo 5dZ, dnia 28.09.2001r.

tddzki Urzad Wojewddzki
w todzi

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
28 lutego 1985r.

Na podstawie § ...2.45t:1.P:2.. i § 13 ustl pkr .4. lic 4.

...............................

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz.U.Nf 8: poz.46) stwierdza

- Jacek Siedlecki

(imie 1 nazwisko)
technik elektryk

sie ze Obywatel(ka)

(specjalizacja zawodowa)
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Obywatel(ka) ocEk SiEClBCRL jest upowazniony(a) do
(imie i nazwisko)

l. spcrzgdzernia prcjektdw chbejmujacych inostalacje elektryczre,
pepowietrzpe i kablowe lipie energetyczne, stacje i urzg-
dzenia eiektrscensrgetyczne © rpowszechnie zmanych rezwig-
zapisch kcostrukcyjnych i schematach teckhmniczaych.

2. kiercwarnis, nadzcrewania i kocrotrclcwania budewy i rckét,
kiercwania i keptrelcwarnia wytwarzania keostrukcyjouch
elemectéw sieci 1 instalacji craz cceciacia i badarcis
staru technicznege cbejmujgcych ipstalacje elektryczrce,
napewicstrzne 1 kablowe linie erxergetyczre, stacje i urzg-
dzenia elektrcenergetyczne - ¢ pewszechnie znanych rczwiz-
zapiach konstrukcyjroych.

[

it
mgi ink. (Wojciech Ku¢
fiNbektor
"tdnele Gesffuurki Prrestrzenne)

Fuswiie

Duplikat wystawicno na podstawie dokumentdéw znajdujgcyck sie
w archiwum wWydzisiu Gespedsrki Przestrzennej, Eudcwpnictws I
Kcmunikacji fZddzkiego Urzedu Wcjewddzkiego w Zeodzi.

v P
i oowa w Lock il ©

dsowens W oznacckach n& wnizslia

h2/1086§
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: Obgnttti(klf . 'Andrze;} KotXomski -
o e N (bt I maswieko):

e JEBT O ;_'ﬁunmﬁt)nﬂ_)g’:.; :

1/ sporzadzania projektéw instalacjii elektryczﬁych,

2/ w budownictwie 0séb fizycznych do kisrowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i-kontrolowania

“wytwarzania konstrukeyjnych elementédw instalac]i oraz eoceniania

i badania stanu technicznege instalac}i elekitryeznych.

Otrzymuje:
e .
"o 3 .A./ o e "
Ob .Andrze) KotZowski . L

w/m ZaromsKiego B8 m.48

.
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® POLSKA
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= 2 INZYNIEROW

—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-SVD-5WZ-FRG *

Pan Jacek SIEDLECKI 0 numerze ewidencyjnym £OD/IE/3781/03
adres zamieszkania al. Wyszynskiego 33 m. 20, 94-047 £6dz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-FP8-RX7-BKI *

Pan Andrzej KOTLOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0269/02

adres zamieszkania ul. Bratystawska 15 m. 6, 94-040 £4dz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna i techniczna opracowania.

- Umowa spisana z Inwestorem

- Opracowania budowlane i branzowe

- Koordynacja w trakcie opracowywania dokumentacji
- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Opis obiektu

Obiektem jest istniejgcy budynek szkoty ppodstawowej w Bozej Woli z projektowang nadbudowg kolejnego pietra.
W budynku wykonana bedzie

- nadbudowa 2 pietra

- zmiana funkcji niektorych pomieszczen.

- drobne zmiany konstrucyjne

3. Omowienie opracowania.

3.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie istniejgce. Budynek posiada uktad bezposredniego pomiaru energii.

ZALECENIE:
W zwigzku z rozbudowg obiektu nalezy wystgpi¢ do miejscowego dystrybutora energii elektrycznej o zwiekszenie
przydziatu mocy do wartosci 24kW.

3.2. Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalaciji:

- wymiane istniejacych wiz do istniejgcych tablic bezpiecznikowych,

- wykonanie wlz do nowych tablic bezpiecznikowych,

- modyfikacje instalacji gniazd wtykowych w przebudowywanych pomieszczeniach,

- modyfikacje oswietlenia w przebudowywanych pomieszczeniach,

- wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego na wszystkich
kondygnacjach,

- wykonanie o$wietlenia za zewnatrz budynku,

- modyfikacje instalacji odgromowej na dachu,

- wykonanie instalacji informatycznej na 2-pietrze,

- wykonanie zasilania dla urzadzen wentylacyjnych,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych i teleinformatycznej w sali komputerowej na
2-pietrze,

- wykonanie instalacji audio-wizyjnej w pomieszczeniach na 2-pietrze.

4, WLZ (wewnetrzne linie zasilajace).

Wymiany wymaga przytgcze napowietrzne z przewodow nieizolowanych na samotne przewody aluminiowe w
izolacji. W zwigzku z powyzszym na poziomie stropu nad 1-pietrem

w wiencu nalezy zakotwi¢ hak dla samoklinujgcego sie uchwytu koncowego. Przy uchwycie bedzie podziat
wiasnosci sieci. Nalezy rowniez na przewodach przytgcza napowietrznego zamontowa¢ ochronniki odgromowe
klasy A. Od przytagcza poprowadzi¢ nowg wlz do szafki przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP(Q) i dalej do
tablicy licznikowej. Z tablicy licznikowej do gtdwnej tablicy bezpiecznikowej. Wiz w metalowej rurze ostonowej @50
utozonej w tynku. Do tablicy licznikowej wiz 4-zytowa (TN-C). Od tablicy licznikowej wiz

5-zytowa (TN-S). informacja o przewodach na schemacie.
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Z gtownej tablicy bezpiecznikowej (TB-G) nalezy wyprowadzi¢ wlz do wszystkich tablic bezpiecznikowych
znajdujacych sie w budynku. Wiz 5-przewodowe w izolacyjnych, instalacyjnych rurach ostonowych w tynku.
Przejscia przewodow przez Sciany i stropy ostoni¢ przepustami z metalowych rur. Przepusty w Scianach
oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg ognioodporng PH90. Informacja o przekrojach i ilosciach zyt wg
schematu tablicy bezpiecznikowej TB-G.

5. Tablice rozdzielcze.

PWP(Q) — przeciwpozarowy wytacznik pradu.
W metalowej szafce PWP(Q) montowanej na zewnatrz budynku zaplanowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Plombowana szafka ze stali nierdzewnej w klasie szczelno$ci IP-65 z petnymi drzwiczkami zamykanymi na zamek
z kluczem montowana we wnece. Wyposazenie stanowi roztgcznik 3-biegunow wyposazony w cewke wzrostowg
(napieciowg) wyzwalacza elektromagnetycznego, 3-fazowe zabezpieczenie obwodu sterowniczego, przekaznik
przetgczajacy. Przekaznik przetgcza zasilanie do fazy bedacej pod napieciem. Za przekaznikiem obwdéd 1-fazowy.
Alarmowe wytgczenie nastepuje gdy zostanie zamkniety obwdd przez styki przycisku zdalnego alarmowego
wytgczania zasilania PWP(S). Przycisk wewnatrz budynku w wiatrotapie, przy drzwiach wejsciowych montowany
1,5m nad podtogg w tynku. Potgczenie pomiedzy roztgcznikiem w szafce PWP(Q), a przyciskiem PWP(S) nalezy
wykonac¢ przewodem z zytami miedzianymi w izolacji PH90
(np.: HDGs2x1 ,5mm2/PH90). Przewdd utozy¢ w tynku wg wytycznych dla PH90. Po uruchomieniu roztgcznika
(wytgczenie alarmowe), zatgczenie zasilania jest mozliwe tylko przy uzyciu recznego napedu zabudowanego na
roztgczniku.
Istniejgcy gtowny wytgcznik pradu zdemontowaé. Szafke PWP(Q) montowaé 3m nad spocznikiem schodow.
T-L — tablica licznikowa.
Podstawa tablicy licznikowej do zamontowania w obudowie gtéwnej tablicy bezpiecznikowej. Zabezpieczenie
przelicznikowe w plombowanej obudowie. Na zabezpieczenie przelicznikowe dla 24kW mocy nalezy zamontowac 3
modutowe 1-biegunowe selektywne wytgczniki nadprgdowe MCB-SLS-1P-Cs-35A-TS35.
Istniejgcy tablice licznikowg zdemontowac. Przed demontazem tablicy licznikowej, wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia dostawce energii 0 zamiarze zdemontowania istniejgcego urzadzenia pomiaru energii.
TB-G - gtéwna tablica bezpiecznikowa.
Obudowa ze stali nierdzewnej montowana we wnece z petnymi drzwiczkami zamykanymi na zamek z kluczem.
Gorna krawedz szafki 2m nad podtogg. Montaz tablicy w wiatrotapie. Wyposazenie stanowig aparaty modutowe:
- 3-bigunowy roztgcznik 100A,
- 4-biegunowe ochronniki odgromowe klasy B,
- 3-biegunuwy wytacznik nadpradowy;,
- wskaznik wartosci napiecia 205-245V w 3 fazach,
- roztgczniki bezpiecznikowe.
TB-KOT2 — tablica bezpiecznikowa kottowni.
Obudowa izolacyjna natynkowa 3x18 w klasie szczelno$ci IP65 z przezroczystymi drzwiczkami. Wyposazenie
stanowig aparaty modutowe:
- 3-bigunowy roztgcznik 63A,
- 4-biegunowe ochronniki przepieciowe klasy C,
- 3-biegunuwy wytgcznik nadprgdowy,
- wskaznik wartosci napiecia 205-245V w 3 fazach,
Tablica przygotowana do zamontowania zabezpieczen dla nowych urzadzen. Zabezpieczenia wg DTR
producentow i dostawcow wyposazenia kottowni.
TB-ADM - tablica bezpiecznikowa dla czesci administracyjne;.
Obudowa izolacyjna natynkowa 3x12 w klasie szczelnosci IP40 z przezroczystymi drzwiczkami. Wyposazenie
stanowig aparaty modutowe:
- 3-bigunowy roztgcznik 63A,
- 4-biegunowe ochronniki przepieciowe klasy C,
- 3-biegunuwy wytgcznik nadprgdowy,
- wskaznik wartosci napiecia 205-245V w 3 fazach,
- 2-biegunowe wytgczniki nadprgdowe z czitonami réznicowo-prgdowymi,
- istniejgce zabezpieczenia przeniesione z istniejgcej tablicy, przeznaczonej do

zdemontowania.
TB-p0 — tablica bezpiecznikowa dla czesci parterowej budynku.
Obudowa izolacyjna wnekowa 3%18 w klasie szczelnosci IP40 z przezroczystymi drzwiczkami zamykanymi na
zamek z kluczem. Wyposazenie stanowig aparaty modutowe:
- 3-bigunowy roztgcznik 63A,
- 4-biegunowe ochronniki przepieciowe klasy C,
- 3-biegunuwy wytgcznik nadprgdowy,
- wskaznik wartosci napiecia 205-245V w 3 fazach,
- 2-biegunowe wytgczniki nadprgdowe z czitonami réznicowo-prgdowymi,
- 2-biegunowe wytgczniki nadpragdowe ,
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- istniejgce zabezpieczenia przeniesione z istniejgcej tablicy, przeznaczonej do
zdemontowania.
Obudowe montowaé na korytarzu we wnece, w miejsce istniejgcej. Goérna krawedz obudowy 2m nad podtoga.
TB-SG1 - tablica bezpiecznikowa dla istniejgcej sali gimnastycznej z zapleczem.
Obudowa izolacyjna wnekowa 3%18 w klasie szczelnosci IP40 z przezroczystymi drzwiczkami zamykanymi na
zamek z kluczem. Wyposazenie stanowig aparaty modutowe:
- 3-bigunowy roztgcznik 63A,
- 4-biegunowe ochronniki przepieciowe klasy C,
- 3-biegunuwy wytgcznik nadpradowy,
- wskaznik warto$ci napiecia 205-245V w 3 fazach,
- 2-biegunowy wytgcznik nadpragdowy ,
- istniejgce zabezpieczenia przeniesione z istniejgcej tablicy, przeznaczonej do
zdemontowania.
Obudowe montowaé na korytarzu we wnece w miejsce istniejgcej. Gérna krawedz obudowy 2m nad podtoga.
TB-SG2 — tablica bezpiecznikowa dla projektowanej sali gimnastycznej z zapleczem.
Obudowa ze stali nierdzewnej w klasie szczelnosci IP65 z petnymi drzwiczkami zamykanymi na zamek z kluczem.
Wyposazenie stanowig aparaty modutowe:
- 3-bigunowy roztgcznik 63A,
- 4-biegunowe ochronniki przepieciowe klasy C,
- 4-biegunuwy wytgcznik nadprgdowy,
- wskaznik wartosci napiecia 205-245V w 3 fazach,
- 3-biegunowy wytgcznik nadpradowy,
- 2-biegunowe wytgczniki nadpradowe,
- 2-biegunowe wytgczniki nadpradowe z cztonami réznicowo-prgdowymi,
- 3-biegunowe wytaczniki silnikowe z dodatkowymi stykami pomocniczymi,
- 3-biegunowe styczniki z dodatkowymi stykami pomocniczymi
- przekaznik czasowy,
- przyciski sterownicze,
- lampki sygnalizacyjne.
Tablice bezpiecznikowg montowac¢ w pomieszczeniu magazynu we wnece. Na drzwiczkach nalezy zamontowac 3
przyciski sterownicze i dwie lampki sygnalizacyjne. 2 przyciski
z zielonymi guzikami (zatgczenie centrali wentylacyjnej sali i zatgczenie nagrzewnicy zabudowanej na kanale
wentylacyjnym. Przyciski samopowrotne po 1 kpl stykow zwiernych Trzeci przycisk z samopowrotnym guzikiem
czerwonym i 3 kpl. niezaleznych stykow. 2 styki rozwierne i 1 zwierny dziatajgcy z wyprzedzeniem w stosunku do
pozostatych. Lampki LED
w kolorze zielonym ze Swiattem migajgcym jako informacja o zatgczeniu centrali wentylacyjnej
i zatgczeniu nagrzewnicy. Kolejno$¢ zatgczania urzgdzen wentylacji. Najpierw jednym zielonym przyciskiem trzeba
zatgczyé¢ centrale wentylacyjng, a nastepnie drugim zielonym przyciskiem nagrzewnice. Ukfad sterowniczy tak
dobrano, ze nie jest mozliwe zatgczenie nagrzewnicy bez uruchomienia nawiewu centrali wentylacyjne;.
Wylgczenie wentylacji czerwonym przyciskiem. Najpierw zostanie zatgczone opdznienie czasowe wytgczenia
nawiewu, a nastepnie zostanie wytgczona nagrzewnica. Czas opdznienia wytgczenia nawiewu nalezy ustawi¢ na
przekazniku czasowym wg wytycznych dostawcy nagrzewnicy.
W centrali wentylacyjnej bedg silniki 1-fazowe. Aby unikng¢ wytaczenia wentylacji przez zabezpieczenia silnikow,
nalezy przewod fazowy szeregowo przeciggnac przez wszystkie styki zabezpieczenia (poming¢ styk dodatkowy).
TB-p1l - tablica bezpiecznikowa dla 1-pietra budynku.
Obudowa izolacyjna wnekowa 3x18 w klasie szczelnosci IP40 z przezroczystymi drzwiczkami zamykanymi na
zamek z kluczem. Wyposazenie stanowig aparaty modutowe:
- 3-bigunowy roztgcznik 63A,
- 4-biegunowe ochronniki przepieciowe klasy C,
- 3-biegunuwy wytagcznik nadprgdowy;,
- wskaznik wartosci napiecia 205-245V w 3 fazach,
- 2-biegunowe wytgczniki nadprgdowe z czitonami réznicowo-prgdowymi,
- 2-biegunowe wytaczniki nadprgdowe ,
- istniejgce zabezpieczenia przeniesione z istniejgcej tablicy, przeznaczonej do
zdemontowania.
Obudowe montowaé na korytarzu we wnece, w miejsce istniejgcej. Gérna krawedz obudowy 2m nad podtoga.
TB-p2 — tablica bezpiecznikowa dla 2-pietra budynku.
Obudowa izolacyjna wnekowa 3x18 w klasie szczelnosci IP40 z przezroczystymi drzwiczkami zamykanymi na
zamek z kluczem. Wyposazenie stanowig aparaty modutowe:
- 3-bigunowy roztgcznik 63A,
- 4-biegunowe ochronniki przepieciowe klasy C,
- 3-biegunuwy wytgcznik nadprgdowy,
- wskaznik wartosci napiecia 205-245V w 3 fazach,
- 2-biegunowe wytgczniki nadprgdowe z czitonami réznicowo-prgdowymi,
- 2-biegunowe wytaczniki nadprgdowe.
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Obudowe montowac na korytarzu, gérna krawedz obudowy 2m nad podtoga.

TB-KOMP — tablica bezpiecznikowa dla sali komputerowe;j.

Obudowa izolacyjna wnekowa 3%18 w klasie szczelnosci IP40 z przezroczystymi drzwiczkami zamykanymi na
zamek z kluczem. Wyposazenie stanowig aparaty modutowe:

- 3-bigunowy roztgcznik 63A,

- 4-hiegunowe ochronniki przepieciowe klasy C,

- 3-biegunuwy wytgcznik nadpradowy,

- wskaznik warto$ci napiecia 205-245V w 3 fazach,

- 2-biegunowe wytgczniki nadpradowe z cztonami réznicowo-prgdowymi.

Obudowe montowaé w pomieszczeniu zaplecza sali we wnece. Gérna krawedz obudowy 2m nad podfoga.

6. Oswietlenie.

Oswietlenie zaprojektowana oprawami z ledowymi zrodtami Swiatta zapewnia. Mimalne $rednie natezenie
oswietlenia wymagane normg. Obwody zasili¢ wg danych zawartych na rysunkach.

Wykaz zastosowanych opraw oswietleniowych przedstawiono po opisie technicznym. Obliczen o$wietlenia
dokonano na podstawie parametrow opraw firmy ESSYSTEM.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw innych producentéw pod warunkiem zachowania parametrow oswietlenia
(krzywych swiattosci, strumienia $wietinego, standardu opraw oswietleniowych). Wszystkie oprawy oswietlenia
o0golnego i ewakuacyjnego instalowane na stropie. Oprawy oswietlenia kierunkowego na scianach (EW1) i na
stropach (EW2)

Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami YDYpzo 2/3,4,5/x1,5 uktadanymi w tynku.

Catos¢ instalacji oswietleniowej wykonaé zgodnie z rysunkami.

W wydzielonych pomieszczeniach w zwigzku ze zmiang lokalizacji $cian i funkcji pomieszczen projektuje sie nowe
oswietlenie.

Dotyczy to pomieszczen:

- biblioteka (parter, pom. nr 17a; 17b),

- korytarz wyjscie z windy (parter, pom. nr 22),

- pomieszczenia sanitarne (parter, pom. nr 19; 20; 21).

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe realizowane przez oprawy o$wietlenia wyposazone we wktad
akumulatorowy i uktady autotestu. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego dziatajg na ciemno. Zostang zatgczone z
chwilg zaniku napiecia w instalacji z zewnetrznej sieci elektroenergetycznej. Oprawy oswietlenia kierunkowego
dziatajg na jasno (caty czas sie Swiecg). Czas swiecenia opraw oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego na
zasilaniu

z akumulatoréw wynosi 2 godz. Oprawy EW i AW zasili¢ z obwoddw w pomieszczeniu z pominigciem tgcznikow.
Czes¢ opraw zasilanych z odrebnych obwodéw wyprowadzonych z tablic bezpiecznikowych.

W projekcie zostaty zastosowane oprawy produkcji LUXIONA i na bazie produkowanych opraw dokonano obliczen
i symulacji z wykorzystaniem programu obliczeniowego DIALUX-4.12.

A Oprawa oswietlenia ogdlnego: AMETYST 500 LED 3800Lm PC E IP65 35W

Bl Oprawa os$wietlenia ogdlnego: NEPTUN PC LED 4400Lm PLX E IP65 37W

B2 Oprawa oswietlenia ogdinego: NEPTUN PC LED 5200Lm PLX E IP65 43W

C Oprawa os$wietlenia ogdlnego:
RUBIN SPORT LED 5200Lm MICRO-LINE E 840 36W 1210x219mm
D Oprawa o$wietlenia ogélnego:

EUROPANEL LED 5800Lm MICRO-PRM E 34 1P44 840 40W 600X600
E/AW Oprawa oswietlenia ogdéinego i ewakuacyjnego

UPDOOR LED 1500Lm SHM E IP65 840 14W HTR AT SE 2h
F Oprawa o$wietlenia dodatkowego (tablicy):

ARUNA SLIM LED 8000Lm EDD IP20 840 53W 1193x70x40
AW1 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego: RUTA RNC 1W B AT SE 2h 2.4W
AW2 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego: RUTA RNC 3W B AT SE 2h 4.7W
AW3  Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego: RUTA RNO 1W B AT SE 2h 2.3W
AW4  Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego: RUTA RNO 3W B AT SE 2h 4.8W
AWS5  Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego: HELIOS HWEM 3W C AT SE 2h
AWG6 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego: HELIOS HWED 3x1W C AT SE 2h
AW7 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego: HELIOS HHP 6x1W C AT SE 2h
AWS8 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego: SK-8 2W B AT SE 2h

+ czerwony piktogram (HYDRANT)
EW1 Oprawa oswietlenia kierunkowego: IF2BWS 2W B AT SA 2h
EW2 Oprawa oswietlenia kierunkowego: IF2ACS 2W B AT SA 2h

UWAGA:

podane typy opraw sa typami przyktadowymi, niezbednymi do wykonania symulacji obliczenia natezenia
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oswietlenia. Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw o parametrach spetniajagcych oswietlenie
pomieszczen na wymaganym poziomie.

Zastosowanie opraw innych producentéw jest mozliwe pod warunkiem zachowania parametréw oswietlenia
(krzywych swiattosci, strumienia swietlnego, standardu wykonania opraw oswietleniowych).

Zatgczanie oswietlenia lokalnymi tgcznikami i czujnikami mikrofalowymi z opcjg czujnika zmierzchowego.
Oswietlenie dodatkowe (tablic) z wykorzystaniem specjalnych zasilaczy w oprawach i podtynkowych regulatorow
natezenia oswietlenia, odpowiednich dla systemu regulacji DIM-DALI. Zakres regulacji 0-100%.

Przewody utozyé w tynku. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy ostoni¢ przepustami z metalowych rur.
Przepusty w scianach oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg ognioodporng PH90.

7. Instalacja gniazd wtykowych.

We wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych w czesci nadbudowanej bedg dwie instalacje gniazd wtykowych.
Instalacja dla gniazd 230V-AC/50Hz ogdlnego przeznaczenia oraz instalacja 230V-AC/50Hz dla gniazd
dedykowanych (DATA). W pomieszczeniach dydaktycznych gniazda zwigzane z zasilaniem tablic interaktywnych
(ZTI), urzgdzeh multimedialnych (ZRM), przy stanowisku nauczyciela (ZN), stanowisko uczniowskie (ZU), przy
switchu (ZS) zestawy sktadajgce sie gniazd modutowych, montowane na aluminiowych kanatach przewodowych
80x50mm. Zestaw ZRM montowany na suficie na tynku, pozostate zestawy montowane na $cianach w tynku.
Oprécz w/iw wymienionych, bedg gniazda ogdlnego przeznaczenia montowane w tynku. Gniazda pojedyncze

i podwojne. Wszystkie gniazda z kotkami ochronnymi.

Zasilacze dla ogrzewaczy przeptywowych zakonczyé metalowymi puszkami hermetycznymi z zaciskami 6mm?
osadzonymi w tynku.

Przewody utozy¢ w tynku. Typy i przekroje przewodow wg schematu. Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy
nalezy ostoni¢ przepustami z metalowych rur. Przepusty w $cianach oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg
ognioodporng PH-90.

8. Instalacja sygnalizacji akustycznej.

Do istniejgcej instalacji dzwonka szkolnego nalezy przytgczy¢ trzy dzwonki. W projektowanej sali gimnastycznej,
w projektowanym pokoju nauczycielskim, na korytarzu 2-pietra. Podtgczenie wykona¢ przewodem
3x2,5mm?/Cu-750V. Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy ostoni¢ przepustami z metalowych rur.
Przepusty w $cianach oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg ognioodporng PH-90.

0. Instalacja zasilania urzadzen wentylacji.

W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory zasilane z obwodow os$wietleniowych. Zatgczanie przez wytgczniki
krancowe montowane do oscieznic. Na poziomie nadproza nalezy zamontowa¢ szczelne (IP-65) izolacyjne
obudowy o wytrzymatosci udarowej minimum IK-08 z przekaznikiem czasowym i modutowym roztgcznikiem
1-biegunowym (25A/1p) — roztgcznik serwisowy. Na przekazniku czasowym ustawi¢ czas opdznienia wytgczenia
wentylatora 300 sekund. Zatgczenie wentylatora w chwili otworzenia drzwi.

Dla projektowanej Sali gimnastycznej, oraz przylegtych pomieszczen jej zaplecza, na dachu bedzie centrala
wentylacyjna z wentylatorami nawiewu i wywiewu. Z centralg wentylacyjng wspétpracowac bedzie elektryczna
nagrzewnica zabudowana na kanale wentylacyjnym.

Zalgczanie centrali wentylacyjnej i nagrzewnicy na tablicy bezpiecznikowej TB-SG2. przewody zasilajgce
urzgdzenia wentylacji utozy¢ w tynku. Przejscia przez $ciany i dach ostoni¢ przepustami z metalowych rur.
Przepusty w $cianach oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg ognioodporng PH-90. Przebicie przez dach
uzgodnic na etapie montazu dachu. przepust zakonczy¢ fajkg. Na dachu przewody do centrali wentylacyjnej utozy¢
w ksztattowniku perforowanym ze stali nierdzewnej. Nad ksztattownikiem wykonac¢ ostone przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Przewody od szafki z ochronnikami odgromowymi (TBSG2/5-F10;
TBSG2/6-F10) do centrali wentylacyjnej w izolacji odpornej na promienie UV.

10. Instalacja niskonapieciowe HDMI, DVI, VGA, USB.

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami odpowiednimi dla danego typu. Przewody zaleca sie utozy¢ w izolacyjnych
rurach instalacyjnych w tynku. Modutowe gniazda odpowiednie dla kazdego typu instalacji montowa¢ w zestawach
ghiazd (z gniazdami 230V-AC/50Hz).
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11. Instalacjainformatyczna.

Instalacje nalezy wykonaé na 2-pietrze. Nalezy zastosowaé gniazda modutowe RJ-45 montowane na aluminiowych
kanatach przewodowych (zestawy gniazd). Do instalacji nalezy uzyé przewodu S-STP4x2x0.565. Instalacje
wykonac¢ przy uzyciu osprzetu odpowiedniego do kategorii 6A

Wszystkie przewody instalacji w pomieszczeniach szkoty wprowadzi¢ do SWITCH-a w pomieszczeniu zaplecza
sali komputerowej na 2-pietrze. Przewody na 2-pietrze uktada¢ w tynku w izolacyjnych rurach instalacyjnych.
Przejscia przewodow przez sciany nalezy ostoni¢ przepustami z metalowych rur. Przepusty uszczelni¢ masag
ognioodporng PH-90. W pomieszczeniu zaplecza Sali komputerowej stanie szafa jako gtéwny punkt dystrybucji
(GPD). Szafa wyposazona w aktywne urzgdzenia instalacji informatycznej. Konstrukcje GPD pokazano na rysunku
nr E-23.

12. Dodatkowa ochrona przeciporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w projektowanej instalacji obiektu zastosowano szybkie
wytgczenie napiecia zasilania . Czas zadziatania zabezpieczen mniejszy od 0,2 sekundy.

Catos¢ projektowanej instalacji wykonana bedzie w uktadzie sieci TN-S z przewodami L, N, PE.

Przewdd N nalezy traktowaé pod wzgledem izolacji tak jak przewody fazowe L1, L2, L3.

Do przewodu PE nalezy tgczy¢ metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych, kolki ochronne gniazd oraz metalowe
urzadzenia stanowiace state wyposazenie budynku (metalowe rury, krany, zlewozmywaki). Instalacje wyréwnawczg
wykonac¢ przewodem LY-z025mm? (przewod magistralny) i DY-zo6mm? (lokalne podtaczenia). Przewody uktadac
w tynku w izolacyjnej rurze ostonowej. Potgczenia w metalowych, szczelnych (IP-44) puszkach odgateznych

z zaciskami 35mm?, Obwody gniazd wtykowych chronione wytgcznikami nadpradowymi z cztonem réznicowym.
Urzadzenia zatgczane zdalnie i automatycznie na przewodach zasilajgcych beda miaty zainstalowane rozigczniki
serwisowe(BHP). Roztagczniki z widoczng przerwg. Na dachu roztgczniki w szczelnych obudowach (IP-65)
odpornych na promienie UV.

13. Instalacja odgromowa.

Dach budynku pokryty blachg. Cato$¢ robot zwigzanych z instalacjg odgromowg wykonaé zgodnie z rys. Nr E-21
oraz normg PN-EN 62305.

Catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej przedstawiono na rys. Nr E-16. Wewnetrzna
instalacja bedzie chroniona przez ochronniki odgromowo-przepieciowe klasy T1 i T2 montowane w tablicach
bezpiecznikowych. Strony wtérne ochronnikéw potgczy¢ przewodem LY-2025mm? z przewodem odprowadzajgcym
PASS do uziomu otokowego. Przy centrali wentylacyjnej nalezy zamontowac¢ iglice odgromowe. Na maszcie
antenowym zamontowac izolowany zwdd pionowy.

14. Osprzet.

W catym obiekcie instalowa¢ osprzet n/t-w/t IP-20; IP-44; IP-65. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie
wilgoci (sanitariaty) stosowac¢ osprzet hermetyczny IP44. t gczniki instalowaé na wysokosci 1,5m nad podtoga.
Gniazda oraz zestawy gniazd na wysoko$ciach podanych przy symbolach.

15. Uwagi koncowe.

Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich
niezbednych pomiaréw (ochrony przeciwporazeniowej, opornosci izolacji i instalacji odgromowo-uziemiajgcej,
wartosci fotometrycznych) i sporzadzenia protokotéw z w/w pomiaréw. Protokoty wraz z certyfikatami i aprobatami
urzadzen przekaze Inspektorowi Nadzoru. Wykonanie pomiaréw potwierdzi wpisem do dziennika budowy. W
dzienniku budowy nalezy réwniez odnotowa¢ zakonczenie prac.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/ Wt
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE:

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Roboty przygotowawcze
- wykonanie zaplecza budowy,

Roboty montazowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajduja sie istniejace instalacje elektryczne.

WSKAZANIE ELEMENTOW KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTEPOWANIA

Lp |Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas trwania
wystepowania | zagrozenia
1 Roboty montazowe i demontazowe instalacji elektrycznych
1.1 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo Caly teren Caly okres
1.2 | Zagrozenie elementem przenoszonym budowy budowy do
1.3 | Spadniecie z montowanej konstrukc;ji i rusztowan — roboty na odbioru
wysokosciach, inwestorskiego

1.4 | Zgniecenie ragk i nég

1.5 | Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia

1.6 Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan

2 Zagrozenie pragdem elektrycznym

2.1 | Zagrozenie od urzgdzen eksploatowanych na budowie

2.2 | Zagrozenie prgdem przy montazu istniejgcych instalacji elekirycznych

2.3 | Zagrozenie prgdem przy spawaniu

3 Zagrozenie losowe

OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozeh dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.
Zagrozenia wyszczegoélnione powyzej wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa
ogoblnego.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe przeszkolenie BHP
obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen elektrycznych i mechanicznych,
wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy i inne.
Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi przed rozpoczeciem
budowy.
Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudniaé¢ pracownika bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
b.h.p. na okre$lonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy poszczegdlnych czynnos$ciach, a od obstugujgcych
urzgdzenia i maszyny budowlane wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.
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W trakcie realizacji nalezy stosowaé imienny podziat pracy i odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, a przed
przystgpieniem do poszczegolnych grup robét przekazac pracownikom sprzet ochrony osobistej /atestowany/ z
okresleniem sposobu korzystania z niego.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Pomieszczenie biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej pomocy i osobg
przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng informacjg zawierajgcg adres i telefon
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego.

Niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz oznakowanie
go, w sposob trwaly i wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng eksploatacje .

Srodki ochrony indywidualnej ( glowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, ndg, ubiory ochronne, i inne).
Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas wypadku i
katastrofy budowlane;j.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robot

w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywaé zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263)
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa higieny pracy
z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

Do wykonania roboét Inwestor zatrudni wytgcznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane bedg pod
nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia robét budowlanych - poza
warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonaniu projektu budowlanego jako
podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.
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Al. Wyszynskiego 33 m20
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