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Zalozenia podstawowe

Opracowanie sktada si¢ z czesci dotyczacej wymagana ogélnych — precyzujacych w sposob
podstawowy wymagane materiaty i rozwigzania techniczne i technologiczne oraz z czgsci
poswieconej wymaganiom szczegotowym-— okreslajgcym sposob rozwigzan technicznych 1
technologicznych wymaganych przy projektowaniu i wykonywaniu robot budowlanych.
Wymagania og6lne 1 szczegotowe nalezy rozpatrywac tacznie.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcze materiaty lub rozwigzania techniczne musza posiadac¢
niezbedne atesty, §wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

Sposob montazu, wykonania i instalacji elementéw budowlanych winien odpowiada¢ aktualnym
wymaganiom polskich norm, rozwigzaniom systemowym, wytycznych producenta oraz
opracowaniom projektowym.

Ponadto w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zapisy odpowiednich czgsci
publikacji ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydawnictwo Arkady
oraz zeszyty wydane Przez ITB.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budows : .
NADBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BOZEJ WOLI

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych polegajacej na nadbudowie i
rozbudowiebudynku Szkoty Podstawowej w Bozej Woli.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa:
nadbudowg i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Bozej Woli z cz¢$ciowa przebudowsg
budynku istniejacego i zagospodarowania terenu wokot budynku.

1.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE W ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

W zwigzku z projektowang nadbudowag i rozbudowg, w niektdrych pomieszczeniach istniejgcego
budynku zostang wprowadzone zmiany. Dotyczg one mozliwo$ci funkcjonalnego potgczenia
czesci istniejgcej i projektowanej poprzez wykorzystanie istniejgcych — wskazanych w projekcie
otworéw drzwiowych i okiennych.

Roboty rozbiorkowe:

- rozbiérka balustrad na murkach , przy oknach piwnicznych,

- rozbiérka Scian oporowych przy oknach piwnicznych,

- rozbidrka balustrady i podjazdu dla niepetnosprawnych

- rozbibérka czesciowa schodéw zewnetrznych przy drzwiach wej$ciowych do szatni,
- rozbiorka stropodachu nad | pietrem szkofy,

- rozbiorka stropodachu nad biblioteka,

- rozbidrka Scianki dziatowej przy wejsciu do piwnicy,

- rozbidrka Scianek dziatowych w sanitariatach przy schodach istniejgcych,

- demontaz likwidowanych okien,

- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnych w przebudowywanych sanitariatach,
- rozbidrka fragmentu kostki brukowej przy wejsciu do szatni.

ZAKRES ZMIAN W ISTNIEJACYM BUDYNKU:
Zakres prac remontowych wewngatrz budynku:

- uktad konstrukcyjny stropdw i Scian pozostaje niezmieniony,

- przebudowac sanitariaty przy holu wejsciowym z dostosowaniem jednego wc
dla 0s6b niepetnosprawnych,

- przetozy¢ drzwi do Sali gimnastycznej aby otwieraty sie zgodnie z Kierunkiem
ewakuaciji,

- nalezy wykonac przejscia w $cianach konstrukcyjnych i dziatowych,

- wykonac¢ nowe nadproze w istniejgcej $cianie w celu poszerzenia otworu
drzwiowego lub wykonania nowego,

- wykonac¢ nowe schody wewnetrzne do czesci nad kottownig,

- wykonac¢ nowe drzwi i przebudowac okna w kottowni,
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- wykonac¢ nowe wejscie zewnetrzne ze schodami do kottowni,

- wykonac nowe Sciany dziatowe zgodnie z projektem,

- wymienic drzwi na nowe z odpornoscig oghiowg podang na rzutach,

- w migjscach ewentualnych uszkodzen, posadzki naprawic i pokry¢ ptytkami gresu
lub wyktadzing pcv,

- tynki naprawic lub wymieni¢ i malowac farbg emulsyjng, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych przyklei¢ glazure,

- w pomieszczeniach przebudowywanych przy istniejgcej Scianie szczytowej
powierzchnie Scian nalezy, wyrdwnac, zaciggngc gtadzig gipsowg i pomalowac lub
wykonczy¢ ptytkami glazurowanymi, w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia,

- przebudowac instalacje wod-kan w przebudowywanych sanitariatach na parterze,

- zamontowac w catym budynku instalacje elektryczng oswietlenia ewakuacyjnego i
kierunkowego (na korytarzach).

1.5. ZALOZENIA PROJEKTOWE W NOWEJ CZESCI BUDYNKU

5.1. Nadbudowe budynku zaprojektowano nad budynkiem szkoty, na istniejgcych Scianach.
Uktfad wewnetrzny pomieszczen bedzie odpowiadat uktadowi jak na kondygnacji | pietra.
Zaprojektowano 4 sale lekcyjne — pracownie z zapleczami, korytarz i sanitariaty.

5.2. Pomiedzy szkotg i salg gimnastyczng zaprojektowano rozbudowe biblioteki na parterze i
nadbudowe | pietra przeznaczong na pokéj nauczycielski z zapleczem.

5.3. Od strony pétnocnej szkoty przewidziano dobudowe klatki schodowej od parteru do Il pietra.
Dla przystosowania catego budynku dla 0séb niepetnosprawnych zaprojektowano winde
zewnetrzng.

5.4. Zaprojektowano rozbudowe budynku o dodatkowg sale dydaktyczna dla klas 0-3 od strony
zachodniej (przy Sali gimnastycznej), na catej dfugosci elewacji szczytowej. Rozbudowa bedzie
usytuowana Sciang z otworami okiennymi zwrécong w strone granicy, zlokalizowang w
odlegtosci nie mnigjszej niz 7 m od granicy z sgsiednig dziatkg nr ewd. 34.

Rozbudowa bedzie sktadata sie z czeSci parterowej, bedzie murowana na fundamentach
zelbetowych, przekryta stropodachem zelbetowym.

1.6. DANE KONSTRUKCYJINO-MATERIAtOWE PROJEKTOWANE:

UWAGA! W projekcie zatozono zastosowanie w istniejgcym obiekcie pewnych materiatow i
rozwigzan technicznych. W przypadku stwierdzenia warunkow innych niz zatozone w projekcie
nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

1.6.1. Fundamenty

Fundamenty pod projektowane $ciany wykonac¢ zgodnie z projektem konstrukcji w postaci
zelbetowych taw fundamentowych, wylewanych z betonu C16/20, zbrojonych stalg A-lll, 4 @
12mm i strzemionami @ 6/8mm ze stali A-0, posadowionych na gruncie rodzimym za
posrednictwem chudego betonu C8/10 grubosci 10,0cm.

Sciany fundamentowe ponizej terenu gr. 25cm, betonowe monolityczne wylewane z betonu
C16/20 lub murowane z betonowych bloczkéw na zaprawie cementowej M-10.

Fundament windy — jako ptyta Zzelbetowa.

Nowy fundament powinien by¢ oddylatowany od istniejgcego styropianem o grubo$ci

3 cm. Nalezy uwzgledni¢ odsadzki fundamentow istniejgcej szkoty wynoszgce 70 cm.

Na odcinku nowych scian dochodzgcych prostopadle do Scian istniejgcych, odsadzki
fundamentowe nalezy wycigc¢ i wykonac¢ nowe fundamenty pod nowe $ciany, oddylatowane od
istniejgcych.
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1.6.2. Izolacja

- Przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych z masy asfaltowej,
dwusktadnikowej, grubowarstwowej , modyfikowanej polimerami KMB do izolacji
wodochronnej np. IZOHAN WM 2K lub rébwnowazne oraz folia kubetkowa.

- Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 2 x papa asfaltowana lepiku lub

termozgrzewalna.

- Przeciwwilgociowa weztéw sanitarnych: 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym oraz 1 x folia polietylenowa gr. 0,3 mm z wywinieciem 10,0 cm na
Sciany.

- Jako warstwe izolacji przeciwwodnej stropodachu przykleic pape
termozgrzewalng dwuwarstwowg , np.: FIRE SMART SOLO

- Pod schodami do piwnicy wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej na
podbudowie betonowej grub. 20 cm (bez warstwy piasku).

- Izolacja cieplna posadzki na gruncie styropian EPS 100, A = 0,036 W/mK ,
grubosci 15cm ,

- Izolacja cieplna $cian fundamentowych zewnetrznych - styropian
fundamentowy EPS 100 gr.12,0 cm. A=0,036 W/mK,

- Izolacja cieplna $cian zewnetrznych - styropian EPS 100, A = 0,036 W/mK,
gr.15,0 cm, na odcinkach zaznaczonych na elewacji o grub. 18 cm,

- na odcinku Sciany szkoty, przy wejsciu do nowej klatki schodowej, wykonac izolacje
termiczna z wetny mineralnej A = 0,036 W/mK, (warunki p.poZz.),

- Izolacja cieplna stropodachu - ociepli¢ warstwg z ptyt izolacyjnych wg. systemu
DPS, ze styropianu z warstwg spadkowg EPS 100, A = 0,036 W/mK,

- Izolacja akustyczna na stropach z wetny mineralnej grub. 5,0 cm.

1.6.3. Sciany

- zewnetrzne warstwowe grubosci 40 cm z pustaka ceramicznego gr. 25 cm,
kl.15 (na wpust i piéro), murowanego na spoiny klejowe + styropian gr.15 cm + tynk.

- wewnetrzne grubosci 26cm murowane z pustaka ceramicznego, kl. 15

- wewnetrzne grubosci 12cm ceramicznej kratowki na zaprawie cementowo —
wapiennej ,

- Sciany przy sanitariatach wykonac z cegly ceramicznej petnej,

- Sciany szybu windowego — na konstrukcji stalowej , oszklona szktem bezpiecznym,
oddylatowane od pozostatej konstrukcji budynku.

1.6.4. Wience, podciagi, belki i nadproza

- Wience zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg A-Ill 4@ 12 mm |
strzemionami ze stali A-O @ 6mm co 20 cm.

- Podciggi zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg zebrowang A-lll i A-O - wg

rysunkoéw konstrukcyjnych.

- Belki zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-1ll i StOS

- Nadproza okienne i drzwiowe w Scianach zewnetrznych i w Scianach wewnetrznych

prefabrykowane typu L-19 li Zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg A-1ll i StOS -

wg rysunkow konstrukcyjnych.

Nad otworami w $cianach istniejgcych zaprojektowano nadproza stalowe z
dwuteownikow walcowanych | PE.
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Wykonanie nowych nadprozy w $cianie istniejagcej

W istniejgcych Scianach wykonac nadproza na belkach stalowych, dwuteowych.
Nadproze oprzec¢ na Scianach min. 25 cm szerzej niz wynosi otwor drzwiowy.
Belki wkuwac w $ciane z dwdch stron (jedna z jednej strony i druga z drugiej).
Po wkuciu belek w odpowiednie migjsce Sciany, zaklinowac je od spodu

klinem metalowym a nastepnie wykuwac otwor na drzwi.

Otwér wykonczy¢ ptytg kartonowo - gipsowa.

1.6.5. Kominy wentylacyjne

- Projektowane kominy, w rozbudowanej czesci budynku, wykonac z pustakéw P19.
Ponad stropodachem kominy wentylacyjne omurowac cegtg gr. 12cm, obtozy¢
styropianem gr. 5cm i wykonczyc¢ tynkiem.

- Istniejgce kominy z cegty petnej ceramicznej w budynku szkoty poprowadzic przez
kondygnacje Il pietra i wyprowadzi¢ nad dach 60 cm.
Do istniejgcych kominéw dobudowac nowe otwory wentylacyjne. Kominy zakonczy¢
czapka betonowa.
Do Sciany kominowej zostang przymocowane murtaty, na ktorych bedg oparte
drewniane dzwigary kratowe.

1.6.6. Stropy.

Zaprojektowano strop nad pokojem nauczycielskim i nad klatkg schodowag, wg. projektu
konstrukcji , w postaci ptyt zelbetowych gr. 20cm jako monolityczny, wylewany na budowie, z
betonu C25/30, zbrojone stalg A-1ll — jako zbrojenie gtdwne oraz A-0 jako zbrojenie rozdzielcze.
Nad salg dla klas 0-3 zaprojektowano stropodach na ptytach strunobetonowych o grubo$ci 20
cm, wg. projektu konstrukciji.

1.6.7 Stropodach .

Na nowym stropie zelbetowym, wykonac stropodach systemowy ze styropianu wg. systemu
DPS, ze styropianu z warstwg spadkowg EPS 100, A = 0,036 W/mK,

Z pokryciem z papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia , ze spadkiem 2 %
dla odprowadzenia wody.

1.6.8. Dzwig osobowy.

W celu umozliwienia dostepu osobom niepetnosprawnym na wszystkie kondygnacje budynku ,
zaprojektowano winde hydrauliczng z kabing przystosowang do przewozu 0séb
niepetnosprawnych. Winda zostata zlokalizowana w istniejgcej czeSci budynku, przy Scianie
zewnetrznej. Konstrukcja szybu bedzie stalowa, samono$na oddylatowana od pozostatej
konstrukcji budynku.

Obudowa szybu szklana, z szybg bezpieczng U =1,1 W/m’K.

Pod poziomem posadzki parteru nalezy pozostawic¢ przestrzerr min. 120 cm na podszybie wg.
wytycznych producenta windy. Stalowy szacht windy wykonac na Zelbetowej ptycie
fundamentowej wg projektu konstrukciji.

Ponizej terenu Sciany zelbetowe fundamentowe zabezpieczyc¢ izolacjg przeciwwodng z masy
asfaltowej, dwusktadnikowej, grubowarstwowej , modyfikowanej polimerami KMB do izolacji
wodochronnej np. IZOHAN WM 2K.

Wentylacje szybu oraz montaz urzgdzen w szybie wykonac wg Scistych wytycznych producenta
windy.
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Sterowanie windy bedzie stanowic¢ prefabrykowana maszynownia w postaci szafy zlokalizowanej
na parterze istniejgcej czesci budynku w poblizu szybu lub w szybie , w zalezno$ci od rodzaju
windy.

1.6.9. Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne - zelbetowe, ptytowe , monolityczne zbrojone drutem @ 14 mm
co 10 cm. Zbrojenie montazowe z drutu @ 8 mm co 20 cm.

Zbrojenie wg rysunku konstrukcyjnego.

Beton zwirowy C20/25 , zbrojenie ze stali A-lIl .

1.6.10. Tynki i elewacja

- wewneltrzne cementowo-wapienne kat Il ,

- zewnetrzne silikonowe, na warstwie styropianu klejonego do $ciany, metodg
lekkg, mokra.

- cokot wykonac z tynku mozaikowego.

1.6.11. Posadzki i podfogi

6.11.1. Posadzki na gruncie - na podsypce piaskowej zageszczonej do ID - 0,5 utozy¢ warstwe
betonu C8/10 grubosci 12,0 cm, nastepnie utozyc¢ izolacje z dwdch warstw papy klejonej
lepikiem, na ktoérych utozy¢ izolacje cieplng ze styropianu EPS 100 gr. 15¢cm, ktérg nalezy
przykry¢ warstwag gr. 5,0 cm z betonu C16/20 zbrojonego siatkg stalowa.

6.11.2. Posadzki na stropach - betonowe gr. 4 cm z betonu C16/20 zbrojone siatkg stalowg na
podktadzie z weiny mineralnej grub. 4-5 cm, A = 0,036 W/mK i paroizolacji z foli izolacyjnej gr.
0,3mm. Posadzki nalezy dylatowac w odstepach 2 x 4 m.

UWAGA: Nalezy zachowac jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach -
niedopuszczalne sg progi w drzwiach. Szczegéing uwage zwréci¢ na utrzymanie jednego
poziomu w pomieszczeniach parteru w czesci istniejgcej i projektowaney.

Warstwy wykoriczeniowe realizowac wg opisow na rysunkach:

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, komunikacji ukfadac - gres gat.l.

W salach lekcyjnych i na korytarzu uktada¢ — wyktadzing PCV.

1.6.12. Oknai drzwi .

6.12.1. OKNA

Okna z PCV jednoramowe, o wspofczynniku przenikania ciepta U =1,1 W/m°K, z szybami
zespolonymi Termofloat i ramami w kolorze biatym.

6.12.2. DRZWI

Drzwi zewnetrzne metalowe Umax=1,5W/m2K, szklone szktem bezpiecznym (wg. wykazu).
Drzwi wewnetrzne drewniane z okleing, z oScieznicami drewnianymi, requlowanymi.

jak w zestawieniu. Skrzydfa drzwiowe przeszklone wykonane z materiatu zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkownikdw w przypadku sttuczenia (szklone szktem bezpiecznym).

Drzwi i okna o wymiarach dostosowanych do wymurowanych otworow .

1.6.13. Obrébki blacharskie

Wszystkie obrobki z blachy powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
polistyrenem .

Rynny ze spadkiem 1,5 % w kierunku sptywu.
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1.6.14. Sufit podwieszony
Do wigzaréw drewnianych na |l pietrze montowac sufit podwieszany o odpornoSci
przeciwpozarowej El 30, z ptyt gipsowo- kartonowych GKF na stelazu metalowym.

1.6.15. Wentylacja.

Kazde pomieszczenie powinno byc¢ wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie a
fazienki i wc powinny mie¢ wentylacje mechaniczng .

Kratki wentylacyjne z zaluzjami montowac do przewodoéw na wysokosci 15 cm od sufitu lub jako
anemostaty mocowane w suficie podwieszonym.

1.6. 16. Parapety

1. Wewnetrzne z konglomeratu marmuro-podobnego grub. 2,0 cm.

2. Szeroko$¢ parapetu ustalic w zaleznosci od nowych grzejnikéw, aby wystawaty poza ich
ptaszczyzne min. 3 cm.

3. Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej polistyrenem.

1.6.17. Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wykonac¢ na gruncie , plytowe , Zzelbetowe ,wykoriczone ptytkami z terakoty
mrozoodpornej, nie Sliskiej w stanie suchym i podczas deszczu.

Ptyte zelbetowg zbroi¢ krzyzowo drutem ze stali A-Ill , @ 8 mm co 20 cm. Beton zwirowy
C20/25. Pod ptytg fundamentowa, na chudym betonie ukfadac izolacje 2 x papa asfaltowa na
lepiku.

1.6.18. Podjazd dla niepetnosprawnych

Podjazd dla niepetnosprawnych wykona¢ na gruncie , z kostki brukowej grub. 6 cm na
podbudowie piaskowo-cementowej grubosci 15 cm. Podjazd ograniczy¢ murkami betonowymi
grub. 25 cm. Podjazd zabezpieczy¢ pochwytami z rur stalowych malowanych proszkowo, o
Srednicy 40 mm.

1.6.19. Daszek nad wejsciem
Daszek nad wejsciem systemowy z poliweglanu na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo.

1.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

1.7.1. Tynki i oktadziny Scian.

1.7.1.1 Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat IV , gipsowane,

- w sanitariatach ptytki glazurowane do wysokosci min. 2,10m,

1.7.1.2 Wzdtuz wszystkich Scian korytarzy do wysoko$ci 150 cm lamperie z farby olejnej.

1.7.2. Balustrady wewnetrzne
- ze stali nierdzewnej: pochwyty i stupki - rura $r. 50mm, relingi - sr. 20mm
- na schodach balustrady o wysokosci 110 cm.

1.7.3. Malowanie - kolorystyka.

7.3.1 Sciany wewnetrzne i sufity tynkowane, malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym
lub wg. zyczen Inwestora.

7.3.2 Elewacje w kolorze i z podziatami wg rysunkéw elewacyjnych - kolory wg schematu na
rysunkach .
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1.8. MATERIALY WYKONCZENIOWE, WEWNETRZNE:

- klatka schodowa:
- nawierzchnia posadzek z gresu antyposlizgowego z cokotem
przysciennym 10 cm,
- Sciany do wys. 180 cm malowac farbg olejng ,
- Sciany powyzej malowac farbami emulsyjnymi,
- parapety z ptyt z konglomeratu,
- balustrada o wysoko$ci 110 cm ze stupami ze stali nierdzewne;.

- Sanitariaty - WC :
- hawierzchnie posadzek wykoriczy¢ gresem,
- Sciany wytozy¢ do wysokosci 210 cm glazurg,
- sedes typu ,kompakt”
- umywalka ceramiczna z baterig stojgcg,
- pisuar ceramiczny
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,

- Pomieszczenie socjalne nauczycieli i personelu sprzatajgcego z szatnig:
- posadzke wytozyc¢ terakota,
- Jfartuch” z ptytek glazurowanych w kuchni na wysokosci do 1,60 m od
poziomu posadzki, na cafej dtugosci sciany tzw. technologicznej, przy
ktorej jest usytuowany zlewozmywak.
- §ciany malowac¢ farbami emulsyjnymi na biato lub w kolorze ustalonym z Inwestorem.
- zZlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z blachy nierdzewnej z
baterig stojgcg jedno-uchwytowa,
- umywalka ceramiczna z baterig stojgcg,
- wentylator mechaniczny na kanale wentylacji grawitacyjnej.

- Sale lekcyjne:
- podfogi wykonczone wyktadzing pcv z cokotem wywinietym na Sciane 10 cm,
Zastosowac wyktadzine obiektowg heterogeniczng np. Taralay Impression Comfort
(Fantasy Roman) lub o parametrach nie gorszych:
a) akustyczna,
b) grupa T - wysoka odpornosc¢ na Scieranie
¢) wysoka redukcja dzwieku (18dB)
d) wysokie wtasciwoS$ci odgniecen (0,11mm)
e) z zabezpieczeniem - bez polerowania przez caty cykl Zzycia produktu,
f) klasa reakcji na ogien Bfl s1

Ostateczng kolorystyke i wzor wyktadziny ustalic¢ z Inwestorem.
- Sciany malowane farbg emulsyjng biatg lub do ustalenia z Inwestorem,
- parapety z ptyt z konglomeratu.

- Korytarz:
- posadzki wytozy¢ wyktadzing pcv,
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- wzdtuz wszystkich $cian korytarzy do wysokosci 160 cm lamperie z farby
olejnej,

- powyzej lamperii $ciany malowac farbg emulsyjnag, biatg lub w kolorze
ustalonym z Inwestorem.

- Sala lekcyjna dla klas 0-3 / $wietlica

- Sciany malowane farbg emulsyjng biatg lub do ustalenia z Inwestorem,

- parapety z ptyt z konglomeratu.

- grzejniki podokienne obudowane boazerig drewniang,

- podfoga sportowa ( wyktadzina pcv na macie sprezystej grub. 6 mm)

- fragment podtogi przeznaczony do zabawy dodatkowo wyposazyc¢ w
wyktadzine dywanows,

- sale podzieli¢ na dwie czes$ci $ciang mobilng, sktadang, mocowang do
stropu.

1.9. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty
budowlane i odpowiadac¢ obowigzujgcym normom.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Rynny i rury spustowe w kolorze szarym. Obrébki blacharskie w kolorze szarym.

Tynki zewnetrzne kremowe | szare wg. elewacji. Cokét wykonac z tynku mozaikowego
w kolorze szarym.

Roboty zewnetrzne

Opaska wokot projektowanej czesci budynku szer. 50 cm wykonana z kostki brukowej grub. 6
cm uktadanej na podsypce cementowo - piaskowej gr 4cm i podbudowie z piasku gr. 10cm
Chodnik przy budynku szer. min. 150 cm wykonana z kostki brukowej grub. 6 cm uktadanej na
podsypce cementowo - piaskowej gr 4cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10 cm oraz

podsypce gr. 10cm z piasku.

Okreslenia podstawowe

1.10.1. nadbudowa i rozbudowa budynku szkoly podstawowej w Bozej Woli
1.10.2. cz¢$ciowa przebudowa budynku istniejacego,
1.10.3. zagospodarowanie terenu — teren wokol budynkow , w obrebie dzialki.

.1.11. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa , ST 1 poleceniami INI .

1.11.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
- dziennik budowy ,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST .

1.11.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodnie z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy .

12



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — rozbudowa budynku biurowo-socjalnego w Btoniu

1.11.3.

Zg0odnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

INI Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy . a wymagania wyszczegolnione w chocby

jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji .

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych elementdw obowiazuje

kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ., Og6lnych warunkach umowy” .

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych elementdw pomiedzy

projektem technicznym a przedmiarem obowiazuje projekt techniczny .

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych ., jak rowniez dokumentaciji budowlanej , a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomié INI . ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek .,

jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacija projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe ., od

ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziahu tolerancii .

Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢é z

okre$lonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego

przedziatu tolerancii .

W przypadku , edy materialy nie beda w peti zgodne z dokumentacija projektowa lub ST

1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli , to takie materialy zostana

zastapione innymi ., a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonhawcy .

1.11.4.

1.11.5.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .

Projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia INI .

Wykonawca dostarczy , zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia , porecze , oswietlenie , sygnaty i znaki ostrzegawcze ,
dozorcow , wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot , wygody spotecznosci i innych .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest
wlaczony w ceng¢ umowna .

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
13
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dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie :

a/ utrzymywac teren budowy w porzadku ,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych ,

a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania .

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na :

a/ lokalizacj¢ baz , warsztatow , magazynéw , sktadowisk 1 drog dojazdowych

b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru

1.11.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie
przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem , wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .

1.11.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy , ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do uzycia .

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke , jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko .

Materiaty , ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot , a po ich zakonczeniu ich
szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe; .

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska , to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy .

1.11.8 Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne , takie
jak rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji .
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakofczeniu .

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot , ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ INI i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot . O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi INI i
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zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiajacego .

1.11.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t . Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz ,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial INI . Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bede dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy , 1 Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrgbie , zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.11.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej .

1.11.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez INI ).

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla kubaturowa lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas , do momentu odbioru ostatecznego .
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.11.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne , ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami , 1 bedzie w pelni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot .
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod , i w sposéb ciagly bedzie informowac INI o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

2.1.1. Zrodta uzyskania materialéw fabrycznych .
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot ,Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
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proponowanego zrodta zakupu , zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia 1 badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw certyfikacji w
celu udokumentowania , ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniajg wymagania
ST w czasie postepu robot .

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych do podsypki i zasypki wykopow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawigzane z dostarczeniem materialow do robot .

2.1.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy , badZ ztoZzone w miejscu wskazanym przez INI . Jesli INI zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét niz te , dla ktorych zostaly zakupione , to koszt tych
materialow zostanie przewarto§ciowany przez INI .
Kazdy rodzaj robot , w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko , liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem .

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu , gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robo6t , 1 byty dostepne do kontroli przez INI .

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub
poza terenem budowy , w miejscach uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce .

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INT o swoim zamiarze , co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez INI . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody INI.  Zmian¢ materialu musi zaakceptowac projektant .

3.SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez INI ; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI .
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST 1 wskazaniach INI w terminie przewidzianym
umowsa .
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu . Wybrany sprzet , po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany
bez jego zgody .

Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy , zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot .

3.2 Sprzet do wykonania budowy i przebudowy budynku :
3.2.1 Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
budowlanych, ziemnych i wykonczeniowych :
- koparke podsiebierng 0,25m? do 0,60 m?
- sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa
- pife do cigcia betonu

3.2.2 Sprzet do robot montazowych i $rodki transportu
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdot , Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:
- samochod dostawczy do 0,9 t
- samochod skrzyniowy do 5t
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10t
- samocho6d samowytadowczy od 25do 30 t
- spawarke elektryczng wirujaca 300 A
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3
- gictarke do pretow mechaniczng
- nozyce do pretdow mechaniczne elektryczne
Sprzet montazowy i §rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie .

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu , ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INT , w terminie przewidzianym
umows .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie iinnych parametrow
technicznych . Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez INI , pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy .

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .
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4.2 Transport i roztadunek
Ze wzgledu na specyficzne cechy niektérych materiatow nalezy przestrzegac nastepujacych
dodatkowych wymagan :
- transport powinien odbywac si¢ tak , zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych
- przewoz powinien si¢ odbywac w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
- zaladunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu
- przew6z powinien by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ nie byty dhuzsze niz
1,0m

4.2.1.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslonag w wymaganiach technologicznych.

4.2.2.Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5.SKELADOWANIE MATERIALOW

5.1. Materiaty nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych . Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ materiaty wedtug poszczegdlnych grup,
wielkos$ci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementow.

Podczas manipulowania , fadowania , transportu , roztadowywania 1 sktadowania nalezy

zachowac srodki ostroznosci .

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania fadunku —

W trakcie skladowania materiaty nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych ( zakryte plandeka ) oraz temperaturg ( max temp. w miejscu przechowywania +30°C ) .

6.WYKONANIE ROBOT

6.1.0go6lne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot , za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ,
wymaganiami ST , projektu organizacji robot oraz poleceniami INI .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez INI .
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie INI , poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt .
Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w ST, a
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takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan
Materiatléw 1 robot , rozrzuty normalnie wystepujace przy wykonawstwie , do§wiadczenia z
przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢ .
Polecenia INI bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot . Skutki finansowe ponosi
Wykonawca .

6.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot zagospodarowania terenu przed budynkiem Wykonawca dokona
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych , kotkéw swiadkow i
kotkéw krawedziowych .
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne , a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze INI

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robdt — wykopu (recznie lub
mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego .

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg¢ jego glebienia. Wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
7.1.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot ,
mozliwosci techniczne , kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa , OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI .
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
A/ cze$¢ 0gbdlng opisujaca
- organizacje¢ wykonania robdt ( terminy , sposéb prowadzenia robot )
- bhp
- wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
- system ( sposob 1 procedure ) proponowanej kontroli 1 sterowania jakosciag wykonywanych
robot

B/ cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje 1 ilo$ci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy , kruszyw itp.
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu , magazynowania
- sposob 1 procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czgstotliwos¢ , pobieranie probek , legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggna¢
zalozong jakos$¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot 1 jakosci materiatow . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajgc personel , sprzet , zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania , ze ich poziom jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sa okres§lone w OST , normach i
wytycznych . W przypadku , gdy nie zostaty tam okreslone , INI ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa .

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INIL.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy , ktore posiadaja :
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma lub
- Aprobata techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
Jjezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 1 ktore speiniajg wymogi ST
W przypadku materialow , dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez ST , kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty , okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy .
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta , a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego . Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce INI.
Jakiekolwiek materiaty , ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone .

7.1.5. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego . Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot ,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy .

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby ,
ktéra dokonata zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne , dokonane trwatg technika , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden
pod drugim , bez przerw .

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI .
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :
- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot
- przebieg robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i1 przyczyny przerw w
robotach
- uwagi i polecenia INI
- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu
- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , czg¢$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot
- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot )
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakoSci materiatow
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone INI do ustosunkowania si¢ . przyjecia lub zajeciem stanowiska .
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sig¢ .
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot .
2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot . Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow .

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw , orzeczenia o jako$ci materiatow ,
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét 1 powinny by¢
udostgpnione na kazde Zzyczenie INI .

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w pk-cie 1-3 , nastepujace dokumenty :
a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b/ protokoly przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoty odbioru robot

e/ protokoly z narad i ustalen

f/ korespondencj¢ na budowie

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢ jego
natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem .
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla INI 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego .

7.2 Kontrola, pomiary i badania
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu 1
zapraw 1 ustali¢ recepte.

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez INI.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych uformowania i utozenia spadkéw terenu przy budynku w nawigzaniu
do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi $cian
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przed
obiektem
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu
- badania jakosci i zgodnosci z dokumentacjg elementow budynku

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 1 cm
- odchylenie oktadzin na §cianach budynku od pionu i od poziomu nie powinno przekracza¢ 1 cm

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow .
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot .
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji INI na pismie .
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celow
okreslonych w umowie ( okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 INT .

8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa poszczegdlnych elementow robot jest podana w przedmiarze robot

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robot
9.1.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
a/ odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
b/ odbidr czesciowy
¢/ odbidr ostateczny
d/ odbi6r pogwarancyjny
9.1.2 odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot , ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot .
Odbioru robdt dokonuje INI i1 eksploatator obiektu.
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Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie INI .

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbior czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot .

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot .

Odbioru robdt dokonuje INI

9.1.4. Odbioér ostateczny

9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich iloci , jakosci 1 wartosci .

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie INI .

Odbior ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia

potwierdzenia przez INI zakonczenia robét i przyjecia dokumentow .

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci INI i Wykonawcy . Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz

zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych

Komisja przewie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 ST z

uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg , jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegblowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupeltniajace lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan , zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodne z ST

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

8. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wihascicielom urzadzen

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot (jezeli jest potrzebna)

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .
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W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot .
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja .
9.1.5 Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 1 wymaganiami INI
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne .
9.1.6.0dbior koncowy
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczegdtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnos$ci dziatania
obiektu w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Podstawa ptatnos$ci jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg .
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie .
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu .
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji
projektowe;j.
Kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac :
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i1 ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
10 2.Warunki Umowy 1 wymagania ogolne.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogdlnych , obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach , a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B.01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

— ROBOTY W ZAKRESIE: ROBOTY ZIEMNE 45110000-1 Klasa 45.11

B.01.01 - zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
B.01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych, ujete
w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do
powtornego Uzycia nalezy stosowac: rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe

wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i samochody
samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$§¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie¢ do powtornego uzycia,
nalezy stosowac:noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3, topaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport humusu i darniny
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Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtornego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Teren pod budowe, w miejscach odkopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$é warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6dt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowg jest pokryta darnina
przeznaczona do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny byc¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cia¢ w regularne,
prostokatne pasy 0 szerokos$ci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra.
Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sig¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym.

Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach.
W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowac¢ w warstwach trawa do dotu.

W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do gory i

trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé¢ 4 tygodni.
Darning nie nadajaca si¢ do powtornego wykorzystania nalezy usunag¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola usunig¢cia humusu lub/i darniny
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Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Cenazjednostki obmiarowej

Cena 1 m“ wykonania robot obejmuje:

zdjgcie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. przepisy zwigzane
Nie wystepuja.

27



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — rozbudowa budynku biurowo-socjalnego w Btoniu

B.02.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
45111000-8  Klasa 45.22

ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-8

1 Wstep.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym przedmiarem robét.
W zakres tych robot wchodza:
— roboty pomiarowe
— wykopy
— warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, wykonanie warstwy filtracyjnej
— podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty
— podktad podsadzkowy z piasku zwyklego
— nasypy konstrukcyjne, zasypki oraz transport gruntu
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
2.1 Do wykonania robot ziemnych materiaty nie wystgpuja.
2.2 Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pylowej do 2%
- zawartosc¢ czastek organicznych do 2%
2.3 Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.
2.4 Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
zasypki za mury oporowe:
- max. srednica ziaren d<120 mm
- wskaznik réznoziarnistosci U>5
- wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0-k>5m/d
- zawartos¢ czgsci organicznych 1<2%
- odpornosc¢ na rozpad <5%
2.5 Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastgpujace wiasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
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- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornosc¢ na rozpad <10%.

3. Sprzgt.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na

stan techniczny istniejacych budynkéw z obregbie prowadzonych robot.. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan techniczny istniejacych budynkoéw z obrebie prowadzonych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) w wykopach ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatlow oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm

5.1.4 postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

(2) warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

(3) w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1 Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,
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(2) przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych,

(3) uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rOwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm,

(4) calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu,

(5) wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9
wedtug proby normalne Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rOwnomiernie jedna warstwa.

(4) Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby normalne;j
Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki:

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot,

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci,

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ($abami) lub ciezkimi tarczami,

- 0,40 m — przy zaggszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi,

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg
proby normalnej Proctora,

(5) Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3

(1) Spr. i odbidr robot ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp. 11.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

- prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj 1 stan gruntu w podiozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

30



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — rozbudowa budynku biurowo-socjalnego w Btoniu

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materialy do zasypki,

- grubos¢ i rownomierno$é warstw zasypKi,
- sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy - [m’]

podklady i nasypy - [m?]

zasypki - [m?]

transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odleglosci transportu

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

wykopy — placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje :

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody 1 odwiezieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych,
wykonanie podktadéw i nasypow — placi si¢ za m® podkladu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie terenu

Transport gruntu - ptaci si¢ za m? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

- przewodz na wskazana odleglos¢,

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy 1 na zwalce.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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B.03.00 -- B.06.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY INZYNIERYJNE I BUDOWLANE - KONSTRUKCJE
Z BETONU ZBROJONEGO 45223500-1 Klasa 45.21

B.03.00 - Szczegotowa specyfikacja techniczna —Prace fundamentowe

B.04.00- Szczegdtowa specyfikacja techniczna - zbrojenie betonu

B.05.00 - Szczegdtowa specyfikacja techniczna — beton

B.06.00 - Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Konstrukcje z betonu zbrojonego

B.03.00 PRACE FUNDAMENTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Fundamentow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu fundamentéw
formowanych w gruncie, prostych.

Pod sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ tawy fundamentowe zZelbetowe,
wylewane z betonu C16/20, zbrojone stalg A-IIIN (Rb500W) 4 o 12mm i strzemionami o 6mm ze stali
A-0 (St0), posadowione na statym gruncie za posrednictwem chudego betonu C8/10 grubosci 10,0cm.
Sciany fundamentowe betonowe monolityczne wylewane z betonu C16/20 lub murowane z
betonowych bloczkow na zaprawie cementowej M-10..

Pod sciany dzialowe rowniez wykona¢ fundamenty betonowe z betonu Zwirowego C16/20.
Fundament windy — jako piyta zelbetowa.

Nowy fundament powinien by¢ oddylatowany od istniejgcego styropianem o grubosci 3cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora.

Roboty fundamentowe powinny by¢ realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej
zawierajacej: projekt techniczny fundamentow, okreslajacy cechy materiatowe betonu, wartosci
parametroOw geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagtebienie , sposob wykonania.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji
geotechnicznej, nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Inspektora, ktory wyda instrukcje dotyczace
dalszego postgpowania.

Analogicznie nalezy postepowac w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania fundamentow w
gruncie na nieprzewidziane przeszkody.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania
ogblne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
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4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania fundamentéw powinny
odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

Beton konstrukcyjny - 1 m* wykonanej konstrukcji.

Podbeton — 1 m® wykonanego podbetonu

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
W szczegolnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Placi sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem 1 wyr6wnaniem powierzchni,
- pielggnacje betonu,

- rozbiorka deskowania 1 rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usuniecie materialow rozbidrkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalona iloé¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrdwnanie Podtoza,
przygotowanie,

utozenie, zaggszczenie 1 wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statos$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciagzenie obiektow mostowych, Zelbetowych.
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B.03.00 -- B.06.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Roboty inzynieryjne i budowlane - konstrukcje z betonu zbrojonego
45223500-1 Klasa 45.21

B.04.00. - ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-1.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-l11.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali $rednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
preta plastycznosci | na trzpienia a— srednica
rozcigganie
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.
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- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,

wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

—jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow ghadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

1. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne;.

2. Cechowanie wiazek i krggow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wiazki czy kregu.

3. Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczoéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i 0zebrowania powinny sie miesci¢ w

granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5 mm na 1 m dhugosci preta.

4. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiardow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

5. Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknaé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych

ptatkow , rdzy, kurzu i blota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé¢ np.

lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we

wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rOwnoczesnym

zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
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¢) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego W projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dhugos$¢ pretow poszezegdlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
0 srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robodt

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru konicowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu —wg SST— ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr koncowy —wg SST

8.3. Odbidr zbrojenia

- Odbior zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegbdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia 1 usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
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B.03.00 -- B.06.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
Roboty inzynieryjne i budowlane - konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45223500-1 Klasa 45.21

B.05.00. - BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SA wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Betony konstrukcyjne.

- Podbetony. ujete w przedmiarze robot.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1 Sktadniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a) rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

Marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B-20

Marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej nie B20

b) wymagania dotyczace sktadu cementu

W(g ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartos$¢ glinianu trgjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny Napis zawierajacy nastgpujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni 1 miejscowosci

masa worka z cementem

data wysylki

termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we WSypy

37



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — rozbudowa budynku biurowo-socjalnego w Btoniu

umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i1 urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia cementu powinna zosta¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu.

Kazda partia cementu przed jej Uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed Uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:

- 0znaczenie czasu wigzania Wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych
sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych,

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakoéci powinna byé przechowywana w
sposOb umozliwiajace jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalepy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna byé nizsza nize klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- % odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed Uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
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- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ Biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.
2.3 Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max=2,09 gr/cm3 wilgotnos$¢ optymalna 8%

20/40 = 30%, 20/10=20%, 0/2=30%

3. Sprzet.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wylacznie W betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

(1) Srodki do transportu betonu

mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia +15°C

70 min przy temperaturze otoczenia +20°C

30 min przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot.

5.1 Zalecenia ogo6lne.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korektg zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
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sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszankg¢ podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy.

W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.
(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac 0 czgstotliwosci min 6000 drgan na minutg z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawce na glebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyro6wnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz W ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan

kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualnie inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych,

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
weczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej a takze gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakos$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiaggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nast¢pujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wyburzen ponad powierzchnie,

- peknigcia s niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

- pustaki, raki i wykruszymy sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rOwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeinic¢ betonem i nastgpnie wygladzic i
uklepa¢, aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchnie bez dotkow i porow,

- wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotna szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystagpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej W projekcie technicznym.

Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

Beton konstrukcyjny - 1 m* wykonanej konstrukcji.

Podbeton — 1 m® wykonanego podbetonu

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;.
W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;i,
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- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
- pielggnacje betonu,

- rozbiorka deskowania i1 rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidorkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie Podtoza,
przygotowanie,

utozenie, zaggszczenie 1 wyroOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, Zelbetowych.
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B.03.00 -- B.06.00 SZCZ_EGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ROBOTY INZYNIERYJNE I BUDOWLANE - KONSTRUKCJE
Z BETONU ZBROJONEGO 45223500-1 Klasa 45.21

B.06.00. - KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych:

- fawy fundamentowe

- stopy zelbetowe

- §ciany zelbetowe

- §ciany betonowe

- wience, nadproza zelbetowe

- stupy zelbetowe

- schody zelbetowe

- belki, podciagi zelbetowe

- ptyty zelbetowe

ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST: ,,Wymagania ogdlne™:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojnego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w iloéci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty — beton 0 gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obciazen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ci¢zaru ludzi i sprzetu.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych wykonywanych
na miejscu.
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1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$ci wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z p6zniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002
oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Wience, podciqgi, belki i nadproza

- Wience zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg A-III 4 o 12 mm i strzemionami ze
stali A-0 o 6mm co 20 cm.

- Podciggi zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg Zebrowang A-111i A-0 - wg
rysunkow konstrukcyjnych.

- Belki zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-111 i StOS

- Nadproza okienne i drzwiowe w Scianach zewnetrznych i w Scianach wewnetrznych
prefabrykowane typu L-19 li zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg A-111 i StOS - wg
rysunkow konstrukcyjnych.

Strop Zelbetowe monolityczne.

Zaprojektowano stropy wg. projektu konstrukcji , w postaci ptyt Zelbetowych gr. 20cm

jako monolityczne, wylewane z betonu C25/30, zbrojone stalg A-11l — jako zbrojenie gtowne oraz A-0

jako zbrojenie rozdzielcze.

Stropy spreione

Nad salg dla klas 0-3 zaprojektowano stropodach na ptytach strunobetonowych o grubosci 20 cm, Wg.

projektu konstrukcji.

Uktadanie stropu przez wyspecjalizowanych pracownikow , wg. wytycznych producenta.

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:

6 klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

7 klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,

8 klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999
oraz warunkow technicznych D2.

¢) Oznakowanie opakowania
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujgce dane:

9 oznaczenie,

10 nazwa wytworni i miejscowoscli,

11 masa worka z cementem,

12 data wysylki,

13 termin trwato$ci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ W wodzie)

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

14 dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

15 dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngetrznych
$cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i
testow 1 nie zakldcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube
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Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetiajagcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikoéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B- 06714/48,

— oznaczenie zawarto$ci pyldow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci pytdow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa
0 uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.

Do betonow klasy B30 i B25 nalezy stosowaé kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczaCym sie w
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan petnych wg
PN-86/B- 06712 oraz okresowo wynikoéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stalo$ci zawarto$ci
frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniona norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez
oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uptynniajacym,
napowietrzajaCym, przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajagcym wigzanie.
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Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczna wydana przez IBDiM do
ich stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko
Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywana w Wytworni
(tzw. ,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250
lub PN-ENV

206-1 oraz warunkow technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca
musi posiada¢ whasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-
ISO 6935-2:1998, PN-1SO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i krggéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o
srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie
oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszeza si¢
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN- 72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

48



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — rozbudowa budynku biurowo-socjalnego w Btoniu

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,

— odpowiednio przeszkolona obstuga.

2) do wykonania deskowan:

— sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— tatami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.

5) do obrobki i pielggnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umieséci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i1 na wlasny koszt.

4.2. Transport, podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢ samochodéw
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W
czasie transportu w mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych
w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na wlasny
koszt.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czes$¢ G ,,Wymagania ogolne”.
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Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PNENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedag wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak
réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczna”.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetknigcia si¢ z masa betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm
I szerokoS$ci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykow
scian z dnem deskowania.

Szczegodlna uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrocic¢ na elementy tworzace fakturg $cian
licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwoch prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklgstych. Mozna takie
fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢, W razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia(wiory, wodg , 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszezem (smary, oliwa) lub farba
olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocona mozna zmywac
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ Sstrumieniem cieptej wody. Stal narazona na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
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Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchyltek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia
nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-91/S-10042. Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma
PN-91/S-10042. Nalezy zwroci¢ uwagg przy odbiorze hakow i odgieé na ich stron¢ zewnetrzna.
Niedopuszczalne sa tam pegknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostoéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wykonac¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokosci §cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastikowych
pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy srednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN-
91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

.aczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilo§ci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
Z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkosci otuliny.

5.2.5.2. Zaggszczenie betonu:

Roboty zwiazane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
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Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a
W prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy W nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczeshiejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewnic
mieszanke betonowa 0 temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.2.7. Pielggnacja betonu

Roboty zwigzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnig¢Ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy innymi
podziat obiektu na cz¢sci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, cz¢stotliwosci badan, sposobu i ilo$ci pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczeg6lnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne
wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Czes$¢ G: ,,Wymagania ogbdlne”.

6.2. Zakres kontroli 1 badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowe]

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci
stosowanych materiatlow. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda
Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwié
udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatow, a
wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych
probek powinna by¢ okre§lona w ,,Planie kontroli” jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.
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6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B- 06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki. [1os¢ pobranych probek
powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999
oraz niniejsza SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyZej przytoczona norma.

6.2.7. Pielggnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkc;ji.
W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna by¢
okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
postanowieniami normy PNS-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
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— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji 1 obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogoblne wymagania dotyczqce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych konstrukeji betonowych i zelbetowych
zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robodt

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 51 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Placi sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosm podano w SST Cze$¢ ,,Wymagania ogolne”.
Podstawe platnoci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukeji betonowej lub zelbetowej, zgodnie z
dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i ocena jako$ci wykonania rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

- wykonanie ,,Planu kontroli” materiatow i robot,

- wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania”,

- oczyszczenie podloza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

- przycigcie, wygigcie i taczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonamem projektowanych otwor6éw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

- pielggnacj¢ betonu,

- rozbidrke deskowania i rusztowan,

- usuniecie niedoskonato$ci powierzchni,

- 0Czyszczenie terenu robot z odpaddw 1 usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacje niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
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5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnoscCi.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci Kruszyw.

Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci Kruszyw.

Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych.

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh W
postaci gliny.

17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci pytow mineralnych.
18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci.

19. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwos$ci kapilarnej.

20. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

23. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
24. PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

25. PN-1SO 6935-1/AKk:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27. PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w Kkraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogodlne
wymagania i badania.

31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspolne wymagania 1 badania.

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

34. PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016;
z p6zniejszymi zmianami),
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B.07.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6 Klasa 45.32

B.07.01 Izolacja przeciwwilgociowa
B.07.02 Izolacja termiczna
B.07.03 Izolacja akustyczna stropow

B.07.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

Izolacja

- Przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych z masy asfaltowej,
dwusktadnikowej, grubowarstwowej , modyfikowanej polimerami KMB do izolacji
wodochronnej np. IZOHAN WM 2K lub rbwnowazne oraz folia kubetkowa.

- Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 2 x papa asfaltowa na lepiku lub

termozgrzewalna.

- Przeciwwilgociowa weztow sanitarnych: 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym oraz 1 x folia polietylenowa gr. 0,3 mm z wywinieciem 10,0 cm na
Sciany.

- Jako warstwe izolacji przeciwwodnej stropodachu przyklei¢ pape
termozgrzewalng dwuwarstwowg , np.: FIRE SMART SOLO

- Pod schodami do piwnicy wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej na
podbudowie betonowej grub. 20 cm (bez warstwy piasku).
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczna odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i s$wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

- Przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych z masy asfaltowej,
dwusktadnikowej, grubowarstwowej , modyfikowanej polimerami KMB do izolacji
wodochronnej np. IZOHAN WM 2K lub rbwnowazne oraz folia kubetkowa.

- Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 2 x papa asfaltowa na lepiku lub
termozgrzewalna.

- Przeciwwilgociowa weztow sanitarnych: 2 x papa asfaltowa na lepiku

asfaltowym oraz 1 x folia polietylenowa gr. 0,3 mm z wywinieciem 10,0 cm na
Sciany.

- Jako warstwe izolacji przeciwwodnej stropodachu przykleic pape

termozgrzewalng dwuwarstwowg , np.: FIRE SMART SOLO

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?,
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
16 wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
17 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
18 wymiary papy w rolce
— dhugos$é: 20 m 0,20 m ,40 m +0,40 m, 60 m £0,60 m
— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
19 Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20 cm i
50 zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
20 Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WWw. normie.
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21 Rolki papy nalezy przechowywaé¢ W pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

22 Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura mig¢knienia — 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawarto$¢ wody — nie wigcej niE 0,5%

— sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.6. Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2 (styrodur)

Wtasnosci:

- gestosé objetosciowa wg PN-92/C-89046 30 kg/m®

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 0,3 N/mm?

- wykonczenie bokow - zaktadkowe

- powierzchnia - gtadka

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci phyt:

-70-120 mm - g10= 0,039 W/mK

4. Transport

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigcCiu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niez 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciggly na catej powierzchni.

b) 1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa
z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.
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d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 —1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te
wzgledem siebie.

5.1.4. I1zolacja systemem styrodur

- Przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykona¢ hydroizolacje pionowa, (najlepiej za pomoca
preparatow bitumicznych. Bardzo wazne jest, aby nie zawieraty one rozpuszczalnikow organicznych,
poniewaz rozpuszczalniki te maja destrukcyjny wptyw na styropian).

- Plyty mocujemy ,,na placki” za pomocg kleju bitumicznego

- W rozwigzaniu z drenazem obwodowym utozonym przy tawie fundamentowej, do ptyt nalezy
przyklei¢ klejem warstwe filtrujacg z geowtdkniny. Przy sgsiednich arkuszach przyjmujemy zaktad
10-15 cm.

Bezposrednio na drenaz obwodowy nalezy zastosowa¢ warstwe gruntu przepuszczalnego, najlepiej
drobne kamienia lub gruby piasek.

- Ptyty mozna wyprowadzi¢ ponad poziom gruntu jako izolacje termiczna cokotu i potaczyc¢ z
izolacjg termiczng $ciany zewnetrznej.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.

Tlos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbiodr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ptaci sig¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
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Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materialow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Aprobaty i certyfikaty:

- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005

- Certyfikat zgodnosci z PN-EN 13164
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B.07.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6 Klasa 45.32

B.07.02 1ZOLACJA TERMICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje termiczne:
1.3.1. Cieplna posadzki na gruncie styropian FS 20 gr.10,0 cm, natomiast wszystkich $cian
zewngtrznych styropian FS-20 gr.12,0 cm —na gtebokos¢ 1,0 m.
1.3.2. Cieplna stropodachu - ociepli¢ warstwa z plyt izolacyjnych z pianki poliuretanowe;j
0 grub. 12 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do izolacji nalezy stosowa¢ materiaty o dobrej jakosci.

2.1.3. Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczna
odporno$¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych
materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i1 §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiatly izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji cieplnej

- Izolacja cieplna posadzki na gruncie styropian EPS 100, A = 0,036 W/mK
grubosci 15¢cm ,

- Izolacja cieplna $cian fundamentowych zewnetrznych - styropian
fundamentowy EPS 100 gr.12,0 cm. A=0,036 W/mK,

- Izolacja cieplna $cian zewnetrznych - styropian EPS 100, A = 0,036 W/mK,
gr.15,0 cm, na odcinkach zaznaczonych na elewacji o grub. 18 cm,

- na odcinku $ciany szkoty, przy wejsciu do nowej klatki schodowej, wykonac izolacje
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termiczna z wetny mineralnej A = 0,036 W/mK, (warunki p.poz.),

- Izolacja cieplna stropodachu - ociepli¢ warstwg z ptyt izolacyjnych wg. systemu
DPS, ze styropianu z warstwg spadkowg EPS 100, A = 0,036 W/mK,

- Izolacja akustyczna na stropach z wetny mineralnej grub. 5,0 cm.

Do ocieplenia stosowaé styropian o gestosci min. 100 kPa.

a/ Wymagania
. pivty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
. dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Lqczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm®, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.
° wymiary:
- diugosc¢ — 1000 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokosé¢ — 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ —20-300 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b/ Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokosé stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢é naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, datg produkcji, ilos¢ i pieczqtke pakowacza.
¢/ Przechowywanie
Phty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu , z dala od zrodet ognia.
d/ Transport.
Phyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséow BHP i ruchu
drogowego.

2.3. Materiaty do izolacji cieplnej ze styropianu

Ptyty izolacyjne ze styropianu o wfa$ciwosciach technicznych:

- wytrzymato$¢ na zginanie = 150 kPa

- naprezenie Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym = 100 kPa

- reakcji na ogien systemu — klasa E,

- 0 wspofczynniku przewodzenia ciepta wynoszgcym A max = 0,036 W/mK,

Spadek stropodachu o nachyleniu 2% - do odprowadzenia wody wyrobic z ksztattek
styropianowych EPS 100 w systemie DPS (dachy ptaskie ze spadkiem).

OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU

Na scianach zewnetrznych budynku wykonac ocieplenie metodg lekkg, mokrg, ze styropianu.
Zastosowac styropian A = 0,036 W/mK grubosci 15 cm, mocowany do Sciany klejem i kotkami.
Technologia wykonania ocieplenia metoda ,,lekka — mokra”.

Technologie opracowano w oparciu o Instrukcje ITB nr 334/96 ,, Ocieplenie $cian zewnetrznych
budynkow metodg lekkg ,. Zawarte sg w niej uniwersalne zasady postepowania przy ociepleniu
Scian, wymagania dotyczgce materiatow, technologii wykonania, zasady kontroli i odbioru prac.
Sciany zewnetrzne budynku po odpowiednim przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni pokrywa

sie warstwg ptyt styropianowych, ktére przylegajg do $cian za pomocg masy klejgcej oraz
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tgcznikow rozpreznych. Na powierzchni ptyt wykonuje sie warstwe ochronng z masy klejgcej
zbrojonej tkaning (siatkg) wtopiong w te mase. Wyprawa zewnetrzna elewacyjna stanowi cienka
powfokowa tynkarska natozona recznie lub natryskiem mechanicznym oraz powfoka malarska.
Ptyty styropianowe nafozone na Sciany zewnetrzne stanowig potrzebng izolacje termiczng. Siatka
zapewnia szczelnos¢ i odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne. Wyprawa tynkarska stanowi
wykonczenie $ciany.

Materiafy.

Do ocieplenia zastosowac materiaty systemu .

1 - Plyty styropianowe — na Scianach parteru i pietra grubo$ci 15 cm stosowac pftyty

styropianowe odmiany EPS 100, A = 0,036 W/mK, zgodnie z normg PN-EN 13163/2004

odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

- wymiary nie wieksze niz 600 x 1200 mm +/- 3%,

- struktura styropianu zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie plyt proste, z ostrymi katami, bez wyszczerbien i wytaman,

- wytrzymatoSc na rozrywanie Sitg prostopadtg do powierzchni — nie mniej niz 80 kPa
dla kazdej probki,

- pozostate wymagania dla ptyt styropianowych zgodnie z normg PN-91/6363-02,

- do ocieplenia $cian fundamentowych zastosowac styropian (ekstrudowany) grubosci
12 cm odmiany EPS 100,

- do przyklejenia ptyt styropianowych stosowac zaprawe klejgcg .

- do gruntowania Scian stosowac emulsje .

Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwoch
miesiecy od wyprodukowania zgodnie z aprobatg techniczng ITB Nr AT-15-2702/97 — System
ocieplenia Scian zewnetrznych budynkow.

2 - Warstwa zbrojona — warstwe zbrojong stanowi siatka z wtokna szklanego, zatopiona w
zaprawie klejgcey.

Nalezy stosowac tkanine z wtdkna szklanego spetniajgcg wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim kierunku,

- Sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie aklimatyzowanym — nie
mniej niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkaidoodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny byc¢ zgodne z normg PN-92/P-85010.
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Przed przystgpieniem do zatapiania siatki wzmacniajgcej nalezy sprawdzic¢ stan powierzchni ptyt
styropianowych. Ewentualne nierdwnosci zniwelowac.

Na powierzchni elewacji nie narazonej na uderzenia tj. od okien parteru do gory zaleca sie
wykonanie warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniajgcej.

Od poziomu terenu do okien parteru, na catej powierzchni stosowac 2 warstwy siatki
wzmacniajgcey.

W celu wykonania warstwy zbrojonej nalezy :

- przygotowac mase klejgcg,postugujgc sie pacg naciggnac ciggtg warstwe masy,
- siatke natychmiast przytozyc do Swiezej masy i zatopic ,

- siatke uktadac na zaktadke min. 10 cm,

- na naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych siatke nalezy zaktadac¢ na kazdg ze Scian na
szerokosc¢ 20 cm,

- w naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych nalezy dodatkowo

klei¢ kwadraty siatki pod kagtem 45 °,

Mase klejacq naktada sie na powierzchnie ptyty metodg ,pasmowo- punktowg”.
Szeroko$¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi piyty powinna

wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozy
rownomiernie 6 plackow o $rednicy 8+12 cm.

Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni.

3. taczniki do mocowania izolacji termicznej do podfoza
— nalezy stosowac tgczniki odpowiadajgce wymaganiom Instrukcji ITB nr 334/96. Sa to tgczniki
rozprezne z nacieciem bocznym i otworem wewnetrznym, w ktorym po osadzeniu tgcznika wciska
sie trzpien rozporowy miotkiem przez co nastepuje zaklinowanie w $cianie.
Dtugosc¢ zakotwienia w $cianie no$nej powinna wynosi¢ co najmniej 8 cm.

- Dla styropianu 12 cm — dtugos$¢ tgcznika powinna wynosi¢ - 20cm,

- Dla styropianu 15 cm — dfugosc¢ fgcznika powinna wynosi¢ - 26cm.

- Dla styropianu 18 cm — dfugosc¢ tgcznika powinna wynosi¢ - 30cm,
Nalezy stosowa¢ mocowanie w postaci kotkow plastikowych w ilosci 4 na 1 m2

4. Masy tynkarskie

Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy zastosowac tynk silikonowy na systemowym podktadzie
, Z pokryciem farbg silikonowa.

Przed przystgpieniem do naktadania tynku nalezy sprawdzic¢ czy siatka zostata doktadnie zatopiona
a ewentualne nieréwnosci zeszlifowane papierem $ciernym. Nastepnie nalezy nanie$¢ na podftoze
podkiad z masy tynkarskiej, ktéry chroni przed pojawieniem sige plam, a takze wzmacnia
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przyczepnos$c¢ pomiedzy warstwg zbrojong a tynkiem. Jest to warstwa gruntujgca, wodoodporna
pod tynki akrylowe.

Po 5 godzinach mozna naktadac warstwe tynku..

Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggtg az do naturalnych przerw takich jak
naroza budynku. Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, Rusztowania powinny by¢
odsuniete od elewacji na odlegto$¢ 0,45 m. Nalezy unikac prac na silnie nastonecznionych i
nagrzanych powierzchniach. Nalezy uzywac materiatu pochodzgcego z tej samej partii.

Mase tynkarskg nakfadac przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubo$c najwiekszych

Ziaren kruszywa. Fakture ksztaffowac na Swiezo w natozonym materiale poprzez zatarcie pacg

plastikows.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robot
5.1. 1zolacje termiczne
5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegoélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.
5.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

e Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e  (Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioroéw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
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Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr roboét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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B.07.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1.

1.1

ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6 Klasa 45.32

B.07.03 1ZOLACJA AKUSTYCZNE

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji akusytcznej.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji akustycznej w obiektach objetych przetargiem.
1.3.1. 1zolacje akustyczne na stropach z wetny mineralnej grub. min. 5,0 cm .

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Wymagania ogdlne

2.

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do izolacji nalezy stosowa¢ materiaty o dobrej jakosci.

2.1.3. Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczna
odporno$¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych
materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiatly izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2. Wela mineralna do izolacji akustycznej

W postaci ptyt z welny mineralnej twardej, filcow.

Wymagania:

— wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

— plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwos¢.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— §cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

— wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Podstawowe Parametry:

dla gr. 40-70 mm wsp. przewodzenia ciepta Ap 0,041 [W/mK]

dla gr. 80-200 mm wsp. przewodzenia ciepta Ap 0,040 [W/mK]

obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 1,50 kN/m3

klasa reakcji na ogien A1 wg EN 13501-1
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Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco.

Welna mineralna i szklana w postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz §cisliwosc.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robot

5.1. 1zolacje termiczne
5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowaé¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty izolacji akustycznej
uktada¢ na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

nalezy

Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow

winno wynosi¢ minimum 3 cm.
Postepowanie z welng przy montazu zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Materialy izolacyjne.

e Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rownorzednym dokumentem.

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta

ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e (Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowe;j.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-

wiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr roboét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i1 innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
g) dokumentacja techniczna,

h) dziennik budowy,

i) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

J) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

k) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
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I) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B 02151-3/1999 - Izolacyjnos¢ akustyczna

PN-EN 13162/2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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B.09.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MURARSKIE | MUROWE CPV 45262500-6 Klasa 45.22

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru muréw z materialdow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn. Sciany :

- zewnetrzne warstwowe grubosci 40 cm z pustaka ceramicznego gr. 25 cm,
kl.15 (na wpust i piéro), murowanego na spoiny klejowe + styropian gr.15 cm + tynk.
- wewnetrzne grubosci 25¢cm murowane z pustaka ceramicznego, kl. 15
- wewnetrzne grubosci 12cm ceramicznej kratowki na zaprawie cementowo —
wapiennej ,
- Sciany przy sanitariatach wykonac z cegty ceramicznej petnej,

- Projektowane kominy, w rozbudowanej czesci budynku, wykonac z pustakow P19.
Ponad stropodachem kominy wentylacyjne omurowac cegtg gr. 12cm, obtozy¢
styropianem gr. 5cm i wykonczy¢ tynkiem.

- Istniejgce kominy z cegty petnej ceramicznej w budynku szkoty poprowadzic przez
kondygnacje Il pietra i wyprowadzi¢ nad dach 60 cm.

Do istniejgcych kominow dobudowac nowe otwory wentylacyjne. Kominy zakonczy¢
czapka betonowa.

Do Sciany kominowej zostang przymocowane murtaty, na ktorych bedg oparte
drewniane dzwigary kratowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

- Dopuszczalna liczba cegiet potdowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla cegly —
10% cegietl badanych.
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- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa
- Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
pobadaniu.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly
nie rozpadta sig.
2.2.2. Cegla budowlana peta klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilo$ci cegiet badanych
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
- Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Pustak ceramiczny MAX klasy 15 MPa o wymiarach 290 x 190 x 220 mm
Pustak ceramiczny U klasy 15 MPa o wymiarach 250 x 190 x 220 mm
- Wymagania co do wytrzymatos$ci, nasigkliwos$ci, odporno$ci na dzialanie mrozu jak dla ceglty wg
poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia pustakow z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.
2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50
- Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
- Masa 2,15-2,8 kg
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
- Wytrzymatosc¢ na $ciskanie 5,0 MPa
- Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm?®
- Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
pobadaniu.
2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
- Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwoweyj.
- Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa typ K1 2,3-2,9 kg
- Wymiary typ K2 | =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
- Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa
- Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
pobadaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i1 piwnic.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
— Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
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przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdélne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtlowego wigzania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

€) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tgcznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§é maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek 1 cegiet utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muré6w nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci roznigcej
si¢ wiecej niz 0 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
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normalna cegle petng. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki
ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly peine;.

5.3. Mury z cegly kratowki

a) Cegle kratowke nalezy stosowac¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samono$nych
I ostonowych.

b) Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly peinej.

) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10
mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

5.4. Mury z pustakow MAX i U

Roboty murowe wykona¢ wg tych samych zasad, jak mury z cegty peine;j

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

23 sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

24 proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztaltu cegly,

— liczby szczerb i pgknied,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek
Dopuszczalne odchytki [mm)]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu
—na wysokos$ci 1 m 3
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
—na catej dlugosci 15 30
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Odchylenia goérnej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

— na catej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiardéw otworéw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeroko$¢é +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robodt

8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca. Ptaci si¢ za roboty
wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych 1 wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

N-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.
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B.9.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261210-9 Klasa 45.22

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot pokrywczych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t pokrywczych

- pokrycie z papy termozgrzewalnej

- obrobki blacharskie

- rynny i rury spustowe

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania og6lne

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ Aprobaty Techniczne lub
by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami. Materiaty stosowane do robot dekarskich
powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Aprobata Techniczna lub z PN. Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robot
dekarskich powinien si¢ znajdowaé termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu
materiatdéw do robot dekarskich powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.

Sposob sktadowania materialow przeznaczonych do wykonywania robot dekarskich powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na
budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonywania robot dekarskich.

2.4. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

Wiasciwosci J.M. Warto$¢ lub ustalenie
1 Prostoliniowos$¢ odchytka: <10 mm /5 m
lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
2 Grubosé mm 52+0,2
3 Wodoszczelnos¢ | - wodoszczelna przy ci$nieniu
10 kPa
4 Gietkos¢ °C < -12
5 Rodzaj wkiadkino$ney | ----- wtoknina poliestrowa
6 Gramatura wktadki (g/m°) 250
7 Max ubytek posypki % 15
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2.5. PLYTA IZOLACYJNA DACHOWA

Wiasdciwosci J.M. Warto$¢ lub ustalenie
1 | Grubosé mm
120
2 | Szeroko$¢ modularna mm 1050
3 | Szerokos¢ catkowita mm 1080
4 | Dlugosc¢ catkowita = mm 2400
modularna
5 | Okladzina zewnetrzna | ----- specjalizowana papa podkladowa
6 | Okladzina wewnetrzna | ----- FR150
7 | Rodzaj styku | ----- zaktadkowy
wzdtuznego
8 | Rodzajstyku | ----- prosty
poprzecznego
9 | Zabezpieczenie styku | ----- 50mm fatdy zaktadu z oktadziny zewnetrznej, do zgrzania
wzdluznego
10 | Zabezpieczenie styku | ----- Niskoprezna pianka PU w dylatacji 20mm, pasek papy
poprzecznego
11 | Rodzaj hydroizolacji | ----- Papa wierzchniego krycia jak w pkt. 1
12 | llos¢ warstw papy | ----- 2; papa podktadowa jako oktadzina + papa wierzchnia
13 | Mocowanie do podtoza | ----- Mechaniczne; uktad teleskopowy (tuleja + wkret)
14 | Rodzaj taczenia | ----- Zgrzewanie powierzchniowe podczas montazu
warstw papy
15 | Rdzen Sztywna pianka poliuretanowa PIR
16 | Masa 1 m° kg 7,33
17 | Wspolczynnik W/mK 0,03
przewodzenia ciepta A
18 | Wspotczynnik W/m’K 0,2
przenikania ciepta U
dla systemu
19 | Odpornos¢ ogniowa | ----- REI 30
dla systemu
20 | Odpornos¢ dachuna | ----- Broof )
dzialanie ognia
21 | Reakcjanaogien | ----—- B-s3,d0
22 | Odpornos¢ na kPa 120
sciskanie przy 10%
odksztatceniu

2.3, PRZYJECIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Podstawe przyjecia wyrobow pokrywcezych na budowe stanowia:

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wlasciwosci wyroboéw z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania
pokrycia. Na budowg moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze wedlug specjalnej dokumentacji okreslonej odstepstwami od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Producent zobowigzany jest dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci na partie wyrobu oraz karte
katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobéw pokrywczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami norm wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia typu aprobata techniczna.
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Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,
- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami,

- posiadajg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
Producenta oraz odpowiednich norm wyrobu.

Wykonanie podtozy pod pokrycia

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 4.0 niniejszej ogdlnej specyfikacji

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie podtozy pod pokrycia z papy

Wymagania ogdlne

- Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-
10240 za$ w przypadku podtozy nie ujetych w cytowanej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

- Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej, zgodne z
wymaganiami aktualnej normy PN-99/B-02361.

- Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o takim spadku,
nalezy uwzglednia¢ ugigcie konstrukcji nos$nej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe.
- Powierzchnia podtoza powinna by¢ roéwna; przeswit pomigdzy powierzchnia podtoza a tata
kontrolna o dtugosci 2m nie moze by¢ wigkszy niz Smm.

- Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementow ponad dachowych
nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo
listwy 0 przekroju trojkatnym.

- Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy, od strony
kalenicy, wykona¢ odboje o gornej krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej.

Dylatacje w podtozu

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza z ptyt dachowych prefabrykowanych powinien
wynosi¢ w przypadku:

- ptyt dachowych zelbetowych nie ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach
prefabrykowanych — 12 m,

- ptyt jak w w p. a), lecz opartych na konstrukcji szkieletowej — 24 m,

- ptyt dachowych zelbetowych ocieplonych od gory, opartych na murze lub scianach
prefabrykowanych— 24 m,

- ptyt jak w p. ¢), lecz opartych na konstrukcji szkieletowej — 42 m.

Rozmieszczenie urzadzen do odprowadzania wod opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac¢ Koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkow
wyzszych w odlegloéci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.,

- Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%,

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0m,
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- Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu minimum 25 ¢cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome w celu sadzenia kolnierza wpustu,

- Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtoéci mniejszej niz 0,5m od
elementow ponad dachowych.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych, powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Spadki podtuzne koryt odwadniajacych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowe;j.
Wytrzymatos¢ i sztywnos¢ podtoza

- Elementy konstrukcyjne stanowigce rownoczesnie podtoze pod pokrycie papowe (ptyty zelbetowe
lub ptyty warstwowe) powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatosci na zginanie,
wynikajace z obliczen statycznych.

- Podloza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej klasy
zaprawy, rownoznacznej z wytrzymatoscig na $ciskanie zaprawy stwardniatej (gtadz cementowa).
Wytrzymatos$¢ zaprawy na $ciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa.

- Podtoze musi mie¢ taka wytrzymatos$¢ i sztywnos¢, zeby pod wptywem naciskow zewnetrznych nie
wystapito uszkodzenie pokrycia dachowego,

- Plyty izolacji termicznej, stanowigce podtoze pod bezposrednie pokrycie papowe, powinny spetniaé
wymagania w zakresie wytrzymato$ci na $ciskanie (np. ptyty styropianowe) lub wytrzymatosci na
rozrywanie (np. twarde ptyty z welny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi.

podtoza z ptyt zelbetowych

Ptyty dachowe zelbetowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji moga stanowic
podtoze pod pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej tolerancji prefabrykatow, gltadkiej i rowne;j
powierzchni oraz montazu gwarantujacego uzyskanie wymaganych doktadnosci i rtownosci
powierzchni podtoza.

Podtoze z ptyt dachowych powinno speinia¢ wymagania podane w p.0.

Do wypehienia stykow ptyt nalezy stosowac zaprawe cementowa marki nie mniejszej niz 10 MPa.
Zaprawa w stykach nie powinna wystawa¢ ponad powierzchnie ptyty i powinna by¢ zatarta na ostro
packa drewniana. Na stykach prefabrykowanych ptyt dachowych powinny by¢ luzno utozone paski o
szerokosci nie mniejszej niz 20 cm, zabezpieczone przed zsuwaniem sie.

Na plytach dachowych sredniowymiarowych (np. ptyty korytkowe) nalezy obowigzkowo wykonaé
warstwe wyrownawczg Z zaprawy cementowej

Roboty dekarskie zwigzane z uktadaniem papy na podtozu z ptyt Zzelbetowych prefabrykowanych
mozna rozpocza¢, jezeli asfaltowa powloka gruntujgca wykonana na podtozu jest dostateczne sucha,
ciggta 1 wykazuje dobra przyczepnos¢ do podioza.

Podtoza z ptyt styropianowych

Plyty przeznaczone do izolacji termicznej przekry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm wyrobu lub w przypadku ich braku posiada¢ Aprobaty Techniczne.

Plyty styropianowe przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej powinny posiada¢ Certyfikat
Zgodnosci z norma wyrobu lub Aprobata Techniczna

Pod bezposrednie krycie papa nalezy stosowac plyty styrolgianowe samogasngce wg PN-B-
20130:2001 o gestosci objetosciowej co najmniej 30 kg/m* lub ptyty z polistyrenu ekstrudowanego
zgodnie z wymaganiami odnosnych aprobat technicznych,

Podloze sktadajace si¢ z kilku warstw sklejonych ze soba plyt powinno by¢ tak wykonane, aby
spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw byly przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 20cm,
Ptyty nalezy klei¢ do podtoza i miedzy sobg lepikiem asfaltowym na goraCo bez wypetniaczy,
lepikami na zimno ocenionymi pozytywnie do takiego zakresu stosowania w aprobatach
technicznych lub mocowa¢ mechanicznie za pomocg tacznikow do mocowania izolacji termiczne;j.
Podtoza z ptyt twardych z welny mineralnej

Plyty twarde z welny mineralnej moga stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe, jezeli maja Aprobate
Techniczna lub spetniajag wymagania normy wyrobu.

79



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — rozbudowa budynku biurowo-socjalnego w Btoniu

Plyty twarde z welny mineralnej nalezy przymocowac do ptyt betonowych lub blach fatdowych w
sposob mechaniczny lub przyklei¢ lepikiem asfaltowym bez wypelniaczy na gorgco, a bruzdy blach
faldowych przy okapach, kalenicach i $wietlikach moga by¢ wypethione wkladkami z welny
mineralnej.

Podtoze sktadajace si¢ z kilku warstw sklejonych ze sobg ptyt powinno by¢ tak wykonane, aby
spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw byty przesunigte wzgledem siebie 0 co najmniej 20cm.
5.2. Pokrycia papowe

Wymagania ogdlne

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja techniczna oraz
wymaganiami szczegdétowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na
ktore beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockow
do mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot,
ktére ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia
papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna materiatow pokrywczych i sprzgtu do
wykonywania pokry¢ papowych.

Pokrycia papami asfaltowymi

Wymagania ogdlne dotyczace krycia dachow papa

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B-10240 z tym, ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywaé W porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C,

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami roéwnolegltymi do okapu,
przy nachyleniu potaci powyzej 20 % - pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30 % arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

- Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy
je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem zaktadow warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym — o ¥4 szerokosci arkusza, przy
trzywarstwowym — 0 szerokosci arkusza.

- W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢
wykonana z papy na tkaninie technicznej.

- Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedna warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym.

- Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac¢ na stropodachach pelnych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej 1 w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy
wzmocni¢ uktadajac pod pierwsza warstwa pokrycia dodatkowa warstwe papy.

- W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac wytacznie
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych
przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowac do klejenia warstw gornych lepik na zimno.
Stosowanie lepikow w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

- 160 180°C dla lepiku asfaltowego,

- 120 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ wymagania odparowania
rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikow zalezy od warunkow atmosferycznych 1 wynosi ~30 min w okresie upalnego lata
do~2 godz i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna wynosi ~+10°C. Przy temperaturze
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ponizej +10°C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych
na zimno.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temp. nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia
si¢ garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w
rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢
smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronna przed nadmiernym
dzialaniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka
papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych
bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej, lub jako powtoka
odblaskowa z masy asfaltowo aluminiowej lub innej masy majacej Aprobatg Techniczng.

- Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko

na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem
asfaltowym na zimno na podtozach z plyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp.

- Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe¢ pokrycia nalezy zastosowac pape 0
zwiekszonej wytrzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajacej wymaganiom dla
papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

- w uktadzie podanym w normach PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999

- z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej, kazda o zawarto$ci masy powtokowej
k1600g/m2, klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu 3 +
30%,

- z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo- polimerowej, kazda o zawartosci masy powtokowe;j
k1600g/m2, klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu 1 + 30%,

- Z dwoch warstw papy asfaltowej, kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600g/m2, klejonych
lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu 20 + 40%,

- Z dwoch warstw papy asfaltowej, kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600g/m2, klejonych
lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu 20 + 60 %,

- z dwoch warstw papy asfaltowej, kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600g/m2 uktadanych
na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu 20 + 60%.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw pap asfaltowych zgrzewalnych moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-99/B-02361, tzn. 1 = 20% na podtozu:
- betonowym,

- na plycie warstwowe;j ze styropianu z okleina z pap asfaltowych; papa stanowiaca okleing ptyt
styropianowych nie jest wliczana do ilosci warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy soba
metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan — butan nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewal podtoze 1 wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, gdzie nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
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asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwsza warstwe wykonuje sie z papy
perforowanej lub papy

podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej posypka w kierunku do podtoza) i na
tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane na zawilgoconym podtozu, gdy nie ma
mozliwo$ci jego odsuszenia przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do ilo$ci warstw pokrycia, za$ papa wentylacyjna (wykonana w
postaci wstegi ciaglej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa
pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub wentylacyjnej moze
nastgpowac W miejscach zamocowan obrobek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.
Papy asfaltowa wentylacyjna przyklejana jest punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia do
podtoza powinna by¢ ustalona w oparciu o obliczenia uwzglgdniajace warto$¢ ssania wiatru
indywidualnie dla kazdego obiektu z podziatlem dachu na strefy narazone na r6zne warto$ci tego typu
obcigzen. Pape wentylacyjna uktada si¢ bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym
miejscowo (punktowo) podtozu. Poszczegolne arkusze (pasma) papy

wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz sklejac ze sobg na zaktad
szerokosci 10 cm.

Gdyby na szerokos$ci zaktadu znajdowata si¢ posypka, nalezy ja doktadnie usuna¢ przed sklejeniem
papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na
zagruntowanym podtozu, bez taczenia jej na zaktad (styk czotowy).Pierwsza warstwa pokrycia
papowego przyklejana jest do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej
powierzchni papy perforowanej.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktorych moze nastapic
whnikanie wody pod pokrycie dachowe, np. w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych,
przy dylatacjach konstrukcyjnych

budynku itp. W miejscach tych nalezy odsungé pape wentylacyjna na odlegtos¢ ~50 cm i naklei¢
pasmo papy podktadowe;.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi $rednice
kominka nalezy ustali¢ w zaleznos$ci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkow
wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ W najnizszych partiach potaci dachowych.

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywa¢ tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego
krycia o grubosci min. 4,0mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do
jednowarstwowego krycia przez Aprobaty Techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe zgodnie z norma PN-B-02361:1999 wykonywane sg na podtozu:

- betonowym na dachu o pochyleniu potaci 3% ~+ 20%,

- na izolacji termicznej na dachu o pochyleniu potaci 3% + 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze byC uktadana:

- metoda zgrzewania na catej powierzchni,

- metoda mocowania mechanicznego w Obrebie zaktadu. Do podtoza mechanicznie mocowana jest
spodnia cze$¢ zaktadu, zas czes¢ wierzchnia doklejana jest do warstwy spodniej.

Tlos¢ tacznikow mocujagcych obliczana jest indywidualnie dla kazdego obiektu z uwzglednieniem
warto$ci ssania wiatru w poszczegolnych obszarach potaci dachowej.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podlozu z materialu termoizolacyjnego taczniki
mocujace kotwione sg w warstwie no$nej znajdujacej si¢ ponizej warstwy termoizolacyjnej.
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W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewnie potaciowe, koryta odwadniajgce) niezbedne
jest wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy
podktadowe;j. Pokrycia bezspoinowe z mas asfaltowych (laminaty)

Pokrycia bezspoinowe nalezy wykonywac zgodnie z PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999 badz
zgodnie z instrukcja

Producenta.

Laminaty mogg by¢ wykonywane:

- z mas asfaltowych i asfaltowo — polimerowych o grubosci min. 4mm, z wktadka zbrojaca z tkanin
lub wtoknin na podtozu betonowym, na dachu o pochyleniu potaci 1 +20%; w przypadku gdy
rozwigzanie jest ocenione pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobate techniczna,

- z mas asfaltowych i asfaltowo — polimerowych o grubosci min. 3mm, z wktadka zbrojaca z tkanin
lub widknin na jednej warstwie papy asfaltowej o zawarto$ci masy powtokowej k 1600g/m2 utozone;j
na podtozu betonowym, na dachu o pochyleniu potaci 1 + 20%,

- z mas asfaltowych i asfaltowo- polimerowych o grubosci min. 2,5mm, z wktadka zbrojaca z tkanin
lub wtdknin na dwoch warstwach papy asfaltowej utozonych na podtozu betonowym, na dachu o
pochyleniu potaci 1 +20%.

Laminaty wykonywane sg bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady dekarskie.
Technologia wykonania laminatu polega na wtopieniu w mase asfaltowa lub asfaltowo — polimerowa
wktadki zbrojacej i doktadne

pokrycie jej wiokien masa, tak by nie byt widoczny na powierzchni rysunek wtdkien, a nastepnie
zabezpieczenie powierzchni przed starzeniem atmosferycznym posypka mineralna lub powtoka
odblaskowa.

Nie nalezy wykonywac¢ laminatow lepikoéw asfaltowych stosowanych na gorgco.

Powtoki bezspoinowe

Powloki bezspoinowe wykonywane sg w celu zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem
atmosferycznym.

Powloki wykonywane sa:

- z mas asfaltowych i asfaltowo- polimerowych na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na
podtozu betonowym na dachach o pochyleniu potaci 1 + 20%,

- z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych na dwoch warstwach pap asfaltowych kazda o
zawarto$ci masy powtokowej k 1600g/m2, uktadanych na podtozu betonowym na dachach o
pochyleniu potaci 1 +20%,

- z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na
izolacji termicznej na dachach o pochyleniu potaci 3 +20%,

- z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na
podtozudrewnianym na dachach o pochyleniu potaci 2 + 20%.

Powloki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym petnia jedynie funkcje
regeneracji powierzchni masy powltokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig zas
zabezpieczenia przed przenikaniem wod opadowych pod pokrycie w przypadku wystgpowania
uszkodzen mechanicznych zwigzanych z przerwaniem ciaggltosci pokrycia papowego.

5.3. OBROBKI BLACHARSKIE

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia ,

- obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy
0 grubosci 0,5+0,6mm,

- przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.
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5.4. RYNNY | RURY SPUSTOWE

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN
612:1999, zas uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom norm: PN-EN 1462:2001, PN-B-
94702:1999 i PN-B-94701:1999,

- rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normie PN-EN607 : 1999, ilos¢ rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢
kazdorazowo ustalone indywidualnie w oparciu o norme¢ PN-92/B-01707.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
Warunkow technicznych.

Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania pokry¢.

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy 1 powtok asfaltowych

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2 oraz
wymaganiami niniejszych Warunkow.

Kontrola polega na sprawdzeniu czy spetnione s3 wymagania zawarte w p. 0 niniejszych Warunkow.
Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrolg miedzyoperacyjng) — podczas wykonywania robot
dekarskich,

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu robot
dekarskich.

Pokrycia papowe oraz pokrycia z powtok asfaltowych

Kontrola miedzyoperacyjng polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z
niniejszymi wymaganiami

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem
oraz niniejszymi Wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposob opisany w normie PN-98/B-
10240 p.4

Pokrycia z folii dachowej z PVC

Kontrole miedzyoperacyjna i koncowa przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos¢ wykonywanych prac
Z niniejszymi wymaganiami

Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Kontrole miedzyoperacyjna i koncowa przeprowadza sie sprawdzajac zgodnosc wykonywanych prac
zZ niniejszymi wymaganiami pokrycia z blachy.

Kontrole miedzyoperacyjna i koncowa przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos¢ wykonywanych prac
z wymaganiaminorm PN-61/B-10245 PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2002. W przypadku blach dachowkowych podczas kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na
odkryte krawedzie 1 zaklady.

Ocena wynikéw badan

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane wtasciwos$ci pokrycia sg
zgodne z niniejszymi Wymaganiami lub wymaganiami Aprobaty Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:

— m2 pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,

przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbiér robot pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych rob6t, do ktorych dostep pozniej jest

niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

— jako$ci zastosowanych materialow,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania rob6dt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokéty odbioru materiatow 1 wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

29 Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

30 sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez naciecie i odrywanie paska

papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia

papy,

31 sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i

koncowego przez pomiar szerokos$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

Doktadnos$¢ pomiardw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:

32 sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

33 sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

34 sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

35 sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wg umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobow

samonos$nych samonos$nych blachy miedzianej lub cynkowej
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PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-92/B-01707
PN-B-94702:1999
PN-B-20130:2001

PN-EN 607 :1999

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadnych na ciggtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 1: Stal

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciggtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaggtym podtozu
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS-E)

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje ,
wymagania i badania pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja
wyrobow plaskich, rolowych, dla budownictwa
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B.10.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH 45421152-4  Klasa 45.42

- instalowanie sufitow podwieszonych 45421146-9
- instalowanie $cianek dziatlowych g k 45421152-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z systemowa budowa i obudowa z ptyt GK na stelazu metalowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie

- instalowanie sufitow podwieszonych z ptyt g-k-f,

- instalowanie $cianek dzialowych g- k

- systemowej obudowy kanatow instalacyjnych z ptyt g-k. ujete w przedmiarze robot.

Sufit podwieszony
Do stropu w zaznaczonych pomieszczeniach montowaé sufit podwieszany z plyt gipsowo-
kartonowych wzmocniony przeciwogniowo GKF na stelazu metalowym.

Wszystkie kanaly wentylacyjne i rury c.0. i wod-kan , prowadzone przy scianach nalezy obudowac
phitami GK na stelazu metalowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Piyty gipsowo — kartonowe jako obustronne oktadziny powinny by¢ stoSowane ptyty grubosci

12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405:1997. Plyty gipsowe , grubosci 20mm powinny odpowiadac

wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001

2.2. Szpachlowka gipsowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B — 30042:1993,

Gipsowe masy szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

2.3. Ksztattowniki stalowe, zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku

St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997

a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60 mm

b) poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubosci
0,55mm

c) oscieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubosci 2, 0 mm

d) narozne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubosci 0,6 mm
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ksztaltowniki mogg by¢ wykonane z blachy ryflowanej lub iglowanej. W przypadku stupkow z
blachy ryflowanej grubos¢ blachy moze wynosi¢ 0,55+0,05 mm

Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny by¢ wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchyitki
wymiarowe i ksztaltu powinny byc¢okreslone w dokumentacji technicznej.

2.4. Wela mineralna lub szklana. Pomi¢dzy ptytami g-k przestrzen moze by¢ wypetiona ptytami
lub matami z niepalnej welny mineralnej lub szklane. Wyroby z welny mineralnej lub szklanej
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.5. Tasmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo — kartonowymi oraz w
narozach i na obwodzie Sciany powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z wiokna szklanego, siatki,
tasmy papierowe lub inne.

2.6. Uszczelki (tasmy uszczelniajgce). Do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami oraz
$cianami bocznymi powinny by¢ stosowane uszczelki polietylenowe grubosci 3mm lub 4mm lub z
welny mineralne grubosci 10mm.

2.7. Wkrety. Do mocowania ptyt gipsowo — Kartonowych do ksztattownikow nosnych powinny by¢
stosowane wkrety stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku mocowania phyt
do ksztattownikow CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztaltownikow UA). Do
taczenia ksztattownikow miedzy

sobg powinny by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych
wymiarach 3,9x 1 1mm. Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.8. Laczniki mechaniczne. Do mocowania ksztattownikow szkieletu nosnego do konstrukcji
budynku powinny by¢ stosowane taczniki mechaniczne okreslone w dokumentacji technicznej
obiektu. Laczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.9 Sufit podwieszony
We wszystkich pomieszczeniach montowac sufit podwieszony na wysokosci pokazanej na
przekrojach.

Sufit modulowy powinien by¢ wykonany z plyt o wymiarach rzeczywistych 594 x 594 x 19 mm

przystosowanych do montazu na konstrukcji czesciowo ukrytej o szerokosci 24 mm.

Parametry plyt sufitowych

- pochtanianie dzwigku nie wiesze - w=0,80 (H) i nie mniejszej niz w=0.65 — klasa
pochtaniania C

- dzwigkoizolacyjno$¢ powinna wynosi¢ min. Dncw =43 dB , natomiast RW nie
mniejsze niz 21 dB,

- odbicie §wiatla 86 %,

- odporno$¢ na wilgotno$¢ wzgledng 95 % RH

- dziesigcioletnig gwarancje

- krawedz plyty frezowana,

- powierzchnia obnizona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu modutowego
0 13 mm,

- cigzar ptyty okoto 5,2 kg/ m?,

- kolor plyty — biaty

- ptyta sufitowa wykonana ze sprasowanej welny mineralnej twardej o licu
laminowanym widknem szklanym pokrytym akustyczng farbg natryskowa.

Plyty sufitowe powinny odpowiadac:

- Europejskiej Deklaracji Zgodnosci : 1121-CPD-BC0001

- Norma Europejska : EN-13964/2004

- przepisy zwigzane : PN-EN 13964- Sufity podwieszone-Wymagania i metody badawcze
- Euroklasa A1,

88



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — rozbudowa budynku biurowo-socjalnego w Btoniu

- Klasa warunkow srodowiskowych — B,

Przestrzen nadsufitowa na korytarzach bedzie wykorzystana do prowadzenia przewodow
instalacyjnych. W ptytach sufitowych montowac o$wietlenie rastrowe oraz kratki wentylacyjne 1
klimatyzacyjne.

Ze wzgledu na duzq ilos¢ wyposazenia instalacyjnego zwroci¢ uwage przy montazu aby zachowac
symetrie i porzgdek w montowanych urzgdzeniach.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wyroby, wchodzace w sktad robot jw. powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
Producenta, zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Sciany powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonania $cian powinny spetniac¢
wymagania okreslone w pkt. 2.

Szkielet nosny $cian dzialowych powinien sktada¢ si¢ z ksztaltownikow stalowych zimnogigtych:
pionowych stupkow CW wstawianych w profile poziome UW — podtogowy i sufitowy.
Ksztalttowniki obwodowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami
mechanicznymi wg pkt 2.8. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinny
by¢ zastosowane uszczelki.

Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ plyty gipsowo — kartonowe o grubosci 12,5mm lub
15mm mocowane do ksztattownikoéw szkieletu nosnego blachowkrgtami TN (w przypadku
mocowania ptyt do ksztattownikéw CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do
ksztattownikéw UA). Rozstaw blachowkr¢tow powinien wynosi¢ 200 —250mm dla ostatniej warstwy
poszycia $ciany oraz 700 — 750mm w poszyciach Wlelowarstwowych dla warstwy potozonej giebiej.

Sciany dziatlowe powmny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji
budynku oraz w odstepach nie wigkszych niz 15m w przypadku $cian cigglych (bez usztywnien) o
dhugosci wigkszej niz 15m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacja techniczna okreslonego obiektu.

W $cianach dzialowych, moga by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztaltownikoéw oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ rowniez montowane w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikow pionowych (stupkdéw) CW jezeli spetnione sa wszystkie ponizsze
warunki:

- szeroko$¢ otworu drzwiowego <900mm

- wysokos$¢ $ciany <2600mm

- masa skrzydta drzwi <25kg
W $cianach dzialowych moga by¢ montowane naswietla w otworach wykonanych z ksztattownikow
UA lub CW. W przypadku $cian dzialowych o wysokosci wigkszej niz max dlugos¢ handlowa
ksztaltownikow stupowych CW, ksztattowniki te moga by¢ przedtuzane w nastepujacy sposob:

2) przez potaczenie dwoch ksztattownikow CW na zaktad — potaczenie mocowane

blachowkretami 3,9x11mm

3) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika CW Iub UW — potaczenie

mocowane blachowkretami 3,9x11mm.

Calkowita dtugos¢ taczenia (zaktadu lub naktadki) powinna by¢ nie mniejsza niz :

- ksztattownikow CW50 — 500mm

- ksztattownikow CW75 — 750mm

- ksztattownikow CW100 — 1000mm
Do wykonywania potaczen miedzy ptytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dzialowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy

89



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — rozbudowa budynku biurowo-socjalnego w Btoniu

szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami g-k powinny by¢ wzmocnione taSmami
spoinowymi. Do koncowego szpachlowania ptyt g-k powinna by¢ stosowana masa szpachlowa.

W $cianach dzialowych moga by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do $cian
moga by¢ mocowane szafki lub putki zgodnie z zakresem obcigzen.

Nalezy przestrzega¢ stosowania ptyt g-k o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa

5.2. Sufity podwieszane .

Ruszt dwupoziomowy powinien sktadac si¢ z profili sufitowych CD 60 glownych (gérna warstwa) i
utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 no$nych (warstwa dolna).
Profile nosne powinny by¢ oddalone od $ciany nie wiecej niz 150 mm. Ruszt jednopoziomowy
powinien sktadac¢ si¢ z profili sufitowych CD 60 gtéwnych i prostopadtych do nich profili sufitowych
CD 60 no$nych, utozonych w tej samej ptaszczyznie.

Do przedtuzania profili sufitowych CD 60 (gtéwnych i no$nych) nalezy stosowac taczniki wzdtuzne
do profili CD 60. Profile sufitowe CD 60 gtéwne z profilami sufitowymi CD 60 no$nymi, w
zaleznosci od typu rusztu, nalezy taczyc¢ tacznikami: krzyzowymi jedno- lub dwuczegsciowymi) - dla
konstrukcji dwupoziomowej oraz poprzecznymi — dla konstrukcji jednopoziomowe;j.

Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem wieszakow
noniuszowych lub z elementem rozpreznym - pretowych (obrotowych lub kotwowych), Wieszaki
powinny by¢ mocowane wytacznie do profili sufitowych gtéwnych.

Profile sufitowe CD 60 nosne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne i nosne w konstrukcji
jednopoziomowej powinny by¢ na obwodzie oparte na profilach przysciennych UD 30, mocowanych
do $cian za pomocg stalowych tacznikéw mechanicznych w rozstawie nie przekraczajacym 75 cm.
Poszycie nalezy wykonywac¢ z 1 + 3 warstw ptyt .

Uktad plyt powinien spetniaé nastgpujace warunki:

- krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadte do profili sufitowych CD
60 nosnych,

- styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie 0 60 cm,

- styki poprzeczne i podtuzne ptyt usytuowanych w sgsiednich warstwach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie 0 60 cm,

- styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.

Plyty nalezy mocowa¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dlugo$¢ wkretow powinna by¢
wigksza od tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm.

W sufity podwieszonych nalezy wykonywaé dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku
oraz w odstepach nie wigkszych niz 15 m w przypadku sufitow cigglych (bez usztywnien §cianami) o
wymiarach wigkszych niz 15 m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacja techniczna okreslonego
obiektu.

Zestawienie materiatow — scianki z ptyt G-K

Lp | Materialy Zuzycie | Miara
1 | Plyta gipsowo-Kartonowa o sptaszczonej krawedzi PRO, gr. 12,5 mm 1 m*
2 | Ryflowany profil o zwigkszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety CW 50 | 1,8 m
Ultrastil pionowy
3 | Ryflowany profil o zwigkszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety UW 50 | 0,7 m
Ultrastil poziomy
4 | Wkrety TN 25 co 25 cm 24 szt
5 | Kotki rozporowe 15 szt
6 | Tasma uszczelniajaca polietylenowa gr. 3 mm lub 4 mm 1,1 m
7 | Masa szpachlowa 0,5 kg
8 | Tasma spoinowa z wtokna szklanego, siatki lub papierowe 2,8 m
9 | Masa szpachlowa wysychajaca, finiszowa 0,2 kg
10 | Welna mineralna kamienna lub szklana 1,0 m*
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5.3. Montazu sufitu jest najcze¢sciej montowanym systemem konstrukcji nosnej sufitu
podwieszanego. W tym systemie konstrukcji ptyty sufitowe uktada si¢ na widocznej od dotu
metalowej konstrukcji nosnej. Widoczna szerokos¢ profila (potki dolnej profila) wynosi standardowo
24mm. Kazdg ptyte sufitowg mozna pojedynczo wyja¢ umozliwiajgc w dowolnym miejscu dostep do
przestrzeni sufitowej dla robot montazowych i konserwacyjnych.

W systemie tym mozna zastosowac¢ WSzystkie rodzaje powierzchni. Duze mozliwosci ksztattowania
sufitu poprzez réznorodne formaty prostokatne i panelowe. Dodatkowe elementy wyposazenia jak
o$wietlenie, gtosniki, wentylacja i klimatyzacja sa tatwe do zintegrowania.

Minimalna wysoko$¢ podwieszenia dla dogodnego montazu ptyt od 120mm

Warunki montazu

W pomieszczeniu ptyty moga zosta¢ zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy
zakonczone sg prace zwigzane z jastrychem i tynkowaniem (takze jastrych asfaltowy) oraz gdy okna
i drzwi sg wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonowac, aby zagwarantowac
temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30 stopni Celsjusza. Wilgotnos$¢ wzglgdna powietrza nie
powinna przekracza¢ 90% przy temperaturze 22 do 23 °C . W pomieszczeniach gdzie okresowo lub
stale wystepuje wyzsza wilgotno$¢ powietrza nalezy przedsiewzigé odpowiednie kroki.

Transport i sktadowanie

Przy transporcie samochodowym nalezy uwaza¢ czy powierzchnia tadunkowa jest czysta i prosta
poniewaz kartony muszg leze¢ na catkowicie ptaskiej powierzchni. Podczas zatadunku i roztadunku
kartony nie mogg by¢ stawiane na krawedziach czy na naroznikach. Sktadowanie ptyt moze odbywac
sie tylko w zamknigtych, suchych pomieszczeniach przy mozliwie stalej temperaturze. Powierzchnia
magazynowa musi by¢ sucha, prosta i czysta. Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wtasciwego
kierunku oznaczonego strzatkg znajdujaca si¢ na tylniej stronie ptyt.

Krawedzie

Profile widoczne o szerokosci 15 lub 24 mm. Plyty z mozliwoscig wyjecia.

SK 15/24 VT 15/24

Elementy faczace mocujace

Aby stworzy¢ odpowiednio mocne potaczenie pomigdzy stropem (dachem) a wieszakami systemu

konstrukcji nosnej AMF nalezy stosowac¢ tylko dopuszczone przez nadzor budowlany kotki i

zamocowania (patrz takze DIN 18168, Czes¢ 1)

- nalezy montowa¢ minimum 1 wieszak na 1.5 m? powierzchni sufitu

- maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125cm, a odstegp od $cian
zewnetrznych powinien zawiera¢ si¢ W przedziale 70-90 cm

- W obszarze stykow profili gtdéwnych wymagane sa dodatkowe wieszaki

- profile glowne podwieszane sa za pomoca "szybkich" wieszakoéw

Strop masywny betonowy i zelbetowy.

Potaczenie pomiedzy wieszakami sufitu a stropem zelbetowym nalezy wykona¢ za pomocg mocowan
dopuszczonych przez nadzoér budowlany. Nalezy przy tym przestrzega¢ wskazan podanych przez
producenta tgcznikow.

Kontrola: zamocowanie kotkéw powinno by¢ sprawdzone w 5 % zamocowanych kotkéw za pomoca
odpowiedniego urzadzenia do probnego obcigzania.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki o glebokosci zakotwienia 40 wzglednie 60 mm obcigzone
za pomocg odpowiedniego urzadzenia sita 0.75 kN nie wykazuja przesunigcia (poslizgu). Jezeli
ktorykolwiek z kotkow nie spetni kryteriow kontroli, nalezy wowczas sprawdzi¢ dodatkowe 20 %
zamocowanych kotkow. W przypadku ponownego niespetnienia kryteriow kontroli przez kolejny
kotek nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitow catej czesci budynku.

Kotki KKM i KDM przy dhugosci gwintu > 7 mm w przypadku montowania masywnych elementow
mozna zamiast urzadzenia do probnego obcigzania kontrolowac je takze za pomocg Srubokreta
dynamometrycznego, ktory wyklucza przecigzenia kotkow.

91



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — rozbudowa budynku biurowo-socjalnego w Btoniu

Kontrola jest zdana pozytywnie gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesuniecia (po$lizgu)
przejac obcigzenie momentem skrecajgcym o wartosci 3Nm.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzi¢ protokot z przeprowadzonej kontroli,
zawierajacy potozenie sprawdzonych kotkow i wartosci przytozonych pionowych obcigzen probnych
lub momentow skrecajacych. Protokot powinien zosta¢ dotagczony do dokumentacji budowy.

Obcigzenia dodatkowe
Obcigzenia dodatkowe takie jak o$wietlenie, warstwy materiatu ocieplajgcego itp. musza by¢
oddzielnie podwieszone.

Ochrona przeciwogniowa

Jezeli sufit AMF ma odpowiada¢ takze wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg. DIN 4102
powinien zosta¢ zmontowany zgodnie z wszystkimi szczegétami rozwigzan obowigzujacych
Swiadectw Badan, przy czym nalezy rowniez przestrzegaé szczegoldw normy DIN 18168.
Odstepstwa od rozwigzan podanych w Swiadectwie Badan moga zosta¢ uzgodnione tylko z
producentem firma AMF wzglednie za aprobata odpowiedniego urzgdu kompetentnego w sprawach
ochrony przeciwogniowej. Dokumenty te musza do tego opierac si¢ na krajowym prawie
budowlanym.

Profil gtéwny

Profile gtdéwne dostosowane sa do modutu podstawowego 62.5x62.5 cm lub 60x60cm . Odstepy
miedzy szczelinami do wstawiania profili poprzecznych wynosza dla modutu 62.5x62.5 - 15.6 cm
przy catkowitej dtugosci profila 375cm i dla modutu 60x60 - 15.0 cm przy dtugosci profila 360 cm.
Oba konce kazdego profila wykonczone sg W postaci potaczen, ktore wstawione jedno w drugie
automatycznie zaskakujg lub sg zaginane tworzac mocne potaczenie.

Profil poprzeczny

Profile te tworza podziat poprzeczny w stosunku do profila gldownego. Sa one wstawiane z obu stron
w profil gtéwny za pomoca potaczenia w formie jezyczka. Nalezy przy tym uwazac aby potaczenia
nie wysuwaty si¢ i nie byly potaczone nieodpowiednimi stronami. Profile sg dostarczane dla
nastepujacych modutdéw mierzonych w osiach: 62.5, 60, 120, 125, 30, 31.25, 40.

Dodatkowe obcigzenia moga zostac¢ przeniesione tylko przez dodatkowe podwieszenia.

Sprezyny dociskowe

W obszarze drzwi i bram w domach towarowych, halach magazynowych itp. , gdzie wystepuja silne
podmuchy (strumienie) powietrza, ptyty sufitowe nalezy zabezpieczy¢ za pomocg sprezyn
dociskowych. Liczba sprezyn dociskowych ok. 6szt./m2.

Przytacza $cienne

Standardowe przylacze $cienne sktada si¢ z bialego katownika przys$ciennego 24x24x0.6 mm.
Katowniki sg W narozach przycigte w skos. Dla ptyt z krawedzig poglebiong zastosowa¢ mozna
katownik schodkowy 25x15x8x15 mm. Przy tym krawedzie docinane ptyt skrajnych cigte sg prosto i
ktadzione na profilu. Profil konstrukcji znajduje si¢ 8 mm wyzej i opiera si¢ na gornym o szerokosci
15 mm ramieniu.

Elementy wypehiajace
Jezeli otwory w obszarze przytaczy sciennych powinny by¢ zamknigte mozna je wykonczy¢ za
pomoca elementu wypetniajacego AMF

6. Kontrola jakosci

Badania kontrolne wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Aprobat
Technicznych. Sciany dziatowe powinny spelia¢ wymagania w zakresie odpornosci na uderzenia
eksploatacyjne zgodnie z instrukcja ITB nr 336.
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Badania biezace obejmuja sprawdzenie dla wyrobow:

- dokumentéw atestowych

- ksztattu i wymiaréw (ksztatt nalezy sprawdzi¢ wizualnie, wymiary nalezy sprawdzi¢ za

pomocg powszechnie stosowanych przyrzagdéw pomiarowych o odpowiedniej doktadnosci.
Badania biezace powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii materiatow i
elementow. Klas¢ odpornosci ogniowe;j $cian nalezy sprawdzi¢ wg PN-90/B-02851

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo§é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robodt

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materialow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W

przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— Sposdb mocowania rusztu do podtoza

— prawidlowos$¢ wykonania rusztu (np. rozstaw stupow)

— sprawdzenie wygladu zewng¢trznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni ptyt; badanie nalezy wykonaé przez oceng

wzrokowa,

— iloé¢ blachowkretow zuzytych do zamontowania plyty

— piony i plaszczyzny wykonanych §cianek

— prawidtowo$¢ wypetnienia $cianek izolacja akustyczna

— prawidtowo$¢ wykonczenia nawierzchni po szlifowaniu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Placi si¢ za roboty Wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci si¢ za ustalona ilo§¢ m” wykonania kompletnej $cianki dzialowej, ktdra obejmuje min.

przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, zamontowanie rusztu, ptyt g-K, izolacji

akustycznej, wykonczenia, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
1zolacyjnos$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych elementow
budowlanych.
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PN-EN 1SO717-1:1999

PN-90/B-02851

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02876
Instrukcja ITB nr 222
Instrukcja ITB nr 336
PN-EN 10142+A1:1997
PN-88/H-84020

PN-89/H-92125
PN-B-9405:1997

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych — izolacyjnos¢ od
dzwiekow powietrznych

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornos$ci
ogniowej elementéw budynkow

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkow.

Wymagania ogolne i klasyfikacja.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dzialowych w
budownictwie ogdlnym

Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych
przegréd pionowych

Stal niskowegglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.
Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

Plyty gipsowo — kartonowe
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B.11.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- Klasa 45.42

TYNKI, OKEADZINY SCIENNE WEWNETRZNE CPV 45324000-4

—roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
- ktadzenie glazury 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

— Tynki wewnetrzne

— Tynki cementowo-wapienne

— Suche tynki

— Oktadziny $cienne wewnetrzne. ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

3. Materialy.

Masy tynkarskie

Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy zastosowac tynk SILIKONOWY ATLAS.

Przed przystgpieniem do naktadania tynku nalezy sprawdzic¢ czy siatka zostala dokladnie
zatopiona a ewentualne nierownosci zeszlifowane papierem Sciernym. Nastgpnie nalezy nanies¢
na podtoze podklad z masy tynkarskiej, ktory chroni przed pojawieniem si¢ plam, a takze
wzmacnia przyczepnosc¢ pomiedzy warstwg zbrojong a tynkiem. Jest to warstwa gruntujgca,
wodoodporna pod tynki akrylowe.

Po 5 godzinach mozna naktadac warstwe tynku..

Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodq cigglq az do naturalnych przerw takich jak
naroza budynku. Material nalezy naktadac¢ metodq ,,mokre na mokre”. Rusztowania powinny
by¢ odsuniete od elewacji na odlegtos¢ 0,45 m. Nalezy unikac prac na silnie nastonecznionych i
nagrzanych powierzchniach. Nalezy uzywac¢ materiatu pochodzqgcego z tej samej partii.

Mase tynkarskq naktadac przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubosc¢ najwiekszych
ziaren kruszywa. Fakture ksztattowac na swiezo w natozonym materiale poprzez zatarcie pacq
plastikowq.
Cokot wykona¢ z tynku mozaikowego.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat 1V .

Tynki zewnetrzne silikonowe w kolorach jak na istniejqcej czesci budynku wykonane metodq lekkg
mokrq.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pansStwoweyj.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czg¢$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgkniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

— gatunek 1 80%

— gatunek 11 75%

Plytki na $cianach - gres rektyfikowany, polerowany o formacie format 40 x 60 x 0,98cm
Wymagane cechy rownowaznosci:

- gres polerowany

- mrozoodporny,

- antyposlizgowy, klasa R9,

- nasigkliwos¢: max. 0,05 [%],

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 50 [N/mm?2]:,

- odporno$¢ na plamienie: klasa 5

- odporno$¢ na $cieranie wgtebne: min. 112 [mm3].

Kolorystyka - do ustalenia na etapie realizacji.

2.5. Materiaty do suchych tynkow

2.5.1. Pyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow i oktadzin $ciennych.

5.1.1 Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kategorii 111 - w sanitariatach ptytki glazurowane do
wysokosci 2,10m, w pomieszczeniach z natryskami ptytki glazurowane na pelng wysokos$¢ $ciany.
5.1.2 Wzdhuz wszystkich $cian klatek schodowych do wysokosci 160 cm lamperie z okleiny
Sciennej (tapety zmywalnej).

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé
zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogo6lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio
do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
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- Na oczyszczona i zwilzona powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej

marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedhug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystagpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawegdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty
nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu
(dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

ZYacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawa gipsowa.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin

- sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

36 sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

37 proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow 1 ksztaltu ptytek

— liczby szczerb i pgknig¢,

— odpornosci na uderzenia,

38 W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddacd
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wiyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tloéé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza
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Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2
m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od Kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne
W(g punktu 5.4.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalona ilo$¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
—dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
Suche tynki
Placisigza 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— przygotowanie podioza,
— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i Szpachlowaniem,
— uporzadkowanie miejsca pracy.
Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzgtu,
— moczenie ptytek, docinanie ptytek,
— ustawienie 1 rozbiorka rusztowan,
— wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
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— reperacje tynkow,
— 0CzyszCzenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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B.12.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Klasa 45.43

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 45262350-9 ;
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN:

- ktadzenie ptytek 45431000-7

- roboty w zakresie podtég w pom. komputerowych 45432121-8
- ktadzenie wyktadzin elastycznych 45432111-5

- wyktadzina dywanowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.1.. Posadzki i podlogi

Posadzki na gruncie - na podsypce piaskowej zageszczonej do ID - 0,5 utozy¢ warstwe betonu C8/10
grubosci 12,0 cm, nastepnie utozy¢ izolacje z dwoch warstw papy klejonej lepikiem, na ktorych
ulozy¢ izolacje cieplng ze styropianu EPS 100 gr. 15cm, ktorg nalezy przykry¢ warstwg gr. 5,0 cm z
betonu C16/20 zbrojonego siatkq stalowgq.

Posadzki na stropach - betonowe gr. 4 cm z betonu C16/20 zbrojone siatkq stalowg na podktadzie z
welny mineralnej grub. 4-5 cm, A = 0,036 W/mK i paroizolacji z foli izolacyjnej gr. 0,3mm.
Posadzki nalezy dylatowac w odstepach 2 x 4 m.

UWAGA: Nalezy zachowac jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach -
niedopuszczalne sq progi w drzwiach. Szczegolng uwage zwroci¢ na utrzymanie jednego poziomu w
pomieszczeniach parteru w czesci istniejqcej i projektowane;j.

Warstwy wykonczeniowe realizowac wg opisow na rysunkach:

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, komunikacji uktadaé - gres gat.l.

W salach lekcyjnych i na korytarzu uktadaé — wyktadzing PCV.

1.2.3 Warstwy wykonczeniowe realizowac¢ wg opisow na rysunkach:
W pomieszczeniach higienicznosanitarnych, komunikacji - gres gat. I.
W salach lekcyjnych i w pokoju nauczycielskim — wyktadzina PCV.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

- Posadzki wiasciwe.

- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza rzadkg zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka z wyktadzin
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- Listwy przyscienne z PCW, klejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem

materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem 1
wyfroterowaniem.
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych (terakota, gres
olejoodporne), terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8
MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktoéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.
- Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach wg projektu
wykonawczego, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na Kklej oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
- Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przys$ciennymi,
- Wyktadzin elastycznych ( lenteks)
- Ptytki gresu
- Podtogi antystatyczne w pom. technicznych
ujete w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%

— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhlugos¢ 1 szeroko$¢: £1,5 mm

— grubos¢: £ 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) GRES

Plytki podlogowe w lazienkach

-Gres rektyfikowany, polerowany o formacie 60 x 60x 0,8cm
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Wymagane cechy rownowaznosci:

- gres rektyfikowany,

- mrozoodporny,

- antyposlizgowy,

- nasigkliwo$¢: max. 0,05 [%],

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 50 [N/mm?2]:,

- odporno$¢ na plamienie: klasa 5

- odporno$¢ na $cieranie wglebne: min. 112 [mm3].
Kolorystyka - do ustalenia na etapie realizacji.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
— stopnice schodow,

— listwy przypodlogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos$¢ 1 szeroko$¢: +1,5 mm

— grubo$¢: £0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawg Z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

— zaprawe Z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

—nazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre$la wymagana
wytrzymatos¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na §ciskanie

— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen 0raz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;j, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.

- Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fata przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.3 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

Wykona¢ zgodnie w ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wyd.
ARKADY oraz karta techniczna producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tlosé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatdow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
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Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ Wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprz¢tu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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B.13.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - )
- INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN , | PODOBNYCH ELEMENTOW
45421100-5 Klasa 45.42

- instalowanie drzwi metalowych
- instalowanie okien z tworzyw sztucznych

SLUSARKA CPV 45421111-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

- Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

- Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

- Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wtazowe
itp.) wykonane ze stali nierdzewnej.

ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.1. OKNA

Okna z PCV jednoramowe, o wspotczynniku przenikania ciepta U =1,1 W/m’K, 1 szybami
zespolonymi Termofloat i ramami w kolorze biatym. 2.2. DRZWI

2.1.2. Drzwi zewnetrzne metalowe Umax=1,5W/m2K, szklone szktem bezpiecznym (Wg. wykazu).
Drzwi wewnetrzne drewniane z okleing, z oscieznicami drewnianymi, regulowanymi.

jak w zestawieniu. Skrzydia drzwiowe przeszklone wykonane z materiatu zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku sttuczenia (szklone szktem bezpiecznym).

Drzwi i okna o wymiarach dostosowanych do wymurowanych otworéw .

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja np. Firmy ROTO.

2.4. Sktadowanie materiatow 1 konstrukcji

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:— jako$ci
materiatdw, spoin, otwor6w na sruby,
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— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

— jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
$ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé¢ nastgpujaCym wymaganiom:

— twardo$¢ Shor’a min. 35-40

— wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odpornos¢ na temperaturg od —30 do +80°C

— palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe

— trwato$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-
80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym

w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunig¢ciem oraz utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

— prawidlowos$¢ wykonania o$ciezy,

— mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,

— jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.
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5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a o$cieznicg lub $ciana tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST.

5.6. Uszczelnienie elementow §lusarki ppoz (spetniajacej wymagania odpornosci ogniowej EI)
nalezy wykona¢ z pianki uszczelniajgcej spetniajgcej wymagania jak dla $lusarki — pianka
uszczelniajgca czerwona

5.7 Przed wykonaniem uszczelnienia jw. nalezy wyja¢ Kkliny drewniane w celu zapewnienia
prawidlowej ochrony ppoz i zachowania ciggtosci tej ochrony

6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych
zaswiadczen 0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami

panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiar6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czes$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci | Spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a oSciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla $lusarka okiennej i drzwiowej jest ilo$¢ m? elementow zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla drobnych elementow $lusarskich w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty,
balustrady, klamry wlazowe itp.) jest 1 mb.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania 1 wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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B. 14.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Klasa 45.44

ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robo6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

- Malowanie roznych elementow stalowych,

- Malowanie tynkow. ujete w przedmiarze robot.

Sciany wewnetrzne i sufity tynkowane, malowane farbami emulsyjnymi w kolorze bialym lub wg.
zyczen Inwestora.

Elewacje w kolorze i z podziatami wg rysunkow elewacyjnych - kolory wg schematu na rysunkach .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czeScCi ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobragzowego i
odpowiadajagcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodge — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i s$wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa og6lnego stosowania

— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,

— max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
— wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schniecia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

— do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogolnego stosowania — biaty
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

— wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3,

— max. czas schnigcia— 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

— wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3

— czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

— wydajno$¢ — 5-6 m2/dms3,

— max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

— wydajno$¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

— wydajnos¢ — 1,2-1,5 m2/dm3

— czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos$¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepkos$¢ umowna: min. 60

— gesto$¢: max. 1,6 g/cm3

— zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentoéw: max. 90 m

— czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i1 zaciekow,

— grubo$¢ — 100-120 _m

— przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,
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— elastyczno$¢ — zgicta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekni¢¢ lub odstawania
od podtoza,

— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe¢ emulsyjna rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— calkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ 0czyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
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5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w roznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystosCl,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie weczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
calkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiatly powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeknienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienna do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $sladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. I1os¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

113



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t — rozbudowa budynku biurowo-socjalnego w Btoniu

B.15.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
—INSTALOWANIE WIND  45313100-5 Klasa 45.31

DZWIG OSOBOWY

1. ZAKRES OBOWIAZYWANIA | ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Ponizsza specyfikacja techniczna stawia minimalne wymagania dla zaprojektowania oraz
realizacji dostawy i montazu dzwigu 0sobowego i wyposazenia.

1.2 Spetnienie wymagan zawartych w tym dokumencie nie zwalnia wykonawcy z jego obowigzkoéw
zwigzanych z dostarczeniem kompletnych urzadzen, wykonaniem robét niezbgdnych do jego
zamontowania i ich uruchomienia.

1.3 Wszelkie przywotane w tym dokumencie akty prawne bedg uwazane za cze$¢ niniejszego
dokumentu.

1.4 W przypadku wystapienia w poszczeg6lnych, przywotanych dokumentach réznych wymagan
nalezy do realizacji przyja¢ te wymagania, ktore stawiajg ostrzejsze warunki.

1.5. DZWIG OSOBOWY.

W celu umozliwienia dostgpu osobom niepetnosprawnym na wszystkie kondygnacje budynku oraz w
celu utatwienia przewozenia dokumentow do archiwum zlokalizowanego na pigtrze, zaprojektowano
winde hydrauliczng firmy GMV Polska, z kabing przelotowq pod kgtem 90° przystosowang do
przewozu 0sob niepetnosprawnych — GL TML 900 KATOWY. Winda jest zlokalizowana w
projektowanej czesci budynku. Konstrukcja szybu zelbetowa, samonosna oddylatowana od pozostatej
konstrukcji budynku.

Pod poziomem posadzki parteru nalezy pozostawic przestrzen min. 130cm na podszybie wg.
wytycznych producenta windy. Zelbetowy szacht windy wykonaé na zelbetowej plycie fundamentowej
wg projektu konstrukcji. Wentylacje szybu oraz montaz urzqdzen w szybie wykona¢ wg scistych
wytycznych producenta windy. Ostateczne wyposaZenie i wykonczenie kabiny ustalic¢ z
Inwestorem.

Sterowanie windy bedzie stanowi¢ prefabrykowana maszynownia w postaci szafy zlokalizowanej na
parterze istniejqcej czesci budynku w poblizu szybu.

Dane ogolne:

Dzwig osobowy hydrauliczny, przystosowany dla niepetnosprawnych, bez maszynowni.
Udzwig nominalny - 900 kg lub 12 osob

Predkosé — 0,62 m/s

Wysokos¢ podnoszenia —do 6 m

Liczba dojsé¢/przystankow - Dzwig zatrzymuje sie na 3 przystankach.

llosé¢ dojsé od strony przystanku podstawowego -3

Nazwa ; GREEN LIFT TML 900 KG KATOWY

Szyb:

Wymiary szybu - 2025 mm szerokos¢ x 1750 mm glebokosc +/- 25mm

Glebokos¢ podszybia - 1300 mm

Wysokos¢ nadszybia - 3400 mm (mierzony od posadzki ostatniego przystanku wykonczonej na
gotowo do spodu haka).

Konstrukcja szybu - zelbetowa

Kabina:

Wymiary kabiny - 1400 mm szerokos¢ x 1400 mm glebokos¢é x 2170 mm wysokosé
Konstrukcja - wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami
slizgowymi, Sciany kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania.

Rama podparta na krgzkach linowych mocowanych pod kabing.
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Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci scian.

Dodatkowo zastosowany jest wentylator.

Elementy wystroju ;

Sufit i oswietlenie kabiny — panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej z kwadratowymi punktami
swietlnymi LED.

Sciany kabiny:

Sciana prawa - stal nierdzewna szczotkowana

Sciana tylna - stal nierdzewna szczotkowana

Sciana lewa - stal nierdzewna szczotkowana

Frontowa sciana kabiny - Stal nierdzewna szczotkowana

Podloga kabiny - Guma Smoke Gray

Lustro - lustro szklane, umieszczone na scianie tylnej, czesciowa szerokosc i czesciowa wysokoscé.
Porecz - porecz na scianie tylnej, stalowa okrggta z prostymi zakonczeniami,
nierdzewna szczotkowana.

Drzwi:

Wymiary drzwi 900 mm szerokos¢ x 2000 mm wysokos¢

Typ drzwi : dwupanelowe, teleskopowe

Drzwi kabinowe - stal nierdzewna szczotkowana

Zastosowac¢ ogranicznik sity domykania, by uchronic¢ osoby w sytuacji przyciecia
przez skrzydta drzwi oraz aby zmniejszy¢ to ryzyko uszkodzenia drzwi i przedmiotow
w obszarze drzwi. Drzwi wyposazy¢ w kurtyne swietlng, mocowang do progu.

Drzwi szybowe - drzwi z ramg,wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bez
odpornosci ogniowej.

Sygnalizacja przystankowa - kaseta wezwan, na kazdym przystanku kaseta

z jednym przyciskiem.

Wyposazenie uktadu sterowania:

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny. Informacja gtosowa w kabinie. Automatyczne
poziomowanie Kabiny. Oswietlenie awaryjne kabiny. Pigtrowskazywacz w kabinie z
wyswietlaczem graficznym. Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w szybie.

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72).

Lqcznosé glosowa (interkom) kabina-panel serwisowy.

Adaptacja uktadu sterowania do aktualnego ruchu w budynku (szczyt popotudniowy).
Adaptacja uktadu sterowania do aktualnego ruchu w budynku (szczyt potudniowy).
Adaptacja uktadu sterowania do aktualnego ruchu w budynku (szczyt poranny).
Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania.

Automatyczne wylqgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji.
Wytqcznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wigczone.
Naped hydrauliczny.

Moc napedu 14,7 kW.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA

2.1 Wszystkie dostarczone przez wykonawce elementy urzadzen beda fabrycznie nowe,
odpowiadajace aktualnemu stanowi techniki. Urzgdzenia beda wysokiej sprawnosci, bezpieczne,
zaprojektowane i wykonane zgodnie z wtasciwymi normami polskimi lub réwnorzednymi normami
obcymi oraz dostarczone przez doswiadczonych producentow.

2.2 W zakresie projektu mechanicznego, obliczen wytrzymatosciowych i zwigzanym z tym doborem
materialdw, bezpieczenstwem, wyposazeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowane beda
odpowiednie normy polskie lub co najmniej réwnorzedne normy obce.

2.3 Jakos¢ materiatu konstrukcyjnego musi spelnia¢ wymagania projektu mechanicznego zgodnie z
parametrami projektowymi.
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2.4 Wszystkie urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym musza mie¢ odpowiednie
dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej
dokumentacji do Urzgdu Dozoru Technicznego nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

2.5 Urzadzenia we wszystkich czesciach musza by¢ tak zaprojektowane, aby mozna byto unikng¢
przecigzen, podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych stanow eksploatacji.

2.6 Urzadzenia powinny gwarantowac cicha i spokojna prace. Gto$no$¢ urzadzen powinna
odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

2.7 Praca dzwig6éw nie moze powodowac¢ zaktocen fal radiowych oraz zaktocaé dziatania urzadzen
elektronicznych pracujacych w budynku.

2.8 Urzadzenia winny by¢ wyposazone w Dokumentacje Techniczno Ruchowa wykonana zgodnie z
polskimi normami.

3. ZABEZPIECZENIA JAKOSCI
3.1 Wykonawca ma obowigzek respektowania uwag i zalecen Inspektora Nadzoru z ramienia
Zamawiajacego.

4. GWARANCIJE

4.1 Wykonawca gwarantuje, ze dostarczone urzadzenie ( dzwig) bedzie sprawne i kompletne,
gwarantujace nieprzerwang eksploatacje i odpowiadajacg warunkom wymienionym w specyfikacji
technicznej.

4.2 Na prawidtowe dziatanie urzadzen dzwigowych wykonawca udzieli zamawiajagcemu trzyletniej
gwarancji, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4.3 W ramach gwarancji wykonawca zobowigze si¢ do bezptatnej konserwacji oraz usuwania usterek
I nieprawidlowosci w dziataniu urzadzen dzwigowych w tym naprawy uszkodzonych zespotow i
elementoéw lub ich wymiany na nowe.

4.4 Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym w technicznie
akceptowalnych terminach.

4.5 W okresie gwarancyjnym wykonawca bedzie zobowigzany do pisemnego informowania
zamawiajacego 0 SWojej decyzji dotyczacej roszczen gwarancyjnych w terminie 3 dni od dnia
otrzymania pisemnej informacji o usterce lub innych nieprawidtowos$ciach w dziataniu urzadzen
dzwigowych.

4.6 W przypadku awarii urzadzen w okresie gwarancji, na cze$¢ podlegajaca naprawie / wymianie
bedzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jej naprawy/ wymiany.

5. INNE WARUNKI DOSTAWY

5.1 Naprawy wynikajace z niewtasciwego magazynowania i transportu urzadzen dzwigowych
obcigzajg konto wykonawcy.

5.2 Wszystkie urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym winny posiada¢ tabliczki znamionowe,
odpowiednie $swiadectwa badania typu oraz $wiadectwa kontroli jakosci, a urzadzenia pochodzace z
importu aktualne wnioski importowe potwierdzone przez wlasciwy terenowy Inspektorat Dozoru
Technicznego.

5.3 Wykonawca jest obowigzany natychmiast powiadomi¢ zamawiajacego, jezeli wystapia
op6znienia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i Swiadczen.

5.4 Wykonawca bedzie prowadzit dziennik dostaw i prac montazowych oraz dokonywat
odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.

5.5 Urzadzenia nie powinny zawiera¢ materiatdw ogolnie przyjetych jako nieekologiczne.

5.6 Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu plan dostawy i montazu urzadzen dzwigowych.

5.7 Wykonawca wykona dokumentacje projektowo — montazowa urzadzen dzwigowych wg zatozen
okreslonych w projekcie budowlanym .

5.8 Wykonawca zapewni dostawe urzadzen dzwigowych wraz z oprzyrzgdowaniem na miejsce
montazu,

5.9 Wykonawca zapewni montaz urzadzen dzwigowych.
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5.10 Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi na wiasny koszt odbiory urzadzen dzwigowych z
udziatem przedstawicieli Urzedu Dozoru Technicznego.

5.11 Wykonaweca przeprowadzi probny rozruch urzadzen dzwigowych w obecnos$ci przedstawiciela
zamawiajacego przed odbiorem przez Urzad Dozoru Technicznego.

5.12 Wykonawca dokona rejestracji urzadzen dzwigowych w Urzgdzie Dozoru Technicznego.

5.13 Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu dokumentacje techniczna urzadzen dzwigowych; DTR
wraz z instrukcja obstugi, konserwacji i eksploatacji w jezyku polskim najp6zniej w dniu, o ktérym
mowa w pkt. 5.11.

5.14 Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikow zamawiajgcego w zakresie obstugi i
eksploatacji urzgdzen dzwigowych.

6. PRAWA ZAMAWIAJACEGO PRZY USTERKACH W DOSTAWIE i MONTAZU

6.1 Wykonawca ma obowigzek zbadania wszelkich przyczyn niewtasciwego dziatania urzadzen
dzwigowych przed uptywem okresu gwarancyjnego w tym takze nie osiggania przez urzadzenia
dzwigowe gwarantowanych parametrow. Jezeli za przyczyne niewtasciwego dziatania ponosi
odpowiedzialno§¢ wykonawca, koszt badania a nastepnie naprawy pokryje wykonawca.

6.2 Po wykonaniu naprawy zamawiajacy moze domagac si¢ na koszt wykonawcy powtorzenia
odbiorow gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami.

6.3 Wszystkie dodatkowe roboty, narzedzia i $rodki pomocnicze wymagane do wykonania naprawy
usterek oraz roboty dodatkowe np. ustawienia urzadzen dzwigowych, rusztowania, demontaz
zabudowanych elementéw obcigzajg konto wykonawcy

6.4 Swiadczenia dotyczace poprawienia wad usterek musza byé potwierdzone protokotem
podpisanym przez osobe reprezentujaca zamawiajacego.

7. WARUNKI NA BUDOWIE I MONTAZU

7.1 Wykonawca przed rozpoczeciem robdt poda zamawiajagcemu odpowiedzialnego za montaz
urzadzen dzwigowych kierownika montazu posiadajacego wymagane prawem uprawnienia UDT.
7.2 Zapewnienie przepiséw bezpieczenstwa na kazdym odcinku robot lezy po stronie wykonawcy.
7.3 Zapewnienie bezpieczenstwa miejsca budowy ( montazu ) pod wzgledem bezpieczenstwa
uzytkownikéw obiektu i przepisow BHP lezy po stronie wykonawcy.

8. ZALOZENIA TECHNICZNE | EKSPLOATACYJNE

8.1 Wykonawca przy projektowaniu i montazu urzagdzen dzwigowych zobowigzany jest dziatac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy prawo budowlane, przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob
zapewniajaCy spetnianie podstawowych wymagan dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkownika,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem 1 drganiami

Podstawowe przepisy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego sg zawarte w ustawie o ochronie
przeciwpozarowej i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
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B.16.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

—ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
45111291-4 Klasa 45.11

B.18.01 — chodniki (opaska wokot budynku)
B.18.02 — ziclen ,

B.18.01 — chodniki (opaska wokél budynku)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Chodniki i opaska wokot budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST
o beton B-15
. cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty
. kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,
. kostka betonowa 20x10%8 cm w kolorze wisniowym,

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé
trwalych odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu 1 matla architektura
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5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki i place.
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz
wyroéwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 c¢cm w kolorze szarym oraz
wisniowym dla oznaczenia podziatéw.
Kostke betonowa uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i rowno$ci nawierzchni oraz wypeklieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Roboty ziemne wg SST

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- material uzyty na podktad
- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podkiadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia
- jako$¢ dostarczonych prefabrykatow
- prawidlowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
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B.18.02 - zielen

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu urzadzenie zieleni.
Zielen - trawniki.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 20 cm
Nasiona traw
Nawozy mineralne
Drzewa i krzewy

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $§rodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych.
Wyréwnanie terenu

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu
Nawiezienie gleby urodzajnej
Wyréwnanie terenu , zaoranie,
Odchwaszczenie gruntu
Wyznaczenie miejsc nasadzen
Sadzenie drzew i krzewow
Sianie trawy 1 pielegnacja
5.3. Przy ogrodzeniu sadzi¢ drzewa w zamian za drzewa wycigte przed rozpoczeciem robot ( 50 szt).

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na zgodnosci z dokumentacja projektowg i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakos$ci podlegaja:

- roz$cielenie ziemi urodzajnej,

- wykonaniu trawnikow,

- sadzenie drzew i1 krzewow

7. Obmiar robot
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Jednostkami obmiaru s3:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Powierzchnia zagospodarowania — m?
Sztuki nasadzonych drzew i krzewow

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Projekt zagospodarowania terenu — branza architektoniczna.
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