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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Gotaszewski

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
Rozbudowa i nadbudowa szkoty w Bozej Woli - stan wykonczeniowy
1| TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY SCIAN
1/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane me-| m2
d.1/0804-02 chanicznie na stropach i podciggach
obmiar = 205.715m?2
-R--
1* robocizna r-g 126.1033 0.000 0.00
0.613r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 4 m3 0.6171 0.000 0.00
0.003m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m?3 3.7440 0.000 0.00
0.0182m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.8846 0.000 0.00
0.0043m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
S -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 13.8035 0.000 0.00
0.0671m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane me-| m2
d.1/0804-01 chanicznie na scianach ptaskich i stupach
obmiar = 1329.332m?2
-R--
1* robocizna r-g 633.8255 0.000 0.00
0.4768r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 4 m3 3.9880 0.000 0.00
0.003m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 28.4477 0.000 0.00
0.0214m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 2.9245 0.000 0.00
0.0022m3/m?
5* kratki wentylacyjne 14x21cm szt 18.0000 0.000 0.00
18szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
7* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 70.9863 0.000 0.00
0.0534m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
3/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte m?2
d.1/0810-05 kat. Ill i IV na o$ciezach otworéw o pow. ponad
3m2 o szerokosci 15 cm
obmiar = 19.605m?
-R--
1* robocizna r-g 43.3408 0.000 0.00
2.2107r-g/m2
-M -
2 zaprawa wapienna M 4 m3 0.0529 0.000 0.00
0.0027m3/m?
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.4254 0.000 0.00
0.0217m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0431 0.000 0.00
0.0022m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
S -
6 wyciag m-g 0.7783 0.000 0.00
0.0397m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4 Montaz przewoddw wentylacyjnych ,,spiro" sred- | m
d.1|kalk. wikasna |nicy 100mmm dla podtaczenia kratek z kominem
wentylacyjnym, oraz wykonanie obudowy rur w
systemie g-k.
obmiar = 11.2m
Razem koszty bezposrednie:
-2-




Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

S o

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
0815-05
analogia

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na
sufitach na tynkach kat.IV
obmiar = 205.715m?2

-R--
robocizna
0.4375r-g/m2

-M -

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
2.5kg/m?

woda

0.00175m3/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag
0.0018m-g/m?
Srodek transportowy
0.0024m-g/m?

m?2

r-g

kg
m3

%

m-g

m-g

90.0003

514.2875

0.3600

1.5000

0.3703

0.4937

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

- o

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na
Scianach - tynki kategorii IV
obmiar = 1329.332m?2

-R--
robocizna
0.4151r-g/m2

- M --
gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
2.5kg/m?

narozniki aluminiowe

0.043szt./m?2

woda

0.00175m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
wyciag
0.0018m-g/m?
Srodek transportowy
0.0028m-g/m?

m?2

kg
szt.
m3

%

m-g

551.8057

3323.3300

57.1613

2.3263

1.5000

2.3928

3.7221

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

=~

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0829-01

Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie
podioza
obmiar = 164.28m?2

-R--
robocizna
0.3033r-g/m?

-M -

zaprawa klejaca do ptytek
4.75kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

~S--
wyciag
0.0072m-g/m?

m?2

r-g

kg
%

m-g

49.8261

780.3300

1.5000

1.1828

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

— 0o

1*

2%

KNR 2-02

0829-06 z.sz.

5.7.c

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm
na klej metodq zwykig Pow. 2,5-5,0 m2.
obmiar = 164.28m2

-R--
robocizna
1.5136*1.25=1.892r-g/m?

- M --
ptytki ceramiczne i Scienne
1.02m%/m2
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m?2

310.8178

167.5656

0.000

0.000

0.00

0.00
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Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

7*

zaprawa klejaca do ptytek
4.75kg/m?2

zaprawa spoinujgca
0.6kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%

~S-
wyciag
0.0295m-g/m?
Srodek transportowy
0.0275m-g/m?

kg
kg
%

m-g

m-g

780.3300

98.5680

1.5000

4.8463

45177

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

- ©

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw,
diugosci ponad 0,95 m - parapety wewnetrzne z
konglomeratu grub. 2cm o szerokosci 25cm
obmiar = 3szt

-R--
robocizna
2.12r-g/szt

-M -

zaprawa wapienna

0.013m3/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

podokienniki prefabrykowane z konglomeratu o
wym. 95x25x2cm

1szt./szt

~S-
wyciag
0.11m-g/szt

szt

m3
%

szt.

6.3600

0.0390

1.5000

3.0000

0.3300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

10
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw,
diugosci ponad 1,25 m - parapety wewnetrzne z
konglomeratu grub. 2cm o szerokosci 25cm
obmiar = 6szt

-R--
robocizna
2.12r-g/szt

-M -

zaprawa wapienna

0.013m3/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

podokienniki prefabrykowane z konglomeratu o
wym. 125x25x2cm

1szt./szt

~S-
wyciag
0.11m-g/szt

szt

m3
%

szt.

m-g

12.7200

0.0780

1.5000

6.0000

0.6600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

11
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw,
diugosci ponad 2,42 m - parapety wewnetrzne z
konglomeratu grub. 2cm o szerokosci 25cm
obmiar = 16szt

-R--
robocizna
2.12r-g/szt

-M -

zaprawa wapienna

0.013m3/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

podokienniki prefabrykowane z konglomeratu o
wym. 242x25x2cm

1szt./szt

~S--
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szt

r-g

m3
%

szt.

33.9200

0.2080

1.5000

16.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00




Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

wyciag
0.11m-g/szt

1.7600

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

12
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10

11

12

13

14

15

KNR 2-02
2011-02

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili
no$nych 40 cm - ptyty GKF grub. 12,5mm ognio-
odporne - sufit w klasie odpornosci ogniowej
EI30

obmiar = 346.47m2

-R--
robocizna
2.15r-g/m2

-M -

ptyty gipsowo-kartonowe GKF - grub. 12,5mmm
ognioodporen

1.03m%/m?

profile nosne 60/27
2.22m/m?

profile przyScienne 28/27
0.53m/m?

taczniki wzdtuzne lw 60/110
0.51szt./m?

taczniki krzyzowe lj 60/60
2.03szt./m?2

wieszak w 60/60
2.03szt./m?2

wkrety do piyt gipsowych'
0.032kg/m?

gips szpachlowy'
0.504kg/m?

tasma spoinowa
1.15m/m2

kotki do wstrzeliwania
3.4szt./m?2

woda

0.006m3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

~S -
wyciag
0.045m-g/m?
Srodek transportowy
0.014m-g/m?

m?2

szt.
szt.
szt.

kg

kg

szt.

%

m-g

m-g

744.9105

356.8641

769.1634

183.6291

176.6997

703.3341

703.3341

11.0870

174.6209

398.4405

1177.9980

2.0788

1.5000

15.5912

4.8506

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

13
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
2011-04

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na rusztach metalowych - dodatek za
drugg warstwe ptyt - GKF grub. 12,5mm
obmiar = 346.47m?2

-R--
robocizna
0.5r-g/m?2

-M -

ptyty gipsowo-kartonowe GKF grub. 12,5mm
1.04m2/m?

wkrety do piyt gipsowych
0.02kg/m?

gips szpachlowy
0.43kg/m?

woda

0.003m3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

~S -
wyciag
0.008m-g/m?
Srodek transportowy
0.012m-g/m?

m?2

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

m-g

173.2350

360.3288

6.9294

148.9821

1.0394

1.5000

2.7718

4.1576

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Gotaszewski
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Stownie: zero i 00/100 zt
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

PODLOGI | POSADZKI

14
d.2

1*

2%

3*

KNR 2-02
1101-07

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
gruntowym
obmiar = 6.105m3

-R--
robocizna
4.32r-g/m3

-M -

piasek do zapraw
1.08m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

m3

m3

%

26.3736

6.5934

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

15
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4.9913

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zasto-
sowano pompe do betonu na samochodzie.beton
C8/10

obmiar = 7.326m3

-R--
robocizna
2.9r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
pompa do betonu na samochodzie
0.1m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

21.2454

7.5458

1.5000

0.7326

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

16
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewal-
nej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - pier-
wsza warstwa

obmiar = 61.05m?2

-R--
robocizna
0.13r-g/m2

-M -

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-
wie z wiokniny poliestrowej

1.15m%m2

gaz propan-butan

0.1kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
wyciag
0.002m-g/m?
Srodek transportowy
0.003m-g/m?

m2

m2

kg
%

m-g

7.9365

70.2075

6.1050

1.5000

0.1221

0.1832

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

17
d.2

1*

2%

3*

4*

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewal-
nej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - druga
warstwa

obmiar = 61.05m?2

-R--
robocizna
0.13r-g/m2

- M --
polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-
wie z wiokniny poliestrowej

1.15m%m?

gaz propan-butan

0.1kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--
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m2

m2

kg
%

7.9365

70.2075

6.1050

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00




Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

wyciag
0.002m-g/m?
Srodek transportowy
0.003m-g/m?

m-g

0.1221

0.1832

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

18
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
- na stropach

obmiar = 438.47m?2

-R--
robocizna
0.3596r-g/m?

-M -

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-
gociowej

3.5kg/m?

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1.2m2/m?2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13m%m?

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco
0.18kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0112m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0068m-g/m?

m?2

m-g

m-g

157.6738

1534.6450

526.1640

495.4711

78.9246

1.5000

4.9109

2.9816

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

19
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0604-05

I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar = 438.47m2

-R--
robocizna
0.2474r-g/m2

-M -

emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m?

lepik asfaltowy na zimno
2kg/m?

papa smotowa izolacyjna
1.15m%m?

drewno opatowe
1.1kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%

~S -
wyciag
0.0083m-g/m?2
Srodek transportowy
0.006m-g/m?

m?2

r-g

kg
kg
m?2
kg
%

m-g

m-g

108.4775

131.5410

876.9400

504.2405

482.3170

1.5000

3.6393

2.6308

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

20
d.2

1*

2%

3*

KNR 2-02
0613-03

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine-
ralnej grub.5¢cm poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa na stropach

obmiar = 438.47m?

-R--
robocizna
0.0907r-g/m?

-M -

ptyty z wetny mineralnej grub. 5cm - podtoga stro-
poterm

1.05m%/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Gotaszewski

m?2

m2

%

39.7692

460.3935

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5%

wyciag
0.0077m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0089m-g/m?

m-g

3.3762

3.9024

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

21
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styro-
pianowych EPS 100 poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa grub. 10cm
obmiar = 61.05m?2

-R--
robocizna
0.0891r-g/m?

-M -

ptyty styropianowe EPS 100 - podtoga grub. 10cm
1.05m2/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag
0.0032m-g/m?
Srodek transportowy
0.0047m-g/m?

m?2

m2

%

m-g

5.4396

64.1025

1.5000

0.1954

0.2869

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

22
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styro-
pianowych EPS 100 poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - nastepna warstwa grub. 5cm
obmiar = 61.05m?2

-R--
robocizna
0.0723r-g/m2

-M -

ptyty styropianowe grub. 5cm EPS 100-podtoga
1.05m2/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0032m-g/m?
Srodek transportowy
0.0047m-g/m?

m?2

m2

%

m-g

4.4139

64.1025

1.5000

0.1954

0.2869

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

23
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

NNRNKB 202
1127-02

(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte
na gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2 - z betonu C16/20

obmiar = 499.52m?2

-R--
robocizna
0.67r-g/m2

-M -

cement 25 z dodatkami
0.0088t/m?

piasek do zapraw
0.0245m3/m?

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0008m3/m?

masa asfaltowa
0.07kg/m?

drewno opatowe
0.12kg/m?

materiaty pomochicze
1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2
"Miksokret" 28 kW
0.12m-g/m?

m?2

m3
m3
kg
kg
%

m-g

334.6784

4.3958

12.2382

0.3996

34.9664

59.9424

1.5000

0.1499

59.9424

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

-9-
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

24
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
za zbrojenie siatka stalowg
obmiar = 499.52m?2

-R--
robocizna
0.074r-g/m2

-M -

siatka zbrojeniowa zgrzewana z pretéw $r. 1,5mm
1.02m?2/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0011m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0017m-g/m?

m?2

%

m-g

m-g

36.9645

509.5104

1.5000

0.5495

0.8492

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

25
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

NNRNKB 202
1127-03

(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wyko-
nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
ci o 1 cm do 5¢cm na parterze

obmiar = 61.05m?2

-R--
robocizna
0.07*3=0.21r-g/m?

-M -

cement 25 z dodatkami
0.0043*3=0.0129t/m?

piasek do zapraw
0.0125*3=0.0375m3/m?

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004*3=0.0012m3/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S--
"Miksokret" 28 kW
0.02*3=0.06m-g/m?

m?2

r-g

m3
m3

%

m-g

12.8205

0.7875

2.2894

0.0733

1.5000

3.6630

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

26
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

NNRNKB 202
1127-03

(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wyko-
nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
ci o1 cmdo 4 cm na stropach

obmiar = 438.47m?

-R--
robocizna
0.07*2=0.14r-g/m?

-M -

cement 25 z dodatkami
0.0043*2=0.0086t/m?

piasek do zapraw
0.0125*2=0.025m3/m?

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004*2=0.0008m3/m?2

materiaty pomochicze

1.5%

~S--
"Miksokret" 28 kW
0.02*2=0.04m-g/m?

m?2

m3
m3

%

m-g

61.3858

3.7708

10.9618

0.3508

1.5000

17.5388

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

27
d.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z za-
prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod pod-
togi z Tarketu i wyktadziny pcv

obmiar = 328.3m?2

~R--

m?2

-10-
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

robocizna
0.14r-g/m?2

-M -

"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
8.15kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
wyciag

0.01m-g/m?

Srodek transportowy
0.01m-g/m?

r-g

kg
%

m-g

m-g

45.9620

2675.6450

1.5000

3.2830

3.2830

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

28
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-02
1104-04

W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - listwa dylatacyjna wtopiona w pod-
ktad przy posadzkach z tworzyw sztucznych
obmiar = 75m

-R--
robocizna
0.12r-g/m

-M -

listwy dylatacyjna z pcv

1.07m/m

Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze oleiste
0.106dm3/m

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0003m-g/m
Srodek transportowy
0.0012m-g/m

r-g

dm3

%

m-g

m-g

9.0000

80.2500

7.9500

1.5000

0.0225

0.0900

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

29
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
1111-07

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni
sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukta-
dane metoda nieregularng,

obmiar = 97.18m?2

-R--
robocizna
0.95r-g/m?2

-M -

ptytki podtogowe z kamieni sztucznych
1.05m%/m2

zaprawa klejowa-sucha mieszanka do ptytek pod-
fogowych

3kg/m?

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0435m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0369m-g/m?

m?2

m2

kg

kg
%

m-g

92.3210

102.0390

291.5400

24.2950

1.5000

4.2273

3.5859

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

30
d.2

1*

2%

KNR-W 2-02
1120-02

Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych
30x30 cm ukfadanych na zaprawie klejowej
obmiar = 99.37m?2

-R--
robocizna
1.01r-g/m2

—M --
plytki ceramiczne podtogowe antyposlizgowe
1.06m2/m?

m?2

m2

11 -
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100.3637

105.3322

0.000

0.000

0.00

0.00




Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

7*

zaprawa klejowa-sucha mieszanka do ptytek pod-
fogowych

4.5kg/m?

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
wyciag
0.0513m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0435m-g/m?

kg

kg
%

m-g

447.1650

24.8425

1.5000

5.0977

4.3226

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

31
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinigciem wy-
ktadziny na $ciane na wys. 10cm

obmiar = 351.018m?2

-R--
robocizna
0.395r-g/m?

-M -

wykfadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola-
cyjnej, heterogeniczna, typu Talaray Impression
1.09m%/m2

klej winylowy

0.6kg/m?

pasta podtogowa bezbarwna

0.1kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
wyciag
0.0057m-g/m?
Srodek transportowy
0.0041m-g/m?

m?2

m2

kg
kg
%

m-g

m-g

138.6521

382.6096

210.6108

35.1018

1.5000

2.0008

1.4392

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

32
d.2

1*

2%

3*

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 351.018m?2

-R--
robocizna
0.126r-g/m2

-M -

prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego
0.03kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

kg
%

44.2283

10.5305

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

33
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1129-03
analogia

Wzmochienie i uodpornienie powierzchni pcv - na-
fozenie zabezpieczajacej powtoki poliuretanowej
obmiar = 351.018m?2

-R--
robocizna
0.0215r-g/m2

-M -

preparat do wzmocnienia i uodpornienia - emulsja
poliuretanowa

0.143dm3/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0029m-g/m?

m?2

r-g

dm3

%

m-g

7.5469

50.1956

1.5000

1.0180

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

-12-
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

STOLARKA OKIENNA

34
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 0-19
1023-03

Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z
obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna 01,
obmiar = 0.675m?2

-R--
robocizna
5.52r-g/m?

-M -

kotwy stalowe

8.6szt./m?2

pianka poliuretanowa

0.41dm3/m?

silikon

0.09dm3/m?

gips szpachlowy

3.68kg/m?

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
6.63kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

okna i drzwi balkonowe z tworzyw - 01,04
1m2/m?

~S-
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.07m-g/m?

m2

szt.

dm?3

dm?3
kg
kg
%

m2

m-g

3.7260

5.8050

0.2768

0.0608

2.4840

4.4753

1.5000

0.6750

0.0338

0.0473

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

35
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 0-19
1023-06

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia
o pow. do 1.5 m2 - okna 010, 011.

obmiar = 5.22m?2

-R--
robocizna
4.07r-g/m?

-M -

kotwy stalowe

6.26szt./m?

pianka poliuretanowa

0.34dm3/m?

silikon

0.07dm3/m?

gips szpachlowy

2.7kg/m?

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
4.86kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

okna i drzwi balkonowe z tworzyw 010,011
1m2/m?

~S-
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

szt.

dm?3

dm?3
kg
kg
%

m2

m-g

m-g

21.2454

32.6772

1.7748

0.3654

14.0940

25.3692

1.5000

5.2200

0.2610

0.3132

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

36
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR 0-19
1023-10

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia
o pow. do 2.5 m2 - okna 05,

obmiar = 10.08m?2

-R--
robocizna
3.19r-g/m2

-M -

kotwy stalowe
4.95szt./m?

pianka poliuretanowa
0.28dm3/m?

silikon

0.05dm3/m?2

m2

r-g

—-

SZL.

dm3

-14 -
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32.1552

49.8960

2.8224

0.5040

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00




Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*
7*

8*

9*

gips szpachlowy

2.1kg/m?

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
3.78kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

okna i drzwi balkonowe z tworzyw 05

1m2/m?

~S-
wyciag

0.04m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

kg
kg
%

m2

m-g

m-g

21.1680

38.1024

1.5000

10.0800

0.4032

0.6048

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

37
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 0-19
1023-10

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia
o pow. do 2.5 m2 - okno 06 w klasie odpornosci
ogniowej El 30 - klatka schodowa

obmiar = 7.56m?2

-R--
robocizna
3.19r-g/m2

-M -

kotwy stalowe

4.95szt./m?2

pianka poliuretanowa

0.28dm3/m?

silikon

0.05dm3/m?2

gips szpachlowy

2.1kg/m?

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
3.78kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

okna metalowe 06 o wym 1,2x2,1m w klasie od-
pornosci ogniowej EI30

1m2/m?

~S-
wyciag

0.04m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

szt.

dm?3

dm?3
kg
kg
%

m-g

m-g

24.1164

37.4220

2.1168

0.3780

15.8760

28.5768

1.5000

7.5600

0.3024

0.4536

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

38
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 0-19
1023-11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obrdbkg obsadzenia
o pow. ponad 2.5 m2 - okna 03, 07, 08, 0,9, 0,12
obmiar = 105.57m?

-R--
robocizna
2.86r-g/m?2

-M -

kotwy stalowe

4.4sz7t./m?2

pianka poliuretanowa

0.25dm3/m?

silikon

0.05dm3/m?2

gips szpachlowy

1.84kg/m?

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
3.31kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

okna i drzwi balkonowe z tworzyw 03,07,08,09,
012

1m2/m?

-S--
wyciag
0.04m-g/m?

m2

szt.

dm?3

dm?3
kg
kg
%

m2

m-g
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301.9302

464.5080

26.3925

5.2785

194.2488

349.4367

1.5000

105.5700

4.2228

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
10 Srodek transportowy m-g 6.3342 0.000 0.00
* 0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
39|KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustakéw szklanych m?2
d.3|0121-06 z.sz. |25x25x8cm - zamurowanie otworu okiennego 02 -
5.7.9907-04 |w klasie odpornosci ogniowej EI30
analogia obmiar = 1.125m2
-R--
1* robocizna r-g 2.8080 0.000 0.00
1.92*1.3=2.496r-g/m?
-M -
2 pustaki szklane 19x19x8 cm w klasie odpornosci | szt. 31.1625 0.000 0.00
ogniowej EI30
27.7szt./m?
3 zaprawa' m3 0.0068 0.000 0.00
0.006m3/m?2
4* drut stalowy okragty cynkowany 3-4 mm kg 2.2500 0.000 0.00
2kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
6 wyciag m-g 0.0788 0.000 0.00
0.07m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.0788 0.000 0.00
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
STOLARKA OKIENNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

STOLARKAIS

LUSARKA DRZWIOWA

40
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-19
0931-08 z.sz.
2.2,

analogia

Przetozenie istniejacych drzwi stalowych wew-
netrznych- odzysk drzwi - sala gimnastyczna / ko-
rytarz

obmiar = 6m?2

-R--
robocizna
3.6r-g/m?2

-M -

kotwy stalowe
4.76szt./m?

pianka poliuretanowa
0.24dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

~S-
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

r-g

—-

szt.
dm3

%

m-g

m-g

21.6000

28.5600

1.4400

1.5000

0.3000

0.3600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

41
d.4

1*

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 6m?2

-R--
robocizna
0.52r-g/m?

m2

3.1200

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

42
d.4

1*

2%

3*
4*

5*

6*

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - D1
zewnetrzne
obmiar = 2.1m?2

-R--
robocizna
3.3r-g/m?

-M -

drzwi stalowe ocieplone kompletnie wykonczone -
D1

1m2/m?

zaprawa cementowa M 80

0.01m3/m?2

papier Scierny

1.17ark./m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

m2

m2

m3
ark.

%

m-g

6.9300

2.1000

0.0210

2.4570

1.5000

0.0630

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

43
d.4

1*

2%

3*
4*

5*

6*

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpozarowe D2 o powierzchni
do 2 m2 - klasa EI30
obmiar = 2.1m?2

-R--
robocizna
4.51r-g/m2

-M -

drzwi stalowe p.pozarowe kompletnie wykonczone
D2 - klasa odpornosci ogniowej EI30

1szt

zaprawa cementowa M 80

0.02m3/m?2

papier Scierny

1.17ark./m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.07m-g/m?

m2

szt

m3
ark.

%

m-g

9.4710

1.0000

0.0420

2.4570

1.5000

0.1470

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

44
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe petne o powierzchni do2 m2 - D3
obmiar = 4.2m?2

-R--
robocizna
3.3r-g/m?2

-M -

drzwi stalowe ocieplone kompletnie wykonczone -
D1

1m2/m?

zaprawa cementowa M 80

0.01m3/m?2

papier Scierny

1.17ark./m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

m?2

m3
ark.

%

m-g

13.8600

4.2000

0.0420

4.9140

1.5000

0.1260

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

45
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

OSscieznice drewniane z okleing - regulowane
obmiar = 82.53m?2

-R--
robocizna
1.55r-g/m2

-M -

silikon

0.42kg/m?

materiaty pomocnicze

15%

oscieznice drewniane z okleing regulowane
1m2/m?

~S -
wyciag

0.01m-g/m?

Srodek transportowy
0.02m-g/m?

m?2

kg
%

127.9215

34.6626

15.0000

82.5300

0.8253

1.6506

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

46
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jed-
noskrzydtowe fabrycznie wykonczone D4 i D6
obmiar = 31.365m?

-R--
robocizna
0.51r-g/m2

M --
skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne - fabrycz-
nie wykonczone, kompletne z okuciami D4 i D6
1m2/m2

~S-
wyciag

0.04m-g/m?

Srodek transportowy
0.02m-g/m?

m?2

m-g

m-g

15.9962

31.3650

1.2546

0.6273

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

47
d.4

1*

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jed-
noskrzydtowe fabrycznie wykonczone -D5 tazien-
kowe z wentylacjg
obmiar = 18.45m?2

-R--
robocizna
0.51r-g/m2

M --

m?2
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9.4095

0.000

0.00




Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - tazienko-
we z otworami wentylacyjnymi - fabrycznie wykon-
czone z okuciami, D5

1m2/m?2

~S-
wyciag

0.04m-g/m?

Srodek transportowy
0.02m-g/m?

m-g

m-g

18.4500

0.7380

0.3690

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

48
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1022-06

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone
dwuskrzydtowe fabrycznie wykoriczone D7
obmiar = 14.76m?2

-R--
robocizna
0.53r-g/m?

M --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne przeszklo-
ne - dwuskrzydtowe

1m2/m?2

~S-
wyciag

0.04m-g/m?

Srodek transportowy
0.02m-g/m?

m?2

m-g

7.8228

14.7600

0.5904

0.2952

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

49
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1022-06
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe zewnetrzne szklone
dwuskrzydtowe fabrycznie wykoriczone D8 i D9 -
zewnetrzne

obmiar = 7.79m?2

-R--
robocizna
0.53r-g/m?2

M -
skrzydta drzwiowe ptytowe zewnetrzne, przeszklo-
ne - dwuskzrydtowe D8 i D9

1m2/m?

~S-
wyciag

0.04m-g/m?

Srodek transportowy
0.02m-g/m?

m?2

m2

m-g

m-g

4.1287

7.7900

0.3116

0.1558

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

50
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Przegrody p.pozarowe w klasie odpornosci ognio-
wej EI30 - ze skrzydtami otwieranymi, przeszklone
-D11

obmiar = 11.48m?2

-R--
robocizna
3.88r-g/m?2

-M -

pianka poliuretanowa

0.04kg/m?

materiaty pomocnicze

15%

przegroda drewniana wewnetrzna z dwoma
skrzydtami otwieranymi, przeszklona, fabrycznie
wykonczona - D11 w klasie odpornosci ogniowej
EI30

1m2/m2

~S -
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

kg
%

m2

m-g

m-g

44.5424

0.4592

15.0000

11.4800

0.5740

0.6888

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

51
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Scianki i przegrody ptytowe peine, z ptyt lamino-
wanych osadzonych w profilach aluminiowych, z
drzwiami montowane w fazienkach

obmiar = 20.8m?2

-R--
robocizna
4.76r-g/m?

M -
materiaty pomochicze

15%

Scianki i przegrody drewniane kompletne - z
drzwiami i okuciami

1m2/m?

~S-
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

99.0080

15.0000

20.8000

1.0400

1.2480

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

52
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
1207-04

Balustrady schodowe z rur kwasoodpornych pole-
rowanych osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu - wysokos¢ 110cm

obmiar = 10.8m

-R--
robocizna
2.4r-g/m

-M -

balustrady i pochwyty stalowe z rur kwasoodpor-
nych polerowanych

1m/m

elektrody

0.06kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
wyciag

0.02m-g/m

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0.74m-g/m

Srodek transportowy

0.01m-g/m

kg
%

m-g
m-g

m-g

25.9200

10.8000

0.6480

1.5000

0.2160

7.9920

0.1080

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

53
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1208-03
analogia

Pochwyt stalowy z rur nierdzewnych polerowa-
nych na wspornikach
obmiar = 21.6m

-R--
robocizna
0.98r-g/m

-M -

balustrady i pochwyty stalowe z rur nierdzewnych
polerowanych

1.05m/m

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag
0.02m-g/m

r-g

%

m-g

21.1680

22.6800

1.5000

0.4320

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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P szkota Boza Wola - stan wykonczeniowy - | etap PODSUMOWANIE

STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
5/MALOWANIE
54| KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg unigrunt - po- | m2
d.5/2611-02 wierzchni $cian i sufitéw
obmiar = 1554.652m?2
-R--
1* robocizna r-g 102.9180 0.000 0.00
0.0662r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 310.9304 0.000 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1555 0.000 0.00
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
55|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m?2
d.5/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - z zachowaniem kolorystyki dla
Scian
obmiar = 1274.624m?2
-R--
1* robocizna r-g 224.3338 0.000 0.00
0.176r-g/m2
-M -
2 farba emulsyjna zmywalna dm3|  351.7962 0.000 0.00
0.276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3824 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
56/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub | m2
d.5/1509-02 ftalowg tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym
z.sz.5.3 szpachlowaniem - klatki schodowe wysokos¢ lam-
perii 1,8
obmiar = 163.44m?
-R--
1* robocizna r-g 165.4013 0.000 0.00
0.88*1.15=1.012r-g/m?
-M -
2 farba olejna do gruntowania’ dm?3 16.0988 0.000 0.00
0.0985dm3/m?
3* farba olejna nawierzchniowa' dm3 13.8924 0.000 0.00
0.085dm3/m?2
4* grunt pokostowy' dm3 29.4192 0.000 0.00
0.18dm3/m?2
5* rozcienczalnik' dm?3 6.9952 0.000 0.00
0.0428dm3/m?2
6* szpachlowka olejno-zywiczna' dm3 84.5639 0.000 0.00
0.5174dm3/m?2
7 papier Scierny' m?2 5.5243 0.000 0.00
0.0338m2/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
9* Srodek transportowy m-g 0.2615 0.000 0.00
0.0016m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
57|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub | m2
d.5/1509-02 ftalowg tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem - wysokos¢ lamperii 1,5m
obmiar = 110.32m?
-R--
1* robocizna r-g 97.0816 0.000 0.00
0.88r-g/m?2
-22.




L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S

p. jedn.
-M --

2 farba olejna do gruntowania dm?3 10.8665 0.000 0.00
0.0985dm3/m?

3* farba olejna nawierzchniowa dm3 9.3772 0.000 0.00
0.085dm3/m?2

4* grunt pokostowy dm3 19.8576 0.000 0.00
0.18dm3/m?

5* rozcienczalnik dm3 4.7217 0.000 0.00
0.0428dm3/m?

6* szpachldwka olejno-zywiczna dm3 57.0796 0.000 0.00
0.5174dm3/m?

7* papier $cierny m2 3.7288 0.000 0.00
0.0338m2/m?2

8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-

9* Srodek transportowy m-g 0.1765 0.000 0.00
0.0016m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
MALOWANIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
6/ WINDA OSOBOWA WOLNOSTOJACA
58 Dostawa i montaz windy osobowej z napedem hy- | kpl
d.6/wycena indy- |draulicznym, z dolng szafg sterownicza, 3 przy-
widualna stanki, szyb stalowy konstrukcja ocynkowana,
przeszklona, kabina nie przelotowa, dwoje drzwi.
Winda przystosowana do transprtu oséb niepet-
nosprawnych.
obmiar = 1kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
WINDA OSOBOWA WOLNOSTOJACA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Rozbudowa i nadbudowa szkoty w Bozej Woli - stan wykonczeniowy
1| TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY SCIAN
1/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podcia- |m?2
d.1/0804-02 gach
<bibliteka>27.55 m?2 27.550
<wiatrotap 2>5.5 m?2 5.500
A (sumaczesciowa) ] e
parter m2 33.050
<pokdj nauczycielski z zapleczem>79.37 m2 79.370
B (sumacze$ciowa) L e
| pietro m?2 79.370
<schody wewnetrzne>4.22*2.9 m2 12.238
<schody zewnetrzne>5.69*5.10*3-1.5*2.0*2 m2 81.057
C (sumaczesciowa) L e
m2 93.295
RAZEM 205.715
2/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptaskich |m?2
d.1/0804-01 i stupach
<bibloteka>3.3%(5.0+5.31)*2 m?2 68.046
<wiatrotap 2> 3.0%(2.3+2.4)*2-1.8*2.1*2 m?2 20.640
<wc dla niepetnosprawych>1.5*3.2*2 m2 9.600
A (sumaczesciowa) ] e
m2 98.286
<pietro pokdj nauczycielski>3.2*(5.0*3+2.44*3+10.58+5.02+4.45)+1.0*(2.44*6+ |m?2 159.024
4.4*2)
<obudowa klatki wewn.>3.2%1.9*2 m2 12.160
B (sumaczesciowa) e
m2 171.184
<ll pietro korytarz i pracownie>3.2*(34.79*4+4.73*2+5.57*8+6.49*2+6.42*2*2+ m2 739.304
1.94*12)-2.35*2.05*16
<$ciany w tazienkach>1.0%(4.73*2+2.21*2+2.28*2) m?2 18.440
C (sumaczesciowa) L e
m2 757.744
<klatka schodowa zewnetrzna>(3.3*2+2.5)*(5.1*2+5.69*2+2.15*2+2.1)+9.5*(1.1+ |m2 302.118
1.95*2)
D (sumaczesciowa) ] e
m2 302.118
RAZEM 1329.332
3/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na o$ciezach otworéw o |m2
d.1/0810-05 pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
<o$cieza okienne>0.15*(6.5*6+6.95*6) m2 12.105
<os$cieza drzwiowe po wykuciach>0.25*5.0*6 m?2 7.500
RAZEM 19.605
Montaz przewoddw wentylacyjnych ,,spiro" $rednicy 100mmm dla podtaczenia kra-|m
d.1|kalk. wiasna |tek z kominem wentylacyjnym, oraz wykonanie obudowy rur w systemie g-k.
1.4+2.0+2.6*3 m 11.200
RAZEM 11.200
5/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach na tynkach kat.IV m2
d.1/0815-05
analogia
poz.1 m2 205.715
RAZEM 205.715
6/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach - tynki kategorii IV m2
d.1/0815-03
analogia
poz.2 m?2 1329.332
RAZEM 1329.332
7/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/0829-01
<parter wc niepetnosprawny>2.1*(3.2*3+1.88*2+1.18*4)-0.9*2.0*4+3.2*0.9 m2 33.648
<pietro pok.nauczycielski>2.1*(2.44*6+2.0*2+1.16*2+1.0*2)-0.9*2.0*4+0.15*10.0 |m?2 42.516
<II pietro wc damskie>2.1%(2.21*4+6.75*2)-0.9*2.0*3+0.15*15.0 m?2 43.764
<II pietro wc meskie>2.1*(2.28*4+6.75*2)-0.9*2.0*3+0.15*15.0 m?2 44.352
RAZEM 164.280
8/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig Pow. 2,5- |m?2
d.1/0829-06 z.sz.|5,0 m2.
5.7.c
poz.7 m?2 164.280
RAZEM 164.280
9/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 0,95 m - parapety |szt
d.1/0129-02 wewnetrzne z konglomeratu grub. 2cm o szerokosci 25cm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1,25 m - parapety |szt
d.1/0129-02 wewnetrzne z konglomeratu grub. 2cm o szerokosci 25cm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 2,42 m - parapety |szt
d.1/0129-02 wewnetrzne z konglomeratu grub. 2cm o szerokosci 25cm
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
12/ KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?2
d.1/2011-02 rozstaw profili no§nych 40 cm - ptyty GKF grub. 12,5mm ognioodporne - sufit w
klasie odpornosci ogniowej EI30
346.47 m?2 346.470
RAZEM 346.470
13/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - |m2
d.1/2011-04 dodatek za drugg warstwe piyt - GKF grub. 12,5mm
346.47 m?2 346.470
RAZEM 346.470
2| PODLOGI | POSADZKI
14/ KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2/1101-07
<biblioteka + wiatrotap>(27.55+5.5)*0.10 m3 3.305
<klatka schodowa>28.0*0.10 m3 2.800
RAZEM 6.105
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.2/1101-01 z.sz.| mochodzie.beton C8/10
5.4.9913
6.105/0.10*0.12 m3 7.326
RAZEM 7.326
16|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-| m2
d.2|202 0618-03 |nad 5 m2 - pierwsza warstwa
61.05 m?2 61.050
RAZEM 61.050
17|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-| m2
d.2|202 0618-03 |nad 5 m2 - druga warstwa
61.05 m?2 61.050
RAZEM 61.050
18/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.2/0607-01 podposadzkowe - na stropach
<pietro pok. nauczycielski+ klatka>51.37+28.0 m?2 79.370
<II pietro>374.47-15.37 m?2 359.100
RAZEM 438.470
19| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m?2
d.2|0604-05 pierwsza warstwa
438.47 m?2 438.470
RAZEM 438.470
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej grub.5cm poziome z ptyt | m2
d.2|0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa na stropach
438.47 m?2 438.470
RAZEM 438.470
21/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS 100 poziome na | m?2
d.2|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 10cm
61.05 m?2 61.050
RAZEM 61.050
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na |m?2
d.2|0609-04 wierzchu konstrukcji na sucho - nastepna warstwa grub. 5cm
61.05 m?2 61.050
RAZEM 61.050
23|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykony- |m2
d.2/202 1127-02 |wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - z betonu
C16/20
61.05+438.47 m?2 499.520
RAZEM 499.520
24|/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2/1106-07
499.52 m?2 499.520
RAZEM 499.520
25|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" | m2
d.2|202 1127-03 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm do 5cm
na parterze
61.050 m?2 61.050
RAZEM 61.050
26|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" | m2
d.2/202 1127-03 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianeg grubo$ci o 1 cm do 4 cm
na stropach
438.47 m?2 438.470
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 438.470
27|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m?2
d.2|202 1130-02 | mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod podiogi z Tarketu i
wyktadziny pcv
27.55+189.55+21.6+89.6 m?2 328.300
RAZEM 328.300
28/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - listwa dylatacyjna |m
d.2|1104-04 wtopiona w podktad przy posadzkach z tworzyw sztucznych
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
29/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- | m?2
d.2|1111-07 wie klejowej uktadane metodg nieregularng
<parter>6.01+3.77+5.5 m2 15.280
<pietro>30.20+10.73+4.88+5.56 m?2 51.370
<Il pietro>14.65+15.88 m?2 30.530
RAZEM 97.180
30 KNR-W 2-02 |Okfadziny schoddw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na zapra- | m2
d.2/1120-02 wie klejowej
<schody wewwnetrzne>15.37+28.0*3 m?2 99.370
RAZEM 99.370
31|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z m?2
d.2{1123-02 wywinieciem wykfadziny na $ciang na wys. 10cm
<parter bibloteka 17b>27.55+17.7*0.1 m2 29.320
<Il pietro- klasy,zaplecze, korytarz>189.55+109.38*0.10+21.6+34.8*0.10+89.60+ |m?2 321.698
65.3*0.10
RAZEM 351.018
32| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
d.2|1123-04
351.018 m?2 351.018
RAZEM 351.018
33/ KNR-W 2-02 |\Wzmochnienie i uodpornienie powierzchni pcv - natozenie zabezpieczajacej powtoki | m2
d.2|1129-03 poliuretanowej
analogia
351.018 m?2 351.018
RAZEM 351.018
3| STOLARKA OKIENNA
34/ KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do  |m?2
d.3/1023-03 1.0 m2 - okna 01,
0.75*0.9 m?2 0.675
RAZEM 0.675
35/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrdb- | m2
d.3/1023-06 kg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna 010, 011.
0.6*2.1*2+0.9%1.5*2 m?2 5.220
RAZEM 5.220
36|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka| m2
d.3/1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna 05,
1.2*2.1*4 m?2 10.080
RAZEM 10.080
37|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka| m2
d.3/1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno 06 w klasie odpornosci ogniowej El 30 - klat-
ka schodowa
1.2*2.1*3 m?2 7.560
RAZEM 7.560
38|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka| m2
d.3/1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna 03, 07, 08, 0,9, 0,12
1.2*1.8*2+1.5%1.8*2+2.4*2.1*16+1.8*8.45 m?2 105.570
RAZEM 105.570
39|KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8cm - zamurowanie otworu okien- | m2
d.3|0121-06 z.sz.| nego 02 - w klasie odpornosci ogniowej EI30
5.7.9907-04
analogia
1.25*0.9 m?2 1.125
RAZEM 1.125
4/STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
40 KNR 0-19 Przefozenie istniejacych drzwi stalowych wewnetrznych- odzysk drzwi - sala gim- | m?2
d.4/0931-08 z.sz.|nastyczna / korytarz
2.2
analogia
1.5*2.0*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
41/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4/0354-05
<parter i pietro>1.5*2.0*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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42/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - D1 zewnetrzne m?2
d.4/1203-01
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
43/ KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe D2 o powierzchni do 2 m2 - klasa EI30 m?2
d.4/1204-03
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
44 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do2 m2 - D3 m?2
d.4/1203-01
1.0%2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
45/ KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane z okleing - regulowane m?2
d.4/1026-01
analogia
<D4>1.0*2.1*16 m?2 33.600
<D5 fazienkowe>1.0*2.1*10 m?2 21.000
<D6>0.9*2.1 m?2 1.890
<D7>1.9*2.1*4 m?2 15.960
<D10>1.6*2.1*3 m?2 10.080
RAZEM 82.530
46| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m2
d.4/1022-01 czone D4 i D6
0.9*2.05*(16+1) m?2 31.365
RAZEM 31.365
47|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m2
d.4/1022-01 czone -D5 fazienkowe z wentylacjg,
0.9*2.05*10 m?2 18.450
RAZEM 18.450
48| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydtowe fabrycznie wykon- | m2
d.4/1022-06 czone D7
1.8*2.05%*4 m?2 14.760
RAZEM 14.760
49|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe zewnetrzne szklone dwuskrzydtowe fabrycznie wykon- | m2
d.4/1022-06 czone D8 i D9 - zewnetrzne
analogia
1.9*2.05+1.9*2.05 m?2 7.790
RAZEM 7.790
50/ KNR-W 2-02 | Przegrody p.pozarowe w klasie odpornosci ogniowej EI30 - ze skrzydtami otwiera- | m2
d.4/1027-05 nymi, przeszklone -D11
analogia
<| pietro>2.80*2.05 m2 5.740
<|l pietro>2.8*2.05 m?2 5.740
RAZEM 11.480
51| KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptytowe petne, z ptyt laminowanych osadzonych w profilach m?2
d.4/1029-01 aluminiowych, z drzwiami montowane w fazienkach
analogia
<Il pietro wc damski i wc meski>(1.20*3+2.9+3.0+0.90)*2.0 m2 20.800
RAZEM 20.800
52| KNR 2-02 Balustrady schodowe z rur kwasoodpornych polerowanych osadzone i zabetono- |m
d.4|1207-04 wane w co trzecim stopniu - wysoko$¢ 110cm
<klatka schodowa wewnetrzna>4.0+3.5+1.5+1.8 m 10.800
RAZEM 10.800
53|KNR 2-02 Pochwyt stalowy z rur nierdzewnych polerowanych na wspornikach m
d.4/1208-03
analogia
<klatka schod. zewnetrzna>7.2*3 m 21.600
RAZEM 21.600
5/MALOWANIE
54 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja unigrunt - powierzchni $cian i sufitéw m2
d.5/2611-02
<sufity z poz.1 >205.715 m2 205.715
<$ciany z poz.2>1329.332 m2 1329.332
<o$cieza z poz. 3>19.605 m?2 19.605
RAZEM 1554.652
55/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?2
d.5/1510-03 gipsowych z gruntowaniem - z zachowaniem kolorystyki dla Scian
<sufity>205.715 m?2 205.715
<$ciany bez lamperii w korytarzah i na klatce>1342.054-163.44-129.31 m2 1049.304
<o$cieza> 19.605 m?2 19.605
RAZEM 1274.624
56/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farba olejna lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z - |m2
d.5/1509-02 dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe wysokos¢ lamperii 1,8
z.sz.5.3
<klatka wewnetrzna>1.8*(6.49*2+2.9)*2 m?2 57.168




P szkota Boza Wola - stan wykonczeniowy - | etap KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<klatka zewnetrzna>1.8*(5.69*2+5.1*2)*3-1.5*1.8*2-1.8*1.8-0.9*1.8 m?2 106.272
RAZEM 163.440
57 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farba olejna lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z | m2
d.5/1509-02 dwukrotnym szpachlowaniem - wysoko$¢ lamperii 1,5m
<parter korytarze>1.5%(2.3+2.4)*2-1.5*1.8*2 m2 8.700
<Il pietro korytarz>1.5%(34.79*2+1.94*5+4.73)-1.5*(0.9*10+1.5)-0.7*(2.35*5+0.6) |m? 101.620
RAZEM 110.320
6/ WINDA OSOBOWA WOLNOSTOJACA
58 Dostawa i montaz windy osobowej z napedem hydraulicznym, z dolng szafg ste-  |kpl
d.6|wycena in- |rownicza, 3 przystanki, szyb stalowy konstrukcja ocynkowana, przeszklona, kabina
dywidualna |nie przelotowa, dwoje drzwi. Winda przystosowana do transprtu oséb niepetnos-
prawnych.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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