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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Gotaszewski

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Nadbudowa szkoty w Bozej Woli - stan surowy
1|ROZBIORKI
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na beto- | m2
d.1/0509-03 nie na zaktad
obmiar = 439.71m?2
-R--
1* robocizna r-g 180.2811 0.000 0.00
0.41r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, | m2
d.1/0545-08 kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
obmiar = 16.087m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.8261 0.000 0.00
0.3r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
3/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1/0545-04 uzytku
obmiar = 276.04m
-R--
1* robocizna r-g 41.4060 0.000 0.00
0.15r-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4| KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej | m
d.1/0545-06 sie do uzytku
obmiar = 44.6m
-R--
1* robocizna r-g 4.9060 0.000 0.00
0.11r-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - | m2
d.1/0504-01 warstwa wyréwnawcza na stropodachu
analogia obmiar = 439.71m?2
-R--
1* robocizna r-g 215.4579 0.000 0.00
0.49r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-02 Piyty dachowe korytkowe - rozbidrka ele
d.1/0361-04 obmiar = 439.71elem. m.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 240.0817 0.000 0.00
0.84*0.65=0.546r-g/elem.
~-S--
2* zuraw do 5t m-g 114.3246 0.000 0.00
0.26m-g/elem.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
7/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na m2
d.1/0348-01 zaprawie wapiennej - scianki podtrzymujace ptytki
korytkowe
obmiar = 69.875m2
-R--
1* robocizna r-g 57.2975 0.000 0.00
0.82r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia cegla- | m2
d.1/0609-03 nego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z be-
tonu komorkowego grubosci do 15 cm - usuniecie
istniejgcych warstw ocieplenia na stropie.
obmiar = 439.71m?2
-R--




Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Gotaszewski

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 101.1333 0.000 0.00
0.23r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-01 Rozebranie komindw wolnostojacych - czesci po- | m3
d.1/0350-01 nad dachem
obmiar = 1.897m3
-R--
1* robocizna r-g 13.9430 0.000 0.00
7.35r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10| KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na za- | m3
d.1/0349-02 prawie cementowo-wapiennej - $ciany oporowe,
przy zejsciu do piwnicy
obmiar = 4.373m3
-R--
1* robocizna r-g 31.7917 0.000 0.00
7.27r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11/KNR 4-01 Demontaz balustrad na murach oporowych i pod- | szt.
d.1/1306-01 jezdzie
obmiar = 4szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.1200 0.000 0.00
0.03r-g/szt.
- M --
2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0.1200 0.000 0.00
0.03m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0400 0.000 0.00
0.01kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na m2
d.1/0348-01 zaprawie wapiennej - w sanitariacie przy scho-
dach
obmiar = 4.475m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.6695 0.000 0.00
0.82r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych m3
d.1]0212-03 zbrojonych - podjazd dla niepetnosprawnych
obmiar = 3.37m3
-R--
1* robocizna r-g 83.4412 0.000 0.00
24.76r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | m3
d.1/0331-05 ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otwo-
réw drzwiowych - wejscie na | pietrze z klatki
schodowej
obmiar = 7.182m3
-R--
1* robocizna r-g 69.9527 0.000 0.00
9.74r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15/ KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggnie- | m
d.1/0317-05 cie i utozenie belek prefabrykowanych Zelbeto-
analogia wych
obmiar = 29.1m
-R--
1* robocizna r-g 9.6030 0.000 0.00
0.33r-g/m
-3-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-M --
2 belki nadprozowe Zelbetowe m 29.9730 0.000 0.00
1.03m/m
3 siatka tkana Rabitza m2 7.2750 0.000 0.00
0.25m2/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2.0370 0.000 0.00
0,5t
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 | m2
d.1/0807-03 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowa - pod budowe klatki i pod ptyte windy
obmiar = 79.3m?2
-R--
1* robocizna r-g 108.6569 0.000 0.00
1.3702r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROZBIORKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R Y "’U”IWI S
d" i zara-ian/100 =zt jedn'
2/ROBOTY ZIEMNE
17|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.2|01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 66.506m3
-R--
1* robocizna r-g 11.5055 0.000 0.00
0.173r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.15 m3 m-g 5.4934 0.000 0.00
0.0826m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 16.4935 0.000 0.00
0.248m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
18/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- | m3
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 66.506m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.3966 0.000 0.00
0.021m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19/ KNNR 1 0305- | W ykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m | m3
d.2|01 ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-
II' - wykop pod biblioteke
obmiar = 8.8m3
-R--
1* robocizna r-g 11.4400 0.000 0.00
1.3r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-4 -




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

20
d.2

1*

2%

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-
Il - piaskiem

obmiar = 66.506m3

- M --
piasek kopalniany
1.12m3%m3

~S-
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0135m-g/m?®

m3

m3

m-g

74.4867

0.8978

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

PODSUMOWANIE

RAZEM

ROBOTY ZIEMNE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Podstawa

zara .00

Opis

100 =z}

Naktady

Koszt
jedn.

RO uOuMVI

FUNDAMENTY

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 1201-
01
analogia

Podkfady betonowe pod tawy zelbetowe - beton
C8/10
obmiar = 3.934m3

-R--
robocizna
5.95r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
1.53m-g/m3

m3

r-g

%

m-g

23.4073

4.0127

1.5000

6.0190

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

22

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 2 0102-
01

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw
fundamentowych betonowych lub Zelbetowych
obmiar = 25.616m?

-R--
robocizna
0.944r-g/m?

-M -

deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII
0.00044m3/m?2

bale iglaste obrzynane kl.II

0.00015m3/m?2

rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego prze-
znaczenia - czarne

0.061m/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
deskowanie systemowe drobnowymiarowe
0.255m-g/m?2

zuraw samochodowy

0.0079m-g/m?

m?2

m3

m3

%

m-g

m-g

241815

0.0113

0.0038

1.5626

1.5000

6.5321

0.2024

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

23
d.3

KNNR 2 0102-
03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian
prostych betonowych lub zelbetowych
obmiar = 96.69m?2
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

-R--
robocizna
1r-g/m?2

- M --
deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII
0.00002m3/m?2

deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII
0.00016m3/m?2

rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego prze-
znaczenia - czarne

0.0468m/m?2

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
deskowanie systemowe drobnowymiarowe
0.278m-g/m?2

zuraw samochodowy

0.0193m-g/m?

m3

m3

%

m-g

96.6900

0.0019

0.0155

4.5251

1.5000

26.8798

1.8661

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

24
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-
lowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm - strze-
miona $r. 6mm
obmiar = 0.054t

-R--
robocizna
36.7r-g/t

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do
14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
prosciarka do pretow
2.6m-g/t

nozyce do pretow
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

%

m-g

m-g

m-g

m-g

1.9818

0.0543

1.5000

0.1404

0.2565

0.2176

0.0389

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

25
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-
lowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 12 mm
obmiar = 1.295t

-R--
robocizna
40.2r-g/t

- M --
prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r.
do 14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

r-g

%

m-g

m-g

m-g

52.0590

1.3028

1.5000

5.5685

7.5110

6.2160

1.0360

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

26
d.3

KNNR 2 0109-
03

Betonowanie faw i stép fundamentowych zbrojo-
nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompa,

obmiar = 11.181m3
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

-R--
robocizna
0.365r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.066m-g/m3

m3

%

m-g

4.0811

11.4046

1.5000

0.7379

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

27
d.3

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 0109-
05

Betonowanie scian prostych zbrojonych w desko-
waniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pompa - grubosc¢ $ciany 25cm i
30cm.

obmiar = 14.424m3

-R--
robocizna
0.499r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.095m-g/m3

m3

m3

%

7.1976

14.7125

1.5000

1.3703

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

28

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 2 0301-
03

Fundamenty z bloczkéw betonowych
obmiar = 9.837m3

-R--
robocizna
5.3r-g/m3

-M -

bloczki betonowe 25x25x14 cm
73.3szt./m3

bloczki betonowe 25x12x14 cm
46.9szt./m3

zaprawa cementowa M 12
0.18m3/m?3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

szt.
szt.
m3

%

52.1361

721.0521

461.3553

1.7707

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

29
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 2 0603-
03

Izolacje z papy asfaltowej uktadane ze smarowa-
niem zaktadéw jednowarstwowo - izolacje pozio-

me pod tawy fundamentowe, pod $ciany murowa-
ne

obmiar = 71.05m?2

-R--
robocizna
0.148r-g/m2

-M -

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

1.19m%m?

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na go-
raco

0.2kg/m?

materiaty pomochicze

3%

~S--

wyciag
0.0048m-g/m?

m?2

r-g

kg

%

m-g

10.5154

84.5495

14.2100

3.0000

0.3410

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

-7-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

30
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyj-
nych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
obmiar = 425.472m?2

-R--
robocizna
0.128r-g/m2

-M -

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-
gociowej

1.4kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.002m-g/m?

m?2

kg

%

m-g

54.4604

595.6608

1.5000

0.8509

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

31
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyj-
nych asfaltowych gestych - druga i nastepna war-
stwa

obmiar = 425.472m?2

-R--
robocizna
0.0993r-g/m?

-M -

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-
gociowej

1.2kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0017m-g/m?

m?2

kg

%

m-g

42.2494

510.5664

1.5000

0.7233

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

32
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-
mi - EPS 100 grub.12cm ekstruder - przyklejenie
piyt styropianowych do $cian

obmiar = 73.212m?2

-R--
robocizna
1.329r-g/m?

-M -

ptyty styropianowe 12cm maximum thermonium
fundament

0.0525m3/m?2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20

6kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?

m?2

m3

kg

%

m-g

97.2987

3.8436

439.2720

1.5000

0.9884

0.7321

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

33
d.3

1*

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach

obmiar = 73.212m?2

-R--
robocizna
0.6112r-g/m2

M --

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Gotaszewski

m?2

447472

0.000

0.00




Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Gotaszewski

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- kg 292.8480 0.000 0.00
wych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 83.0956 0.000 0.00
1.135m%/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5125 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.3807 0.000 0.00
0.0052m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
34 KNR-W 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej pionowe - jedna warst- | m2
d.3/0615-04 wa
analogia obmiar = 73.212m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.1765 0.000 0.00
0.139r-g/m?
- M --
2 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 84.1938 0.000 0.00
1.15m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 0.3148 0.000 0.00
0.0043m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0805 0.000 0.00
0.0011m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
FUNDAMENTY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R Y "’U”IWI S
d" i zara-ian/100 =1 jedn'
4/SCIANY PRZYZIEMIA
35|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pusta- | m2
d.4/0115-04 kéw ceramicznych MEGA/MAX P+W kI 15 na za-
analogia prawie cinkowarstwowej, grubo$ci muru 25cm
obmiar = 23.68m?2
-R--
1* robocizna r-g 54.4640 0.000 0.00
2.3r-g/m2
-M -
2 Pustak mega/max 250/238 P+W kl. 15 szt. 255.7440 0.000 0.00
10.8szt./m?
3* zaprawa cienkowarstwowa kg 153.9200 0.000 0.00
6.5kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 7.8144 0.000 0.00
0.33m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
36/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$- | szt
d.4/0126-01 ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow
obmiar = 2szt




Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Gotaszewski

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 3.1000 0.000 0.00
1.55r-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
37|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.4/0126-02 nach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje-
dynczych, bloczkow i pustakow
obmiar = 1szt
-R--
1* robocizna r-g 2.1400 0.000 0.00
2.14r-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
38| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- m
d.4/0126-05 prozy prefabrykowanych L-19
obmiar = 6m
-R--
1* robocizna r-g 1.2000 0.000 0.00
0.2r-g/m
-M -
2 nadproza prefabrykowane L-19 m 6.1200 0.000 0.00
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.1200 0.000 0.00
0,5t
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
SCIANY PRZYZIEMIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R Y "’U”IWI S
dl' i zara-ian/100 =zt jedn'
5/STROP NAD PARTEREM
39/KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek | m2
d.5/05 z.sz. 5.5. podciagdw i wiencow - objetos¢ nieprzekraczaja-
ca 1 m3 w jednym miejscu
obmiar = 11.221m2
-R--
1* robocizna r-g 32.3165 0.000 0.00
1.92*1.5=2.88r-g/m?
-M -
2 deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0047 0.000 0.00
0.00042m3/m?
3* bale iglaste obrzynane kl.1I m3 0.0048 0.000 0.00
0.00043m3/m?2
4* rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego prze- m 2.4350 0.000 0.00
znaczenia - czarne
0.217m/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 6.7102 0.000 0.00
0.598m-g/m?
7 zuraw samochodowy m-g 0.3669 0.000 0.00
0.0327m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-10 -



Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

40
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-
lowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 6 mm - strze-
miona

obmiar = 0.017t

-R--
robocizna
36.7r-g/t

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do
14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
prosciarka do pretow
2.6m-g/t

nozyce do pretow
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

%

m-g

m-g

m-g

0.6239

0.0171

1.5000

0.0442

0.0808

0.0685

0.0122

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

41

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-
lowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 12 mm
obmiar = 0.618t

-R--
robocizna
40.2r-g/t

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r.
do 14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

%

m-g

m-g

m-g

m-g

24.8436

0.6217

1.5000

2.6574

3.5844

2.9664

0.4944

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

42
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 2 0103-
06

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt
stropowych
obmiar = 29.05m?2

-R--
robocizna
1.14r-g/m2

-M -

sklejka wodoodporna
0.0015m?3m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

~S -
deskowanie systemowe wielkowymiarowe
0.32m-g/m?

zuraw samochodowy

0.048m-g/m?

m?2

m3

%

m-g

33.1170

0.0436

1.5000

9.2960

1.3944

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

43

KNNR 2 0109-
07

Betonowanie belek podciggdéw i wiencéw zbrojo-
nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompa - beton C25/30
obmiar = 0.6m3

~R--

m3

11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Gotaszewski




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

robocizna
0.4r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.8%

~S-
pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.076m-g/m3

r-g

m3

%

m-g

0.2400

0.6120

1.8000

0.0456

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

44
d.5

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 0107-
05

Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym
obmiar = 0.45m3

-R--
robocizna
3.1r-g/m3

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
wyciag
1.03m-g/m3

m3

m3

%

m-g

1.3950

0.4590

1.5000

0.4635

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

45
d.5

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 0109-
08

Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w de-
skowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa,

obmiar = 5.81m3

-R--
robocizna
0.432r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.082m-g/m3

m3

m3

%

m-g

2.5099

5.9262

1.5000

0.4764

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

PODSUMOWANIE

STROP NAD PARTEREM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Podstawa

zara .00

Opis

100 =z}

Naktady

Koszt
jedn.

0 uOuMVI

SCIANY | PIETRA

1*

KNR 2-02
0115-04
analogia

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pusta-
kéw ceramicznych MEGA/MAX P+W kI 15 na za-
prawie cinkowarstwowej, grubosci muru 25cm
obmiar = 28.62m?2

-R--
robocizna
2.3r-g/m2

M --

m?2

r-g

-12-
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65.8260

0.000

0.00




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

Pustak mega/max 250/238 P+W kl. 15
10.8szt./m?

zaprawa cienkowarstwowa

6.5kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S--
wyciag
0.33m-g/m2

szt.
kg
%

m-g

309.0960

186.0300

1.5000

9.4446

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

47
d.6

1*

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$-
ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow

obmiar = 4szt

-R--

robocizna
1.55r-g/szt

szt

r-g

6.2000

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

48
d.6

1*

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia-
nach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje-
dynczych, bloczkow i pustakow

obmiar = 1szt

-R--
robocizna
2.14r-g/szt

szt

2.1400

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

49
d.6

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0126-05

Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-
prozy prefabrykowanych L-19
obmiar = 13.2m

-R--
robocizna
0.2r-g/m

-M -

nadproza prefabrykowane L-19
1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.02m-g/m

2.6400

13.4640

1.5000

0.2640

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

50
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicz-
nych
obmiar = 17.5m

-R--
robocizna
0.43r-g/m

- M --
pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm
4. 1szt./m

zaprawa

0.01m3m

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag
0.03m-g/m

szt.
m3

%

7.5250

71.7500

0.1750

1.5000

0.5250

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

51
d.6

1*

KNR 2-02
0123-02

Okfadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami
grubosci 1/2 ceg.- kominy wentylacyjne
obmiar = 2.66m?2

-R--
robocizna
1.85r-g/m2

m?2

13-
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4.9210

0.000

0.00




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

-M --

cegta budowlana petna kl. 15
52.9szt./m?

zaprawa

0.052m3/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--
wyciag
0.23m-g/m?

szt.
m3

%

m-g

140.7140

0.1383

1.5000

0.6118

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

0.000

0.000

0.000

0.000

52
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0104-01

Ceny jednostkowe
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso-
kosci ponad 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1
ceg. - oghiomur nad biblioteka,
obmiar = 13.347m2

-R--
robocizna
2.88r-g/m?2

-M -

cegta budowlana petna kl. 15
92.7szt./m?

zaprawa

0.084m3/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
przeno$nik tasmowy
0.26m-g/m?

m?2

szt.
m3

%

38.4394

1237.2669

1.1211

1.5000

3.4702

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

53
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o sred-
niej grubosci 7 cm - czapy kominowe
obmiar = 0.69m?2

-R--
robocizna
3.24r-g/m?

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15
0.071m3/m?

deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII
0.014m3/m?

gwozdzie budowlane okragte gote

0.6kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag

0.15m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?

m?2

m3
m3
kg
%

m-g

m-g

2.2356

0.0490

0.0097

0.4140

1.5000

0.1035

0.0069

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

54
d.6

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0120-02

Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci
1/2 ceg.
obmiar = 38.412m?

-R--
robocizna
1.41r-g/m2

-M -

cegta budowlana petna kl. 15
48.1szt./m?

zaprawa

0.03m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--

m?2

szt.
m3

%

-14 -
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54.1609

1847.6172

1.1524

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00




L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
5* wyciag m-g 6.1459 0.000 0.00
0.16m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
SCIANY | PIETRA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R Y "’U”IWI S
d" i zara-ian/100 =1 jedn'
7/STROP NAD | PIETREM
55/KNNR 2 0102- | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek | m2
d.7|05 z.sz. 5.5. podciggdw i wiencow - objetos¢ nieprzekraczaja-
ca 1 m3 w jednym miejscu
obmiar = 15.039m?2
-R--
1* robocizna r-g 43.3123 0.000 0.00
1.92*1.5=2.88r-g/m?
-M -
2 deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0063 0.000 0.00
0.00042m3/m?
3* bale iglaste obrzynane kl.1I m?3 0.0065 0.000 0.00
0.00043m3/m?2
4* rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego prze- m 3.2635 0.000 0.00
znaczenia - czarne
0.217m/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 8.9933 0.000 0.00
0.598m-g/m?2
7 zuraw samochodowy m-g 0.4918 0.000 0.00
0.0327m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
56/ KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
d.7/01 lowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 6 mm - strze-
miona
obmiar = 0.025t
-R--
1* robocizna r-g 0.9175 0.000 0.00
36.7r-g/t
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie sr. do t 0.0252 0.000 0.00
14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.0650 0.000 0.00
2.6m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.1188 0.000 0.00
4.75m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.1008 0.000 0.00
4.03m-g/t
7 wyciag m-g 0.0180 0.000 0.00
0.72m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
57/ KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
d.7/04 lowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 12 mm

obmiar = 1.109t

~R--
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

robocizna
40.2r-g/t

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r.
do 14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

r-g

44.5818

1.1157

1.5000

4.7687

6.4322

5.3232

0.8872

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

58
d.7

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 2 0103-
06

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt
stropowych
obmiar = 55.4m?2

-R--
robocizna
1.14r-g/m2

-M -

sklejka wodoodporna
0.0015m?3m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

~S-
deskowanie systemowe wielkowymiarowe
0.32m-g/m?

zuraw samochodowy

0.048m-g/m?

m?2

r-g

%

m-g

m-g

63.1560

0.0831

1.5000

17.7280

2.6592

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

59
d.7

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 0109-
07

Betonowanie belek podciggdéw i wiencéw zbrojo-
nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompa - beton C25/30
obmiar = 1.499m3

-R--
robocizna
0.4r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.8%

~S-
pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.076m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

0.5996

1.5290

1.8000

0.1139

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

60
d.7

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 0107-
05

Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym
obmiar = 0.325m3

-R--
robocizna
3.1r-g/m3

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--
wyciag
1.03m-g/m3

m3

m3

%

1.0075

0.3315

1.5000

0.3348

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

0.000

0.000 0.000

0.000

61
d.7

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 0109-
08

Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w de-
skowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa,

obmiar = 11.08m3

-R--
robocizna
0.432r-g/m3

- M -
beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.082m-g/m3

m3

r-g 4.7866

11.3016

% 1.5000

m-g 0.9086

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000 0.000

0.000

PODSUMOWANIE

STROP NAD | PIETREM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Podstawa

zara i.00

Opis

100 =z}

Naktady

Koszt
jedn.

RO uOuMVI

SCIANY Il PIET

RA

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0115-04
analogia

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pusta-
kéw ceramicznych MEGA/MAX P+W kI 15 na za-
prawie cinkowarstwowej, grubosci muru 25cm
obmiar = 304.29m?2

-R--
robocizna
2.3r-g/m?2

-M -

Pustak mega/max 250/238 P+W kl. 15
10.8szt./m?2

zaprawa cienkowarstwowa

6.5kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
wyciag
0.33m-g/m2

m?2

699.8670

szt. | 3286.3320

kg | 1977.8850

% 1.5000

m-g 100.4157

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000 0.000

0.000

63
d.8

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0115-04
analogia

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pusta-
kéw ceramicznych MEGA/MAX P+W kI 15 na za-
prawie cinkowarstwowej, grubosci muru 18,8cm
obmiar = 61.406m?2

-R--
robocizna
2.3r-g/m?2

-M -

Pustak mega/max 188/498/238 P+W kl. 15
8szt./m?

zaprawa cienkowarstwowa

6.5kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
wyciag

0.33m-g/m2

m?2

141.2338

szt. 491.2480

kg 399.1390

% 1.5000

m-g 20.2640

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

64
d.8

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0114-01

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet
petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubosci 1 ceg. - w obrebie sanitaria-
tow

obmiar = 20.594m?

-R--
robocizna
2.43r-g/m?2

-M -

cegta budowlana petna kl. 15
92.7szt./m?

zaprawa

0.084m3/m?

materiaty pomochicze

1.5%

-S--
wyciag
0.39m-g/m?2

m?2

m-g

50.0434

1909.0638

1.7299

1.5000

8.0317

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

0.000

0.000

0.000

0.000

65
d.8

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0114-02

Ceny jednostkowe
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet
petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.- $ciana z komina-
mi wentylacyjnymi - 58 przewoddéw
obmiar = 199.74m?

-R--
robocizna
3.12r-g/m?2

-M -

cegta budowlana petna kl. 15
139.9szt./m?

zaprawa

0.13m3/m?2

materiaty pomochicze

1.5%

~S--
wyciag
0.58m-g/m?2

m?2

szt.
m3

%

623.1888

27943.6260

25.9662

1.5000

115.8492

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

66
d.8

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0122-04

Tréjprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet
2x1/2x1 i 2x2 ceg.
obmiar = 3.627m3

-R--
robocizna
11.21r-g/m3

-M -

cegta budowlana petna kl. 15
314szt./m3

zaprawa

0.208m3/m3

materiaty pomochicze

1.5%

~S--
wyciag
1.28m-g/m3

m3

m-g

40.6587

1138.8780

0.7544

1.5000

4.6426

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

67
d.8

1*

2%

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sred-
niej grubosci 7 cm - czapy kominowe
obmiar = 20.255m?

-R--
robocizna
3.24r-g/m?

- M -
beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15
0.071m3/m?

m?2

m3

-18 -
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65.6262

1.4381

0.000

0.000

0.00

0.00




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

7*

deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII
0.014m3/m?

gwozdzie budowlane okragte gote
0.6kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag

0.15m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?

m-g

m-g

0.2836

12.1530

1.5000

3.0383

0.2026

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

68
d.8

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 2 0102-
05 z.sz. 5.5.

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek
podciggdw i wiencow - objetos¢ nieprzekraczaja-
ca 1 m3 w jednym miejscu

obmiar = 229.07m?

-R--
robocizna
1.92*1.5=2.88r-g/m?

-M -

deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII
0.00042m3/m?

bale iglaste obrzynane kl.II

0.00043m3/m?2

rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego prze-
znaczenia - czarne

0.217m/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
deskowanie systemowe drobnowymiarowe
0.598m-g/m?

zuraw samochodowy

0.0327m-g/m?

m?2

m3

m3

%

m-g

659.7216

0.0962

0.0985

49.7082

1.5000

136.9839

7.4906

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

69
d.8

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-
lowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 6 mm - strze-
miona

obmiar = 0.426t

-R--
robocizna
36.7r-g/t

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do
14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
prosciarka do pretow
2.6m-g/t

nozyce do pretow
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

%

m-g

m-g

m-g

m-g

15.6342

0.4286

1.5000

1.1076

2.0235

1.7168

0.3067

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

70

1*

2%

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-
lowymi okragtymi zebrowanymi o $ér. do 12 mm
obmiar = 2.235t

-R--
robocizna
40.2r-g/t

- M --
prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r.
do 14 mm

1.006t/t
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89.8470

2.2484

0.000

0.000

0.00

0.00




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

7*

materiaty pomocnicze
1.5%

~S-
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

m-g

m-g

m-g

1.5000

9.6105

12.9630

10.7280

1.7880

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

71
d.8

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 0109-
07

Betonowanie belek podciggdw i wiencéw zbrojo-
nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompa - beton C25/30
obmiar = 731.552m3

-R--
robocizna
0.4r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.8%

~S -
pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.076m-g/m3

m3

m3

%

m-g

292.6208

746.1830

1.8000

55.5980

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

72

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 0107-
05

Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym - beton C25/30
obmiar = 7.739m3

-R--
robocizna
3.1r-g/m3

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--
wyciag
1.03m-g/m3

m3

m3

%

m-g

23.9909

7.8938

1.5000

7.9712

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

73
d.8

1*

KNR 2-02
0126-04

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia-
nach murowanych grubosci 1 1/2i 2 ceg. z cegiet
pojedynczych
obmiar = 5szt

-R--
robocizna
3.46r-g/szt

szt

17.3000

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

74
d.8

1*

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w $cianach murowanych grubos-
ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow

obmiar = 19szt

-R--

robocizna
1.55r-g/szt

szt

r-g

29.4500

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

75
d.8

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia-
nach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje-
dynczych, bloczkow i pustakow

obmiar = 4szt

~R--

szt
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

robocizna
2.14r-g/szt

r-g

8.5600

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

76
d.8

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0126-05

Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-
prozy prefabrykowanych L-19
obmiar = 18m

-R--
robocizna
0.2r-g/m

-M -

nadproza prefabrykowane L-19
1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.02m-g/m

%

m-g

3.6000

18.3600

1.5000

0.3600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

77
d.8

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0120-02

Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci
1/2 ceg.
obmiar = 29.398m?

-R--
robocizna
1.41r-g/m2

-M -

cegta budowlana petna kl. 15
48.1szt./m?

zaprawa

0.03m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--
wyciag
0.16m-g/m?

m?2

r-g

szt.

m3

%

m-g

41.4512

1414.0438

0.8819

1.5000

4.7037

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

78
d.8

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0121-03

Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetono-
wych grubosci 12 cm
obmiar = 63.938m?

-R--
robocizna
0.79r-g/m?

-M -

ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm
8.2szt./m?2

zaprawa

0.01m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--
wyciag
0.07m-g/m?

m?2

szt.
m3

%

50.5110

524.2916

0.6394

1.5000

4.4757

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

-21-
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szkota Boza Wola -stan surowy - | etap

PODSUMOWANIE

SCIANY Il PIETRA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Podstawa

zara .00

Opis

100 =z}

Naktady

Koszt
jedn.

RO uOuMVI

SCHODY WEW

NETRZNE Il PIETRA

79
d.9

1*

2%

3*

4*

5%

KNR AT-17
0108-02

Ciecie $cian z betonu zbrojonego o grubosci do
12 cm reczna pitg spalinowag z tarcza diamentowg
- wyciecie stropu nad | pietrem dla wykonania
schodéw wewnetrznych

obmiar = 1.296m?2

-R--
robocizna
22.8r-g/m?2

-M -

tarcza diamentowa
0.23szt./m?

woda

0.1m3/m?2

materiaty pomocnicze
0.5%

~S-
reczna pita tarczowa spalinowa
3.48m-g/m2

m?2

szt.
m3

%

m-g

29.5488

0.2981

0.1296

0.5000

4.5101

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

80
d.9

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan
konstrukciji - zabezpieczenie wycinanego stropu
obmiar = 12.538m?2

-R--
robocizna
1.28r-g/m2

-M -

drewno okragte na stemple budowlane
0.003m3/m?2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III
0.003m3/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.13kg/m?

materiaty pomocnicze

2%

m?2

16.0486

0.0376

0.0376

1.6299

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

81
d.9

1*

KNR 4-01
0212-03

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych
zbrojonych
obmiar = 2.508m3

-R--
robocizna
24.76r-g/m3

m3

62.0981

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

82
d.9

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-
lowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 6 mm - strze-
miona

obmiar = 0.012t

-R--
robocizna
36.7r-g/t

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do
14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
prosciarka do pretow
2.6m-g/t

%

m-g

-22-
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0.4404

0.0121

1.5000

0.0312

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
5% nozyce do pretow m-g 0.0570 0.000 0.00
4.75m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.0484 0.000 0.00
4.03m-g/t
7 wyciag m-g 0.0086 0.000 0.00
0.72m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
83| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw | t
d.9/0290-02 i budowli - prety Zebrowane
obmiar = 0.348t
-R--
1* robocizna r-g 14.9222 0.000 0.00
42.88r-g/t
-M -
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0.3550 0.000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 1.4964 0.000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 2.0184 0.000 0.00
5.8m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 1.6704 0.000 0.00
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.2784 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.5568 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
84| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.9/0216-02 obmiar = 6.715m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.2361 0.000 0.00
2.5668r-g/m?
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1.0274 0.000 0.00
0.153m3/m?
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0223 0.000 0.00
0.00332m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.III m?3 0.0317 0.000 0.00
0.00472m3/m?
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0.0071 0.000 0.00
0.00106m3/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7263 0.000 0.00
0.406kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
8 wyciag m-g 1.4209 0.000 0.00
0.2116m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.1128 0.000 0.00
0.0168m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
85/KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 m3
d.9/0210-01 obmiar = 0.863m3
-R--
1* robocizna r-g 13.5318 0.000 0.00
15.68r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.8803 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0104 0.000 0.00
0.012m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m?3 0.0397 0.000 0.00
0.046m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0.0475 0.000 0.00
0.055m3/m3
-23-




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

o*

gwozdzie budowlane okragte gote
2.7kg/m3

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag

2.58m-g/m?3

Srodek transportowy
0.12m-g/m3

kg
%

m-g

m-g

2.3301

1.5000

2.2265

0.1036

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

86
d.9

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 2-02
0218-05

Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub bel-
kach policzkowych z ptyta grubosci 10 cm - z za-
stosowaniem pompy do betonu

obmiar = 12.325m?

-R--
robocizna
12.2955r-g/m?

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25
0.24m3/m?2

drewno okragte na stemple budowlane
0.005m3/m?2

deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII
0.033m3/m?2

deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII
0.024m3/m?

gwozdzie budowlane okragte gote
0.8kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag

0.2538m-g/m?2

Srodek transportowy

0.04m-g/m?

pompa do betonu na samochodzie
0.05m-g/m?2

m?2

r-g

m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g

m-g

151.5420

2.9580

0.0616

0.4067

0.2958

9.8600

1.5000

3.1281

0.4930

0.6163

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

87
d.9

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0218-06

Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rézni-
cy grubosci piyty - z zastosowaniem pompy do
betonu

obmiar = 12.325m2

-R--
robocizna
0.0341*2=0.0682r-g/m?

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25
0.012*2=0.024m3/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag

0.0094*2=0.0188m-g/m?

pompa do betonu na samochodzie
0.002*2=0.004m-g/m?

m?2

m3

%

m-g

m-g

0.8406

0.2958

1.5000

0.2317

0.0493

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

88
d.9

1*

2%

3*

KNR 4-01
0317-05

Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggnie-
cie i utozenie belek stalowych
obmiar = 19.3m

-R--
robocizna
0.33r-g/m

M -
ksztattowniki walcowane - IPE
14.44kg/m

siatka tkana Rabitza
0.25m?/m

-24 -
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6.3690

278.6920

4.8250

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Gotaszewski

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1.3510 0.000 0.00
0,5t
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
SCHODY WEWNETRZNE Il PIETRA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R Y "’U”IWI S
d" i zara-ian/100 =zt jedn'
10/ DACH | STROPODACHY
89/ KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dtugos$¢ ponad 3 m - prze- | m3
d.1/0406-06 kréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy | dre
O|analogia nasyconej - ptatew om przekroju 14x14cm moco- | w.
wana na kotwy do $ciany kominowej
obmiar = 1.35m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 22.3830 0.000 0.00
16.58r-g/m3 drew.
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.4850 0.000 0.00
1.1m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 1.6200 0.000 0.00
1.2kg/m? drew.
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 4.0095 0.000 0.00
2.97kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
6* wyciag m-g 1.2015 0.000 0.00
0.89m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 1.4850 0.000 0.00
1.1m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
90| KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej | m2
d.1/0405-01 o rozpieto$ci do 7.5 m - rozstawie wigzaréw co
0 1,2m
obmiar = 446.453m?2
-R--
1* robocizna r-g 71.4325 0.000 0.00
0.16r-g/m2
-M -
2 dzwigary kratowe z desek taczonych na ptytki kol- | szt 61.1641 0.000 0.00
czaste - jednospadowe
0.137szt/m?
3* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 93.7551 0.000 0.00
0.21kg/m?
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 22.3227 0.000 0.00
0.05kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 4.4645 0.000 0.00
0.01m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 4.4645 0.000 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-25.
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
91|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krok- | m2
d.1/0103-04 wiach - rozstaw kontrtat 1,20 m
0 obmiar = 446.453m?2
-R--
1* robocizna r-g 138.4004 0.000 0.00
0.31r-g/m2
-M -
2 folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 602.7116 0.000 0.00
1.35m%/m?
3 taty iglaste nasycone 24x48 Kl.II m3 0.4465 0.000 0.00
0.001m3/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2323 0.000 0.00
0.005kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
S -
6 wyciag m-g 0.8929 0.000 0.00
0.002m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.4465 0.000 0.00
0.001m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
92| KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o m2
d.1/0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
0 obmiar = 446.453m?2
-R--
1* robocizna r-g 111.6133 0.000 0.00
0.25r-g/m?
-M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. | m3 2.6787 0.000 0.00
25 mm kLIl
0.006m3/m?2
3* faty iglaste nasycone 38-50 mm kLI m3 3.5716 0.000 0.00
0.008m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 31.2517 0.000 0.00
0.07kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6 wyciag m-g 4.4645 0.000 0.00
0.01m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 4.4645 0.000 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
93| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyco- | m2
d.1/0410-01 nej - wiatrownice, deski okapowe
0 obmiar = 29.4m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.1140 0.000 0.00
0.31r-g/m2
-M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. | m3 0.8232 0.000 0.00
25 mm kLIl
0.028m3/m?
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3520 0.000 0.00
0.08kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5% wyciag m-g 0.2940 0.000 0.00
0.01m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.8820 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
94| KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powleka- | m2
d.1/0802-02 nej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i pow. po-
0 nad 50 m2
obmiar = 446.453m?2
-26 -




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

-R--
robocizna
0.53r-g/m?2

-M -

blachodachéwka STANDARD z blachy powleka-
nej 1340x420 mm

2.18szt./m?

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
0.05kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag
0.007m-g/m?
Srodek transportowy
0.008m-g/m?

szt.

kg
%

236.6201

973.2675

22.3227

1.5000

3.1252

3.5716

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

[{e]
o -0

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR AT-09
0802-09

Blachodachéwka STANDARD z blachy powleka-
nej - elementy wykoriczeniowe - wiatrownice
szczytowe

obmiar = 26m

-R--
robocizna
0.23r-g/m

-M -

wiatrownice z blachy powlekanej tréjzebne
0.85szt./m

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
0.06kg/m

listwy iglaste nasycone 38x65 mm Kl.II
0.003m3/m

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag

0.001m-g/m

Srodek transportowy
0.001m-g/m

szt.
kg
m3

%

m-g

5.9800

22.1000

1.5600

0.0780

1.5000

0.0260

0.0260

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

4*

5*

KNR AT-09

0802-08
0

Blachodachéwka STANDARD z blachy powleka-
nej - elementy wykonczeniowe - obrébki o szer.
ponad 25 cm w rozwinieciu

obmiar = 65.743m2

-R--
robocizna
2.87r-g/m?2

-M -

blacha powlekana ptaska 0,55 mm
1.24m2/m?

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
0.06kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.007m-g/m?

m2

m?2
kg
%

m-g

188.6824

81.5213

3.9446

1.5000

0.4602

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

=
oL N

1*

2%

KNR 0-15lI
0526-02
analogia

Osadzenie wytazu o wym 46x75cm w potaci da-
chowej
obmiar = 1szt

-R--
robocizna
8.25r-g/szt

- M --
wytaz dachowy 46x75cm z szybg hartowang,
1kpl./szt

szt

kpl.

.27 -
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8.2500

1.0000

0.000

0.000

0.00

0.00




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

materiaty pomocnicze
1.5%

~S-
wyciag
0.012m-g/szt
Srodek transportowy
0.012m-g/szt

m-g

1.5000

0.0120

0.0120

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

o -

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
2006-04
analogia

Oktadziny z ptyt OSB grub 25mm pojedyncze na
stropach na rusztach
obmiar = 354.732m?2

-R--
robocizna
0.7039r-g/m?

-M -

ptyty OSB grub 25mm
1.04m%m2

wkrety do piyt gipsowych
0.0321kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%

~S-
wyciag

0.01m-g/m?

Srodek transportowy
0.0096m-g/m?

m?2

kg
%

m-g

m-g

249.6959

368.9213

11.3869

1.5000

3.5473

3.4054

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02

0613-03
0

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine-
ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa grub. 15cm
obmiar = 354.732m?2

-R--
robocizna
0.0907r-g/m?

- M -
ptyty z wetny mineralnej - grub 15cm
1.05m%/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0077m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0089m-g/m?

m?2

%

m-g

m-g

32.1742

372.4686

1.5000

2.7314

3.1571

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine-
ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kaz-
da nastepna warstwa - grub. 10cm

obmiar = 354.732m?2

-R--
robocizna
0.0622r-g/m2

- M -
ptyty z wetny mineralnej grub. 10cm
1.05m%/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0077m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0089m-g/m?

m?2

%

m-g

m-g

22.0643

372.4686

1.5000

2.7314

3.1571

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

10

N

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome - stropodachy
obmiar = 84.1m?2

-R--
robocizna
0.3596r-g/m?

-M -

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-
gociowej

3.5kg/m?

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1.2m2/m?2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13m%m2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco
0.18kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag
0.0112m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0068m-g/m?

m?2

kg

m2

kg
%

m-g

m-g

30.2424

294.3500

100.9200

95.0330

15.1380

1.5000

0.9419

0.5719

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa - grub 15cm

obmiar = 84.1m?2

-R--
robocizna
0.0891r-g/m?

-M -

piyty styropianowe grub. 15cm maximum gold da-
chowe

1.05m%/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0032m-g/m?
Srodek transportowy
0.0047m-g/m?

m?2

%

m-g

7.4933

88.3050

1.5000

0.2691

0.3953

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

o~ Ww

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - nastepna warstwa z wyrobieniem spad-
ku 22 - 40cm

obmiar = 84.1m?2

-R--
robocizna
0.0723r-g/m2

-M -

piyty styropianowe dach- grub. 7 - 25cm do wyra-
biania spadkow

1.05m%/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0032m-g/m?
Srodek transportowy
0.0047m-g/m?

m?2

r-g

m2

%

m-g

6.0804

88.3050

1.5000

0.2691

0.3953

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

10

N

d.1
0

KNR 0-23
2612-05
analogia

Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do podtoza z betonu
obmiar = 336.4szt

szt
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

-R--
robocizna
0.0809r-g/szt

-M -

dyble plastikowe "z grzybkami"
1.04szt./szt

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0002m-g/szt

Srodek transportowy
0.0002m-g/szt

szt.

%

m-g

m-g

27.2148

349.8560

1.5000

0.0673

0.0673

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

o -0

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jedno-
warstwowe - papg podktadowg samoprzylepna np
VEDATOP

obmiar = 84.1m?2

-R--
robocizna
0.216r-g/m2

-M -

papa samoprzylepna podtadowa Vedatop
1.15m%m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0048m-g/m?
Srodek transportowy
0.0122m-g/m?

m?2

m2

%

m-g

m-g

18.1656

96.7150

1.5000

0.4037

1.0260

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

o -0

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwar-
stwowe
obmiar = 84.1m?2

-R--
robocizna
0.389r-g/m?

-M -

papa termozgrzewalna podktadowa
1.15m2/m?

papa termozgrzewalna nawierzchniowa'
1.15m2/m?

gaz propan-butan

0.434kg/m?

roztwér asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0076m-g/m?
Srodek transportowy
0.021m-g/m?

m?2

m?2
m?2
kg
kg
%

m-g

m-g

32.7149

96.7150

96.7150

36.4994

25.2300

1.5000

0.6392

1.7661

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

10

~

1*

2%

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki
z papy nawierzchniowej - wywiniecia na ogniomu-
ry i przy kominach
obmiar = 46.64m?2

-R--
robocizna
0.584r-g/m?

- M --
papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.22m?2/m?

m?2
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27.2378

56.9008

0.000

0.000

0.00

0.00




L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3* gaz propan-butan kg 17.7232 0.000 0.00
0.38kg/m?
4* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 21.4544 0.000 0.00
0.46kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
6* wyciag m-g 0.2379 0.000 0.00
0.0051m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.6063 0.000 0.00
0.013m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o | m2
8/0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
d.1 obmiar = 0.625m?2
0
-R--
1* robocizna r-g 1.3438 0.000 0.00
2.15r-g/m2
-M -
2 blacha powlekana ptaska' m2 0.7688 0.000 0.00
1.23m2/m?
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach' szt. 17.1875 0.000 0.00
27.5szt./m?
4* zaprawa cementowa M 80' m3 0.0013 0.000 0.00
0.002m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0050 0.000 0.00
0.008m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o | m2
9/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pokrycie ognio-
d.1 muréw
0 obmiar = 20.475m?2
-R--
1* robocizna r-g 27.6413 0.000 0.00
1.35r-g/m2
-M --
2 blacha powlekana ptaska m2 25.1843 0.000 0.00
1.23m2/m?
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 352.1700 0.000 0.00
17.2szt./m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0205 0.000 0.00
0.001m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.1638 0.000 0.00
0.008m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
DACH | STROPODACHY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R Y "’U”IWI S
d" i zara-ian/100 =zt jedn'
11/ Odwodnienie awaryjne dachu
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

NN N

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejscie przez sciany ogniomuru, przy grubosci
Sciany 25¢cm, rurami pcv o $r. nominalnej 200 mm
obmiar = 2szt

-R--
robocizna"
0.47r-g/szt

- M -
krécce $r. 200mm z rur pev
0.28m/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

~S-
samochod dostawczy 0.9 t
0.1m-g/szt

szt

%

m-g

0.9400

0.5600

2.5000

0.2000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

11

N

d.1
1
1*

2%

3*
4*

5%

6*

KNR BC-02
0312-02
analogia

Uszcelnienie obwodowe rur masg silikonowa przy
przejsciu przez mury - obustronne
obmiar = 2.512m

-R--
robocizna
0.14r-g/m

-M -

ESCOSIL 2000 UW - silikonowa masa do
uszczelniania spoin

0.064dm3/m

AG 78-2000 - preparat gruntujacy
0.003dm3/m

sznur polipropylenowy, dylatacyjny $r. 10mm
1.05m/m

materiaty pomocnicze

1%

~S-
Srodek transportowy'
0.001m-g/m

r-g

dm3

dm3

%

0.3517

0.1608

0.0075

2.6376

1.0000

0.0025

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

11

N

1*

2%

3*

4*

5%

KNR BC-02
0316-05
analogia

Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i
uszczelnien - wklejenie ksztalttek ASO Dichtman-
nschette-Boden - ksztaltka do uszczelnien
przej$¢ rurowych, kratek lub wpustéw w attyce
budynku

obmiar = 2szt.

-R--
robocizna
0.06r-g/szt.

-M -

AQUAFIN 2K - dwusktadnikowa zaprawa
uszczelniajgca

0.71kg/szt.

ASO Dichtmannschette-Boden - ksztaltka do
uszczelnien przej$¢ rurowych, kratek lub wpustow
w posadzkach

1szt./szt.

materiaty pomochicze

1%

~S -
Srodek transportowy'
0.0001m-g/szt.

szt.

kg

szt.

%

m-g

0.1200

1.4200

2.0000

1.0000

0.0002

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

VN

1*

KNR BC-02
0317-03
analogia

Uszczelnienie przej$¢ przez Sciane attyki elas-
tyczna masg ASOFLEX-SDM - przygotowanie
powierzchni podtoza betonowego

obmiar = 2.4m2

-R--
robocizna'
0.21r-g/m2

m?2
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0.5040

0.000

0.00




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

-M --

ASODUR GBM - zywica gruntujaca
0.61kg/m?

piasek kwarcowy 0,2 - 0,7 mm
1.5kg/m?

materiaty pomocnicze

1%

~S-
Srodek transportowy'
0.001m-g/m?

kg
kg
%

m-g

1.4640

3.6000

1.0000

0.0024

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N NN

1*

2%

3*

4*

KNR BC-02
0317-04

Uszczelnienie przejscia przez $ciane attyki elas-
tyczna masg ASOFLEX-SDM
obmiar = 28.8dm3

-R--
robocizna'
1.5r-g/dm3

-M -

ASODUR SDM - dwuskfadnikowa elastyczna ma-
sa uszczelniajaca

1.49kg/dm3

materiaty pomocnicze

1%

~S-
Srodek transportowy'
0.0001m-g/dm?3

dm3

kg

%

m-g

43.2000

42.9120

1.0000

0.0029

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NS N

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
0524-03

Leje spustowe z pcv o $r. 110mm
obmiar = 2szt

-R--
robocizna'
0.181r-g/szt

-M -

leje spustowe z pcv o $ 110mm
1szt./szt

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy'
0.002m-g/szt

szt

szt.

%

m-g

0.3620

2.0000

1.5000

0.0040

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NS N

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm
montowane na $cianie
obmiar = 54.4m

-R--
robocizna'
0.31r-g/m

-M -

rury spustowe z pcv o $r. 110 mm
1.01m/m

uchwyty do rur spustowych
0.56kpl./m

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy'
0.002m-g/m

kpl.

%

m-g

16.8640

54.9440

30.4640

1.5000

0.1088

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
11/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - m
7/0524-02 p&tokragte o $r. 150 mm
d.1 obmiar = 72.3m
1
-R--
1* robocizna' r-g 18.1473 0.000 0.00
0.251r-g/m
-M -
2 rynny dachowe 150 mm m 75.1920 0.000 0.00
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe kpl. 144.6000 0.000 0.00
2kpl./m
4* uszczelki gumowe kpl. 41.9340 0.000 0.00
0.58kpl./m
5* denko rynnowe rozmiar 150 szt 4.3380 0.000 0.00
0.06szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
7 Srodek transportowy m-g 0.1735 0.000 0.00
0.0024m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11 NNRNKB 202 |Kolanka o sr. 110 mm z pcv szt.
8/0550-08 obmiar = 6szt.
d.1|analogia
1
-R--
1* robocizna' r-g 1.3482 0.000 0.00
0.2247r-g/szt.
-M -
2 kolanka okragte sr 110mm szt. 6.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3 klej dm?3 0.0138 0.000 0.00
0.0023dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.0012 0.000 0.00
0.0002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Odwodnienie awaryjne dachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.1% od (R, S)
RAZEM
L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R Y "’U”IWI S
d" i zara-ian/100 =zt jedn'
12 KLATKA SCHODOWA | SCHODY ZEWNETRZNE
11/KNNR 2 0603- |Izolacje z papy asfaltowej uktadane ze smarowa- | m2
9/03 niem zaktadéw jednowarstwowo - izolacje pozio-
d.1 me, pod $ciany murowane
2 obmiar = 6.69m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.9901 0.000 0.00
0.148r-g/m2
-M -
2 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 7.9611 0.000 0.00
1.19m?2/m?




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na go-
raco

0.2kg/m?

materiaty pomocnicze

3%

~S--

wyciag
0.0048m-g/m?

kg

%

m-g

1.3380

3.0000

0.0321

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N = O

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0115-04
analogia

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pusta-
kéw ceramicznych MEGA/MAX P+W kI 15 na za-
prawie cienkowarstwowej, grubosci muru 25cm
obmiar = 138.274m?2

-R--
robocizna
2.3r-g/m?2

-M -

Pustak mega/max 250/238 P+W kl. 15
10.8szt./m?

zaprawa cienkowarstwowa

6.5kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

-S--
wyciag
0.33m-g/m2

m?2

szt.
kg
%

m-g

318.0302

1493.3592

898.7810

1.5000

45.6304

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0114-01

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet
petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubosci 1 ceg.

obmiar = 67.366m?

-R--
robocizna
2.43r-g/m?2

-M -

cegta budowlana petna
92.7szt./m?

zaprawa

0.084m3/m?

materiaty pomocnicze
1.5%

-S--
wyciag
0.39m-g/m?2

m?2

szt.
m3

%

m-g

163.6994

6244.8282

5.6587

1.5000

26.2727

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

KNR 2-02
0126-04

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia-
nach murowanych grubosci 1 1/2i 2 ceg. z cegiet
pojedynczych
obmiar = 2szt

-R--
robocizna
3.46r-g/szt

szt

6.9200

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w $cianach murowanych grubos-
ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow

obmiar = 4szt

-R--

robocizna
1.55r-g/szt

szt

6.2000

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Qo
N oS

KNR 2-02
0126-05

Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-
prozy prefabrykowanych L-19
obmiar = 21.6m
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

-R--
robocizna
0.2r-g/m

-M -

nadproza prefabrykowane L-19
1.02m/m

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.02m-g/m

%

m-g

4.3200

22.0320

1.5000

0.4320

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 2-02
0218-05

Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub bel-
kach policzkowych z ptyta grubosci 10 cm - z za-
stosowaniem pompy do betonu

obmiar = 41.634m2

-R--
robocizna
12.2955r-g/m?

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25"
0.24m3/m?2

drewno okragte na stemple budowlane
0.005m3/m?2

deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII
0.033m3/m?2

deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII
0.024m3/m?

gwozdzie budowlane okragte gote
0.8kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag

0.2538m-g/m?

Srodek transportowy

0.04m-g/m?

pompa do betonu na samochodzie
0.05m-g/m?2

m?2

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

m-g

511.9108

9.9922

0.2082

1.3739

0.9992

33.3072

1.5000

10.5667

1.6654

2.0817

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0218-06

Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rézni-
cy grubosci piyty - z zastosowaniem pompy do
betonu

obmiar = 41.634m?2

-R--
robocizna
0.0341*2=0.0682r-g/m?

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25'
0.012*2=0.024m3/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
wyciag

0.0094*2=0.0188m-g/m?

pompa do betonu na samochodzie
0.002*2=0.004m-g/m?

m?2

r-g

%

m-g

m-g

2.8394

0.9992

1.5000

0.7827

0.1665

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

12

~

1*

KNNR 2 0102-
05 z.sz. 5.5.

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek
podciggdw i wiencow - objetos¢ nieprzekraczaja-
ca 1 m3 w jednym miejscu

obmiar = 24m?2

-R--
robocizna
1.92*1.5=2.88r-g/m?

m?2

r-g
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69.1200

0.000

0.00




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

-M --

deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII
0.00042m3/m?

bale iglaste obrzynane kl.II

0.00043m3/m?2

rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego prze-
znaczenia - czarne

0.217m/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
deskowanie systemowe drobnowymiarowe
0.598m-g/m?

zuraw samochodowy

0.0327m-g/m?

m3

m3

%

m-g

0.0101

0.0103

5.2080

1.5000

14.3520

0.7848

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NS N

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-
lowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 6 mm - strze-
miona

obmiar = 0.026t

-R--
robocizna
36.7r-g/t

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do
14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
prosciarka do pretow
2.6m-g/t

nozyce do pretow
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

%

m-g

m-g

m-g

m-g

0.9542

0.0262

1.5000

0.0676

0.1235

0.1048

0.0187

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N = ©ON

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-
lowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 12 mm
obmiar = 0.719t

-R--
robocizna
40.2r-g/t

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r.
do 14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

m-g

m-g

m-g

28.9038

0.7233

1.5000

3.0017

4.1702

3.4512

0.5752

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N =0 Ww

KNNR 2 0103-
06

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt
stropowych
obmiar = 33.315m?

~R--

m?2
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

robocizna
1.14r-g/m2

-M -

sklejka wodoodporna
0.0015m?3m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

~S-
deskowanie systemowe wielkowymiarowe
0.32m-g/m?

zuraw samochodowy

0.048m-g/m?

r-g

m3

%

m-g

m-g

37.9791

0.0500

1.5000

10.6608

1.5991

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

13

N

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 0109-
08

Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w de-
skowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa,

obmiar = 6.663m3

-R--
robocizna
0.432r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.082m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

2.8784

6.7963

1.5000

0.5464

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

KNR 2-02
1101-01

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - pod
schody do piwnicy
obmiar = 1.688m3

-R--
robocizna
5.26r-g/m3

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

m3

%

8.8789

1.7386

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

KNR 2-02
1101-07

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
gruntowym - schody zewnetrzne
obmiar = 4.247m3

-R--
robocizna
4.32r-g/m3

-M -

pospédtka do betondéw zwyktych
1.08m3/m3

materiaty pomochicze

1.5%

m3

m3

%

18.3470

4.5868

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Q
NS A

1*

2%

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - schody do piwnicy
obmiar = 11.25m2

-R--
robocizna
0.1633r-g/m?

- M --
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1.3m%m?

m?2

m2
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1.8371

14.6250

0.000

0.000

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3* piasek zwykly m?3 0.1350 0.000 0.00
0.012m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0056 0.000 0.00
0.0005m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
5|04 lowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 12 mm
d.1 obmiar = 0.454t
2
-R--
1* robocizna r-g 18.2508 0.000 0.00
40.2r-g/t
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. t 0.4567 0.000 0.00
do 14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 1.9522 0.000 0.00
4.3m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 2.6332 0.000 0.00
5.8m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 21792 0.000 0.00
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.3632 0.000 0.00
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm | m2
6/0218-02 - reczne uktadanie betonu
d.1 obmiar = 25.48m?2
2
-R--
1* robocizna r-g 124.5972 0.000 0.00
4.89r-g/m?
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 m3 3.3124 0.000 0.00
0.13m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0255 0.000 0.00
0.001m3/m?
4* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0.3312 0.000 0.00
0.013m3/m?
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0.1019 0.000 0.00
0.004m3/m?
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.7400 0.000 0.00
0.5kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
8 wyciag m-g 6.8796 0.000 0.00
0.27m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.5096 0.000 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-39-
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PODSUMOWANIE

KLATKA SCHODOWA | SCHODY ZEWNETRZNE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Podstawa

zara .00

Opis

100 =z}

Naktady

Koszt
jedn.

RO uOuMVI

13

ELEMENTY ZE

WNETRZNE

13

d.1

wycena indy-
widualna

Wykonanie podjazdéw dla niepetnosprawnych,
podjazdy z kostki betonowej grub. 6cm utozonej
na podbudowie piaskowo cementowej grubosci
15cm. Podjazd ograniczony murkami betonowymi
lub z elementéw prefabrykowanych tzw. ogrodo-

wych.
obmiar = 15.54m?2

m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000 0

.000

0.000

WD

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
1209-01
analogia

Balustrady tarasowe z pochwytem ze stali nie-
rdzewnej polerowanej przystosowane do montazu
na pochylniach dla niepetnosprawnych

obmiar = 26.5m

-R--
robocizna
1.93r-g/m

-M -

balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej z pod-
waéjnym pochwytem

1.01m/m

zaprawa cementowa M 80

0.003m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag

0.03m-g/m

Srodek transportowy
0.01m-g/m

m3

%

m-g

m-g

51.1450

26.7650

0.0795

1.5000

0.7950

0.2650

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000 0

.000

0.000

w =0

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
1208-03
analogia

Pochwyt ze stali nierdzewnej polerowanej na
wspornikach - schody do piwnicy
obmiar = 3.5m

-R--
robocizna
0.98r-g/m

-M -

Pochwyt ze stali nierdzewnej polerowanej z
uchwytami do mocowania w $cianie
1.01m/m

zaprawa cementowa M 80

0.001m3/m

materiaty pomochicze

1.5%

~S--
wyciag

0.02m-g/m

m3

%

3.4300

3.5350

0.0035

1.5000

0.0700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000 0

.000

0.000

whoh

1*

KNR 2-02
1209-01
analogia

Balustrady tarasowe z pochwytem ze stali nie-
rdzewnej polerowanej - na murku przy schodach
do piwnicy + bramka zamykana przy zejsciu do
piwnicy

obmiar = 10.15m

-R--
robocizna
1.93r-g/m

M --
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0.000

0.00




L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2* balustrady z pochwytem ze stali nierdzewnej pole-| m 10.2515 0.000 0.00
rowanej
1.01m/m
3 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0305 0.000 0.00
0.003m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
5% wyciag m-g 0.3045 0.000 0.00
0.03m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.1015 0.000 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ELEMENTY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.1% od (R, S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-41 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Nadbudowa szkoty w Bozej Woli - stan surowy
1|ROZBIORKI
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad m2
d.1/0509-03
<pietro>35.4*11.65 m2 412.410
<biblioteka>5.24*5.21 m?2 27.300
RAZEM 439.710
2|KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy | m2
d.1/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
0.35%(35.482+5.24*2) m?2 16.087
RAZEM 16.087
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
135.4*2+5.24 m 276.040
RAZEM 276.040
4| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
6.9*6+3.2 m 44.600
RAZEM 44.600
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - warstwa wyréwnawcza na stro- | m?2
d.1/0504-01 podachu
analogia
poz.1 m?2 439.710
RAZEM 439.710
6/KNR 2-02 Piyty dachowe korytkowe - rozbidrka elem.
d.1/0361-04
analogia
poz.1 elem. 439.710
RAZEM 439.710
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - $cianki pod- |m?2
d.1/0348-01 trzymujace ptytki korytkowe
10.75%(0.8+0.2)/2*13 m?2 69.875
RAZEM 69.875
8/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego | m?2
d.1/0609-03 albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm - usunigcie istniejgcych
warstw ocieplenia na stropie.
poz.1 m?2 439.710
RAZEM 439.710
9/KNR 4-01 Rozebranie komindéw wolnostojacych - czesci ponad dachem m3
d.1/0350-01
0.51*0.48*(1.4+0.9+0.7+0.9+0.65+0.9+1.05+0.95+0.3) m3 1.897
RAZEM 1.897
10| KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -  |m3
d.1/0349-02 Sciany oporowe, przy zejsciu do piwnicy
0.25%*(6.05+1.2+6.25+1.2*2)*(0.3+0.8) m3 4.373
RAZEM 4.373
11/KNR 4-01 Demontaz balustrad na murach oporowych i podjezdzie szt.
d.1/1306-01
1+1+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12| KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - w sanitaria- |m?2
d.1/0348-01 cie przy schodach
1.79*2.5 m?2 4.475
RAZEM 4.475
13/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukciji betonowych zbrojonych - podjazd dla niepetnos- |m3
d.1]0212-03 prawnych
<podjazd>1.20*2.65*(0.20+0.62)/2 m3 1.304
<fragment schodéw>1.20*1.2*0.41 m3 0.590
<schody od str. zach.>2.05*2.4*(0.15+0.45)/2 m3 1.476
RAZEM 3.370
14 KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1]0331-05 mentowej dla otworéw drzwiowych - wejscie na | pietrze z klatki schodowej
0.45*1.6*2.10+0.45*1.0*2.1*6 m3 7.182
RAZEM 7.182
15/KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek prefabrykowa- | m
d.1/0317-05 nych zelbetowych
analogia
1.9*3+1.3*3%6 m 29.100
RAZEM 29.100
16/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmna | m?2
d.1/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - pod
budowe klatki i pod ptyte windy
<od strony zach.>3.0*5.6 m2 16.800
<pod winde>2.1*2.5 m2 5.250
<pod klatke schodowg>6.0*2.5+6.5*6.5 m?2 57.250
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RAZEM 79.300
2/ROBOTY ZIEMNE
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0202-01 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6.0*6.0*1.0+0.60*6.51*1.0+7.0*2.0*1.9 m3 66.506
RAZEM 66.506
18/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.2|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
66.506 m3 66.506
RAZEM 66.506
19|KNNR 1 W ykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
d.2/0305-01 m w gruncie kat. |-l - wykop pod biblioteke
0.8*5.0*1.1*2 m3 8.800
RAZEM 8.800
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.2/0230-01 w gruncie kat. I-Ill - piaskiem
66.506 m3 66.506
RAZEM 66.506
3/FUNDAMENTY
21|KNNR 2 Podktady betonowe pod tawy zelbetowe - beton C8/10 m3
d.3/1201-01
analogia
<pod klatke schodowg>0.8*(6.0*2+6.05+2.6+2.7+5.2+2.5)*0.10 m3 2.484
<pod winde>2.2*2.5*0.1 m3 0.550
<pod biblioteke>1.0*5.0*0.10+0.8*5.0*0.1 m3 0.900
RAZEM 3.934
22/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych lub | m?2
d.3/0102-01 zelbetowych
<tawa F1>0.40%12.32*2 m?2 9.856
<tawa F3>0.40*5.0 m?2 2.000
<tawa F4>0.40%(5.7*2+5.8)*2 m?2 13.760
RAZEM 25.616
23/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbe- |m?2
d.3/0102-03 towych
<biblioteka>5.0%1.20 m?2 6.000
<schody do piwnicy>(3.3*(1.95+6.1)+2.6*1.8)*2 m2 62.490
<szyb windowy>1.5%(2.2*2+2.5*2)*2 m2 28.200
RAZEM 96.690
24| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.3/0104-01 14 mm - strzemiona $r. 6mm
<fawy>(15.5+15.2+8.9+14.2)/1000 t 0.054
RAZEM 0.054
25/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.3/0104-04 Sr. 12 mm
<tawy>(52.5+100.0+59.7)/1000 t 0.212
<biblioteka>(5.0*1.2*17.8)/1000 t 0.107
<schody>(31.245*17.8)/1000 t 0.556
<ptyta i szyb windy>2.2*2.5*21.3/1000+14.2*21.3/1000 t 0.420
RAZEM 1.295
26/ KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.3/0109-03 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa,
<tawa F1>0.6*0.4%12.32 m3 2.957
<tawaF3>0.8*0.4*5.0 m3 1.600
<tawa F4>0.7*0.4%15.8 m3 4.424
<stopa pod winde>2.2*2.5*0.4 m3 2.200
RAZEM 11.181
27/KNNR 2 Betonowanie Scian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy- m3
d.3/0109-05 miarowym z transportem betonu pompa - grubosc¢ $ciany 25cm i 30cm.
<$ciana biblioteki>5.0*1.2*0.25 m3 1.500
<$ciany oporowe schodéw>31.245%0.3 m3 9.374
<$ciany szybu windowego>14.2*0.25 m3 3.550
RAZEM 14.424
28| KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.3/0301-03
<biblioteka>0.25*1.2*5.0 m3 1.500
<schody zewn>0.25%1.2*(5.46*2+5.6+2.65+2.52+2.05*2+2.0) m3 8.337
RAZEM 9.837
29/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane ze smarowaniem zaktadéw jednowarstwowo - | m?2
d.3/0603-03 izolacje poziome pod tawy fundamentowe, pod $ciany murowane
1.0*36.5+5.5+0.25%(79.7+36.5) m?2 71.050
RAZEM 71.050
30/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.3/0603-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
<tawy>0.4*(79.7+36.5)*2 m?2 92.960
<$ciany>6.0+88.62*2+66.70+31.25*2+6.0*2-1.2*16.94+14.2*2 m?2 332.512
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RAZEM 425.472
31/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.3/0603-06 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
poz.30 m?2 425.472
RAZEM 425.472
32/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - EPS 100 grub.12cm ekstru- |m2
d.3/2612-01 der - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
0.6%(35.44-6.21-3.94+1.0+4.7+1.0+19.1+1.0+31.5+5.2+11.0+5.79+6.0+3.19+ m?2 73.212
2.25+2.0+3.0)
RAZEM 73.212
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
d.3/2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
73.212 m2 73.212
RAZEM 73.212
34| KNR-W 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej pionowe - jedna warstwa m2
d.3/0615-04
analogia
73.212 m2 73.212
RAZEM 73.212
4/SCIANY PRZYZIEMIA
35|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych MEGA/MAX | m2
d.4/0115-04 P+W kI 15 na zaprawie cinkowarstwowej, grubo$ci muru 25cm
analogia
<biblioteka>3.04*5.0*2-0.9*2-1.2*2.05*2 m?2 23.680
RAZEM 23.680
36/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.4/0126-01 bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.4/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.4/0126-05
1.5*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000
5/STROP NAD PARTEREM
39|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencow - objetos¢ | m2
d.5/0102-05 z.sz.|nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
0.24*2*5.0*2+ 0.91*3.1+0.5*3.6*2 m2 11.221
RAZEM 11.221
40/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.5/0104-01 6 mm - strzemiona
10.0*0.75/1000+4.029/1000+5.55/1000 t 0.017
RAZEM 0.017
41/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.5/0104-04 $r.do 12 mm
<wience WN6>10.0*3.6/1000 t 0.036
<ptyta sropowa P1>5.81*5.0*17.8/1000 t 0.517
<podciag Pd1>30.00/1000 t 0.030
<rygiel R1>28.8*1.21/1000 t 0.035
RAZEM 0.618
42| KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowych m?2
d.5/0103-06
5.81*5.0 m?2 29.050
RAZEM 29.050
43| KNNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.5/0109-07 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30
0.24*0.25*10.0 m3 0.600
RAZEM 0.600
44 ' KNNR 2 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.5/0107-05
<rygle R1>0.25*0.25*3.6*2 m3 0.450
RAZEM 0.450
45/KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy-  |m3
d.5/0109-08 miarowym z transportem betonu pompa,
0.20*29.050 m3 5.810
RAZEM 5.810
6/SCIANY | PIETRA
46 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych MEGA/MAX | m2
d.6/0115-04 P+W kI 15 na zaprawie cinkowarstwowej, grubo$ci muru 25cm
analogia
<biblioteka>2.96*5.0*3-1.2*1.8*4-3.4*2.1 m?2 28.620
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RAZEM 28.620
47|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.6/0126-01 bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
48/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.6/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.6/0126-05
1.5*2*2+1.8*2*2 m 13.200
RAZEM 13.200
50/KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.6/0122-05
3.5*5 m 17.500
RAZEM 17.500
51|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/2 ceg.- kominy wenty-| m2
d.6/0123-02 lacyjne
(0.76+0.19)*2*1.0+0.19*4*1.0 m?2 2.660
RAZEM 2.660
52| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci ponad 4.5 m z cegiet pel- | m2
d.6/0104-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - ogniomur
nad bibliotekg
0.97*(5.0*2+3.25+0.51) m?2 13.347
RAZEM 13.347
53/ KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapy komi- |m?2
d.6/0219-05 nowe
1.15*0.6+0.*0.6 m?2 0.690
RAZEM 0.690
54| KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.6/0120-02
<sanitariaty>3.0%(4.5+2.44*2+5.0)-1.0*2.1*5 m2 32.640
<klatka schodowa>1.85*3.12 m2 5.772
RAZEM 38.412
7/STROP NAD | PIETREM
55/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagow i wiencow - objetos¢ | m2
d.7|0102-05 z.sz. | nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
<wieniec Wn6>0.24*2*5.0*3 m2 7.200
<nadprozePd2>(0.38*2+0.25)*3.9 m?2 3.939
<rygle R1>0.25*3*2.6*2 m2 3.900
RAZEM 15.039
56/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.7/0104-01 6 mm - strzemiona
18.8*0.75/1000+5.55/1000+5.777/1000 t 0.025
RAZEM 0.025
57/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.7/0104-04 $r.do 12 mm
<wience Wn6>18.8*3.6/1000 t 0.068
<ptyta stropowa P7>11.08*5.0*17.8/1000 t 0.986
<podciag Pd2>30.0/1000 t 0.030
<rygle R1>20.8*1.21/1000 t 0.025
RAZEM 1.109
58 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowych m?2
d.7/0103-06
11.08*5.0 m?2 55.400
RAZEM 55.400
59|KNNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.7/0109-07 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30
<wieniecWn6>0.24*0.25%(15.0+3.8) m3 1.128
<podciag Pd2>0.25*0.38*3.9 m3 0.371
RAZEM 1.499
60 KNNR 2 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.7/0107-05
<rygle R1>0.25*0.25*2.6*2 m3 0.325
RAZEM 0.325
61/ KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy- | m3
d.7/0109-08 miarowym z transportem betonu pompg
0.20*55.40 m3 11.080
RAZEM 11.080
8/SCIANY Il PIETRA
62| KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych MEGA/MAX | m2
d.8/0115-04 P+W kI 15 na zaprawie cinkowarstwowej, grubo$ci muru 25cm
analogia
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<zewnetrzne>3.06%(35.04*2+11.25*2) m?2 283.295
<szczyty budynku> (1.5+0.2)/2*12.35*2 m?2 20.995
RAZEM 304.290
63| KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych MEGA/MAX | m2
d.8/0115-04 P+W kl 15 na zaprawie cinkowarstwowej, grubo$ci muru 18,8cm
analogia
<wewnetrzne>3.06*5.57*3+3.06*4.73-1.0*2.1*2 m2 61.406
RAZEM 61.406
64| KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej |m2
d.8/0114-01 lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - w obrebie sanitariatéw
3.06*6.73 m?2 20.594
RAZEM 20.594
65| KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej |m2
d.8/0114-02 lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.- $ciana z kominami wentylacyjnymi
- 58 przewodow
6.0*35.04-1.0*2.1*5 m?2 199.740
RAZEM 199.740
66| KNR 2-02 Trojprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 2x1/2x1 i 2x2 ceg. m3
d.8/0122-04
6.0*0.65*0.93 m3 3.627
RAZEM 3.627
67| KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapy komi- |m?2
d.8/0219-05 nowe
35.30%0.55+1.05*0.8 m?2 20.255
RAZEM 20.255
68/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagow i wiencow - objetos¢ | m2
d.8/0102-05 z.sz.|nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
<wieniec Wn1>0.3*2%(34.94+11.55)*2 m?2 55.788
<nadprozowieniec N1>(0.25+0.31*2)*92.98 m?2 80.893
<rygle R1>0.25*3*2.7*27 m?2 54.675
<rygiel R2>0.25*2*3.35*10 m?2 16.750
<wieniec Wn4>0.30*2*34.94 m2 20.964
RAZEM 229.070
69/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.8/0104-01 6 mm - strzemiona
1.11*72.9/1000+1.43*33.5/1000+1.29*92.98/1000+1.31*92.98/1000+1.58*34.94/ |t 0.426
1000
RAZEM 0.426
70| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.8/0104-04 $r.do 12 mm
<wience Wn1>5.33*92.98/1000 t 0.496
<nadprozowieniec N1>9.68*92.98/1000 t 0.900
<rygle R1>4.84*72.9/1000 t 0.353
<rygle R2>7.104*33.5/1000 t 0.238
<wieniec Wn4>7.11*34.94/1000 t 0.248
RAZEM 2.235
71/KNNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemowym | m3
d.8/0109-07 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30
<wieniecWn1>0.25*0.3*92.98 m3 6.974
<nadprozowieniec N1>0.25*031*92.98 m3 720.595
<wieniec Wn4>0.30%0.38*34.94 m3 3.983
RAZEM 731.552
72| KNNR 2 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton |m3
d.8/0107-05 C25/30
<rygle R1>0.25*0.25*72.9 m3 4.556
<rygle R2>0.25*0.38*33.5 m3 3.183
RAZEM 7.739
73| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 |szt
d.8/0126-04 i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
74| KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.8/0126-01 bloczkéw i pustakow
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
75/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.8/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
76/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.8/0126-05
1.2*3*5 m 18.000
RAZEM 18.000
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77/ KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.8/0120-02
<sanitariaty>3.06%(2.21+2.28)-1.0*2.1*2 m2 9.539
<klatka schodowa>3.06*6.49 m?2 19.859
RAZEM 29.398
78 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.8/0121-03
<korytarz>3.06*(6.42*2+1.8*6)-1.0*2.1*4 m?2 63.938
RAZEM 63.938
9/SCHODY WEWNETRZNE Il PIETRA
79|KNR AT-17 |Ciecie $cian z betonu zbrojonego o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowa z tar- | m?2
d.9/0108-02 cza diamentowg - wyciecie stropu nad | pietrem dla wykonania schodéw wewnetrz-
nych
0.18%(4.25+2.95) m?2 1.296
RAZEM 1.296
80| KNR 4-01 Stemplowanie w wysoko$ci do 4 m deskowan konstrukcji - zabezpieczenie wyci- | m?2
d.9/0201-01 nanego stropu
4.25*2.95 m?2 12.538
RAZEM 12.538
81|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.9/0212-03
12.538*0.20 m3 2.508
RAZEM 2.508
82|/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.9/0104-01 6 mm - strzemiona
11.90/1000 t 0.012
RAZEM 0.012
83/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.9/0290-02
<schody>16.0%*12.32/1000 t 0.197
<ptyta P8>14.21*6.8/1000 t 0.097
<belki B3/B2/B3>54.1/1000 t 0.054
RAZEM 0.348
84| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.9/0216-02
<plyta P>1.58*4.25 m?2 6.715
RAZEM 6.715
85/KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 m3
d.9/0210-01
<belki B2 i B3 i B4>0.30%0.25*2.9*2+0.3*0.3*4.75 m3 0.863
RAZEM 0.863
86| KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg grubosci | m2
d.9/0218-05 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4.25*2.9 m?2 12.325
RAZEM 12.325
87 /KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m?2
d.9/0218-06 niem pompy do betonu
12.325 m?2 12.325
RAZEM 12.325
88| KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych m
d.9/0317-05
<belki IPE 120> 3*1.3 m 3.900
<belki IPE 180>2*5.0 m 10.000
<belki IPE 140>3*1.8 m 5.400
RAZEM 19.300
10|DACH | STROPODACHY
89/ KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.10/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej - ptatew om przekroju 14x14cm mocowana na kotwy |drew.
analogia do $ciany kominowej
0.14*0.14*34.45*2 m3 1.350
drew.
RAZEM 1.350
90| KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci do 7.5 m - rozsta-|m2
d.10/0405-01 wie wigzaréw co 1,2m
6.175*36.15*2 m?2 446.453
RAZEM 446.453
91|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,20 m m2
d.10/0103-04
446.453 m?2 446.453
RAZEM 446.453
92| KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy | m?2
d.10/0410-04 nasyconej
446.453 m?2 446.453
RAZEM 446.453
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93| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - wiatrownice, deski okapowe | m?2
d.10/0410-01
<wiatrownice>0.30*6.5*4 m?2 7.800
<deski okapowe>0.30*36.0*2 m?2 21.600
RAZEM 29.400
94/KNR AT-09 |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu pofaci do | m2
d.10/0802-02 60% i pow. ponad 50 m2
446.453 m?2 446.453
RAZEM 446.453
95/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - |m
d.10/0802-09 wiatrownice szczytowe
6.5*4 m 26.000
RAZEM 26.000
96 KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - | m2
d.10/0802-08 obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
<pas podrynnowy>0.3*36.0*2 m2 21.600
<pas nadrynnowy>0.25*36.0*2 m2 18.000
<obrébki kominowe>0.33*(36*2+0.51*2+1.0*3+0.8*4) m?2 26.143
RAZEM 65.743
97/KNR 0-15ll | Osadzenie wytazu o wym 46x75cm w potaci dachowej szt
d.10/0526-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98| KNR 2-02 Oktadziny z ptyt OSB grub 25mm pojedyncze na stropach na rusztach m?2
d.10/2006-04
analogia
34.44*(5.57+4.73) m?2 354.732
RAZEM 354.732
99| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.10/0613-03 na sucho - jedna warstwa grub. 15cm
354.732 m?2 354.732
RAZEM 354.732
100/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.10/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa - grub. 10cm
poz.99 m?2 354.732
RAZEM 354.732
101 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.10/0607-01 - stropodachy
<biblioteka>5.0*11.38 m?2 56.900
<klatka schodowa>5.0*5.44 m?2 27.200
RAZEM 84.100
102 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.10/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - grub 15cm
poz.101 m?2 84.100
RAZEM 84.100
103|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.10/0609-04 konstrukcji na sucho - nastepna warstwa z wyrobieniem spadku 22 - 40cm
poz.101 m?2 84.100
RAZEM 84.100
104 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do podtoza z |szt
d.10/2612-05 betonu
analogia
84.1*4 szt 336.400
RAZEM 336.400
105/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe - papg podktadowa sa- | m2
d.10/0504-01 moprzylepng np VEDATOP
poz.101 m?2 84.100
RAZEM 84.100
106| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.10/0504-02
poz.101 m?2 84.100
RAZEM 84.100
107 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej - wywi- | m2
d.10/0504-03 niecia na ogniomury i przy kominach
84.8*0.55 m?2 46.640
RAZEM 46.640
108 NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.10/202 0541-01
<obrébki kominéw wentylacyjnych>0.25*2.5 m?2 0.625
RAZEM 0.625
109/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.10{202 0541-02 |- pokrycie ogniomuréw
0.65*31.5 m?2 20.475
RAZEM 20.475
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11/ Odwodnienie awaryjne dachu
110| KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany ogniomuru, przy grubosci sciany 25cm, rurami pcv o sr. szt
d.11/0527-01 nominalnej 200 mm
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR BC-02 |Uszcelnienie obwodowe rur masa silikonowa przy przej$ciu przez mury - obustron-|m
d.11/0312-02 ne
analogia
3.14*0.2*2*2 m 2.512
RAZEM 2.512
112|KNR BC-02 |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie ksztattek |szt.
d.11/0316-05 ASO Dichtmannschette-Boden - ksztaltka do uszczelnien przej$¢ rurowych, kratek
analogia lub wpustéw w attyce budynku
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR BC-02 |Uszczelnienie przej$¢ przez $ciang attyki elastyczna masg ASOFLEX-SDM - m?2
d.11/0317-03 przygotowanie powierzchni podtoza betonowego
analogia
0.30*0.2*4*10 m?2 2.400
RAZEM 2.400
114|KNR BC-02 |Uszczelnienie przej$cia przez $ciane attyki elastyczna masg ASOFLEX-SDM dm3
d.11/0317-04
0.30*0.20*4*0.03*4*1000 dm3 28.800
RAZEM 28.800
115/|KNR-W 2-02 |Leje spustowe z pcv o $r. 110mm szt
d.11/0524-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
116| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm montowane na $cianie m
d.11/0531-04
6.0*2+10.6*4 m 54.400
RAZEM 54.400
117 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.11]0524-02
36.15*2 m 72.300
RAZEM 72.300
118/ NNRNKB Kolanka o ér. 110 mm z pcv szt.
d.11/202 0550-08
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12| KLATKA SCHODOWA | SCHODY ZEWNETRZNE
119 KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane ze smarowaniem zaktadéw jednowarstwowo - | m?2
d.12/0603-03 izolacje poziome, pod $ciany murowane
0.3*5.6*3+0.3*5.5 m?2 6.690
RAZEM 6.690
120/ KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych MEGA/MAX | m2
d.12/0115-04 P+W Kkl 15 na zaprawie cienkowarstwowej, grubo$ci muru 25cm
analogia
<zewnetrzne>9.28*(5.74*2+5.1)+3.09*(2.5+2.3)-1.2*2.1*3-1.8*8.5-1.8*2.1*2 m?2 138.274
RAZEM 138.274
121|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej |m2
d.12/0114-01 lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
<$ciana wewn>9.28*(2.25*2+1.6) m?2 56.608
<ogniomur>0.66*(5.6*2+5.1) m2 10.758
RAZEM 67.366
122 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 |szt
d.12|0126-04 i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.12/0126-01 bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
124 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.12/0126-05
1.5*2*3+2.1*2*3 m 21.600
RAZEM 21.600
125|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg grubosci | m2
d.12/0218-05 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
5.49*1.65*2*2+1.8*1.5*2 m?2 41.634
RAZEM 41.634
126/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m?2
d.12/0218-06 niem pompy do betonu
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41.634 m?2 41.634
RAZEM 41.634
127/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagow i wiencow - objetos¢ | m2
d.12/0102-05 z.sz. | nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
<wieniec>0.24*2*(5.0*3*3+2.5*2) m?2 24.000
RAZEM 24.000
128 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.12/0104-01 6 mm - strzemiona
35.0*0.75/1000 t 0.026
RAZEM 0.026
129/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.12/0104-04 $r.do 12 mm
<wience>35.0*3.6/1000 t 0.126
<plyta stropowa P9>(5.1*5.45+2.3*2.4)*17.8/1000 t 0.593
RAZEM 0.719
130/ KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowych m?2
d.12/0103-06
5.1*5.45+2.3*2.4 m?2 33.315
RAZEM 33.315
131 KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy-  |m3
d.12/0109-08 miarowym z transportem betonu pompg
0.20*33.315 m3 6.663
RAZEM 6.663
132 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - pod schody do piwnicy m3
d.12/1101-01
1.5%(4.0+3.5)*0.15 m3 1.688
RAZEM 1.688
133|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - schody zewnetrz- |m3
d.12/1101-07 ne
(2.76*3.0+2.35*2.5)*0.30 m3 4.247
RAZEM 4.247
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - schody | m2
d.12/0607-02 do piwnicy
1.5*(4.0+3.5) m?2 11.250
RAZEM 11.250
135|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.12/0104-04 $r.do 12 mm
<schody zewnetrzne>(11.25+14.23)*17.8/1000 t 0.454
RAZEM 0.454
136/ KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu m2
d.12/0218-02
11.25+14.23 m?2 25.480
RAZEM 25.480
13| ELEMENTY ZEWNETRZNE
137 Wykonanie podjazdéw dla niepetnosprawnych, podjazdy z kostki betonowej grub. |m2
d.13|wycena in- |6cm utozonej na podbudowie piaskowo cementowej grubosci 15cm. Podjazd ogra-
dywidualna |niczony murkami betonowymi lub z elementéw prefabrykowanych tzw.
ogrodowych.
<podjazd przy windzie>1.2*2.75+1.2*6.2+1.2*4 m2 15.540
RAZEM 15.540
138/ KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem ze stali nierdzewnej polerowanej przystosowane|m
d.13/1209-01 do montazu na pochylniach dla niepetnosprawnych
analogia
16.0+10.5 m 26.500
RAZEM 26.500
139|KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej polerowanej na wspornikach - schody do piwnicy m
d.13/1208-03
analogia
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
140/ KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem ze stali nierdzewnej polerowanej - na murku m
d.13/1209-01 przy schodach do piwnicy + bramka zamykana przy zejsciu do piwnicy
analogia
1.95+6.7+1.5 m 10.150
RAZEM 10.150

-50-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Gotaszewski




