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Sochaczew, 20.10.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projektu budowlanego zmiany sposobu
uzytkowania poddasza w Szkole Podstawowej na potrzeby
spoteczno-kulturalne mieszkancoéw gminy, z wykorzystaniem na
pracownie i kluby zainteresowan dla mtodziezy na terenie dziatki o
nr. ewid. 72/1 w obrebie Cegiow, gm. Baranéw, dla Inwestora -
Gminy Barandéw zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
normami, wiedzg techniczng, przepisami Prawa Budowlanego, jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ i nadaje sie do
realizacji .
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OPIS TECHNICZNY

do planu zagospodarowania

projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania poddasza w
Szkole Podstawowej na potrzeby spoteczno-kulturalne mieszkancéw
gminy, z wykorzystaniem na pracownie i kluby zainteresowan dla
miodziezy na terenie dziatki o nr. ewid. 72/1 w obrebie Cegtéw ,

gm. Barandéw, dla Inwestora - Gminy Baranow

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania poddasza budynku
Szkoty Publicznej w Cegtowie, gm. Barandw na potrzeby spoteczno- kulturalne
mieszkancéw gminy, z wykorzystaniem na pracownie i kluby zainteresowan dla
miodziezy.

W ramach tej inwestycji zostanie urzgdzona na poddaszu, obecnie nieuzytkowym
: klub dla mtodziezy, pracownia plastyczna i informatyczna oraz sale

zainteresowan.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany tej zmiany sposobu
uzytkowania poddasza budynku Szkoty Publicznej w Cegtowie, gm. Baranoéw, na
podstawie zlecenia Urzedu Gminy Baranow z 29.05.2017 roku.

Dokumentacje opracowano na podstawie Decyzji nr 68/2017 o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 25.08.2017 r
znak:ZPP.6733.4.2017.A0, ktéra ustala warunki lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania poddasza w Szkole
Podstawowej na potrzeby spoteczno-kulturalne mieszkancéw gminy, z
wykorzystaniem na pracownie i kluby zainteresowan dla mtodziezy na terenie

dziatki o nr. ewid. 72/1 w obrebie Cegtéw , gm. Baranéw.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANI TERENU
Na dziatce nr ewid. 72/1, w obrebie Cegtéw, gm. Barandéw , na terenach
zabudowy ustugowej, znajduje sie budynek Szkoty Podstawowe).
Jest to obiekt wolnostojgcy, parterowy z poddaszem czesciowo uzytkowym , z

cze$ciowym podpiwniczeniem.



Budynek jest murowany, ze stropami zelbetowymi na belkach stalowych, z
dachem drewnianym wielospadowym.

Budynek jest uzytkowany, wyposazony w infrastrukture techniczng.

W piwnicy, ktéra znajduje sie pod czescia budynku znajduje sie kottownia na
gaz i pomieszczenia gospodarcze.

Na parterze miesci sie szkota.

Poddasze w Srodkowej czesci byto uzytkowane jako mieszkania dla
nauczycieli, a w skrajnych czesciach jest to nieuzytkowy strych. Obecnie w
mieszkaniach juz nikt nie mieszka i cate poddasze mozna wykorzystac¢ na
potrzeby spotewczno-kulturalne mieszkancow.

Wokot budynku teren jest zagospodarowany, z drogg dojazdowg, z miejscami

postojowymi dla samochodoéw osobowych i zielenig rekreacyjng.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W wyniku inwestycji realizowanej na poddaszu nie ulegnie zmianie
zagospodarowanie terenu.

Nie ulegng zmianie wymiary zewnetrzne budynku szkoty, ani ksztatt dachu.

. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN NA KTORYM ZNAJDUJE SIE
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zasady i warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej, zgodnie z
Decyzjg Nr 68/2017 z 25.08.2017 r.

Stwierdza sie, ze planowana inwestycja realizowana w zakresie objetym
wnioskiem jest zgodna z przepisami odrebnymi.

. Ustalenia wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska — Planowana inwestycja

nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu

przepisow o ochronie srodowiska /Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9



listopada 2010r. w/s przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (tj. Dz. z 2016r. poz. 71)/.

2. Ustalenia wynikajace z przepisdw o ochronie przyrody (park krajobrazowy,

obszar krajobrazu chronionego) — Teren objety wnioskiem nie jest potozony w

obszarze prawie chronionym, ustanowionym w trybie przepiséw Ustawy o
Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r. (tj. Dz. U. 2016 poz. 2134 z p6zn. zm.).

3. Ustalenia wynikajace z przepisdéw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

Dla terenu objetego wnioskiem nie jest konieczne uzyskanie zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
Wedtug Informaciji z rejestru gruntéw na dziatce nr Ew. 72/1 w obrebie
ewidencyjnym Cegtow wystepujg uzytki: tereny zabudowane B.

4. Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr

kultury wspétczesnej — Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z p6zn. zm.)
dziatka objeta inwestycjg znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru
zabytkéw: Park Dworski w Cegtowie (Nr rej. A-727 z dn. 01.06.1984r.).
Zakres inwestycji nie wychodzi poza obrys budynku, nie dotyczy terenu parku

5. Dziatka zlokalizowana jest na terenach zmeliorowanych.

6. W przypadku wystepowania w obszarze objetym niniejszg decyzjg urzgdzen
melioracji wodnych przy podejmowaniu jakichkolwiek dziatah nalezy
przestrzegac¢ przepiséw ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tj. Dz. U.
z 2017r., poz. 1121).

Zakres inwestycji nie wychodzi poza obrys budynku, nie naruszy istniejgcej
melioraciji..

7. Urzadzenia melioracji wodnych bedgce w kolizji z zabudowg nalezy
przebudowac lub dokonac ich likwidacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1121).

8. W obrebie lokalizacji inwestycji (powierzchnia terenu obejmujgca
projektowane budynki wraz z kotnierzem max 3,0m wokot budynkow)
dopuszcza sie zmiane uksztattowania terenu (podwyzszenie) maksymalnie o
0,5m w stosunku do poziomu istniejgcego.

9. Zmiana uksztattowania terenu nie moze zmieni¢ stosunkéw wodnych ze
zrodet — ze szkodg gruntow sgsiada. — nie dotyczy

10. Powierzchnia biologicznie czynna — min. 60%.- nie ulega zmianie.



Ponadto obowigzujgce warunki:
- W projekcie zagospodarowania terenu nalezy dgzy¢ do ochrony istniejgcego

drzewostanu. — bez zmiany zagospodarowania terenu.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

- nie dotyczy

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy budynku 385,00 m?
Powierzchnia netto budynku 554,31 m? + pownica =70,85 m?
- powierzchnia netto parteru 306,46 m?
- powierzchnia netto poddasza 247,85 m?
- powierzchnia netto piwnicy 70,85 m?
Kubatura budynku 3080,00 m?

7. WARUNKI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- zaopatrzenie w wode — z istniejgcego przytgcza do dziafki , z sieci gminnej,
- odprowadzenie sciekéw sanitarnych — do istniejgcego szamba szczelnego
-odprowadzenie wod deszczowych - na teren wiasnej dziatki,

-zaopatrzenie w energie elektryczng — z istn.przytgcza energetycznego na
warunkach Zakfadu Energetycznego ,

-zaopatrzenie w ciepto — w oparciu o indywidualne zrodto ciepta; istniejgce
ogrzewanie gazowe,

-odpady state — gromadzone w indywidualnych pojemnikach i wywozone
przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z ustawg z dnia 13.09.1996 r o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj.Dz.U. z 2016 r. poz. 1987).

-obstuga komunikacyjna — istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej nr 4235W.



8. WARUNKI GRUNTOWE
Warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla wykonania bezposrednich

posadowien obiektdw budowlanych.
Poziom wody gruntowej wystepuje na poziomie ok. 2,0 m ponizej terenu.

W podtozu wystepujg piaski i piaski gliniaste . Sg to grunty o Sredniej

NosSnNoScCi.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

nie dotyczy.

10. ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA TERENY SASIEDNIE

Zgodnie z art.3 ust.20 ustawy Prawo Budowlane z 20.02.2015 r dokonano

analizy oddziatywania zmiant sposobu uzytkowania poddasza w Szkole

Podstawowej na potrzeby spoteczno-kulturalne mieszkancow gminy na

dziatce nr ewid. 72/1 na dziatki sgsiednie pod katem:

1. zblizenia wzajemnego elementow zagospodarowania terenu ;

2. zblizenia wzajemnego elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na
przepisy ochrony przeciwpozarowej ;

3. warunkéw dostepu do Swiatta dziennego;

4. hatasu i zanieczyszczenia.

Dziatki sgsiednie sg zagospodarowane, sg to tereny zabudowy jednorodzinnej

zagrodowej i ustugowe;j.

Od strony zachodniej szkota graniczy z dziatkg 72/2 przedszkola gminnego,
od potnocy z drogg powiatowg, od strony wschodniej z drogg gminng, a od
potudnia graniczy z rowem melioracyjnym, za ktérym sg tereny zalesione,

niezabudowane.



Budynek jest usytuowany w srodkowej czesci dziatki, w odlegtosciach od

granic zgodnych z przepisami.

Dodychczasowe przeznaczenie obiektu jako ustugi oswiaty nie ulegnie

Zmianie.

Na podstawie § 12 ust.3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, projektowany obiekt jest usytuowany zgodnie z przepisami.

Obszar oddziatywania obiektu zamknie sie w granicach dziatki inwestora.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania poddasza w
Szkole Podstawowej na potrzeby spoteczno-kulturalne mieszkancow gminy,
z wykorzystaniem na pracownie i kluby zainteresowan dla mtodziezy na
terenie dziatki o nr. ewid. 72/1 w obrebie Cegtéw , gm. Barandw.
Inwestor: Gmina Baranow.

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania poddasza
budynku Szkoty Publicznej w Cegtowie, gm. Baranéw na potrzeby spoteczno-
kulturalne mieszkancéw gminy, z wykorzystaniem na pracownie i kluby
zainteresowan dla mtodziezy .

Budynek jest obecnie uzytkowany jako szkota . Jest to obiekt wolnostojgcy,
parterowy z poddaszem czesciowo uzytkowym , z czesciowym podpiwniczeniem.
Budynek jest murowany, ze stropami zelbetowymi na belkach stalowych, z dachem
drewnianym wielospadowym.
Budynek jest uzytkowany, wyposazony w infrastrukture techniczna.
W piwnicy, ktéra znajduje sie pod czescia budynku znajduje sie kottownia na gaz i
pomieszczenia gospodarcze.
Na parterze miesci sie szkota.
Poddasze w $rodkowej czesci byto uzytkowane jako mieszkania dla nauczycieli, a w
skrajnych czesciach jest to nieuzytkowy strych. Obecnie w mieszkaniach juz nikt nie
mieszka i cate poddasze mozna wykorzystac¢ na potrzeby spotewczno-kulturalne
mieszkancow.

W ramach tej inwestycji zostanie urzgdzona na poddaszu, obecnie nieuzytkowym :

klub dla mtodziezy, pracownia plastyczna i informatyczna oraz sale zainteresowan.

Pomieszczenia strychu zostang ocieplone i wykonczone od srodka ptytg GKF na
stelazu metalowym. W dachu zostang zamontowane okna dachowe.

Podtoga drewniana na legarach zostanie utozona na istniejgcym stropie (typu Kleina
na belkach stalowych).

W czesci sSrodkowej zostanie wydzielony korytarz z wejsciami do wszystkich sal.

Na klatce schodowej zostang zamurowane wszystkie drzwi do sal.



Klatka bedzie oddymiana.
Obecnie w szkole na parterze uczy sie 46 uczniow. Przewiduje sie, ze w budynku nie

bedzie wiecej niz 80 osob.

2. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek szkoty jest obiektem wolnostojgcym, parterowym z
poddaszem i czesciowo podpiwniczonym.

W srodkowej czesci budynku poddasze jest uzytkowe, w skrajnych czesciach jest
nieuzytkowe.

Budynek jest murowany, ze stropem zelbetowym na belkach stalowych, z dachem

drewnianym pokrytym blachg dachoéwkopodobna.

SZCZEGOLY MATERIALOWE:
- fundamenty — betonowe,
- Sciany zewnetrzne — murowane z cegty na zaprawie wapienno-cementowej,
- sciany wewnetrzne — murowane z cegty,
- tynki wewnetrzne wapienno-cementowe,

- strop — ptyta zelbetowa na belkach stalowych dwuteowych INP 180, w

rozstawie co 110cm.

- schody — zelbetowe monolityczne o szerokosci biegdw 110cm; spocznik o
wymiarach 225x130cm,

- dach — wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-krokwiowa. Pokrycie dachu
blachg dachéwko- podobng,

- posadzki betonowe wykonczone ptytkami i wyktadzing PCV,

- elewacja — budynek ocieplony styropianem i otynkowany metodg
lekkg-mokra,

- okna — PCV,

- drzwi — zewnetrzne PCV, wewnetrzne — drewniane.

INSTALACJE:
Budynek wyposazony w instalacje wod-kan , CO , elektryczng oraz gazows.
W piwnicy jest urzgdzona kottownia gazowa.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.



3. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE

Ze wzgledu na nieodpowiednie wymiary spocznikow i biegow klatki schodowej

w budynku szkoty, wystgpiono w tej sprawie do Mazowieckiego Komendanta

Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie,

ul. Domaniewska 40 o odstepstwo od ,Warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.z 2015 r) i uzyskano

Postanowienie z dnia 12.08.2017 r. znak:WZ.5595.415.1.2017, wyrazajgce

zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych

polegajgcych na :

1. Zamknieciu klatki schodowej na poziomie parteru i poddasza drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI130.

2. Wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu.

W zamian za pozostawienie w budynku:

- biegow klatki schodowej o szer. 110 cm, (zamiast 120 cm),

- spocznikow o szer. 130 cm, (zamiast 150 cm),

- drzwi wewnetrznych o szer. 77 cm (zamiast 90 cm).

PODZIAL. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg, w sktad ktérej wchodzg dwie kondygnacje
naziemne i jedna podziemna, o tgcznej powierzchni ok. 620m?.

Dopuszczalna max wielko$é strefy pozarowej 8000m?.

Strop nad piwnicg posiada klase REI 60 odpornosci ogniowej, natomiast klatka
komunikacyjna prowadzgca z piwnicy na parter murowana ze schodami wykonanymi

w konstrukcji betonowe, j zostanie zamknieta drzwiami EI30 na poziomie parteru.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

Budynek szkolny przeznaczony do uzytku ludzi ZL Il niski, dwie kondygnacje
naziemne + piwnica.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il



Wymagana klasa odpornoséci pozarowej — ,D” /zgodnie z § 212 ust 3 ,warunkow
technicznych”/
Wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych jest
wieksza niz:

- konstrukcja gtbwna budynku R30,

- stropy REI30,

- Sciany zewnetrzne EI30,

- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan,

- Sciany wewnetrzne obudowy drog ewakuacyjnych EI15,

- Sciany wewnetrznej i stropy obudowy klatki schodowej REI30,

- biegi i spoczniki schodow R30,

- wydzielenie palnej konstrukcji i dachu przegrodg klasy — EI30.

Wszystkie elementy budowlane zostaty wykonane z materiatow

nierozprzestrzeniajgcych ognia.



4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

ADAPTACJA PODDASZA BEDZIE POLEGALA NA :

- urzgdzeniu w czesci strychu pomieszczen uzytkowych , przeznaczonych na klub dla
miodziezy i pracownie plastyczna,

- urzadzeniu w srodkowej czesci korytarza,

- wydzielenie klatki schodowej jako drogi ewakuacyjnej z oddymianiem .

CO SKUTKUJE KONIECZNOSCIA WYKONANIU NASTEPUJACYCH PRAC
BUDOWLANYCH:

- usuniecie z poddasza istniejgcego ocieplenia stropu (trocin z wapnem),

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu preparatem przeciwzapalnym i
przeciwgrzybicznym , np. FOBOZ,

- podparcie krokwi dodatkowg ptatwig drewniang o wym. 14 x 12 cm, na stupach i
podwalinie o wym. 12 x 12 cm,

- ocieplenie dachu wetng mineralngo grub. 25 cm i obudowie ptytg GKF na stelazu
metalowym, wg. rozwigzan systemowych, o klasie odpornosci ogniowej — EI130.

- wbudowanie w potg¢ dachowa okien dachowych typu VELUKS,

- wykonanie nowej izolacj stropu i nowej podtogi drewnianej na legarach,

- rozebranie $cian dziatowych zaznaczonych na rzucie poddasza i pomurowaniu
nowych $cian aby urzgdzi¢ korytarz wewnetrzny od klatki schodowej do nowych
pomieszczen,

- urzadzenie nowych pomieszczen (sale informatyczng oraz sale zainteresowan).

- zamurowanie otworéw drzwiowych z klatki schodowej i wykonanie nowych z
korytarza,

- zamkniecie piwnicy drzwiami o odpornosci ppoz. EI30,

- wykonanie na poddaszu nowych drzwi na klatke schodowg o szerokosci 120 cm,

- wykonanie oddymiania klatki schodowej, ze zmiang okna na otwierane za pomoca
sitownikow ppoz.

- wykonanie podtgczenia do istniejgcych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- nowe wyposazenie w dwdch tazienkach na poddaszu,

- montaz grzejnikow w skrajnych pomieszczeniach,

- montaz nowych opraw os$wietleniowych i gniazd wtykowych w nowych

pomieszczeniach.



DANE MATERIALOWE:

- Sciany wewnetrzne projektowane wzdtuz korytarza grub. 12 cm z cegty dziurawki
na zaprawie cementowo-wapiennej,

- Sciany wewnetrzne projektowane w skrajnych pomieszczeniach z ptyty GKF na
stelazu metalowym z wetng mineralng w Srodku,

- tynki wewnetrzne gipsowe,

- nadproza w Scianach istniejgcych z dwuteownika stalowego 3 x | NP 100,

- istniejgce podtogi wykonczy¢ panelami podtogowymi,

- w nowych pomieszczeniach wykona¢ nowg podtoge drewniang z desek sosnowych
grub. 3,5 cm, nalegarach 12 x 16 cm.

- wstawi¢ nowe drzwi drewniane, o wymiarach jak na rysunku,

- ocieplenie dachu wykonaé wetng mineralng o grub. 25 cm i obudowac ptytg GKF
o grub. 1,5 cm, na stelazu metalowym, wg. rozwigzan systemowych o klasie
odpornosci ogniowej — EI30.

- w potg¢ dachowg wbudowaé okna dachowe, drewniane typu VELUKS, o
wymiarach 70 x 140 cm,

- obudowac stupy drewniane ptytami 2 x GKF o grub. 1,5 cm,

- malowanie i wykonczenie pomieszczen,

- wbudowanie nowych urzadzen sanitarnych w sanitariatach,

- podtgczenie grzejnikdw zeliwnych w nowych pomieszczeniach do istniejgce;j
instalacji co,

- zamontowanie opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych w nowych
pomieszczeniach,

- wykona¢ oddymianie klatki schodowej z wymiang istniejgcego okna na okno
oddymiajgce.

- wstawienie nowych drzwi na klatce schodowej EI 30.

Prace budowlane powinny byé prowadzone w okresie, wakycyjnym kiedy nie

bedzie zadnych zaje¢ lekcyjnych.




OPINIA TECHNICZNA

budynku Szkoty Podstawowej w Cegtowie w celu zmiany
przeznaczenia poddasza na potrzeby spoteczno-kulturalne
mieszkancow gminy, z wykorzystaniem na pracownie
i kluby zainteresowan dla mtodziezy

DANE OGOLNE

Na dziatce nr ewid. 72/1, w obrebie Cegtéw, gm. Baranéw , na terenach
zabudowy ustugowej, znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej.

Jest to obiekt wolnostojacy, parterowy z poddaszem czesciowo uzytkowym , z
czesciowym podpiwniczeniem.

Budynek jest murowany, ze stropami zelbetowymi na belkach stalowych, z
dachem drewnianym wielospadowym.

Budynek jest uzytkowany, wyposazony w infrastrukture techniczna.

W piwnicy, ktéra znajduje sie pod czescia budynku znajduje sie kottownia na
gaz i pomieszczenia gospodarcze.

Na parterze miesci sie szkota.

Poddasze w $rodkowej czesci byto uzytkowane jako mieszkania dla
nauczycieli, a w skrajnych czesciach jest to nieuzytkowy strych. Obecnie w
mieszkaniach juz nikt nie mieszka i cate poddasze mozna wykorzystac¢ na
potrzeby spotewczno-kulturalne mieszkancow.

Wokot budynku teren jest zagospodarowany, z drogg dojazdowg, z miejscami
postojowymi dla samochoddw osobowych i zielenig rekreacyjng.

Budynek jest murowany, ze stropem zelbetowym na belkach stalowych, z

dachem drewnianym pokrytym blachg dachéwkopodobna.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia zabudowy budynku 385,00 m?

Powierzchnia netto budynku 566,07 m? + pownica =70,85 m?
- powierzchnia netto parteru 306,46 m?
- powierzchnia netto poddasza 259,61 m?
- powierzchnia netto piwnicy 70,85 m?

Kubatura budynku 3080,00 m?



SZCZEGOLY MATERIALOWE:

- fundamenty — betonowe,

- sciany zewnetrzne — murowane z cegty na zaprawie wapienno-cementowej,

- Sciany wewnetrzne — murowane z cegty,

- tynki wewnetrzne wapienno-cementowe,

- strop — ptyta zelbetowa o grub. 10 cm na belkach stalowych dwuteowych

INP 180, w rozstawie co 110cm.

- schody — Zzelbetowe monolityczne o szerokosci biegdw 110cm; spocznik o
wymiarach 225x130cm,

- dach — wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-krokwiowa. Pokrycie dachu
blachg dachéwko- podobng,

- posadzki betonowe wykonczone ptytkami i wyktadzing PCV,

- elewacja — budynek ocieplony styropianem i otynkowany metodg
lekkg-mokra,

- okna - PCV,

- drzwi — zewnetrzne PCV, wewnetrzne — drewniane.

INSTALACJE:
Budynek wyposazony w instalacje wod-kan , CO , elektryczng oraz gazows.

W piwnicy jest urzgdzona kottownia gazowa.

OCENA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
Nie stwierdzono uszkodzen elementdéw konstrukcyjnych budynku, takich jak
Sciany, stropy, schody, drewniana wiezba dachowa

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

OCENA BUDYNKU POD WZGLEDEM POZAROWYM:
Budynek szkoty — kategoria zagrozenia ludzi — ZL .
Klasa odpornosci pozarowej — D.

Odpornosc¢ ogniowa elementéw budowlanych:

- konstrukcja gtéwna budynku — R 30

- stropy — REI 30,

- Sciany zewnetrzne — EI 30,



- konstrukcja dachu — bez wymagan,

- Sciany wewnetrzne i stropy obudowy drog ewakuacyjnych — El 15,

- sciany wewnetrzne i stropy obudowy klatki schodowej — REI 30

- biegi i spoczniki schoddéw R 30,

- wydzielenie palnej konstrukcji i dachu przegroda klasy EI 30,

- wszystkie elementy budowlane zastosowane w budynku sg z materiatow

nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Ze wzgledu na nieodpowiednie wymiary spocznikéw i biegdéw klatki schodowej

w budynku szkoty, wystgpiono w tej sprawie do Mazowieckiego Komendanta

Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie,

ul. Domaniewska 40 o odstepstwo od ,Warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.z2015r) i uzyskano

Postanowienie z dnia 12.08.2017 r. znak:WZ.5595.415.1.2017, wyrazajgce

zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych

polegajacych na :

3. Zamknieciu klatki schodowej na poziomie parteru i poddasza drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI30.

4. Wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu.

W zamian za pozostawienie w budynku:

- biegdw klatki schodowej o szer. 110 cm, (zamiast 120 cm),

- spocznikow o szer. 130 cm, (zamiast 150 cm),

- drzwi wewnetrznych o szer. 77 cm (zamiast 90 cm).



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego/ inwestycji :

Zmiana sposobu uzytkowania poddasza w Szkole
Podstawowej w Cegtowie, na potrzeby
spoteczno-kulturalne mieszkancow gminy,
z wykorzystaniem na pracownie i kluby
zainteresowan dla miodziezy.

Lokalizacja : Cegtéw, gm. Baranéw.

dziatki nr. ewid. 72/1

Inwestor: Gmina Baranow

96-314 Baranéw, ul. Armii Krajowej 87

Adres projektanta: Zespot Ustug Projektowych Mariua Korniluk

96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 6, 96-500

Imie i nazwisko

projektanta: inz. Maria Kornikuk

30.10.2017 r



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania poddasza w
Szkole Podstawowej w Cegtowie, gm. Barandow na potrzeby spoteczno-
kulturalne mieszkancéw gminy, z wykorzystaniem na pracownie i kluby

zainteresowan dla miodziezy.

Wszystkie prace budowlane bedg wykonywane wewnatrz budynku, bez naruszania

jego konstrukciji.

Wewnatrz budynku bedg wykonywane nastepujace prace:

- usuniecie z poddasza istniejgcego ocieplenia stropu (trocin z wapnem),

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu preparatem przeciwzapalnym i
przeciwgrzybicznym , np. FOBOZ,

- podparcie krokwi dodatkowg ptatwig drewniang o wym. 14 x 12 cm, na stupach i
podwalinie o wym. 12 x 12 cm,

- ocieplenie dachu wetng mineralngo grub. 25 cm i obudowie ptytg GKF na stelazu
metalowym, wg. rozwigzan systemowych, o klasie odpornosci ogniowej — EI 30.

- wbudowanie w potg¢ dachowa okien dachowych typu VELUKS,

- wykonanie nowej izolacj stropu i nowej podtogi drewnianej na legarach,

- rozebranie $cian dziatowych zaznaczonych na rzucie poddasza i pomurowaniu
nowych $cian aby urzgdzi¢ korytarz wewnetrzny od klatki schodowej do nowych
pomieszczen,

- urzgdzenie nowych pomieszczen (sale informatyczng oraz sale zainteresowan).

- zamurowanie otworéw drzwiowych z klatki schodowej i wykonanie nowych z
korytarza,

- zamkniecie piwnicy drzwiami o odpornosci ppoz. El 30,



- wykonanie na poddaszu nowych drzwi na klatke schodowg o szerokosci 120 cm,
- wykonanie oddymiania klatki schodowej, ze zmiang okna na otwierane za pomoca
sitownikow ppoz.

- wykonanie podtgczenia do istniejgcych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziatce nr ewid. 72/1, w obrebie Cegtow, gm. Baranéw , na terenach zabudowy
ustugowej, znajduje sie budynek Szkoty Podstawowe;.

Jest to obiekt wolnostojgcy, parterowy z poddaszem czesciowo uzytkowym , z
czes$ciowym podpiwniczeniem.

Budynek jest murowany, ze stropami zelbetowymi na belkach stalowych, z dachem
drewnianym wielospadowym.

Budynek jest uzytkowany, wyposazony w infrastrukture techniczna.

W piwnicy, ktora znajduje sie pod czescia budynku znajduje sie kottownia na gaz i
pomieszczenia gospodarcze.

Na parterze miesci sie szkota.

Poddasze w srodkowej czesci byto uzytkowane jako mieszkania dla nauczycieli, a w
skrajnych czesciach jest to nieuzytkowy strych. Obecnie w mieszkaniach juz nikt nie
mieszka i cate poddasze mozna wykorzystac¢ na potrzeby spotewczno-kulturalne
mieszkancow.

Wokoét budynku teren jest zagospodarowany, z drogg dojazdowsg, z miejscami

postojowymi dla samochodow osobowych i zielenig rekreacyjng.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w okresie, wakycyjnym kiedy nie bedzie

zadnych zajeé lekcyjnych.

Ze wzgledu na montaz okien w potacich dachowych teren wokot szkoty nalezy
zagrodzi¢ przed dostepem ludzi.



4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

Podczas realizacji rob6t budowlanych bedg wystepowaty zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi zwigzane z pracg na wysokosciach, na rusztowaniach.

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi teren budowy nalezy doktadnie zabezpieczyC i

odizolowac¢ miejsca, w ktérych moga przebywac ludzie.
Prace wykonywac z zachowaniem warunkow BHP.

Wszystkie rozwigzania budowlano-instalacyjne sg ogdlnie znane.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZESTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniem do robét , kazdy pracownik powinien by¢ odpowiednio
przeszkolony pod wzgledem BHP i p.poz oraz powinien mie¢ odpowiednie
przygotowanie zawodowe. Przeszkolenie pracownikdw na budowie winno by¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH |
ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Poinformowac¢ pracownikow, ze w przypadku wystgpienia nieodpowiednich
warunkéw , badz niezgodnosci zatozonych parametrow w dokumentacji z
warunkami budowy skontaktowac sie natychmiast z kierownikiem budowy i

projektantem .

Stosowac rusztowania posiadajgce odpowiednie atesty.



