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Najważniejsze oznaczenia i skróty  

ST      - specyfikacja techniczna 

INI     - inspektor nadzoru inwestorskiego, Inżynier 

 

Założenia podstawowe 

 

Opracowanie składa się z części dotyczącej wymagana ogólnych – precyzujących w sposób 

podstawowy wymagane materiały i rozwiązania techniczne i technologiczne oraz z części 

poświeconej wymaganiom szczegółowym– określającym sposób rozwiązań technicznych i 

technologicznych wymaganych przy projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych.  

Wymagania ogólne i szczegółowe należy rozpatrywać łącznie. 

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcze materiały lub rozwiązania techniczne muszą 

posiadać niezbędne atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.  

Sposób montażu, wykonania i instalacji elementów budowlanych winien odpowiadać 

wymaganiom polskich norm, rozwiązaniom systemowym, wytycznych producenta oraz 

opracowaniom projektowym. 

Ponadto w trakcie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać zapisy 

odpowiednich części publikacji  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych” wydawnictwo Arkady 1992 rok oraz zeszyty wydane  Przez ITB 2004r. 

 

 

 

 

1.  SPECYFIKACJA OGÓLNA 

 

 Przedmiot ST 

1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i  odbioru robót związanych z budową : 

zmianą sposobu użytkowania poddasza w Szkole Podstawowej na potrzeby 

społeczno-kulturalne mieszkańców gminy, z wykorzystaniem na pracownie 

i kluby zainteresowań dla młodzieży  na terenie działki o nr. ewid. 72/1 w 

obrebie Cegłów, gm. Baranów. 

 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy  

i    kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych j.w.  

 

 1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową.    

 

zmianą sposobu użytkowania poddasza w Szkole Podstawowej na potrzeby 

społeczno-kulturalne mieszkańców gminy, z wykorzystaniem na pracownie i 

kluby zainteresowań dla młodzieży  na terenie działki o nr. ewid. 72/1 w 

obrebie Cegłów, gm. Baranów. 
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 1.4. Określenia podstawowe 

  

ADAPTACJA PODDASZA BĘDZIE POLEGAŁA NA : 

- urządzeniu w części strychu pomieszczeń użytkowych , przeznaczonych na klub  

  dla młodzieży i  pracownię plastyczną, 

- urządzeniu w środkowej części korytarza, 

- wydzielenie klatki schodowej jako drogi ewakuacyjnej z oddymianiem . 

 

CO SKUTKUJE KONIECZNOŚCIĄ WYKONANIU NASTĘPUJĄCYCH PRAC 

BUDOWLANYCH: 

- usunięcie z poddasza istniejącego ocieplenia stropu (trocin z wapnem), 

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu preparatem przeciwzapalnym i  

  przeciwgrzybicznym  , np. FOBOZ, 

- podparcie krokwi dodatkową płątwią drewnianą o wym. 14 x 12 cm, na  

  słupach i  podwalinie o wym. 12 x 12 cm, 

- ocieplenie dachu wełną mineralnąo grub. 25 cm  i obudowie płytą GKF na  

  stelażu  metalowym,  wg. rozwiązań systemowych,  o  klasie odporności  

  ogniowej – EI30. 

- wbudowanie w połąć dachowa okien dachowych typu VELUKS, 

- wykonanie  nowej  izolacj stropu i nowej podłogi drewnianej na legarach, 

- rozebranie ścian działowych zaznaczonych na rzucie poddasza i pomurowaniu  

  nowych ścian aby urządzić korytarz wewnętrzny od klatki schodowej  do  

  nowych   pomieszczeń, 

- urządzenie nowych pomieszczeń  (salę  informatyczną oraz sale  

  zainteresowań).  

- zamurowanie otworów drzwiowych z klatki schodowej i wykonanie nowych  z 

  korytarza, 

- zamknięcie  piwnicy drzwiami o odporności ppoż. EI30, 

- wykonanie  na poddaszu nowych drzwi na klatkę schodową o szerokości  

  120 cm, 

- wykonanie oddymiania klatki schodowej, ze zmianą okna na otwierane za  

  pomocą siłowników ppoż. 

- wykonanie podłączenia do istniejących  instalacji sanitarnych i elektrycznych, 

- nowe wyposażenie w dwóch łazienkach na poddaszu, 

- montaż grzejników w skrajnych pomieszczeniach, 

- montaż nowych opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych w nowych  

  pomieszczeniach.  
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.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

      z dokumentacją projektową , ST i poleceniami INI . 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  

-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i 

administracyjnymi   

- dziennik budowy ,  

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST . 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodnie  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy . 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  

INI  Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w  

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

 całej dokumentacji . 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje  

kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy” . 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach  

kontraktowych , jak również dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien  

natychmiast  powiadomić INI , który dokona odpowiednich zmian i poprawek ,  

jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim . 

 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali  

rysunków . 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją  

projektową i ST .  

            Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe    

            od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji .  

            Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

            z  określonymi wymaganiami , a rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać  

            dopuszczalnego przedziału tolerancji . 

            W przypadku , gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub  

            ST  i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli , to takie materiały  

            zostaną zastąpione  innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt  

            Wykonawcy .  

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji   kontraktu , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót . 

Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do  

zatwierdzenia INI .  

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające , w tym: ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki 
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ostrzegawcze , dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody 

społeczności i innych . 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że 

jest włączony w cenę umowna . 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy  dotyczące ochrony środowiska naturalnego . 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 

a/ utrzymywać teren budowy w porządku , 

b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów   i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie   unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych , a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego   sposobu działania . 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

a/ lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk  i dróg dojazdowych 

b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

        - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

        - możliwością powstania pożaru  

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez 

odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych , 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach . 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem , wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy . 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do 

użycia . 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami . 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko .  

 

Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu ich 

szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania .  Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej . 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska , to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający . 
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1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne , takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu lokalizacji . 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu . 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw .  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez zamawiającego . 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz , co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał INI . Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będę dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy , i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie , 

zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 

 

 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy . 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy . 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych . 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 

 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez INI ). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla kubaturowa lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru ostatecznego . 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia . 

 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 



 

8 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami , i będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót . 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod , i w sposób ciągły będzie informować INI o 

swoich działaniach  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych . 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót ,Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła  zakupu , zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , ze 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie . 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw 

certyfikacji w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

spełniają wymagania ST w czasie postępu robót . 

 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
      i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła . 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót . 

 

2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI . Jeśli INI zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te , dla których zostały 

zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez INI .  

Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem .  

 

 

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu , gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót , i były dostępne do kontroli przez INI . 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy   

lub poza terenem budowy , w miejscach  uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę . 
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2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim 

zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie dłuższym , 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI . Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału  nie może być później zmieniony bez zgody INI.       Zmianę materiału 

musi zaakceptować projektant . 

 

3.SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

INI ;  w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez INI . 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI w terminie 

przewidzianym umową . 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania . 

Wykonawca dostarczy  INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami . 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze  

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt , po akceptacji 

INI , nie może być zmieniany bez jego zgody .  

Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy , zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót .  

 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 

ich wykorzystania na budowie . 

 

4.TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów .  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI , w terminie 

przewidzianym umową . 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie  i 

innych parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI , pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy .  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy . 

 

4.2 Transport i rozładunek  

Ze względu na specyficzne cechy niektórych materiałów  należy przestrzegać 

następujących dodatkowych wymagań : 

- transport powinien odbywać się tak , żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych   

- przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5ºC do + 30ºC 

- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu  

- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 

odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie były 

dłuższe niż 1,0 m 

 

4.2.1.Transport mieszanki betonowej 

  Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.2.2.Transport kruszyw 

  Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.2.3.Transport cementu 

  Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 

cement przed wilgocią.  Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-

88/6731-08 

 

 

5.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

 

 5.1. Materiały  należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 

lub wielowarstwowo.  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych . Wykonawca jest zobowiązany układać materiały  według poszczególnych 

grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do  

poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 

Podczas manipulowania , ładowania , transportu , rozładowywania i składowania należy 

zachować środki ostrożności .  

Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku –  

W trakcie składowania materiały  należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą  ( max temp. w miejscu przechowywania 

+30ºC ) .  
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6.WYKONANIE ROBÓT 

 

6.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją 

projektową , wymaganiami ST , projektu organizacji robót oraz poleceniami INI .  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INI .  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie INI , poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt .  

Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji 

projektowej  i w ST , a także w normach i wytycznych . Przy  podejmowaniu decyzji INI 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót , rozrzuty normalnie występujące przy 

wykonawstwie , doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię .  

Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe 

ponosi Wykonawca . 

 

6.2 Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót zagospodarowania terenu przed budynkiem Wykonawca 

dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych , kołków 

świadków i kołków krawędziowych . 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe  z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne , a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże INI  

 

6.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót – wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu   oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego . 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.  Wydobyty grunt powinien 

być wywieziony przez Wykonawcę  na odkład. 

 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

7.1.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , OST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez INI . 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

A/ część ogólną opisującą  

-  organizację wykonania robót ( terminy , sposób prowadzenia robót ) 

- bhp 
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- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

   elementów robót 

- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

    robót 

 

B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne  

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  

   materiałów, spoiw, lepiszczy , kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

   transportu , magazynowania 

- sposób i procedurę  pomiarów i badań  ( rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek ,   

   legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

   wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót   

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

7.1.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby 

osiągnąć założoną jakość robót . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów . 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , sprzęt , 

zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robót . 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że ich poziom jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary  i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST , 

normach i wytycznych . W przypadku , gdy nie zostały tam określone , INI ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

  7.1.3. Badania i pomiary 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI. 

 

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje 

INI może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają :  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz  

właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą  lub 

- Aprobata techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej 
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Normy ,jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają 

wymogi ST 

 W przypadku materiałów , dla których ww dokumenty są wymagane przez ST , każda partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy . 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta , a w razie  

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych badań będą  

dostarczone przez Wykonawcę INI. 

Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone . 

 

7.1.5. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy . 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy . 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem 

osoby , która dokonała zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku 

chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw .  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI . 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny 

przerw w robotach 

- uwagi i polecenia INI 

- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót 

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych dokonywanych przed  i w 

trakcie wykonywania robót ) 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów  

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone INI do ustosunkowania się . przyjęcia lub zajęciem stanowiska . 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się .  

 Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  

 Wykonawcy robót . 
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2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót . Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów . 

 

3. Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości 

materiałów , kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie INI .   

 

 4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w pk-cie 1-3 , następujące 

dokumenty : 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

b/ protokoły przekazania terenu budowy 

c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 

d/ protokoły odbioru robót 

e/ protokoły z narad i ustaleń 

f/ korespondencję na budowie 

 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

konieczność jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem . 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego . 

 

7.2 Kontrola, pomiary i badania 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu i zapraw i ustalić receptę. 

 

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI. 

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

-    odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać       1  cm 

-    odchylenie okładzin na ścianach budynku od pionu i od poziomu  nie powinno 

przekraczać 1 cm        

 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  

dokumentacją projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie . 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie  

obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem . 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym  

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

 wszystkich robót .  
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Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie .  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów  

określonych w umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie  

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI .  

 

8.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarowa poszczególnych elementów robót jest podana w przedmiarze robót 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

9.1.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b/ odbiór częściowy 

c/ odbiór ostateczny 

d/ odbiór pogwarancyjny 

9.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu . 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez hamowania ogólnego 

postępu robót . 

Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator obiektu.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.1.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót .  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót .  

 Odbioru robót dokonuje INI. 

9.1.4. Odbiór ostateczny 

9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości .  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie INI .  

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia 

potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów . 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności INI i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych .  
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających   

Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego . 

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy  

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy 

. 

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru  

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , 

jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2.  szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne ) 

3. recepty i ustalenia technologiczne 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań , zgodne z ST 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z 

ST 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 

8. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (jeżeli jest potrzebna) 

10. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej . 

W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu  z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót . 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja . 

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami 

INI , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne . 

     9.1.6.Odbiór końcowy   

  Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 

protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez 

nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 

jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 

technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
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sprawności działania obiektu w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie.  

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

10.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności  

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą . 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie . 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu . 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej.  

Kwoty ryczałtowe robót  będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,  

- ewentualnych  

          ubytków i transportu na teren budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

10.2.Warunki Umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych , obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach , a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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B. SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT      
 

              B.01.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

             `ROBOTY MURARSKIE I  MUROWE CPV 45262500-6    Klasa 45.22 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie murów zewnętrznych czerpni , tzn.: 

- Ściany z cegły pełnej gr. 25 cm 

 

1.3 Ściany wewnętrzne.  
 

1.3.1. Ściany  wewnętrzne  wykonać murowane z cegły ceramicznej kratówki lub z bloczków 

z betonu komórkowego ,  grubości  12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodnosc z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana ceramiczna kratówka klasy 15 wg PN-B 12050:1996 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

- Masa 4,0-4,5 kg. 

- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła sie na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie. 

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
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2.5. Zaprawy budowlane cementowe 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 

otworów. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegła sucha, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

d) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

1) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

2) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknieć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli: 

 

 

Rodzaj odchyłek 

 

 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

 

6 

20 

 

 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa robót jest – m
2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

8.2. Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcą. Płaci się za roboty 

wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy związane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

N-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
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           B.02.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

            - INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 45421152-4     Klasa 45.42 

                

 

               -  instalowanie ścianek działowych  GKF   45421152-4 

               -  instalowanie systemowej obudowy kanałów instalacyjnych z płyt g-k. 45421146-9 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z systemowym wykonaniu ścianek działowych i  

systemowa obudowa kanałów instalacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie  

-  instalowanie ścianek działowych g- k-f  

-  systemowej obudowy kanałów instalacyjnych z płyt g-k. ujęte w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Płyty gipsowo – kartonowe jako obustronne okładziny powinny być stosowane płyty 

grubości 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405:1997.  Płyty gipsowe , grubości 20mm 

powinny odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001 

2.2. Szpachlówka gipsowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – B – 30042:1993, 

Gipsowe masy szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie. 

2.3. Kształtowniki stalowe, zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, 

gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997 

a)  pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubości 0,60 mm 

b)  poziome (sufitowe i podłogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubości  

             0,55mm 

c)  ościeżnicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubości 2, 0 mm 

d)  narożne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubości 0,6 mm 

kształtowniki mogą być wykonane z blachy ryflowanej lub igłowanej. W przypadku słupków 

z blachy ryflowanej grubość blachy może wynosić 0,55±0,05 mm 

Kątowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny być wykonane z blachy stalowej, 

ocynkowanej odpowiadającej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe i kształtu powinny byćokreślone w dokumentacji technicznej. 

2.4. Wełna mineralna lub szklana. Pomiędzy płytami g-k-f przestrzeń może być wypełniona 

płytami lub matami z niepalnej wełny mineralnej lub szklane. Wyroby z wełny mineralnej lub 

szklanej powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
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2.5. Taśmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy płytami gipsowo – kartonowymi oraz w 

narożach i na obwodzie ściany powinny być stosowane taśmy spoinowe z włókna szklanego, 

siatki, taśmy papierowe lub inne. 

2.6. Uszczelki (taśmy uszczelniające). Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze 

stropami oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane uszczelki polietylenowe grubości 

3mm lub 4mm lub z wełny mineralne grubości 10mm. 

2.7. Wkręty. Do mocowania płyt gipsowo – kartonowych do kształtowników nośnych 

powinny być stosowane wkręty stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w 

przypadku mocowania płyt do kształtowników CW) lub typu TB (w przypadku mocowania 

płyt do kształtowników UA). Do łączenia kształtowników miedzy 

sobą powinny być stosowane wkręty stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych 

wymiarach 3,9x11mm. Wkręty powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.8. Łączniki mechaniczne. Do mocowania kształtowników szkieletu nośnego do konstrukcji 

budynku powinny być stosowane łączniki mechaniczne określone w dokumentacji 

technicznej obiektu. Łączniki powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Wyroby, wchodzące w skład robót jw. powinny być dostarczane w oryginalnych 

opakowaniach Producenta, zabezpieczających je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ściany powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla 

określonego obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonania ścian 

powinny spełniać wymagania określone w pkt. 2.  

Szkielet nośny ścian działowych powinien składać się z kształtowników stalowych 

zimnogiętych: pionowych słupków CW wstawianych w profile poziome UW – podłogowy i 

sufitowy. Kształtowniki obwodowe powinny być mocowane do konstrukcji budynku 

łącznikami mechanicznymi wg pkt 2.8. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi 

budynku powinny być zastosowane uszczelki. 

Okładziny ścienne powinny stanowić płyty gipsowo – kartonowe o grubości 12,5mm 

lub 15mm mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN (w 

przypadku mocowania płyt do kształtowników CW) lub  typu TB (w przypadku mocowania 

płyt do kształtowników UA). Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 200 –250mm dla 

ostatniej warstwy poszycia ściany oraz 700 – 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla 

warstwy położonej głębiej. 

W ścianach działowych, mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych 

wykonanych z kształtowników ościeżnicowych UA. Drzwi mogą być również montowane w 

otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników pionowych (słupków) CW jeżeli 

spełnione są wszystkie poniższe warunki: 

- szerokość otworu drzwiowego ≤900mm 

- wysokość ściany ≤2600mm 

- masa skrzydła drzwi ≤25kg 

5.2. Sufity podwieszane i obudowa kanałów . 

Ruszt dwupoziomowy powinien składać się z profili sufitowych CD 60 głównych (górna 

warstwa) i 
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ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 nośnych (warstwa 

dolna). Profile nośne powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 150 mm. Ruszt 

jednopoziomowy powinien składać się z profili sufitowych CD 60 głównych i prostopadłych 

do nich profili sufitowych CD 60 nośnych, ułożonych w tej samej płaszczyźnie. 

Do przedłużania profili sufitowych CD 60 (głównych i nośnych) należy stosować łączniki 

wzdłużne do profili CD 60. Profile sufitowe CD 60 główne z profilami sufitowymi CD 60 

nośnymi, w zależności od typu rusztu, należy łączyć łącznikami: krzyżowymi jedno- lub 

dwuczęściowymi) - dla konstrukcji dwupoziomowej oraz poprzecznymi – dla konstrukcji 

jednopoziomowej. 

Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem 

wieszaków noniuszowych lub z elementem rozprężnym - prętowych (obrotowych lub 

kotwowych), Wieszaki powinny być mocowane wyłącznie do profili sufitowych głównych. 

Profile sufitowe CD 60 nośne w konstrukcji dwupoziomowej oraz główne i nośne w 

konstrukcji jednopoziomowej powinny być na obwodzie oparte na profilach przyściennych 

UD 30, mocowanych do ścian za pomocą stalowych łączników mechanicznych w rozstawie 

nie przekraczającym 75 cm. 

Poszycie należy wykonywać z 1 + 3 warstw płyt . 

Układ płyt powinien spełniać następujące warunki: 

- krawędzie podłużne płyt (okładane kartonem) powinny być prostopadłe do profili 

sufitowych CD 60 nośnych, 

- styki poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny 

być przesunięte względem siebie o 60 cm, 

- styki poprzeczne i podłużne płyt usytuowanych w sąsiednich warstwach powinny być 

przesunięte względem siebie o 60 cm, 

- styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 

Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna 

być większa od łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10 mm. 

 

6. Kontrola jakości 

Badania kontrolne wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Aprobat 

Technicznych. Ściany działowe powinny spełniać wymagania w zakresie odporności na 

uderzenia eksploatacyjne zgodnie z instrukcja ITB nr 336. 

Badania bieżące obejmują sprawdzenie dla wyrobów: 

- dokumentów atestowych 

- kształtu i wymiarów (kształt należy sprawdzić wizualnie, wymiary należy sprawdzić 

za pomocą powszechnie stosowanych przyrządów pomiarowych o odpowiedniej 

dokładności. 

Badania bieżące powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii 

materiałów i elementów. Klasę odporności ogniowej ścian należy sprawdzić wg PN-90/B-

02851 

 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
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wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sposób mocowania rusztu do podłoża 

– prawidłowość wykonania rusztu (np. rozstaw słupów) 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni płyt; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokowa, 

– ilość blachowkrętów zużytych do zamontowania płyty 

– piony i płaszczyzny wykonanych ścianek 

– prawidłowość wypełnienia ścianek izolacja akustyczna 

– prawidłowość wykończenia nawierzchni po szlifowaniu 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Płaci się za ustalona ilość m
2
 wykonania kompletnej ścianki działowej, która obejmuje min. 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, zamontowanie rusztu, płyt g-k, 

izolacji akustycznej, wykończenia, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

Aprobata Techniczna   AT-15-4679/2000 

PN-90/B-02851  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

odporności ogniowej elementów budynków 

PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynków. 

Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

PN-90/B-02876  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

Instrukcja ITB nr 222  Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian działowych 

w budownictwie ogólnym 

PN-B-9405:1997   Płyty gipsowo – kartonowe 
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B.03.00.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – 

 
              - INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN , I PODOBNYCH  ELEMENTÓW    

                45421100-5     Klasa 45.42 

                

               - instalowanie drzwi metalowych                 

 

ŚLUSARKA CPV 45421111-5 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 

- drzwi metalowe na klatce schodowej o odporności ogniowej EI 30 

ujęte w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.0.1.  Okna i drzwi wg. wykazu zawartego w projekcie. 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje sie: 

– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 

10025:2002 

2.2. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST. 

2.3. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 

uchwytowe zgodnie z dokumentacja. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg niniejszych SST. 

2.5. Badania na budowie 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni, 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
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2.6. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami antykorozyjnymi i odpowiednic certyfikatem. 

3. Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednia norma. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utrata stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ościeży, 

– możliwość mocowania elementów do ścian, 

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja 

zaakceptowana przez Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione miedzy ościeżem a ościeżnicą lub ściana 

tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 

Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 

i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST. 

5.6. Uszczelnienie elementów ślusarki ppoż (spełniającej wymagania odporności ogniowej 

EI) należy wykonać z pianki uszczelniającej spełniającej wymagania jak dla ślusarki – pianka 

uszczelniająca czerwona 

5.7 Przed wykonaniem uszczelnienia jw. należy wyjąć  kliny drewniane w celu zapewnienia 

prawidłowej ochrony ppoż i zachowania ciągłości tej ochrony 

6. Kontrola jakości 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcje należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połaczeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badan należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

– sprawdzenie działania części ruchomych, 

– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa dla ślusarka okiennej i drzwiowej jest ilość m
2
 elementów 

zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 

5 i 6. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca. 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane. 

PN-80/M-02138.   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

B.04.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

            - INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN , I  PODOBNYCH   

              ELEMENTÓW    45421100-5     Klasa 45.42 

               
                 

                - instalowanie drzwi i okien drewnianych 

 

SPIS TREŚCI: 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej (PCV ) 

W skład tych robót wchodzi: 

- drzwi wewnętrzne  drewniane płytowe  

- okna dachowe drewniane typu VELUX 

- okno oddymiające z tworzyw sztucznych PCV 

ujęte w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. 

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta 

Drzwi wewnętrzne - wg wykazu stolarki .  

Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe malowane fabrycznie z drewnianymi ościeżnicami,  

nakładkowe.  

Drzwi do pomieszczeń specjalnych antywłamaniowe lub metalowe opisane wg. wykazu  

stolarki i tabel zestawczych. 

3. Sprzęt 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 

palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 

ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni oscieża, oscieże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienna należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 

punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

 

Wysokość szerokość 

 

w nadprożu i 

progu 

na stojaka 

 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwa. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

miedzy ościeżem a ościeżnica materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu 
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świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 

Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozja biologiczna od strony muru. 

Szczeliny miedzy ościeżnica a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 

 

 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Miejsca luzów 

 

Wartość luzu i odchyłek 

 

okien 
drzwi 

 

Luzy miedzy skrzydłami +2 +2 

Miedzy skrzydłami a 

ościeżnicą 

 

-1 -1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

5.4 Uszczelnienie elementów stolarki ppoż (spełniającej wymagania odporności ogniowej EI) 

należy wykonać z pianki uszczelniającej spełniającej wymagania jak dla stolarki – pianka 

uszczelniająca czerwona 

5.5 Przed wykonaniem uszczelnienia jw. należy wyjąć kliny drewniane w celu zapewnienia 

prawidłowej ochrony ppoż i zachowania ciagłości tej ochrony 

6. Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
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Jednostka obmiarowa robót jest: 

- szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 

w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca. 

Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 

BN-67/6118-25   Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32   Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002   Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46   Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana. 

PN-C-81607:1998   Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 
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        B.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-   Klasa 45.42 

 

             TYNKI, OKŁADZINY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE CPV 45324000-4 

 

 

               –roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 

               - kładzenie glazury                                  45431200-9   

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg 

poniższego. 

– Tynki wewnętrzne 

– Tynki cementowo-wapienne 

– Suche tynki 

– Okładziny ścienne wewnętrzne. 

ujete w przedmiarze robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

– gatunek I 80% 

– gatunek II 75% 

 

Płytki na ścianach  - gres rektyfikowany, polerowany o formacie format 40 x 60 x 0,98cm 

Wymagane cechy równoważności: 

- gres polerowany  

- mrozoodporny, 

- antypoślizgowy, klasa R9, 

- nasiąkliwość: max. 0,05 [%], 

- wytrzymałość na zginanie: min. 50 [N/mm2]:, 

- odporność na plamienie: klasa 5 

- odporność na ścieranie wgłębne: min. 112 [mm3]. 

Kolorystyka - do ustalenia na etapie realizacji. 

 

2.5. Materiały do suchych tynków 

2.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.5.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków i okładzin ściennych.  

5.1.1 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kategorii III - w sanitariatach płytki 

glazurowane do wysokości 2,10m, w pomieszczeniach z natryskami płytki glazurowane na 

pełną wysokość ściany.  
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5.1.2  Wzdłuż wszystkich ścian  klatek schodowych do wysokości 160 cm lamperie z okleiny 

ściennej (tapety zmywalnej). 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampa benzynowa. 

Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 

o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwa wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku. 

- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

- Na oczyszczona i zwilżona powierzchnie ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z 

ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej  

marki 5 lub 3. 
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- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub 

aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 

drewnianych, umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby 

płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do 

sufitu (dystans miedzy podłoga a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśma papierowa perforowana lub z włókna szklanego i 

zaszpachlować zaprawa gipsowa. 

5. Kryteria oceny jakości i odbioru 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna ułożenia wykładzin 

- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

36 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

37 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

38 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźna należy ja poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 

przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 

spłaszczone. 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacja techniczna. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca. 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustalona ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

–dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Suche tynki 

Płaci się za 1 m
2
 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie podłoża, 

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 

Okładziny ścian 

Płaci się za ustalona ilość m
2
 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórka rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002              Wymagania dotyczące elementów murowych.  

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190   Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w 

zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 

 


