SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BRANZA BUDOWLANA

A. SPECYFIKACJA OGOLNA
B. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

INWESTOR : zmiana sposobu uzytkowania poddasza w
Szkole Podstawowej na potrzeby spoleczno-kulturalne
mieszkancow gminy, z wykorzystaniem na
pracownie i kluby zainteresowan dla mlodziezy
na terenie dzialki o nr. ewid. 72/1
w obrebie Ceglow, gm. Baranow.

INWESTOR: Gmina Baranow

96-314 Baranow, ul. Armii Krajowej 87

ADRES BUDOWY: Ceglow, gm. Baranow.

45 Roboty budowlane

Imig¢ i nazwisko data Podpis Nr
uprawnien
Opracowat inz. Maria Korniluk
Prezes inz. Maria Korniluk

Pazdziernik 2017



SPIS TRESCI

A. SPECYFIKACJA OGOLNA

1
2.

3. SPRZET oot R
A, TRANSPORT oottt ettt ettt ettt ettt ettt et e et e st et e eee e s e e eaens
5. SKEADOWANIE MATERIALOW ..ot
6. WYKONANIE ROBOT ..o ee e
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ot eee e o
8. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt eeee e e eeeeeeenenes
9. ODBIOR ROBOT ..ottt s s eeeeesseeesenes
10. PODSTAWA PLATNOSCI ..ot

B. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeannns

B.01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Klasa 45.22
roboty murarskie i murowe 45262500-6 .............cooiiiiiiii e

B.02.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Klasa 45.42
instalowanie §cianek dziatlowych 45421152-4 ... ... ...
- instalowanie systemowej obudowy kanatow 45421146-9
- instalowanie $cianek dziatowych 45421152-4

B.03.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Klasa 45.42
instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow 45421100-5 .........................
- instalowanie $lusarki drzwiowej
- instalowanie okien z tworzyw sztucznych

B.04.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Klasa 45.42

instalowanie drzwi i okien ,i podobnych elementéw 45421100-5...........cccccvvviivennene
- instalowanie drzwi i okien drewnianych

B.05.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- Klasa 45.42

tynki, okladziny Scienne wewnetrzne CPV 45324000-4 .............coooveiiiiiiiic i
—roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
- ktadzenie glazury 45431200-9



Najwazniejsze oznaczenia i skroty
ST - specyfikacja techniczna
INI - inspektor nadzoru inwestorskiego, Inzynier

Zalozenia podstawowe

Opracowanie sktada si¢ z czesci dotyczacej wymagana ogélnych — precyzujacych w sposob
podstawowy wymagane materialy i rozwigzania techniczne i technologiczne oraz z czesci
poswieconej wymaganiom szczegotowym— okreslajgcym sposob rozwigzan technicznych 1
technologicznych wymaganych przy projektowaniu i wykonywaniu rob6t budowlanych.
Wymagania og6lne 1 szczegotowe nalezy rozpatrywac tacznie.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcze materiaty lub rozwigzania techniczne musza
posiada¢ niezbedne atesty, §wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

Sposoéb montazu, wykonania i instalacji elementow budowlanych winien odpowiadaé
wymaganiom polskich norm, rozwigzaniom systemowym, wytycznych producenta oraz
opracowaniom projektowym.

Ponadto w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzegaé¢ zapisy
odpowiednich czesci publikacji ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych” wydawnictwo Arkady 1992 rok oraz zeszyty wydane Przez ITB 2004r.

1. SPECYFIKACJA OGOLNA

Przedmiot ST

1.1.Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej ( ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiagzanych z budowg :
zmiang sposobu uzytkowania poddasza w Szkole Podstawowej na potrzeby

spoleczno-kulturalne mieszkancow gminy, 7 wykorzystaniem na pracownie
| Kluby zainteresowan dla miodzieiy na terenie dziatki o nr. ewid. 72/1 w
obrebie Ceglow, gm. Baranow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych j.w.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa.

zmiang sposobu uzytkowania poddasza w Szkole Podstawowej na potrzeby
spoteczno-kulturalne mieszkancow gminy, z wykorzystaniem na pracownie i
Kluby zainteresowan dla mtodziezy na terenie dziatki o nr. ewid. 72/1 w
obrebie Ceglow, gm. Baranow.



1.4. Okreslenia podstawowe

ADAPTACJA PODDASZA BEDZIE POLEGALA NA :

- urzqdzeniu w czesci strychu pomieszczen uzytkowych , przeznaczonych na klub
dla mlodziezy i pracownig plastyczng,

- urzqgdzeniu w srodkowej czesci korytarza,

- wydzielenie klatki schodowej jako drogi ewakuacyjnej z oddymianiem .

CO SKUTKUJE KONIECZNOSCI4 WYKONANIU NASTEPUJACYCH PRAC

BUDOWLANYCH:

- usuniecie z poddasza istniejgcego ocieplenia stropu (trocin z wapnem),

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu preparatem przeciwzapalnym i
przeciwgrzybicznym , np. FOBOZ,

- podparcie krokwi dodatkowq plgtwig drewniang o wym. 14 x 12 cm, na
stupach i podwalinie o wym. 12 x 12 cm,

- ocieplenie dachu welng mineralngo grub. 25 cm i obudowie plytq GKF na

stelazu metalowym, wg. rozwigzan systemowych, o klasie odpornosci
ogniowej — EI30.

- wbudowanie w polg¢ dachowa okien dachowych typu VELUKS,

- wykonanie nowej izolacj stropu i nowej podtogi drewnianej na legarach,

- rozebranie Scian dziatowych zaznaczonych na rzucie poddasza i pomurowaniu
nowych scian aby urzqdzi¢ korytarz wewnetrzny od klatki schodowej do
nowych pomieszczen,

- urzqdzenie nowych pomieszczen (sale informatyczng oraz sale
zainteresowan,).

- zamurowanie otworow drzwiowych z klatki schodowej i wykonanie nowych z
korytarza,

- zamknigcie piwnicy drzwiami o odpornosci ppoz. EI30,

- wykonanie na poddaszu nowych drzwi na klatke schodowq o szerokosci
120 cm,

- wykonanie oddymiania klatki schodowej, ze zmiang okna na otwierane za
pomocq sitownikow ppoz.

- wykonanie podigczenia do istniejqcych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- nowe wyposazenie w dwoch tazienkach na poddaszu,

- montaz grzejnikow w skrajnych pomieszczeniach,

- montaz nowych opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych w nowych
pomieszczeniach.



.1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa , ST 1 poleceniami INI .
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi

- dziennik budowy ,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST .
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodnie
z wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy .
Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
INI Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
calej dokumentacji .
W przypadku rozbieznoS$ci w ustaleniach poszczegélnych elementéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy” .
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , jak ro6wniez dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié INI , ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek ,
jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaroOw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST .

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST bedg uwazane za wartosci docelowe
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji .
Cechy materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos$¢
z okre$lonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji .

W przypadku , gdy materiaty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli , to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .

Projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia INI .

Wykonawca dostarczy , zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia , porecze , oswietlenie , sygnaty i znaki



ostrzegawcze , dozorcow , wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot , wygody
spotecznosci 1 innych .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze
jest wlaczony w cen¢ umowna .

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie :

a/ utrzymywac teren budowy w porzadku ,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisdw 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a/ lokalizacj¢ baz , warsztatow , magazynow , sktadowisk 1 drog dojazdowych
b/ $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych ,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem , wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do
uzycia .

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke , jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko .

Materiaty , ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot , a po ich zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika ( np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdow
administracji panstwowe; .

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska , to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy .



1.5.8 Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu .

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robo6t , ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ INI i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi INI i1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego .

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot . Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz , co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat INI . Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie bede dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy , i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrebie ,
zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,
socjalne oraz sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j .

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez INI ).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla kubaturowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas , do momentu odbioru ostatecznego .
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami , i bedzie w pelni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod , i w sposob ciggly bedzie informowaé INI o
swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania

2.1.1. Zrodta uzyskania materialéw fabrycznych .
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot ,Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta zakupu , zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie , ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie .
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw
certyfikacji w celu udokumentowania , ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta
spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot .

2.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych do podsypki i zasypki wykopow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zawigzane z dostarczeniem materiatdw do robot .

2.1.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy , badz zlozone w miejscu wskazanym przez INI . Jesli INI zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robo6t niz te , dla ktérych zostaty
zakupione , to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez INI .
Kazdy rodzaj robdt , w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko , liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie
zaplaceniem .

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu , gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwos¢ do robot , 1 byly dostepne do kontroli przez INI .

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy , w miejscach uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .



2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim
zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym ,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI . Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody INI. Zmian¢ materialu
musi zaakceptowac projektant .

3.SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
INI ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez INI .
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI w terminie
przewidzianym umowsg .
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy . Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .
Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami .
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzegtu . Wybrany sprzet , po akceptacji
INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody .
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy , zostang przez INI zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot .

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie .

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu , ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow .

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST 1 wskazaniach INI, w terminie
przewidzianym umow3 .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych . Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez INI , pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy .




Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco , na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy .

4.2 Transport i roztadunek
Ze wzgledu na specyficzne cechy niektérych materialdow nalezy przestrzegac
nast@puj acych dodatkowych wymagan :
transport powinien odbywac si¢ tak , zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych
- przewoz powinien si¢ odbywac w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu
- przew6z powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ nie byty
dhuzsze niz 1,0 m

4.2.1.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.2.2. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi

cement przed wilgocig. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-
88/6731-08

5.SKEADOWANIE MATERIALOW

5.1. Materiaty nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych . Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedtug poszczegdlnych
grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbdlnych stosow lub pojedynczych elementow.

Podczas manipulowania , tadowania , transportu , roztadowywania i skladowania nalezy
zachowac srodki ostroznosci .

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku —

W trakcie sktadowania materiaty nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych ( zakryte plandeka ) oraz temperaturg ( max temp. w miejscu przechowywania
+30°C).
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6.WYKONANIE ROBOT

6.1.0gdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robét , za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , wymaganiami ST , projektu organizacji robot oraz poleceniami INI .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez INI .
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie INI, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt .
Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji INI
uwzgledni wyniki badan materialéw i1 robdt , rozrzuty normalnie wystepujace przy
wykonawstwie , do§wiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie .
Polecenia INI beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po
ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozba zatrzymania robot . Skutki finansowe
ponosi Wykonawca .

6.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robdt zagospodarowania terenu przed budynkiem Wykonawca
dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych , kotkow
swiadkow 1 kotkow krawedziowych .
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne , a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze INI

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot — wykopu
(rgcznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gltgbokosci wykopu oraz
posiadanego sprze¢tu mechanicznego .

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

7.1.1 Program zapewnienia jakos$ci
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa , OST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez INI .

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :

A/ czes$¢ ogblng opisujaca

- organizacje¢ wykonania robdt ( terminy , sposéb prowadzenia robot )

- bhp
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- wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

- system ( sposob i procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot

B/ cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy , kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu , magazynowania

- sposob 1 procedurge pomiardéw i badan ( rodzaj i czgstotliwos¢ , pobieranie probek ,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot .
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jako$ci materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel , sprzet ,
zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot .
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze ich poziom jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania , co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w OST ,
normach i wytycznych . W przypadku , gdy nie zostaty tam okreslone , INI ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg .
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w OST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktore posiadajg :
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskag Norma lub

- Aprobata techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
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Normy ,jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja
wymogi ST
W przypadku materialow , dla ktorych ww dokumenty sg wymagane przez ST , kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty , okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy .
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta , a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego . Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce INI.
Jakiekolwiek materiaty , ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone .

7.1.5. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy .
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem
osoby , ktora dokonata zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonane trwalg technika , w porzadku
chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw .
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢dg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI .
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramu robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot
- przebieg robdt , trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu , okresy 1 przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia INI
- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu
- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu , czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot
- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
Klimatycznymi
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych dokonywanych przed 1w
trakcie wykonywania robot )
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materialow
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone INI do ustosunkowania si¢ . przyjecia lub zajeciem stanowiska .
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si¢ .
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot .

13



2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot . Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow .

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow , orzeczenia o jakosci
materiatow , kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot 1 powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI .

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w pk-cie 1-3 , nastgpujace
dokumenty :

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoty odbioru robot

e/ protokoty z narad i ustalen

t/ korespondencje¢ na budowie

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem .
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego .

7.2 Kontrola, pomiary i badania
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu 1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

7.2.1 Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez INI.
7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 1 cm
- odchylenie oktadzin na $cianach budynku od pionu i od poziomu nie powinno
przekracza¢ 1 cm

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INT o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw .
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot .
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Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji INI na pismie .

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celow
okreslonych w umowie ( okresy ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 INI .

8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa poszczego6lnych elementéw robot jest podana w przedmiarze robot

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogélne zasady odbioru robot

9.1.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
a/ odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b/ odbior czesciowy

¢/ odbidr ostateczny

d/ odbior pogwarancyjny

9.1.2 odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét , ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot .

Odbioru robot dokonuje INI i eksploatator obiektu.

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot .

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot .

Odbioru robot dokonuje INI.

9.1.4. Odbior ostateczny

9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci , jakos$ci 1 wartoSci .

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na

pismie INI .

Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia

potwierdzenia przez INI zakonczenia robot i przyjecia dokumentow .

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci INIT 1 Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow badan i pomiardéw ,

ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowg 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie

wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych .
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupeltniajgcych

Komisja przewie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen pomniejszona
wartos¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg ,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan , zgodne z ST

6. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodne z

ST
7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot (jezeli jest potrzebna)
10. kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej .
W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot .
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja .
9.1.5 Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym .
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 1 wymaganiami
INI, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowanie tolerancji daly wyniki pozytywne .
9.1.6.0dbior koncowy
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokétu, szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzodr techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien
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sprawnosci dziatania obiektu w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Podstawa ptatnos$ci jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg .
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolnione w w/w umowie .
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu .
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci ,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie , okre$lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Kwoty ryczattowe robot beda obejmowac :
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi
- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,
- ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
10.2.Warunki Umowy 1 wymagania ogélne.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych , obejmuje
wszystkie warunki okres§lone w ww. dokumentach , a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.



B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

B.01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
"ROBOTY MURARSKIE | MUROWE CPV 45262500-6 Klasa 45.22

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materialow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie muréw zewngtrznych czerpni , tzn.:

- Sciany z cegly petnej gr. 25 cm

1.3 Sciany wewnetrzne.

1.3.1. Sciany wewnetrzne wykonaé murowane z cegly ceramicznej kratowki lub z bloczkow
z betonu komorkowego , grubosci 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana ceramiczna kratowka klasy 15 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilo$ci cegiet badanych

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
Ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiel.
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2.5. Zaprawy budowlane cementowe
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiatly i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

d) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

1) sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

2) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow 1 ksztaltu cegly,

— liczby szczerb i1 peknied,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek
Dopuszczalne odchytki [mm)]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

8.2. Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca. Placi si¢ za roboty
wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

N-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
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B.02.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH 45421152-4  Klasa 45.42

- instalowanie $cianek dziatowych GKF 45421152-4
- instalowanie systemowej obudowy kanatéw instalacyjnych z ptyt g-k. 45421146-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z systemowym wykonaniu $cianek dziatowych i

systemowa obudowa kanaléw instalacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujag wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie

- instalowanie $cianek dzialowych g- k-f

- systemowej obudowy kanatow instalacyjnych z ptyt g-k. ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Piyty gipsowo — kartonowe jako obustronne oktadziny powinny by¢ stosowane ptyty

grubosci 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405:1997. Plyty gipsowe , grubosci 20mm

powinny odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001

2.2. Szpachlowka gipsowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B — 30042:1993,

Gipsowe masy szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie.

2.3. Ksztattowniki stalowe, zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,

gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997

a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60 mm

b) poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubosci
0,55mm

C) oscieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubosci 2, 0 mm

d) narozne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubosci 0,6 mm

ksztaltowniki moga by¢ wykonane z blachy ryflowanej lub igtlowanej. W przypadku stupkow

z blachy ryflowanej grubos¢ blachy moze wynosi¢ 0,55+0,05 mm

Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny by¢ wykonane z blachy stalowej,

ocynkowanej odpowiadajacej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchytki

wymiarowe i ksztattu powinny bycokreslone w dokumentacji technicznej.

2.4. Welna mineralna lub szklana. Pomiedzy ptytami g-k-f przestrzen moze by¢ wypetniona

ptytami lub matami z niepalnej wetny mineralnej lub szklane. Wyroby z welny mineralnej lub

szklanej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.5. Tasmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo — kartonowymi oraz w
narozach i na obwodzie Sciany powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z wiokna szklanego,
siatki, taSmy papierowe lub inne.

2.6. Uszczelki (tasmy uszczelniajgce). Do uszczelniania potaczen $cian dziatowych ze
stropami oraz scianami bocznymi powinny by¢ stosowane uszczelki polietylenowe grubosci
3mm lub 4mm lub z welny mineralne grubosci 10mm.

2.7. Wkrety. Do mocowania ptyt gipsowo — Kartonowych do ksztattownikéw nosnych
powinny by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w
przypadku mocowania ptyt do ksztattownikow CW) lub typu TB (w przypadku mocowania
ptyt do ksztattownikow UA). Do taczenia ksztaltownikow miedzy

sobg powinny by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych
wymiarach 3,9x11mm. Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.8. Laczniki mechaniczne. Do mocowania ksztattownikow szkieletu nosnego do konstrukcji
budynku powinny by¢ stosowane taczniki mechaniczne okreslone w dokumentacji
technicznej obiektu. L.aczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wyroby, wchodzace w sktad robot jw. powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach Producenta, zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Sciany powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu budowlanego. Materialy i elementy stosowane do wykonania $cian
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2.

Szkielet nosny $cian dzialowych powinien sktada¢ si¢ z ksztaltownikow stalowych
zimnogietych: pionowych stupkoéw CW wstawianych w profile poziome UW — podlogowy i
sufitowy. Ksztattowniki obwodowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
tacznikami mechanicznymi wg pkt 2.8. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi
budynku powinny by¢ zastosowane uszczelki.

Oktadziny $cienne powinny stanowié¢ ptyty gipsowo — kartonowe o grubosci 12,5mm
lub 15mm mocowane do ksztaltownikow szkieletu nosnego blachowkretami TN (w
przypadku mocowania ptyt do ksztattownikow CW) lub typu TB (w przypadku mocowania
ptyt do ksztattownikéw UA). Rozstaw blachowkre¢tow powinien wynosi¢ 200 —250mm dla
ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 700 — 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla
warstwy potozonej glebiej.

W $cianach dziatowych, mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikow o$cieznicowych UA. Drzwi moga by¢ rowniez montowane w
otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkow) CW jezeli
spelnione sg wszystkie ponizsze warunki:

- szeroko$¢ otworu drzwiowego <900mm

- wysokos¢ $ciany <2600mm

- masa skrzydta drzwi <25kg
5.2. Sufity podwieszane i obudowa kanatow .

Ruszt dwupoziomowy powinien sktadac si¢ z profili sufitowych CD 60 gtownych (gérna
warstwa) i
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utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 nosnych (warstwa
dolna). Profile nosne powinny by¢ oddalone od $ciany nie wigcej niz 150 mm. Ruszt
jednopoziomowy powinien sktadac¢ si¢ z profili sufitowych CD 60 glownych i prostopadtych
do nich profili sufitowych CD 60 nosnych, utozonych w tej samej ptaszczyznie.

Do przedtuzania profili sufitowych CD 60 (gtéwnych i no$nych) nalezy stosowac taczniki
wzdtuzne do profili CD 60. Profile sufitowe CD 60 gtowne z profilami sufitowymi CD 60
nosnymi, w zaleznosci od typu rusztu, nalezy tgczy¢ tacznikami: krzyzowymi jedno- lub
dwuczesciowymi) - dla konstrukcji dwupoziomowej oraz poprzecznymi — dla konstrukcji
jednopoziomowej.

Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem
wieszakow noniuszowych lub z elementem rozprgznym - pretowych (obrotowych lub
kotwowych), Wieszaki powinny by¢ mocowane wytgcznie do profili sufitowych glownych.
Profile sufitowe CD 60 no$ne w konstrukcji dwupoziomowej oraz glowne i no§ne w
konstrukcji jednopoziomowej powinny by¢ na obwodzie oparte na profilach przy$ciennych
UD 30, mocowanych do $cian za pomoca stalowych tagcznikow mechanicznych w rozstawie
nie przekraczajacym 75 cm.

Poszycie nalezy wykonywac z 1 + 3 warstw ptyt .

Uktad ptyt powinien spetniac¢ nastgpujace warunki:

- krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadte do profili
sufitowych CD 60 nos$nych,

- styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sasiednich pasmach w tej samej warstwie powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie 0 60 cm,

- styki poprzeczne i podtuzne ptyt usytuowanych w sgsiednich warstwach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o 60 cm,

- styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.

Plyty nalezy mocowa¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dlugo$¢ wkretéw powinna
by¢ wieksza od tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm.

6. Kontrola jakosci
Badania kontrolne wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Aprobat
Technicznych. Sciany dziatowe powinny spelnia¢ wymagania w zakresie odpornosci na
uderzenia eksploatacyjne zgodnie z instrukcja ITB nr 336.
Badania biezace obejmuja sprawdzenie dla wyrobow:
- dokumentéw atestowych
- ksztattu i wymiarow (ksztatt nalezy sprawdzi¢ wizualnie, wymiary nalezy sprawdzié¢
za pomocg powszechnie stosowanych przyrzadow pomiarowych o odpowiedniej
doktadnosci.
Badania biezace powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii

materiatléw i elementow. Klas¢ odpornosci ogniowej Scian nalezy sprawdzi¢ wg PN-90/B-
02851

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilosé robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robodt

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatdow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
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wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowac:
— Sposob mocowania rusztu do podtoza
— prawidtlowos$¢ wykonania rusztu (np. rozstaw stupoéw)
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni ptyt; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ Wzrokowa,
—ilos¢ blachowkretow zuzytych do zamontowania plyty
— piony i plaszczyzny wykonanych §cianek
— prawidtowo$¢ wypehienia $cianek izolacja akustyczna
— prawidtowo$¢ wykonczenia nawierzchni po szlifowaniu
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* wykonania kompletnej $cianki dzialowej, ktéra obejmuje min.
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprz¢tu, zamontowanie rusztu, ptyt g-k,
izolacji akustycznej, wykonczenia, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane

Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
odpornosci ogniowej elementow budynkow

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odpornosci

ogniowej elementow budynkow.
Wymagania ogolne i klasyfikacja.

PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich §cian dziatlowych

w budownictwie og6lnym
PN-B-9405:1997 Phyty gipsowo — kartonowe
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B.03.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —

- INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN , | PODOBNYCH ELEMENTOW
45421100-5 Klasa 45.42

- instalowanie drzwi metalowych
SLUSARKA CPV 45421111-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki i §lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j i okiennej do obiektu wg ponizszego.

- drzwi metalowe na klatce schodowej o odpornosci ogniowej EI 30

ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.0.1. Okna i drzwi wg. wykazu zawartego w projekcie.

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatow 1 konstrukcji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materialow, spoin, otwordow na Sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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2.6. Slusarka stalowa

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi i odpowiednic certyfikatem.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczg¢ciem montazu nalezy sprawdzié:

— prawidlowos$¢ wykonania o$ciezy,

— mozliwo$¢ mocowania elementdéw do $cian,

— jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznicg lub sciana
tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys
i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST.

5.6. Uszczelnienie elementow §lusarki ppoz (spetniajacej wymagania odpornosci ogniowe;j
EI) nalezy wykonac z pianki uszczelniajacej spetniajacej wymagania jak dla §lusarki — pianka
uszczelniajgca czerwona

5.7 Przed wykonaniem uszczelnienia jw. nalezy wyja¢ kliny drewniane w celu zapewnienia
prawidlowej ochrony ppoz i zachowania ciagtosci tej ochrony

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen 0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami

panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a oSciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla $lusarka okiennej i drzwiowej jest ilo$¢ m? elementow
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach
5i6.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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B.04.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH
ELEMENTOW 45421100-5 Klasa 45.42

- instalowanie drzwi i okien drewnianych

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej (PCV )

W sktad tych robot wchodzi:

- drzwi wewnetrzne drewniane plytowe

- okna dachowe drewniane typu VELUX

- okno oddymiajqgce z tworzyw sztucznych PCV

ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta

Drzwi wewngtrzne - wg wykazu stolarki .

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe malowane fabrycznie z drewnianymi os$cieznicami,
naktadkowe.

Drzwi do pomieszczen specjalnych antywtamaniowe lub metalowe opisane wg. wykazu
stolarki i tabel zestawczych.

3. Sprzet

28



Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwoscCi przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego
ma przylegac¢ oécieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ W punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktow zamocowan
zamocowan
Wysokos¢ szerokosé w nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. peknigcCia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienngj

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu
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$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne

szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic W pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchyltek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a
oscieznicg -1 -1

5.3. Powtloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

5.4 Uszczelnienie elementdw stolarki ppoz (spelniajacej wymagania odpornosci ogniowej EI)
nalezy wykona¢ z pianki uszczelniajacej spetniajacej wymagania jak dla stolarki — pianka
uszczelniajgca czerwona

5.5 Przed wykonaniem uszczelnienia jw. nalezy wyjac kliny drewniane w celu zapewnienia
prawidlowej ochrony ppoz i zachowania ciagtosci tej ochrony

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

— sprawdzenie jako$ci materiatlow z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdétdw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowa robot jest:
- szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbidr robodt

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione

w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptaci si¢ za ustalona ilo$§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001
PN-75/B-94000
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Okucia budowlane. Podzial.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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B.05.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- Klasa 45.42

TYNKI, OKEADZINY SCIENNE WEWNETRZNE CPV 45324000-4

—roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
- ktadzenie glazury 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg
ponizszego.

— Tynki wewnetrzne

— Tynki cementowo-wapienne

— Suche tynki

— Oktadziny $cienne wewnetrzne.

ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczeglInosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich —

srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
PO JE)

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czg¢$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

— gatunek 1 80%

— gatunek 11 75%

Plytki na $cianach - gres rektyfikowany, polerowany o formacie format 40 x 60 x 0,98cm
Wymagane cechy réwnowaznosci:

- gres polerowany

- mrozoodporny,

- antyposlizgowy, klasa R9,

- nasigkliwo$¢: max. 0,05 [%],

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 50 [N/mm2]:,

- odpornos¢ na plamienie: klasa 5

- odporno$¢ na $cieranie wgtebne: min. 112 [mm3].

Kolorystyka - do ustalenia na etapie realizacji.

2.5. Materiaty do suchych tynkow

2.5.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkow i oktadzin §ciennych.

5.1.1 Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kategorii Il - w sanitariatach ptytki
glazurowane do wysokosci 2,10m, w pomieszczeniach z natryskami plytki glazurowane na
petna wysokos¢ $ciany.
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5.1.2 Wzdtuz wszystkich $cian klatek schodowych do wysokosci 160 cm lamperie z okleiny
Sciennej (tapety zmywalnej).

a) Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczoéw murow
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji tlhustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogo6lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczona i zwilzona powierzchnie §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej

marki 5 lub 3.
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- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystagpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub

aluminiowej,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
plyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do
sufitu (dystans miedzy podloga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

ZY3cza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wtdkna szklanego i
zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin

- sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

36 sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

37 proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow 1 ksztaltu ptytek

— liczby szczerb i pgknig¢,

— odpornosci na uderzenia,

38 W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wiyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
splaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilogé robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbior podtoza
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Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dhugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od Kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.
8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne
W(g punktu 5.4.
9. Podstawa ptatnos$ci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.
Placi sie za ustalona ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

—dostarczenie materialow i sprzetu,

— ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,

—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow po dziurach 1 hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
Suche tynki
Placi sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— przygotowanie podioza,

— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

— uporzadkowanie miejsca pracy.
Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalona ilo$¢é m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzgtu,
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— moczenie plytek, docinanie plytek,
— ustawienie 1 rozbiorka rusztowan,
— wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow,
— 0CzyszCzenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w
zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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