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O/\ PODTYNKOWY tACZNIK 1-BIEGUNOWY
M PODTYNKOWY £ACZNIK SWIECZNIKOWY

@ LAZIENKOWY WYWIEWNY WENTYLATOR KANALOWY Z PRZEKAZNIKIEM CZASOWYM

WAGI:

SIENESEN

™

IINSTALACJE WYKONAC PRZEWODEM YDY-204/3x1,5mm? | YDY2x1,5mm>.

- NA SCIANACH MUROWANYCH PRZEWODY POD TYNKIEM,

- W SCIANACH G-K PRZEWODY W RURACH RVS-28,

- NA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU W RURACH RS-P. RURY NA UCHWYTACH.

PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY OSEONIC PRZEPUSTAMI Z METALOWYCH RUR @25mm.
PRZEPUSTY USZCZELNIC MASA OGNIOODPORNA PH-120.

tACZNIKI INSTALOWAC 1,5m NAD POSADZKA,

t ACZENIE PRZEWODOW W PUSZKACH @80mm. W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH

| SANITARNYCH OSPRZET HERMETYCZNY, W POZOSTALYCH PODTYNKOWY. NA DREWNIANEJ
KONSTRUKCJI HERMETYCZNY NA PODKEADKACH Z BLACHY OCYNKOWANEJ 0,55mm.
tAZIENKOWE WENTYLATORY KANALOWE ZASILIC PRZEWODEM 4-ZYLOWYM. CZWARTA ZYLA
ZASILONA BEZPOSREDNIO Z ZABEZPIECZENIA. NA PRZEKAZNIKU USTAWIC CZAS WYLACZENIA
300 SEKUND. ZALACZANIE WENTYLATORA RAZEM Z OSWIETLENIEM.

TRASY GEOWNYCH CIAGOW PRZEWODOW POKAZANO NA PLANIE GNIAZD WTYKOWYCH.
OPRAWY AW1, EW2 MONTOWAC NA SCIANACH, POZOSTALE NA SUFITACH

OPRAWY OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO (EW1; EW2) DZIAtAJA NA JASNO | NA CIEMNO (CALY
CZAS SWIECA), OPRAWY OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (AW1; AW2; AE3; AW4) DZIALAJA NA
CIEMNO (ZALACZA SIE PRZY BRAKU ZASILANIA Z SIECI).

OPRAWY OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | KIERUNKOWEGO ZASILIC Z POMIECIEM tACZNIKOW.
NA PARTERZE OPRAWY WtACZYC Z POMIECIEM LACZNIKOW W ISTNIEJACE OBWODY
OSWIETLENIOWE
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