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UZIOM OTOKOWY BUDYNKU '

TB1-TB2-Z1

GWP [l ISTNIEJACA TABLICA BEZPIECZNIKOWA Z GEOWNYM WYt ACZNIKIEM PRADU
TB-1

TB-2 - PROKEKTOWANA WNEKOWA, IZOLACYJNA OBUDOWA TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ
DLA PODDASZA DO ZABUDOWY APARATOW MODULOWYCH (3x18 / IP-20)

GSw GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA - SZYNOPRZEWOD MIEDZIANY P40x5

BEDNARKA FeZn 30x4mm

E
T T T T T T INSTALACJA WYROWNAWGCZA. PRZEWOD:
LY-2025mm? (MAGISTRALA)
DY6mm? (LOKALNE PODLACZENIA)
PASS

INSTALACJA ODGROMOWO-PRZEPIECIOWA. PRZEWOD LY-2025mm?

KABEL WLZ (wg schematu)

Clj POLACZENIE WYROWNAWCZE NA METALOWYCH RURACH

E Zt ACZE KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI W IZOLACYJNEJ KASECIE

UWAGI:

W BUDYNKU, PRZEWOD INSTALACJI WYROWNAWCZEJ ULOZYC W BETONIE POSADZKI W RURZE OStONOWEJ RVS-21
2. POLACZENIA PEZEWODOW INSTALACJI WYROWNAWCZEJ WYKONAC W METALOWYCH PUSZKACH ODGALEZNYCH

Z ZACISKAMI 35mm?2. PUSZKI INSTALOWAC 0,2m NAD POSADZKA POD TYNKIEM.
3. GLOWNA SZYNE WYROWNAWCZA INSTALOWAC POD OBUDOWA TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB-2.

4. DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PRZYLACZYC WSZYSTKIE METALOWE URZADZENIA STANOWIACE STALE

WYPOSAZENIE BUDYNKU (KRANY, ZLEWOZMYWAK) | SZYNE PE TABLICY TB-2.

5. ZLACZA KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI WYROWNAWCZEJ | ODGROMOWO-PRZEPIECIOWEJ, MONTOWAC 0.5m

NAD TERENEM.
6. WLZ ULOZYC W METALOWEJ RURZE OSLONOWEJ @50mm W TYNKU.
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TEMAT PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
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