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KLATKA SCHODOWA - PARTER

KLATKA SCHODOWA - PODDASZE
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ZASILANIE DLA CENTRALI SYSTEMU ODDYMIANIA WYKONAC PRZEWODEM YDY3x2.5mm?
URZADZENIA PERYFERYJNE SYSTEMU Z CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA POLACZYC
PRZEWODEM O WZMOCNIONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E90).

CALA INSTALACJE WYKONAC W LISTWACH PRZEWODOWYCH Z ATESTEM OGNIOWYM NA
TYNKU.

PRZEWODY PRZECHODZACE PRZEZ STROPY | SCIANY OStONIC PRZEPUSTAMI Z RUR
STALOWYCH. PRZEPUSTY USZCZELNIC MASA OGNIOODPORNA EI-120.
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NDN NAPED DRZWI NAWIETRZANIA

SOQO SIKOWNIK OKNA ODDYMIAJACEGO

CSQO CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
P... PRZYCISKRECZNEGO URUCHAMIANIA SYSTEMU ODDYMIANIA
CD CZUJKADYMOWA

SQO... SYGNALIZATOR OPTYCZNY ZADYMIENIA
SA SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY ZADYMIENIA

SOCHACZEW

Zespot Ustug Projektowych

/\ ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
P adres: ul. 1SIERPNIA 6
96-500 SOCHACZEW
tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

TEMAT PODDASZA SZKOLY PODSTAWOWEJ W CEGLOWIE NA POTRZEBY
SPOLECZNO-KULTURALNE MIESZKANCOW GIMNY
dziatka numer ewid. 72/1
INWESTOR Wojt Gminy Barandw data:
ul. Armi Krajowej 87  96-314 Baranow  |2017.06
BRANZA ELEKTRYCZNA skala:
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