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PODSTAWA PRAWNO-FORMALNA
OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie: Woéjt Gminy Barandéw ul. Armii Krajowej 87  96-314 Barandw

PI‘Ojekt swym opracowaniem obejmuje:

zasilanie nowej tablicy bezpiecznikowej na poddaszu, z istniejacej tablicy bezpiecznikowej
na parterze, (budowa wiz),

tablice bezpiecznikowg na poddaszu,

instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego na parterze w klatce schodowej, oraz
oswietlenia ogodlnego, ewakuacyjnego i kierunkowego na poddaszu,

instalacje gniazd wtyczkowych 230V na poddaszu,

instalacje zasilajgcg urzadzenia oddymiania klatki schodowe;.

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)
c)
d)
e)

zlecenie Inwestora,

projekt branzy architektoniczno-budowlanej,
wizja lokalna,

obowigzujgce przepisy prawno-techniczne,
katalogi.

PROJEKT ZAWIERA:

CZESC OPISOWA:
- opis techniczny
- zatgczniki

CZESC RYSUNKOWA:
- Rzut parteru — fragment. Instalacja wlz, wyrdwnawcza

i odgromowo-przepieciowa. rys nr E-01
- Rzut poddasza. Instalacja wlz, wyréwnawcza i odgromowo-przepieciowa. rys nr E-02
- Rzut poddasza. Instalacja gniazd wtykowych i sity. rys nr E-03
- Rzut parteru — fragment. Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe. rys nr E-04
- Rzut poddasza. Oswietlenie ogdlne, ewakuacyjne i kierunkowe. rys nr E-05
- Rzut parteru. Rzut poddasza — fragmenty. Instalacja oddymiania

klatki schodowe;j. rys nr E-06

- Schemat ideowy. Tablice bezpiecznikowe TB-1; TB-2. Zasilanie, odptywy. rys nr E-07
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OPIS TECHNICZNY

1. UWAGI OGOLNE:

W istniejgcym parterowym budynku szkoty podstawowej w Cegtowie, z uzytkowym poddaszem
przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen. Istniejgca instalacja na poddaszu jest
przeznaczona do catkowitej przebudowy. Planuje sie zamontowanie tablicy bezpiecznikowej

z zabezpieczeniami dla nowych obwodéw oswietleniowych i gniazd wtykowych, oraz poprawe
warunkow pozarowych przez wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowe;j.

2. ZASILANIE:

Zasilanie nowej tablicy bezpiecznikowej na poddaszu z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej na parterze.
Nalezy wybudowa¢ wiz w uktadzie TN-S pojedynczymi zytami. Przewody wielodrutowe
16mm*-Cu/1kV w metalowej rurze ostonowej @50mm w tynku. Na poddasze nalezy rowniez
poprowadzi¢ przewdd instalacji wyrownawczej (E). Przewdd instalacji wyréwnawczej podigczy¢ do
szyny wyrownawczej oraz do wszystkich we wskazanych miejscach metalowych urzgdzen
stanowigcych state wyposazenie budynku.

Do tablicy bezpiecznikowej TB-1 nalezy wykonaé instalacje odgromowo-przepieciowg (potgczenie
ochronnikéw odgromowo-przepieciowych — strona wtérna ochronnikdéw — z uziomem. Instalacja PASS.
Oprécz przewodu PASS, nalezy réwniez do uziomu otokowego podtgczy¢ przewdd instalacji
wyréwnawcze;.

3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Nie dotyczy. Instalacja zalicznikowa.

4. TABLICE BEZPIECZNIKOWE:

Tablica bezpiecznikowa TB-1 (istniejaca na parterze)

W istniejgcej tablicy bezpiecznikowej TB-1 nalezy zamontowaé¢ 4-modutowy roztgcznik
bezpiecznikowy 25A z bezpiecznikami topikowymi D-02/25A jako zabezpieczenie odptywu — wiz dla
nowej tablicy bezpiecznikowej TB-2 na poddaszu.

Ponad to, nalezy zamontowaé ochronniki odgromowo-przepieciowe klasy B+C.

Tablica bezpiecznikowa TB-2 (projektowana na poddaszu)

Tablica bezpiecznikowa montowana we wnece na klatce schodowej. Zasilona z istniejgcej tablicy
bezpiecznikowej na parterze. Wyposazenie — aparaty modutowe (wytgczniki nadmiarowe, wytgczniki
nadmiarowe z cztonami réznicowo-prgdowymi). Obudowa izolacyjna z drzwiczkami transparentnymi.
Gorna krawedz obudowy 2m nad podioga.

Dodatkowe wyposazenie tablicy bezpiecznikowej TB-1, oraz wyposazenie tablicy TB-2 przedstawiono
na schemacie ideowym (rys nr E-07).
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5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA:

Oswietlenie budynku, pokazano na rysunkach nr E-04 i E-05. Instalacje wykona¢ przewodami
kabelkowymi 2/3/4/5-zytowymi o przekroju zyty 1,5mm?. Przewody nalezy uktada¢:
- przewody prowadzone po drewnianej konstrukcji dachu ostoni¢ metalowymi rurami RS-P.
- przewody w scianach G-K ostoni¢ rurami RVS.
- przewody na $cianach murowanych, pod tynkiem.
Stosowac osprzet hermetyczny (pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, sanitarne) oraz
podtynkowy (suche pomieszczenia). Osprzet montowany na drewnianych elementach konstrukcyjnych
budynku izolowac¢ od podtoza podktadkg z blachy ocynkowanej. Zatgczanie oswietlenia lokalnymi
tacznikami podtynkowymi oraz mikrofalowymi czujkami obecnosci. W pomieszczeniach sanitarnych
razem z oswietleniem zatgczane bedg wentylatory wywiewu.
Oswietlenie podzielono na dwie czesci:
- o$wietlenie ogdlne,
- oSwietlenie awaryjne:

a) ewakuacyjne,

b) kierunkowe.
Wszystkie oprawy wyposazone w zrédta Swiatta LED. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
i kierunkowego wyposazone w autonomiczne zrédta zasilania rezerwowego (akumulatory). Oprawy na
zewnatrz budynku dodatkowo w moduty termostatyczne. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
(oznaczenie AW) dziatajg na ciemno tj nie Swieca przy obecnosci zasilania z zewnetrzne sieci
elektroenergetycznej. Zatgczg sie automatycznie przy zaniku zasilania. Oprawy os$wietlenia
kierunkowego (oznaczenie EW, oprawy z piktogramami) dziatajg na ciemno i na jasno — caty czas
swiecg. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego wyposazone w moduty autotestu.
Wszystkie oprawy montowaé na sufitach.
W sanitariacie personelu wentylator zatgczany razem z oswietleniem. Wentylator zasili¢ przewodem
4-zytowym. 4-zyfa nie roztgczana przez czujke mikrofalows, zasila uktad zegarowy przekaznika
czasowego podtrzymujgcego zasilanie wentylatora.
Na schodach klatki schodowej natezenie oswietlenia ewakuacyjnego jest wigksze od 5Lx, a
oswietlenia ogdinego wigksze od 150Lx. Wciggach komunikacyjnych ptaskich natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego jest wieksze od 2Lx, a ogolnego wieksze od 150Lx. W pomieszczeniach
dydaktycznych natezenie oswietlenia ogélnego wieksze od 500Lx. Obliczenie symulacji natezenia
oswietlenia dokonano na bazie programu komputerowego DIALUX-4.12 z wykorzystaniem opraw
produkcji LUXIONA.

6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH:

Instalacje gniazd wtyczkowych, pokazano na rysunku nr E-03. Instalacje wykonaé przewodami
kabelkowymi 3-zytowymi 2,5mm?-Cu/750V. Przewody nalezy uktadac:

- przewody prowadzone po drewnianej konstrukcji dachu ostoni¢ metalowymi rurami RS-P.

- przewody w scianach G-K ostoni¢ rurami RVS.

- przewody na scianach murowanych, pod tynkiem.

Stosowac osprzet hermetyczny (pomieszczenia gospodarcze, sanitarne) oraz podtynkowy (suche
pomieszczenia). Gniazda instalowaé na wysoko$ciach podanych przy symbolach.

Dla zasilania zestawéw komputerowych przewidziano gniazda DATA (z blokadg wtyku).

7. ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ:

Petng kontrole bedzie petnita centrala, ktéra bedzie zamontowana w klatce schodowej na poddaszu
pod sufitem. Do centrali nalezy podtgczy¢ wszystkie urzgdzenia peryferyjne (czujke dymowa, przyciski
recznego oddymiania, sygnalizatory swietine zadymienia, sygnalizator akustyczny, oraz sitowniki:

- otwierajgcy okno na poddaszu,

- otwierajgcy drzwi na parterze.

Potgczenia wykonaé przewodem miedzianym w izolacji o wytrzymatosci ogniowej PH-90.
Przewietrzanie (oddymianie) jest aktywne w przypadku wykrycia zadymienia przez czujke dymowg
oraz przy uzyciu przyciskéw recznego oddymiania.
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Centrala oddymiania wyposazona w autonomiczne zrédio zasilania (akumulator), pozwalajgce na
petng kontrole w przypadku zaniku zasilania z sieci. Akumulator nalezy dobrac¢ aby zapewnit
funkcjonowanie systemu przez 12 godzin. Nie przewiduje sie zastosowania czujnika pogodowego

i recznego przewietrzania za posrednictwem dodatkowego przycisku. Rozmieszczenie urzgdzen oraz
schemat potgczen pokazano na rysunku E-06. instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z EN12101-2: 2003
w oparciu o urzgdzenia posiadajgce certyfikat CE o numerze: 1396-CPR-0128.

8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM:

Przewidziano szybkie wytgczanie zasilania

Cata instalacja odbiorcza gniazd wtyczkowych, bedzie chroniona wytgcznikami réznicowo-prgdowymi
na prad réznicowy aln=30mA. Wszystkie metalowe urzgdzenia stanowigce state wyposazenie
budynku, przytgczy¢ do instalacji wyréwnawczej. Na wszystkich metalowych rurach, we wskazanych
miejscach, wykonac potgczenia wyrdwnawcze. Instalacja w systemie TN-S.

Przewdd neutralny (N) nalezy traktowacé jak przewdd fazowy. Do kotkéw ochronnych w gniazdach
wtykowych przytgczy¢ przewdd PE. Czas zadziatania zabezpieczeh w obwodach jest mniejszy od 0,2
sekundy. Spadki napiec¢ nie przekraczajg dopuszczalnych normatywnych.

9. UWAGI KONCOWE:

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
niezbednych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, wartosci opornosci izolacji i
instalacji odgromowo-ekwipotencjalnej. Pomiary potwierdzi¢ stosownymi protokotami. Protokoty
zatgczy¢ do dziennika budowy. W dzienniku nalezy odnotowac przystgpienie i zakohczenie prac
instalacyjnych. autorem opracowania, lub inspektorem nadzoru.

10. ZALACZNIKI:

Oswiadczenie,

Informacja o bezpieczenhstwie i ochronie zdrowia na budowie,

Uprawnienia projektowe

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 L6dz tel: 603674341
upr nr 79/89/ Wt
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rODZ 2017-06-15

JACEK SIEDLECKI
AL. WYSZYNSKIEGO 33 m20
94-047 tODZ
upr. proj nr 79/89/WL
O.1.1.B nr ew:LOD/IE/3781/03

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane” (Dz.U.
Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze
oswiadczenie jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA SZKOtY PODSTAWOWEJ W CEGLOWIE NA
POTRZEBY SPOtECZNO-KULTURALNE MIESZKANCOW GIMNY

zlokalizowang w:

CEGLOW, gm: BARANOW pow: GRODZISK NAZOWIECKI
dziatka numer ewid. 72/1

sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 L6dz tel: 603674341
upr nr 79/89/ Wt
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
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ZAKRES RO’BOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Roboty przygotowawcze
- wykonanie zaplecza budowy,

Roboty montazowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajduja sie istniejgce instalacje elektryczne.

WSKAZANIE ELEMENTOW KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Lp |Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas trwania
wystepowania | zagrozenia

1 Roboty montazowe i demontazowe instalacji elektrycznych

1.1 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo Caly teren Caly okres

1.2 | Zagrozenie elementem przenoszonym budowy budowy do

1.3 | Spadnigcie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na odbioru
wysokosciach, inwestorskiego

1.4 | Zgniecenie rak i ndg

1.5 | Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia

1.6 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan

2 Zagrozenie pradem elektrycznym

2.1 | Zagrozenie od urzgdzen eksploatowanych na budowie

2.2 | Zagrozenie prgdem przy montazu istniejgcych instalacji elektrycznych

2.3 | Zagrozenie prgdem przy spawaniu

3 Zagrozenie losowe

OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegodlnych zagrozen dla bezpieczehstwa ludzi na budowie.
Zagrozenia wyszczegolnione powyzej wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla
budownictwa ogoinego.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy i inne.
Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi przed
rozpoczeciem budowy.

Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy
poszczegodlnych czynnosciach, a od obstugujgcych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga sie
odpowiednich uprawnien operatorskich.
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W trakcie realizacji nalezy stosowac imienny podziat pracy i odpowiednie srodki zabezpieczajgce, a
przed przystgpieniem do poszczegolnych grup robot przekazac pracownikom sprzet ochrony osobistej
/atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Pomieszczenie biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej
pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng informacjg
zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz
oznakowanie go, w sposéb trwaty i wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng eksploatacije .

Srodki ochrony indywidualnej ( glowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlane;j.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robot

w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywaé zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzeénia 2001 r. (Dz.
U. Nr 118 poz 1263)

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 po0z.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z
2002r.)

Do wykonania robo6t Inwestor zatrudni wytgcznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane bedg
pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia robot
budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonaniu
projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robé6t budowlanych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 L6dz tel: 603674341
upr nr 79/89/ Wt
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