OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Cegltow gm. Baranow .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt istniejgee) instalacji centralnego ogrzewania
- projekt zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen poddasza
- uzgodnienia

2. DANE OGOLNE

Projekt budowlany obejmuje zmiang uzytkowania pomieszczen poddasza w
istniejgcym  budynku szkoty . Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania natomiast obejmuje ogrzewanie dwoch adoptowanych
pomieszczen poddasza na pomieszczenia uzytkowe .

3. ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta dla istniejacego budynku Jest wbudowana w pomieszczeniach
piwnicy kotlownia gazowa .

4. OPIS INSTALACIJI C. O.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania z rozdzialem gornym wykonana
Jest z rur stalowych spawanych montowanych na $cianach i po stropie poddasza.
Przewody powrotne montowane sg nad posadzkg parteru oraz w kanatach .

Projektowane odcinki instalacji nalezy rowniez wykona¢ z rur stalowych
spawanych montowanych pod stropem i na $cianach projektowanych
pomieszczen . Projektowang czgsé instalacji nalezy wykonaé zmieniajgc dwa
oddzielne ciggi istniejgcej instalacji zmieniajac ich srednice . Pierwszy od
punktu ,,¢” do pionéw: 1 i 2 a drugi od punktu ,,d” do pionéw: 7 , 8 i 9
zasilajgcych ogrzewanie pomieszezefi na parterze budynku . W celu lepszego
zobrazowania tej sytuacji w czgsci rysunkowej (rozwiniecie) wykorzystano
rysunki z pierwotnego projektu .

Przed przystapieniem do robot montazowych , po zakonczeniu sezonu
grzewczego 1stniejgeq instalacje nalezy dokladnie wyptukac .



S. GRZEJNIKI I ARMATURA

Jako elementy grzejne nawigzujgc do stanu istniejacego projektuje sie
grzejniki zeliwne radiatorowe typu Kalor 500/160 (w zalaczeniu dwie niezbedne
karty katalogowe) . Rozmieszczenie grzejnikow oraz ich wielkosé pokazano na
rysunkach — rzut poziomy projektowanych pomieszczen poddasza oraz
rozwinigele instalacyi . Galazki zasilajace nalezy uzbroi¢ w zawory grzejnikowe
mosiezne z podwojng regulacjg .

Z uwagi na lekka konstrukcje $cian grzejniki mocowaé¢ na podporach na
wysokosci min. 10 cm od poziomu podiogi .

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robot Budowlano - montazowych tom I1 Instalacje sanitarne .

Przed uruchomieniem instalacje mnalezy dokladnie wypluka¢é a po
uruchomieniu dokonac regulacji catego ztadu grzewczego .




