KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie : Inwestycje na terenie gminy Kotaczkowo
Budowa: Przebudowa drog

Obiekt : Droga Gminna Ciesle Mate - Ciesle Wielkie

Przebudowa nawierzchni drogi Ciesle Mate - Ciesle Wielkie

Investor : Gmina Kotaczkowo
62-306 Kotaczkowo Plac Reymonta 3
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWS Poznan

INWEST wer. 2.0
Zadanie :  Inwestycje na terenie gminy Kotaczkowo
Budowa : Przebudowa drdg
Obiekt : Droga Gminna Ciesle Mate - Ciesle Wielkie
Przebudowa nawierzchni drogi Ciesle Mate - Ciele Wielkie
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/r-g
Narzut kosztéw posrednich Kp: ......c........ % od Robocizny [Kp_R] + ..cocevenee % od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: ....cccccene %od(R+Kp_R) + .o %odM + . % od (S + Kp_S)
POZIOM BN & e
Data : 2008-09-14 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH St 1
Lp. | Opis stanu / elementu Warto$¢ [ zt] |

STAN

<< Rohoty rézne >>
a -wtymASORTYMENT: Roboty przygotowawcze
b -wtym ASORTYMENT : Odwodnienie
¢ -wtymASORTYMENT: Podbudowy
d -wtymASORTYMENT: Nawierzchnie
e -WtymASORTYMENT: Zjazdy
f -wtym ASORTYMENT: Oznakowanie
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWS Poznan

INWEST wer. 2.0
Zadanie :  Inwestycje na terenie gminy Kotaczkowo
Budowa : Przebudowa drdg
Obiekt : Droga Gminna Ciesle Mate - Ciesle Wielkie
Przebudowa nawierzchni drogi Ciesle Mate - Ciele Wielkie
Data : 2008-09-14 KOSZTORYS OFERTOWY st 1
Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji | lloéé | J.m. | Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] |

a. ASORTYMENT : Roboty przygotowawcze

1. Pozycja L2T5 KM e e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : D-01.01.01

2. Pozycja 495270 M3 o
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il - +ziemia z korytowania +wykopy + rowy
Numer specyfikacji : D-04,01,01

3. Pozycja 495270 M3 e e
Doptata za dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.llI-1V, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczymi (przewdz na
dalsze 14 km)
Numer specyfikacji : DM-00,00,00

4. Pozycja 1948810 M3 e e
Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 3,0 m, z dostarczonej ziemi kategorii I-1l, w tym cena
ziemi
Numer specyfikacji : D-02,00,00

b. ASORTYMENT: Odwodnienie

5. Pozycja 1950,000 M2 o
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm
Numer specyfikacji : 09.01.01

6. Pozycja 9,000 M e
Przepust rurowy - rury betonowe o $rednicy 60 cm na gruncie stabilizowanym cementem oraz podsypce
piaskowej
Numer specyfikacji : D-03-01-01

7. Pozycja 2,000 SZt. e
Scianki czotowe, betonowe prefabrykowane przepustow.
Numer specyfikacji : D-03-01-01

8. Pozycja 12560 M2 s
Umaocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi azurowymi
Numer specyfikacji : D-03-01-01

9. Pozycja 4382 M2 e
Umocnienie skarp ponad $ciankg czotowg z kostki betonowej gr. 6cm
Numer specyfikacji : D-03-01-01

10. Pozycja 20,000 M e ——————

Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubo$ci namutu: ok 20 cm
Numer specyfikacji : D-06-04-01
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c. ASORTYMENT: Podbudowy

11. Pozycja 6375000 M2 o
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
Numer specyfikacji : D-04-01-01

12. Pozycja 5100,000 M2 e s
Warstwy odcinajace zageszczone recznie, 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm - z piasku
Numer specyfikacji : D-04,05,01

13. Pozycja 5100,000 M2 o e
Warstwy odcinajace zageszczone recznie, 0 grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 6 cm - dodatek za
dalsze 4 cm - z piasku
Numer specyfikacji : D-04,05,01

14. Pozycja 5100,000 M2 e s
Podbudowy z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
Numer specyfikacji : D-04-04-01

15. Pozycja 5100,000 M2 o e
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 5 cm

d. ASORTYMENT : Nawierzchnie

16. Pozycja 5100,000 M2 o e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca po
zageszczeniu o grubosci: 4 cm
Numer specyfikacji : D-05,03,05

17. Pozycja 5100,000 M2 e s
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca po
zageszczeniu o grubo$ci: ponad 4 cm - dodatek za dalszy 1 cm
Numer specyfikacji : D-05,03,05

18. Pozycja 5100,000 M2 o e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa scieralna po
zageszczeniu o grubosci: 3 cm
Numer specyfikacji : D-05,03,05

19. Pozycja 5100,000 M2 o e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po
zageszczeniu o grubo$ci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (+1cm)
Numer specyfikacji : D-05,03,05

20. Pozycja 3330,000 M2 e e
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pobocza nasypow i skarp rowéw z wykorzystaniem
gruntu z wykopu.

21. Pozycja 1275000 M2 e

Nawierzchnie poboczy z ttucznia kamiennego - o grubosci po uwatowaniu: 10 cm
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e. ASORTYMENT: Zjazdy

22. Pozycja 274,000 M2 e
Podbudowy z kruszywa naturalnego - o grubosci po zageszczeniu: 20 cm - Zjazdy na pola
Numer specyfikacji : D-04-04-01

23. Pozycja 274,000 M2 e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, zwirowo-piaskowych - warstwa wiazaca po
zageszczeniu o grubosci: 4 cm
Numer specyfikacji : D-05,03,05

24. Pozycja 274,000 M2 e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, zwirowo-piaskowych - warstwa $cieralna po
zageszczeniu o grubosci: 3 cm
Numer specyfikacji : D-05,03,05

25. Pozycja 30,000 M e
Przepusty pod zjazdami - rury przepustowe o Srednicy 20 cm
Numer specyfikacji : D-03-01-01

26. Pozycja 24,000 M e
przepusty pod zjazdami - rury przepustowe o $rednicy 40 cm
Numer specyfikacji : D-03-01-01

f. ASORTYMENT: Oznakowanie

27. Pozycja 1575 M2 e
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, poprzez malowanie: symboli
P-13
Numer specyfikacji : D-07-01-01

28. Pozycja 3,000 SZL e
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy 70 mm
Numer specyfikacji : D-07-02-01

29. Pozycja 1,000 SZE e e
znak A-7 (ustap pierwszenstwa) $redni, folia odblaskowa klasy 2, blacha ocynkowana podwajnie
gieta
Numer specyfikacji : D-07-02-01

30. Pozycja 2,000 SZt e
znak D-1 (droga z pierwszenstwem) $redni, folia odblaskowa klasy 2, blacha ocynkowana podwojnie
gieta

Numer specyfikacji : D-07-02-01
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