STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : KO-DR1-CIE-0002 INWEST wer. 2.0

PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie : Inwestycje na terenie gminy Kotaczkowo

Budowa: Przebudowa drog

Obiekt : Droga Gminna Ciesle Mate - Ciesle Wielkie

Przebudowa nawierzchni drogi Ciesle Mate - Ciesle Wielkie

Inwestor : Gmina Kotaczkowo
62-306 Kotaczkowo Plac Reymonta 3
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a. ASORTYMENT : Roboty przygotowawcze
1. Pozycja 1,275 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : D-01.01.01
2. Pozycja 495,270 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il - +ziemia z korytowania +wykopy +
rowy
Wszczego6l ni eni e robot:
1. Wkonani e koparka poczat kowego wykopu (wci nki) na odkzxad.
2. (dspojenie i zatadowanie ziem koparka na sanochody.
3. Zmi any stanow ska pracy koparki w wykopi e koryta w nmiare postepu
robot.
4. Reczne wykonanie i utrzymani e tyntzasowych rowkow odwadni aj acych
w wykopi e.
5. Przewdz zi emi sanochodam i wytadunek w m ej scu wbudowani a w nasyp
lub na odkztad.
6. Reczne wyr 6wnani e z grubsza skarp i dna wkopu.
Numer specyfikacji : D-04,01,01
Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
wykop z bilansu mas ziemnych : 49527 = 495,270
| Razem obmiar = 495,270
3. Pozycja 495,270 m3
Doptata za dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.llI-1V, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczymi (przewdz na
dalsze 14 km)
Numer specyfikacji : DM-00,00,00
4. Pozycja 1948,810 m3
Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 3,0 m, z dostarczonej ziemi
kategorii I-l, w tym cena ziemi
Numer specyfikacji : D-02,00,00
| Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
z hilansu mas ziemnych : 1948,81 = 1948,810
Razem obmiar = 1948,810
b. ASORTYMENT : Odwodnienie
5. Pozycja 1 950,000 m2

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm

W/szczego6l ni eni e robot:

1. Spul chni enie gruntu skarpy na giebokos¢ 2 cm

2. Pokrycie skarp humusem ziozonym przy goérnej krawedzi.

3. (bsi anie skarpy z uklepani em | ub watowani em obsi anej powi erzchni .
4. Transport humusu w strefie roboczej.

Numer specyfikacji : 09.01.01
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| Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
780%2,5 = 1 950,000
| Razem obmiar = 1950,000
6. Pozycja 9,000 m
Przepust rurowy - rury betonowe o $rednicy 60 cm na gruncie stabilizowanym cementem oraz
podsypce piaskowej
W/szczego6l ni eni e robot:
1. Wkonani e wkopu pod tawy.
2. Wkonani e taw fundamentowych pod rury ze zwiru i gruntu
st abi | i zowanego betonem 2z wykonaniem i rozebrani em deskowani a oraz
pi el eghacj a betonu.
3. Uzozenie rur betonowych na gotowej tawie z wypeini eniem poiaczen rur
zaprawa cenent owa oraz posmarowani emrur | epikiem
4. Zasypanie z wym anag gruntu i zageszczeni e.
Numer specyfikacji : D-03-01-01
7. Pozycja 2,000 szt.
Scianki czotowe, betonowe prefabrykowane przepustow.
Wszczego6l ni eni e robot:
1. Wkonani e rowkow.
2. Rozscielenie materiatdédw odsaczaj acych.
3. Utozenie saczkow.
4. Wkonani e scianek czotowych betonowych z wykonani em
i rozebrani em deskowan, pi el eghacja betonu.
Numer specyfikacji : D-03-01-01
8. Pozycja 12,560 m2
Umaocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi azurowymi
Wszczego6l ni eni e robot:
1. Dostarczenie materiaiow
2. Wkonani e podsypki .
3. Uiozenie piyt
4. zasypani e ot wor 6w azur owych.
Numer specyfikacji : D-03-01-01
Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2,4%1,2%2+2,6*242*2*0,4 = 12,560
| Razem obmiar = 12,560
9. Pozycja 4,382 m2
Umocnienie skarp ponad $ciankg czotowg z kostki betonowej gr. 6cm
Numer specyfikacji : D-03-01-01
| Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1,50,5+1,5%0,4 = 1,350
2,8%0,5+2*2,04*0,4 = 3,032
Razem obmiar = 4,382
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10. Pozycja 20,000 m
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubo$ci namutu: ok 20 cm
Wszczegodl ni eni e robot:
1. Usuniecie namutu z rowu z odrzuceni em poza roéw wraz z
rozpl ant owani em
2. Wprofil owanie dna i skarp rowu, odrzuceni em nadmi aru gruntu.
Numer specyfikacji : D-06-04-01
Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2*10= 20,000
Razem obmiar = 20,000
c. ASORTYMENT : Podbudowy
11. Pozycja 6 375,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: |-V
Wszczego6l ni eni e robot:
1. Wprofil owani e podtoza.
2. Zageszczenie podioza.
Numer specyfikacji : D-04-01-01
| Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1275*5 = 6 375,000
| Razem obmiar = 6 375,000
12. Pozycja 5100,000 m2
Warstwy odcinajace zageszczone recznie, 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm - z
piasku
Wszczego6l ni eni e robot:
1. Uzupeini aj ace wyrowani e podioza.
2. Rozsciel enie warstwy odcinaj acej i doprowadzenie do wynmaganego
profil u.
3. Mechaniczne zageszczenie warstw odcinaj acej z pol ewani em woda.
Numer specyfikacji : D-04,05,01
Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
12754 = 5 100,000
| Razem obmiar = 5 100,000
13. Pozycja 5100,000 m2

Warstwy odcinajace zageszczone recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 6 cm -
dodatek za dalsze 4 cm - z piasku

W/szczegobl ni eni e robot:

1. Uzupeini aj ace wyro6wani e podioza.

2. Rozsciel enie warstwy odcinaj acej i doprowadzenie do wynmaganego
profil u.

3. Mechaniczne zageszczenie warstw odcinaj acej z pol ewani em woda.

Numer specyfikacji : D-04,05,01
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14. Pozycja 5100,000 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
Wszczegodl ni eni e robot:
1. Mechaniczne rozsciel enie
2. Reczne odrzuceni e nadzi arna.
3. Zageszczenie warstwy dol nej.
Numer specyfikacji : D-04-04-01
15. Pozycja 5100,000 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 5 cm
Wszczego6l ni eni e robot:
1. Rozscielenie
2. Reczne odrzuceni e nadzi arna.
3. Zageszczenie warstwy dol nej.
4. Mechaniczne roscieleni e gornej warstwy kruszywa.
5. Wprofilowanie i zageszczeni e warstwy goérnej z naw | zani em woda.
6. Posypani e gornej warstw m atem kam ennym
d. ASORTYMENT : Nawierzchnie
16. Pozycja 5100,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych -
warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
Wszczegodl ni eni e robot:
1. Posmar owani e gor acym bit umem krawedzi nawi erzchni, krawezni kow i
urzadzen obcych.
2. Mechaniczne roztozenie warstwam dostarczonej na niejsce wbudowani a
m eszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniam w bracyjnym
rozsci el acza.
3. Reczne roziozeni e meszanki w m ejscach ni edostepnych dl a
rozktadarki .
4. Mechani czne zageszczenie warstw nawi erzchni z recznym ubiciem
m eszanki przy krawezni kach i urzadzeniach obcych.
5. bci ecie krawedzi naw er zchni.
Numer specyfikacji : D-05,03,05
Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
jezdnia : 5100 = 5 100,000
| Razem obmiar = 5 100,000
17. Pozycja 5100,000 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych -
warstwa wigzgca po zageszczeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek za dalszy 1 ¢cm

W/szczego6l ni eni e robot:

1. Posmar owani e gor acym bit umem krawedzi nawi erzchni, krawezni kow i
urzadzen obcych.

2. Mechaniczne roztozenie warstwam dostarczonej na niejsce wbudowani a
m eszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniam w bracyjnym
rozsci el acza.

3. Reczne roziozeni e meszanki w m ej scach ni edostepnych dl a

rozktadarki .

4. Mechani czne zageszczenie warstw nawi erzchni z recznym ubiciem

m eszanki przy krawezni kach i urzadzeniach obcych.
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"""""""""""""" 5. (bci ecie krawedzi nawi er zchni .
Numer specyfikacji : D-05,03,05
18. Pozycja 5100,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych -
warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
W/szczego6l ni eni e robot:
1. Posmar owani e gor acym bit umem krawedzi nawi erzchni, krawezni kow i
urzadzen obcych.
2. Mechaniczne roztozenie warstwam dostarczonej na niejsce wbudowani a
m eszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniam w bracyjnym
rozsci el acza.
3. Reczne roziozeni e meszanki w m ej scach ni edostepnych dl a
rozktadarki .
4. Mechani czne zageszczenie warstw nawi erzchni z recznym ubiciem
m eszanki przy krawezni kach i urzadzeniach obcych.
5. bci ecie krawedzi naw er zchni.
Numer specyfikacji : D-05,03,05
19. Pozycja 5100,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych -
warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
(+1cm)
Wszczego6l ni eni e robot:
1. Posmar owani e gor acym bit umem krawedzi nawi erzchni, krawezni kow i
urzadzen obcych.
2. Mechaniczne roztozenie warstwam dostarczonej na niejsce wbudowani a
m eszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniam w bracyjnym
rozsci el acza.
3. Reczne roziozeni e meszanki w m ej scach ni edostepnych dl a
rozktadarki .
4. Mechani czne zageszczenie warstw nawi erzchni z recznym ubiciem
m eszanki przy krawezni kach i urzadzeniach obcych.
5. bci ecie krawedzi naw er zchni.
Numer specyfikacji : D-05,03,05
20. Pozycja 3330,000 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pobocza nasypow i skarp rowéw z
wykorzystaniem gruntu z wykopu.
Wszczegodl ni eni e robot:
1. Przem eszczenie ziem 2z wkopu na tereni e pobocza.
2. Plantowani e terenu ziem g i ubicie.
| Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(1275-780)*2,0+780*3,0 = 3330,000
| Razem obmiar = 3330,000
21. Pozycja 1275,000 m2
Nawierzchnie poboczy z ttucznia kamiennego - o grubosci po uwatowaniu: 10 cm
W/szczegobl ni eni e robot:
1. Zakl i nowani e podioza tiuczni em
2. Uwnatowani e podktadu.
3. Rozscielenie dolnej warstwy tiuczenia z wrownani em pod szabl on.
4. Unaiowani e dol nej warstwy z pol ani em woda.
5. Rozscielenie gornej warstwy tiucznia z wyréwnani em pod szabl on.
6. Rozscielenie klinca i matu kam ennego ze stopni owym uzupeini ani em
w czasi e waiowani a.
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"""""""""""""" 7. Unatowani a gérnej warstwy titucznia z pol ani em woda.
8. Zankni ecie gérnej warstwy przez rozsci el enie drobnego kruszywa.
9. Piel egnacj a wkonanej powi erzchni .
| Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1275%2%0,5 = 1275,000
Razem obmiar = 1275,000
e. ASORTYMENT : Zjazdy
22. Pozycja 274,000 m2
Podbudowy z kruszywa naturalnego - o grubosci po zageszczeniu: 20 cm - Zjazdy na pola
Wszczego6l ni eni e robot:
1. Mechaniczne rozsciel enie
2. Reczne odrzuceni e nadzi arna.
3. Zageszczenie warstwy dol nej.
4. Mechaniczne roscielenie gornej warstw kruszywa.
5. Wprofilowanie i zageszczeni e warstwy goérnej z naw | zani em woda.
6. Posypani e gornej warstw matem kam ennym
Numer specyfikacji : D-04-04-01
Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
zjazdy poza rowem cz1 : (8+12)*0,5*3,0+(4+6)*0,5*2,0+4*17*0,5+4*2,5 = 84,000
zjazdy przez réw czl : 6*3+4*5+4*5 = 58,000
skrzyzowanie : 5*8 = 40,000
zjazdy poza rowemcz 2 : A 1+4%2+4*3+4*2+4*3 = 44,000
zjazdy przez réw cz. 2 : 4*6+4*6 = 48,000
| Razem obmiar = 274,000
23. Pozycja 274,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, zwirowo-piaskowych -
warstwa wiazgca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
Wszczego6l ni eni e robot:
1. Posmar owani e gor acym bit umem krawedzi nawi erzchni, krawezni kow i
urzadzen obcych.
2. Mechaniczne roztozenie warstwam dostarczonej na niejsce wbudowani a
m eszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniam w bracyjnym
rozkradarki .
3. Reczne roziozeni e meszanki w m ej scach ni edostepnych dl a
rozkradarki .
4. Mechani czne zageszczenie warstw naw erzchni z recznym ubiciem
m eszanki przy krawezni kach i urzadzeniach obcych.
5. bci ecie krawedzi naw er zchni.
Numer specyfikacji : D-05,03,05
24. Pozycja 274,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, zwirowo-piaskowych -
warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
W/szczegobl ni eni e robot:
1. Posmar owani e gor acym bit umem krawedzi nawi erzchni, krawezni kow i
urzadzen obcych.
2. Mechaniczne roztozenie warstwam dostarczonej na niejsce wbudowani a
m eszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniam w bracyjnym
rozktadarki .
3. Reczne roziozeni e meszanki w m ej scach ni edostepnych dl a
rozktadarki .
4. Mechani czne zageszczenie warstw nawi erzchni z recznym ubiciem
m eszanki przy krawezni kach i urzadzeniach obcych.
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5. bci ecie krawedzi naw er zchni.

Numer specyfikacji : D-05,03,05

25. Pozycja 30,000 m
Przepusty pod zjazdami - rury przepustowe o $rednicy 20 cm

W/szczego6l ni eni e robot:

1. Wkonani e wkopu pod tawy |ub scianki czoiowe.

2. Wkonani e taw fundamentowych pod rury ze zwiru.

3. Wkonani e scianek czotowych z ustaw eniemi rozebrani em deskowani a,
utozeni em m eszanki betonowej z recznym zagesSzczeni em or az
pi el eghacj a bet onu.

4. lzol acja scian przez posmarowani e | epi ki em

5. Utozenie rur przepustowych na gotowej tawi e z wypezini eni em potaczen

rur zaprawa cenentowg oraz posmarowani emrur | epikiem

Numer specyfikacji : D-03-01-01

Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
6*3+6*2 = 30,000
| Razem obmiar = 30,000
26. Pozycja 24,000 m

przepusty pod zjazdami - rury przepustowe o $rednicy 40 cm

Wszczego6l ni eni e robot:

1. Wkonani e wkopu pod tawy |lub scianki czoiowe.

2. Wkonani e taw fundamentowych pod rury ze zwiru.

3. Wkonani e scianek czotowych z ustaw eniemi rozebrani em deskowani a,
utozeni em m eszanki betonowej z recznym zagesSzczeni em or az
pi el eghacj a bet onu.

4. lzolacja scian przez posmarowani e | epi ki em

5. Utozenie rur przepustowch na gotowej tawi e z wypezini eni em potaczen

rur zaprawa cenentowg oraz posmarowani emrur | epikiem

Numer specyfikacji : D-03-01-01

Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
6+6+12 = 24,000
Razem obmiar = 24,000

f. ASORTYMENT : Oznakowanie

27. Pozycja 1,575 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, poprzez malowanie:
symboli P-13

Wszczegodl ni eni e robot:

Qczyszczenie jezdni w mej scach przew dzi anych do mal owani a.
Wznaczenie lini i ksztaitow el enent 6w oznakowani a.

Przygot owani e farby chl orokauczukowe;j .

Pomal owani e znakow.

Przenoszeni e zapo6r przenosnych i znakéw zabezpi eczaj acych w miare
post epu roboét.

gk wNE

Numer specyfikacji : D-07-01-01

| Opis pozyciji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
P-13: 6%0,2625 = 1,575
Razem obmiar = 1,575
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28. Pozycja 3,000 szt
Stupki do znakdéw drogowych: z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 70 mm
Wszczegodl ni eni e robot:
1. Wkopani e dozu.
2. Ustaw enie stupa do pionu.
3. Zasypanie gruzemi ziem a.
Numer specyfikacji : D-07-02-01
29. Pozycja 1,000 szt
znak A-7 (ustap pierwszenstwa) $redni, folia odblaskowa klasy 2, blacha ocynkowana
podwajnie gieta
Wszczeg6l ni eni e robot:
1. Przynocowani e znakéw drogowych do stupkow
Numer specyfikacji : D-07-02-01
30. Pozycja 2,000 szt

znak D-1 (droga z pierwszenstwem) $redni, folia odblaskowa klasy 2, blacha ocynkowana
podwajnie gieta

Wszczego6l ni eni e robot:

1. Przynocowani e znakéw drogowych do stupkow
Numer specyfikacji : D-07-02-01

—- Koriec wydriku przedmiaru -—




