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K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



Budowa :  

Świetlice wiejskie w Bieganowie i Krzywej Górze

Obiekt :  

Remont świetlic



Remont świetlicy wiejskiej w Bieganowie i Krzywej Górze.

Inwestor : 

Gmina Kołaczkowo



Pl. Władysława Reymonta 3      62-306  Kołaczkowo

Wykonawca : 

.............................................................................

Adres :  

.............................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................



Podstawa wyceny :  .....................................................................................

Poziom cen :  .....................................................................................

Opracowanie :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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ORGBUD-SERWIS Poznań F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.0



Remont świetlicy wiejskiej w Bieganowie i Krzywej Górze. 

Budowa :  

Świetlice wiejskie w Bieganowie i Krzywej Górze 

Obiekt :  

Remont świetlic 



       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H



 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

A Świetlica wiejska w Bieganowie

A.a Stolarka okienna ..................

A.b Stolarka drzwiowa ..................

Razem :  Świetlica wiejska w Bieganowie  ..................

B Świetlica wiejska w Krzywej Górze

B.c Stolarka okienna ..................

B.d Elewacja- malowanie-rynny ..................

Razem :   Świetlica wiejska w Krzywej Górze  ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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ORGBUD-SERWIS Poznań F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.0



Remont świetlicy wiejskiej w Bieganowie i Krzywej Górze. 

Budowa :  

Świetlice wiejskie w Bieganowie i Krzywej Górze 

Obiekt :  

Remont świetlic 

              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



A. Świetlica wiejska w Bieganowie



A.a. Stolarka okienna



1. KNR  019-0929-02-00  IGM Warszawa   23,345 m2 ................     ................



Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylno-rozwierne jednodzielne z podziałem w/g



rysunku z PCV o powierzchni:  do 3,50 m2 z obróbką obsadzenia. Okna min. 5- komorowe i ramami o gr. ok.

70 mm, okucia z mikrouchyłem i zabezpieczeniem antywyważeniowym, szyba o izolacji K=1,0 W/m2. Kolor

okien biały, okna wyposażone w nawiewniki i spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń-

współczynnik infiltracji  k max < 2,6 w I, II i III strefie kimatycznej.



okna na sali 7 szt:  2.90 * 1.15 * 7 = 23,345

Razem  przedmiar =   23,345 m2



2. KNR  019-0929-06-00  IGM Warszawa   7,600 m2 ................     ................



Wymiana okien zespolonych drewnianych dwudzielnych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane



dwudzielne z podziałem w/g rysunku z PCV, o powierzchni: ponad 1,50 m2 z obróbką obsadzenia.Okna

min. 5- komorowe i ramami o gr. ok. 70 mm, okucia z mikrouchyłem i zabezpieczeniem antywyważeniowym,

szyba o izolacji K=1,0 W/m2. Kolor okien biały, okna wyposażone w nawiewniki i spełniające wymagania

wentylacji pomieszczeń- współczynnik infiltracji  k max < 2,6 w I, II i III strefie kimatycznej.



zaplecze sali  4 szt:  0.95 * 2.00 * 4 = 7,600

Razem  przedmiar =   7,600 m2



3. KNR  401-0354-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   12,950 m ................     ................



Wykucie z muru: podokienników betonowych 



parapety wewnątrz:  (1.25 * 7) + (1.05 * 4) = 12,950

Razem  przedmiar =   12,950 m



4. KNR  401-0323-04-00  WACETOB Warszawa   11,000 szt ................     ................



Obsadzenie w ścianach z cegieł z obróbką obsadzenia, podokienników: z PCV o dł. do 1,50  m i szerokości ok.



25 cm w kolorze białym lub marmurka/ do uzgodnienia z inwestorem.



7+4= 11 szt:  7 + 4 = 11,000

Razem  przedmiar =   11,000 szt



A.b. Stolarka drzwiowa



5. KNR  401-0354-10-00  IGM Warszawa   8,663 m2 ................     ................



Wykucie z muru ościeżnic : drzwiowych, o pow. ponad 2 m2



stare drzwi- bramy:  (1.80 * 2.75) + (1.35 * 2.75) = 8,663

Razem  przedmiar =   8,663 m2



6. KNR  019-1024-08-10  IGM Warszawa   8,663 m2 ................     ................



Montaż drzwi aluminiowych pełnych - dwuskrzydłowych z naświetlem stałym szklonym /szyby zespolone



2-komor. szkło bezpieczne/ Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych K max<2,6 Kolor drzwi

RAL 7038 lub inny uzgodniony z inwestorem. Klamki i dwa zamki patentowe.  Zamykanie zatrzaskowe-bolce:

góra-dół-boki. Wykonać podziały wg rysunków. 



drzwi wejściowe z frontu i z boku:  (1.80 * 2.75) + (1.35 * 2.75) = 8,663

Razem  przedmiar =   8,663 m2



B. Świetlica wiejska w Krzywej Górze
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ORGBUD-SERWIS Poznań F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.0



Remont świetlicy wiejskiej w Bieganowie i Krzywej Górze. 

B.  Świetlica wiejska w Krzywej Górze

B.c. Stolarka okienna



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



B.c. Stolarka okienna



7. KNR  019-0929-02-00  IGM Warszawa   10,730 m2 ................     ................



Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna jednodzielne stałe nie otwierane  w/g rysunku z PCV o



powierzchni:  ponad  2,50 m2 z obróbką obsadzenia. Okna min. 5- komorowe i ramami o gr. ok. 70 mm,  szyba

o izolacji K=1,0 W/m2. Kolor okien biały, okna wyposażone w nawiewniki i spełniające wymagania

wentylacji pomieszczeń- współczynnik infiltracji  k max < 2,6 w I, II i III strefie kimatycznej.



okna w werandzie 4 szt:  1.85 * 1.45 * 4 = 10,730

Razem  przedmiar =   10,730 m2



8. KNR  019-0929-06-00  IGM Warszawa   3,118 m2 ................     ................



Wymiana okien zespolonych drewnianych dwudzielnych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane



dwudzielne z podziałem w/g rysunku z PCV, o powierzchni: ponad 2,50 m2 z obróbką obsadzenia.Okna

min. 5- komorowe i ramami o gr. ok. 70 mm, okucia z mikrouchyłem i zabezpieczeniem antywyważeniowym,

szyba o izolacji K=1,0 W/m2. Kolor okien biały, okna wyposażone w nawiewniki i spełniające wymagania

wentylacji pomieszczeń- współczynnik infiltracji  k max < 2,6 w I, II i III strefie kimatycznej.



okno na sali 1 szt:  2.15 * 1.45 * 1 = 3,118

Razem  przedmiar =   3,118 m2



9. KNR  401-0354-11-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa   10,300 m ................     ................



Wykucie z muru: podokienników  okiennych stalowych z uwagi na docieplenie.



parapety zewnętrzne:  (2.00 * 4) + (2.30 * 1) = 10,300

Razem  przedmiar =   10,300 m



10. KNR  401-0321-02-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa   5,000 szt ................     ................



Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: stalowych o dł. ponad 1,5 m malowanych farbą



proszkową w kolorze brązowym , szer. około 30 cm 



front budynku:  4 + 1 = 5,000

Razem  przedmiar =   5,000 szt



B.d. Elewacja- malowanie-rynny



11. KNR  401-1204-03-00  IGM Warszawa   219,050 m2 ................     ................



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji: otynkowanej na gładko z przygotowaniem powierzchi i



zagruntowaniem 



elewacja na budynku - front:  (4.45 + 2.30 + 6.60 + 2.30 + 4.50) * 3.50 = 70,525



szczyty budynku:  (9.00 * 3.50 * 2) + (9.00 * 4.00 * 2 / 2) = 99,000



od podwórza:  (6.15 + 8.00) * 3.50 = 49,525

Razem  przedmiar =   219,050 m2



12. KNR  401-0544-04-00  WACETOB Warszawa   26,800 m ................     ................



Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami -



rynny o średnicy 150 mm 



rynny:  4.50 + 2.30 + 2.30 + 6.60 + 6.60 + 4.50 = 26,800

Razem  przedmiar =   26,800 m



13. KNR  401-0536-02-00  WACETOB Warszawa   10,650 m ................     ................



Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe, rury o



średnicy: 110 mm 



rury spustowe:  3.50 + 3.50 + 3.65 = 10,650

Razem  przedmiar =   10,650 m
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ORGBUD-SERWIS Poznań F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.0



Remont świetlicy wiejskiej w Bieganowie i Krzywej Górze. 

B.  Świetlica wiejska w Krzywej Górze

B.d. Elewacja- malowanie-rynny



 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



14. KNR  401-0536-04-00  WACETOB Warszawa   6,000 szt ................     ................



Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych - odsadzki, rury o



średnicy: 110 mm 



3 * 2 = 6,000

Razem  przedmiar =   6,000 szt



15. KNR  202-1509-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   52,300 m ................     ................



Malowanie dwukrotne farbą ftalową cokołów o wysokości do 20 cm, na tynkach



cokół na tynku:  4.45 + 2.30 + 6.60 + 2.30 + 4.50 + 9.00 + 9.00 + 6.15 + 8.0 = 52,300

Razem  przedmiar =   52,300 m



K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  .......................
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