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porecz stalowe ocynkowana
50/4mm  kolor RAL 6005
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Tytut: SCHODY

Przedmiot: PRZEKROJ C-C

Nazwa ORLIK 2012
inwestyciji: ZESPOL. BOISK SPORTOWYCH
Adres | yorACZKOWO, DZIALKA NR 65
budowy:
URZAD GMINY KOLACZKOWO
. UL PL WL. REYMONTA 3,
Inwestor: 62-306 KOLACZKOWO
.. A bud. Jozef Tarczewski
projektant: upr. nr 2500/59
. . myr. inz. Janusz Mackowski
projektant: wr. 1 16/89/P
syl M inz Waldermar Domagalski
sprawdzajqcey: wor. 1 302/88/Pw
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Opis techniczny
do konstrukcji zbiornika retencyinego do odproyv
wod z drenazu odwadniajaceqo

1.Dane ewidencyjne :

1.1.Budowa — zespdl boisk sportowych "ORLIK 2012"

1.2.Inwestor — Urzad Gminy w Kolaczkowie, Kotaczkowo, ul. Reymonta 3
1.3.Adres budowy — kotaczkowo, ul. Krakowska, dziatka nr 65

1.4. Obiekt — zbiornik retencyjny do odprowadzenia wod drenazu cdwadniajgcego

2 Ogodlina charakterystvka konstrukeji projektowanego zbiornika.
g ySsty 11 proy £

2.1 Zasadnicze wymiary:

2.1.1 Dhugosc -14.00 m

2.1.2 8zerokosc -6.00m

2.1.3.Glebokos¢ - 2,40 m (glcbokosc roboczar 1,60 m)
2.1.4 Powierzchnia zabudowy - 36,00 m3

2.1.5 Pojemnos$¢ robocza -48.00m’

2.2 Typ zbiornika.
Zaprojcktowano zbiormik terenowy otwarty o ksztalcie ostroslupa scigtego o podstawie prostokatney.
Sciany zbiomika stanowig skarpy wyprofilowane na gruncie rodzimym. Dno zbiorika na poziomie
92.50 m.n.p.m. jest poziome. Zbiornik shuzy jako zbiornik retencyiny do odprowadzania , gromadzenia
i czesciowego odparowvwania wod z drenazu odwadniajgeego boiska kompleksu "ORLIK 2012
Nadmiar wody w zbiorniku bedzie uzywany do nawadniama stniejaceveh terendw ziclonych
Przy powierzchni drenazu ca 4900 m2 przyjeta pojemnosc uzvtkowa zbiornika. tj. 48,50 m3 | wystarczy
do odprowadzeni wody z deszezu calodobowego przez okres 2.5 doby bez przerwy.
Woda do zbiornika odprowadzana jest rurg zbiocza drenazu pyve o srednicy 160 mm. Wylot rury jest
na poziomie 94.12 mnp.m.
Zbiornik jest szczelny 1 nic przepuszeza wody do podioza gruntowego.
Przyjete rozwiazanie odprowadzenia wéd z drenazu do zbiornika uwarunkowane jest nieprzepusz-
czalnvm podlozem gruntowym na terenie projektowanyceh obicktow.
3. Konstrukcja zbiornika.
Sciany zbiornika stanowia skarpy wykopu o nachyleniu 1:1. wykop nalezy wykona¢ mechani-
cznie najlepiej w okresie letnim przy niskim poziomie wod gruntowych. W przypadku wysokiego
poziomu wod gruntowych ich poziom obnizy¢ iglofiltrami. Skarpy wyprofilowac recznie. Na
wyprofilowanych skarpach i dnie wykonac¢ podsypke piaskowa grub. 10 ¢cm. Na wykonane]
podsypee utozyé izolacje z membrany PEHD grub. 1 mm faczonej na stykach przez zgrzewanie .
Na folii wykonac zewnetrzng warstwe podsypki praskowej grub. 20 cm. Na podsypce nalezy
ulozy¢ betonowe plyty prefabrykowane
4. Elementy uzupelniajgce.
Dookola zbiornika nalezy wykona¢ ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej 1 powlekanej

identycznej, jak siatka uzyta do ogrodzenia boisk (kolor RAL 6005). Siatke mocowac na stup-



kach stalowych ocynkowanych z rury 50/2,9 mm., zabetonowanych w.gr
80 cm. Wysokosé siatki — 2,00 m. W ogrodzeniu wykonac brame dwi
2.00 m, wykonana z kstzaltownikow stalowych wypelnionych siatka®
w uchwyty do zamknigcia na klodke. Na gorze shipkow nalezy wykonaé zaslepki z tworzywa

sztucznego. Stupki i brame pomalowac farba uzyta do malowania stupkow ogrodzenia boisk

w kolorze RAL 6005,

Dookola zbiornika nalezy wykonaé opaske betonowg z betonu B20 grub. 5 cm na podsypce

piaskowej grub. 15 cm.

4 Zastosowane materiaty:

Nalezy stosowaé materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania W budownictwie zgodnie z przepisami ustawy © materiatach
budowlanych. Dopuszczone do obrotu | powszechnego stos
whasciwie oznaczone znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym B” dia ktorych wydano certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg

lub aprobata techniczng.

5.Uwagi koncowse:

Catos¢ wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
-montazowych” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy.
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