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PODWALINA ZELBETOWA
PREFABRYKOWANA

Podwalina zelbetowa prefabrykowana (20x25 cm) Zbrojenie 4x 12, —— -
strzemiona 6 co 20cm, beton B20
Podwalina kotwiona do elementow SU1
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SWIETLIK DACHOWY

Swietlik piramidowy,
staty lub otwierany

Poliweglan komorowy ,
Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalnos¢ swiatta c=67%
Podstawa niska laminat
poliestrowo - szklany izolowana
termicznie
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ST

Drewniany lub stalowy element konstrukeyjny
o wymiarze 15x15cm

Montowane do paneli podiogowych,
lokalizacja w osiach konstrukcyjnych na
narozach, montaz na systemowe zlgcza do
drewna ze stali ocynkowanej

PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJYNE
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82 PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJYNE

Drewniany lub stalowy element konstrukcyjny
o wymiarze 10x15cm

Montowane do paneli podiogowych,
lokalizacja w osiach konstrukeyjnych na |
narozach, montaz na systemowe zlgcza do
drewna ze stali ocynkowanej
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83 PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJYNE

Drewniany lub stalowy element konstrukcyjny
o wymiarze 10x10cm

Montowane do paneli podtogowych,
Iokalizacja w osiach konstrukcyjnych na
narozach, montaz na systemowe zlgcza do

drewna ze stali ocynkowanej “iL
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SP 1 PANELE PODLOGOWE

Warstwowy panel podtogowy,
wewnatrz pomieszczen

(drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm)

2,20- ptyta OSB4, wytrzymatosc gtowna
na zginanie; 0$ gtowna 26 N/mm2
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)

15,00- weina mineralna (A0,035 W/m2K.

obcigzenie charakterystyczne ciezarem
witasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementow o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana
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SP2

Warstwowy panel podiogowy,
wewnatrz pomieszczen (drewniane
lub stalowe elementy konstrukcyjne

o wymiarze 5x15 cm)

2,20- plyta OSB4, wytrzymalos¢ gidwna
na zginanie; os$ gidéwna 26 N/mm2
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

15,00- wetna mineralna (M0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z

elementow o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana

PANELE PODLOGOWE
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SPJ

PANELE PODLOGOWE

. 260 ’
Panel podiogowy tarasowy % i
(drewniane lub stalowe elementy 7~ .
konstrukcyine o wymiarze 5x15 cm) £8P —

2,10 - deska tarasowa,
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ST1 PANEL STROPOWO DACHOWY

L 255 L
7 ATTYKA g

Warstwowy panel stropowo - dachowy, /
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o

wymiarze 5x15cm + nadbitki do wyprofilowania /
spadku 2% Element z dwoma elementami /
attykowymi o wymiarach 10x15cm

1,80- plyta OSB 3, wytrzymalos¢ gidwna na ST

zginanie; 0$ glowna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x15cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gidwna na /
zginanie; o$ glowna 20 N/mm2
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ST2 PANEL STROPOWO DACHOWY
, 265 )

2 7

ATTYKA

Warstwowy panel stropowo - dachowy,

drewniane lub stalowe elementy /
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitki do wyprofilowania spadku 2% /
Element z trzema elementami
attykowymi o wymiarach 10x15cm

T2 ATIYKA
1,80- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtowna

na zginanie; o$ giowna 20 N/mm2

10,00- weina mineralna (AD,035 W/m2K.

obcigzenie charakterystyczne cigzarem 7
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z /
elementéw o wym. 5x15cm T
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana ] /" T )
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtdwna
na zginanie; o$ giowna 20 N/mm2
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STS PANEL STROPOWO DACHOWY

L 265 y
7 ATIYKA

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitki do wyprofilowania spadku 2% /
Element z czterema elementami
attykowymi o wymiarach 10x15¢cm

1,80- plyta OSB 3, wytrzymatos$¢ gtdwna na
zginanie; os giowna 20 N/mm2

10,00- weina mineralna (A0,035 W/m2K. /
obcigzenie charakterystyczne ciezarem 7
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcie drewniang z elementdw o wym.
5x15cm

0,002-folla paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600) /
1,20- plyta OSB 3, wytrzymalo$¢ glowna na
zginanie; o$ gidwna 20 N'mm2
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ST4 PANEL STROPOWO DACHOWY

Panel stropowy- pergola,
drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm

Zabezpieczone preparatami do drewna
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SUT

Kregi betonowe o 60 cm,

grubos¢ scianki 10 cm,

wysoko$¢ kregu 60 cm

Wierzch kregow w poziomie terenu, spod
na giebokosci 120 cm (2x60cm)

Dno zalane betonem B15 gr 20cm
Wypeinienie zwirem, frakcja 8-12 mm,
ubitym mechanicznie,

deklowanie betonem B20 gr 15 cm

ELEMENTY FUNDAMENTOWE
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SU2

Kregl betonowe ¢ 60 cm,

grubosc¢ scianki 10 cm,

wysokos¢ kregu 60 cm

Wierzch kregow w poziomie terenu,
spod na gigbokosci 120 cm (2x60cm)

Wypetnienie zwirem, frakcja 8-12 mm,
gr warstwy 100 cm

Whypetnienie pospotka, gr warstwy 20 cm
Dno zabezpieczone widkning z
polipropylenu (warstwa filtracyjna)

-klasa wytrzymalosci 1
-przepuszczalno$¢ wody ok. 100g/m2
Rura spustowa © 75 odprowadzajaca
wody deszczowe, zaglebiona w warstwie
zwiru w studni chionnej na glebokosc 50
cm, Rura spustowa w strefie przyziemia ,
izolowana termicznie rura @ 75
zamknigta w @ 150 - wypeinienie pianka
poliuretanowa

ELEMENTY FUNDAMENTOWE
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SW 1 PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

Warstwowy panel $cienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarZe 5x10cm,
z drzwiami wewnetrznymi 5 241 .

1

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalos¢ gtowna na @
zginanie; o$ gléwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

1,20- piyta OSB 3, wytrzymaiosé gidwna na
zginanie; 0$ glowna 20 N/mm2
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SW1D PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,
z drzwiami wewnegtrznymi

1,20~ plyta OSB 3, wytrzymatos$¢ gldwna na
zginanie; o$ gidwna 20 N/mm2

10,00- welna mineraina (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x10cm

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalos¢ gldwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2
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SW 4D PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

~

Warstwowy panel $cienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,
z drzwiami wewnetrznymi

241 y

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalos¢ gidwna na
zginanie; o$ glowna 20 N/mm2

10,00- wetna mineraina (A0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x10cm

1,20~ plyta OSB 3, wytrzymalos¢ glowna na
zginanie; os$ gidwna 20 N/mm2
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SW 2 PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

Warstwowy panel $cienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,
z drzwiami wewnetrznymi

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatos$¢ giowna na
zginanie; o$ gidwna 20 N/mm2

15,00- welna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kKN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x10cm

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalos¢ gléwna na
zginanie; o$ gtowna 20 N/'mm2

241 y
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S/ 1 PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm 2672

Warstwowy panel $cienny, drewniane :'521 ):
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm > L
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro [zolacyjna stabilizowana
15,00- weina mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigZzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcjg drewniang z elementéw o wym,
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600) WIDOK 50

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatosé gidwna na ) R XIS
zginanie; o$ glowna 20 N/mm2
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SZ 1DO PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel $cienny,
drewniane elementy konstrukcyjne o

wymiarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi
zewnetrznymi w konstrukgcji drewnianej ¥ 262 4[,
ol
=
Warstwowy panel scienny, T
drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 4 SZ”)E
5x10cm z drzwiami wejsciowymi zewnetrznymi
w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 — przestrzefi wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- welna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.

5x100m “WIDOK 1:50

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana I TW
(opér dyfuzyjny SD 600) s { l f i
1,20~ plyta OSB 3, wytrzymalosc¢ gidwna na ,8_'

zginanie; o$ gidwna 20 N/mm2
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S7 1Db PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel $cienny,
drewniane elementy konstrukcyjne o

wymiarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi

zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej A 2 62 %
;T

Warstwowy panel $cienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze gSZﬂ)bE

5x10cm z drzwiami wej$ciowymi zewnetrznymi
w konstrukgcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 {(fazowane) — deski B
sosnowe, zaimpregnowane montowane na ~
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcii
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- welna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym. K
5x10cm WIDOK 1:50
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana POV
(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna na §l§

zginanie; 0$ giowna 20 N/mm2 S710b

RZUT 1:50
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SZ1Dc

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi
zewnetrznymi w konstrukcii drewnianej

Warstwowy panel Scienny,

drewniane elementy konstrukeyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejsciowymi zewnetrznymi
w konstrukeji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- welna mineralna {0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
{opor dyfuzyjny SD 600)

1,20~ ptyta OSB 3, wytrzymatosc¢ gidwna na
zginanie; o$ gidwna 20 N/mm2

PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY
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S/ 7 PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel $cienny,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm 262

Warstwowy panel scienny, drewniane 'rSZZ ;
elementy konstrukcyjrie o wymiarze 5x10cm
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) - deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do pedkenstrukgeji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/im2K.
obciazenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementdw o wym,
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(op6r dyfuzyiny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalos¢ gidwna na
zginanie; 0$ gldwna 20 N/mm2

285
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SZ 2DG PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o

wymiarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi

zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej £ 262 4

Warstwowy panel scienny, g S770a!
drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejsciowymi zewnetrznymi

w konstrukcji drewnianej

7,00%3,00 / 3,00x5,00 {fazowane} — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukeji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- welna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcje drewniang z elementoéw o wym.

B
5x10cm WIDOK 1:50
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana m _l ~ TTRRRR

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymalos¢ giowna na §l§
zginanie; o$ gldwna 20 N/mm2 S720a
» 167 1%

285

RZUT 1:50
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S7 2Db PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny,

drewniane eiementy konstrukcyjne o

wymiarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi 262
zewnetrznymi w konstrukcji drewniane] - +#

Ermr——

Warstwowy panel $cienny, g SZ ZD[E

drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejsciowymi zewnetrznymi g{ >§
w konstrukcji drewniangj

7,00x3,00 / 3,00x5,00 {fazowane) ~ deski
sosnowe, zaimpreghowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukciji
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- weina mineraina (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym. K~
5x10cm WIDOK 1:50
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana TR
(op6r dyfuzyjny SD 600) AN
1,20- plyta OSB 3, wytrzymalos¢ glowna na

zginanie; 0$ glowna 20 N/mm2 S72Db
L 124 L 158 .

285

RZUT 1:50

S120b STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 1
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Y PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel écienny,
drewniane elementy konstrukcyjne o

wymiarze 5x10cm z drzwiami wej$ciowymi 267

zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej N # #
~

Warstwowy panel scienny, g S7 2Dt

drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze =

5x10cm z drzwiami wejsciowymi zewnetrznymi g@ﬁ

w konstrukcji drewnianej =

7,00x3,00 / 3,00x5,00 {fazowane) — deski '58

sosnowe, zaimpregnowane montowane na o~
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- weina mineralna (A0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x10cm WIDOK 1:50
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana RARK S
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalos¢ glowna na

zginanie; o$ gidwna 20 N/mm?2 SZ 2D
L 167
A

| TE

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 1

PROJEKT ZAMIERNNY




SL4

PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy pane! scienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski N
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcii
drewnianej
3,00 - przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana 1 874
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcje drewniang z elementdw o wym.
5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ gidwna na
zginanie; o$ glowna 20 N/mmz2

245

285
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RZUT 1:50

SL4 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 2
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WD

Odprowadzenie wod deszczowych w
scianie za pomocg rur @ 75
podgrzewany kosz

przejscie w przeswicie miedzy budynkami
a ziemig zabezpieczone. Rura
odporwadzajaca @ 75 ocieplona piankg i
obtozona/zamknieta w kolejnej rurze pvc
@150

WPUSTY DACHOWE

TANY
7

RZUT skala 1:20

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW

PROJEKT ZAMIERNY
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WN WENTYLATOR NAWIEWNY

Wentylator nawiewny z nagrzeewnicg z filtrem;
4 wymiany/H 70m®, moc wentylatora 40W, moc

grzatki 400W

STANDARD+
ILOSC ELEMENTOW 10
PROJEKT ZAMIENNY

SN

RZUT skala 1:20




WW WENTYLATOR WYCIAGOWY

WW

Wentylator wyciagowy o wydajnosci 70m3/H
moc 40W, oprawy oswietleniowe 3x, wigcznik.

RZUT skala 1:20

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 10

PROJEKT ZAMIENNY A s
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Obliczenia statyezne
do projektu architektoniczno — budowlanego modutowego systemu
zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012

Pozycia 1. Panele dachowe 253x510cm

1.Obliczenia
Al Cigzar wlasny

pokrycie: pokrycie z papy =(,18%1,2=0,22 kN/m?
piyty OSB (0,018+0,012)*6,5 = (,20%1,2=0,24 kN/m?
welna mineralna 0,10%3 = {,05%1,2=0,06 kN/m?
konstrukcja  0,05%0,15%6/1,3 = 0.04%1.2=0.05 ¥XN/m?

) 2 0,47*1,2=0,57 kN/m?
B1 Smieg wg PN-80/B-02010 zal. Z1-1 strefa II

C=1 S =0,90%1,4=1,26 kN/m?
C1 Wiatr wg PN-77/B-02011 strefa II
dlae<20® C=-04 W=0,4%0,35%1,8=0,25 kN/m* < 0,47 kN/m?
D1 Obcigzenia catkowite '
ciezar wiasny =0,47*1,2 = 0,57 kN/m*
$nieg = 0.90% 14 = 1,26 kN/m? f?j

z1,37**1,34-1s3ikN/m2 o

! Pozycija 1.1 Konstrukcja panelu dachowego
obramowanie
qr=0,5%2,55%1,37*%1,34=1,75%1,34=233 kN/m
Mp=0,125%2,33%2,55%=1_894 kN/m

przyjeto 5*15cm drewno K 27

W.=187,5em® J,=1406cm?

Rin=13MPa

1
{ i 238 4
M;=187,5%13%107=2,438kNm>1,894kNm = LN s
L, 255, =55
1 |
¥955°2 1 ' '
Ugiecie a= L757255 =0,32cm< *255=1,28cm
185%90000 *1406 200

Pozvcia.2. Panele podlosowe 255*510cm
2.0 Obcigzenia

A2 Cigzar wlasny
wyktadzina 0,004*%15 =0,06*1,2 =0,07 kN/m*
piyta OSB 0,022%6,5 =0,14%1,2 =0,17 kN/m?
welna mineralna 0,15%0,50 =0,08%1,2 =0, 10 kN/m?
blacha =(,08%1,2 =(),10 kN/m?

konstrukcja 0,05%0,15%6/0,4 =0.11*1.2 =0.14 kN/m*
2047%1,2  =0,58 kN/m?

Scianki dziatowe =0,25%1,2 =0,30 kN/m?
obcigzenie uzytkowe =2.50%1.3 =3.25 kKN/m?
p=2,75%¥1.3 =358 kN/m?

Cgtp =3,22%1,29 =416 kN/m?




2.1 Plyty OSB

M=0,10%4,16%0,4*=0,0666 kNm

o 100*2°
Pivty: grubodé 2em W, =- =66,7cm’
_ So0 =]Mpa < 3,4M
Tge,7 VRS sNpa

2.2 Legary

q;=0,4%3,22%1,29=1,29%1,29=1,66kN/m

M=0,125-1,66%2,55°=1,349kNm

W,=187,5cm® 1=1406m"

1349
5= 187,5
Ugiece My=1,049kNm

=7,2Mpa < 13MPa

a==0,56cm <

Pozycija.3. Podwaliny zelbetowe
cigzar §ciany
deski 0,025*6*1,1
welna mineralna 0,10%0,5%1,2
plyta OSB 0,012%6,5%1,2
konstrukeja 0,05%1,2

1
*¥255=0,85cm
0 )

=0,20 kN/m?
=0,06 kN/m?
=0,09 kN/m?
=006 kIN/m?

Obcigzenie podwaliny
Podloga 2,55%4,16
Sciana 3,0%0,41

Cigzar wlasny 0,20%0,75%24%1 4

Mg=0,528%13,16%1,7°=4,754kNm
Przyjeto beton B20 Stal A 11T

] |

S2==0,059 :;robéhmz

!

Przyjeto gérg 1 dofem po 2012 (2,26¢cm”)
Pn=0.757870%0,20%0,21=27 411N>13,98KN

4754
0,85*13,16+—ﬁ*:13,98 kN

Pozycia.4. Studnie fundamentowe @360
ObcigZenie studni
dach 1,2%2,55%1,83
podioga2,7%2,55%4,16
Sclany zewnetrzne 2,55%3,0%0,41
Sciany zewnetrzne 1,70%3,0%0,41%2
podwalina 1,7%1,32
ciezar studni 0,785%0,6*%20%1,1%1,2

2 0,41 kN/m?

=10,61 kN/m
= 1,23 KN/m
= 1.32 kN/m

¥ 13,16 kN/m

=7,03 kN
=18,03kN
=3,14 kN
=4,18 kN
=224 kN
=7.46 kKN

42,98
0,785%0,6°

§= =152kPa ~ q, =150kPa

2 4298kN
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY =
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oéwiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY -
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

1.1. Instalacja wodno-kanalizacyina

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sig odprowadzenie wod deszczowych pionem D 0,07 dla kazdej pary segmentow, z
wpustem dachowym podgrzewanym. Wody deszczowe odprowadzone bedg kazdym pionem do
studni chtonnej umieszczonej pod budynkiem zaplecza.

Instalacja wodociagowa

Projektuje sig doprowadzenie wody z sieci wodociggowej (wiejskiej).

Zaplecze wyposazone bedzie w:

- umywalki

— natryski

-~ pisuary

- WC

Do umywalek i natryskow doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w
pojemnosciowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad we, i mieszaczu, do we i pisuaru woda

zimna.
Projektuje sie przytgcze wodociagowe z rur wodociggowych z PE i rozprowadzenie wody w

pomieszczeniach z rur PVC.
Umywalki wyposazone bedg w baterie nascienne.
Natryski wyposazone bedg w baterie sufitowe.
Projektuje si¢ podgrzewacze wody pojemnosciowe dwdch rodzajéw o pojemnosci 60 dem? i mocy
1000W oraz o pojemnosci 120 decm? i mocy 1500W.
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i danych
literaturowych:
- ilos¢ 0sob korzystajacych z pomieszezeni sanitarnych:
dla wariantu ,,standard” 59 0s6b
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dem?®/d
- wspotczynnik nieréwnomiernoscei dobowej Nd = 1,5
Wariantu ,,standard-+”
Q = 59 x 60dem?®/d = 3540dcm?/d = 3,54m3/d
Qmax =3,54x1,5=531m%d
2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza.
Wariantu ,,standard+”

Rodzaj przyboru ilo$¢ przyboréw qn Zgn
Umywalki 6 0,14 0,84
We 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 0,60
Pisuar 3 0,30 0,90
Zawbr ze zhaczka 3 0,30 0,90

RAZEM 3,76
DlaXgn=3,76 ¢=1.30 dem®/s

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych do kanalizacji rurami kanalizacyjnymi D 0,150.
Scieki z przyborow odprowadzane bedg do pionéw D 0,10 z rur PVC.

Podejscia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.

Projektuje sig dla wariantu ,standard+" dwie pary pionéw z dwiema wywiewkami dla zespotu

sanitariatéw z dwoma we fub z wc i natryskiem.

Umiejscowienie dwoch piondw kanalizacyjnych dla jednego zespotu w $ciance pomiedzy sanitariatami

umozliwia wyprowadzenie jednej wywiewki na dach.

Wentylacja nawiewno wyciagowa

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebng dla kazdego pomieszczenia sktadajacy sie z

wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora

wyciggowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem.

Kulezyniski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY .
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWY!

Powietrze zewnetrzne tloczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane
przewodem @100 nad podfoge pomieszczenia.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m2/h oraz zréznicowane
wentylatory nawiewne:
O wydajnosci 70, 100, 125m?%h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000W.

1.2. instalacja co

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty ciepta
dla poszczegolnych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia
rowniez prawidfowe ogrzanie pomieszczer w okresie ich uzytkowania.

Dla wariantu ,standard+" straty ciepta wynosza: 3680W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0°C
oraz ogrzewanie ,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sa ujemne.
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Kulezynfiski Architekt Sp. z ¢.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




[ URZADZENIA SANITARNE - WG BR ARCHITEKTURY |
podang jako przykladowe dia okrestenia
_ parametrow technicznych

M1 - miska ustgpowa Nova top bez barier, lejowa 6]
M2 - miska ustgpowa Nova lejowa 61,
wiszqea na stelazu do zabudowy lekkiej
FUt - urnywalka Nova 60x50cm 2z otworem 7
U2 - umywalka Nova top bez barier 65cm
Z otworem
P1 - pisuar na stefazu Nova top

T ORuK 2012
HODULOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

" WAKONANO NA ZANOWIENIE MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYK)
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