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Oswiadczenie Projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno
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Pan/Pani ... J0r2y Olejniczak

MIGJSCE ZAMIESZKANIA ..o\l oo,
~ 62-300 Wrzesnia

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/WM/3653/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

. - " . , 2010-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .....ccooooooooovvvooooovv)
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PRZEWO NICZACY
Wielkopglskiej Okregowej izby
Inzyrieréw Budownictwa
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Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./ffax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWQOQDOWEGO

do pelnienia samodziclnych funkeji technicznvel w budownictwic )

Na podsta{vic §Zust2pkt?, §5ust.2, § 71§ 13 ustt pht. 4 lit"a” rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sradowiska z daia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwic (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sig. ze:

Pan Janusz KOSTECKI
technilk melioracji woduych

urodzony 28 marca 1956 r. w Ogardach posiada przygotowanie zawodowe upowainigjgee do
wykonywania samadzielnych funkcji ’ v

projektanta oraz kicrownika budowy i robét

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryinegj
w zakresie sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej

Pan Janusz KOSTECK

jest upowazniony do:

I/ sporzadzania projektow sisci wodociggowych, kanalizacvjnych o powszechnic znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych | schematach technicznych,

2/ kierowania. nadzorowania i kontrolowania budowy i rebot. kicrowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociagowych { kanalizacyjnych
sanitarnych i deszczowych uzbrojenia terenu — o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych, '
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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi zlecenie

Urzedu Gminy Kotaczkowo, Pl. Wt. Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Prawo Wodne - Ustawa z dnia18 lipca 2001r. /tekst jednolity Dz. U. Nr
239/2005, poz.2019/

e Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Ustawy
Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z po6zniejszymi zmianami ),

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca

2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).

1.2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce
materiaty:

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- badania geotechniczne

- wizje terenowe

1.3. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy na

wykonanie odwodnienia zespotu boisk ,Orlik 2012” w miejscowosci

Kotaczkowo na dziatce nr 65.

2. STAN PRAWNY TERENU

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Kotaczkowo, Pl. Wt. Reymonta 3,
62-306 Kotaczkowo



Boiska sportowe projektowane do odwodnienia znajdujg sie na dziatce o nr
ewidencyjnym 65 w miejscowosci Kotaczkowo i pokazano je na mapie
sytuacyjnej w skali 1:500 (rysunek nr 1).

Wg ewidencji geodezyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j |

Kartograficznej we Wrzeséni wtascicielem dziatki jest:

Nr dziafki Wiasciciel
65 Gmina Kotaczkowo

3. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
PODZIEMNE | POWIERZCHNIOWE

Odprowadzane wody z odwodnienia boiska sportowego nie majg
zasadniczego wptywu na jako$¢ i ilos¢ wdd podziemnych i powierzchniowych,

sg to wody ptyngce okresowo.
4. ODWODNIENIE TERENU BOISKA

Opracowanie zawiera projekt odwodnienia zespotu boisk sportowych. W jego
sktad wchodzi boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy syntetyczne] oraz
boisko wielofunkcyjne z podbudowg z betonu.

4.1. Odwodnienie boiska do pitki noznej

Projektuje sie odbior $ciekdw deszczowych z boiska za pomocg ciggu drenow
utozonych pod przepuszczalng nawierzchnig syntetyczng i warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni do zbiornika retencyjnego. Drenaz nalezy
uktada¢ w obsypce z kruszywa ptukanego o granulacie od 2-32mm.

Rurociggi drenarskie zaprojektowano w formie nitek zbiorczych o spadku
0,5%, wykonanych z rur filtracyjnych PVC w otulinie z geowtokniny o srednicy
@ 80 mm, ktére zbiera¢ bedg wode do zbieracza gtdbwnego wykonanego z rur
filtracyjnych PVC w otulinie z geowtékniny o Srednicy @ 100 mm, ktorego

spadek przyjeto o nachyleniu 0,3% w kierunku zbiornika retencyjnego..



Gtebokos¢ utozenia drenu 0,60 m pod nawierzchnig boiska. Rurociggi
drenarskie nalezy ukfada¢ w obsypce z kruszywa ptukanego o granulacie od

2-32mm, warstwa 20-25 cm, w celu zabezpieczenia ich przed zamulaniem.

Na zmianach kierunkéw przewidziano studzienki osadnikowe @ 315.
Szczegotowa lokalizacja zostata pokazana na mapie zasadnicze] w skali:
1:500 .

Obliczenia
llos¢ wody deszczowej z boiska pitkarskiego o nawierzchni przepuszczalnej z

trawy syntetycznej

FxV¥ Ox 100

S Tmmmmmmmmmm e [I/s]
10000

30,16 x 62,16 x 0,1 x 100
qs =------- - -=1,87 /s
10000

Przy deszczu nawalnym piecioletnim w czasie 15 minut (900 s) spadnie
Q=1,87 x900 =16831=1,68 m3 < 5m3/dobe

4.2. Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego

Odwodnienie boiska uniwersalnego o nieprzepuszczalnej nawierzchni
poliuretanowej. Projektuje sie odbiér Sciekéw — deszczowych z boiska
wielofunkcyjnego poprzez dwustronne ciggi odwodnienia liniowego do
zbiornika retencyjnego. Przyjeto zamkniete szczelinowe korytka proste o
dtugosci L=1,0 m z polimer betonu z rusztem szczelinowym, ktore zbierad
bedg wode do zbieracza gtownego wykonanego z rur filtracyjnych PVC w
otulinie z geowtdkniny o $rednicy @ 100 mm, ktérego spadek przyjeto o

nachyleniu 0,3% w kierunku zbiornika retencyjnego



Obliczenia

llos¢ wody deszczowej z boiska uniwersalnego o nawierzchni z poliuretanu

Z podbudowg z betonu

FxW¥YOx 100

QS T--mmmmmmemmmm e [I/s]
10000

1500 x 0,9 x 100
(S Smmmmmmm e =13,51/s
10000

Przy deszczu nawalnym piecioletnim w czasie 15 minut (900 s) spadnie
Q=13.5x900=121501=12,15 m3 > 5m3/dobe

Do obowigzkow uzytkownika nalezy wykonanie przynajmniej 2 razy w roku

przegladu eksploatacyjnego urzadzen .




