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1. Sciana oporowa przy budynku.
Zaprojektowano $ciang oporowa o wysokosci ponad teren 1,60 m 1 zaglebieniu
ponizej poziomu terenu projektowanego 1,00 m (spod fundamentu). Czgs$¢ dolna Sciany to
tawa fundamentowa o szerokosci 1,20 m i wysokosci 0,40 m z betonu B-20. Lawa jest
zbrojona 4 pretami podtuznymi o $rednicy 12 mm ze stali 34GS i strzemionami 6 mm ze
stali St0S co 25 c¢m oraz pretami poprzecznymi 12 mm ze stali 34GS co 25 cm.
Dlugosé faczna $ciany oporowej wynosi 37,50 m.
Cze$é gorng Sciany wykona¢ z bloczkéow zwirobetonowych b-6 na zaprawie cementowej 12 MPa .
Grubo$é $ciany — 25 cm. W $cianie wykona¢ wzmocnienia rdzeniami zelbetowymi
25x25 cm o rozstawie nie wigkszymi niz 1,80-2,00 m . zbrojenie rdzeni — 4 prety o $redni-
cy 12 mm ze stali 34GS i strzemiona 6 mm ze stali stOS co 25 cm, zakotwione dotem w sto-
pie fundamentowej a gbra w wiencu. Wieniec goérny $ciany oporowej o wymiarach 25/25 cm
wykona¢ z betonu B-20 , zbrojony 4 pretami 12 mm ze stali 34GS oraz strzemionami 6 mm
StOS co 25 cm; na wieficu przy pochylni wykonaé "rolki" z cegly klinkierowej klasy 25 MPa na
zaprawie cementowej 12 MPa. Na $cianie na catej dlugosci wykona¢ ogrodzenie
z siatki metalowej powlekanej wys. 150 cm na slupkach stalowych z rur ocynkowanych
o $rednicy réwnej stupkom ogrodzenia boisk. Stupki pomalowac i zabezpieczy¢ antykoro-
zyjnie w spsob, jaki zabezpiecza si¢ ogrodzenie boisk. Stupki osadzi¢ w wieficu na cale;j
jego wysokosci.
Powierzchnie $cian stykajgce sie z gruntem zaizolowa¢ dwukrotnie lepikiem asfaltowym na
zimno. Na powierzchni $cian od strony boisk (odstonigte powierzchnie) wykona¢ tynk
cementowo-wapienny kat.IIL.

2. Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych.
Pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych przewiduje pokonanie réznicy poziomow migdzy
projektowanym terenem zaplecza przy boiskach a terenem przy wejsciu do sali gimnastyczne;.
Zaprojektowano pochylnie sktadajgcg sie z czterech odcinkéw o dtugosei 2x 7,15 m oraz
2x5,40 m i trzech spocznikéw o dlugosciach 2x1,40 m i 5,40 m. Szeroko$¢ odcinkow stromych i
spocznikéw wynosi 1,20 m. Nachylenie pochylni wynosi 6%. Lwy pochylni
o szerokoéci 40 cm wykona¢ z betonu B-20 ; wysoko$¢ law — 40cm glebokosc posado-
wienia -1,00 m ponizej poziomu terenu projektowanego.
Sciany pochylni wykonaé z bloczkéw zwirobetonowych b-6 na zaprawie cementowej 12 MPa .
Grubosé sciany — 25 em. W $cianie wykona¢ wzmocnienia rdzeniami zelbetowymi
25x25 ¢m o rozstawie nie wiekszym niz 2,40 m . zbrojenie rdzeni — 4 prety o Sredni-
cy 12 mm ze stali 34GS i strzemiona 6 mm ze stali st0S co 25 cm, zakotwione dotem w sto-
pie fundamentowej a gora w wiencu. Wieniec gérny sciany pochylni o wymiarach 25/25 cm
wykonaé z betonu B-20 , zbrojony 4 pretami 12 mm ze stali 34GS oraz strzemionami 6 mm
StOS co 25 cm; na wiencu przy pochylni wykonaé "rolki" z cegly klinkierowej klasy 25 MPa na
zaprawie cementowej 12 MPa.
Powierzchnie $cian stykajace sie z gruntem zaizolowa¢ dwukrotnie lepikiem asfaltowym na
zimno. Na powierzchni $cian ponad nawierzchnig podjazdu wykonac¢ tynk
cementowo-wapienny kat.III.
Powiezrchnie podjazdu wykona¢ z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce piaskowej
zageszczonej mechanicznie warstwami o grubo$ci warst max. 20 cm.
Balustrady i pochwyty wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 50/4 mm
(shupki i pochwyty zewnetrzne balustrady ) i srednicy 30/2,6 mm .
Stupki i pochwyty pomalowac i zabezpieczy¢ antykorozyjnie w spsob, jaki zabezpiecza sig
ogrodzenie boisk. Stupki osadzi¢ w wiencu na calej jego wysokosci.

3. Schody zewnetrzne na skarpie.
W celu pokonanie réznicy poziomu terenu przy boiskach oraz terenu przy sali gimnastycznej
zaprojektowano schody zewnetrzne w ilodci 9 stopni o wymiarach 16,7x35 em. Schody nalezy



wykona¢ z betonu B-25 na podsypce piaskowej grub. 40 cm.
Z obu stron schodéw nalezy wykona¢ balustrady stalowe z rur stalowyc
1,10 m.

Stupki i pochwyty pomalowac i zabezpieczy¢ antykorozyjnie w spsob, jaki zabezpiecza sig
ogrodzenie boisk.




