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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Andrzej Kabacinski
posiadajacy uprawnienia budowlane nr 154/89/PW
wydane przez Urzad Wojewo6dzki w Poznaniu w dniu 25.04.89 r.
po zapoznaniu sig z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, teks jednolity (Dz.U. nr 156 poz. 118 z 2006 r.)

zgodnie z art.20 ust.4

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany
oswietlenia elektrycznego boiska sportowego
,Orlik 2012”

opracowany dla Urzedu Gminy Kolaczkowo

w miejscowosci 62-306 Kotaczkowo dz. nr 62
sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRON

ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdinych obiektow

Zakres robot obejmuje:

a.

Budowe nowych odcinkow linii kablowej nn-0,4kV oswietlenia
zewnelrznego,

Montaz stupow oswietleniowych | montaz opraw,

Budowa instalacii oswietlenia zewnetrznego - podigczenie przewodow
i kabli wewnatrz stupa i w oprawie,

Podiaczenie zasilania i sterowania z istniejgcej sieci kablowe;,
Montaz instalac) uziemiajace] z pretéw typu Galmar,

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego, rezystancji kabili

oswietleniowych oraz samoczynnego wytaczenia zasilania

Szezegotowy zakres okreslony zostat w projekcie budowlanym. Kolejnos¢

wykonywania robot wedtug zakresu robot.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzad zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem budowy, ktory moze stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

judzi sa:

e kable ziemne o napieciu 15kV 1 0,4kV

o rowy kablowe i instalacje podziemne, odkryte podczas prac ziemnych.

3. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas

budowy

Teren prac zwigzanych z budowa kabli, a szczegoinie row kablowy zabezpieczyl

przed wchodzeniem 0s0b niezwigzanych z budowa.



W ziemi moga sie znajdowac kable, ktére nie zostaly zinwentaryzowane i sg
nie naniesione na mape. Wykop pod projektowane kable nalezy wykopac
recznie przy zachowaniu zasad BHP uzywajac do tego odpowiednich
narzedazi.

Przy montazu muf nalezy stosowac¢ odpowiednie zasady okre$lone w przepisach
BHP i uzywac atestowanych narzedzi.

Po utozeniu kabli a przed ich zasypaniem nalezy dokonaé odbioru czesciowego
przez stuzbe nadzoru inwestorskiego . Po zasypaniu kabli, a przed ich
przytaczeniem nalezy wykonac odpowiednie pomiary. Teren po zakonczeniu prac
kablowych powinien by¢ przywrécony do stanu pierwotnego - dotyczy to
szczegOlnie nawierzchni drogowych. Stupy oswietleniowe ustawiaé przy
zastosowaniu dzwigu budowlanego posiadajgcego odpowiednie atesty i aktualne
badania techniczne. Oprawy o$wietleniowe montowac przy pomocy podnoénika
montazowego samochodowego hydraulicznego posiadajgcego odpowiednie
atesty. Podtgczenie wykonanego o$wietlenia do sieci moze nastgpié¢ po odbiorze

technicznym, po podpisaniu przez komisje odbioru .
4. Wydzielenie i oznakowanie roboét budowlanych

Wykopy pod linie kablowe nalezy oznakowac tasma biato-czerwong. Wykonaé
odpowiednie ktadki przez wykop umozliwiajgce bezpieczne przejscia ludzi nad

wykopem.
5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét

Pracownicy wykonujacy prace winni posiadac¢ odpowiednie uprawnienia SEP na
prace dozorowe, pomiarowe i eksploatacyjne a kierownik budowy winien
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane. Przed przystgpieniem do prac,

pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rohét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym



zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunika

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace zewnetrzne prowadzi¢ przy dobrej i suche] pogodzie. Mufowanie
istniejgcych kabli i wprowadzenie istniej dcych kabli do projektowanych stupdw
oraz podiaczenie projektowanych kabli do istniejgcee) sieci musi odbywac sie w
stanie beznapieciowym
Zatrudniona firma 1 jej pracownicy powinni posiadad odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia tych prac | uzywac tylko atestowanych posiadajgcych aktuaine
badania techniczne narzedzi i sprzetu. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy
przechowywac w migjscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych
utrzymanie ich w peinej sprawnosci. Sposob ewidenc}omowama | kontroli sprzetu
ochronnego ustala pracodawca. Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w
sposob trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej proby
okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi |
sprzetu, ktére nie sg oznakowane.
Dopuszezenie pracownikow do pracy na istniejacych kablach 1 przewodach lini
napowietrznej winien dokonac kierawnik robot elekirycznych po uzyskaniu
odpowiedniego dopuszcezenia Rejon Dystrybucji Energii w GnieZnie, po
sprawdzeniu braku napiecia w tych kablach i przewodach, przekazaniu
odpowiednich narzedzi | stanowiska pracy (nalezy stosowac ubranie zgodne z
przepisami BHP do tych prac, ostone oczu i izolacyjne rekawice a narzedzia
stuzace do odigczania kabli winny by¢ uziemione; miejsce pracy winno byc
pozbawione przeszkdd utrudniajacych ewakuacje ze stanowiska pracy). Przed
przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:
« zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zatagczeniem napiecia
o wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczac"
e sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym cbwodzie,
e Uziemic wytgczone urzgdzenia
e zabezpieczy¢ | oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi

Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach



elektroenergetycznych, stacjach i rozdzielniach oraz na Wy SOk

czasie wytadowan atmosferycznych,

7. Wiejsce przechowywania materialéw niebezpiecznych

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatow

niebezpiecznych.

8. Miejsce przechowywania dokumentow budowy

Miejscem przechowywania wszystkich dokumentéw zwigzanych z budowa bedzie
j Y £any g be

biuro kierownika budowy.
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3.Podstawa i zakres opracow

3.1 Podstawa opracowania

e Zzlecenie inwestora

e mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500
e wizja lokalna

e uzgodnienia lokalizacyjne

e obowigzujgce PN/E PBUE i Zarzgdzenia

3.2 Zakres opracowania

e zasilanie elektroenergetyczne
e oSwietlenie terenu

e ochrona przeciwporazeniowa

4.0PIS TECHNICZNY

4.1 Zasilanie elektroenergetyczne i tablica TR

Zasilanie tablicy TR wykona¢ kablem YKY 5*16mm?® utozonym w ziemi od istniejacej tablicy
TG w budynku szkoty. Schemat i wyposazenie tablicy pokazano w projekcie instalacji
elektrycznych budynku zaplecza. Tablice TR wykona¢ w obudowie izolacyjnej i stopniu

ochrony IP55

4.2 Oswietlenie boiska

Oswietlenie boiska sportowego zaprojektowano na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo
typu SG 1011/60 o wysokosci 10m + 1,8m do zakopania w gruncie. Do wszystkich stupéw
zastosowano typowe rozwigzanie tabliczek bezpiecznikowych typu TBO-35. Cze$¢ podziemng
stupow oswietleniowych dodatkowo zabezpieczy¢é masa bitumiczng lub substancjg
antykorozyjng. Dla posadowienia stupéw przewidziano prefabrykowane fundamenty

3



stabilizacyjne oraz ptyty ustojowe o wymiarach 300*300cm. “Pr:
stupem nalezy wypetni¢ pisakiem wilgotnym starannie ubitym.

Do oswietlenia boiska zaprojektowano  stupy o$wietleniowe w miejscach wskazanych na
planie. Oswietlenie wykona¢ za pomoca projektorow typu MWF 230S ze zrodiem $wiatta typu
1*HPI-TP 400W/643 (metalohalogenkowe). Polaczenie opraw oswietleniowych z tabliczkami
bezpiecznikowymi wykonaé przewodami typu Dyd 2,5mm? — 750V stosujgc odpowiednie
barwy izolacji . Oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi typu
Bi-Wts 6A. Do zasilania latarni oswietleniowych zaprojektowano wyprowadzenie dwdch
obwodow typu YKY 3*6mm? z tablicy TR .

4.3 Uktadanie kabla

Kabel utozy¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m na 10cm warstwie piasku linig falistg z
zapasem 1-3% dtugosci wykopu. Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego
oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Po pozytywnym wyniku odbioru
technicznego kable przysypa¢ 10cm warstwg piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a
nastepnie przykry¢ na catej trasie folig koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego
zasypa¢ ziemig rodzimg ubijang warstwami. Skrzyzowania kabli z jezdniami i innymi
instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurze PCV AROTA ®100mm. Kabel na catej trasie w
odstepach co 10m oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy wejscia do rur itp.
Zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe zawierajgce dane znamionowe:

e symbol i numer ewidencyjny linii

e oznaczenie kabla wg. normy

e znak uzytkownika kabla

e rok utozenia kabla

Catos¢ prac przy robotach kablowych wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

4.4.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem posrednim zaprojektowano przez ,SZYBKIE WYLACZENIE” zgodnie
z  obowigzujgcymi przepisami, rozporzgdzeniami i normami W czesci obliczeniowe;
przeprowadzono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elekirycznym zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania poprzez zastosowanie wytacznikdw réznicowoprgdowych, wytgcznikow
nadmiarowo prgdowych w poszczegdinych obwodach oraz zastosowanie potgczen

wyréwnawczych poprzez utozenie w rowie kablowym réwnolegle z kablem zasilajgcym drutu
4



stalowego ocynkowanego ®6mm ktéry podigczy¢é do “zacisku I“konstrukcji stupa.
(Wszystkie metalowe konstrukcje stupéw oswietleniowych muszg by¢ uziemione)

Uktad sieci typu TN-S. Rozdzielczo$é PEN na PE i N w rozdzielnicy TR. Przewéd neutralny
powinien mie¢ izolacje koloru niebieskiego za$ przewdd ochronny izolacje dwubarwng koloru
zielono — zottego.  Z uwagi na prawidtowe dziatanie wytgcznikow réznicowo — prgdowych
jakiekolwiek potgczenie przewodu ,N” i ,PE” za wytgcznikiem jest niedopuszczalne. Ochrona
przeciwporazeniowa w budynku musi spetniac wymagania PN-IEC 60 364-4-41 wraz z
arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

Ochrone przeciwprzepigciowg zaprojektowano za pomocg odgromnikéw DEHNport

zainstalowanych w rozdzielnicy TR

4.5 Uwagi konnicowe

Zakres prac objety niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN/E |, PBUE ,

Zarzgdzeniami i przepisami BHP.

e Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng

e Przy realizacji robot stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce wymagane atesty i znaki
bezpieczenstwa

e Po wykonaniu prac wykona¢ ochrony pomiary rezystancji izolacji oraz skutecznosci
przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji uziemienia.

e Po wykonaniu prac sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MA
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Oprawa typu MWF 330 (produkciji Philips)
Stup SG-10 (produkcji Wilk)

Przewéd YKY 5*16mm?

Przewdd YKY 3*6mm?

Drut stalowy ocynkowany ®6mm

Folia koloru niebieskiego

Piasek

inne drobne materiaty wg. potrzeb

-25kpl
-13kpl
-75m

-403m
-320m
-94m?
-24m°



