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Przepompownie Sciekow

PrZeDOMPOWNIE SCIBKOW ......oococcctecos ettt eve oot ees et oot oot 3

Przepornpownie $ciekéw z pompami typoszeregu Pirania:

Minipompownie Wavin @425 z pompami PIrania O8 ... eceeeoeseeseeeeeses et et 4
Przepompownie Tegra 600 z pompami tYPOSZEIEGU PIBNIE .........coeooeeeeeoeeeeceeeeee oo e e 8
Przepompownie Tegra 1000 z pormpami typOSZEragu PIFANIA ..o oo eeees e 13
Przepompownie Tegra 1000 z pompami tYPOSZErEGU DIV, T oo oeecororceeseteos st 20
Przepompownie WO ZANIECZYSZOZONYCI ... st et 25
Przepompownie Wavin 8425 [ub Tegra 800 Z PDOMPAMI KPP ..ot eseeo oo .25
ZDIOINIKE PIZEPOMPOWIT ....ococc ittt e oo s ree oo e bt e s er e 29
ZBIOMIK TEATA BOO ..ottt et 400132t ettt ettt e 29
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POZOSTAIE @IBIMEBITY ..o etk e85 et e e 31
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W nazewnictwie typoszeregdw przepompowni zastosowano nastepujgeg symbolike:
Pompownia 8 100 / 3.5 - 1 P12 / 40 - T/ 3 - 17/ P

Rodzaj tloczonego medium

(S - $cieki, B — wody zanieczyszczone)

Srednica zbiornika pompowni {425 mm, 600 mm, 100 cm)

Wyscko$¢ zbiornika pompowni [m]

llos¢ pomp {gdy il08¢ ta wynosi 1 — mozna pominad)

Typy pomp {skrot od nazwy wiasne] pompy, np. P-12 od Pirania 12)

Srednica krééca PE do podiaczenia sieci tiocznej fmm)]

Wyposazenie w szafke sterowniczg (T - szafka zasilajgco-sterujaca, L - szafa zasilajgca)

Rodzaj zasilania (1~ 230 V AC, 3~ 400 V AC)

Pobdr mocy kW]

P — wylgczniki plywakowe

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Przepompownie Sciek6w

Oferta Wavin Metalplast-Buk obejmuje
przepompownie Sciekdw wykorzystujgce jako
zbiorniki studnie z rury karbowanej o425,
Tegra 600 i Tegra 1000,

Po zamontowaniu sg to kompletne automatycznie pracujace
urzgdzenia, ktore znajdujg zastosowanie w systemach kanalizacji
mieszangj i cidnieniowe],

Z uwagi na niewielkg wydajno$¢ wyposazone sg w pompy
rozdrabniajgce.

Pompownie 2425 | Tegra 600 wykonane sg jako maksymainie
sprefabrykowane pompownie z jedng pompa. Przepompownie
Tegra 1000 wyposazone sg w jedng lub dwie pompy i stanowig
komplet do zlozenia na misjscu montazu. W zaleznoéci od typu
pomp pompownie mogg by¢ zasilane napieciem 230 V jub 400 V.

W ofercie firmy Wavin, obok tworzywowych systeméw odprowa-
dzania Sciekdw (grawitacyjnych i ci$nieniowych), znajdujg sie
przepompownie Sciekdw bytowych {zwanych réwniez fekalnyrmi)
i wod zanieczyszczonych, np. opadowych.

Stanowig one uzupeinienie pozostalych systemdéw oferowanych
przez Wavin:

24 kanalizacji grawitacyjnej,

22 kanalizacji ci$nieniows),

&4 indywidualnych ukladdw oczyszezania $ciekdw,

4 systemu zagospodarowania wody deszczowej Azura,

Przepompownie te jako zbiorniki podziemne wykorzystujg studzienki
inspekeyjne z rury karbowanej 9425 oraz Tegra 600, a takze stu-
dzienke wlazowa Tegra 1000,

Charakterystyka zbiornikbw przepompowni Wavin:

£ wykonane z materialdw odpornych na korozje, a takze

agresywne oddzialywanie Sciekdw i opardw,

doskonale wspdlpracujg z gruntem,

4 odporne na wypor wod gruntowych,

1 latwe w montazu,

&4 nie wymagajg duzo migjsca do montazu,

42 szczelne (odporne na infiltracje wéd gruntowych do wewnatrz
i eksfiliracje Sciekdw do gruntuy,

#4 elastyczne pod wzgledem wykonywania podigczen doplywdw
{mozliwe jest wykonanie otworu na budowie za pomoca latwo
dostgpnych narzedzi).

Jako uzupelnienie oferowane sg réwniez:
&4 zbiorniki wyposazone — do zamontowania pomp innych

producentéw, : :
i przepormpownie z pompami do wéd Zanjeczyszozonych.

W kazdej z pompowni, z uwg e
do indywidualnych potrzeg:?“z kompletd wyl
oraz wkiadki ,in situ” do podlgczenia doplywu do zbiornika
poOMpPoOwWni.

Jako wyposazenie pompowni dobrano pompy rozdrabniajgce
{do Sciekdw zawierajgeych fekalia) i o wolnym przelocie (dla wéd
zanieczyszczonych) odpowiednie dla zbiornikdw o niewislkich
srednicach | pojemnosciach roboczych, wspdlpracujgce z insta-
lacjami o $rednicach do 2" (Dz 63 mm).

Pompownie wyposazono w elementy do automatycznego stero-
wania — wylgozniki plywakowe i szafki zasllajaco-sterujgce.

Dzigki takiemu powigzaniu elementdw Wavin przedstawia szerokg
oferte zautomatyzowanych przepompowni $ciekdw, obejmujacy
typoszeregi o réznych Srednicach, roznych glebokosciach, a takze
wyposazone w jedng lub dwie pompy.

Przepompownie te charakteryzujg sie wydajnoscig od 2,5 do

30 m®/godz.

Obszar zastosowan to:

&4 przydomowe przepompownie $ciekdw,

&2 pompownie dla obiektdow uzytecznosci publiczne], osledl,
zakladdw pracy itp.,

£ male przepompownie sieciowe.

Pompownie Wavin mogg by¢ zastosowane zardwno w systermach
kanalizacji cisnieniowe, jak i w systemach kanalizacji mieszanej
{grawitacyjno-ciénieniowej).




Minipompownia Wavin 8425 jest kompaktowa, maksymalnie spre-
fabrykowang przepompownia $ciekdw przeznaczong do automa-
tycznego przetlaczania $ciekdw zawierajgeych fekalia do wyze
polozonego odbiornika.

Znajduje zastosowanie w systemach kanalizaci cignieniowej i mie-
szanej (grawitacyjno-cisnieniowsj), w szczegdinosci przy odprowa-
dzaniu Sciekdw z pojedynczych gospodarstw domowych oraz od
innych uzytkownikdw charakteryzujacych sig analogicznym bilansem
i jakoscig sciekdw (np. male obiekty biurowe, male zaklady pracy).
Nie zaleca sig ich stosowania w migjscach zbiorowego uzytkowania
oraz przy Sciekach zawierajgcych duze ilosci zanieczyszezen
mineralnych (piasek, zwir).

Kompletne urzgdzenie sklada sig ze zbiornika wykonanego poprzez
szczelne polgczenie rury karbowanej z PYC-u o Srednicy 425/477 mm
z dnem PR. Wewnatrz zbiornika zamontowana jest instalacja tloczna
z PE z armaturg odcinajgeg i zwrotng oraz pompa zatapialna.
Przepompownia wyposazona jest w wylgczniki plywakowe, sterujace
pracg pompy oraz szafke zasilajaco-sterujaca,

Do minipompowni dolgczone sg elementy do wykonania instalaci
wentylacyjnej w postaci kominka wywiewnego @60 mm oraz do
wykonania wyjécia kabli elektrycznych ze zbiornika.

Typoszereg minipompowni obejmuje glebokosci H,: 1,5; 2,0, 2.5
i3,0m.

Rysunek ziozeniowy minipompowni:
. Zbiormik pompowni wykonany z rury karbowangj 8425 mm z PVC-u
. Przykrycie zbiornika (%)
. Pompa zatapialna typoszeregu Pirania 08
. Wewnetrzna instalacja tloczna z rur PE - 40 mm
. Zawor zwrotny 17"
. Zawor odcinajgey lub zasuwa odcinajgca 1%4”
. Srubunek do lgczenia stale] | wyjmowanej czesci wewnetrzne|
instalacji tliocznej
8. Podigczenie zewnetrzngj sieci kanalizaci cisnieniowej z uszozelkg
Jn situ” 40/50 mm
9. Podigczenie dopywu grawitacyjnege $ciekow — wkiadka
W0 situ” ()
10. Wylgezniki plywakowe
11, Zawigszenie pompy
12. Instalacja wentylacji grawitacyjne] 850 z uszczelkg ,in situ”
50/60 mm
13. Przepust kablowy 50x250 mm z uszczelkg ,in situ” 50/60 mm

~N 3OS WA -

* elementy wylgczone z kompleti ~ do wyboru, w zaleznoéci od indywiduainych
i Y Wy o Y ¥ ¥

o

potrzeb {patrz: Elementy uzupelniajgce”).




Zbiornik wykonany jest z rury karbowangj PVC-u 0 $rednicy docigzania lub specjalnego kotwien

wewnetrznej 425 mm, z dnem z PP polgczonym za pomoca czeniem jest odpowiednie zageszore

uszczelki. Zbiornik pompowni monrtuielal

Takie wykonanie materialowe czyni go odpornym na agresywne budowlanego.

Srodowisko Sciekow, opardw | wéd gruntowych, Rozwigzanie jest elastyczne pod wzgledern llodci doplywow grawi-
Rozwigzanie proponowane przez Wavin ze wzgleddw montazowych  tacyjnyeh, ich érednic oraz glebokosal usytuowania. Do podigczenia
jest rozwigzaniem niepowtarzalnym. doplywu grawitacyjnege wykorzystuje sie wkiladki ,in situ”.

Drzigki szczegbinemu uksztaftowaniu powierzchni zewnegtrznej zbiorik  Wszelkie przejécia instalacji przez $cianke zbiornika sg szczelne.
jest konstrukcjg stabiing, odporng na wypdr wod gruntowych bez

Srednica | Wysoko$é ; Gigboko$é martwa | Pojemno$é robocza* | Pojemnoscé zapasowa*
[mm] | H, [mm] hy [m] [dm?] | [dme]
h=03-06m | h,=0,1-1,0m

z

425/477

* kazde 0,1 m glebokosci = 16 dm?
Uwaga: hy —glebokosé pomigdzy Prna Pz = Py
hy —glebokos¢ pomiedzy Prax @ Prmin
h; — glebokode pomiedzy Py a Prax
h - zalezy od wybranego typu zwiehiczenia
W razie potrzeby zastosowania glebokosci wigkszych niz 3 m, zwigkszone] pojemnosci robocze) lub zapasowe] albo pomp o wigksze
wydajnoscl, alternatywg sg pompownie w zbiorniku Tegra 600 lub 1000,

Pompa typu Pirania jest pompg zatapialng z promieniscie
usytuowanym kréécem tlocznym. Poslada frwale, bezobsiugowe 20 "‘“*-h\
lozyskowanie oraz uszczelnienie walu z weglika krzemu odporne na S

niekorzystne warunki pracy. Wyposazona jest w system rozdrabniajacy =

o konstrukcji ograniczajgcej do minimum blokowanie pompy, kiéry \\
rozdrabnia zanieczyszczenia w Sciskach do wymiardw 1,5 - 2,0 mm. s,
UmoZliwia to wspdlprace pompy z przewodami tiocznymi juz od “
32 mm. Pompa moze tloczy¢ $cieki o temperaturze do 40°C, \\
“a okresowo do 80°C. Na obudowe pompy uzyto zeliwa i stali Y
tnierdzewnej. Pompa wystepuje w wersji zasilanej napieciem \\
1~ 230 Viub 3~ 400 V. .
Dopuszczalna ilo$¢ cykli w ciagu godziny dia tych pomp wynosi 20. \

UWAGA! Pompy Pirania 08 stosuje sig jedynie w przepompow- \.\
niach indywiduainych dla sciekdéw fekainych bez zanieczysz- ~
czen stalych, widknistych i mineralnych.

0 1 2 3 4 5 [ 7 Qmh}

i
0,0 0,5 1,0 1.5 2.0 Qs

Prad znamionowy | Obroty Masa pompy

Typ pompy . Charakterystyka pompy ]
LAl [kd]

| Q[dm¥/s] . HIm]

. Napigcie : Moc P,/P”
M [kw]

;134710

L 07-19 | 16-26 i 3~400

Pirania 08 D
* Py — moc pobierana z sieci, Py — moc oddawana na wale siinika.

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW Zestawienie produktéw - styczer 2005
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Minipompownie wyposaza sie w kominek
wywiewny @50 mm. W celu jego podiaczenia
wykorzystuje sig dostarczone elementy
instalacyjne 850 mm oraz uszczelke ,in situ”
50/60 mm.

Wewnetrzna instalacja tioczna wykonana
jest z rur PE o $rednicy 40 mm.

Na instalacji tocznej zainstalowane sg
zasuwa i zawor zwrotny.

Instalacja tloczna pompowni zakonczona
Jest bosym koricem rury, co umoziiwia podig-

Szafka zasilajgco-sterujgca jest obudowg
tworzywowg o wymiarach 312x215x150 mm
dla zasilania 1~ oraz 375x220x140 mm dla
zasilania 3~ z przezroczystymi drzwiczkami,
dostosowang do montazu nasciennego,
wykonang w stopniu ochrony 1P55.

Szafka wyposazona jest w:

&2 wylgcznik instalacyjny,

A4 wylgcznik silnikowy,

44 stycznik,

& sterownik z wyéwietlaczem LCD,
44 listwe zaciskowa.

Wszystkie elementy wyposazenia elekirycz-
nego dostosowane sg do pracy w warun-
kach zewnetrznych w temperaturze od
—20°C do +40°C. Szatkg mozna instalowad
na zewnatrz, w migjscach nie narazonych
na bezposrednie opady.

* Zasilanie szafki wykonuje sig kablem 3-zylo-

Automatyczng pracg pompowni steruje
sterownik, wykorzystujge sygnaly uzyskiwane
z wylgcznikdw plywakowych oraz pomiary

czasu.
Zasadg pracy minipompowni przedstawia
Rys. 1.

Stany awaryjne przepompowni (przepei-
nienia, przecigzenia, awarie pompy, zasilania
lub wytacznikdw plywakowych) komuni-
kowane sg optycznie — na wyswietlaczu LCD
sterownika poprzez miganie wyswietlacza

i akustycznie — przez brzgczyk.

Istnigje mozliwos¢ przediuzenia instalaci
wentylacii (np. podigczenie do domowego
pionu wywiewnego) wg indywidualnych
potrzeb uzytkownika.

czenie zewnegtrzngj sieci tlocznej ksztaitkami
Monoaline lub ksztattikami zaciskowymi typu
Polyrac.

Elementy armaturowe dostepne sg z pozio-
mu terenu.

wym {dia zasilania 1~) lub 5-zylowym (dla
zasilania 3~) przez podigczenie do opisanych
zaciskéw. Do listwy zaciskowe] podiacza sig
réwniez kabel zasilajgey pompy oraz kable
wylgcznikow plywakowych. Standardowo
pompa oraz wylgczniki plywakowe
wyposazone sg w kable o diugosci 10 m.
Istnigje mozliwose zainstalowania szafki

i przediuzenia kabli wg indywidualnych
potrzeb uzytkownika. Wskazane jest zacho-
wanie mozliiwosci rozlgczenia kabli w celach
serwisowych (demontaz pompy | wylgczni-
kow plywakowychy.

Schemat podigczen elekirycznych zalaczony
jest kazdorazowo w instrukcfi montazu mini-
pOMpPOowWnNi.

Na zasilaniu szafki zaleca sig zastosowanie
wylgoznikow réznicowo-pradowych oraz
ochrony przeciwprzepigciows).

Szafka zasilajgco-sterujgca
pompowni jednopompowej
zasilanej 230 V AC

Szafka zasilajgco-sterujgca
pompowni dwupompowej
zasilane] 400 V AC

Sygnal o stanie awarii przepompowni moze
byé wyprowadzony na zewnatrz w wybrane
miejsce na odlegio$é do 100 m jako sygnal
optyczny lub dZzwiekowy, co pozwala na
przywotanie obsiugi.

Sterownik zlicza ponadto faczny czas pracy
pompy, los¢ wigczen oraz ilosé standw
awaryjnych.

Poziom
zalgezenia
pompy

Prnax

Poziom
wylgczenia
pompy

Proin

Dno zbiornika

Rys. 1




Przepompownie Sciekéw

042 "z;pbmpémvi‘?ira

Minipompownia dostarczana jest w kilku wiertarke. Przej$cia rurami @50 mm uszczel-
elementach. nia sig uszczelkami ,in situ” 50/60 mm.
W komplecie znajdujg sie: Nastepnie do wnetrza zbiornika opuszcza

sig pompe zamontowang na lancuchach
oraz wyjmowang czg$¢ instalacji tioczne).
Obydwa fragmenty instalacii tocznej (staly
i wyjmowany) laczy sie za pomoca srubunku.
Montaz minipompowni koficzy podigczenie
kabli zasilajgcych oraz sterowniczych do
szafki zasilajgco-sterujgce]. Poprawnosc
podigczenia wg schematu elektrycznego
zapewniajg jednoznaczne oznaczenia kabli
i listwy zaciskowej szafki.

Szczegblowy opis czynnosci montazowych,
rozruchowych | eksploatacyjnych zawiera
instrukecja montazu.

£2 rura karbowana o $rednicy 425 mm
z zamontowanym wewngtrz na stale
fragmentem przewodu tlocznego
i zasuwag,
43 element pompowni skladajacy sie
Z pompy wyposazonej w kabel zasilajacy,
faricuchéw do podwieszenia pompy,
wyjmowanej czgscl instalacji tloczne]
z zaworemn zwrotnym oraz wylgcznikdw
plywakowych z kablami sterowniczymi,
£ szafka zasilejgco-sterujaca,
&4 instalacia wentylacii z kormninkiern
250 mm i uszczelkg ,in situ” 50/60 mm,
i przepust kablowy 850 mm z uszczelkg Pita wyrzyn’arka
Jn situ” 80/60 mm.

&

Wkiadka ,in situ”

Montaz zbiormika pormpowni nalezy wykonad
na stabilnym podiozu w odwodnionym
wykopie ha wyrdwnanej podsypce plaskowe)
wg rysunku ziozeniowego. W trakcie
zasypywania zbiornik nalezy wyposazyé

w podigczenie kanalizacji grawitacyjne;,
instalacie wentylacji oraz przepust kablowy.
Podigezenie przewoddw kanalizacji gra-
witacyjnej doprowadzajgeych $cieki do
zbiornika pompowni nalezy wykonaé¢ przy
uzyciu pity wyrzynarki oraz wikiadki ,in situ”,
Przepust kablowy @50 mm oraz podigczenie
instalacji wentylacji grawitacyjnej @50 mm
mozna umiesci¢ w dowoelnych migjscach na
obwodzie zbiomika, w zaleznosci od indy-
widualnych potrzeb. Otwory nalezy wykonad
stosujgc otwornicg 260 mm nakladang na

Otwornica

Indeks ¢ llos¢ . Typ ¢ Srednica podig- ¢ Typ ste- Parametry - Masa
| pomp ! pompy  Czeniazewnetrz- . rownika minipompowni
| nej sieci ttocznej |

Typ minipompowni . Wysokosé

zbiornika

[kg]

Pirania
1 08 W

40 mim CTH-14/P | 07-19 | 16-26

Fhetia 40 mm CTB-13P 07-19

3164425008

S 425/3.0-P-08/40-T/3-1.3/P | 3.0m

* Patrz uwaga dotyczgca pomp Pirania 08 na stronie 5.

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW Zestawienie produktdw — styczen 2005




. Pozostale elementy

. Elgmeqty zupeiniaigce

Zwienczenie —typ | Zwienczenie - typ i
z pokrywa Zelbetowg A15 i stozkiem zelbetowym  z pokrywg PP lub zeliwng A15

Pokrywa zelbetowa A15 Pokrywa PP lub zeliwna A15 Pokrywa PP
g | 0477 {
8 VAN
M e
f
L
=]
=
o

Stozek \
Zelbetowy Uszezelka

Wymiar Indeks F, H, H, Masa
[rmmj} [mm}  [mm]  jfmm) {kal
425 3264127869 i 510 46 45 2,65

Stozek zelbetowy

1

+5 Wymiar Indeks D, F, Fs H, Masa

{frmim} fmm]  [mm}] Imm) o ] [ka}
Hy 425 3164931830 } 730 490 80 240 107
Pokrywa zelbetowa A15 (1,5 T)
. Wyrniar Indeks F H; H, Masa
frrm] [mm]  [mm] g {kg}

425 3164931850 | 680 105 90 85

Pokrywa zZeliwna A15 do rury karbowanej (1,5 T)

Yyrniar Indeks } D, H, Masa
{mm] fm]  [mm) kgl
425 3164141302 ! 493 48 15

o

Whymiar indeks [}
D, [mm} ) {fmm]
110 3064822401 ] 127
160 3064823401 | 177

www.wavin.pl




_ Pozostale elementy
__Elementy uzupehiajace/Narzedzia

Wkiadka ,,in situ”

Wymiar Indeks O,

D, {mm] {rmy]

110 3064822407 | 127

D Dy 160 3064823407 | 177

200 3264556027 | 228

Pita wyrzynarka do wycinania otworéw do wkiladek ,,in situ”

Wymiar Indeks F,
{rim] | [mm]
110 3264945120 127
160 32649845150 177
200 3264650083 228
Otwornica do uszczelki ,,in situ”
Wymiar indeks i D
{mm] [rmmj]
40/51 3164584117 51
50/60 3164584120 60
63/70 3164584124 70
Pilot otwornicy
Wymiar Indeks
[rmy

35 -~105 3164390034

Program Doboru Pompowni

Przy doborze przepompowni wykorzystuje sie Program Doboru
Pompowni Wavin.

Na plycie z programem dostgpne sa rowniez w postaci elektroniczne:
i katalog przepompowni,

48 rysunki przepompowni w formacie *.dxf i *.pdf,

& instrukcje montazu przepompowni Wavin.

34




iInformacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Budowa — nazwa obiekiu budowlanego:
“ORLIK 2012” z zapleczem sanitai
techniczng

Adres budowy: Kotaczkowo, ul. Krakowska,
dziatka ozn. ewid.gruntdéw nr 65

Inwestor: Gmina Kotaczkowo
62-306 Kotaczkowo, Pl.WLReymonta 3

Projektant: bud. JOzef Tarczewski

mgr inz. Janusz Mackowski

Waldemar [
mgr iz D

upr bud nr Z80E LR nY
ul Stowian 8, ¢
tel ffax |

Data opracowania: luty 201



1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegodinych obiekiow.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe zespotu boisk spotowych z zapleczem szatniowo-
sanitarnym | infrastrukturg techniczng .Inwestycje lokalizuje sig na dziatce w Kolaczkowie przy
drodze powiatowej (ul. Krakowska) , nr ewid.gruntow 65;
Zakres robot budowlanych do wykonania — zgodnie z projektem budowlanym.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce.

Dziatka budowlana na ktérej planuje sie przedmiotowg inwestycje stanowi teren zabudowany
budynkiem szkoly i sali gimnastycznej . Dziatka jest wiasnoscig Gminy Kotaczkowo.
Dziatka jest ogrodzona oraz posiada zjazd z drogi powiatowej. Dziatka posiada przytacze
energetyczne, wodociagowe | kanalizacyjne sanitarne | deszczowe.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczensiwa i zdrowia ludzi.
W trakcie realizacji budowy nalezy zwr6ci€ uwage na podziemne przewody przytgcza
wodociggowego oraz elektrycznego oraz kanalizacyjnego . Ponadto przez dziatke na wys. C
8,00 m nad ziemig przebiega linia energetyczna $redniego napigcia.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozehn wystgpujgcych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujgce w czasie prowadzenia robot ziemnych: niebezpieczenstwo
przysypania ziemig nie wysiepuje, poniewaz nie przewiduje si¢ gtebokich wykopow
fundamenty sg posadowione plytko... W miejscu wykopu nie ma uzbrojenia podziemnego ( w
szczegdlnosci kabla elektroenergetycznego). Roboty ziemne beda prowadzone przy
wykorzystaniu lekkiego sprzetu recznego (lopaty). | sprzetu zmechanizowanego (koparki).
Podczas wykonywania robét ziemnych moze nastapi¢ przerwanie istniejacych przewoddw

renarskich. Ponadto zachodzi niebezpieczeristwo podczas prac w sgsiedztwie linii SN

(mozliwo$¢ porazenia pradem).

5Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.
Roboty budowlane mogg wykonywaé tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do pracy ( w tym do pracy na wysoko$ci) oraz przeszkoleni
pod katem znajomosci zasad i przepiséw BHP (pracownicy powinni legitymowac sig
aktualnymi zaswiadczeniami z ukonfnczenia szkolenia BHP).
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzic:
i. instruktaz wstepny i ogdiny,
j.  instruktaz stanowiskowy dia brygad roboczych.
Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem oséb szkolonych.

¢c. Wskazanie $rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia iub w ich sasiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozei.

Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wytgcznie przez firme dysponujgcg  odpowiednim
sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami roboczymi i montazowymi pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

Budowe prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany przez wykonawce



robét.

Montaz i wznoszenie elementdw obiekiu moze by¢ prowadzony'wytaczn
dysponujgcg odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami montazowym

Montaz konstrukgji nalezy przeprowadzi€ w oparciu o projekt montazu konstrukcji

i organizaciji rob6t opracowany przez wykonawce robot.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowac odpowiednig kolejno$¢ ich wykonania oraz $cisle
przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP.

Nalezy zachowac nastepujgce warunki:

k.
L

m.

n.
0.

p.

zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,

poszczegdbine roboty budowlane mogag wykonywac tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, Srodki ochrony osobistej i
apteczki pierwszej pomocy,

wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tgcznosci.

d. Uwagi ogdine.
Nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr

47, p0z.401).

Opracowakh:

Waldemar
mgr Nz Dute

upr bugd nr 300
ul Siowian B,
tal fiax (O

{




